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ZednictvI a stavitelství. 

Napsal B. Zeyer. 


Základy. 

(Jela tíha stavby i s vnitřním zařízením soustřeďuje se v základech, 
kde bezprostředně se sděluje půdě, na níž stavba je postavena. 

Veškerá tato tíha není stejnoměrně rozložena. Některé partie zdivá 
i zařízení místností zatěžují část základu více, u jiných jest zatížení toto 
poměrně menší. Nestejný tento tlak vyrovnává se různě dle povahy půdy, 
na níž se staví, z čehož přirozeně vyvinuje se potřeba poznatku vlast- 
ností půdy, na níž se stavětí má. 

Jen v některých zvláště výhodných případech můžeme předem 
dosti pravděpodobně usuzovati o povaze půdy. Stává se tak jmenovitě 
v městech, na staveništi mezi jednotlivými již postavenými domy, při 
nichž případné vyšetření spodní půdy již předem sousedními podnikateli 
bylo provedeno. V tomto případě jen zřídka mění se povaha spodní půdy 
tou měrou náhle, aby v prostoru dosti omezeném činila překvapující 
skoky- v neprospěch zbývajícího staveniště, ac i v této příčině se někdy 
stavitel i stavebník ku vlastní škodě přesvědčili o opaku. 

Obyčejně však povaha spodních vrstev se nevalně mění a pravdě- 
podobně může býti usuzováno o hloubce a rozměrech základů budoucí 
budovy. 

V případech však, kde se jedná o stavby osamocené na místech, 
na nichž v okolí nebylo stavěno, aspoň do větších hloubek nikoli, nebo 
bylydi prováděny na témže místě jen stavby menší, nutno vlastním pá- 
tráním přesvědčiti se o jakosti spodní půdy. 

Dobrou pomůckou v této příčině mohou býti staré studny, u nichž 
bez značnějších nákladů a ztráty času můžeme do hloubek poměrně dosti 
značných poznati, co povrch půdy v sobě tají. 

Kde ani této pomůcky není tam dlužno přikročí ti k vlastnímu zí- 
skání zkušeností. 

Nejlépe zajisté zjistila by se povaha půdy výkopem, ale prostředek 
tento, ač nejspolehlivější, jest nej nákladnější a někdy nelze ho ani 
z místních příčin užiti. 

Obyčejně uchyluje se podnikatel za těchto okolností k pokusu lev- 
nému, pomocí něhož v nejcastějších případech při stavbě budov objdných 
a hospodářských docházívá k velice prjavděpodobnému správnému vý- 
sledku. Jest to sondýrování půdy pomocí jehly a nebozezů. 

Ohledací ci sondýrovací nástroje znázorněny jsou na obr. 1. Sondý- 
rovací jehlou Ay opatřenou okem a vratidlem, vnikáme dosti snadno do 
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země poněkud kypré a i její vyjímání nečiní valných obtíží. Tíže proniká 
kůl J5, vyžadující ku zatloukání dřevěné palice. 

Z odporu vnikání těchto nástrojů do země se jevícího můžeme 
pravděpodobně usuzovati o hutnosti spodních vrstev. 

Pro větší hloubky užívá se lžičkového nebozezu a. Vratidlo 
nebozezu jest našroubováno na hlavici, na jejíž závit hodí se nástavná 
tyč 6. Podobných tyčí možno nastaviti několik do celkové délky asi osmi 
až devíti metrů. Obyčejně za této hloubky přestává se vrtati ručně po- 
mocí vratidla a pro další pokračování užívá se zvláštního stojanu. 

Zmíněné nástroje pronikají více méně snadno necelistvou půdou. 
Dosednutím na skálu klade se mez vrtání pro značný odpor a pravidlem 
také z příčiny, že bylo dosaženo účele zjištěním hloubky příznivé únosné 
vrstvy. 

Značný odpor, na nějž narazily ohledací ná- 
stroje, nemusí ještě býti důvodem, aby se mohlo 
pravděpodobně usuzovati na skalnatou spodní vrstvu. 
Tentýž odpor může býti vyvozen větším kamenným 
balvanem, na nějž nástroj narazil. Z této příčiny ne- 
přestává se pouze na jediném vývrtu neb ohledání, 
nýbrž provádí se tatáž práce na jiných ještě místech 
přiměřeně po celé rozloze staveniště volených. Teprve 
tehdy, jsou-li i u jiných vývrtů stejné výsledky, 
může pravděpodobně býti usuzováno o jsoucnosti 
skalnaté vrstvy pod povrchem půdy. 

Než i za tohoto příznivého výsledku není ohle- 
dací práce zakončena, zkušený odborník nenechá se 
jí klamati a pokračuje v ohledání tlouštky kamenné 
spodní vrstvy. Často se stává, že ohledací nástroje 
narážejí na kamennou vrstvu nepatrné tlouštky a 
malé únosnosti, která sama o sobě by se pro základ 
nehodila, 

Byla-li i touto zkouškou zjištěna přiměřená 
únosnost spodních vrstev, může býti přikročeno nejen 
k vypracování rozpočtu nákladu pro základy po- 
třebného, ale i k odstraňování zemin a hloubení jam 
pro základy. 

Nejsnáze a bez zvláštních zkoušek zjistí se 
únosnost půdy pod základy v případě, kde skála vy- 
stupuje přímo na povrch a mocná její vrstva jest 
z některého úbočí patrná. Než i zde dlužno účtovati s uložením vrstev, 
není-li útvar skalný celistvý. 

Únosnost půdy. Pro dobrý a spolehlivý základ není třeba v každém 
případě celistvé skály, v nejčastějších případech dostačují také i půdy 
jinak utvořené, jakž o tom svědčí staré stavby, jež se v nezmenšené sta- 
bilitě zachovaly po staletí až na naše časy. 

Pokud se týče různých stupňů únosnosti stavební půdy, rozezná- 
váme půdu nestlačitelnou a nehybnou, nestlačitelnou a pohyblivou, stla- 
čitelnou a konečně hybnou a stlačitelnou. 

K půdě nestlačitelné a nehybné čítáme skály, hrubý štěrk promí- 
sený hrubým pískem, jíl a některé druhy břidlic. Rovněž hrubý štěrk 
promísený jílem a pískem se sem čítá. 

Nikoli však každá skála vzdor tomu, že se čítá k půdě nestlačitelné, 
jest spolehlivým podkladem pro základy. Některé druhy skal jsou složeny 
z vrstev kolmých a nevalně spojitých, nebo vrstev sMonitých, prostou- 
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pěných zeminou nijak vlhku nevzdorující. V těchto případech jest třeba 
opatrnosti a přiměřeného opatření vůči účinkům deště a vody pramenité. 

Pokud se vodorovných skalních vrstev týče, poskytuje skála jen 
tehdy spolehlivé únosnosti, je-li vrstva, na níž stavětí hodláme, aspoň 
3 m silná a má-li přiměřenou rozlohu. 

Dosahuj e-li skalní vrstva této síly, nesmí při kladení základu z ní 
býti mnoho ubráno. Totéž platí o ostatních hmotách této skupiny. 

Jakkoliv celistvá skála poskytuje pro základ příslovečného bezpečí, 
přece třeba vnitřek její ohledati, zda-li netají se v něm dutiny. V této 
příčině jsou vápencové skály na mnohých místech pověstné. 

Největší péče vyžaduje ohledání skalnatého spodku pro základ zdivá 
posunutého přímo až na okraj skály, při čemž nutno účtovati s povrchní 
zvětralou vrstvou. 

Štěrkový, s hrubým pískem promísený, nebo jílový neb břidličný 
spodek poskytuje spolehlivé únosnosti jako u skály jen tehdy, je-li dosti 
spojitý. V tomto případě klade při rozpojování nástrojům značný odpor. 

Pokud se týče spodku nestlačitelného, ale pohyblivého, čítá se k němu 
písek ostrozrnný, je-li ho dosti mohutná vrstva a nemůže-li se stranou 
vy hnou ti. 

Nachází-li se ve vrstvě pískové voda, nezmenšuje se tím únosnost 
spodku, pokud nenastane proudění, jímž se stává písek pohyblivým. 
V tomto případě nastává ubývání půdy pod základem, který klesá a ohro- 
žuje stavbu. 

I zde dlužno v případě, není-li vrstva písku příliš mocná, pocínati 
si jako u vrstvy skalnaté a neseslabovati ji přílišným hloubením. Obyčejně 
stačí vrstva písku 5 až 6 m silná. 

Znehodnocení únosnosti pískové vrstvy může nastati uvolněním 
odtoku spodních vod a otevřením cesty pramenu vody, nebo také úsilným 
čerpáním vody. Případy tyto mohou nastati při kladení základů pro 
novou sousední stavbu i také u stavby již hotové a déle stojící. 

K půdám stlačitelným čítáme jíl a hlínu, pak směs jejich s pískem. 
Únosnost jejich podléhá změnám, z nichž jmenovitě voda a vlhko účin- 
kují nejpovážlivěji. 

U těchto spodních vrstev velice padá na váhu velikost zatížení. 
U některých i za vlhka není postižena stabilita stavby poměrně lehké, 
při větším pak zatížení mohutnějším zdivém může nastati buď celkové 
nebo částečné klesání základů a roztržení stavby. 

Za těchto okolností užívá se různých pomůcek, kterými se únosnost 
spodních vrstev uměle zvyšuje a některé z těchto prostředků konají vý- 
hodné služby i u půdy stlačitelné a pohyblivé, jako ku př. v místech 
bahnitých. 

Pokud těchto umělých pomůcek se týče, upravuje se jimi vždy 
podklad pod základy vzhledem k okolnostem, jichž jest třeba k zajištění 
stavby, jaké skytá půda úplně spolehlivá. Jelikož však umělé toto upra- 
vení půdy pod základ jest spojeno se značným nákladem, upravuje se 
s ohledem na zmíněný náklad pouze v takové míře, jaké vyžaduje do- 
tyčné zatížení nastávající stavbou. 

Pro základy stavby zcela lehké, nevynikající ani výškou, ani mo- 
hutným zdivém dostačuje pěchování spodní vrstvy, nebo užívá se štěto- 
vání, neb dlažby, někde dostačuje polévání vodou, jímž zkypřené částečky 
půdy těsněji k sobě dosedají a příhodně se ucelují. 

Jak řečeno, dostačují tyto prostředky jen v případech výminečných, 
jelikož působnost jejich nesahá do značnější hloubky a vyžaduje i u lehké 
stavby základů o značně veliké ploše a stejnoměrně zatížených. 
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Vydatněji účinkuje vyplnění mezer v kyprých součástkách půdy 
látkou, která nejen do větší hloubky proniká, ale zároveň částečky tyto 
pevně poutá, 

Methody této užívá se výhodně u půdy porésní, jako ku př. u syp- 
kého písku. Za pojidlo užívá se nejvíce vápenného mléka. 

Prosakování vápenného mléka nepokračuje do značnější hloubky. 
Jednádi se o zhuštění půdy do větší hloubky, užívá se jehel, které se 
zatloukáním do půdy vpravují. 

U půdy hlinité a jílově, iejíž znehodnocení únosnosti povstalo spodní 
vodou, užívá se často odstranění této příčiny ku zvýšení pevnosti. Voda 
odvádí se drenážemi nebo i jiným způsobem a vyskytne-li se v ní pramen, 
odvádí|se jiným směrem. U vysušeného spodku jest třeba postarati se o to, 

aby voda později se k základům 
nedostala. 

V e všech těchto případech 
bylo účtováno se spodkem při- 
rozeným, jemuž dostalo se umě- 
lého zahuštění. 

U některých půd jest třeba, 
aby se volil pod základy stavby 
umělý podklad, od něhož se 
pravidlem požaduje rozložení 
tíhy stavby na širší základnu, 
čímž dociluje se dovoleného za- 
tížení na 1 cm^. 

Moderní pomůckou v této 
příčině jest betonování, pro- 
váděné pomocí štěrku, cementu 
neb hydraulického vápna a vody. 

Starším, avšak dosud uží- 
vaným umělým spodkem pod 
základy jest rošt trámový neb 
fošnový, k němuž se také upo- 
třebí jehel. 

Zakládání na beton. Beto 
nové vrstvy užívá se pod zá- 
klady v půdě méně únosné a 
mokré. 

Vrstvení betonu provádí 
se v síle asi 15 cm, při čemž každá vrstva se pěchuje, aby nabyla 
úplné celistvosti. Práce tato provádí se v případech, jedi základ pří- 
stupen. 

Pod vodou provádí se vrstvení pouhým násypem buď pomocí zvlášt- 
ního násypného přístroje podoby nálevkové, nebo v otáčivých nádobách, 
obr. 2. 

Prostým ponořováním betonu pod vodu nastalo by vyplavení ce- 
mentu neb vápna, a vaziva z větší části zbavená směs by neztvrdla. 

Při ponoru pomocí přístroje nálevkového i za užití otáčivé nádoby 
přichází beton ve styk s vodou a část jeho vaziva se zvířením vody 
přece vyplavuje, ale nemá vlivu na pozdější pevnost litého zdivá. 

Otáčecí nádoba má podobu poloválce a sestává z polovin otáčivých 
o společnou osu, na níž jest celek zároveň zavěšen. Rozevření polovin 
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pod vodou sprostředkují samočinně působením vlastní tíže naplněné ná- 
doby dva provazce o přiměřené délce, jež se upravuje dle hloubky ponoru. 

Nasypáváním betonu musí se vždy utvořiti souvislá vrstva o při- 
měřené výši. Nejvýhodněji se pokračuje, klade-li se násyp těsně vedle 
násypu, až povstane souvislý pás o šíři asi nádoby násypné, načež po- 
kračuje se v přípravě pásu druhého, třetiho atd., až je první vrstva úplně 
položena. První pás druhé vrstvy ukládá se na spáru pásu vrstvy první, 
čímž docílí se účinnějšího vázání a větší spojitosti. 

Podobným způsobem nanášejí se i vrstvy následující, až se docílí 
žádané celkové síly. 

V základech se spodní vodou, jež nemůže býti vyčerpána, končí 
poslední vrstva nad povrchem vody. 

Pravidlem bývá vrstva betonu při ponořování silnější, než při 
vrstvení ve výkopu vody zbaveném. 

Ohledně síly vrstvy betonové dlužno bráti v úvahu nejen její zatí- 
žení stavbou, ale také účinek spodní vody na povrch vystupující, klade-li 
se vrstva tato přímo nad pramen. Při vrstvě příliš slabé mohlo by na- 
stati prolomení tíhou zdivá a promáčknutí tlakem spodní vody. 

Klade-li se beton násypem pod vodu, kterou možno po zatvrdnutí 
vrstvy vyčerpati, není třeba, aby se betonovalo až nad povrch spodní 
vody. Dostačuje, nasype-li se vrstva o přiměřené síle, načež po ztvrdnutí 
betonu se voda nad vrstvou vyčerpá a na beton klade se základní zdivo. 

Síla vrstvy betonové řídí se, jak výše již řečeno, dle velikosti za- 
tížení stavbou, při čemž musí býti dbáno toho, aby se neprolomila. Oby- 
čejně dostačí i pro větší zatížení 0'6 až 1 m. 

Je-li půda pod vrstvou betonovou příliš neúnosná, dlužno sesiliti 
její rohy a okraje vložením železných pásů nebo nízkých nosičů. Na 
půdě kypré a vodnaté betonuje se na jehly. 

Výhodné vlastnosti betonu uplatňují se jen za působení vody, při 
čemž není však vždy nutnou hojnost vody, dostačuje úplně také přirozená 
vlhkost půdy, aby ztuhnutí dosáhlo žádané pevnosti a únosnosti. 

Kraje desky betonové jsou udržovány buď stěnami výkopu, nebo 
tvoří přirozený svah a vyložení, jež se rovná výšce vrstvy. 

Příprava betonu podrobena bude zevrubnému výkladu v odstavci 
o umělých stavebních hmotách jednajícím. 

Zakládáni na rošty. V době, kdy nebyla výhodná vlastnost betonu 
všeobecně známa a náležitě oceňována, užívalo se k pojištění půdy pod zá- 
klady a ku zvětšení únosného půdorysu dřevěných roštů. 

I zde staří stavitelé účtovali s únosností spodních vrstev a volili 
rošt buď z fošen, nebo z trámů, nebo rošt jehlový. 

Roštu fošnového užívá se jen pod stavby lehké. Fošny brávají se 
o síle 8 až 10 cm a ukládají se buď v jedné nebo ve dvou vrstvách. 
Pokrývá se jimi celý spodek základem zatížený. 

TJpotřebí-li se pouze jediné vrstvy, dlužno srazy jednotlivých fošen 
podložiti opět fošnami, aby nenastalo zamáčknutí konců, ohnutí fošen 
a porušení celistvosti základních zdí. 

Pod každou zeď základní ukládají se fošny v roštu ve směru po- 
délném a v úhlu zdí se se fošny křižují. 

Dvojitá vrstva fošen ukládá se buď ve směru podélném nebo příčném. 
Při prvém způsobu klade se vždy plná plocha fošny na spáru fošen vrstvy 
spodní. 

Zatížení roštu fošnového nesmí překročili i b kg na 1 
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Vzájemné utužení obou vrstev i fošen kladených v jediné vrstvě 
na podklady provádí se kolíky, 

U velikého zatížení užívá se roštů trámových. Trámů užívá se 
o průřezu asi 28/34 cm. Trámy podélné kladou se přes trámy příčné 
v pravém úhlu u vzájemné vzdálenosti asi 80 cm se zapuštěním 3 cm. 

Nastavení trámů podélných provádí se pomocí šikmého plátování 
s ozubem vždy na plné ploše spodního trámu příčného. 

Povstalá pole v roštu vyplňují se do jeho úrovně kamennou dlažbou, 
nebo pěchovaným štěrkem nebo vodou zalitým pískem hrubozrným. 

často se povstalá mezera mezi jednotlivými podélnými trámy vy- 
plňuje fošnami až do úrovně. 

Nejdéle udržují se rošty fošnové i trámové pod spodní vodou, nej* 
zhoubněji na ně účinkuje střídavé odvodnění za přístupu vzduchu. 

Z prakse jsou známy případy, že vydržely rošty veliké zatížení po 
dlouhou dobu, aniž doznaly porušení. 

V případech, u nichž půda do značné hloubky jest velice neúnosnou, 
podporuje se rošt na místech, na nichž se dřeva kříží, jehlami. 

Jehly mají pravidlem dosednout! 
na skalnatý spodek, ale často se stává, 
že pro přílišnou hloubku únosné ka> 
menné vrstvy se toho nedocílí. V tomto 
případě přispívají jehly k pevnosti celku 
pouze velikosti tření zaraženého po- 
vrchu o stěny půdy je obklopující. 

Velikost zmíněného tření není ve- 
ličinou stálou ani spolehlivou, časem 
tření toto se stává menším a působí-li 
na ně spodem pramen s volným od- 
tokem, může se státi, že nastane vypla- 
vení a obnažer ' ^ - 

ností jsou jehly 
roštu. 

Dosedajídi jehly na únosnou půdu 
a jsou- li do ní pohrouženy čtvrtinou 
Obr. 3. Obr. 4. neb třetinou své délky, účinkují jako 

sloupy a poskytují stavbě vydatné opory. 

Únosnost jehel podléhá různým činitelům. Nej důležitějším z nich 
jest výše zmíněné dosedání na únosnou půdu; dalšími činiteli jest jejich 
průměr a délka, k čemuž se druží i větší neb menší jich počet, přihlí- 
žíme-li k jednotce čtverečné míry. 

V praxi brává se jako nejkrajnější mez pro průměr jehel dvacátý- 
čtvrtý díl délky. Pravidlu tomu nepodléhají jehly zcela krátké. 

Aby jehla při beranění se neroztřepila neb nerozštěpila, opatřuje 
se její hlava železnou obručí. Ku snadnému vnikání do hlubiny a ku 
překonávání nahodilých překážek přispívá železná botka, navléknutá 
a upevněná na hrotitém konci jehly. 

Úplně vypravenou jehlu znázorňuje obr. 3. 

Sestavení trámového roštu ležatého znázorňuje obr. 4. v pohledu A 
a řezu B spolu s výplní jednotlivých polí. 

Rošt pilotový sestává z řad pilot zarážených dle povahy půdy ve 
větších neb menších mezerách. Při zarážení nedociluje se nikdy vodo- 
rovné úrovně hlav pilotových, pravidlem ustává se v beranění, nevniká-li 
jehla již do půdy. Aby docíleno bylo přiměřené iirovně, na níž se klade 
rošt, seřezávají se v jisté výši přečnívající vršky pilot. 


11 jenei. Zia tecnto okoi- 
nespolehlivým pojištěním 
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Zarážení jehel provádí se nejprve na koncích řady a mezi obě kon- 
cové piloty umisťují se ostatní v přiměřených vzdálenostech. 

Na temena pilot ukládají se podélné trámy. Nastavování těchto 
trámů provádí se šikmým plátováním s ozubem, a sice vždy nad jehlou. 

Podélné trámy spojují se trámci příčnými a prostora mezi nimi vy- 
rovná se fošnami. 


Při půdách značně neúnosných 
provádí se zahuštění hustším zarážením 
jehel, po případě se veškerá plocha vy- 
ztuží jehlami. V méně obtížných pří- 
padech se někdy vyplňuje prostora 
mezi jehlami kameny neb štěrkem. 



Obr. 5. 



Obr, 0. 


Ji 


Zcela hustým uložením jehel pod základem odpadá potřeba zvlášt- 
ního ležatého roštu. 

Stavby na jehlách jsou původu starého, o čemž podávají svědectví 
města holandská a Benátky. 

Nejvýhodnější látkou na rošty i jehly jest 
dřevo dubové, jež vyniká však zároveň příliš vysokou 
cenou. Výhodnou náhražkou za ně jest dřevo mo* 
dřínové, smrkové i jedlové. V každém případě však 
jest naprosto nutno, aby jehly i rošt nevycnívaly 
nad vodu a nebyly podrobeny účinkům sucha a 
vzduchu. 

Znázornění roštu na jehlách přináší obr. 5. 

Úprava spodku pod základ v půdě neúnosné 
za užití vrstvy betonové jest znázorněna na obr. 6. 

Spodek jest ohraničen stěnou a, jejíž podrobnější 
provedení podává obraz B v řezu. Na obraze O 
v řezu svislém značí d vrstvu betonovou o síle 30 
až 50 cm. 

Podrobnosti stěny kolem rozšířeného základu podává obr. 7. Jednot- 
livé fošnové jehly se vzájemně těsní ostrým pérem a drážkou. 

Úprava tato setkává se v praxi s obtížemi. Jmenovitě při beranění 
jehel nelze se vyhnouti odchylkám ze vzájemného styku, čímž nedociluje 
se žádaného utěsnění. Moderní úprava obchází užití per a drážek při 
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stavbách vodních dvojitou i trojnásobnou fošnovou stěnou bez drážek za 
použití vrstev isolacních, ukládaných mezi stěnami. 

Podrobnější popsání zarážení jehel a úpravy stěn jímkových při- 
náší odborný spis o tesařstvi*) 

V některých případech užívá se místo roštu na půdě hustě jehlami 
zahuštěné vrstvy betonu o síle asi 75 cm. Hlavy jehel se i v tomto pří- 
padě vodorovně seříznou a obkládají betonem do výše asi 18 cm. 

Moderní směry vyhýbají se pravidlem užívání roštů a přidržují se 
betonu u staveb malých i velikých, pokud okolnosti k tomu nutí. 

Zakládání na piloty jest vždy velice nákladné a pokud možno, pod- 
nikatel se mu vyhýbá a uchyluje se k méně drahým, ale stejně účinným 
methodám. 

Používání jehel železných neb ocelových, zarážených nebo zašrou- 
bováním zapuštěných do půdy, není výhodné jednak pro značný náklad, 
jakož i pro kvapný účinek vlhka, kterým se ruší vzácné vlastnosti železa. 

Zakládání na vrstvu pískovou. Snaha po zlevnění stavby základů na 
půdě neúnosné vedla k pokusům s vrstvou pískovou, u níž při dostatečné 
síle se předpokládalo stejnoměrné rozdělení zatížení. 

Umělé vrstvy pískové užívá se výhodně ve spojení se stěnou ohra- 
ničující při půdách sestávajících z bahen, rašeliniště a j. I pokusy v této 
příčině učiněné při nej nespolehlivějším spodku pod stavbou, při násypu 
z rumu a nedosti slehlé země sestávajícím, dopadly uspokojivě. Jmenovitě 
násyp umělý z rumu a j. vrstev sestávající působil vždy neskonalé obtíže 
a byl příčinou, že musil býti vybrán až k vrstvě únosnější a přirozené. 

Síla vrstvy písečné řídí se dle velikosti zatížení stavbou a rozlohou 
základu. 

U budov přízemních vystacuje někdy vrstva pisku o síle 80 cm, 
u budov s patry stoupá síla až do 3 m. 

Zatížení působí nejen směrem svislým, ale rozprostraňuje se i směry 
odbočnými. Z této příčiny opatřují se okraje pískové vrstvy úbočím ob- 
nášejícím polovinu výšky, někdy i více. 

Vrstva písková nenanáší se nikdy o celé síle najednou, nýbrž po- 
kračuje se postupně pomocí menších vrstev o síle asi 85 cm, jež se za 
příčinou úplnějšího slehnutí polévají vodou. 

Úplně srovnaná celistvá vrstva písku zatěžuje se stavbou základů 
teprve po několikadenním slehnutí. 

V krajinách, kde je dosti písku a na místech, u nichž není obavy 
před porušením souvislosti vrstvy, jest tento způsob pojišťování základů 
nej levnější. 

Budování základů. V předešlé části podána úprava spodních vrstev 
pod základ a pojištění jeho proti vnikání do nich. 

Základní zdivo klade se vždy na základnu úplně vodorovně upra- 
venou. Podmínce této vyhovuje se úplně užitím jediné roviny základní 
při podkladu uměle založeném, jako u betonu, vrstvy pískové u roštů 
a u půdy únosné, jejíž rozpojování a zarovnávání nečiní obtíže a zbytečně 
nezvyšuje náklad stavební. U půdy skalnaté nebo jílové rozkládá se je- 
diná rovina základní ve více rovin vodorovných, stupňovitě upravených. 

Okázku podobně upraveného základu poskytuje obr. 8. 

Aby základní zdivo snadněji snášelo tíhu stavby, poskytuje se části 
jeho v zemi se nacházející větší půdorysny, která kolem zdi vyčnívá. 
Přečnívající tato část nazývá se přezdívka. Na obr. 9. jest přezdívka 
označena písmenem a. 


*) Tesař štvi od Kl. Skramlika nákladem 1. L. Kobra. 
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U půdy méně únosné musí se dosfcati základům většího rozšíření, 
aby více se čelilo zatlačování do nespolehlivého spodku. Tak ku př. 
u půdy bahnité obnáší u obyčejných hospodářských budov přezdívka po 
obou stranách dohromady asi 60 cm, u základu skalnatého vystačuje 
se 20 cm. 

Při hloubení výkopu pro základy dlužno na velikost přezdívky 
bráti zřetel. Nutno tudíž vybrati více půdy do šíře, než obnáší půdorys 
přízemí. 

Zmíněný požadavek dochází obměny při stavbě omezené se stran 
jinými budovami, ve kte- 
rémž případě základy při- 
léhají těsně k základům 
těchto budov. 

Hloubení základní já- 
my vyžaduje výkopu, jehož 
útvar se řídí povahou půdy 
a hloubkou základu, 

V každém případě 
dlužno při hloubení postu- 
povali se spolehlivým za- 
jištěním výkopu proti se- 
sutí stěn a nespoléhali se na 
nižádné předpoklady na 
rozmaru po větrnosti závislé. 

Před hloubením základů předchází vytyčení hranic výkopu. Toto 
provádí se pomocí omítaných prken, která se kolíky upevní k půdě. Aby 
prkna správně přiléhala k půdě, Urovnává se tato předem. Na zmíněná 
prkna nanášejí se jednotlivé vzdálenosti os. Je-li stavení o samotě, opatří 
se výkop prkny na všech stranách, mezi jinými domy nacházejícímu se 
staveništi dostává se tohoto opatření jen na volných stranách. 

Ukládání prken řídí se dle plánu a provádí se těsně dle provazce 
v koncových bodech napjatého. V koncových bodech vytyčuje se směr 
šířky stavení, není-li sousedními budovami již předem 
V5dknut a konečnč vyznačí se podobným postupem 
i zadní průčelí. 

Prkny ohraničená půda představuje podobu 
plánu ve skutečné velikosti. Jako na obložení prů- 
čelném byly označeny osy jednotlivých otvorů, tak 
na prknech bočných vyznačují se síly zdí vnitř se 
nacházejících. 

Při stavení stojícím o samotě jest třeba nejen 
přesného přenesení plánu na půdu ve skutečné ve- 
likosti, ale také náležitého umístění čáry průčelní, 
od níž se v koncových bodech vyznačují bočné úhly 
staveniště. Přenášení těchto úhlů půdorysu právo úhelného nečiní obtíže, 
dostačuje k němu pravý ťihel o přiměřeně dlouhých ramenech, ale u půdo- 
rysu nepravidelného třeba počínati si nejen přesně, ale také obezřetně, 
aby vytyčený úhel shodoval se s úhlem na plánu označeným. 

V nedostatku dosti veliké pravoúhlé úhelnice možno získati pravý 
úhel o přesném odměření pomocí dlouhých, závažím zatížených motouzů. 

Na šňůru ve směru průčelí nataženou naměří se od koncového bodu 
přesně vzdálenost čtyř metrů. V témže koncovém bodu napne se jiná 
šňůra, jejíž směr od prvé odchýlí se pouze od oka asi o pravý úhel 
a naměří se na ni vzdálenost tří metrů. Spojírne-li koncové body obou 

Kronika práce Xll. 2 




Obr. 8. 



10 


Zednictví a stavitelství. 


ramen předběžně stanoveného pravého úhln třetím motouzem, a měří-li tato 
vzdálenost přesně pět metrů, jest úhel mezi oběma rameny úhlem pravým. 

Jedná-li se o ramena většího rozměru, můžeme na ně nanášeti ná- 
sobky zmíněných obnosů, ku př. na jedno rameno 3 X 4 — 12 m, na 
druhé 3 x B ~ 9 m. Přepona pravoúhlého trojúhelníku v tomto případě 
musí měřiti 15 m. Při dvojnásobku jeví se rozměry jednoho ramene 
2 > 4 =: 8 m, druhého 2 x 3 = 6 m a přepony pravoúhlého trojúhel- 
níku = 10 m. Měření toto zakládá se na všeobecně známé pouoce Py- 
thagorově. 

Jedná-li se o přenešení přesného úhlu ostrého neb tupého z plánu 
na půdorys staveniště, užívá se bud měřických nástrojů nebo se žádaný 
úhel sestrojí na dřevěné úhelnici o dosti dlouhých ramenech. 

Hloubka základů, jak již dříve uvedeno, závisí na povaze spodních 
vrstev. Staví-li se však mezi domy, třeba dbáti jejich základů a bez dů- 
ležité příčiny neklásti základy hlouběji, čímž předeide se podkopání 
sousední budovy. 

Nároží staveniště označuje se obyčejně kolíky. Kontrola celkové 
podoby a velikosti staveniště provádí se měřením úhlopříčen. Jsou-li 
úhly bezvadně vyměřeny a délka stran správně nanesena, dostalo se sta- 
veništi správné podoby dle plánu a musí v tomto případě i délka úhlo- 
příčen přesně souhlasiti. Vyskytne-li se v této příčině’ odchylka, nebyly 
úhly správně naneseny nebo stalo se pochybení v délce stran, nebo po- 
chybeno v obon těchto případech zároveň. 

Práce tato svěřuje se obyčejně dozorčím zřízencům, ale může se jí 
snadno také každý zedník nauciti. 

Při vyměřování základu třeba předem dbáti toho, hloubí-li se jáma 
bez roubení nebo s roubením. 

Jen ve zvláštních případech užívá se hloubení jam základních bez 
roubení v půdě méně jisté. Pojištěni stěn jámy vyžaduje úbočí, skloně- 
ného v poměru s výškou jako 1 : 1 nebo 1 : 2, Při hloubce přesahující 
dva metry užívá se úbočí prolomeného vodorovnou stezkou. 

Není-]i půda zcela únosnou, nedoporučuje se hloubení o stěnách 
svislých nepojištěných roubením. Zcela únosnou půdou jest trvale pouze 
celistvá skála. Skály vrstevnaté přivodily často podnikateli nemilé pře- 
kvapení odlomením vrchních zvětralých vrstev. 

Hloubení jam bez roubeni za použití přiměřeného sklonu stěn vy- 
žaduje při větších hloubkách množství výkopu a velikého místa jak pro 
zvětšený půdorys výkopu, tak i pro vykopenou zeminu, ze kterýchž 
příčin nelze ho u stavenišť s obmezeným místem výhodně užiti. 

Roubení provádí se silnými prkny neb fošnami kladenými ku stěně 
výkopu buď vodorovně nebo svisle. Prvého druhu užívá se u jam až do 
10 m hloubhy. Prkna neb fošny ukládají se těsně k sobě, pojišťují se ve 
vzdálenostech 1'5 až 2 m svislými trámy, jimž dostává se ustavení buď 
vodorovnými sloupky, je-li roubení v užší jámě a oboustranné, nebo 
u jam širších a při jednostranné odkopá vce šikmými vzpěrami. 

Roubení provádí se postupně s výkopem a začíná se jím v mírné 
hloubce, jejíž velikost se řídí povahou půdy. 

U výkopu jednostranného pojišťuje se svislá stěna v půdě méně 
sypké a při malé výši kůly, za něž se ukládají prkna neb fošny vodo- 
rovně na delší hranu kladené. Vzdálenost kůlů obnáší i -2 až 2 m. 

U půdy méně únosné o výši jako v případě předešlém pojišťují >e 
kůly vzpěrami, jichž konec u země se nacházející opírá se o menší kůl 
nepatrně z půdy vyčnívající. 
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Při zaačaém zatížení odkopané stěny dostává se kolům zakotvení 
na temeně půdy pomocí kleštin, jejichž účinná délka musí býti větší, 
než kolik obnáší odvěsna přirozeného úhlu sypkosti. V praxi brává se 
tato délka značně větší než výška stěny. 

Zmíněné kleštiny objímají jedním koncem kůl roubení, druhým 
jsou upoutány ke kolíku v zemi zaraženém. 

Pojištění jam pro základy u vody nebo ve vodě provádí se pomocí 
jímek.^ 

Úprava jímek řídí se výškou vody. Až do výše 80 cm vystacují 
pravidlem jímky upravené pomocí kůlů do země zaražených u vzájemné 
vzdálenosti 1*5 m až 2 m, o něž se opírá fošnová stěna, obložená na 
straně k vodě obrácené vrstvou zeminy vodu nepropouštějící. 

Dosahujedi výška vody 1*5 pojišťují se kůly vzpěrami. 

U větší vodní výšky užívá se dvojnásobné řady kůlů, zaražených 
do země pod úroveň vody nejměně Čtvrtinou délky. Vnitřní prostor 
mezi kůly opatřuje se při každé řadě fošnovou stěnou a vyplňuje se 
zeminou vodu nepropouštějící. Aby kůly pod tlakem isolující vrstvy ze- 
mité se nerozstoupily, svírají se na temeně kleštinami. 

Mění-li se výška hladiny vodní po dobu stavby, dlužno této okol- 
nosti věno váti péci přiměřeným zvýšením stěn již počátkem stavby jímky. 

Až do výše vodního sloupce 3 m brává se šíře jímky rovna výšce 
téhož sloupce, U výšek větších brává se za normálních okolností, není-li 
se obávati prudkého proudění nebo vlnění vody, základní šířka jímky 
3 m a přidává se k ní Y 3 zvýšení tři metry přesahujícího. 

Za okolností zvláště nepříznivých, u vody značně neklidné a u příliš 
vysokého vodního sloupce užívá se jímek dvojitých. V těchto případech 
se stěny provádějí z fošen do půdy .zarážených, kteréž methody se často 
užívá i u vody nehluboké. 

Isolující vrstva zemitá nesmí sestávati z látek vodu snadno propou- 
štějících. Aby vrstva tato snáze přilehla spodem ke dnu jímky a doko- 
naleji těsnila, vybírá se někdy dno mezi stěnami jímky do jisté hloubky. 
Pracuje li se částečně za sucha, zahušťuje se násyp dusáním, násyp há- 
zený do vodní vrstvy ponechává se jistou dobu, aby přirozeně slehnul. 

Zcela malé množství vody zachycuje se hrází z nepromokavé ze- 
miny nasypanou. Vyztužením těchto hrází prkennou neb fošnovou stěnou, 
obloženou z jedné neb z obou stran zeminou může se docíliti spolehli- 
vého obražení až do výše 1 m vodního sloupce. Méně spolehlivou jest 
pouhá^stěna štětová bez obložení. 

Řidčeji vyžadují toho u nás okolnosti, aby budována byla stavba 
v půdě rašelinné, bahnité neb z násypu sestávající o vrstvách tou měrou 
značných, že by dostoupení k únosnému spodku pro plné zdivo základní 
bylo spojeno s velikým nákladem. 

Z těchto neúnosných půd nejméně spolehlivým jest násyp, jehož, 
možno tvrditi, „rozmary^ jsou nevyzpytatelné. 

V těchto případech nahrazuje se plné základní zdivo jednotlivými 
čtyřhrannými nebo válcovými pilíři, které dostupují až k únosné půdě. 

Hloubení pro pilíře děje se buď pomocí roubení, jmenovitě u pilířů 
o průřezu obdélníkového, nebo spouštěním pomocí základního věnce. 

Prvého způsobu užívá se zřídka, pravidlem pak spouštění, při němž 
věnec kruhový sestaven jest z několika vrstev fošnových a opatřen na 
spodní části železnou obručí, vyztuženou taktéž železnými úhlovými 
vzpěrami. 

Hloubení provádí se uložením věnce na místě, na němž má býti 
pilíř založen a vyzděním roubení na něm do mírné výše, načež se půda 

2 * 
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pod věncem stejnoměrně vybírá tak dlouho, až věnec i s vyzděnou části 
roubení klesne do vybraného otvoru. Pak vyzdívá se opět do mírné výše 
a opět vybírá, až dosedne věnec na únosnou půdu. 

Přehledný obraz 10. poskytuje názoru o úpravě věnce a spodní 
vrstvě roubení. 

Aby dutý pilíř snáze klesal do hloubky, ubírá se v nepatrném mě- 
řítku průměru směrem vzhůru, asi v poměru jako 1 : 30, nebo se spodní 
část volí o průměru o něco větším. 

Ubírání zeminy na spodní části provádí se ručně nebo pomocí 
zvláštních drapáků. Posledního způsobu užívá se pravidlem, vyskytne-li 
se ve studni voda, která však pro celkové provádění nemá dalšího vý- 
znamu. 

V případě, uvázlo-li klesání zděného roubení, užívá se jako výpo- 
moci stejnoměrného zatížení zdivá nad povrch vyčnívajícího. 

Někdy mnohá neúnosná půda vystupuje otvorem studny na spodní 
ve značné míře do vnitra, tak že ani nej dokonalejší přístroje výběrné ne- 
dostačují. V tomto případě užívá se jako výpomoci značnějšího zatížení 

hotového již zdivá vrchem a zamezuje se 
tak přístupu pohyblivé zemině z okolí do 
vnitra studně. 

Dosednutím věnce pilířového na ú- 
nosnou půdu jest stavba roubení ukon- 
čena a zbývá ještě vyplnění dutiny zdivém. 

Není-li v dutině pilíře voda, provádí 
se výplň obvyklým způsobem. Nachází-li 
se uvnitř voda a dá-li se čerpáním odstra- 
niti, dostává se dutině výplně jako u pří- 
padu předešlého. Je-li však přibývání 
vody spodem tou měrou značné, že vzdo- 
ruje čerpadlům, užívá se k výplni betonování ve způsobu, jaký byl 
vylíčen při betonování pod vodou. 

Má-li pilíř řez obdélníkový, hotoví se věnec souhlasným způsobem 
jako při pilíři válcovém s obmezením, že nesestává z jednotlivých zkruží, 
nýbrž z trámců na rozích přeplátovaných. 

Při spouštění zdivá do jámy dlužno dbá ti toho, aby se nepřetrhlo 
a klesalo směrem úplně svislým. 

Zdivo provádí se z kamene lámaného, nebo z kvádrů, nebo z do- 
donale pálených cihel. Spojování děje se maltou připravenou z hydrau- 
lického vápna nebo cementu. 

Jednotlivé pilíře spojují se pod zemí klenutými pásy. V rozích sta- 
vení jest třeba vzhledem ku značnějšímu namáhání zvláštního sesílení 
pilířů, které se často provádí postavením zvláštních pilířů mimo obvod 
půdorysu stavby. 



Obr. 10. 


Pojištění základů osamělých sloupů a pilířů budovy vyžaduje značné 
pozornosti. Bud stavějí se osaměle, každý na zvláštním základě, nebo 
užívá se pro ně základu společného. 

Prvý případ nastává jmenovitě při půdě únosné a spolehlivé, druhý 
hlavně při společné základní zdi. 

U půdy méně spolehlivé vyrovnává se tlak klenutím obráceným, 
jež se opírá o jiné základní zdivo. 


Základy. 
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Přípustné zatížení na 1 Cín^ jeví se u různých základních půd násle- 
dovně: U půdy písčité o vrstvě 1 m písku 1*5 u vlhké jílové půdy 
1*5 fcť/, u půdy kypré, vodnaté a s jehlami 2 kg^ u půdy pevné jílové 
s vrstvami uloženými stojmo 2*5 kg^ u půdy písčité prostoupené štěrkem 
2*5 kg, u půdy kypré, vodnaté s vrstvou betonu 60 cm na jehlách 3 kg, 
u půdy jílové uložené ve vrstvách ležmo 3*5 kg, u hrubého štěrku 3*5 kg. 

Velikost úhlu přirozeného svahu volně nasypaných zemin jeví se 
následovně: U vlhké ornice 20*^ až 25®, u vlhké hlíny 20® až 25®, vlhkého 
jílu 20® až 25®, u suché ornice 35®, u jemného písku 35®, u hrubého písku 
s malými valouny a oblázky 85®, u suché hlinité země 35® až 40®, u su- 
chého jílu 35® až 40®, u lámaného kamene 45®, u menších valounů 
a oblázků 38®. 

Rozpojováním zeminy nabývá se zkypřením většího prostorového 
obsahu, a sice o třetinu, polovici a někdy téměř o devět desítin. 

Váha 1 volně nasypané zeminy obnáší: U suché ornice 1400 kg, 
u suchého písku 1500 kg, u suché hlíny 1500 kg, u vlhké ornice 1700 kg, 
u hrubozrnného písku s menšími valouny a oblázky 1700 kg, u suchého 
jílu 1800 kg, u vlhkého jílu 1900 kg, u oblázků 1900 kg, u vlhké hlinité 
země 1900 kg, u lámaného kamene 1950 kg. 

Výpočet výkopu. Pokud se mzdy za vykopanou zeminu při úpravě 
základů týče, mění se její obnos účastí různých činitelů, jako mzdy děl- 
nické, hloubkou výkopu, srážkou na opotřebení nářadí, na odvážení, obnosem 
vydaným za mýta, mostné a za skládku. Z těchto příčin není ani možno při- 
bližně označiti v rozpočtu obnos v obvyklé měně, třeba neměl jiného účele, 
než pouhou ukázku, jak se zmíněná práce počílá. Dle různých místních 
obvyklostí a potřeb mění se tato cena někdy značnými skoky a uvádění 
pouze příkladových výdajů v knize informační bylo zhusta příčinou nedo- 
rozumění a nepříjemného zklamání ve příčině nesprávných kalkulací. 

Z těchto důvodů omezíme se pouze na výklad, jehož jest třeba 
k vypočtení správného prostorového obsahu zeminy v původním uložení 
a ku zjištění množství rozpojené zeminy na skládce a k stanovení po- 
třebného množství povozů vzhledem k prostornému obsahu, jeho váze 
a k obvyklému v dotyčné krajině nákladu na povoz s potahem jedno- 
duchým nebo párovým. 

V odstraňování vykopané zeminy z místa vykopu ustálila se zvláštní 
praxe, pomocí níž dociluje se největší výkonností za užití jistých opatření. 

Lopatou výhodně odstraňuje se rozpojená zemina až do vzdálenosti 
G m, pro vzdálenost až 80 m užívá se ještě s úspěchem kolečka, do vzdá- 
lenosti asi 200 m dvoukolové káry, do vzdáleností větších třeba již užiti 
povozu. 

Při desítihodinné denní práci dopraví nádenník lopatou do vzdále- 
nosti výše uvedené asi 7 zeminy, jejíž váží 1500 kg. 

Při práci kolečkem dlužno vžiti v úvahu poměr ramene břemene 
k ramenu síly a tíhu kolečka. U koleček normálně hotovených nese 
dělník z břemene na kolečku naloženém ve spojení s váhou kolečka 
pouze Y{> l^íhy. 

Vejde-li se na kolečko vážící asi 24 kg celkem 32 dm^ zeminy 

0 průměrné váze mérné 1*5 (1 váží 1500 kg), obnáší váha kolečka 

1 s nákladem 24 kg -[- 48 kg — 12 kg. 

Dle výše uvedeného poměru připadá z tohoto zatížení na dělníka 
pouze 7^ z 72 kg, t. j. 32 kg. 

Dle toho jest třeba k odvežení 1 vykopané zeminy 1500 kg : 48 
~ asi 31 kolečko. Jiným způsobem dopočítáme se počtu koleček dělením 
obsahu Im^— 1000 dm^ obsahem kolečka, tedy 1000 : 32— asi 31 kolečko. 


14 


Zednictví a stavitelství. 


Pokud týče se vypočítávání prostorného obsahu výkopu dlužno 
míti na panaěti, že při každém podobném výpočtu třeba účtovati se třemi 
rozměry. 

Celkem při výkopech vyskytuje se nejčastěji útvar rovnoběžnostěnu, 
komolého jehlanu, válce a hranolu. 

Se zřetelem nejen k množství vykopaného základu ale i k velikosti 
obsahu zkypřením zvětšenému připojen jest stručný návod ku spolehli- 
vému výpočtu. 

Rovnoběžnostěn. Na obr. 11. znázorněný rovnoběžnostěn ABCDEFGH 
měl by délku dzrzSni, šířku s = 2 výšku ^ — 4m, 

Obsahu dopočítáme se soustavně stanovením velikosti základny 
ABGD a násobením jejího obsahu výškou rovnoběžnostěnu. 

Základna = dX ^" = 3X^ = 6 

Rovnoběžnostěn = 6 X ^ = 24 



Vypočtený obnos udává prostorný obsah zeminy nerozpojené. Roz- 
pojováním zkypřuje se zemina o třetinu až devět desítin původního ob- 
sahu, dle povahy a složení půdy. Kdyby v našem případě nastalo pro- 
storové zvětšení zkypřením o polovici původního obsahu, obnášelo by 
množství vykopané zeminy v 

' 24 

24 4-. -- = 24 -f 12 = 36 
z 

Váha volně nasypané zeminy obnášela by, čítá-li se 1 po 1500% 
1500X^6 = 54.000 kg. 

Podobně u obr. 12. 

TJ krychle usnadněn jest výpočet stejnými rozměry hran. 

Má-li krychle, hranu 3 m dlouhou, jest obsah její základny 3 X 6 = 9 
a obsah krychle 9 X 6 = 27 

Celkem v tomto případě vyskytuje se tentýž rozměr třikráte jako 
činitel. ^ 3 X 3 X 6 = 3‘^ = 27 ni\ 

Komolý jehlan. Útvar ten vyskytuje se při kopání základů bez rou- 
bení pravidlem a sice bud osamocený nebo ve spojení s jinými komolými 


Základy. Zdivo. 
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jehlany. Vůči obrazům v měřicbví znázorňovaným setkáváme se při hlou- 
bení základů s komolými jehlany postavenými na menší základně. 

Zde vyskytují se dvě základny^ menší a větší, z nichž možno 
součtem a půlením nabýti základny průměrné. Jinými slovy, komolý 
jehlan proměňuje se při výpočtu v rovnoběžnostěn. 

Má-li menší základna obsah 9 větší 20 má střední základna 
(střední řez) 


9 + 20 _ 29 
2 “ 2 


= — = 14‘5 m2. 


Je-li výška komolého jehlanu 4 m, bude jeho obsah 14 5 X 4 = 58m^. 
Tentýž postup jeví se i u komolého kužele. 

Pokud se jedná o výpočet obsahu hranolu a válce, provádí se vý- 
počet jako u rovnoběžnostěnu násobením základny výškou. 


Zdivo. 

Zdivém jsou vlastní zdi, pak římsy a klenby i s příslušnou omítkou. 

Roztřídění zdí možno provést! dle dvojího měřítka. U prvého roz- 
hoduje materiál, z něhož jest zed upravena, u druhého účel dotyčné zdi. 

Dle užitého materiálu rozeznáváme zdi z lomového kamene, z tesa- 
ného kamene, zdi cihelné, zdi smíšené z výše uvedených surovin, zdi 
betonové a zdi pěchované či tak zvané pisé. 

Dle účele rozeznáváme zdi hlavní; střední, příčky, ohradní. 

Zeď jest účelně z částí sestavený celek, který má vynikati přimě- 
řenou pevností, ze kteréž příčiny jest třeba, aby zmíněné části byly ve 
zdi uloženy způsobem neohrožujícím pevnost a celistvost. I z nejlepšího 
materiálu postavená zeď nemá žádané pevnosti, nebylo-li při ukládání 
částí na místo určení a spojování jich v celek šetřeno jistých pravidel. 
Pravidla tato týkají se jednak tlouštky zdi, jednak ohledu na povahu 
staviva, na případné spojení zdí vespolek a na výše uvedené poutání 
jednotlivých složek vespolek. 

Tlouštka zdi. Na tlouštku zdi mají vliv rozmanité okolnosti. Přede- 
vším rozhoduje zde účel její a pak hmota, z níž má být i sestrojena. Za 
stejného účele vyžaduje jiné tlouštky zeď z lomového kamene a jiné 
tlouštky zeď cihelná. 

Vyšetření přiměřerié tlouštky zdi děje se ve smyslu ustanovení sta- 
vebního řádu na základě praktických zkušeností i theoretické úvahy. 

I u případů jednoduchých dostavují se často nepříjemné následky 
nedostatečné tlouštky zdivá, byla-li snaha po úsporách převládajícím či- 
nitelem při stavbě, jakož na druhé straně i přílišné plýtváni stavivém 
jest zbytečné a zvyšuje se jim bezúčelně stavební rozpočet nehledě i ku 
jiným důsledkům. 

Již u jednoduché ohradní zdi třeba účtovati s jakostí staviva, výškou 
i délkou zdi, při čemž odpadá ohled na pozdější svislé zatížení a nastu- 
puje místo něho jiný mocný činitel — postranní tlak působený větrem 
na povalení. 

V tomto jednoduchém případě brává se na základě praktických zku- 
šeností za sílu zdi osmina až dvanáctina vlastní její výšky nad úrovni 
půdy. V posledním případě dociluje se však jen malé stálosti. 

Výše uvedený poměr mezi výškou a tlouštkou mění se délkou zdi 
a platí jen pro zdivo, jehož volná délka neobnáší více než dvojnásobek 
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výšky. Je-li třeba větší délky za neměnící se výšky a tlouštky, dostává 
se zdi sesílení v podobě pilířů. 

TJ zdí se křižujících, nastává sesílení připojením příčné zdi, jež na- 
hražuje pilíř. Sesílení toto jest tím větší, cím více se směr obou zdí blíží 
k pravému úhlu. 

V tomto případě brána v úvahu zeď plná, bez otvorů. Každým 
otvorem se zeď seslabuje následkem zmenšení vlastní váhy. 

Různost staviva uplatňuje se za stejných jinak rozměrů v rozličném 
poměru. Tak ku př. stálost zdi z lomového kamene vůči zdi cihelné jeví 
se v poměru tlouštěk jaktí^lOísneb 15 ku 8, byl-li lomový kámen skladný 
neb neskladný. Poměr mezíí-tlouštkou zdi cihelné a z kamene otesaného 
jest jako 8 ku 6 neb 5. 

Poměry tyto nabývají změny, užívá-li se ku spojení malty vápenné 
neb cementové, nebo pouze hlíny. V tomto případě mění se stabilita 
v poměru jako 2 ku 3, neboť malta vápenná váže složky pevně asi po 
dvou létech, cementová asi po několika nedělích, hliněná po vyschnuti 
nestvrdne nikdy tou měrou, aby zkameněla. 

Ve příčině tlouštky zdi rozhoduje i její sklonitost a při značné 
výšce a nestejném namáhání vrstev zdi užívá se s úspěchem sesilování 
od temene do hloubky. Sesilování provádí se stupňováním. 

Nakloněných zdí užívá se hlavně při obezdívání svahu nebo pobřežní 
půdy (taras), sesilování stupňového od vrcholu ku spodu při zdech vy- 
sokých budov, věží a j. 

Stupně ukládají se bud do vnitra budovy, při čemž užívá se jich 
zároveň za podklad k uložení trámů, nebo vystupují na venek, jmenovitě 
u jednotlivých pilířů opěrných, jako spatřujeme u kostelů nebo ně- 
kterých věží. 

V některých případech dociluje se sloučením sklonitosti, stupňováním 
a pilíři žádané pevnosti, jmenovitě u stavby zdí terasních 

U stavení obytných dlužno dbáti také hloubky stavení. Cím větší 
hloubka místnosti, tím silnější zdi vyžaduje, aby se pod zatížením nevy- 
bortila na venek. 

Síla zdivá se v tomto případě určuje na základě rovnic, v nichž 
hlavními činiteli jest hloubka stavení /^, měřená kolmo k průčelní zdi 
a výška jednotlivých pater od vrchu dolů měřená , Jest pak 

h’ v 

tlouštka zdi pro nejvyšší patro patro po ním 1^ = 

*xU 


h 

40 

U 


^ ? P^^ přízemí, je-li budova dvoupatrová — 


40 ' 

budovy třípatrové jeví se postup -f 


•25 

I •^■ +^2 

25 ’ 


/ Z*" _1_ ^1 ~f~ ^2 ~h i 

40'* 25 ’ ■' 40 ' 25 


Tyto vzorce mají platnost pro hlavní zdi z cihel, při čemž za 
příčinou snadnějšího počítání dlužno dosazovat! hodnoty za a v cen- 
timetrech. 


Dle toho bude při hloubce stavení h = 8 m a výše jednotlivých 
pater v^ = ^m tlouštka zdi u nejvyššího patra = ^ -|- -|- 

400 

= 20 -|- 16 = 36 cm. 


40 


2 .’) 
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Je-li hloubka h=10m^ bude za téže výšky t^=z — 

25 + 16 = 41 cm. 


Je-li hloubka h=12 m za téže výšky, bude = 


1000 , 400 
400 


1200 


40 


25 


30 + 16 = 46 cm. 

Pro patro pod ním jest při hloubce stavení h = S m b, pro výšky 

4 . . 4 4.1 v,i ... h , i;'+í;o 800 , 400 + 400 

= 4m, v^ = 4:m tloustka zdi -] ^ — I -I- — 


'■'i 
800 
40 


t/g - 

800 

25 


40 


25 


25 


: 52 cm. 


Pro hloubku h = l0 m bude za stejných výšek pater 

, 1000 , 400 + 400 

i =25+32 = 57 Cí». 

Pro h = 12 m za fcěchže podmínek 

«. = if + Í5+Í^ = a« + 32 = 62C«. 

Vzorce tyto mají platnost také pro budovy tovární. 

Tloustka středních zdí, na nichž spočívá zatížení stropem, určuje se 


dle vzorce 


36 


U příček obměňuje se tento vzorec v podobu 

. /?+v v . ft + u 

t = tt: az t — ! 


40 


50 


při čemž jest s výhodou, zvetšuje-li se tlouštka příček od hůry dolů o 257o‘ 

Pro stěny či příčky mezi jednotlivými byty dostačuje dle znění 
stavebního řádu § 105., volí-li se zdivo ztlouští 15 cm. 

Příčky ve více patrech o tlouštce 15 cm provedené při větší délce, 
utahují se v každém patře mezi stropnicemi. 

Poboční zdivo a štíty na půdách mají tlouštku, stanovenou dle 
zásad pro zdi volně stojící. Sesílení dostává se jim pilíři, postavenými 
ve vzájemné vzdálenosti asi dvou metrů. 

Pro obyčejné stavby podává ve příčině tlouštky zdí zkušenost smě- 
rodatné poučení a vodítkem jest zde ustanovení stavebního řádu, který 
v § 55. praví, že hlavní zdi v pokojích nejvyššího patra, nemajících větší 
hloubky než-li 6 5 m, mají činiti nejméně IY 2 délky cihlové, jsou-li však 
pokoje hlubší 6*5 m, mají míti tlouštky aspoň dvě délky cihlové. 

O střední zdi praví zmíněný §: „Jde-li o střední zdi, na nichž 
s obou stran spočívají stropy, má mezi trámy aneb nosiči zbývati ještě 
zeď, která jest silná alespoň půl délky cihlové, i buďte tedy takové zdi 
střední v budovách troj patrových zřízeny o síle dvou délek cihlových 
a v budovách dvoupatrových o síle V/^ délky cihlové. 

Má li střední zeď v přízemí více otvorů, budiž veskrze aneb v slabých 
pilířích přiměřeně sesílena. 

Střední zdi, jež toliko s jedné strany nesou strop a které se nachá- 
zejí v budovách 3 patra vysokých, též zdi světlíků, na nichž strop spo- 
čívá jenom na jedné straně a takové zdi, jež příbytky uzavírají na venek, 
mějtež sílu nejméně IY 2 délky cihlové. 

Střední zdi, ježto nesou ve dvou patrech procházející trámy stro- 

Kroníka práce XII. 3 
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pové, zdi, kterými se příbytky uzavírají proti budovám sousedním, a zdi, 
jež jednotlivé příbytky od sebe dělí, mějtež sílu délky cihlové. 

Při zdích, kterýmiž příbytky od sebe se dělí, budova sama však na 
venek se neuzavírá, dostačí, když jsou silné zšíří cihly. 

Zdi, v nichž f se zřizují komíny, buďtež na každé straně komínu 
silné aspoň zšíří cihly, roury prů dušné mějtež na každé straně síluztlouští 
cihly, průduchy konečně pro roury záchodové stranou proti sousední 
nebo obytné prostoře mějtež zeď v síle celé délky cihlové. 

Zdi proti ohni a lomenice buďtež dle své délky a výšky zřízeny 
v síle buď délky cihlové buď šířky cihlové, a to dle potřeby buď s pi- 
líři přiléhajícími, buď bez nich. 

Zřizujídi se hlavní aneb střední zdi z kamene lámaného^ budiž síla 
jejich přiměřeně zvětšena podle toho, jak pevný jest kámen, jaká je 
vaznost jeho a jak se dá zpracovat!. “ 

U průčelních zdí schodišť není možno vždy užiti stupňování. V tomto 
případě určuje se obyčejně tloušťka zdí průměrem mezi tloušťkou nižšího 
a vyššího patra a zeď se v této tloušťce provede bez stupňování. Nej vý- 
hodněji tohoto pravidla užívá se 
u schodišť vyložených za příčinou 
malé délky jednotlivých zdí a opory 
jich v průčelné zdi domu. 

Podobným způsobem stanoví 
se tloušťka zdí pro vysoký a roz- 
lehlý sál, jmenovitě stýkají-li se 
s ním příčné zdi, 

U chrámů se zdivém bez stup- 
ňování určí se dle vzorců i výše 
uvedených tloušťka zdivá pro nej- 
nižší patro, při čemž čítá se výška 
pater po 3*5 m, a zeď o této tloušťce 
staví se pak bez dalšího seslabení 
do výše. 

U budov bez sklepení, posta- 
vených na spodku velice únosném, 
ukládá se základní zdivo o 0*8 až 
1 m a sesiluje se vůči síle zdivá v přízemí na každé straně stupněm asi 
čtvrtcihlovým. 

U méně únosného spodku sesiluje se tloušťka základního zdivá 
směrem dolů pomocí stupňů, při čemž výška nej spodnějšího stupně obnáší 
asi 50 cm. 

U vysokých stavení opatřených sklepy sesiluje se tloušťka sklepních 
zdí o půl cihly a^[ celek se vyztuží přiměřenými pilíři. Kde pilířů nelze 
užiti, jmenovitě tam, kde sklepního prostoru se používá za dílnu, dostává 
se základovému zdivu značnějšího celkového sesílení. 

U obyčejných obytných budov vystačují výše uvedené tloušťky zdí 
i pro obvyklé zatížení nábytkem a j. Jen u budov, u nichž jedná se 

0 mimořádně veliké zatížení, třeba tloušťku zdí přiměřeně zvětšiti. 

Zvláštního vyztužení dociluje se u zdí kleštěmi položenými na přič 

1 po délce. Ku příčným “kleštím užívá se trámů. 

Kleště železné, uložené ve zdi podél, vystužují zeď proti tlaku klenby 
okenní, dveřní a j. Zhotovují se ze železa plochého neb válcového. 

Ploché kleště, obr. 13, sestávají z ploché tyče o průřezu 9/44 mm 
zakončené očky, do nichž se zapouštějí ouška c z plochého železa sil- 
ného 13/44 mm. 
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Napínání těchto kleští dociluje se zámkem, sestávajícím z osazených 
vnitřních konců a 6, končících hroty. Zámek jest udržován v celku 
kroužky k a napínán klínem g. 

Kleště z válcových prutů B opatřuji se litými kruhovými deskami D, 
jež se na konec tyče navlékají a upevňují matkami natočenými na 
šroub s. 

Zámek u těchto kleští sestává ze spojky M, opatřené oky se závitem, 
která se našroubuje na konce tyčí a pojišťuje proti mimo volnému rozto- 
čení matkami šroubovými. 


Trámové klestě, znázorněné na obr, 14., sestávají z vlastních kleští, 
upravených podobně jako konce kleští plochých, které se zahnutým 
a hrotem opatřeným koncem h zarážejí do trámu a 
pojišťují hřeby. Délka kleští obnáší 1 m. Kleštěmi 
trámovými opatřuje se každý třetí nebo čtvrtý trám. 



^ i 




- 5'Co 


□ 


Obr. li. 


Obr. 15. 


Místo ouška G neb a užívá se někdy tyče vlnitě^natočené, nebo na 
každém konci současně dvou tyčí spojených v kříž. 

Provádění zdivá. Na jiném místě byla již učiněna zmínka o pod- 
mínkách, jakých třeba mí ti na zřeteli, aby zdivo úplně vyhovovalo po- 
žadavkům. 

Pokud se týče vlastností zdících surovin i rozměrů zdí, podrobeny 
byly tyto požadavky zevrubnému rozboru na jiném místě, v tomto od- 


Obr. 10. Obr. 17. Obr. 18. 

stávci bude přihlíženo k provádění zdí s ohledem na náležité vrstvení 
a spojování staviva se stanoviska všeobecného. 

Povaha ku stavbě zdí užívaného staviva vyžaduje, aby se stavba 
jejich prováděla ve vrstvách, které z ohledu náležité stálosti a vzdoro- 
vání škodlivému účinku nakloněných rovin provádějí se úplně vodorovně 
za celkového svislého uspořádání. 

Stanovení obou směrů, vodorovného i svislého děje se pomocí krokvice, 
latě či opolny a závaží Krokvicí a latí zajišťuje se vodorovný směr 
vrstev, závažím svislý směr zdi. Místo krokvice užívá se pohodlnější 
libelly. 

Na obr, 15. A znázorněna krokvice, v B lať či opolna, v G libella. 

Z dalších pomůcek při stavbě zdiv sluší uvésti zednické kladívko 
obr. 16., lžíci obr, 17. a 18., truhlík na maltu, kotlík či fanku k nalévání 
většího množství malty mezi vodorovné vrstvy. 
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Výšky jednotlivých pater, oken a j. vyznačují se na svislé lati. 

Pokud vazby staviva se týče, dlužno míti na paměti sestavení jedno- 
tlivých složek zdi vedle sebe i nad sebou se zřetelem na spáru, jež se 
vyplňuje maltou. 

Spára mezi jednotlivými kameny v téže vrstvě po délce pozorovaná, 
nazývá se styčnou a jest vždy svislou. 

Styčné spáry upravují se vždy tak, aby nad plnou plochou spod- 
ního kamene utvořena byla spára. V obr. 19. v A i B označena jest 
styčná spára písmeny a. Soustavou styčných spár tvoří se vazba ka- 
mene ve zdi. 

Spáry mezi jednotlivými vrstvami utvořené, nazývají se ložné 
a jsou vždy vodorovné. 

Kameny, jež v líci zdi jsou uložený kratší stranou na venek, slují 
vazáky, delší stranou na venek uložené pak běhouny. 

Na obr. 20. v i J5 označen jest vazák písmenou v, běhoun pak 6. 

Zeď Z lomového kamene. Ku stavbě zdi z lomového kamene nehodí 
se každý kámen, jmenovitě jedná-li se o stavbu budov obývacích, ve 



kteréž příčině náležité objasnění uvedeno ve stati o stavebních hmotách 
jednající. 

I veliká jeho tvrdost jest na ujmu pohodlnému opracování zednickým 
kladivem, k čemuž druží se také v mnohých případech i lícnost kamene, 
vlastnost velice důležitá pro trvanlivost a úhlednost zdi. 

Spojování lomového kamene v celek tak, aby povstala trvanlivá 
zeď, vyžaduje přesného šetření pravidel vazby a zároveň dobrého pojidla 
jednotlivých složek. 

Stavba zdí z této suroviny začíná v rohu a šetří se při tom vrstev. 
Nej přiměřenější poměrně kusy ukládají se v rohu tak, aby bylo vyho- 
věno pravidlům vazby a k nim připojují se ostatní kusy vrstvy, při 
čemž přihlíží se k tomu, aby pokud možno, nejvíce kusů procházelo 
celou šířkou zdi. 

Ukládání kamenů děje se do vrstvy malty, kterou zalévají se i me- 
zery mezi jednotlivými kameny povstalé. Větší mezery vyplňují se vět- 
šími kusy kamene, menší pak zbytky povstalými při osekávání. 

Celkový pohled na zeď z lomového kamene poskytuje obr. 21. 

Pro náležitou jakost zdi jest důležito, aby nebyly v ní ponechány 
mezei*y vzduchem vyplněné. Za touto příčinou se každý kámen osazuje 
poklepy kladiva, kterými možno se při odborné zkušenosti přesvědčiti, 
zda-li dobře dosedá. 

Zdivá z lomového kaméne užívá se při budovách obývacích v zá- 
kladech, pak jako zdí ohradních. 
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V základech upotřebí se kamenů velikých a spojování jich děje se 
pro místa suchá maltou vzdušnou, pro vlhké základy pak hydraulickou. 
Hustota malty řídí se přirozenou vlhkostí kamene. U kamene příliš vy- 
schlého třeba předchozího polévání a malty řídké, u kamene vlhkého pak 
malty hustší. 

Příliš tvrdého kamene o lomu velice nepravidelném užívá se ku 
stavbám cyklopským, jaké spatřujeme u zdí terasních a j. Původ těchto 
staveb dlužno hledati v dávných dobách, kdy užívalo se velikých bal- 
vanů kamene k budování zdivá beze všeho dalšího spojení maltou. 
Zbytky těchto zdí zachovaly se až po naši dobu, kterýž řídký úkaz 
možno sobě vysvětliti jednak příliš značnou velikostí jednotlivých ka- 
menů, jichž tíže vzdorovala každému vlivu, působícímu na pošinutí a pak 
přiměřenému vázání jednotlivých součástí v celek. 

Dnešní označení cyklopských zdí neznamená nijak napodobení 
starých vzorů, nýbrž mimo vazbu kamenů má s ním pouze nepravidelnost 
spár společnou. 

Kromě velikých kamenů lámaných upotřebuje se ku stavbě zdí 
podružného významu, jako na př. obřadních a plotních, i kamene va- 
lounového, vyskytujícího se zhusta v řečištích a naplaveninách. 

I při stavbě podobných zdí, zhusta u nás na venkově se vyskytu- 
jících, třeba dbáti pravidel vazby, pokud tomu zakulacená podoba jejich 
dovoluje. 

Větší valouny se rozštěpují a štěpné plochy užívá se za líc zdivá. 
Ku spojování užívá se pravidelně malty vápenné. 

V některých případech se u velikých kusů lomového kamene užívá 
za pojidlo hlíny a zeď nabývá celistvosti pouze vazbou. 

Zdivo Z kamene tesaného. Zdivo toto provádí se z kamene na všech 
stranách otesaného, pravidlem ve vrstvách o stejné výšce za šetření 
všech pravidel o vazbě platných. 

Zdivo toto jest nákladné a užívá se ho jen v případech zvláštního 
ohledu hodných, jmenovitě jedná-li se o velikou pevnost nebo o stavbu 
monumentální. 

Jednotlivé kameny mají míti asi vlastnost cihel, dva jejich rozměry 
mají poměrně vynikati nad rozměrem třetím — výškou. 

Vyžadují-li toho okolnosti a není-li dotčen nepříjemným způsobem 
zevnějšek zdivá, není třeba, aby všechny vrstvy měly stejnou výšku. 

Zdění tesaným kamenem provádí se za těchže zásad vazby se tý- 
kajících, jako zdivo cihelné. Ukládání jednotlivých vrstev musí býti 
vodorovné, nad každou spáru vrstvy nižší následuje plná plocha kamene 
ve vrstvě vyšší. 

Délka vazby kamene obnáší pravidlem asi polovinu výšky vrstvy, 
která čítá nejméně asi 30 cm. 

Vzájemné spojování jednotlivých kamenů i vrstev provádí se při 
přesném opracování na sucho bez jakéhokoliv spojovacího prostředku. 
Děje se tak z ohledu na značnou tíhu kamene, vůči jejímu účinku ne- 
stává spojovacího prostředku, který by kámen ke kamenu úplně pevně 
poutal. Dosedání vrstev a jednotlivých kamenů na sebe dociluje se ná- 
sledkem řádného opracování i bez spojovací hmoty. 

Jen za účelem utěsnění ložných i styčných spár užívá se malty 
neb tmelu a v ložných spárách pak, k účinnějšímu osazení vložek z olo- 
věného plechu. 

Ku přípravě malty užívá se písku jemnozrnného, propraného a pro- 
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setého a vápna hydraulického, jmenovitě v místech, na něž účinkuje 
často vlhko. 

Aby zamezilo se poškození jemně osekaných hran kamene a aby 
účinky deště na zatmelení spár nepůsobily zhoubně^ dostává se jedno- 
tlivým kamenům na hranách zvláštního opracování buď v podobě jedno- 
duché stezky, nebo profilovaného pásku, obr. 22. U některých staveb ka- 
menných přízemní část líci zdi ponechává se hrubá a neuhlazená — 
rustika — mimochodem řečeno, jako výborný prostředek proti poškozování 

zdi zlomyslnou rukou na př. 
počmáráním. 

K docílení větší spojitosti 
jednotlivých složek zdi z tesa- 
ného kamene užívá se náhradou 
za spojovací účinek malty skob 
kovových. Na starých stavbách, 
na něž nepůsobilo vlhko, možno 
spatřiti i spojky dřevěné — 
hmoždinky. 

Pravidlem užívá se skob 
železných, které se zalévají ce- 
mentem neb olovem. Sírou za- 
lité skoby časem podléhají chemické proměně, jež se jeví také u vlhkého 
zdivá i při jiném tmelení, ze kteréž příčiny užívá se u staveb jemných 
často skob měděných. Nehledě ku znehodnocení spojovacích vlastností 
vláknitého železa při proměně jeho v rez dlužno účtovati zde se zvětšením 
objemu v rez proměněné části železa, jenž se uplatňuje tlakem na stěny 
prostoru, v němž železná skoba jest uložena, kterýž tlak může byti pří- 
činou trhlin v kamenu. U skob měděných může nastati také okysličení, 
ale pouze na povrchu a do nepatrné hloubky. 

Znázornění skob i s osazením a zapuštěním podává obr. 23., na 

němž za příčinou 
porovnání jest v a 
znázorněna obyčej- 
ná skoba tesařská, 
v 6 a c pak skoby 
kamenické. Skoba 
v případu h užitá 
spojuje sousední ka- 
meny A, 5, v c pak 
kameny 4, G. 

Zvláštní a ná- 
kladný způsob spo- 
j ování j e dnotli vých 
kamenů znázorněn 

na obr. 24. Konstrukce této užívá se v případech, u nichž obyčejná 
vazba třeba vyztužená skobami, následkem účinku různých sil, nepo- 
skytuje dostatečné pevnosti a spolehlivosti celku. 

K osazení jednotlivých kamenů ve zdivu v největší části případů 
nedostačuje síla paží, dlužno tudíž uchýliti se ku zdvihacím strojům, 
z nichž jeřáby a kladkostroje zaujímají u nás nej důležitější místo. 

Ku provádění zdivá ve velikých rozměrech z tesaného kamene 
upravují se jeřáby pojezdné na zvláště upraveném lešení. 

K osazování jednotlivých kamenů u prací neobsáhlých a nepříliš 
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vysokých užívá se s výhodou kladkostrojů differenciálních, z nichž uveden 
jest na obr. 25, jednodušší druh o únosnosti 1 až 3 tun a na obr. 26. 
složitější druh s únosností 5 až 10 tun. Jsou to Westonovy differenciální 
kladkostroje anglického původu.*) Ovládají se snadně rukou, výška zdvihu 
jest však omezena délkou řetězu. 

Ku pohodlnému zachycení kamene při zdvihání jeřábem nebo diffe- 
renciálním kladkostro- 
atrojem užívá se nyní 
všeobecně krepen je- 
dnoduchých nebo dvoj- 
násobných klínů, opa- 
třených okem a vložkou, 
obr. 27. Krepny zapou- 
štějí se do otvoru klíno- 
vitě vysekaného, při 
čemž se ukládají do o- 
tvoru nejdříve klínové 
součásti krepny a pak 
teprve zatlačuje se mezi 
ně vložka. K celku při- 
pojí se očko a provlékne 
se čep, který se poji- 
šťuje matkou šroubovou. 

Krepna v otvoru zasy- 
pává se mírně pískem. 

Otvor vysekává se 
vždy na povrchu ka- 
mene v místě, jehož osa 
prochází těžištěm kame- 
ne. Děje se tak z pří- 
činy, aby kámen při o- 
sazování dosedal celou 
plochou do lůžka a ne- 
narážel na hranu ne- 
bo roh. 

Osazování kamenů 
jemně opracovaných vy- 
žaduje zvláštní péče, 
aby nedoznaly porušení. 

Z této příčiny se zvláště 
jemné práce provádějí 
až po osazení kamene 
na místě určení, po pří- 
padě také až po dokon- 
čení stavby. 

Každý kámen opra- 
covaný vyžaduje přes- 
ného kótování a zakres- 
lení do plánu a Často také, je-li zvláště článkován neb ozdoben i šablon 
a nákresů ve skutečné velikosti provedených. U ozdob figurálních nahražují 
se nákresy sádrovým odlitkem dotyčné ozdoby, která slouží kameníku 
za vzor při provádění práce. Veliké práce figurální provádějí se dle sá- 


Obr. 25. 


Obr. 26. 


*) Nástroje i stroje v této knize uvedená má na skladě firma V. J. Rott v Praze, 
obchod nástroji a zbožím kovovým. 
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drových modelů zhotovených v míře zmenšené, případné zvětšování 
a přenášeni jednotlivých partií na kámen děje se bud kružidlem a dél- 
kovou mírou, nebo zvláště pro dotyčný případ upraveným kružidlem 
převodným. 

Obyčejné opracování kamenů děje se v dílně kamenické dle plánu, 
a každý jednotlivý kus označí se číslem, jakým jest zakreslen na plánu. 

Plnění spár ložních děje se před osazením kamene. Bylo-li užito 
malty, dlužno před osazováním zcela suchý kámen na místě, jež se stýká 
s maltou, navlažiti dostatečně vodou. Kamenem již osazeným není pří- 
pustné hýbati, vyjímaje případ, že by v osazení nastala chyba. V tomto 
případě má se malta odstranit! a kámen očistit! tak, aby z původní malty 
nezbylo na něm ničeho. 

Styčné spáry zalévají se maltou po předchozím navlhčení a po 
ucpání svislých krajů těsnícím prostředkem. Aby malta vnikla hluboko 
do spáry a vyplnila ji celou, užívá se tenkých rýhovaných plechů ku 

Zdi cihelné. Pra- 
videlným a příme- 
ným tvarem cihel u- 
snadňuje se velice 
stavba cihelné zdi. 


pevností a únosností, 
'přiměřené vazby. 

Celkem platí o zdi 
cihelné tatáž pravidla 
vazby, která byla uve- 
dena u zdivá kamen- 
ného, avšak v prová- 
dění vazby a kladení 
cihel v jednotlivých vrstvách, jmenovitě vzhledem k líci zdi utvořily se 
časem různé methody, z nichž každá za jistých okolností má jisté přednosti. 

Pokud všeobecných pravidel vazby cihel se týče, musí býti dbáno ná- 
sledujícího : Trvanlivost zdi vyžaduje, aby se, pokud možno, užívalo cihel 
celých. Kde toho konstrukce nedopouští, smí se užiti nejvýše poloviny 
cihly. Krytí styčných spař děje se plnou cihlou vrstvami bezprostředně 
s ní se stýkajícími. Vzdálenost styčných spař následných vrstev má mí ti 
půl neb aspoň čtvrt délky cihly. Celistvost zdi podpoiuje se hojným 
upotřebením cihel příčných. Jako u zdí kamenných platí i zde podmínka, 
aby ložné spáry byly vodorovné a styčné svislé, 

Z různých vazeb jest nejvýhodnější vždy vazba jednoduchá, jelikož 
vylučuje možnost snadného omylu. 

Při theoretickém uvažování jeví se mnohá kombinace velice vý- 
hodnou, ale na stavbě při provádění, při němž vždy předcházející vrstva 
pokrývá se vrstvou malty, naskytují se jisté obtíže přivozené povahou 
práce. 

Při volbě vazby cihelné dlužno dbáti na úhel styku příčných zdí 
se zdí hlavní. Nej výhodnějším jest úhel pravý, ale v praxi vyskytují 
se často rohy a spojky i o jiném úhlu. 

0 zdí na půl cihly stavěných provádí se stavba podélná i v rozích 
se křižující obyčejným způsobem ve dvou vrstvách sestavením, na obr. 28. 
znázorněným. 


musí však býti dbáno, 
má-li zeď vynikati 
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U zdí silnějších užívá se vrstev složených střídavě z vazáků a bě 
hounu, pri čemž na licni straně a po případě i na straně rubní užívá 

se běhounň a vnitřek zdi, pokud toho 
^ její tlouštka vyžaduje, vyplňuje se va- 
žáky. V obr. 29. znázorněno vrstvení 
J i vazba u zdi jednu cihlu silné, na 
obr. 30. půldruhé cihly silné, na obr. 31. 


I I I I I 


r r 


I • I I 


Obr. 29. 


Obr. 30. 


dvě cihly, na obr. 32. půltřetí cihly a na obr. 33. tři cihly silné. Vazba 
při tlouštce ještě větší vyšetří se snadno na základě těchto obrazců* 
Délka vazby ve směru zdi 
obnáší čtvrt a tři čtvrti cihly 
ve směru příčném pak půl cihly. 

Různým střídáním a uklá- 


Obr. 31. 


Obr. 32. 


dáním vazáku a běhounu v téže vrstvě a ve vrstvách sousedních po- 
vstaly rozmanité vazby, a sice: Vazba polokřížová, křížová, polská, hol- 
landská a úhlopřícná. 

Kronika pr.lce XI!. 
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Nikoli však všechriy tyto vazby uplatňují se v praxi. Nejčastěji 
užívá se vazby polokřížové pro saadné provádění a přičleňování zdí 
příčných v pravém úhlu. U této vazby střídají se vždy jen dvě vrstvy, 

z nichž jedna na líci sestává z va- 
záků a druhá z běhounů. 

U vazby křížové střídají se 
vždy čtyři vrstvy, z nichž první 
dvě jsou souhlasné s vazbou polo- 
křížovou, čtvrtá pak liší se od 
druhé pouze po šinutím styčné spáry 
běhounů o půl cihly. 

Zmíněné dva druhy vazeb 
jsou nejvýhodnější, ale názvu je- 
jich možno užiti jen u zdivá, jež 
se nepřetržitě prostírá do délky. 
Velice často jednotvárnost vazby 
polokřížové a křížové doznává po- 
rušení otvory, výstupky, lomením 
zdi v rozích, křížením se zdí příč- 
nou, dutinami pro komíny a prů- 
duchy a zhusta i původně nepa- 
trnou délkou zdivá, jako na příklad 
u zděných pi- 


Obr. 33. 


lířů. 

Příklad líce 
vazby polo- 
křížové po- 
skytuje nárys 
v obr. 29., 
vazby křížo- 
vé obr, 34. 

Méně uží- 





Obr. 34 


váné jsou ostatní vsizhj, TJ vazby polské střídají se v každé vrstvě cihly 
příčné s podélnými. U vazby hollandské sestává vždy jedna vrstva z cihel 

příčných, 
následující 
pak střída- 
vě z cihel 
příčných a 
podélných. 

Velice sil- 
né zdi, jež 
mají vyni- 
kati zvlášt- 
ní pevností 
stavívají se 
někdy po- 
mocí vaz- 
by úhlo- 
příčně. U 

lícní části jeví se vazba křížová neb polokřížová, vnitřek bývá vyplněn 
cihlami ukládanými ve směru 45®. Obr. 85. 

K vazbě této jest třeba velikého množství přisekávaných cihel, 
čímž se stavba tato značně zdražuje a ze kteréž příčiny se jí jen v oje- 
dinělých případech užívá 



Obr. 35. 
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Zvláštní žsmínky zasluhují u zdí neomítaných — režných — vazby 
různě vzorkované, k nimž užívá se cihel úplně hladkých, různě zbar- 
vených, často na lícní straně polévaných. Tato cihelná vazba, jež patří 
k zvláštnostem, může se provádět! kteroukoliv z výše uvedených vazeb. 

Výše uvedené vazby mají neobmezenou platnost pro zeď o dosti 
veliké dél- 
ce, kterýž 
případ 
však, jak 
výše na 
jiném mí- 
stě uve- 
deno, jen 
někdy se 
vyskytuje. 

Již ukon- 
čení o sa- 
motě sto- 


jící delší Obr. 36. 

zdi bez po- 
rušení jejího líce otvory, výstupky atd. ^vyžaduje zvláštního opatření, 
nemá-li vzniknouti zubořez se všemi důsledky. 

Přiměřené ukončení zdivá bez zubořezu znázorněno na obrazech 
29. až 32. za hojného užití cihel tříčtvrtečních. U zdí půlcihelných, 
pokud se jich v této úpravě užívá, vystačují k témuž účelu cihly půlové. 

Ukončení toho možno užiti také u větších otvorů, jako na př. 
u oken, dveří a j. 

Jedná-li se o začátek a ukon- 
čení zdi neveliké délky, jest s vý- 
hodou, vytknou-li se v náčrtu ve 
střídavých vrstvách styčné spáry, 
pomocí nichž se pak snadno určí 
příslušná vazba. 

Vazba volně stojících pilířů. Po- 
kud se jedná o hladké pilíře, ome- 
zené čtyřmi rovinami, nepůsobí 
vazba přílišných obtíží. Znázornění 
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Obr. 37. 


Obr. 38. 


vazeb pro různé půdorysy podává obr. 36. V A jest znázorněna vazba 
pro čtverečný půdorys na jednu cihlu, v F pro tentýž půdorys na 
půldruhé cihly, v if na dvě cihly a v JV na půltřetí cihly. Obdélníkové 
půdorysy jsou znázorněny v ostatních obrazcích. Tříčtvrteční cihly jsou 
čárkovány, poloha cihel ve spodních vrstvách označena tečkovanými 
čarami. 


4 * 
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Obtížnější řešení naskytujo se při pilířích s výstupky, někdy dosti 
četnými. Některé příklady jsou znázorněny na obr. 37. a 38. až 41., 

kdež u je- 
dnoho z 
nich užito 
u vrstvy 
uvnitř zdi- 
vá a u je- 
dnoho i na 
líci cihel o 
poloviční 
délce. 

Obě vrst- 
vy u obr. 
41. jsou v 
zásadě stej- 
ně sestave- 
né, ale vzá- 
jemná je- 
jich poloha 
jeví od- 
chylku 
180^, o níž 
jest druhá 
vůči prvé 
otočena na 
právo. 

O samotě 




® R 


4 5 « Z'" 

J 


45 »< 


-{90® 
>45® 




Obr. 42. 


Obr, 41. 


Obr. 40. stojící pi- 

líře půdo- 
rysu osmiúhelníkového provádějí se ze dvou 
různých vrstev .4 a 5, znázorněných na 
obr. 42. a 43. Ku provedení jest třeba 
mnoho osekávaných ^ 
cihel. Nižádným ro- 
hem mnohoúhelníku 
nesmí procházeti 
styčná spára. Úprava 
tato může se užiti 
pro stavbu režnou 
i pod omítku. 

Stavba, sloupů válcových pod omítku 
provádí se z cihel osekaných za náležitého 
šetření vazby. Na 
obr. 44. znázorněn 
cihelný válcový 
sloup o průměru tří 
cihel, v němž se stří- 
dají celkem čtyři 
vrstvy By (7, D. 

Pro stavby ne- 
omítané užívá se tvárnic v podobě výseči me- 
zikruží, při čemž jádro sloupu vyplňuje se 
přisekanými cihlami, což platí i o sloupech 
opatřených na obvodu žebry. 




Obr. 43. 
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Spojení zdi v rohu a křížení zdí. Nejčastěji vyskytuje se spojení zdí 
rohu v úhlu pravém. Příklad téhož spojení napůl cijily byl podán 
na jiném místě. 

Spojení zdí 
v rohu pravoú- 
helném na jednu 
cihlu znázorňuje 
obr. 45. Provádí 
se užitím tří- 
čtvrtečních cihel 
v rohu další spo- 
jení ye vrstvách 
děje se celými 
cihlami běhouny 
a vázáky.Podob' 
ným způsobem 
provede se spoje- 
ní v rohu u zdi na 
půldruhé cihly, 
obr, 46. a i v ji- 
ných tlouštkách. 



^/4 



^ % 




Obr. 46. 


Spojení podélné zdi se zdí příčnou pod úhlem pravým 
provádí se odchylně vzhledem k různé někdy tlouštce 
obou zdí. Kombinací jest zde 
větší počet, z nichž význačnější 
jsou znázorněny na následujících 
obrazech. 

Obr. 44. Na obr. 47. jest znázorněno 

spojení dvou zdí jednocihlových 
v pravém úhlu, na obr. 48. jest spojení hlavní 
zdi o půldruhé cihle s příčnou zdí jednocihlovou, 
na obr. 49. přičlenění zdi příčné, jednu cihlu 
silné ku hlavní zdi o dvou cihlách, na obr. 50. 
jest přičleněna zeď jednocihelná ku hlavní zdi 
půltřetí cihly silné, na obr. 51. jest ku jedno- 
cihelné zdi přičleněna zeď o půldruhé cihle, 

na obr. 52. znázor- 
něno spojení v úhlu 
u dvou zdí půldruhé 
cihly silných, na 
obr. 53. přičlenění 
zdi půldruhé cihly 
silné ku zdi dvou- 
cihelné, na obr, 54. 
ku zdi půltřetí cihly 
silné, na obr. 55. 
připojení zdi dvou- 
cihelné ku zdi je- 
dnocihelné, na obr. 

Obr. 45. 56. připojení dvou- Obr. 47. 

cihelné zdi ku zdi 

půldruhé cihly silné, na obr. 5 7. vazba a spojení ^dvou zdí dvoucihelných 
a na obr. 58. přičlenění dvoucihelné zdi ku zdi půltřetí cihly silné. 

Jen v některých případech užito ku vazbě cihel půlových, v jiných 
případech hojně cihel tříčtvrtečních. 




Obr. 4U. Obr. 50. 





Obr 4S. 


Obr. 51 
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Vazba v rohu u zdí silnějších, než na obrazech znázorněno, nezpů- 
sobí obtíže, vezmou-li se za základ pozorování příbuzná sestavení uvede- 
ných vazeb. 

Na obr. 59. zná- 
zorněno uložení cihel 
pro vazbu dvou zdí 
přičleňujících se v 
pravém úhlu ku prů- 
chozí zdi. 

Křížení zdí v 
pravém úhlu nečiní 
obtíží, ale vzdor to- 
mu, za příčinou snad- 
nějšího přehledu při- 
pojeny jsou obrazy 
vazeb zkříženého 
zdivá. 

Na obr. 60. zná- 
zorněno křížení dvou 
jednocihlových zdí, 
na obr. 61. křížení 
zdi o půldruhé cihle 
se zdí jednocihlovou, 
na obr. 62. křížení 
zdi jednocihlové s 
dvoucihlovou, na 
obr. 63. zdi o půl- 
třetí cihle s jedno- 
cihlovou, na obr. 64. 
křížení obou zdí o 
půldruhé cihle, na 
obr. 65. zdi o půl- 
druhé cihle se zdí 

dvoucihlovou, na obr. 66. kříženi dvou zdí dvoucihlovýcli, na obr. 67. zdi 
o půltřetí cihlo se zdí dvoucihlovou, na obr. 68. dvoucihlové zdi se zdí tří- 
cihlovou a nů obr. 69. 
křížení dvou zdí o 
půltřetí cihle. 

U všech těchto 
zdí provedena jest 
vazba ve dvou růz- 
ných vrstvách. 

Celkem možno 
pozorovati, že při 
křížení dvou zdí pro- 
chází vždy nerušeně 
vrstva jedné zdi, u 
druhé zdi pak vrstva 
druhá. 

Křížení zdí v úhlu 
jiném než pravém 
podléhá všeobecné- 
mu pravidlu o vazbě. 


Obr. 52. 






Obr. !jfi 


Obr. bS. 


Obr. 59. 
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Obr. 65. Obr. 66. 
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Pro přílišnou rozmanitost v praxi možných případů nelze uvésti význačné 
příklady. 

Duté zdívo. TJ zdí, na nichž nespočívá přílišné zatížení, možno zí- 
skati úspory na stavivu účelnou konstrukcí umělých dutin, při čemž 
často klade se požadavek ve příčině snadnějšího udržování tepla a sucha 
v místnostech, tímto zdivém opatřených. 

U nás většinou nahražují se dutiny ve zdivu dutými cihlami nebo 
cihlami poresními, ač všeobecné upotřebení jich vykazuje jim obyčejně 
pouhou úlevu při zatížení spodni konstrukce. 

Dutiny provádějí se za účelem ochrany před vlhkem a zimou jen 
u zdí na venek obrácených, při čemž dutiny nacházejí se v části zdi, 
obražené místnosti bližší. Totéž platí i při obkládání zdí v místnostech 
dutými cihlami k ochraně před vlhkem. 




Provádějídi se dutiny u zdí z obyčejných cihel postavených, staví- 
vají se u zdí silných obě zdi, jež dutinu obklopují, úplně samostatně 
a jen při obvodech u otvorů pro okna a dvéře se 
vyzdívají plně. U zdí slabších provádí se spojení iso- 
lujících vrstev příčnými cihlami, uloženými střídavě 
v každé třetí vrstvě. 

Tlouštka isolující vrstvy volívá se z ohledu na 
účel a sílu zdi v rozměru čtvrtiny až poloviny cihly. 

Místo příčných cihel může býti s výhodou užito 
ku spoutání isolujících plášťů zděných pout železných. 

JJ rohů se vzdušných dutin neužívá. Ukládají-li 
se na zeď, vzdušnou vrstvou opatřenou, stropnice, 
vyzdívají se poslední dvě vrstvy na plno a únosnost 
zdi zvětšuje se mimo to i železnými nosiči. 

Isolační vrstva vzduchová vytvořuje se buď 
souvisle s malým přerušováním, způsobeným místy 
vazáky nebo spojkami železnými, nebo se v každé 
vrstvě ukládá o půl cihly střídavě do vnitra a zevně. 

Příklad prvého provedení jest znázorněn na 
obr. 70., druhého na obr. 71. U posledního obrazu 
jedná se v AB o uložení vrstvy vzduchové u zdi dvoucihlové, v GD 
u zdi o půl třetí cihle. 

Vlhké zdivo obkládá se uvnitř stavení půlcihlovou vrstvou dutých 



Obr. 71. 
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cihel, jež výhodně výpar}^ z místnosti odvádí a zevním přístup do vnitra 
znemožňuje. 

Vedle těchto dutin, nacházejících se ve zdivu zevním, vyskytují se 
i dutiny menší profilové rozlohy, sloužící k odvádění kouře a k výměně 
vzduchu při větrání. 

Pro obyčejné topení užívá se nyní téměř výhradně komínů úzkých, 
či ruských, v případech velice řídkých komínů prolézacích. 

Otvor ruských komínů jest bud kruhový, nebo čtverečný, nebo ob- 
délníkový. Světlost otvoru jest závislá na počtu topení, jež do něho ústí. 
Pro jedno nebo dvě topení jest třeba světlosti 200 — 225 pro tři až 
čtyři topení čítá se nejméně 800 cm^, 

V přízemí a v patrech budovy ukládají se dutiny komínové ve zdivu, 
pokud síla jeho stačí, je-li zdivo slabší, opatřuje se na zevní straně vý- 
běžkem. Pravidlem umisťují se však komíny ve vnitřním i zevním zdivu 
silnějším, v němž výběžků není třeba. 

Dutina komínová má procházeti, pokud tomu zvláštní příčiny neza- 
braňují, svisle, a je-li třeba lomení, nesmí úhel lomu býbi menší 60® od 
vodorovného směru počínaje, a pak i v tomto případě má přechod z jed- 
noho směru do druhého díti se v přiměřeném zaokrouhlení. 

Nad nejvyšším patrem budovy opouští komín zdivo a jest třeba 
upraviti zvláštní vyzdění, jež prochází půdou a má dle ustanovení staveb- 
ního řádu vyčnívati nad hřeben střechy 65 cm. 

Zdění dutin komínových, pokud jsou útvaru čtvercového nebo obdél- 
níkového, nečiní obtíží. U komínů průřezu kruhového užívá se buď zvlášt- 
ních tvárnic, častěji však provádí se z obyčejných cihel přiměřeně při- 
sekaných. 

Vnitřní stěna dutiny komínu má býti bez výběžků a pokud možno 
urovnaná. 

K zachování stále stejného profilu při stavbě komínu vsunuje se do 
otvoru buď dřevěný rovnoběžnostěn nebo válec, asi 1 m dlouhý, na 
zevním konci opatřený držadly, pomocí nichž se z obloženého zdivá vy- 
táčí nebo vysunuje. 

Zdivo musí maltou k zmíněnému válci těsně přiléhati. Po vytahování 
válce děje se po vyzdění asi sedmi vrstev. 

Obezdění komínů má obnášeti pravidlem nejméně půl cihly, kterýž 
rozměr se zachovává i při tak zvaných jazycích, ti j. příčkách mezi 
jednotlivými komíny. 

Ku cídění ruských komínu užívá se kartáče, zatíženého závažím 
v podobě železné koule, a upevněného na provaze. Místo kartáče upotřebí 
se také spirálově v podobě koule točeného drátu, který pohodlně saze 
na stěnách zavěšené odpoutává a uvolňuje jim cestu do sklepní části 
komínu. Rovněž i saze speklé, jichž se kartáč netknul, tímto způsobem 
se snáze uvolňují, a není třeba častého vypalování komínů. 

Pokud se vypalování komínů týče, nemá se díti bez spolupůsobení 
kominíka. 

Cídění komínů provádí se u obyčejných obývacích stavení, při nichž 
upotřebeno komínů ruských, buď ústím na střeše, nebo otvorem do komína 
na půdě upraveným. 

Prvý způsob vyžaduje zvláštního ochranného opatření pro kominíka, 
aby pohodlně a bez nebezpečí mohl jediným vystoupením na střechu 
ovládne uti veškeré komíny téhož domu, pokud výšková Členitost tomu 
dovoluje. Z této příčiny spojují se veškeré komíny stezkou, zábradlím 
opatřenou, jejiž zařízení znázorňuje obr. 72. 

Hlavy komínů, příliš vysoko nad střechou vyčnívající a nedostupné 
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ze střešní stezky, opatřují se dvířky buď v prostoru půdním, nebo v části 
nad střechou, 

Prolézací komíny opatřovaly se k ochraně před deštěm a sněhem 

stříškou, k čemuž pojilo se někdy 
opatření, jež zabraňovalo srážení 
kouře větrem do komína. U komínů 
ruských bývá pravidlem hlavice 
volná, ac Časem jest také třeba, 
aby se jí dostalo nástavku, který 
podporuje odvádění kouře. 

Podrobné zařazení komínů 
bude popsáno u popisu topení, zde 
připojujeme ještě pouze vazbu cihel, 
jaké je ku stavbě komínu třeba. 
Umístění komínu ve zdi silné půldruhé cihly znázorňuje obr. 73., 
ve zdi o jedné cihle s výběžkem taktéž jednocihelným umístění dvou 

komínů oddělených jazykem 
znázorňuje obr. 74. Komín s jed- 
ním průduchem znázorněn v řezu 
na obr. 75, a se dvěma průduchy 
na obr. 76. a se čtyřmi průduchy 
na obr. 77. 

Podobně provádějí se vě- 
tráky o průřezu cihly a celé 
cihle, při jichž vazbě vyskytují 
se výplně a spojky čtvrtcihlové. 

Ve příčině s komínem sou- 
sedících trámů uvedeno usta- 
novení stavebního řádu na jiném 
místě. 

Za příčinou snadného od 
stranění čištěním uvolněných 
sozí zakládají se ruské komíny již 
ve zdivu sklepním nebo přízem- 
ním a bočný jich otvor uzavírá se železnými, dokonale přiléhavými dvířky. 
Vazba komínů o samotě stojících a velikých, jakých vyžaduje topení 

v továrnách, souhlasí celkem 
s vazbou pilířů. O zvláštním jich 
provádění bude pojednáno pod- 
robně ve stati o topení jednající. 


Obr. 73. 
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Zdivo smíšené. 

Často vyžadují toho okol- 
nosti, aby při stavbě bylo užito 
k vybudování zdi kamene i cihel. 

Případ tento pravidelně vy- 
skytuje se při stavbě budov 
z tesaného či kvádrového ka- 
mene, jehož upotřebí se pouze 
na straně lícní, rubní strana pro- 
vádí se pak z cihel. 

Aby nenastalo rozpojení 
obou částí zdi z různého staviva 


Obr. 74. 
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provedené, jest třeba postarati se mezi nimi o pevnou vazbu. Děje se tak 
kamennými vazáky, jež obyčejně celou silou zdivá procházejí, při čemž 
dlužno dbáti, aby výška kamenné vrstvy souhlasila s výškou několika 
vrstev cihel. , 



Někdy provádí se zeď střídavě z vrstvy lomového kamene a z ně- 
kolika vrstev cihel. Příklad podobně provedené zdi znázorněn na obr. 78. 

Obtížné provádění rohů z lomového 
kamene jest příčinou, že vyzdívání jich 
provádí se z cihel, obr. 79., při čemž vý- 
hodně sloučením několika vrstev cihel na- 
podobuje se kvádrové osazení rohů. U 
rohů, jež jsou podrobeny častějším vět- 
ším nárazům, dostává se místo cihel osa- 
zení kamenem osekaným či kvádrovým. 
Obr. 78. obr. 80. 

Zdivo pěchované (pisé). 

V místech, kde není přirozené zásoby stavebního kamene a jiných 
hmot ku provádění obyčejné stavby potřebných^ a jichž opatřování pro 


Obr. 79. Obr. 80. 

nedostatek času nebo pro veliký náklad by činilo obtíže, béře se za vděk 
i pouhou hlínou a je-li po ruce dosti popele z kamenného uhlí, také tímto. 
















Obr. 76. 



Obr. 77. 
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Ao pro naše poměry se provádění zdivá ze surovin tohoto druhu 
celkem nehodí, přece nemožno je pominouti mlčením z příčiny, že náš 
zedník může se octnouti v jiné zemi před požadavkem, aby při podobné 
stavbě účinkoval. 

Předem budiž řečeno, že stavby podobně budované vynikají levností 
a poměrně i rychlým prováděním a že pravidlem nejedná se nikdy o bu- 
dovy vysoké. 

Úvodem řečeno, že stavivém jest buď hlína, nebo popel z uhlí ka- 
menného, dle čehož rozeznáváme pak stavbu pěchovanou z hlíny či vlastní 
pisé a pak stavbu z popele provedenou, či cendrinovou. 

K provádění stavby není třeba mnoho pomůcek, dostačují k tomu 
fošnové rozebírací formy, z nichž dle tvaru uvádíme formu na nároží 
a formu na rovnou pokračující zeď a konečně pěcho vadlo. Z menších 
pomůcek, třeba uvésti škrabadla na srovnání zdi a nástroje na prosekání 
otvorů pro okna a dvéře. 

Základ pro oba druhy stavby nutno provésti z kamene v zemi 
a něco málo nad povrchem, při čemž tlouštka základní zdi přesahuje 

0 něco sílu zdivá pěchovaného za účelem pevného uložení forem. 

Ku stavbě užívá se prostředně tučné hlíny promísené malými ka- 
ménky. Hlína musí býti navlažena vodou tak dalece, aby se dala snadno 
scelovati a nikdy nemá obsahovati mnoho vody, jelikož nedokonale se 
pěchuje, zdivo se šlehá, a snadno po odstranění formy bortí, dlouho 
schne a při vysýchání puká. 

Při pěchování třeba postupovati ve vodorovných vrstvách. Před 
nasypáním hmoty na novou vrstvu se stará upěchovaná kropí vodou 
a nový násyp v něupěchovaném stavu nesmí přesahovati výši 10 cm, 
jinak práce stává se obtížnou a pro množství dutin i nedokonalou. 

Delší zeď než forma provádí se nastavováním, při čemž do staré 
zařízne se drážka o síle třetiny zdi a asi také o téže hloubce. Konec 
formy částečně přiléhá na vrstvu již upěchovanou. 

Do rohů vkládají se dřevěné spojky, nejlépe dokonale suché při- 
rozeně lomené větve stromů listnatých. 

Otvory pro dvéře a okna se pravidelně z hotové a již vyschlé stěny 
vyříznou. Stropnice osazují se na trámci, jenž zastupuje místo pozednice 
a jest uložen v pěchovaném zdivu, které ho kryje po obou stranách 

1 také ve vrstvě asi 20 cm nahoře. Místa pro stropnice se vyřezávají ze 
stěny a stropnice se na pozednici ukládají pomocí kampování, čímž do- 
stává se zároveň pevného spojení a sevření stěnám. 

S osazením oken a dveří musí se vyčkati, až stěny proschly a se 
ustálily. 

Příčky provádějí se také pěchováním, a sice buď před osazením 
stropnic a krovu, nebo i po něm. 

Ač práce tato pokračuje rychle, přece dává se místy přednost stavbě 
z cihel nepálených (vepřovic), jichž se částečně užívá i u nás. 

Obyčejná omítka na zdivu hliněném nedrží dobře, proto užívá se 
omítky připravené z hlíny a vápna, k níž se přidává popele kameno- 
uhelného. 

Příprava děje se smísením suché hlíny a prachu vápenného, obou 
částí stejné množství, k čemuž přidává se tolik vody, aby směs dala se 
snadno a dokonale propracovat!. Dlužno přihlížeti k tomu, aby ve směsi 
po promísení nejevila se místa žlutá nebo bílá. Do hotové směsi přidává 
se prosetého popele z kamenného uhlí, načež se zřeďuje vodou tak dalece, 
až povstane hmota o tekutosti obyčejné malty. 
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Omítka tato lne k hliněaérnu zdivu a slouží také, je-li toho po- 
třeba, před úplným uschnutím za podklad maltě obyčejné. 

Za pomocí těchže pomůcek při práci provádí se stavba zdivá z po- 
pele kamenouhelného. 

Posléze uvedené látky užívá se ve spojení s vápnem a po případe 
i blátem silničním. 

Prosévaný čerstvý popel kamenouhelný jest látkou příliš kyprou, 
jíž se dodává poměrné hubenosti a tuhosti přísadou bláta, při čemž jest 
se vystříhat! bláta promíseného výkaly zvířat. Dle toho, zdali se užívá 
popele čerstvého nebo starého a slehlého, řídí se množství přísady bláta. 
Čerstvého popele brávají se dva díly (duté míry) na jeden díl bláta, 
staršího popele pak tři díly. Pokud^ se vápna týče, osvědčuje se hydrau- 
lické vápno výborně, musí však býbi dokonale na prášek vyhaseno. 
Každý neyyhasený kousek dohašuje se dodatečně při stabě a jest příčinou 
uvolnění zdivá. 

Míšení stavební hmoty děje se na zemi, na niž nasýpají se tři míry 
směsi popele a bláta a jedna míra prachu vápenného, jež se rozestřou ve 
vrstvu asi 20 cm tlustou a zavlaží vodou. Míšení děje se prohazováním 
lopatou, až povstane dokonalá směs. Zavlažení jest jen tehdy přiměřené, 
dá li se vlhká hmota v ruce sceliti v pevný kus. Příliš mnoho vody škodí, 
povstává z něho zdivo měkké, jež se snadno bortí a vyžaduje dlouhé 
doby k proschnutí. 

Aby se každé částečce vápna poskytlo času k dostatečnému vy hašení, 
bylo-li předchozí hašení provedeno nedokonale, provádí se míšení vždy 
den před upotřebením. 

Není-li dostatek bláta neznečištěného výkalem zvířecím, provádí se 
stavba pouze ze starého popele. 

Pěchování děje se tímtéž způsobem jako u pisé, rovněž i úprava 
otvorů pro dvéře a okna. 

Upěchovaná a zatvrdlá surová stavba srovnává se osekáváním na 
hrubo a připravuje se tímto způsobem k nahození omítky. 

Omítání provádí se po upravení otvorů pro dvéře a okna omítkou 
připravenou z vypraného a plaveného popele kamenouhelného, z něhož 
veškeré součástky, které plovou na vodě, se odstraňují. Plavený popel 
mísí se s vápnem na prach uhašeným a s cementem. Na čtyři díly (pro- 
storové) plaveného popele béře se jeden díl vápna a tři čtvrti dílu ce- 
mentu. Míšení děje se v dřevěné nádobě a povahy malty dodává se směsi 
horkou vodou. 

Před omítnutím se stěny vodou navlhčují a nához děje se v tenkých 
vrstvách za opracování u obyčejného náhozu obvyklého. 

Suchá omítka natírá se často vodním sklem až do úplného napojení. 

I cihly možno z hmoty popelové pěchovati, které vynikají pevností 
a vytrvalostí. 

Tenké příčky ve stavení provádějí se často z obyčejných pálených 
cihel. — 

Zdivo z popele kamenouhelného možno s výhodou provádět! jen 
v místech, kde surovina jest zdarma nebo prodejná za cenu velice levnou 
a v náležité čistotě. 

Zdivá toho, jež jest velice pevné a vytrvalé, užívá se v cizině i ku 
stavbě budov jednopatrových, jmenovitě továrních. 

Zdivo betonové (lité). 

Cement poskytuje maltu rychle a dokonale tvrdnoucí, které však, 
za příčinou značné ceny, není možno obecně ku stavbě zdivá upotřebit! 

Kronika práce Xll, 0 
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v témž stavu, v jakém se jí užívá ku spojování kamene a cihel. Aby 
docílilo se zlevnění, mísí se malta cementová s drobnými úlomky kamene 
ci štěrkem v poměru takovém, aby každému kousku kamene dostalo se 
cementového obalu a prostor mezi jednotlivými kameny aby byl taktéž 
maltou vyplněn. 

Ostrohranný a ůlomkový kámen či tlučený štěrk jest nejvýhod- 
nější, říčné a potoční oblázky poskytují materiál menší ceny. 

Za štěrk k betonování brává se kámen tvrdý, ale nikoliv křehký. 
Hodí se porfyr, žula, čedič^ buližník; také tvrdý vápenec i pískovec po- 
skytuje dobré lité zdivo. 

Drobný štěrk i kusy příliš veliké nejsou výhodné, nejlépe se 
osvědčují kousky asi 5 M průměrné velikosti, 

Cementový obal lne jen tehdy dokonale ku kamenu, stýká- li se 
přímo s jeho povichem. Veškeré překážky, které cementu ku povrchu 
kamene hradí cestu, jsou na závadu, jako vrstvy prachu, bláta, jílu, hlíny 
a j. Je-li štěrk tímto způsobem znečištěn, vypírá se tak dlouho, až přimí- 
šeniny a obal se odstraní. V každém případě se před spojením s ceinontein 
dokonale zavlažuje vodou, až do úplného nasycení povrchních pórů. 

Místo cementu přirozeného neb umělého možno s výhodou užiti 
vápna hydraulického. 

Množství jednotlivých složek, z nichž beton se připravuje, kolísá 
v mezích poměrně dosti volných. 

Tak při betonu z portlandského cementu brává se na 1 díl cementu 
2 díly písku a 5 dílů štěrku, či vyjádřeno v míře duté 0*21 cementu 
portlandského, 0*42 písku a 1.05 štěrku, nebo na 1 díl cementu 
2 díly písku a 4 díly štěrku, což přeměněno v dutou míru, dává 0 25 
cementu portlandského, 0 5 písku a l štěrku. 

Užívá-li se hydraulického vápna ku přípravě malty betonové, béře 
se na 1 díl vápna tři díly písku a 5 dílů štěrku. 

V nedostatku štěrku z přirozeného kamení užívá se v krajích na 
kámen chudých a na dobrou cihelnou hlínu bohatých, i štěrku cihelného 
připraveného z dokonale pálených cihel. I drti štěrkové, drobných úlomků 
kamene upotřebí se v některých případech, rozhoduje-li v prvé řadě při 
hojnosti tohoto materiálu menší nákupní cena. 

Příprava betonové směsi jest dosti snadná. Na dřevěnou, na zemi 
uloženou podlahu, roze.>tře ee vrstva štěrku a poblíž připraví se míímým 
navlhčením směs cementu nebo hydraulického vápna s pískem. Po dů- 
kladném promísení vápna nebo cementu s pískem nastane míšení se 
štěrkem, jež se provádí několikerým prohazováním. 

Přísada vody volí se v takovém množství, aby hotová směs teprve 
při pěchování pěchovadlem pouze na povrchu objevila něco málo štávy. 
Větší dávka vody jest vždy na závadu. 

K různým druhům zdivá betonového nelze v této příčině udati 
zcela přesné zjevy a údaje, za jakých se míšení a příprava betonu děje. 
Nejlepším vodítkem jest znalost surovin, jakož i ohled na účel, k jakému 
se betonového zdivá užívá. Místy se při naprostém nedostatku kamene 
a štěrku užívá i pouhého písku k hotovení litých zdí, při čemž nutno 
se vystříhati pískir znečištěného solí neb zeminami. 

Pouze ukázkou uvádíme zde složení betonu^ jehož se v míře roz- 
sáhlé užilo při velikých stavbách vesměs se značným úspěchem. Tak 
k vodní stavbě přístavního města v základě velice mokrém užilo se be- 
tonu, složeného ze dvou dílů cementu portlandského, 5 dílů písku a 7 dílů 
štěrku, ku jiné stavbě ve vnitrozemí užilo se nastaveného betonu za sou- 
časné přísady cementu i vápna v poměru na 1 díl cementu, 1 díl vápna. 


Zdivo. 
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5 dílů písku a 9 dílů drobného štěrku, v jiném, případě taktéž nastave- 
ného cementu, složeného z 1 dílu cementu, 1 dílu hydraulického vápna, 

6 dílů písku a 10 dílů drobného štěrku. 

V mnohých případech zmocnily se přípravy betonu zvláštní mísice, 
uváděné v pohyb silou lidskou, nebo parní, jež se však osvědčují jen 
tehdy, jsou-li třeba značná množství betonu. Účinkují dokonale a beton 
jimi připravený vyniká stejnoměrným složením, ale pro menší množství 
nebo pro práci střídavou se nevyplácejí. 

Beton nelze připraviti do zásoby, upravené množství musí býti 
ihned spotřebováno. Přimíšením starších zbytků, nebo dávek z upěcho- 
vaného zdivá vybraných^ znehodnocuje se čerstvý beton. 

Povaha lití vyžaduje zvláštní formy při stavbě zdí betonových, 
třeba, že doslovně se skutečné lití neprovozovalo. 

Na souši děje se násyp betonu buď do dřevěných pažení, nebo 
stěny formy tvoří výkop v zemi. Na místa takto obražená nasypává se 
beton vždy ve vrstvě asi 15 cm vysoké a pěchuje se pěchovadly tak 
dlouho, až navrchu se objeví „šťáva“. 

Pěchování přispívá podstatně k dokonalému uložení jednotlivých 
zrn štěrku i maltové výplně mezi nimi. Nanášení silnější vrstvy, než 
výše udáno, nedoporučuje se pro nesnad- 
nost dokonalého upěchování, jelikož by 
nárazy pěchovadla neměly dostatek síly, 
aby účinkovaly až na spod příliš silné 
vrstvy. 

V této úpravě pokytuje beton nej- 
větších výhod a tvoří pod zemí i pod 
vodou zdivo velice tvrdé a únosné. 

Někdy jest nezbytno, aby se beton 
ukládal na místa pod vodou se nacházející. 

Při této práci třeba dbáti na to, aby vy- 
plavením cementu neb vápna nenastalo 
úplné porušení původního poměru sou- 
částek, za kterouž příčinou se ukládání 
cementu děje přístroji, které omezují styk dávky cementové s vodou 
při vyklopení. 

Při ukládání betonu pod vodou odpadá pěchování, ze kteréž příčiny, 
jakož i proto, že vzdor největší opatrnosti se přece část betonového 
vaziva vyplaví, nerovná se betonová vrstva při téže síle únosnosti betonu 
pěchovaného. 

Za příčinou úplnosti pojednání o zdivu litém budiž uveden zvláštní 
způsob stavby zdí z malty vápenné, jež se nalévá do forem, souhlasných 
celkem úpravou s formami, užívanými při hotovení zdivá pěchovaného. 

Malta, jíž se potřebuje k lití stěn, má hustotu polotuhé kaše. Za 
příčinou úspory na maltě přidávají se k nalité vrstvě kaménky nebo 
kousky cihel. 

Pokud se týče složení malty, řídí se přísada písku dle jakosti vápna. 
Vápno hubené nesnese mnoho písku, k tučnějšímu přidává se více. U vápna 
velice dobrého činí přísada písku až osm dílů. 

Zařízení rohového dřevěného pažení pro lité zdivo znázorňuje obr, 81 , 
při čemž budiž poznamenáno, že téhož pažení může se užiti ku zdivu 
pěchovanému (pisé), nebo ku zdivu cendrinovému (popelnému). 

V době a^i čtyř neděl zdivo se ustálí a zatvrdne tou měrou, že 
možno dřevěné pažení, pokud není zalito ve zdivu, pohodlně sejmouti. 

6 * 
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Hotové zdivo se oškrabováaím srovnává a zároveň připravuje 
k omítání, při čemž budiž podotknuto, že obyčejná omítka lne k němu 
velice pevně. 

K provádění této stavby přikročí se jen tehdy, není-li po ruce hlíny 
ku pálení cihel a je-li dosti vápna a čistého písku a vody a jedná-li se 
o stavení levné, suché a teplé. Pro naše poměry asi sotva se hodí, spíše 
pro krajiny, v nichž opatření vápna nečiní obtíží a kde voda i písek na- 
cházejí se hojně v bezvadné jakosti. 

Otvory pro okna a dvéře se vynechávají, příčky provádějí se sou- 
časně se stavbou zevních zdí. 

Jakkoliv rozpočet stavby vykazuje číslici velice nízkou, přece při 
provádění stavby pouze jediné značně se zdraží pořizováním fošnových 
forem. 

Únosno.st zdivá při dokonalé jakosti materiálu jest značná a může 
se ho dle nabytých zkušeností užiti i při provádění staveb jednopatrových. 

Zdivo brázděné. 

Zdivo toto, či vlastně kostru k němu, provádí z největší části tesař, 
pouze vyplnění prostorů mezi jednotlivými trámci dostává se zedníku. 

Zdivo toto vždy 
vyžaduje podezdívky, 
která se obyčejně pro- 
vádí z lomového kamene 
do přiměřené výše nad 
povrchem země. 

Výška podezdívky 
jest různá a řídí se po- 
vahou půdy, na níž se 
stavba provádí. U půdy 
zcela suché, u níž není 
obavy^ že by vlhkem 
dřevěné kostře, hlavně 
však její nejspodnější části škodila, stačí podezdívka úplně nízká, sotva 
několik decimetrů nad povrch země vyvýšená, u půdy vlhké nebo u svahu 
stráně, volívá se podezdívka mnohem vyšší a spodního prostoru užívá se 
po přiměřené úpravě různým způsobem. 

Jednotlivá pole mezi dřevěnými trámci vyplňují se pravidlem ci- 
hlami, spojovanými obyčejnou vápennou maltou. Zvláštní důležitostí vy- 
nikají místa zděných výplní, jež se po stranách a na vrcholí stýkají bez- 
prostředně se dřevem trámů. 

Vyschnutím a sesednutím zdivá povstávají na těchto místech me- 
zery, kterými chladný vzduch za zimního počasí dere se do vnitra. K za- 
mezení tohoto nedostatku opatřují se na těchto místech trámce lomením 
rovného povrchu a v každém případě však dodatečným utěsněním. 

Tlouštka zděné výplně řídí se tlouštkou trámců a jedná-li se o do- 
konalé vzdorování zimě, volívá se síla obou těchto částí o rozměru délky 
cihly, zhusta však brává se rozměr půlcihlový. 

Zděné výplně opatřují se buď omítkou, ve kterémž případě dlužno 
vždy při profilových rozměrech trámů na tato opatření pomýšleti, nebo 
ponechává se zdivo ve stavu režném, při čemž dostává se spárám ci- 
helným přiměřeného vypálení. 

Znázornění podobně provedeného zdivá přináší obr. 82. Předností 
brázděných staveb jest rychlé provedení a poměrná levnost, ze kteréž 
příčiny se jich užívá při budování skladišt, čekáren nádražních a j. 
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Některá připomenutí ve příčině zdivá dle polohy a úkolu. 





Ku stavbě základu volí se pravidlem kámen spojovaný maltou 
vzdušnou na místech, jež nepodléhají mokru a vlhku, nebo maltou 
hydraulickou v zemi vodou a vlhkem pro- 
stoupené. 

V místech, kde se mnoho staví, jest dosti 
zkušeností o jakosti lomového kamene, jakého 
se ku stavbě základů užívá, ale na místech, kde 
se podniká stavba bez předchozích zkušeností 
o trvanlivosti a únosnosti lomového kamene, 
třeba opatrnosti. Staly se často případy, že bylo 
použito bez úvahy materiálu, který poskytovalo 
okolí, a základy po krátké době k záhubě celé 
budovy doznaly rozkladu. 

Dobrý lomový kámen do základů nesmí 
býti porušen vlhkem, vodou ani střídavým 
mrazem. 

Jedná-li se při stavbě o místnosti podzemní, Obr. 83. 

sklepy, dílny, skladiště a j., provádějí se tyto 

na základech jednostranně dovnitř rozšířených, zdivo vnitřní pak na 
základech s výstupky oboustrannými obr. 83. AB. 

Opatřu- 
jí-li se míst- 
nosti tyto 
klenutím, u- 
pravují se 
pro ně ve 
zdivu pod- 
zemním vy- 
čnívající 
patky bV. 

Hloubka zá- Obr, 84. 

kladů u zdi 

hlavní A jest větší, taktéž i půdorys, než u zdi střední B. 

Na zdivo podzemní přiléhá zdivo přízemní, které se opatřuje zdivém 
podnožním, 
obloženým 
často deska- 
mi z kamene 
tesaného. 

Úprava 
přízemních 
zdí řídí se 
dle toho, 
zda-li jsou v 
přímém spo- 
jení se zákla- 
dy, obr. 84., 
nebo se zdi- 
vém podze- Obr. 85. 

mním obr 85. 

U zdivá v patrech zasluhují zvláštní zmínky příčky, jimiž se od- 
dělují jednotlivé ínístnosti. Zdi tyto, pokud se jimi budova na venek ne- 
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uzavírá, mohou se stavětí, dle znění stavebního řádu, nejméně na půl 
cihly, tedy o šíři cihly. 

O těchto stěnách platí další ustanovení stavebního řádu, kterým se 
dovoluje k přehrazení jednotlivých místností užívati stěn brázděných neb 
prkenných pouze tam, kdyby zeď na nosičích neb na pasu se buď vůbec 
provésti nedala, nebo kde by se tak mohlo státi jen s velikými obtížemi, 
a kde stěny tyto mezi dvěma ohnivzdornými stěnami oddělovacími a od 
každého topení vzdálené státi mají. 

Takovéto stěny brázděné neb dřevěné musí se ostatně samy nésti, 
na obou koncích na zdi spočívali a s obou stran maltou býti omítnuty. 
V bezprostřední blízkosti některého topení má býti zřízeno vždy plné zdivo. 

Výhodně hodí se za příčky stěny Rabitzovy, upravené ze sádry, 
rozdělané klikovou vodou a promísené chlupy hovězími, a nanesené na 
drátěné pletivo. Tlouštka jejich jest celkem skrovná, obnášít u stěn slabých 
jen 5 až 6 cm, u silnějších asi 10 cm, zaujímají tedy jen málo místa 
a jsou ohnivzdorné a pevné. 

Na řídké, pozinkované pletivo drátěné, asi o 2 cm rozměru oček, 
nahoře a dole dokonale upevněné a napnuté, nanáší se malta následovně 
upravená : Do klikové vody rozdělá se sádra za přísady hovězích chlupů 
a pak přimísí se malta vápenná, připravená z 1 dílu vápna a 3 dílů pisku, 
celek pak upraví se v hustou kaši. Po nanešení a utuhnutí na drátěném 
pletivu opatřuje se stěna omítkou z téže malty. 

K napnutí užívá se nahoře i dole železných prutů, jež se očky pro- 
vléknou, nebo se pletivo napíná mezi železnými nosiči upravenými v po- 
době X. U silnějších stěn užívá se dvou nosičů a dvojí vrstvy drátěného 
pletiva. 2*5 cm od sebe vzdáleného. 

V nej novější době užívá se hojně stěn Rabitzových, hlavně za pří- 
činou značné úspory místa. 

Zdivo podstřešní má dle různého účelu i rozličnou úpravu. Ohledně 
účelu rozeznává se zdivo štítové, podprsní či převýšené a komínové. 
O posledním bylo pojednáno na jiném místě. 

Ve příčině zdivá štítového a zdivá proti ohni nařizuje stavební řád, 
aby byly zřízeny dle své délky a výšky bud v síle délky cihlové nebo 
šířky cihlové a to dle potřeby buď s pilíři přiléhajícími nebo bez nich. 

Dále stanoví stavební řád, je-li střecha delší 25 m, budiž po celé 
šířce půdy přehražena zděmi proti ohni vynikajícími na 15 cm nad povrch 
střechy. (§ 75). 

Na jiném místě, v § 56. se praví; „Zdi, které jsou určeny k tomu, 
aby zabránily rozšíření ohně (zdi proti ohni), nesmějí stranou k budově, 
která jest od nich vzdálená méně než 6 m, míti ani oken, ani otvorů 
jiných, musí ode všeho dřeva krovového býti úplně osamoceny a na 
15 cm na povrch střechy vyhnány." 

Zdivém převýšeným zvyšuje se přiléhání střechy k podlaze půdy 
a zveličuje se podstatně půdní prostor. Zvýšení to mívá různý výškový 
rozměr dle účelu, k němuž půdního prostoru se užívá. Stěna, tímto způ- 
sobem zařízená, opatřuje se světlíky, které nejen půdu osvětlují, ale zároveň 
slouží k větrání. 

Zdí tarasni. Zdí těchto užívá se k utužení nepřirozeoého svahu země, 
aby zamezeno bylo její sesouvání nebo drobení. Někdy tarasni zdi užívá 
se zároveň na podchycení výše uložených vrstev, ve kterémž případě 
zastupuje zároveň úlohu zdi opěrní. 

Z těchto důvodů síla a sklon tarasni zdi podléhá různým obměnám, 
jichž určité stanovení podrobeno příčinám velice měnitelným, pro něž 
tarasni zdi se vůbec užívá. 
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Při výpočtech, síly a sklonitosti zdi dlužno bráti v úvahu jen ono 
její zatížení, jež působí vrstva zeine nepřirozeně zachycená, tedy část 
mno obr. 86. 

U terasní zdi, postavené za příčinou opření zemité vrstvy vyšší než 
zed, přistupuje ku zatížení, o němž v předchozím odstavci bylo jednáno, 
i tíha vrstvy převýšené, ředy celku mnop obr. 87. 

Tlak klínovitě utvářené části jest na spodní části největší, k vrcholku 
zdi ubývá, až na temeni pak rovná se nule. 




Obr. 86. 


Obr. 87. 


Nestejnost zmíněného tlaku vyrovnává se různým způsobem. O nej- 
častěji se vyskytujících případech podává znázornění obr, 88. V obraze a 
čelí se zmíněnému tlaku sklonem zevním, v obraze b znázorněno za- 
chování zevní části zdi ve směru svislém, ubývání tlaku využito 
stupňovitým seslabením zdi do výše a v obraze c užito zdi na obou 
stranách sklonité, při níž směr jednotlivých vrstev tesaného kamene smě- 
řuje kolmo k vnitřnímu ubočení. 

Ve příčině průměrné tlouštky zdi rozhodují mnozí činitelé, V nej- 
nepříznivějším případě, za 
pouhého vrstvení kamene 
bez spojení maltou při 
dostatečné vazbě obnáší 
tlouštka asi třetinu výšky, 
tedy obnos dosti značný 
Úchylka k sesílení spodku 
obnáší desítinu až pětinu 
výšky dle zatížení zdi a 
suroviny, z níž se provádí 
a dle způsobu provedení. Obr. 88. 

U značných výšek, jež 

by vyžadovaly příliš tlustých zdí tarasních, béře se útočiště k oboustran- 
nému úklonu zdivá. 

Značný vliv má na výměry zdivá tarasního klidné nebo neklidné 
zatížení jejího temene. 

Zed’, na níž jest upravena cesta pro povozy, musí za příčinou ne- 
stejného tlaku a otřásání býti opatřena tlouštkou větší, než zed se zatí- 
žením klidným. Obyčejně brávají se dvě pětiny výšky pro průměrnou 
tlouštku, síla úchylky od směru svislého obnáší na úpatí desítinu výšky. 
U zdí klidně zatížených vystačí tlouštka na úpatí rovnající se čtvrtině, 
na temeni pak šestině výšky. 
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Slonží4i tarasní zeď zároveň k omezení toku vody, nebo jako obruba 
kol rybníků, musí býti stavba její volena s ohledem na vymílající účinek 
vody zvláště pevně. Za této okolnosti sluší rozeznávat! skutečnou tarasní 
zeď od zdivá břehy pouze obkládajícího. Tento druh zdivá má za účel 
pouhou ochranu profilů proti rozplavení a spláchnutí a nejedná se ani ve 
většině případů o jakési zatížení se strany břehu, jemuž se pravidlem 
uděluje sklon přirozený dotyčné zemině. Obložení břehů provádí se lo- 
movým kamenem, který se bez malty sestavuje, při čemž se spáry vy- 
plňují úlomky a také i jinak zacelují. 

Příkré i strmé nábřežní zdi tarasní vyžadují vždy spojení maltou 
jmenovitě jsou-li budovány z lomového kamene. 

Klínový zásyp mezi tarasní zdí a přirozeným úbočím jest dle okol- 
ností přístupen účinkům prosakující dešťové vody, která bez náležitého 
odtoku by tuto část zbahnila. Z této příčiny opatřují se tarasní zdi i zásyp 
trativodným zařízením, jímž se voda odvádí, aniž by vyplavila náplň. 

Obložení zdivá ve vodě tekoucí vyžaduje vždy pojištění úpatí proti 
podemletí buď záhozem kamene, nebo dřevěnou stěnou ve spojení s ka- 
menným záhozem. 

U tarasních zdí příliš dlouhých užívá se k sesílení zdivá pilířů, 
umístěných ve vzájemné vzdálenosti, rovnající se asi výšce zdi. Pilíře jsou 
často pouze tak silné, jako zeď, ale vrstvení stavební hmoty děje se 
u nich kolmo ku směru úbočí. 

Za účelem výpočtu střední tlouštky tarasní zdi uvádíme zde rovnici 
jíž se v praxi užívá, sestavenou pro všeobecné případy. 

Znamenádi t tlouštku zdi v řezu pravoúhelné, v její výšku opatře- 
nou zásypem až k temenu, mf váhu 1 zásypu, m váhu i zdi ta- 
rasní a k koeficient, závislý na povaze obražené půdy, platí rovnice pro 
všeobecné případy : 

Je-li ve zvláštním případu m' = 2000 kg, m = 2600 kg, obnáší-li 
fc asi — - a t; = 4 m, bude 


^^=|-XSŠŠxAX4^=|-X4x^X16: 


6 X 16 ^ 
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96:50=1*92. 


Oddvojmocněním nabudeme pravé hodnoty pro t Jest pak 

ř = 1-39 


Z této průměrné tlouštky možno stanovití pak tlouštku úpatí i te- 
mene, Obnáší-li úklon jest při výšce 4 m přibývání na úpatí i ubý- 
. / 4 

vání na temeni — zn 0*4 a pro půl výšky 0*2 m. Dle toho obnáší pak 

síla zdi na úpatí 1*39 -|- 0*2 — 1*59 m, na temeni pak 1*39 — 0*2 = 1*19 m. 
Obecně brává se tento výsledek za měřítko u tarasních zdí, na nichž 
se na temeni provozuje vozba. Při klidném zatížení čítá se u čtyřmetrové 
výšky střední tlouštka 1 m. na temeni 80 cm a na úpatí 1*1 m, 

Jedná-li se o obkládání svahů, jež se na zevní straně stýkají s vodou, 
jest třeba zevní vrstvu vy pra viti kamenem, na nějž voda i za střídavého 
ponoru nemá vlivu. Je-li nouze o tento kámen, užívá se ho pouze na 
zevní vrstvu, vnitřní vrstva staví se pak z kamene méně cenného, je-li 
snadno po ruce. 
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Jedná-li se o materiál cihlový, třeba vžiti v úvahu možaost nárazu 
na zeď, kterému cihla jen nedokonale vzdoruje a konečně na jakost 
cihel. Dokonale vypálené cihly z velmi dobré hlíny vzdorují účinkům 
vody a vlhka dlouho^ nedokonale vypálené cihly rozrušují se asi po 
šesti letech. 

Zásyp za tarasní zeď provádí se až po úplném vysušení zdivá. 
Obyčejně brává se k němu hmota, opatřená odkopávkou nebo jakým- 
koliv jiným způsobem levně nabytá, Nastává-li však možnost volby, jest 
výhodno, vyplňuj e-li se spodek zásypu lomovým kamenem a spár}^ mezi 
ním hlínou, k zásypu svrchní vrstvy užívá se k ochraně před vnikáním 
vody výhodně hlíny nebo jílu, jež se ve vodorovných vrstvách upěchují. 

Snadnému vnikání vody do zásypu celí se vydlážděním úrovně, při 
čemž svah dlažby směřuje do svodu, umístěného v části tarasní zdi proti- 
lehlého. 

Převyšuje li země, terasním zdivém opřená, témě zdi, volívá se její 
průměrná tlouštka o síle asi 357o výšky, čítané od vrchole zdi k nej- 
vyššímu místu základu. 


Ve příčině zdi na březích a j. uvádí stavební řád následující: § 58. 
„Zdi na březích aneb základní zdi mlýnů, továren a jiných budov, jichžto 
spodek tekoucí voda splachuje, buďte z trvanlivého staviva na vápno 
hydraulické aneb na jinou též tak dobrou látku vazní stavěny a se strany, 
kde voda teče, náležitě upevněny, aby je voda nepodmílala.^^ 

Stropy, klenuti a podlahy. 


Při hotovení stropů a podlah dělí se zedník v celkovém provedení 
o práci s tesařem a truhlářem, jen v některých případech provádí vše 
sám a při klenutí dodává mu ve složitějších úkolech tesař potřebné pod- 
pěrné lešení. 

Ac činnost zedníka jest zde omezená, přece třeba trvati na tom, 
aby znal v zásadě i obor činnosti zmíněných řemesel ku posouzení vlastní 
práce a potřebných k ní 
příprav. Z této příčiny 
zařaďujemena toto místo 
také provádění prací, 
jež spadají v jiný ře- 
meslný obor. 

Všeobecně roztři- 
ďují se stropy na spalné 
a nespalné. K prvým 

používá se dřeva nebo i jiné látky spalitelné, druhé sestrojují se z látek 
nehořlavých. 

U spalných stropů užívá se za základ konstrukce stropnic a dle toho 
rozeznávají se stropy jednoduché, složité a dvojnásob složité. 

Jednoduchý strop, obr. 89. sestává ze stropnic a opatřených pod- 
lahou 6. 

Aby docíleno bylo přiměřené únosnosti, třeba dbátí na vzájemnou vzdá- 
lenost stropnic, na velikost jich profilu a na velikost světlosti místnosti, 
v níž se nacházejí. 

Vzájemná vzdálenost stropnic, čítaje od svislé osy jednotlivých trámů, 
kolísá mezi 80 až 120 om. 

Kronika práce XU. 
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Velikost profilových rozměrů závisí na volné délce stropnic, na 
pravděpodobném jich zatížení a konečně na vzájemné jich vzdálenosti. 

Pro světlost 4 m brává se při vzájemné metrové vzdálenosti stropnic 
jejich profil 14/17 cm, pro světlost 5 m profil 17/20 cm, u světlosti 6 m 
pak 19/23 cm, 7 m 21/24 cm. 

Důležitá jest u trámů stropních délka jich uložení na zdivu. Oby- 
čejně brává se do 6 m světlosti nejméně 15 cm, pro 7 m světlosti 20 cm. 
24 cm pro 8 m, 30 cm pro 10 m. 

Tlouštka prken přes stropnice kladených řídí se vzájemnou vzdále- 
ností stropnic. Pro obyčejnou potřebu v obývacích budovách volívají se 
prkna 2'5 cm tlustá při vzdálenosti stropnic 80 cm, 3 cm prkna při vzdá- 
lenosti 90 cm, 3 5 cm prkna při vzdálenosti 105 cm. 

Pokud se týče zdivá, na něž se stropnice ukládají, ustálilo se pra- 
vidlo, že za podklad pod stropnice užívá se zdí hlavních a středních. 

U zdivá budov obytných, při obyčejném zatížení stropu, vystačují 
za podklad pod stropnice do 5 m světlosti zdi 30 cm silné, do 6 m svět- 
losti 45 cm silné přes 7 m pak, dvoucihlové (60 cm silné). I jiné zdi, než 
výše uvedené, mohou sloužiti za podklad pod stropnice, vykazuj í-li přimě- 
řenou tlouštku. Zdí půlcihlových se za podklad pod stropnice neužívá. 

Kladou-li se stropnice na klenutí oken neb dveří, musí býti toto 
vystuženo traversou nebo trámem, je-li slabší než 30 cm. 

Úprava podlahy u stropů jednoduchých řídí se účelem místnosti 
a dle toho se prkna buď prostě ukládají přírazem, nebo se spojují ozubem, 
drážkou neb pérem. 

Ukládání konců stropnic do zdivá způsobem, který vylučuje vý“ 
měnu vzduchu a unikání par, jest naprosto škodlivé a bývá příčinou 
předčasného uhnívání dřeva. 

Nejsnáze se uchovají konce stropnic před hnilobou, ukládají-li se 
volně a bez zazdění. V nutných případech, kde zeď kol konců stropnic 
provedena býti musí, ponechává se dutina kolem dřeva. Výhodnějším 
jest způsob, při němž konce stropnic spočívají na odstavcích zdí, nebo 
na trámech a nosičích, spočívajících na konsolách ve zdi zapuštěných. 

Soustředěný tlak stropnic, zvýšený i pozdějším zatížením hotové 
podlahy, na níž spočívá tíha nábytku a j., působí nepříznivě na onu 
malou část zdivá, jež se pod koncem stropnice nachází a sice tím rušivěji, 
čím užších trámů se užívá. Aby se tento tlak rozprostřel na větší část 
zdivá, neukládá se stropnice přímo na ně, kde toho povaha zdivá vyža- 
duje, nýbrž na zvláštní podkladky, jež procházejí buď v celku pod konci 
stropnic, nebo užívá se podkladků dělených. 

K podkládání užívá se buď prken neb fošen, desek litinových nebo 
kvádrů. Stavební řád dovoluje, aby se za podklad užilo kleští veskrze 
jdoucích. U fošen za podkladek užívaných, volívá se tlouštka od 4 do 
5 cm, u litinových desek 3 cm. 

Stýkají-li se trámy se zdí, v níž jsou umístěny komíny, nesmí při- 
léhat! k ní bezprostředně, nýbrž musí býti vzdáleny nejméně 15 cm. Kde 
vzdálenost tato při přímém vedení trámů vyšetřiti se nedá, třeba užiti 
výměn. 

Stropů jednoduchých užívá se u kolen, stodol, sýpek a j. 

V případech, kde jedná se o větší vzdorování ohni, nebo o zame- 
zení hluku z místností níže neb výše položených, užívá se stropů slo- 
žitých. 

Na stropnice a, obr. 90. AB ukládá se klopená podlaha 6, upravená 
z prken až 3*5 cm silných, jež se překládají na 3 cm. Na tuto podlahu 
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nanáší se vrstva násypu ze suchého rumu stavebního, jenž nemá býti 
znečištěn zárodky hmyzu a nemá pocházeti ze stavení, nasáklých zdraví 
škodlivými výpary. V nedostatku přiměřeného rumu brává se za vděk 
suchým prohazovaným pískem, jenž však poskytuje vrstvu příliš těžkou, 
nebo také s nevýhodnou suchou hlínou. Y každém případě jest však vy- 
stříhat! se násypu ze hmoty, v níž se nacházejí látky ůstrojnó, které by 
působily rozkladně na dřevo a výpary otravovaly vzduch v místnosti. 
K látkám těm Čítá se rum ze záchodů, ze stok, půda ze žump a ornice. 



třeba 


Do násypu ukládají se polštáře d a na ně přibíjí se prkenná podlaha e. 

Aby stropnice spodem nevyčnívaly, podbíjejí se prkny /*, jež opa 
třají rákosem a omítkou g. 

Y některých případech užívá se stropnic o menší šířce, ale o značné 
výšce, které se značnou únosností výhodně osvědčují, jimž však 
dodati stálosti proti překlopení křížovým vyztužením (B, D). 

Někdy i klopená 
podlaha doznává změ- 
něné úpravy, jak z obra- 
zu A' patrno. Neužívá 
se překládání prken, jež 
se prostě k sobě přirážejí 
a povstalá spára se kryje 
přibytou latí. 

Yýška této podlahy 

jest značná a má značný vliv na zdražení stavby, podmíněnému|zvýšeným 
rozměrem zdivá. Z této příčiny obchází se ukládání polštářů pod podlahu 
i umístění klopené podlahy způsobem znázorněným na obr. 91. Polštáře 
neukládají se do násypu proti stropnicím, nýbrž stranou a klopená pod- 
laha pod násyp neumi- 






Obr. 92. 


stuje se na stropnice, ale 
ukládá se na lišty 
přibité asi uprostřed 
výšky stropnic. Podbí- 
jení a rákosování pro- 
vádí se jako u případu 
předešlého. 

Zvětšené již kon- 
strukcí zatížeaí stropů složitých vyžaduje přiměřeného sesílení trámů 
stropních. Ožívá se pro světlost 4 m profilů 15/18 cm, pro světlost 5 m 
profilu 18/21 cm, profilu pak 21/24 pro světlost 6 m, 24/27 cm pro 
světlost 7 m a 27/31 cm pro 8 m. 

Než i tyto stropy v některých případech nedostačují, jmenovitě 
jedná-li se o úplné zamezení hluku a o nepříznivý vliv měnitelného za- 
tížení a následků jeho, patrných na rákosové omítce, která zhusta od- 
padává. 


Js|c 
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V tomto případě užívá se stropů dvojitě složených, které rozeznávají 
se od stropů složitých vynecháním podbití a rákosováuí na spodní 
části stropnic a upevněním jeho na zvláštních trámech, tak zvaných rá- 
kosových. 

Provedení podobně upraveného stropu znázorněno na obr, 92., na 
němž aa znamená stropnice, bb rákosové trámy. 

Tím, že rákosové trámy se nijak nestýkají se stropnicemi, nabývá 
se vzduchového prostoru, který výhodně tlumí zvuk a zamezuje otřásání 
a prohýbání se stropní omítky, působí-li značnější zatížení na stropnice. 

Stropů těchto užívá se hlavně u místností školních, přednáškových 

síní, místností, v nichž se tančí a p. 

Méně výšky i nákladu vyžadují stropy 
povalové, jichž *se jmenovitě při hospodář- 
ských staveních hojně užívalo a dosud užívá. 

Konstrukci jejich znázorňuje obr. 93, 
Na zdivo ukládá se poval vedle povalu, na ně 
umisťuje se násyp a do něho ukládají se 
polštáře pro uložení a upevnění podlahy. Rá- 
kosování provádí se přímo na spodku povalů. 

Ku stropům povalovým užívá se dříví 
na vrchní straně přirozeně zaobleného, po- 
měrně dosti slabého, jež však nesnese přílišného zatížení. 

Konstrukce tato jest staršího původu a podléhá, pokud se jí ještě 
užívá, rozmanitým obměnám, jež mají za účel její zlevnění. Velice často 
vynechává se rákosová omítka a horem opatřují se povály slámou a ma- 
zaninou. 



Obr. 93. 



Uhr. 94, 


U místností při hospodářských staveních, jedná-li se o úsporu na 
nákladu a o stropy v místnostech podřízených, užívá se také stropů le- 
peničných, znázorněných na obr. 94. 

Stropy nespalné provádějí se z látek nehořlavých buď v podobě kle- 
nutí, nebo pomocí betonu za užití nosníků železných. 

Vyjímaje klenutí, za- 
bývají se hotovením ostat- 
ních druhů nespalných 
stropů specialisté, jimž se 
práce tato i u velikých a 
nákladných domů činžov- 
ních výhradně svěřuje. 
Z této příčiny uvádíme zde pouze výčet některých konstrukcí ve spojení 
s krátkým popisem. 

Ve vzdálenostech asi 1*20 m ukládají se na zdivo železné nosiče 
a mezi ně vpravují se duté cihly, vždy po délce v řadách od nosiče 
k nosiči. Mezi každou řadu vkládá se železný pás, sahající taktéž od 
nosiče k nosiči a všechny spáry vyplňují se cementovou maltou, která se 
opírá o pásové železo a nosiče a pevně tvárnice spojuje. Zbývající 
místo nad cihlami vyplňuje se cementovou maltou. Při stavbě se užívá 
prkenných podpor, jež se po zatvrdnutí cementové malty odstraňují. 

U menších rozměrů stropu trvá vysýchání několik dnů, u stropů 
větších a silnějších déle. 

Stropy tyto provádějí se také kladením cihel nad nosiče, nebo 
umisťují se do vrchní polovice výšky nosiče, zbývající spodky nosičů se 
pak přiměřeně kryjí. 

Stropy tyto nazývají se Kleinovy. 
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U jiného systému užívá se k výplni prostoru mezi jednotlivými že- 
leznými nosiči desek^ zhotovených z cementu, pemzy nebo písku. Za pří- 
činou zmenšení váhy prostoupeny jsou desky podélnými dutinami a se- 
sílení nosnosti dociluje se zapouštěným pásovým železem na ostro po- 
staveným. 

Opět u jiného systému používá se betonových ploten, opatřených 
na spodu žebry, zakončenými dřevěnými latěmi, jimiž se doplňuje tlouštka 
desky na velikost výšky nosiče. Latí těch, jež jsou buď volně konci 
uloženy v nosiči, nebo i jiným způsobem upevněny, užívá se výhodně 
k upevnění spodní roviny stropu. Má-li se dostati stropu větší tlouštky, 
dosahují konce žeber až k úrovni nosičů a latí se pak v tomto případě 
užívá pouze při stavbě jako podpory. Spodní část stropu provádí se pak 
náhozem na pletivo drátěné, napnuté mezi nosiči. 

Žebra desek jsou opatřena vyztužením z pásového železa. 

Klenuti. Nej spolehlivější nespalný strop poskytuje klenutí, jehož se 
však užívá i ku přepnutí otvorů v podobě oblouku. 

Klenutí souvisí těsně s výhradným užíváním kamene ku provádění 
staveb a setkáváme se s ním již v dávných dobách před naším leto- 
počtem v úpravě sice dosti primitivní, ale vždy účelné. 

Klenutí buduje se z jednotlivých složek — klenáků — při čemž při- 
hlíží se ku tvaru oblouku klenbového, ku světlosti či rozponu klenutí, ku 
výšce oblouku, k délce klenby a její patky, ku 
rozměrům opěrné zdi, k nadezdívce, jakož i k líci 
a rubu klenby. 

Z jednotlivých složek klenby zasluhují po- 
drobného povšimnutí klenák pateční a závěreční. 

časem a za působení různých okolností utvá- 
řily se rozmanité tvary kleneb, při nichž všech 
tvoří podstatnou část klenbový oblouk, další dů- 
ležitou částí jest tvar klenby a její stavba. Obr. 95. 

Klenbový oblouk. 

Vlivem četných požadavků vkusu, praktické potřeby, působením 
materiálu a ohledů na panující nebo požadovaný sloh stavby vyvinuly se 
různé tvary obloukové, jichž konstrukce za příčinou sestrojení zkruží 
náleží dílem v obor působnosti zednického mistra, dílem tesaře. Znalost 
těchto konstrukcí jest pro každé z uvedených řemesel nutná, ze kteréž 
příčiny nej důležitější podrobně uvádíme zde v přesných rysech s nále- 
žitým pojmenováním. 

Oblouk plný či polokruhový, obr. 95., tvoří půlkružnici. Jest to nej- 
snadněji sestrojitelný oblouk, u něhož veškeré ložné spáry jednotlivých 
složek směřují kolmo k obvodu a ku společnému středu zakroužení. Snad 
z této příčiny ujal se u některých slohů a jest jich příznakem, jako ku 
př. u slohu římského a románského. 

Oblouk oblý či plochý vyhnul se přílišnému vypnutí do výše, která 
při větším rozpnutí dosahovala někdy nepříjemných rozměrů. 

Konstrukcí oblouku oblého jest celá řada, z níž největší část se za 
jistých okolností uplatňuje. 

Praktické provádění těchto konstrukcí klade za podmínku, aby se 
daly sestrojiti pomocí kruhového oblouku. 

Ku konstrukci udává se obyčejně délka rozpnutí klenby a výška 
klenby. Z části uchylují se stavitelově ku stlačenému — plochému — 
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oblouku, který poskytuje polovice elipsy, obr. 96. o) Sestrojení elipsy jest 
závislé na délce rozpnutí a6, obr. 96. 6), a na vzdálenosti ohnisek ff od 
středu o neb od krajů ah. Je-li udána výška oblouku oc, možno pomocí 
ní stanovití ohniska protnutím velké osy ah poloviční její vzdálenosti ao 

z bodu c dle pra- 



svázané v nekonečný celek, jehož 


vidla, že ao = cf. 
Ve skuteč- 
nosti při veli- 
kých rozměrech, 
jaké ve stavitel- 
ství pravidlem 
se vyskytují, 
provádí se rýso- 
vání elipsy na 
prkna neb fošny 
pomocí šňůry, 
poloviční délka rovná se ůsepce hf 


neb af a jehož skutečný obvod rovná se obvodu trojúhelníků fcf\ neb 
fdf\ neb fef . Ohniska označují se za účelem zachycení šňůry kolíky 
nebo hřeby. 



Rýsování elipsy pomocí šňůry bývá někdy nepohodlné a nahražuje 
se proto tato křivka obloukem stlačeným, sestaveným z částí kružnic, pro 
něž třeba stanovití příslušné středy. 

Konstrukci stlačeného oblouku klenbového pro tři středy znázorňuje 

obr. 97, Daná světlost ob se rozpůlí a 
v půlícím bodu o vztyčí se kolmice, na 
níž se nanese výška oblouku oe a na- 
rýsují se přímky ac a 6c, jakož i ob- 
délník ahh'a\ Strany obdélníků tvoří 
s přímkami ac, 6c úhly a, a' /3', které 
se rozpůlí přímkami ay, cx, by\ cxf 
čímž povstanou průsečníky cřď, z nichž 
se sestrojí kolmice na přímky ac a 6c, 
které po vzájemném protnutí protínají 
prodlouženou výšku oblouku oc v bodu 
h a přímky ao a 6o v bodech gg\ Body 
pp' jsou středy pro kruhové oblouky ad 
a 6ď, bod h pak středem pro kruhový 
oblouk dď. 

Nad okna a dvéře užívá se více stlačeného oblouku segmentového, 
o jediném středu, obr. 98,, nebo oblouku zvláště plochého, který se blíží 
přímce, obr. 99. 
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OblOiJk gotický sestává ze dvou kruhových oblouků, které se na 
vrcholku protínají. Původní gotický oblouk, obr. 100. povstal z kruhových 
oblouků, jichž poloměr rovnal se světlosti a&, při čemž koncové body ah 
byly zároveň středy, později užívalo se se zálibou oblouků o větší výši 
a o větším poloměru, než obnášela světlost klenutí. Středy těchto oblouků 
nacházely se na prodloužené přímce a6, ku př, v m a n, Jednalo-li se 
o gotický oblouk menší výšky, tedy o oblouk, který se blížil k oblouku 
románskému, volil se střed uvnitř světlosti, tedy asi v c. 

Kobylí hlava jest klen- 
bový oblouk, jehož patky 
jsou v nestejné výši. Při 
konstrukci mohou nastati 
případy, které mají na pro- 
vedení této křivky značný 
vliv. 

Tak ku př, mohou 
býti dány pouze obě patky 
oh obr. 101. bez ohledu 
na povstalou výši křivky, 
ve kterémž případu pro- 
vádí se konstrukce násle- Obr. 101. 

do vně : 

V obou patkách narýsují se kolmice ku směru pateční zdi, tedy 
v a kolmice ad, v h kolmice hn. Výškový rozdíl patek ch přičte se ku 
světlosti ac, čímž nabude se úsečky ad, která se rozpůlí a v rozpolo- 
vacím bodu m vztyčí S9 kolmice k ac, jež protne kolmici patky 6 v bodu n, 
čímž stanoveny oba středy čtvrtkruhů, které vespolek tvoří kobylí 
hlavu. Jest pak m středem pro čtvrtkruh m a o a w středem pro čtvrtkruh 
noh, přímka mo jest pak oboustřednou, která tvoří rozhraní mezi oběma 
čtvrtkruhy. 

V jiném případu může býti dána pouze 
patka 6, obr. 102., světlost oblouku a tečna SS\ 

Konstrukce se pak provede takto : Výška Sh na- 
nese se z bodu /S na aSaS', tedy Sh — Sc, z bodu 
aS' naměří se délka S*c na S^b, tedy aS'c = aS'ď'. 

Nyní sestrojí se kolmice, a sice v bodu V kol- 
mice na aS'6', v bodu c kolmice na SS\ která 
protíná kolmici Vm/ v bodu m/ přímku hm 
v bodu m. 

Body m m' jsou středy oblouků kruhových a 
přímka cm jest obou střechou a rozhraním pro oba 
kruhové oblouky. Bod V jest pak druhou patkou. 

Kobylí hlavy užívá se nejvíce u schodišť. 

Z jiných, méně užívaných oblouků klenbových, dlužno uvésti oblouk 
španělský, oblouk podkovový vyskytující se ve slohu arabském a maurském 
a oblouk Tudorův, přicházející v pozdní anglické gotice. 




Výše uvedené oblouky jsou základním tvarem pro zakroužení kleneb, 
jichž provádění však jest závislé na slohu budovy, na jejím účelu a pod- 
míněno z valné části půdorysem místa, které se má překlenouti. 

Vzhledem k těmto okolnostem ustálily se časem jisté význačné tvary 
kleneb, pro něž společným základem jest klenba, zvaná valená, ze které 


56 


Zednictví a stavitelství. 


vyvinuly se další dvě skupiny a sice klášterní a křížová, každá v ně- 
kolika druzích. 

Tak jest zvláštním druhem klenby klášterní klenba zrcadlová, česká 
klenba a báň, druhem klenby křížové jest klenba hvězdová a lunety. 

Mimo tyto druhy vyskytují se při 
stavbě budov i různé jiné útvary kleneb, 
jakých se užívá u rozmanitých slohů. 

Valená klenba. Je-li třeba překlenout! 
prostor za pomoci dvou protilehlých zdí, 
jež slouží za patky klenutí, užíváme klenby 
valené. Klenba tato o malé pouze délce, 
nazývá se pasem. 

Oblouk valené klenby může míti po- 
dobu libovolnou. Znázornění valené klenby 




Obr. 103 . 



Obr. 104.. 




podává obr. 103., na němž spodní kresba podává obvyklé naznačení 
klenby v půdoryse. 

Tato klenba, jakož i každá jiná, provádí se stejnoměrně od patek 
z příčiny, aby dostalo se podpěrným patečním zdím stejného zatížení 

a také, aby se klen 
ba stejnoměrně mo- 
hla sázeti. Jen tímto 
způsobem docílí se 
při dokonalém po- 
depření klenby ú- 
plně bezvadného 
oblouku. 

Nejlépe kle- 
nutí se provádí 
stavbou úplně po 
— celé délce. 


Za příčinou ú- 
spory na hmotě 
stavební neprovádí 
se v mnohých pří- 
padech celé klenutí 
Obr. 105. o úplné tlouštce, 

nýbrž na význač- 
ných místech sesiluje se pouze pasy, pokud tomu povaha stavby nebrání. 

Uložení těchto pasů znázorňuje obr. 104. 

Zmíněnými pasy odlehčují se také místa, zatížená při nedostatečné 
podpoře, ve zdivu, čímž ušetří se značně na původní tlouštce zdivá, nebo 
užívá se jich ve spojení s pilíři jako vydatné podpory pod konstrukci 
stropní. 


Zdivo. 
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Valená klenba nevyžaduje jen podpěrného zdivá vodorovného 
a přímočarého, nýbrž může se jí užiti u patek okrouhlých, stoupajících, 
sbíhajících se nebo sklonitých, 

Ukázkou připojujeme znázornění valené klenby šikmé, obr, 105, 
a okrouhlé, obr. 106. 

Jedná-li se o překlenutí místností o značné světlost, rozděluje se 
místnost v podélná pole, z nichž každé 
opatřuje se vlastní klenbou, spočíva- 
jící uvnitř na sloupech. 

Klenutí klášterní. Klenutí toto 
nepne se pouze na dvou protilehlých 
stranách, nýbrž na ctyřech stranách 
a vyžaduje také tolikéž patečních zdí. 

Klenutí klášterní má za součást 
výseč klenutí valeného, znázorněnou 
na obr. 107. Čtyři tyto výsece sesta- 
vené v celek poskytují obraz 108. 
klenutí klášterního. 

V půdorysech znázorňují se tyto klenby způsobem, označeným 
tečkovanými čarami na obr. 109. 

Jelikož klenutí klášterní jest vyňatou částkou klenutí valeného, za- 
chováno u něho uložení spař, jako u původního klenutí. 




Druhem klenutí klášterního jest klenutí zrcadlové, jež vzniká 
otupením vrcholu původního klenutí vodorovnou rovinou. 

Znázornění řezu i půdorysu poskytuje obr. 110., v plánech označuje 
se v půdorysech způsobem, uvedeným na obr. 111., při čemž se vodo- 
rovná, obdélníková část ne- 
provádí v libovolných roz- 
měrech, nýbrž poměrně 
dle skutečných rozměrů. 

U menších rozměrů 
toto klenutí nepůsobí valně 
obtíží, veliká zrcadla však 
jsou při provádění těžká, 
ze kteréž příčiny se oby- 
čejně klene, kde toho 
výškové poměry dovolují, 
v plochých obloucích klášterní klenutí a úroveň zrcadla se upravuje ná- 
hozem silnější vrstvy malty, jejíž přilnavost ku zdivu podporuje se za- 
tlučenými skobami. Obyčejně provádí se zrcadlo za pomocí štukatéra 
z ploché klenby. 

S klenutím zrcadlovým setkáváme se u stropů vestibulů a chodeb 

Kronika práce XI l. 8 
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a někdy také i v obybnýcli místnostech. Štukaterskou prací dostává se 
mu někdy bohaté výzdoby. 

Klenuti báňovité pne se nad půdorysem kruhovým, jak z půdorysu 
obr. 112., patrno. Báň má podobu duté polokoule, úplné nebo neúplné. 

V půdoryse označuje se báň křivkou kruhovou. 

Báň nemusí až do vrchole býti provedena úplně v podobě duté 
polokoule, obyčejně se klenutí uzavře otevřeným kruhovým otvorem, na 
němž sě vypíná přímé a otvory opatřené zdivo, za- 
končené polokoulí o půdorysu velikosti otvoru Ná- 
stavek tento nazývá se lucernou a označuje se v pů- 
doryse plánů soustředným kruhem. 

Stavba bání neposkytuje příliš obtíží, jednotlivé 
její vrstvy tvoří pro sebe uzavřené křivky, jež umož- 
ňují přerušení klenby v kterémkoliv místě bez obavy, 
že by se poslední vrstva vyšinula. Výhody této užívá 
se hojně při stavbě bání o menším rozpnutí, jež se 
provádí bez skruže, při čemž jednotlivé složky vrstvy, 
pokud tato není uzavřena, nutno přiměřeně pojistiti. 

Zvláštním druhem báňového klenutí jest klenutí chorové, jež tvoří 
poloviční báň, v malém měřítku vyskytuje se u výklenků pro sochy. 

Jak výše podotknuto, neuzavírá se často báň ve vrcholku úplně, 
nýbrž ponechává se otvor, nad nímž se staví tak zvaná lucerna, obr. 113., 
uzavřená menší bání. 

Lucerny této užívá se jednak k osvětlování denním světlem, jednak 
také ku zatížení závěrečné části báně. Kde u báné lucerny se neužije. 



Obr. liž. 



Obr. 113. 



provádí se zatížení bud! těžkým závěrečným kamenem, neb těžkým ka- 
menným věncem. 

Klenutí České povstává z klenutí báňového odehnutím stran ro- 
vinami rovnoběžnými ve směru podpěrných zdí, při čemž roviny tyto 
se stýkají ve společných patkách. 

Znázornění zmíněných řezů poskytuje obr. 114., na němž v .4 a ií 
jsou označeny odehnuté části římskými ciframi, průsečnice rovin klenutí 
báňové probíhajících písmeny a h c d. N G jest znázorněn perspektivně 
typ českého klenutí. 
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Klenutí toto poskytuje mnoho výhod. Možno je klenouti bez pod- 
stavců, jakož báňové klenutí vůbec, strany jeho jsou otevřené a pak se 
může prováděti pomocí pilířů, tedy zdivém neúplným a i výška jeho 
připouští úchylky, jaké se u báňového klenutí vyskytují. 



Obr. 115. 



Obr. 116. 



Obr. 117. Obr. 118. 



Půdorys jeho může býti čtvercový nebo obdélníkový. 

Provádění jeho postupuje jako u báně, z nejnižších bodů, tedy 
z patek a pokračuje se současně se všech čtyř stran, až se dospěje 
k úplnému uzavře- 
ní vršte vní křivky. 

Je-li české kle- 
nutí podélné, po- 
stupuje se odchylně 
od způsobu předem 
uvedeného a po- 
kračuje se metho- 
dou na obr. 115,, 
znázorněnou. 

Opírá-li se če- 
ské klenutí o pasy, 
ponechávají se v 
těchto lůžka pro 
patky, obr. 116. 

Označení če- 
ského klenutí v pů- 
dorysech děje se 
buď způsobem na 
obr. 117., nebo na Obr. 119. 

obr, 118. znázor- 
něným. Prvé označení týká se české klenby podélné, druhé kruhové. 

Základním tvarem k české klenbě nemusí býti vždy útvar polo- 
koule, nýbrž také elipsoid a i jiný útvar podobného zakřivení. 

Klenutí toto staví se pravidlem vždy z cihel. Možno tvrditi, že 
klenutí toto jest naší specialitou, jež se provádí u nás bez nákladných 
pomůcek. 


8 * 
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Klenuti křížové. Klenutí toto povstává křížením kleneb valených, 
z jichž podpěrných zdí zbývají jen pilíře, na než se tlak celého klenutí, 
soustředěný v žebrech, úplně přenáší. 

Obraz 119. znázorňuje toto klenutí, při čemž spodní kresba tečko- 
vanými čarami udává ozna- 
čeni jeho v půdoryse. 

Výhoda tohoto kle- 
nutí záleží v tom, že nemá 
za podporu celé zdi nýbrž 
pilíře, čímž celá stavba 
stává se vzdušnější. 

U obou neb i více se 
prostupujících klenutí vy- 
žaduje se vždy stejná 
výška klenby. 

Klenby tyto žádají 

při provádění vždy zvláštní podpory sestávající ze skruží, o jichž kon- 
strukci bude jednáno ve všeobecném odstavci. 

Křižující se valená klenutí mohou při stejné výšce míti různou 
světlost, čímž nastane bud stlačení nebo převýšení u některého oblouku, 

jež však pro určité body v žebrech musí 
míti stejnou výšku. 

Podmínku tuto znázorňuje obr, 120., 
na němž v půdoryse jest znázorněno křížové 
klenutí o nestejné světlosti složek. Jedná 
se zde o tři oblouky, z nichž dva při a a 
6, znamenají oblouky každé jednotlivé klenby, 
třetí pak při c jest prostupem a jeví se jako 
žebro. Jak souhlasné body, ku př, a, 6, c, tak 
i výšky musí míti stejné dlouhé kolmice od 
roviny patkami položené. 

Dosud na obrazech znázorněna byla 
jednotlivá klenutí v prostupu kolmém. Může 
však nastati případ, kde je třeba prostupu 
šikmého, obr. 121. Rovina patkami položená 
má pak podobu kosodélníku. 

Průsečnice obou se prostupujících kleneb 
tvoří ostrá žebra, která se za účelem výzdoby 
profilují. Mělké profilování provádí se v mal- 
tové omítce, bohaté profilování vyžaduje 
, zvláštního opatření již při vyzdívání. 

Dle toho rozeznáváme křížové klenby 
obyčejné a klenby žebrové. Prvé povstávají 
výše popsaným prostupem valených kleneb, 
při čemž v mezích prostupu může nastati také 
zvýšení. Druhým dostává se sesílených žeber. 

Zvláštního sesíJení dostává ^e těmto 
klenbám pasy umístěnými v žebrech, při čemž 
i dekorativní účel přichází k uplatnění. Zmíněnými žebry rozděluje se 
celek klenby křížové v podstatnou a nejvíce únosnou část či kostru 
a v méně zdivém nadaná pole či cípy. 

Zdivo čipů provádí se v síle půl cihly a někdy též čtvrt cihly, 
žebra — pasy jsou značně silnější. 

Značného vývinu dosáhla konstrukce žeber za doby pozdní gotiky 



Obr, 122. 
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a půdorys staveb vykazoval často sestavy, podobné hvězdicím nebo celým 
sítím, hlavně křížením více valených kleneb ve společném prostupu. 

Snaha po vytvoření různých sestav hvězdových i sítových vedla 
k tomu, že nestačila žebra normálního prostupu, nýbrž tvořena žebra 
zmíněné obrazce vytvořující. 

Dřívější stavby z kamene podávají obraz nejrůznějších kombinací 
v tomto směru, čímž není však řečeno, že by bohatství sestav bylo již 
vyčerpáno. 

Již vý- 
še uvede- 
no, že pev- 
nosti a pra- 
vé podsta- 
ty těmto 
klenbám, 
někdy bo- 
hatě roz- 
členěným, 
dodávají 
žebra či 
pasy, k 
jichž stav- 
bě jest tře- 
ba přiměře- 
ných pod- 
pěr. Pole Či 
cípy mezi 
nimi kle- 
nou se bez 
podpěr, z 
volné ruky, 
počínaje 
vždy nej- 
nižším mí- 
stem cípu. 

Příklad 
hvězdové- 
ho půdory- 
su s čet- 
nými žebry 
poskytni e 
obr, 122. 

Lunety Obr. 123. 

vznikají ze 

strany do valeného klenutí zapuštěným menším klenutím, jinými slovy, 
lunety povstávají prostupem valených kleneb v nestejné výšce. 

Prostup tento může nastati u všech kleneb, ale nejvíce se vyskytuje 
mezi nižšími klenbami valenými s jinými taktéž valenými, avšak vyššími, 
nebo s klenbami klášterními a po případě i s klenbami báňovými. Patky 
zmístěných činitelů nacházejí se kolem celého obvodu. 

Umístění lunet znázorněno na obr. 123., na němž jednotlivé lunety 
jsou označeny písmenem a. Půdorysné označování lunet provádí se způ- 
sobem, patrným na obraze. 

Některá klenutí vynikají značným množstvím lunet. 
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Opěrné zdivo pro klenby* 


Stálost a ůaosnost klenby nezávisí pouze na dokonalé konstrukci 
oblouků a bezvadném provádění klenutí, nýbrž také na jakosti opěrného 





zdivá. 

Na opěrné zdi se vyžaduje, aby snesla nejen tíhu klenutí, ale i jeho 

pozdější zatížení a aby 
vzdorovala účelně postran- 
nímu tlaku, který jest tím 
větší, čím jest oblouk klen- 
bový stlačenější. 

Již podmínka po- 
zdějšího možného zatížení 
klenby jest závažným či- 
nitelem při stanovení roz- 
měrů podpěrného zdivá, 
k čemuž druží se i okol- 
nost, zdali podpěrné zdivo 
jest pojištěno proti po- 
strannímu tlaku buď okolní 
půdou, nebo postranním 
Obr. 125. tlakem jiného klenutí, kte- 

rým se částečně nebo ú- 
plně ruší. 

Jsou-li podpěrné zdi osamocené, stanoví se jich tlouštka s ohledem 
na povahu oblouku klenbového následovně : 

U oblouku půlkruhového, obr. 124., vezme se v úvahu vnitřní jeho 
polovice, tedy čtvrtí kruh, který se rozdělí ve tři 
stejné díly. Spojí-li se rozdělovači bod první tře- 
tiny — Ib s bodem patečním a přímkou a nane- 
se-li se na její prodlouženou část z bodu a úsečka 
ac = ab a rýsuje-li se na prodloužený svislý směr 
podpěrné zdi kolmice ce, nabývá se pravoúhlého 
trojúhelníku ace jako polovice obdélníku adce, 
v němž ad udává tlouštku podpěrné zdi pro výšku 
ae. Měřením možno dojiti k poznání, že tlouštka 
podpěrné zdi ad rovná se asi čtvrtině světlosti 
klenutí. 

TJ oblouku stlačeného, obr. 125., obdržíme 
rozdělením půloblouku oa na třetiny a spojením 
b B a pravoúhelník adce, v němž ad značí tlouštku 
zdivá. 

Podobně u oblouku štíhlého, obr. 126. 

Z konstrukce této jest patrno, že vodorovně 
působící postranní tlak klenutí na podpěrné zdivo 
jest největší u klenutí stlačeného a nejmenší u kle- 
Obr. 126. nutí štíhlého. 

Konstrukce tyto, provedené Déranem udávají 
sílu podpěrného zdivá větší, než jakou skutečně praxe při dokonalém 
provádění vyžaduje. 

Rondolet stanoví při klenutí o oblouku půlkruhovém, je-li toto vesměs 
stejně silné a pouze v bocích vyzdívkou sesílené, tlouštku podpěrného 
zdivá na devítinu světlosti, při témže klenutí, avšak nestejně silném, 
v boku silnějším než u temene desítinu světlosti a konečně při klenutí, 
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Obr. 127. 


které na temeni má směr vodorovný, jedenáctinu světlosti celého klenutí. 
Výpočty tyto mají platnost pouze pro světlost až asi 87 m. 

Pro jiná klenutí, o oblouku stlačeném nebo vyvýšeném, užívá se za 
pomůcku konstrukce, provedené na obr. 127. Světlost zmíněných klenutí 
považuje se předem za světlost klenutí půlkruhového a stanoví se proň 
tlouštka zdi. Označímedi půl světlosti úsečkou AB a předběžně pro kle- 
nutí kruhové oblouk BG a sílu jeho podpěr- 
ného zdivá BD, pokračujeme pro jiné oblouky 
následovně : 

Poloměrem BD, jež jest zároveň veli- 
kostí tlouštky zdivá pro klenutí půlkruhové, 
narýsuje se půlkruh. Spojímedi bod F s bo- 
dem B přímkou a prodloužíme-li ji, až prohne 
obvod půlkruhu v m, nabudeme tlouštky zdi 
pro stlačený oblouk FB. Tlouštkou zdi v tomto 
případu bude kolmice, vedená z bodu m k BJ, 

Tímto způsobem nabudeme pro oblouk KB 
průsečíku n, a sílu podpůrného zdivá pro 
tento oblouk kolmicí, vedenou z k BJ. 

Podobně i pro štíhlý oblouk HB nabudeme 
tlouštky, rovnající se velikosti kolmice vedené 
7. pk BJ. 

Vyšetřené hodnoty mají platnost pouze 
pro světlost rovnou 2AB, pro každou jinou 
světlost dlužno předem stanovití tlouštku pod- 
půrného zdivá pro oblouk kruhový a pak pro 
oblouk žádaný. 

Pravidlo toto jest staré, ale osvědčené v praxi a dostačuje úplně pro 
obyčejné případy. 

Již výše uvedeno, že postranní tlak se ruší klenutím jiným, které 
má s prvým společnou zeď podpěrnou, pokud toto druhé klenutí jest 
stejné světlosti a stejně vysoké. Obr. 128. 

U podpěrných zdí, společných dvěma stejným klenutím, uděluje se 
obyčejně tlouštka rovná dvojnásobné tlouštce 
klenby u patky. 

Výše naznačeným způsobem docílená 
tlouštka opěrné zdi pro klenby, o samotě se 
pnoucí, má oprávnění pouze v tom případě, 
nepřesahuj e-li její výška světlost překlenutého 
prostoru. Je-li výška podpěrné zdi větší třeba 
ponechati zjištěnou její tlouštku pro část, 
na níž přímo spočívá klenutí, spodní pak 
část stanovití způsobem jiným. 

V předchozích odstavcích zjištěná tlouštka 
podpěrné zdi týkala se nezatíženého klenutí 
valeného. U klenutí klášterního spočívá tíha 
na více než dvou zdích a proto brávají se 

z původní vyšetřené tlouštky pouze dvě třetiny. U klenutí báňového 
stačí k témuž účelu pouze polovice vyšetřené hodnoty. 

Je-li zeď nahrazena pilířem, obr. 129., třeba rozeznávati, zdali jest 
umístěn v rohu nebo mezi klenbami. U pilířů rohových působí tlak na 
vyšinutí z původní polohy. Z této příčiny se těmto pilířům dostává zvlášt- 
ního sesílení a volí se jejich tlouštka l^^kráte větší než u podpěrné zdi. 

Případ ten týká se nárožních pilířů A zvětšenou mírou, u pilířů G 
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vyrovnává se tlak směrem od ^ k (7, dostává se jim proto sesileni jen 
do vnitra. U středního pilíře B vyrovnávají se postranní vodorovné tlaky 
úplně a působí naň pouze tíha klenutí a vlastní jeho tíha. 

Poslední případ zasluhuje úvahy 
ohledně výšky podpěrných pilířů. Oím 
vyšší jest pilíř jB, tím větší jeho průměr, 
je-li válcový, nebo tím větší jeho strana, 
mádi řez čtverečný, za stejného jinak 
zatížení klenbou. 

Síla jeho určuje se výpočtem, pro 
praktickou potřebu však také konstrukcí, 
již tuto podáváme : Polovice výšky v 
a polovice vzdálenosti pilíře nárožního 
A a pilíře středního B, tedy polovice 
AB se sečtou a součet roádělí se dvanáctí. 
Dvanáctina tato jest poloměrem pro řez 
pilíře válcového a dvě dvanáctiny pak 
stranou čtvercového řezu pilíře bra> 
natého. 

Aby nenabyly podpěrné zdi a pi- 
líře příliš značného objemu, vyrovnává 
se účinek postranního tlaku železnými 
kleštěmi, o nichž při podrobné stavbě 
klenutí bude jednáno. 

Stavba klenutí. 


Aby klenutí vyhovělo dokonale 
svému účelu, jest třeba, mimo náležitou 
volbu konstrukce, také bezvadného pro- 
vedení. 

Povaha práce nedopouští, aby pro klenbu volila se kamenná hmota 
v jediném celku, nýbrž jest nutno, jako u každého jiného zdivá, aby 
stavitel uchýlil se k sestavení žádaného tvaru ze součástek, kterým do- 
dává sestavou a spojením povahy jednolitého kusu. 



Obr. 129. 



Obr. 130. 


Obr. 131. 


Součástky ony volívají se z přirozeného nebo umělého kamene, někdy 
za pomocí železa a malty jako pojidla. 

Hmota, z níž se klenby provádějí, jest kámen tesaný, lomový, cihly 
a beton, poslední za přispění železa. Každá z těchto látek vyžaduje jiné 
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Úpravy pro dokonalé provedení celku a také jiných rozpočtů, jak ve pří- 
čině únosnosti a konstrukce, tak i ve příčině nákladu. 

Volba oblouku jest závislá na účelu klenutí, na síle podpěrných zdí, 
na slohu stavby a určuje se již plánem stavby. 

V každém případě jest třeba, aby směr jednotlivých složek — kle- 
náků — byl vždy kolmým k oné části oblouku, na němž jsou umístěny. 
U oblouků kruhových tíhne směr vždy ku středu zakřivení, obr. 130. a 131. 

U kamene tesaného jest 
třeba jednotlivé klenáky to- 
muto požadavku přizpůsobili, 
obr. 132. Pro každý klenák 
různého tvaru zhotovuje se 
pro kameníka zvláštní šablona. 

U klenutí cihelného uží- 
vá se buď cihel zvláště zakrou- 
žených, jmenovitě jedná-li se 
o klenby menší světlosti a 
značné délky, od níž se žádá 
zvláštní trvanlivost, jako na 
př. při provádění kanalisace, 
nebo se obyčejné cihly přisekávají, nebo konečně ponechávají se v pů- 
vodním tvaru a žádané zakroužení vytvořuje se střídáním délky a šířky 
cihel ve vazbě a nestejnou vrstvou malty. 

Klenba, z lomového kamene prováděná, vyžaduje především velice 
dobré malty a pak kamene nepříliš tvrdého, který by přisekávání nezne- 
snaďnoval. Jednotlivé kusy mají býti, pokud možno, ploché, aby vykli- 
nování, jmenovitě ve svrchních vrstvách blízko závěru bylo dokonalé. 

Betonové klenby jsou původu 
starého, v novější době docházejí pak 
stále většího rozšíření. 

Na těsnou zkruž ukládají a pě- 
chují se jednotlivé vrstvy betonu, až 
klenba dosáhne určité tlouštky. 

Často se po dávném způsobu 
těsnosti dřevěné zkruže nahrazuje 
lehkým, tenkým a spojitým klenutím 
cihelným, na něž se pak umisťují 
vrstvy betonu. 

V některých případech upravuje 
se klenbový oblouk z 'tesaného ka- 
mene, jako na př. u domovních vrat, 
zbývající pak část průčelné zdi pro- 
vádí se z cihel, při čemž tvar jedno- 
tlivých složek kamenné obruby volí se tak, aby se pohodlně dal va- 
zebně sloučiti s okolním zdivém, obr. 133. 

Plochý oblouk, jaký se vyskytuje nad okny a dveřmi, má obyčejně 
výšky osminu až čtvrtinu světlosti a provádí se z kamene tesaného — 
pískovce — i z cihel. Za podporu dostává se mu skruže, přiříznuté z prkna, 
konci opřené do zdivá a uprostřed podporované buď svislým trámem 
obr. 134. nebo dvěma vzpříčenými prkny, jež bývají opřena o níže polo- 
žené zdivo dotyčného otvoru okenního nebo dveřního. Někdy obchází se 
upotřebení dřeva vrstvením cihel řídce á bez malty, pouze na sucho, na 
vrcholku přiměřeně v oblouku sestavených. 

Kronika práce Xll. 




Obr. 132. 
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Jedná-li se o provedení oblouků štíhlých z cihel, jaký se naskytuje 
u staveb slohu gotického, jest ukládání jednotlivých složek dosti složité. 
Názor o provedení klenby i o úpravě zkruže podává obr. 135. 

Tlouštka klenutí, prováděného z cihel, řídí se obyčejně při obvyklém 
zatížení tvarem oblouku a velikostí světlosti. Tak na př. až do 2m svět- 
losti vystačuje u půlkruhového oblouku kle- 
nutí o jedné cihle — počítaje vždy její výšku 
~ u plochého oblouku až do osminy výšky 
světlosti, půldruhé cihly, u štíhlého oblouku 
— převýšeného — tlouštka jedné cihly. 

TJ světlosti od dvou do tří metrů obnáší 
u oblouku půlkruhového tlouštka klenuti půl- 
druhé cihly, u plochého půldruhé až dvě 
cihly, u štíhlého jednu cihlu. 

Je-li světlost tři až půl šestá metru, jest 
tlouštka klenutí u oblouku půlkruhového dvě 
cihly, u plochého dvě až půltřetí cihly, u ští- 
hlého půldruhé cihly. 

Aby klenutí tato, celkem jen u otvorů 
okenních a dveřních užívaná, pod tíhou nad 
nimi se pnoucího zdivá se nevybortila do 
vnitra nebo ven, volívá se jejich hloubka, 
při větších rozměrech světlosti nejméně asi 
šestnáctinu světlosti. 

Tlouštka podpěrných zdí brává se v pří- 
padě, kde tyto nejsou zatížené, u půlkruhových 
oblouků rovna čtvrtině světlosti, u plochých oblouků až třetině, u štíhlých 
až pětině světlosti klenby. U zatížených různým způsobem zdí brává 
se síla poměrně větší, hlavně však u zdí vysoko se pnoucích. 

Případy výše uvedené týkaly se jednotlivých pasů obloukových, 
jaké se vyskytuji, jak připomenuto, o otvorů okenních a dveřních. Jedná-li 

se o klenutí větší hloubky, dlužno 

- míti na paměti různé okolnosti. 

Jednotlivá veliká klenutí, o 
značné světlosti a hloubce, při za- 
tížení více méně značném a se mě- 
nícím, jaké shledáváme u staveb 
mostních, prováděných z tesaných 
klenáků, provádějí se dnes nikoli 
těsným dosedáním kamene na ká- 
men, nýbrž, a to hlavně u oblouků 
stlačených, ukládáním jednotlivých 
kamenů na podlohu v mezerách, 
jež se vyplňují cementovou maltou, 
která po zatvrdnutí a zkamenění po- 
skytuje dokonale přiléhající vrstvu, 
různá nebezpečná vzpříčení doko- 



Obr. 134 



Obr. 135. 


kterou se různé nerovnosti kamene 
nale vyrovnávají. 

Obyčejně u klenutí mírné hloubky, jako u jednotlivých pasů, nepojí 
se jednotlivé kamenné složky maltou, jejíž vaznost pokládá se, v uvá- 
žení tíhy jednotlivých složek, za nedostatečnou a nahrazuje se úplně 
přesným opracováním kamene, ač mezi jednotlivé kameny k vyplnění 
menších mezer a k přiměřenějšímu dosedání volívala se také nepatrná 
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Obr. 137. 


vrstva pojidla, jež však nemá účel, aby jednotlivé kameny vázalo, nýbrž, 
aby spáry mezi nimi pouze vyplnilo, 

K vyzdívání sklepních místností za účelem zbudování stropu užívalo 
se dříve výhradně klenuti valeného o výšce rovné polovině světlosti, 
tedy půlkruhového. Ač klenutí toto jest velice pevné a možno výhodně 
užiti k němu kamene 
lámaného, přece nelze 
popříti, že nijak není 
hospodárným. Již úprava 
oken v něm není právě 
pohodlnou a mnoho pro- 
storu bývá znehodno- 
ceno dosti hluboko sa- 
hajícími oblouky, a je-li 
klenutí zvýšeno pod- 
pěrnou zdí za účelem vy- 
šetření pohodlného místa 
podél zdivá, nabývá cel- 
ková výška zbytečných 
rozměrů, které zatěžují 
značně položku výdejní 
obnosem za výkop vy- 
placenou. 

Přílišné výšce čelí 
se klenutím stlačeným, 

která ponechává zároveň větší výšku podpěrnému zdivu. Úpravou oken- 
ních otvorů do podobného klenutí znázorňuje při sklepní místnosti obr. 136. 
Okna tato obkládají se kamennou zárubní, do níž je zapuštěna mříž. 

Někdy je průčelné zdivo přízemní zaujato krámy a výkladci, jež 
nedopouštějí umístění oken ve směru svislém při zemi, Y tomto případě 
klopí se okna do chodníku a opatřují se 
bucT hustou mříží a obr. 137., nebo silnou 
skleněnou deskou, nebo také na zevním okraji 
zábradlím, při čemž příklop a se vynechá a 
uvolněným prostorem osvětluje se podzemní 
prostor, jehož se užívá za skladiště. 

Ku stavbě chodeb hodí se valené klenutí 
výhodně, ač pro značnou výšku přičleněných 
místností užívá se ho jen v případech mimo- 
řádných, jedná-li se o sousední místnosti znač- 
ného půdorysu. 

Ku sesílení podpěrného zdivá slouží 
konsoly, obložené na vrcholí deskami ka- 
mennými. 

Místo konsol článkovaných užívá se ku 
sesílení podpěrné zdi sesílených patek, jež 

ze zdivá vyčnívají, obr. 138. Podobně, jako při valeném klenutí půlkru- 
hovém, užívá se vyčnívajících patek při klenutí o stlačeném oblouku. 

Správné vyzdívání a ukládání patek p znázorněno na obr. 139. 
u zdivá a, nesprávné u zdivá 6, kde podpěrná zeď jest seslabena patkou 
do vnitra uloženou. 

U společných zdí, pro klenutí v řadě se nacházející, jest třeba patek 
vyložených o plné síle klenutí. Jsou-li oblouky stejné, užívá se pro ně 

9 * 
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taktéž stejně silných podpěrných zdí, pro větší však světlost některého 
oblouku jest třeba podpěrné zdivo přiměřeně sesíliti. 

Zvláštní zmínky zasluhují klenutí na půdorysu kosoctverecném nebo 
kosodélníkovém, obr. 140. Překlenutím prostoru abcd na podpěrné zdi 
ad a 6c ve směru k podélným "spárám rovnoběžném povstaly by cípy 
abh a dci, jimž by se na jedné straně nedostávalo podpory v případě, 

kdyby velikost úkosu, vyjádřená úsečkou 6c 
byla větší než polovice cihly. Úplného uza- 
vření oblouků směrem k opěrnému zdivu do- 
cílí se pošinutím podélných^ spár kolmo ku 
čelům, tedy směrem bg. Úprava tato má 
platnost nejen pro zdivo cihelné, ale také pro 
klenbu z tesaného kamene, při čemž směr 
jednotlivých spař vyznačuje se šňůrou na 
podpěrných dřevěných obloucích, podle roz- 
dělení předem na jich obvodu naměřeného. 

Jiného, avšak méně úhledného, prove- 
dení klenby této na kosém půdoryse doci- 
luje se stavbou pasů, při čemž plocha kle- 
nutí jest přerušována. Pro jednotlivé pasy 
upravují se patky o směru kolmém k čelným 
rovinám klenuti. 

Klenutí valenému dostává se, jak výše již naznačeno, oblouku nejen 
kruhového, ale i jiných oblouků, dle jichž tvaru rozeznáváme pak klenbu 
o zakroužení eliptickém, parabolickém a j. 

Valené klenutí staví se pomocí zkruží, jež se pobíjejí prkny nebo 
latěmi. Skruže ustavují se ve vzdálenostech 1 až 1*5 m svisle, a sice za- 
číná se vždy zkružení čelnými, načež ostatní se v přiměřených rozmě- 
rech zařaďují. Podpory dostává se zkružím 
soustavou opěr, jež se upravují zvláštním 
způsobem pro snížení celku pod hotovým 
obloukem, který po dohotovení a zatvrdnutí 
má býti obnažen a podpora rozebrána bez 
poškození jednotlivých složek. 

Uvolnění dociluje se buď plechovými 
válcovými nádobami, o výši asi 30 cm, jež 
se naplňují do tří čtvrtin suchým a prosé- 
vaným pískem a opatřeny jsou na spodu 
přímo u dna válcovými otvory o průměru 
asi 4 cm. Do nádob těch staví se nástavky 
sloupců, na nichž skruž spočívá a spodní 
otvory nádob pískem naplněných utěsňují 
se zátkami. Jedná-li se o uvolnění podpor 
pod klenbou, dostačuje uvolnění zátek a od- 
stranění písku. Opatření toto provádí se 
jmenoyitě u klenutí velice rozsáhlých, jaké 
se na př. vyskytuje při stavbách mostů. 
U klenutí menšího rozsahu brává se zavděk 
dvěma jednostranně ukosenými klíny, obr. 141., ukládanými přímo pod 
patkami jednotlivých zkruží. Klíny zhotovují se ze dřeva jasanového, du- 
bového nebo habrového, o šířce 12 až 15 cm, délce až 30 cm a výšce 8 až 
10 cm. Uvolnění těchto klínů nečiní obtíže, dostačuje několik nárazů kla- 
divem, aby opustily své stanoviště. 

Pokud se spojení vodorovných trámů se sloupy týče, neužívá se 
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obyčejné cepování, nýbrž pouhého zajištění spojky železnými skobami. 
Sloupy podkládají se na spodu silnými fošnami za příčinou zamezení hlou- 
bení do spodní půdy. 

Únosnost podpěr jest vždy volena v přiměřené síle vzhledem ku za- 
tížení celým klenutím, ale nemůže účelně vzdorovat! jednostrannému 
tlaku tíhy klenby, kdyby tato byla prováděna pouze na jedné polovici. 
Jest proto třeba k vyvarování se pouze jednostranného zatížení, aby 
stavba klenutí se děla současně stejnoměrně z obou stran, počínaje na 
každé straně patkou na opěrném zdivu. Uvedeným způsobem pokračuje 
se až asi na 25cwi od temene, čímž povstane podélná spára asi půlme- 
trová. Při osazování závěrečného článku jest se chrániti úderů přímo 
na stavební hmotu doléhajících, ač tlaku k tomuto úkonu jest nezbytně 
třeba. Potřebný tlak vyvozuje se buď klidným zatížením, nebo údery na 
prkenou podložku. Obyčejně se 
závěrečné články osazují za sucha, 
bez oboustranného zvláštního ob- 
ložení maltou, avšak dostává se 
jim hojného na vlažení vodou a za- 
lití řídkou maltou. Po uzavření kle- 
nutí, pokrývá se temeno klenutí 
vrstvou řídké malty za mírného 
navlhčení. Při této práci jest třeba 
chrániti se nemírného užívání vody, 
kterou by malta sousedních vrstev 
mohla býti uvolněna nebo dokonce 
vyplavena. 

Po ukončeném vyklenutí vy- 
plňují se úhly v patkách vyzdívkou. 

Vyžadují-li toho okolnosti, 
aby klenutí bylo vystuženo silněj- 
šími pásy, může nastati případ, že 
oblouky tyto na spodní straně ne- 
vyčnívají a pnou se na vrchní 
straně do větší výše, nebo nastává 
opak. 

V prvém případě dostává se 
jim při vazbě náležitého ohledu, 
v druhém případě jest třeba pro 
ně zvláštních skruží, které se 
vnitřním povrchem vychylují z plo- 
chy klenutí. 

Opatří-li se klenutí také vyčnívajícími pasy podélnými, povstane 
klenutí kasetované, u něhož příčné i podélné pasy vyčnívají a jednotlivé 
kasety jsou vyhloubené. 

Úprava skruží pro klenbu kasetovanou vyžaduje přesnosti. Na prkny 
pobitou podpěru klenutí narýsuje se umístění ^kaset, načež se na tato 
místa přibíjejí formy, jež mají rozměry kaset. Část kasetovaného klenutí 
s pasy se křižujícími i s naznačeným uložením cihel naznačena je na 
obr. 142. 

Jednotlivé skruže hotoví se pro menší oblouky z prken, pro větší 
a více zatížené oblouky z fošen. 

Směr spař při klenutí kruhovém nečiní obtíží, směřují všechny do 
středu kruhu. Jinak tomu je však u elipsy, kde společného středu není. 
V tomto případě uchylujeme se k pravidlu, že každá spára musí směřo- 
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váti kolmo k příslušnému oblouku. Stačí tudíž sestroj iti kolmici — nor- 
málu — v určitých bodech na obvodu elipsy. Sestrojení normály pro- 
vádí se rozpůlením úhlu, jehož vrchol nachází se v dotyčném bodu a jehož 
ramena procházejí ohnisky. 

U oblouků plochých, sestavených z kruhových oblouků, směřuje 
spára vždy k onomu středu, na jehož oblouku se nachází. 

Ve příčině pevnosti klenutí sluší uvésti snahu vrstev na temeni ku 

vytlačení 
zdivá v 
nižších 
vrstvách, 
jež dochází 
uplatnění 
v tak zvané 
nebezpeč- 
né spáře. 
Spára tato 
nachází se 
u kleneb 
o oblouku 
půlkruho- 
vém při 30® 
od směru 
vodorovné- 
ho, který u- 
zavírají po- 
loměry. Na 
uvedených 
místech na- 
za následek 



Obr. 142. 


stane rozpojení klenby, částečné neb úplné a může míti 
bud deformaci, nebo i úplné sesutí. 

Nedostatku tomu čelí se nadezdívkou, která sahá při obloucích kru- 
hových i eliptických až po nebezpečnou spáru. Řečenou nadezdívku pro 
oblouk eliptický znázorňuje obr. 143. Nadezdívka váže se pevně se zdivém, 

jehož tlak zde výhodně působí na stálost 
klenby. 

V obyčejných obytných budovách, 
u nichž patky klenuti jsou dokonale 
zatíženy zdivém nad nimi do výše se 
pnoucím, neužívá se při plochém kle- 
nutí, které má za základ část kruhového 
oblouku v středním úhlu kolem 90®, 
nadezdívek. 

Místo nadezdívek může se použiti 
výhodně klenbových kleští, obr. 144., 
kterými se částečně nahrazuje tlouštka 
opěrných zdí. 

Zvláštní zmínky zasluhuje úprava skruží a podpěr, třeba o ní u pří- 
ležitosti konstrukce oblouků a klenby byly učiněny četné zmínky. 

Jak praveno, nepůsobí pro jednotlivé pasy nad okny a dveřmi vy- 
klenutými úprava skruží obtíže, jinak však utváří se úprava, jedná-li se 
o podpory pod klenutí veliká a rozlehlá. V tomto případě dlužno často 
se uchýliti k odborníku tesařskému, čímž provádění klenutí se nejen zdra- 
žuje, ale také někdy zdržuje. 
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Náhradou za nákladnou podporu dřevěnou, která vyžaduje tesař- 
ského provedení a jest také nejlepší a nej spolehlivější, užívá se pod 
ploché klenby podpory sestavené z cihel buď na sucho nebo pomocí 
malty spojených. 

Zkruže a podpora pod klenutím nenesou celou tíhu zdivá klenbo- 
vého, nýbrž u oblouku půlkruhového asi tři pětiny, u oblouku stlačeného 
čtyři pětiny. 

Jednotlivé 
zkruže hotoví 
se z prken, 
která se vrství 
na sebe tak, 
aby spára jed- 
né vrstvy by- 
la uložena na 
plné ploše 
vrstvy druhé. 

Po seříznutí 
konců prken 
v náležitém 
úhlu nastane 
předběžné se- 
stavení prken 
dle křivky, 

jaké oblouk Obr 144. Obr. 145 

vyžaduje. 

Pak se prkna spojují drátěnkami, aby zhruba tvořila tvar budoucího 
oblouku. Je-li zkruž o veliké světlosti, sestavuje se pouze její obvod, 
menší zkruže vyplňují se zcela prkny. 

Práce tato provádí se na zemi úplně urovnané, jež má poskytnouti 
prknům příhodné základny k vytvoření roviny. 

Po narýsování oblouku ořezává se vnější obvod dle tvaru křivky. 
Bedlivě však jest dbáti toho, aby oblouky, pokud jest jich třeba více 

0 stejných rozměrech, zachovaly pů- 
vodní křivku v náležitém tvaru. 

Z prken sestavená a trámy pode- 
přená zkruž jest znázorněna na obr. 145. 

Sbíjení jednotlivých složek provádí se 
vždy na koncích a. 

Vzájemná vzdálenost zkruží byla 
udána na jiném místě, zde třeba připo- 
menouti, že množství a jich výprava 

1 s přiměřeným rozdělením jest závislé 
na váze klenutí. 

Prohnutí z kruží vzdorují příčky c, osazení v patkách zprostředkují, 
pokud se stejné vý še týče, vodorovné trámy 6 a po případě klíny nebo 
i jiné zařízení, jež s louží zároveň za pomůcku ku snížení podpěry klenby 
po jejím zatvrdnutí. 

Zkruže i podpory pod klenbu stlačenou, znázorněnou na obr. 146. 
provádí tesař dle dodaných nákresů. 

Jedná-li se o oblouky zcela přesného zakroužení, třeba bráti při 
hotovení zkruží zřetel na sesednutí se klenby po zatvrdnutí a nutno při- 
bližně jednotlivé zkruže o zmíněnou část převýšiti. 



Obr. 146. 
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Káže-li toho potřeba, pokládají se jednotlivé zkruže buď jedinou 
vrstvou prken, nebo při větším pravděpodobném zatížení klenbou, ná- 
sledkem obavy před prohnutím i několika vrstvami prken na zkruže při- 
bitých. 

Klenba klášterní provádí se nad půdorysem čtverečným, obdélní- 
kovým nebo tvořícím pravidelný mnohoúhelník. 

Vlastní klenba klášterní nehodí se jmenovitě pro nepraktický a těžko- 
pádný tvar k budovám obytným. Oživení dostává se této klenbě různě 
složeným obloukem jednotlivých složek. 

Klenutí křížové v jakékoliv formě provádí se pomocí zkruží a pod- 
stavců úplně pobitých prkny, při čemž jeden z úhlopřícných oblouku jest 
celý, druhý rozpůlený. 

Ve příčině vyztužení temene při zkruži budiž podotknuto, že užívá 
se k němu zvláštní sloupcové podpěry. Pobíjení stýká se v nárožích 
úkosem. 

Klášterní klenutí nad půdorysem mnohoúhelným o pravidelném tvaru 
skládá se z tolika cípů, kolik stran má půdorysný mnohoúhelník. 

Pro překlenutí delších pravoúhelných půdorysů nebo půdorysů 
lichoběžníkových užívá se klenutí ncckového. Jedna část jeho náleží 
klenutí valenému, druhá klenutí klášternímu. 

Ku překlenutí velikých prostor užívá se k vytvoření menší výšky 
a na temenu sploštělého stropu klenutí zrcadlového. 

Jedná-li se při konstrukci zrcadla o úplnou rovinu, užívá se kon- 
strukcí stropních, provedených pomocí železných nosičů, jichž síť vypl- 
ňuje se buď rovným vyklenutím nebo pruhy valeného, mírně zakrouže- 
ného klenutí. Vnitřní plocha zrcadlového klenutí opatřuje se v případě 
posléze uvedeném Rabitzovým stropem, jehož pletivu jednotlivé nosníky 
slouží za oporu. 

Sádrová malta Rabitzového obložení klenutí zrcadlového poskytuje 
výhodnou podlohu pro nástropní malbu. Monierův strop vyžaduje taktéž 
drátěného pletiva, které se však vyplňuje maltou cementovou. Někdy 
užívá se kombinace obou těchto soustav k vytvoření stropu zrcadlového, 
a sice tvoří Monierův strop únosnou část, Rabitzova stěna však pouze 
vnitřní obal. 

Zrcadlo u klenutí zrcadlového může býti provedeno také kaseto- 
váním, užije-li se železné nosníkové kostry, při čemž jednotlivá pole se 
tvoří inírně klenutými pásy a nosníky. 

české klenutí má největší pevnost, pne-li se nad půdorysem čtve- 
rečným, u půdorysu obdélníkového rostoucí délkou ztrácí se část výhod, 
jimiž tato klenba se vyznačuje. Jedná li se o překlenutí prostorů, jichž 
délka rovná se dvojnásobné šířce, nebo je-li ještě větší, rozděluje se celá 
klenba pasy na menší pole. 

Vrstvení cihel jest různé dle velikosti a tvaru půdorysu a výšky 
klenby. U malých kleneb tvoří táhlé oblouky, které na temeně se pře- 
kládají, u kleneb velikých dává se přednost křivkám uzavřeným, rovno- 
běžným k půdorysu. Již dříve bylo řečeno, že klenutí tato provádějí se 
bez zkruží. Jedná-li se však o stavbu klenutí, majícího podobu elipsoidu, 
jest třeba zkruží jak ku podpoře stavby, tak i k zachování stanovených 
oblouků. 

Jedná-li se o sploštělé české klenutí nad půdorysem obdélníkovým 
obr. 147. ábcd, třeba stanovití oblouky nad aď, nad áb a nad úhlopříčnou 
ac, celkem tři pásy oblouků. Výška temene těchto oblouků nad tětivou 
jest nestejná. Výška temene u oblouku nad úhlopříčnou ac nebo hd 
obnáší pro obyčejné sploštění asi osminu celé světlosti a jest vyznačena 
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úsečkou ef. Body afe jest stanoveno omezení oblouku, pro nějž se sta- 
noví snadně střed v m. Výška temene pro oblouk vztýčený nad stranou 
ad nebo hc stanoví se přenesením eg do eg\ v němž kolmice ig^ k úhlo- 
příčně ac dává vzdálenost temene pro stranu ad nad rovinou patkami 
vedenou. Kolmice tato uprostřed 

ad neb 6c vztýčená poskytuje ^ 

vrchol i a tím tři body oblouku ^ 

kruhového, jehož střed se nachází 
v g*\ Pro stanovení výšky temene 
oblouku nad áb nebo cd opsaného 
přenese se ek do ekf, v fe' nad 
úhlopříčnou ae vztýčenou kolmicí 
protne se oblouk afc v bodu l. 

Úsečka ]{fl jest žádanou výškou te- 
mene a nanáší se uprostřed strany 
de na kolmici čímž ku dvěma 
bodům oblouku kruhového dle při- 
čiňuje se třetí l a pomocí nich sta- 
noví se střed zakroužení fc. 

Zcela ploché české klenutí 
znázorňuje obr. 148. v řezu úhlo- 
příčném. Rohové patky jsou z pí- 
skovce, síla klenutí obnáší půl 
cihly, a malty užito, sádrové, která 
má přednost rychlého tvrdnutí, tak 
že klenutí nevyžaduje déle trva- 
jícího vysychání a celek tvoří rychle 
jedinou slitou hmotu. Sádrová malta 
trpí však příliš vlhkem. 

České klenutí má čtyři čelné strany o stejné nebo dvojmo nestejné 
délce. Pohybuj e-li se oblouk užší strany stále svisle po oblouku strany 
delší, vytvoří se zakřivená plocha^ která představuje klenutí pruské. Stavba 
jeho provádí se různým způsobem, často však uchylují se praktikové 
k vyzdívání, obvyklém u českého 
klenutí ze všech čtyř cípů. 

Užívá-li se při tomto kle- 
nutí kolmého položení cihel 
k délce půdorysu, není třeba pří- 
stavbě stálé podpěry pod oblou- 
ky, nýbrž pouze pohyblivého 
a posunujícího se oblouku vždy 
pod onu vrstvu, která se provádí. 

I zde u tohoto druhu kle- 
nutí značně větší délka půdo- 
rysu vůči šířce má za následek 
celkové seslabení stropu. Menší 
světlost připouští i menší výšku 
oblouku. Tak při světlosti 2 m 
stačí pouze dvanáctina, pro výšku oblouku při světlosti asi 2*5 m desítina, 
při 3 5 m světlosti asi osmina. U větších světlostí není radno užívati kle- 
nutí půlcihlového při větším zatíženi. 




Obr. 148. 
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Klenuti křížové v nej jednodušší podobě povstane prostupem dvou 
valených kleneb o stejné výšce. Podpěrné zdivo může prostor pře- 
klenutý uzavírati, nebo bývá nahrazeno jednotlivými pilíři. Znázornění 
jednoduché křížové klenby bylo podáno v části všeobecné. 

Klenutí křížové provádí se z cihel většinou s vyzvednutým temenem. 
Vyzvednutí toho užívá se pravidlem jako vyrovnávacího prostředku vůči 
později po vyzkružení klenby nastalému snížení. V tomto případě do- 
stačuje zvýšení oblouků o dvacetinu až třicetinu úhlopříčny překlenutého 
prostoru. 

Stoupání vyzvednutého temene provádí se bud přímým vyvrcho- 
lením jednotlivých oblouků, nebo jest vytvořeno také obloukovitě. 

O úpravě zkruží byla na jiném místě učiněna zmínka. 

Na zkruž pro klenutí valené připojí se s obou stran jiná zkruž 
o stejné výšce. V místech, jež označují půdorys klenby, vztýčí se sloupce, 
na něž se napnou šňůry tak, aby se nad zkruží v jediné rovině křížily. 
Se šňůr, jimiž jest takto vyznačen směr budoucích nároží křížového kle- 
nutí není třeba, než pomocí olovnice přenést) jejich směr na zkruž kle- 
nutí valeného. 

Tímto způsobem získaný větší počet bodů spojuje se čarou, která 
označuje prostup obou klenutí. 

Důležité při vyzdívání klenby jest tvoření žeber. Obecně provádí 
se vyzdívání žeber překládáním vrstev na nároží, při čemž čela cihel se 
přisekávají, nebo provádí se někdy stavba žeber sesílením o půl cihly, 
čímž dociluje se však pouhého půlcihlového oblouku, který s vlastní 
klenbou málo souvisí a k pevnějšímu spojení taktéž málo přispívá. 

Vyzvednutá křížová klenba provádí se bez podpěr, za příčinou ne- 
snadného jich konstruování a pro snadnost její stavby z volné ruky. 

Již výše naznačeno bylo sesílení žeber pasem, kterého se v praxi 
hojně užívá, hlavně za příčinou snadného vyplnění mezer a dokončení 
klenby bočnými výplněmi. 

Klenutí křížová, světlostí větší než Sm, potřebují vystužení v že- 
brech, Soustředění tlaku v patkách cípů klenbových vyžaduje někdy 
zvláštního sesílení pateční plochy ve spojení s přiměřeným rozšířením 
základny, kterého dociluje se patečnými opěrami z tesaného kamene. 

Pilíře křížového klenutí jsou provedeny z cihel, ze zkruží jsou 
patrny jen zkruže žeberní či pasové, z nichž jedna jest provedena v celku, 
druhá jest utvořena z polovic k prvé přiléhajících a celek uprostřed 
jest podporován sloupem. Ku stavbě čelných pasů jest třeba příslušných 
zkruží. 

Z klenutí křížových, při nichž žebra ze stavby vystupují, sluší 
uvésti křížové klenutí gotické, hvězdové a sítové. U hvězdového klenutí 
dochází uplatnění rozdrobení jednotlivých polí v menší plochy, u síto- 
vého odpadají křížová žebra, nebo se vyskytují jen v částečném udobení. 

Zebra klenou se pomocí zkruží, jež dlužno hotoviti v síle únosné. 
Jsou-li patky jednotlivých žeber již předem vyzděny, nepočínají úpatí 
zkruží v rovině podpěrného zdivá, nýbrž něco málo před vyzděnými již 
předem patkami. 

Provádí-li se řada jednotlivých kleneb, jest třeba opatřiti podporou 
a skružemi náležitě vyztuženými nejméně tři klenby. 

Upotřebí-li se ku stavbě žeber tesaného kamene, provádí se jich 
klenutí dříve, při čemž směr i ukládání jednotlivých složek udává se za- 
časté šňůrami a jednotlivé body označením na skruži. Jinými provazci 
označuje se postranní směr jednotlivých složek. 
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Spáry mezi jednotlivými klenáky obloukovými vyplňují se cemen- 
tovou maítou nebo olověnými deskami. Jiného vzájemného spojení jednotli- 
vých klenáků dociluje se mosaznými nebo měděnými trubicemi o průměru 
asi 2*5 a délce asi 11 cm, 

Provádí-li se celá stavba i se žebry z cihel, klene se současně. 
V tomto případě se patky pro žebra provádějí z tesaného kamene, nebo 
z cihel zvláště dobrých, jimž se dostává spojení cementovou maltou. 

Užívá-li se ku stavbě patek z profilovaných cihel, třeba docíliti 
mezi nimi náležité ložností a spojení. Prvého požadavku dosáhne se při- 
sekáním, druhého náležitým střídáním spař. Výplně mezi žebry prová- 
dějí se buď od ruky, nebo pomocí posunutelnych pomocných oblouků. 



Novější doba při stavbě klenutí použila výhodných vlastností že- 
leza ve spojení s cementem a kamenem umělým i přirozeným ku pro- 
vádění stropů sestavených z jedno- 
tlivých polí nízce vyklenutých. Že- 
lezných nosičů užívá se za pateční 
podpěry, jednotlivé pole mezi nimi 
klenou se v mírném oblouku, nebo 
upravují se úplně rovně. 

Klenutí provádí se buď úplně 
z cihel nebo z betonu. Spočívá 
zcela na železných nosnících, jimž 
někdy dostává se zvláštní podpory 
litinovými sloupy, obr. 149., jme- 
novitě tehdy, vyžaduje-li větší 
délka stropu nastavených nosičů, 
nebo užilo-li se nosičů sice o jedi- 
ném kusu, ale slabších. Ku vyrov- 
nání vodorovně působící síly po- 
jišťují se nosníky D i sloupy A 
kleštěmi E, Sloupy podkládají se 
otesaným kamenem a připevňují se k němu 
jení hlavic sloupů s nosníky provedeno taktéž 
jsou patrné z připojených kreseb. 

Betonová klenutí jsou velice sploštělá, dostává se jim pravidlem 0*1 
vyzvednutí. Tlouštka betonové vrstvy na temenu neklesá pod 10 vm. Ku 
stavbě iipotřebuje se betonu, připraveného buď z úlomků kamene nebo 
štěrku. Brává se obyčejně jeden díl cementu na tři díly štěrku nebo 
úlomků. 

Pěchování betonu děje se na prkenném bednění podloženém zkru- 
žemi. Bednění musí býti těsné, někdy se za účelem dokonalého utěsnění 
pokládá naň lepenka v dlouhých pruzích, jichž kraje se nepřekládají, 
nýbrž po přesném oříznutí pouze dotýkají. Lepenka se nepřibíjí. Naná- 
šení a pěchování betonu děje se obvyklým způsobem. 

Tvrdnutí betonu trvá asi pět neb šest dní, za kteréž doby se vrstva 
často navlažuje vodou. 

Vzdálenost nosičů obnáší asi 1 m. 

Rovné betonové stropy působí po zatvrdnutí jako kamenné trámy 
a namáhají nosníky ve směru svislém, vodorovného tlaku u nich není. 

Vzájemná vzdálenost nosičů obnáší 0*8 až nejvýše l*2m. 


kotevními šrouby. Spo- 
šrouby, další podrobnosti 


10 * 
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Má-li na betonový strop býti položena dřevěná podlaha, ukládají se 
polštáře pod ní do vrstvy hubenějšího betonu. 

Konečná pole opatřují se taktéž oboustranně železnými nosiči a ne- 
užívá se k uložení betonové vrstvy postranního zdivá. Nosiči, ku zdi při- 
léhajícímu^ dostává se pak podoby 

Rovné desky betonové dostávají se klenbě až do rozpnutí l'2m, 
při čemž klenba obdrží tlouštku 16 až 24c cm. Při větším rozpnutí užívá 
se plochého oblouku, tloušťka klenby brává se 10 až 12 cm. 

Monierova klenba provádí se do rozpnutí až 3^ jako rovná deska 
o tloušťce 5 až 9(ym. Větší rozpnutí vyžaduje plochého oblouku o výšce 
0 1 rozpnutí, při čemž tloušťka klenby při rozpnutí až brává se 5 cm, 
přes 4*5 m až do 8 m brává se u temene 5 až 7 cm, u patek 7 až 8 cm. 


Pro praktické provádění stavby mají důležitost údaje, týkající se 
jednak rozměrů, jednak zatížení stropů a klenutí. 

U klenby půlkruhové, na níž nespočívá podlaha, vystačuje bez 
ohledu na rozpnutí tloušťka u temene půlcihlová, je-li sesílena k patkám 
až na půldruhé cihly. 

Je-li tato klenba zatížena podlahou s obvyklou výpravou konstruk- 
tivní a obyčejným zatížením, staví se pro světlost až do 4*5 m u temene 
o tloušťce půlcihlové, při větší světlosti sesiluje se na cihlu. Patky této 
klenby jsou vodorovné. 

U klenby segmentové béře se výška oblouku rovna Šestině až 
osmině světlosti, někdy i desetině až dvanáctině. Klenby ve světnicích, 
obyčejně zatížené a opatřené malým násypem dostávají při světlosti až 
do 2*5 m za výšku osminu až desetinu světlosti, do rozpnutí až 3m še- 
stinu až osminu, do 4m šestinu světlosti. 

Větší světlosti než 3m u sklepů rozdělují se obyčejně příčkami, 
nebo pasy a železnými nosiči. 


Rozměry stropnic byly uvedeny na jiném místě. Polštářům dostává 
se rozměrů 10/8 cm, pozednícím 12/14 cm. 

Důležitou jest znalost průměrné vlastní váhy Im^ stropů. Tak 
obnáší váha Im^ u stropu obyčejného ze stropnic a podlahy asi 10 kg^ 
u stropu ze stropnic s dvojitým příklopem s násypem 8 cm a podlahou 
asi 200 kg, u půdních stropů opatřených vrstvou mazaminy 8 cm asi ISO kg, 
u téhož stropu, opatřeného dlažbou z obyčejných cihel, uloženou v 8 cm 
násypu asi 200 kg^ u stropu štukového a kasetovaného asi 300 až 4c00kg, 
u stropu klenutého do železných nosníků, při vzájemné vzdálenosti nos- 
níků 140 cm, opatřeného násypem na temenu klenby 5 cm silným, asi 
470%, u stropu klenutého do železných nosníků na půl cihly s vyzdívkou 
boku, opatřeného podlahou na polštářích, u vzájemné vzdálenosti travers 
1 až 1*5 m asi 380%, tentýž strop bez polštářů a podlahy asi 330%. Při 
těchto výpočtech čítána váha Im^ násypu asi 14 až 18g. 

Náhodné zatížení Im^ stropu čítá se v obyčejných obývacích sta- 
veních asi 200 %, ve školách asi 230 kg, v tanečních síních asi 460 kg, ve 
veřejných místnostech při tlačenici lidí asi 400%, na pícních půdách až 
440%, v sýpkách až 760%, v továrnách až 500%, v přádelnách a tkal- 
covnách vypravených lehkými stroji až 230%. 

Zatížení klenby u mostů silničních dlažbou 15 až 20 cm vysokou 
obnáší na Im^ asi 1000%, při štěrkování až 30 cm vysokém 600%. 


Podlahy a dlažby. 
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K tomuto stálému zatížení třeba při úvaze o nosnosti klenby přičísti 
i nahodilé zatížení způsobené tlačenicí lidí obnosem v předešlém odstavci 
uvedeným a u mostů silničních pak nahodilé zatížení hojnou frekvencí 
asi 600 kg na 1 m^. 


Podlahy a dlažby. 



Obr. 150. 


Pokud jedná se o provádění podlah výhradně ze dřeva, třeba hle 
dati o nich poučení v odborných knihách tesařských a truhlářských, pro 
náš účel mají zájem podlahy hotovené ze hmot nerostných. 

Rovněž u dlažeb vyskytuje se u zedníka omezení pokud se opráv- 
nění dlaždice týče. Krátce možno říci, že zedník provádí dlažby v místě 
krytém a většinou do malty místo podlahy, vyjímaje tak zvané mosaiky, 
čímž však nemá nijak býti dotčeno oprávnění činnosti zedníka a dlaždice, 
jichž obor působnosti jest vymezen zvláštními úředními předpisy a výnosy. 

Podlahy a dlažby zedníkem prováděné mají za podmínku pevnost, 
tvrdost, nepromokavost a úplně rovný povrch. 

V řídkých případech užívá zedník k úpravě 
podlah a dlažeb desek a dlaždic z přirozeného 
kamene. Dříve často užívalo se desek z opuky, 
ale moderní dlaždice z umělé hmoty zatlačily je 
úplně. V jistých případech udržují se desky žu- 
lové a někdy při nákladných stavbách i desky 
a dlaždice mramorové. 

Umělé desky formované jednobarevně nebo 
ozdobené různobarevnými okrasami připravují se 
ze zvláštních hlin pálením, nebo na mokré cestě, 
bez pálení, z malty cementové, nebo někdy ozdo- 
bené a přikrášlené z terazza, I dlaždic vyrobených 
z asfaltu se užívá. K dlaždicím z obyčejné cihlářské hlíny páleným druží 
se i cihly, jichž se nejvíce užívá "na stojato, ac i obyčejných cihel na 
ležato se upotřebuje k úpravě podlahy. 

Dlažba z cihel na ležato kladených není pevnou. Užívá-li se jí 
z důvodných přičiň, kladou se cihly do vápenné malty, rozestřené na 
pískovém nebo i hlinitém podkladu úplně urovnaném, a maltou vyplňuji 
se i spáry mezi cihlami. 

Trvanlivější a vůči většímu zatížení i lépe vzdorující jest podlaha 
či dlažba z cihel na stojato ukládaných obr. 150. I v tomto případě 
kladou se cihly na půdu úplně urovnanou, do vrstvy písku, a spojují se 
na styčných plochách maltou vápennou nebo cementovou. Dlažba z cihel 
na stojato kladených vzdoruje dosti i značnějšímu zatížení, ale také se 
snadno při větší frekvenci opotřebí, při čemž nepříjemně působí při chůzi 
spáry maltou vyplněné, které následkem větší tvrdosti a menšího opo- 
třebení vynikají mezi vychozenou hmotou cihlovou. Případ tento na- 
stává, bylo-li užito cihel měkkých, z nepřiměřené hlíny nedokonale pá- 
lených. 

Dlaždice kladou se do vrstvy malty a mírným poklepem se urovná- 
vají. K udržení úplně rovinného povrchu ukládají se dlaždice různě na 
jednotlivých místech a uložení jejich se upravuje dlouhým pravítkem — 
opolnou — a libelou. Prázdná místa mezi nimi vyplňují se dlaždicemi do 
malty ukládanými za pomocí pravídka a původně vyrovnaných dlaždic. 
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Na místech většímu zatížení podrobených a vlivům povětrnosti vystave- 
ných, ukládají se dlaždice do vrstvy malty, uložené na cihlový podklad. 

Užívá-li se malty vápenné k vázání dlaždic, jeví se poměr vápna 
k písku jako 1 1 3, u malty cementové, nastavené vápnem a pískem pak 
poměr složek jako 1:2:8. 

Písku užívá se jemnozrnného, aby tvoření úzkých spař nedoznalo 
újmy. Uložené a vyrovnané dlaždice kryjí se až do úplného ztvrdnutí 
pojidla prkny. Při kladení jest třeba přihlížeti k tomu, aby malta spá- 
rami nepronikala na povrch, kteréž nedopatření jmenovitě při maltě ce- 
mentové bývá příznakem nečisté práce. 

Podlaha z dlaždic, jež tvoří vespolek jedinou souvislou ozdobu, pro- 
vádí se odborníky dle zvláštních nákresů. 

Pokud se týče velikosti dlaždic cihelných, rozeznáváme sousedky 
o rozměrech 30/30/4 21/21/3 cm, nebo také 20/20/3 cm, pak topinky 

15/15/2. Různé cihelny užívají dle místních potřeb rozmanitých ve- 
likostí. 

Dlaždice šamotové hotoví se ze zvláštní hlíny lisováním a pálením 
ve tvaru čtverečném o rozměrech 16/16/3*5 cm ku dláždění chodníků pro 
chůzi obr. 151. Pro průjezdy, u nichž jest větši zatíženi, užívá še špalíků 

šamotových, obr. 152. v roz- 
měrech 17/5*5/5 cm. Na 1 m^ 
jest třeba 100 kusů špalíků. 

Podlaha či dlažba z dlaždic 
šamotových jest hladká a ve- 
lice tvrdá, ale v zimní době 
při náledí kluzká. 

Hmota, původně měkká, 
těstová nebo maltě podobná, 
jež rozprostřena na urovnané půdě, poskytuje povrch tvrdý, stejnotvárný 
a spojitý — nazývá se mazaninou. Mazaninu připravujeme ze sádry, 
vápna, hlíny, cementu a asfaltu. 

Vápenná mazanína. Již ve starém věku užívalo se podlah vápenné 
mazaniny a zachoval se nám postup práce původního provádění, nová 
doba přidržuje se bud tohoto postupu i s původně udanou hmotou, nebo 
užívá ^ jiných přísad. 

Římští stavitelé prováděli podlahu z vápenné mazaniny ve dvou 
vrstvách a užívali k přípravě plastické směsi kousků cihelných a vápna. 

Směs jednoho dílu vápna a tří dílů tříště cihelné nanáší se na půdu 
dříve urovnanou ve výši asi Sem a pěchuje se dusadly tak dlouho, až 
původní výše vrstvy se slehne asi o 2 cm. Pak navrství se na povrch 
druhá část o výši asi 8 c/^n ze směsi dvou dílů vápna a tří dílů jemné 
a prosévané moučky cihelné připravená. I tato vrchní vrstva se pěchuje 
a pak srovnává. 

Dle jiného novějšího způsobu pokračuje se při provádění vápenné 
mazaniny následovně : Na urovnanou půdu ukládá se vrstva štěrku nebo 
drobného kamení, rovnoměrně se rozprostírá a dusáním pěchuje a srovnává. 

Na připravený spodek nanáší se vrstva vápenné mazaniny, upra- 
vená ze dvou dílů drti kamenné a jednoho dílu vápna zavlaženého ho- 
vězí krví. Vápno vyhasí se přímo před upotřebením na sucho a pro- 
sévá se jemným sítem, krve přidává se pouze tolik, kolik stačí na pou- 
tání vápna ku kamenné drti. Veškerý nadbytek krve jest na škodu 
pevnosti mazaniny. Rozestřená a předběžně urovnaná směs se dusá za 
stálého mírného navlažování vodou. Mezi dusáním přihazuje se v ten- 
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Obr. 151. 


Obr. 152. 
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kých vrstvácli suchá směs vápna a písku a práce zakončí se teprve tehdy, 
až mazanina zatvrdne. 

Následující vrstva má za účel uhlazení povrchu. Užívá se k ní 
směsi z jemně prosévaného hašeného vápna za přísady asi desitiny žitné 
mouky a malé části hovězi krve. Směs se pěchuje a dokonale vyrov- 
nává a uhlazuje. 

Pevnost této mazaniny závisí na řádném dusání, bedlivém uhlazení 
a nenáhlém vysychání. 

Terazzo jest mazanina původu vlašského a vyžaduje dokonalého 
podkladu. Terazzo jest složeno z několika vrstev. První, základní vrstva, 
sestává z kousků cihel, tašek, pálené křídy nebo také z úlomků starého 
terazza, je-li po ruce^ smíšených s vápnem v poměru dvou dílů úlomků 
na jeden díl vápna. Velikost úlomků nesmí přesahovati velikost vlaš- 
ského ořechu. Tlouštka první vrstvy, pravidlem větší než 8 cm^ rozpro- 
stírá se na podkladu železnými hráběmi, dusá se pak předběžně dře- 
věným dusadlem a pak se tepe po délce a šířce železným^ asi 5% těž- 
kým, plochým dusadlem, až původní její výška se zmenší asi o třetinu. 
Dříve než tato vrstva úplně zaschla, nanáší se na ni vrstva druhá, o výši 
asi 5 cm, připravená z těchže složek, jako vrstva první, ale o menším 
zrnu. Drobnější zrnění dociluje se sítem s oky 2 cm. Takto upravená 
malta rozhrnuje se hráběmi a ponechává se v klidu asi půldruhého dne za 
deby letní, v zimě pak vyžaduje času asi dvojnásobného. Pak následuje 
dusání po délce a šířce železným dusadlem, jež se provádí tak dlouho, 
až při chůzi není znáti stopu. 

Na druhou vrstvu nanáší se třetí o síle necelého centimetru. Směs 
k této vrstvě připravuje se z mramorové moučky a prášku nehašeného 
vápna, o stejných dílech smíšených. 

Nanášení této vrstvy děje se naběračkou a nanesená vrstva jest 
pouhou půdou, do níž se zapouští vzorkování buď v podobě zrn různě 
roztroušených, nebo sestavených v rozmanité ozdoby, odlišné nejen tva- 
rem, ale i barvou. Zrna připravují se z různých mramorů. 

Při nepravidelném a více méně pestrém rozsévání zrn upotřebí se 
nejdříve největších kousků, po nich prostředních a konečně nej menších. 
Zatlačení zrn do třetí vrstvy děje se předběžně dřevěným dusadlem a 
konečně železným válcem. 

Po uválení povrchu zahušťuje se vrstva tepáním železným dusadlem 
podoby úzké zednické lžíce, až celek úplně ztvrdnul. 

Povrch terazza jest po dusání a ztvrdnutí nerovný, vyčnívají z něho 
drobné vrcholy jednotlivých hran mramorových úlomků, a stopy po úde 
rech dusadla. Těchto nerovností zbavuje se broušením, jež se provádí 
kamenným brusem, nasazeným na dlouhou násadu. Broušení děje se tak 
dlouho, až veškeré stopy po dusadle zmizí a na povrchu objeví se obrou- 
šená zrna mramoru. 

Po urovnání, obroušení a vyschnutí povrchu provádí se leštění nej- 
prve pískem pomocí kamenné desky, později pemzou. 

Při broušení vyskytující se snad trhliny nebo bubliny zatmelují se 
směsí mramorové moučky a vápna. 

Vyleštěná plocha se omývá a po dokonalém vysušení natírá lněným 
olejem, čímž nabude oživení. 

I zašlé terazzo oživuje se po očištění lněným olejem. 

Mráz a přílišné horko poškozují pravidelný postup práce. Mrazem 
vlhká vrstva se roztrhává a přílišným horkem rychle schne. 

Podobným způsobem provádějí se mramorové mosaiky z menších 
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kousků různobarevného mramoru, které obroušením, vyleštěním a napu- 
štěním poskytují nejen krásné vzorky, ale také pevnou podlahu sálů, 
chodeb a j. 

Mazanina cementová připravuje se z cementové malty, jež slouží 
za podklad, na něiž se nanášejí ještě další dvě vrstvy mazaniny z pou- 
hého cementu, rozdělaného v hustou kaši vodou. 

Cementová malta upravuje se smísením stejných dílů cementu a 
písku. 

Na tuto vrstvu, silnou asi 2 cm, nanáší se druhá vrstva z pouhé ce- 
mentové kaše, která se uhlazuje dřevěnými stí radly. Nechá-li se tato 
vrstva za pilného kropení utuhnouti, poskytuje povrch poněkud drsný, 
ale pro mnohý účel úplně vystačující. 

Jedná-li se o povrch lesklý, nanáší se na druhou vrstvu za mokra 
ještě třetí vrstva cementové kaše, která se v době, kdy cement začíná 
tuhnouti, tře železnými nástroji, až nabude lesku. 

Pro místnosti sklepní upravuje se trvanlivá a nepromokavá podlaha 
z cementové malty ve dvou vrstvách. První vrstva jest 10 až 12 cm 
silná a sestává ze směsi z jednoho dílu cementu, půl dílu hydraulického 
vápna a tří dílů písku, navlhčené pouze mírně. Vrstva tato se po na- 
nesení a urovnání pěchuje tak dlouho, až na povrchu objeví se, podobně 
jako u betonu, šťáva. Na tuto dosti drsnou vrstvu natírá se asi půldru- 
hého cm silná vrstva z jednoho dílu cementu a dvou dílů jemného písku, 
která se rovná stíráním dřevěným stíradlem, potaženým někdy silnou plstí. 

Mazanina sádrová, není u nás četněji zavedená, ač jest levná a posky- 
tuje v letě chladnější a v zimě teplou podlahu. V nekrytých místnostech 
nelze jí v našem podnebí upotřebit!. Tvrdost její není veliká, ze kteréž 
příčiny se její povrch různě napouští, aby lépe vzdoroval chůzi. 

Hlavní její předností jest rychlé provádění, značná levnost a neve- 
liká tíha. 

Jako podklad pod sádrovou mazaninu slouží rum, hlína nebo písek. 
Užije-li se rumu nebo hlíny, musí býti spodek kryt souvislou asi 2 cm 
silnou vrstvou, jako podlohou. která přichází v přímý styk se sádrou. 

Ku přípravě mazaniny upotřebená sádra musí býti silněji vypálená, 
aby rychle netvrdla Dále jest třeba latí, jimiž rozděluje se podlaha v je- 
dnotlivá pole, která se postupně vyplňují sádrou. Délka latí jest různá 
a závisí hlavně od velikosti podlahy. Pokud možno, má vystihnouti délka 
jednoho pole a tedy i délka latě jeden z rozměrů místnosti, kde jest to 
nemožno, užívá se latí 3^m délky a pro obyčejné podlahy 3 cm, pro mlat 
ve stodole 4 cm výšky. Šířka latí, na něž působí dosti značný tlak volívá 
se pro strany, jenž končí ve středu místnosti, asi 7 cm, pro latě u stěny 
3 cm. Strany latí, které přicházejí ve styk se sádrou, uhlazují se hoblo- 
váním, při čemž dostává se jim ukosení, abý se snáze z mazaniny po 
ukončení práce vybavily. 

Jako další pomůcka ku provádění sádrové mazaniny slouží nádoba 
na míšení sádry s vodou, obyčejně většího objemu, která se dá snadno 
jedním nebo dvěma dělníky ovládati. Pro jednotlivé případy vystačuje 
zednická nádoba, v níž se připravuje malta, pro častější potřebu jest vý- 
hodnou nádoba dosti plochá, podoby hranolové, opatřená na čelném konci 
dvěma držadly, po stranách uchy a na druhém čelném konci ukosenou 
stěnou, jež podporuje vylévání husté sádry. 

Zahuštění sádrové vrstvy provádí se dřevěnými dusadly, na plocho 
ovládanými a opatřenými přiměřeným držadlem, urovnání vrstvy děje 
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se ocelovým hladí tkem, upraveným na způsob zednické lžíce, ale s plochým 
kruhovým tělem. 

Provádění sádrové mazaniny děje se především navlhčením pískové 
vrstvy a přípravou sádry, která se mísí s vodou na dosti hustou tekutinu. 
Příprava sádry v nádobě děje se přímo před polem, které se má vyplnili 
a musí býti dokonale zachován stejně rovný poměr mezi obsahem pole 
a obsahem nádoby. Jednotlivá pole po naplnění musí vykazovat! povrch 
úplně rovinný, jehož lze bez pozdější úpravy docíliti pouze stejnou náplní. 

Sádra do nádoby vodou naplněné nasypává se rozhozením oběma 
rukama, při čemž pokračuje se tak dlouho, až povrch vody v nádobě 
jest pokryt sádrou. Celek se promísí a vylévá do obraženého pole. Ná- 
doba po vyprázdnění se vytírá a okraje její rovným dřevem otírají. Na 
obražené místo vylitá sádra rovná se ohoblovanou latí. 

Po naplnění prvého pole vyjímá se první lat a posunuje se o při- 
měřenou vzdálenost dále a náplň se opakuje. 

Lat se odstraňuje po 30 až 50 minutách, při čemž musí i na ná- 
stěnné latě býti pamatováno, a všechny latě musí býti navlhčovány 
vodou a nesmí při odstraňování lpít i na nich sádra. 

Zahuštování nálevu dusadlem provádí se tehdy, nelne-li sádra k du- 
sadlu. Příznivá doba k pěchování závisí na zkušenosti, při čemž slouží 
za poznatek všeobecné a snadno znatelné příznaky. Odolává-li povrch 
jen stěží tlaku prstu, jest již pozdě k pěchování, a nesnese-li povrch 
tíhu dělníka, vyčkává se ještě nějakou dobu. 

Dusání provádí se plochými údery a jmenovitě na styku jedno- 
tlivých polí vyžaduje pečlivosti a pozornosti. Rovnost povrchu zkouší se 
pravítkem, a shledané nerovnosti odstraňují se údery. 

Asi po dvou hodinách po prvém dusání sleduje dusání druhé, mír- 
nější, při čemž se povrch želízkem pomocí pravítka uhlazuje. Hlazení 
pokračuje tak dlouho, pokud se objevuje na povrchu šťáva. 

Práce tato trvá tak dlouho, až celý povrch jest zbaven nerovností 
a případných trhlin. Při práci na tvrdnoucí hmotó užívají dělníci jako 
podpor pružných polštářů. 

Navlažování povrchu při hlazení jest nepřípustné. 

Sádrová mazanina nabývá náležité tuhosti jen za nenáhlého vysý- 
chání. Je li obava při vysýchání před rychlým vyschnutím, působeným 
buď přímým slunečním světlem, nebo suchým a teplým průvanem, při- 
krývá se povrch buď šatem nebo vrstvou písku. 

Prostora po nástěnných latích vyplňuje se až po několika nedělích. 
Tímto způsobem zamezí se tvoření se boulí a hrbolů na urovnaném po- 
vrchu sádrové mazaniny. 

K vyplnění těchto mezer užívá se směsi z jednoho dílu sádry a je- 
dnoho dílu písku. K úpravě sádrové mazaniny nesmí se však užiti písku. 

Chůze po zatvrdlé sádrové mazanině může beze škody pro podlahu 
díti se již asi po čtyřech dnech, bylo-li užito přiměřeného poměru mezi 
sádrou a vodou, a byl-li zachován náležitý postup při práci. Ale v tomto 
stavu mazanina snadno ještě odbarvuje, proto jest záhodno pokrýti ji 
vrstvou písku nebo slámy. 

Podlaha ze sádrové mazaniny hodí se výhodně pro sýpky, pro 
mlaty u stodol a všude tam, kde není mnoho frekvence a kde je třeba 
podlahy čisté, bez trhlin a skulin, kterými by mohl vnikati hmyz neb myši. 

V novější době užívá se sádrové podlahy jako podkladu pod lino- 
leum, třeba však klásti linoleum na podlahu dříve úplně vyschlou. 

Má-li býti sádrová mazanina zabarvena, misí se barvivo předem při 
rozdělávání sádry. 

Kronika práce Xll. 1 I 
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Jinobarevné pruhy a hvězdovité i jiné ozdoby provádějí se dvojím 
litím, při čemž na pískovou vrstvu ukládají se dřevěné tvary pozdějších 
ozdob o výši vrstvy a oblévají se kolkolem sádrovou půdou a pak, kdy 
sádra jest napolo zaschlá, se vyjímají a prostor po nich zbývající vypl- 
ňuje se jinobarvýin nálevem. Ostatní úprava shoduje se s výše popsaným 
pochodem. Nerovnosti a vyčnívající vrstvy různých nálevů srovnávají se 
hoblíkem. 

O mazanině asfaltové nacházejí se některé údaje ve stati o asfaltu 
jednající, které doplňujeme následujícím: Asfaltová mazanina vyžaduje 
pevného nepoddajného podkladu, jakým je cihelná dlažba nebo vrstva 
betonu, asi decimetr ztlouští. 

Jako sádrová mazanina, lije se i asfalt do polí mezi laťky, byl-li 
před tím roztopen, ale na půdu úplně suchou a urovnává se a zetlačuje 
se do něho horký písek, jímž se povrch urovnané vrstvy posypává. 

Je-li třeba vzorkování, provádí se toto různobarevným pískem, nebo 
drobně drceným barevným sklem, které se nasypává na formy na čerstvý 
povrch asfaltu uložené a v mezích forem se zatlačuje. 

Mazanina tato se provádí zvláštními odbornými dělníky, jest dosti 
nákladná, ale vytrvalá, vodě a vlhku dokonale vzdorující, méně však slu- 
nečnímu úpalu, při němž měkne. Užívá se jí s výhodou i jako isolační 
hmoty proti spodnímu vlhku do základů, sklepů, chodeb, jako ochrany 
proti vnikání vody do klenutí, a j. Nahrazením pravého asfaltu zahu- 
štěným dehtem nabývá se méně cenné mazaniny, 

Mazanina z hlíny dochází upotřebení nej častěji ještě na mlatech ve 
stodolách. Úprava její vyžaduje dosti práce a pozornosti. 

Důležitým činitelem pro trvanlivost hliněné mazaninj^ jest jakost 
hlíny. Nejlépe se osvědčuje hlína prostřední, ani příliš mastná, ani hu- 
bená, jejíž vaznost se zvyšuje různými příměsky. Úpravuje se z několika 
vrstev navlhčené hlíny, jež se dusadly pěchují. Při zasýchání hlíny po- 
vstávají trhliny, které se odstraňují a zacelují novým dusáním dusadlem 
a cepy. 

Poslední vrstva obrňuje se proti vlhku a snadnému poškození pří- 
sadou hovězí krve a sádry, zavlažování děje se hnojůvkou nebo roztokem 
kamenné soli. Někdy ku zvětšení pevnosti povrchu zadusá se na vlhký 
povrch něco železných okují. Celková výška mazaniny na mlátě obnáší 
asi 35 cm. 

Dříve užívalo re mazaniny hliněné i k úpravě podlahy ve světnici, 
dnes zachoval se zbytek na půdách, kde pěchováním upravuje se ve 
vrstvě asi 12 cm. 

Moderní druhy podlah. Podlaha jest částí příbytku nejvíce upotřebená 
a jelikož přichází v přímý styk s obuví, může se státi pařeništěm různých 
zárodků chorobných. Aby tato závada byla odstraněna, podrobuje se 
podlaha čištění, které však musí se díti často a dokonale. 

Snaha moderních hygieniků ve spojení se staviteli směřovala k úpravě 
také podlahy, která by podporovala a usnadňovala čištění a při tom zá- 
roveň byla špatným vodičem tepla a dala se poměrně levně poříditi. 

Při této úpravě jedná se hlavně o poslední vrstvu podlahy, která 
jest vydána přímo znečištění a častému opotřebení a nahodilému poško- 
zení obuví, nábytkem, spadlými předměty a v továrnách mimo to i nárazem 
někdy příliš těžkých předmětů. 

Pro všechny tyto případy lze jen těžko vyhledati podlahu, která 
by jim všem vyhověla, spíše hledí se na sestavení hmoty, hovící jen jistým 
potřebám, jaké se vyskytují buď jen v domácnosti, nebo jen v dílně a jinde. 
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Xylolith připravuje se z dřevěných pilin za přísady písku infusor- 
ního a tmelu magnesiového. Pilin dřevěných dává se 5 dílů — dle váhy — 
infusorního písku a tmelu 8 dílů. Po dokonalém promísení formují se 
desky za velikého tlaku. Různým minerálním barvivém dostává se deskám 
rozmanitého zbarvení. 

Xylolith jest výhodnou náhradou za dřevo a kámen a užívá se ho 
ku přípravě podlah, k obkládáni stupňů na schodech, stěn a j. Hlavní 
jeho předností jest úplná neprostupnost vůči vodě, větší trvanlivost než 
dřeva a jest špatnějším vodičem tepla než kámen, nesesýchá a nebortí 
se. Rovněž nepropouští vzduch, nepodléhá hnilobě a červotoči a ne- 
hoří plamenem, nýbrž pouze zuhelnatí a oheň dále nešíří. Upevňo- 
vání xylolithu na podklad děje se šrouby a v}^ chozené desky mohou se 
pouhým uvolněním šroubů obrátiti a znovu jejich rovné plochy upotře- 
bit!. Hlavice šroubů zapouštějí se pod povrch desek a kryjí se tmelem. 
Při schodech xylolithem obložených možno desky několikráte obrátiti, 
Snadno se čistí a občasným natřením lněným olejem znovu oživuje. 
Opracování jeho, pokud je ho třeba při kladení, děje se snadno pilou, 
dlátem, nebozezem a hoblíkem. 

Upravuje se v deskách až 1 rozměru a tlouštky od 1 cm počínaje. 

Na hrubou nebo starou podlahu dřevěnou upevňují se desky šrouby, 
na beton a dlažbu cihelnou provádí se upevnění tmelem připraveným 
z 11 ř draselnatého vodního skla o hustotě 34^ B, ze 7 kg plavené křídy, 
z ostrého písku a malé přísady portlandského cementu. Tmel tvoří hustou 
kaši, jež rychle tvrdne a nedá se proto připravit! do zásoby. 

Torgament, sestává z dřevěných pilin a pojidla. Natírá se na podklad 
podobně jako kaše cementová, a může se nanášeti i na starou podlahu. 
Po uschnutí a zatvrdnutí tvoří rovinu bez spař, nehořlavou plamenem, 
teplou a netvořící prach. Nátěrem olejovým nabývá netečnosti vůči vodě 
a vlhku. Hodí se pro obývací místnosti. 

Papyr olith jest v původním stavu práškem, sestávajícím z papi roviny 
a zvláštního pojidla. Při upotřebení rozdělává se vodou a nanáší se na 
jakýkoliv podklad. Tvoří podlahu hladkou, beze spař, teplou a zvuk tlu- 
mící. Hodí se pro obývací místnosti. 


Kamenné, zděné a železné schody. 

Schody tvoří pohodlně rozčleněnou nakloněnou rovinu, která spojuje 
prostory nižší s vyššími. 

Část budovy, v níž se schody nacházejí, nazývá se schodiště. Scho- 
dišti jest vykázaná úloha nejen praktická, ale také okrasná a vkusně 
provedeným schodištěm získává dům trvale na ceně, ze které příčiny již 
ode dávna, jmenovitě u budov nákladných, věnována rozčlenění a stavbě 
schodiště zvláštní péče. 

Schody mají vynikat! pohodlím, nespalností a přiměřenou únosností. 

Nejrůznější útvary a účele budov podmiňují i různou stavbu schodů, 
a rozeznáváme v této příčině dle umístění schodiště schody zevní a vnitřní 
a pokud provedení schodiště se týče, schody podporované a schody visuté, 
dle tvaru půdorysu schodiště pak schody přímé a lomené a schody točené, 
při čemž se mohou vyskytnout! i kombinace těchto útvarů. K tomuto 
roztřídění schodů druží se rozdělení dle užité stavební látky, z nichž má 
pro náš účel důležitost pouze kámen, zdivo betonové a železo. Dle účelu 
rozeznáváme jmenovitě u paláců schody hlavní, vedlejší a někdy i tajné. 

11 * 
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Pokud se požadavků, jakých u dokonalých schodů vyhledáváme, 
týče, mají schody vynikati pohodlím při chůzi vzhůru i dolů, přiměřenou 
šíří a při větší výšce schodiště i úpravou odpočívadel, náležitým osvě- 
tlením a pevným i vkusným zábradlím. O ostatních vlastnostech učiněna 
zmínka výše. 

Umístění schodiště má se provésti na místě význačném a snadno 
patrném a konstrukce jeho má souhlasiti s účelem budovy. 

Za daných poměrů jest rozhodující konstrukce a tvar schodů v pů- 
doryse, z nichž se vyvodí přiměřený tvar jednotlivých stupňů. 

Pokud konstrukce se týče, rozeznáváme schody podporované a visuté. 
Dalším dělením rozeznáváme u schodů podporovaných schody pilířové 
se schodnicemi neb s kobylími hlavami a pak schody vřetenové, u schodů 
pak visutých schody skutečně visuté a schody se schodnicemi opatřenými 
ohybníky a schody s visutými pilíři. 

Stupně. Jednotlivé stupně u schodů nespalných provádějí se z ka- 
mene, ze zdivá nebo železa. 

Na kamenné stupně třeba voliti kámen hustý, tvrdý, stejnoměrné 
struktury bez tvrdších žil a pruhů a úplně únosný. 

Při volbě kamene k výrobě stupňů dlužno dbáti i konstrukce schodů, 
jakož i budoucí frekvence a okolnosti, jedná-li se o schody nekryté, tedy 
vystavené všem nepohodám povětrnosti, nebo o schody uvnitř budovy. 

Kamenů, z nichž stupně se zhotovují, jest značná řada, avšak pro 
naše potřeby hodí se pouze ony, které v dotyčné krajině se snáze opatřují. 

Ze vzácnějších kamenů užívá se často ku výpravě nákladných 
staveb na úpravu stupňů mramoru původu domácího nebo cizího. 

Ke všem konstrukcím schodů hodí se bílý mramor kararský pro 
krásnou barvu, hutnost a dokonalou leštitelnost. Z našich bílých mra- 
morů sluší uvésti prahorní mramor domašínský a šternbergský, jenž však 
přijímá pouze mdlý lesk. U nás se vyskytující mramory původu silur- 
ského jsou měkké a nehodí se nikterak pro schody visuté. 

Velice výhodnou surovinou pro výrobu stupňů jest žula původu 
prahorního a sienit. Též křemitý pískovec vyhovuje a pro značnou levnost 
užívá se často pískovce žehrovického, který však jakostí nevyhovuje 
a při prostřední frekvenci brzy se vyšlape a často dosti nestejně. V ně- 
kterých místech užívá se také opuky nebo i červeného tufu. 

Jedná-li se o zlevnění stavby, užívá se hlavně v krajinách od lomu 
na kámen stupňový příliš vzdálených a nedostatečným spojením opa- 
třených často schodů železných, bud zcela z litiny připravených nebo 
také za použití kujného železa montovaných. 

Někdy užívá se současně železa i kamene ku stavbě schodů a k úpravě 
jednotlivých stupňů, a sice tak, že nástupná plocha stupně sestává z desky 
mramorové a ostatní části ze železa. 

Profil i celkový tvar jednotlivých stupňů jest závislý jednak na 
konstrukci schodiště, jednak také na výši nákladu na jich výpravu 
určeném. 

Nejjednodušší tvar stupňů u schodů oboustraně podporovaných jsou 
rovnoběžnostěny, obr. 153. Užívá se jich na místech podřízených zvenčí, 
uvnitř budovy pak ke schodům sklepním. 

Ozdobněji vypravené stupně znázorněny jsou na obr. 154. Opatřují 
se na přední straně oblounem, kterým se nástupná plocha zvětšuje. 
I tento útvar stupňů vyžaduje oboustranného podporování a ukládá se 
spodem buď do zdivá, nebo opatřuje se omítkou, obr. 155., ze kteréž pří- 
činy se na spodu opracovává pouze na hrubo. 
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U schodů visutých zasahuje jeden stupeň vždy do stupně následu- 
jícího, obr. 156., spárou o stranách 3 až 4 cm, U těchto stupňů opraco- 
vávají se všechny plochy, tudíž i spodní, někdy se plocha pod oblounem 
opatřuje rovinným prohloubením, uzavřeným na všech stranách profilo- 
vaným páskem. Části do zdivá zapuštěné opracovávají se pouze na hrubo. 
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Obr. 153. 



Obr. 154. 


Pokud se výšky a šířky jednolivých stupňů týče, uvádí „Stavební 
řád": „Stupně nebuďtež užší 26 cm ani vyšší 18 cm Jsou-li točité schody 
zároveň hlavními schody, mají stupně u vzdálenosti 0 37 počítajíc 
od zdi schodové, býti nejméně 26 cm široké. . . . Ostatní schody, které 
jsou zřízeny jen pro větší pohodlí aneb 
pro lepší spojení, mohou jakkoli býti pro- 
vedeny. Pro Prahu a pro obce ze vše- 
obecného stavebního řádu vyjmuté platí 
jako nej menší délka schodů hlavních 
130 cm, nej menší šířka stupně 29 cm a nej- 
větší výška stupně 16 cm, 

U točitých schodů špičatých platí 
pro vzdálenost výstupné čáry ode zdi 
40 cm, nejmenší šířka stupňů 29 cm, na 
užším konci 13 cm." 

Pokud se týče délky stupňů, sta- 
noví „Stavební řád" volnou délku pro schody různých budov nebo 
různých částí budovy takto: „Schody mějtež alespoň 1*15 m ve svět- 
losti ..." Na jiném místě, jednajícím o provádění staveb za podmínek 
ulehčujících, dovoluje se u příbytků na půdách zřizovaných prováděti 
schody o šířce 1 m. U schodů 
v rozsáhlejších továrnách sta- 
noví se pro více než 50 osob 
šířka na 125 m. Pro každých 
dalších 50 osob má se zvět- 
šit! šířka schodů o 0*50 m, 
nebylo-li zřízeno více ochran- 
ných schodů. 

U vedené zde rozměry 
„Stavebního řádu" jsou mini- 
mální, pokud šířky schodů či 
délky stupňů se týče a mohou 
dle povahy stavby býti účelně 
ku většímu pohodlí a okrase 
pozměněny. 

Celkový útvar jednotlivých stupňů jest odvislým na konstrukci 
schodů a dojde potřebného vysvětlení při popisu těchto konstrukcí. 

Poměr mezi výškou a šířkou stupně a odchylkou ramene schodů 
od směru vodorovného jest pro pohodlná schodiště stanoven, nicméně za 
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účelem snadnějšího luštění zvláštních případů podáno zde objasnění jedno- 
tlivých složek. 

Již stavební řád stanovil maximální výšku stupně, jejíž překročení 
mělo by za následek nepohodlné stoupání po schodech. Celkem při 16 až 
18 cm dostává se stupni šířky, že poskytuje pohodlného dostupování. 

Zkouškami i praxí zjištěno, že sklon každého ramene schodů jen 
tehdy umožňuje přiměřený poměr mezi výškou a šířkou stupně, kolísá-li 
dotyčný úhel asi mezi 26® až 27®. 

Rozloha a tvar, kterou schodiště v půdorysu zaujímají, jest podmí- 
něna počtem stupňů, či případněji řečeno počtem výšek jejich do jedno- 
tlivých pater. Nejsou-li patra o stejné výšce, zavrhuje se rozvrh pro 
patro nej vyšší, u nižších pater se pak jednotlivé stupně na příhodných 
místech vynechávají. Nebylo by yýhodno ani správno, aby se výška 
a šířka stupňů u schodiště v jednotlivých patrech nebo ramenech volila 
za zmíněnou příčinou větší neb menší. 

Aby schodiště pohledem i chůzí neodstrašovalo a neunavovalo chodce, 
dostává se mu i bez bočného lomeni nejméně na každých 12 a nejvíce 
na každých 20 stupňů přiměřeného odpočívadla. Téhož opatření užívá se 

u schodišť bočně lo- 
mených, u nichž každé 
rameno opatřeno jest 
odpočívadlem. 

Rozměry odpo- 
čívadel zakládají se 
na délce obyčejného 
kroku po rovině, tedy 
asi 60 cm, šířka jejich 
rovná se šířce schodů. 
Podmínka tato vyža- 
duje, aby se při stou- 
pání po schodech do- 
kročilo z odpočívadla na následující oddíl schodů toutéž nohou, která 
vkročila na předchozí odpočívadlo. 

I při počtu stupňů v jednotlivých ramenech jest třeba dbáti na 
zvláštnosti chůze. Při menším počtu stupňů žádá toho zvyk, aby tatáž 
noha dostoupila na nej vyšší schod ramene, která při stoupání nebo se- 
stupování na první stupeň vstoupila. Podmínce této vyhoví se jen tím, 
dostane-li se každému ramenu lichého počtu výšek a sudého počtu šířek 
jednotlivých stupňů. Nesrovnalost v tomto výčtu dochází vysvětlení okol- 
ností, že šířka posledního stupně nachází se vždy v rovině s odpočí- 
vadlem nebo chodbou dotyčného patra. 

Pokud půdorysného tvaru se týče, rozkládá se dle uvedených pod- 
mínek celá výška patra ve výšky jednotlivých stupňů, a volí se pro ně 
dle povahy budovy a nákladnějšího nebo jednoduššího jejího vypravení 
různý tvar půdorysu. Pro menší výšky vystačuje jediné rameno A obr. 157., 
pro větší výšky užívá se u přímého zalomení ramen dvou B nebo tří, 
obr. O. 

Při budovách rohových užívá se často lomení rozvidleného, při čemž 
první rameno jest společné, druhé rameno se rozvětvuje ve dvě ramena, 
z nichž každé směřuje do jiné odbočky chodby. 

Mimo tato schodiště vyskytují se schodiště lomená v půlelipse nebo 
v půlkruhu, nebo i ve směsi ramen přímých spojených obloukem. 
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Těchto schodů se užívá na půdoryse buď úplně vně stavení se na- 
cházejících, nebo částečně do půdorysu stavení zasahujících. 

Nejlépe se vyjímají tyto schody, jsou-li hlavice stupňů osazeny do 
schodnicových nebo podprsních stěn, čímž ušetří se na podezdívce a do- 
ciluje se pro oko lahodnějšího celku. 0 podprsních stěn větší délky ruší 
se jednotvárnost šikmé plochy často stupňováním ve výši zábradlí. 

Prostora pod schody jest buď prázdná, jmenovitě u schodů menší 
šířky se stupni oboustranně zdivém podporovanými, nebo se schody uklá- 
dají na zdivo. TJ prvého případu jsou schody osazeny konci ve zdivu 
a jednotlivé stupně dosedají vzájemně na sebe bez drážky. Aby vodě 
zamezen byl přístup vodorovnými sparami pod schodiště, zatmelují se 
cementem. 

Této úpravy schodiště užívá se u schodů poměrně úzkých, u nichž 
délka celistvého stupně úplně vystačuje na šířku schodů. Ale často do- 
sahují tyto schody větších rozměrů šířkových, na něž délka jednoho ka- 
mene nestačí. V tomto případě užívá se k osazení nastavených stupňů 
spodního zdivá v podobě klenutí 
částečného, jehož patka opírá se 
na nejvyšší části o zdivo hlavní, 
asi v podobě /, nebo se podpí- 
rají konce stupňů nastavených na 
spodu zdí, při čemž však spáry 
jednotlivých stupňů se střídavě 
odchylují od osy podpůrné zdi. 

Pokud půdorysu se týče, mo- 
hou tyto schody míti podobu pra- 
voúhelníku, nebo mají podobu půl- 
kruhu nebo i eliptickou. * 

Někdy vyžadují toho okol- 
nosti, aby na místě, na němž se 
nacházejí, ústil otvor spodní místnosti, na př. průduch do spodní chodby 
nebo sklepa. Za této podmínky dosedají jednotlivé stupně v dosahu žá- 
daného otvoru vzájemně na sebe pouze na obou koncích, střední část 
spodní plochy každého stupně se ukosením vybírá do přiměřené výše. 

Stýkají-li se s nejvyšším stupněm přímo domovní dvéře, převyšuje 
jeho temeno úroveň prostoru za dveřmi asi o 1*5 cm a tvoří příraz. 

Všem stupňům zevních schodů dostává se mírného sklonu asi 4 neb 
6 mm^ku snadnějšímu stékání dešťové vody. 

Oasto vedou schody pouze na terasu buď úplně se tří stran pří- 
stupnou, nebo pouze pomoci jednotlivých schodů. V prvém případě ne- 
opatřuje se terasa zábradlím, v druhém dostává se terase i jednotlivým 
schodům buď zábradlí, nebo podprsních zdí. 

Vedou-li zevní schody pouze několik stupňů vysoké k domovním 
dveřím, nedostává se jim zábradlí ani podprsní zdi a končívají přímo 
před prahem deskou, obr. 158., při větším zvýšení přízemí jsou schody 
umístěny buď po stranách nebo pouze z předu a dostává se jim zábradlí. 

Někdy místní okolnosti nedovolují, aby zevní schody nacházely se 
před stavením, jako na př. často v městech, proto ukládají se zcela nebo 
částečně do domu. 

Úpravu těchto schodů znázorňuje obr. 159., na němž v G naznačeno 
uspořádání průduchu mezi stupni do níže položené místnosti a v Z) po- 
drobnosti úpravy jednotlivých dutých stupňů. 



Obr. 158. 
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Volba tvaru půdorysu a rozčlenění celku poskytují tvůrci plánu 
příležitost nad jiné yýhodnou, aby stavení přímo u vchodu opatřil nej- 
vkusnější ozdobou. Spatně založené, nevkusně rozčleněné a nepohodlné 
zevní schodiště znehodnocuje na prvý pohled budovu třeba jinak velmi 
účelně a pohodlně uvnitř upravenou. 

Zvláštním druhem schodů jsou schody románské, jichž se užívalo 
a dosud místy užívá ku stoupání na svazích, po nichž vede cesta příliš 

vysoko. Schody tyto 
spojují stoupání s delší 
chůzí a účelem jich 
jest pohodlí a menší 
únava. Jednotlivé 
stupně jsou nízké a 
šířka jejich zdélí kro- 
ku nebo dvou. Zmín- 
ku zasluhují rampy, 
vroubené stěnou, ji- 
miž pomocí nakloněné 
roviny umožňuje se 
příjezd na místa mírně 
vyvýšená. Setkáváme 
se s nimi u skladišť, 
nábřeží a p. 

Schody visuté. Vy- 

žadují-li toho okol- 
nosti, aby schodiště vynikalo přehledností a světlostí, užívá se pro oby- 
čejné zatížení, jaké shledáváme pravidlem u budov obývacích, schodů 
visutých. 

Osazují se ve zdi pouze jediným koncem, kde dostává ze jim za- 
puštění dle délky stupně do 24 až 30 cm. Únosnosti nabývají jednak 
zmíněným osazením, jednak opíráním se jednoho stupně o druhý pomocí 
drážky, znázorněné v B obr. 160., za kterouž příčinou se zapouští první 

stupeň d v obr. A pod úroveň dlažby. Roz- 
měry drážky obnášejí 3 až 4 cm. První stupeň 
ukládá se, aby časem nepovolil a se nesnížil 
na pas, nebo do zdivá. 

Aby předešlo se ulomení stupně v nejužší 
klínové části profilu, dostává se mu dle povahy 
užitého kamene náležité síly. 

Při osazování jednotlivých stupňů schodů 
visutých vynechávají se ve zdivu schodiště buď 
přiměřené otvory, jež se někdy vyplňují cihlami, 
nebo se provádí osazení zároveň se stavbou zdi. 

Vyplnění mezery mezi stupněm a lůžkem 
ve zdivu děje se cihlami a maltou rychle 
tvrdnoucí. V každém případě však dostává se schodům při osazování 
podpory podloženými příčnými trámci, jež mají směr ramene schodiště 
a jsou podepřeny sloupci. Podpora tato odstraňuje se teprve tehdy, až zdivo 
schodiště jest usazeno a malta obezdívky stupně zatvrdlá. 

Provádí-li se osazování jednotlivých stupňů zároveň se stavbou zdi, 
musí se bráti v úvahu sesedání se zdivá a učiniti proti němu opatření. 
Vyrovnání nastalého úbytku ve výšce dociluje se klíny z měkkého dřeva, 
které nastalému zvětšenému tlaku povolují. Klínky umisťují se mezi vodo- 
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rovné dosedací plochy stupňů. I sloupcům, šikmé trámce pod ramenem scho- 
diště podporujícím, dostává se vyztužení klínky, kteréž umožňují snadné 


snizem 
podpory a 
odstranění 
jednotli- 
vých částí. 

Spáry 
mezi jedno- 
tlivými 
stupni vy- 
plňují se 
až po od- 
stranění 
podpor. 

Schody 
tyto jsou 
přímé a šíř- 
ka každého 
stupně jest 
stále stej- 
ná. Jinak 
však jeví 
se tvar 
stupňů vi- 
sutých 
schodů to- 
čitých, kde 
jednotlivé 
stupně 
konci za- 
sahují do 
dvou 0 - 
blouků rů- 
zné veliko- 
sti a ná- 
sledkem to- 
ho při roz- 
dělení o- 
blouků na 
stejný po- 
čet dílů do- 
stává se je- 
jich kon- 
cům nestej- 
né šířky. 

Aby klí- 
novitým 
těmto stup- 
ňům dosta- 





lo se při- 
měřenější výstupné roviny, volívá se pro ně nejmenší šířka v užším 
konci 13 cm. 


Kronika pr&ce XU. 


12 


90 


Zedníctví a stavitelství. 


Dělící přímky mezi jednotlivými stupni směřují do středu zakrou- 
žení a jsou postaveny k oblouku kolmo, pokud tomu nevadí zvláštní 
příčiny. 

Za příčinou nestejné šířky stupňů jest výstupná cárá uložena nikoli 
ku kraji stupňů, nýbrž jest o třetinu až polovičku pošinuta do vnitř. 

Stavební řád o točitých schodech praví: „Jsou-H točité schody zá- 
roveň schody hlavními, mají stupně u vzdálenosti 0*37 cm počítajíc ode 
zdi schodové, býti nejméně 26 cm široké.^ 

Při stanovení velikosti půdorysu jest třeba dbáti na výšku patra, 
na níž jest závislým počet stupňů a i výška každého jednotlivého stupně. 

Souhlasné stupně v jednotlivých patrech mají vzhledem na pohodlné 
procházení a také za účelem světlosti a dojmu nestísněnosti výkazovati 
přiměřenou svislou vzdálenost. 

Znázornění úpravy půlkruhového schodiště s podrobnostmi podává 
obr. 161. Výstupná čára nachází se uprostřed délky jednotlivých stupňů 
a jest znázorněna v A tečkovaným půlkruhem. První a poslední stupeň 
jest přímý, ostatní jsou kosé. Přípustné šířky jednotlivých stupňů naná- 
šejí se na tuto výstupnou čáru. 

Pravá polovička půlkruhu 
značí visuté schody se schodnicí, 
levá schody čistě visuté. 

Jednotlivé stupně podporují 
se vzájemně uložením spodních 
hran do drážek, na výstupné čáře 
3 cm širokých, pravidelně o větší 
výšce za příčinou ukosení. 

V obrazcích (7, D, E jsou ve 
zdvojené míře znázorněny sche- 
matické řezy rozvinutých křivých 
ploch částí schodů, a sice v G 
v čáře výstupné, v D na nejširším 
a v na nejužším konci stupňů. 

Úprava jednotlivých stupňů 
jest pracná a nákladná, ze kteréž 
příčiny, ač poskytují dojem lehkosti a vzdušnosti, užívá se jich dosti 
zřídka. 

Za poměrně snadnější úpravy stupňů a za užití poměrně větší jejich 
délky užívá se dnes hojněji schodů visutých se schodnicemi a ohybníky, 
nebo náhradou za poslednější s visutými pilířky. 

Jednotlivé stupně jsou osazeny na obou koncích, a sice ve zdivu 
a ve schodnici. 

Jednotlivá ramena bývají obyčejně úplně přímá, jen ve zvláštních 
případech užívá se zalomení obloukového s ohybníkem, jinak užívá se 
ku podpoře odpočívadla či podesty pravidlem klenutých pásů nebo že- 
lezných nosičů. 

Při delších ramenech není třeba, aby jednotlivé schodnice sestávaly 
z jediného kusu, nýbrž nastavují se za pomocí čepů, obr. 162. 

Osazení kamenných schodnic u schodů visutých v odpočívadle pro- 
vádí se pilířky, válcovými nebo osmistěnnými, úplně visutými, obr. 163. 
Pravidlem užívá se však dnes u velikých činžovních domů víceramenných 
schodů visutých bez schodnic a pilířků, při nichž místo kamenných od- 
počívadel nastupují podesty na traversách, klenuté ploše a vydlážděné. 
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Schody podporo- 
vané. 


Užívalo-li se 
jich za starší do- 
by vůbec a v no- 
vější době jen u 
budov, v nichž 
jsou schody ná- 
valem osob zvlá- 
ště namahané a 
občasně zatíže- 
né. Stavba jejich 
jest vždy náklad- 
nější a hlavně 
tehdy, vyžadují- 
li se zvláště ve- 
liké šířky ramen. 

U schodů 
podporovaných 
vyskytují se j ako 
podpory konců stupňů ve zdi 
vámi, nebo se schodnicemi, ne 

Schody pilířové vyžadují 


Obr. 163. 

nezapuštěných buď pilíře s kobylími hla- 
bo užívá se k jich podpoře zdi vřetenové, 
mnoho místa, ale poskytují dokonalé spo- 
lehlivosti. Pilíře pod- 
poro vací jsou v zásadě 
pouze zbytky plného 
zdivá, jehož vybraná 
část se nahražuje kle- 
nutím v podobě ko- 
bylích hlav, obr. 164. 

Stavba kobylích 
hl av jest nej en náklad- 
ná, ale překáží také 
volnějšímu rozhledu a 
nahrazuje se pravi- 
dlem modernějšími 
schodnicemi železný- 
mi tvaru 1^ nebo ka- 
mennými, jež se osa- 
zují na pilíře obyčejně 
zděné, profilu čtvereč- 
ného neb obdélníko- 
vého o síle až dvou 
cihel. 

Schodnice i v tom- 
to případu sestávají, 
jmenovitě při větších 
délkách, z několika 
kusů, jichž styčné 
plochy směřují kolmo 
na délku schodnice. 
Do pilířů se železné 
nosiče, jichž se užívá 


12 * 
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místo kamennýcli schodnic, zapouštějí ohnutými konci, kamenné pak se 
buď prostě zapouštějí, nebo se opírají o zvláštní výstupky. Pojištění 
proti sesmeknutí dociluje se ozuby. 

V řezu má kamenná schodnice tvar obdélníku, jehož výška jest 
rovna dvojnásobné šířce. Jak výše připojený obrazec znázorňuje, jest 
i zde třeba pro každý stupeň zvláště vytesaného lůžka. U schodnic železných 

obyčejně o tvaru |^, zasunují se čela stupňů 
přímo do dutého prostoru a zbývající místo 
vyplňuje se cihlami a maltou rychle tvrdnoucí. 

Dutiny v kamenné schodnioi mají hloubku 
asi 5 cm, při konstrukci jest však dbáti toho, 
aby nad i pod každým stupněm zbývalo nej- 
méně asi 9 cm kamene. 

Na schodnice béře se kámen dokonale 
únosný a prostý všech puklin a spař. 

Schody pilířové vedou někdy pouze do 
nej vyššího patra, na půdu upravuje se zvláštní 
schodiště na jiném místě, jako se často stává 
u nákladných budov veřejných. 

Vřetenové schody vyskytují se celkem jen 
u budov podřízených, na něž věnuje se malý 
náklad, V cizině užívá se jich častěji. 

Půdorys vřetenových schodů znázorněn je 
na obr. 165. Střední zeď — vřetenová — má 
tlouštku 30 cm a slouží jednak za podporu 
stupňům, jednak také, jsou-li stupně dřevěné, 
i za podporu klenbě ve spojení se zdí hlavní. 
Klenby užívá se také ku většímu zajištění i u schodů kamenných. Než 
i také klenutí o šikmo uloženém kruhovém oblouku slouží za podporu 
schodům, při čemž jeho patky se nacházejí u odpočívadel — podest — 
taktéž na klenutí spočívajících. 

Podesty mohou býti i kamenné desky, častěji užívá se však dlažby 
na klenutém spodku, nebo podest betonových na železných nosičích. 

Dříve užívalo se hojně stupňů dře- 
věných, nebo stupňů cihelných s vrchní 
deskou dřevěnou, jež však vždy vyža- 
dovaly podklenutí. Někdy uchýlil se 
stavitel k pouhým stupňům cihelným, 
opatřeným na povrchu povlakem ce- 
mentovým. 

Schody této konstrukce vedou se 
až na půdu, kde vřetenová zeď v mírné 
výšce končí. 

Než i stupňů úplně dřevěných a 
oboustranně do zdivá zapuštěných užívá 
se u schodů vřetenových. 

Vrchní deska stupňů — stupnice — 
hotoví se z fošny měkké neb tvrdé, obr. 166. a a prostor mezi stupni- 
cemi vyplňuje se podstupnicí, jež se buď do vrchní stupnice zapouští na 
drážku a dolem k předcházející stupnici pouze přibíjí, jak u 6 patrno, 
nebo se obě stupnice opatřují drážkami, do nichž se podstupnice navléká, 
obr. c. Poslední provedení není výhodné, vyžaduje přesného opracování 
podstupnice a přesného uložení stupnic, jichž šířka musí býti pravidlem 
větší a konečně schody tyto při chůzi skřípají. 



Obr. m. 



Obr. 165. 
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Umístění dveří půdních a sklepních u těchto schodů jeví odchylky. 
Půdní dvéře umisťuji se obyčejně na začáteční stupně druhého ramene 
u schodů dvouramenných, sklepní dvéře umisťují se níže, celkem až pod 
odpočívadlo, následkem čehož prvé rameno i odpočívadlo nacházejí se 
před sklepními dveřmi. 

Vřetenová zed neposkytuje dostatek volnosti k^přiměřenému osvě- 
tlení schodů o dvou nebo třech ramenech a schodiště také není nijak 
přehledné. Odstraněním překážek, hlavně při větších rozměrech schodů 
prolomením zdi vřetenové vy- 
vinuly se schody pilířové. 

Aby dřevěné schody při 
chůzi neduněly, vyplňují se 
až po stupnici zásypem a osa- 
zování jich děje se buď po- 
stupně se stavbou zdivá, nebo 
vynechávají se pro ně ve 
zdivu lůžka. 

Zeď vřetenová provádí 
se současně se zdivém, kle- 
nutí pod schody a podestami 
provedou se až po uložení 
krytiny. 

Je-li třeba spojení s patry vyššími pomocí schodů, jež nemají za- 
bírati větší plochy v půdorysu a pouští-li se požadavek pohodlnosti se 
zřetele, uchyluje se stavitel ke schodům točitým o půdorysu plný kruh 
uzavírajícím. 



Obr. 167. 


Schody točité ve spojení se stupni přímými byly popsány na jiném 
místě, zde jedná se o schody točité, jichž se užívá jako schodů výpo- 
mocných. 

Schody tyto jsou buď z kamene, nebo dřevěné, neb železné. 

Na obr. 167. znázorněny 
jsou jednotlivé stupně, na 
obr. 168. pak půdorys a 
svislý řez. 

Jako u točitých schodů 
o půdorysu polokruhovém ne- 
bo elipčitém nenanáší se šířka 
stupně na zevní nebo vnitřní 
obvod křivky, nýbrž na křivku 
výstupnou, rovněž tak děje 
se i zde. 

Točité schody kamenné Obr. 168 . 

osazují se do zdivá buď obou- 
stranně, nebo pouze jednostranně a sice při širších hlavách. 

K oboustrannému osazení stupňů jest třeba vnitřního zdivá sloupo- 
vého, jemuž dostává se vždy značnějšího průměru. Není-li dostatek místa, 
umisťuje se část sloupu na každém stupni, kteráž část se opatřuje otvorem, 
kterým se navléká na tyč nebo na čep. 

Podobně vypravují se schody dřevěné a železné. 

Schody točité mohou býti upraveny i v jiné konstrukci. Ku zvýšení 
jich únosnosti mohou býti opatřeny vřetenovou zdí nebo schodnicí, nebo 
také při velikém prostoru, mohou se upraviti jako schody čistě visuté 
o různých křivkových půdorysech. 
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U schodu točitých o půdorysu kruhovém může nastati případ, ze 
následkem velké výšky místností jest třeba více než jediné půdorysné 
kružnice. Schody pak činí půldruhé, dvě i více obrátek. I zde třeba zá- 
chov ati přiměřený prostor 
ve směru svislém, aby pro- 
cházející osoba pohodlně 
mohla projiti. 

Schodů těchto užívalo 
se dříve více, dnes omezují 
se jako točité schody ka- 
menné pouze na budovy 
kostelní nebo na věže, čet- 
něji, jako schody železné, 
na místnosti obchodní a 
úřadovny. 

Ve příčině konstrukce 
točitých schodů poukazuje- 
me na obraz předem u pří- 
Obr. 169. ležitosti výkladu o scho- 

dech čistě visutých připo- 
jený, při čemž jest třeba dbáti na příslušnou část válcového pilíře, opra- 
covanou s každým stupněm z jediného kusu. 


Schody dřevěné a železné. 


Schody ze zmíněných dvou surovin nespadají v působnost činnosti 
zedníka, provádí je tesař po případě montér dotyčného závodu železář- 
ského, ale přece zed- 
nickému mistru sluší 
rozhodovati, má-li 
jich ve stavbě upo- 
třebiti. 

O schodech dře- 
věných platí ustano- 
vení „Stavebního řá- 
du“: „Schody, nad 
nimiž a pod nimiž jest 
klenuto, mohou míti 
stupně dřevěné‘‘. Na 
jiném místě, o pro- 
vádění staveb za pod- 
mínek ulehčujících 
jednajícím, praví se 
ve příčině schodů 
dřevěných, že scho- 
dy mohou míti šířku 
1 m a zřízeny býti 
ze dřeva, ač jsou-li 
podklenuty nebo na 
spodní straně aspoň 
zapaženy nebo štu- Obr. 170. 

kovány. Dřevěné 

schody neklenuté a ohnivzdorně neuzavřené mohou se připustiti toliko 
v budovách přízemkových. 
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Pokud se týče jednotlivých stupňů, jsou tyto zřídka plné, vyjímaje 
první stupeň. Ostatní stupně sestavují se ze stupnic a podstupnic na 
jiném místě výše vyobrazených. 

Konstrukce schodů dřevěných jest různá. Uplatňuje se zde rozdělení 
u schodů kamenných učiněné a rozeznáváme schody dřevěné visuté 
schodnicové se sloupy a pak podporované. 



Obr. 171. a 




Obr. 171. Ď 



Schody posléze jmenované konstrukce dostávají oporu oboustrannou 
zdivém a užívá se jich hlavně u staveb venkovských také jako schodů 
hlavních. Osazování do zdivá děje se do hloubky 10 cm a na klenutí na 
plno a výplň děje se násypem. 

Dřevěné schody visuté opatřují se schodnicí. Spojení stupnice se 
schodnicí provádí se lištami, dřevěnými nebo úhlovým železem, upev- 



96 


Zednictví a stavitelství. 


něným na schodnici šrouby. Na lišty neb železné podpěry se scbodnice 
zachycuje taktéž šrouby. Jiný způsob jest zapuštění stupnice do lůžek 
ve schodnici vybraných o hloubce až 3 cm, nebo osazení jednotlivých 
stupňů na špalíky a, obr. 169. pojištěné ozubem c na schodnici o. Špalíky 
upevňují se na schodnici šrouby. 

Schodnici jest fošna bud rovná nebo vinutá s ohybníky o síle až 
8 cm. Osazení schodnice na prvý stupeň i uložení prvého stupně je zná- 
zorněno na obr, 170. Prvý stupeň bývá buď plný, nebo se sestavuje 
z podstupnice e a výplňku d, uloženého obyčejně jen na jeden konec 
stupně a upevňuje se k podlaze kotevním šroubem. Schodnice spojuje se 

s ním ozubem a šroubem. Druhá schodnice a 
zapouští se do podlahy a do sloupku c a spo- 
juje se s ním taktéž šroubem. Sloupek c jest 
zapuštěn do prvého stupně, který se v pří- 
padě, není-li z plného dřeva, doplňuje pod- 
stupnicemi ee. 

Užívá-li se u dřevěných visutých schodů 
ohybníku, nastavuje se rovné rameno schod- 
nice na ohybník vždy na plném stupni, nikdy 
na styku dvou schodů a spára jest svislá. 
Obtížné opracování ohybníku vyžaduje, aby 
celková jeho délka nebyla přílišná. Ohybník 
hotoví se buď z jediného kusu dřeva, nebo 
se skládá z vrstev slabších dřev vzájemně 
vázaných a spojených šrouby a klihem. 

Konstrukce visutých schodů dřevěných 
může se užiti ku každému obvyklému pů- 
dorysnému tvaru. 

Ohybnice se u malého půdorysu na 
vnitřní části nahražuje sloupcem, do něhož 
užší konce klínových stupňů a schodnice 
rovných ramen se zapouštějí, obr. 171. Na 
obr. 172. znázorněn je sloupec s lůžky pro 
jednotlivé stupně, jakož i směr hran klínových 
stupňů ve spojení se schodnicemi. Úspora 
práce uplatnila se vynecháním ohybnic i na 
zevní straně, u níž schodnice přiléhají ku zdi 
a vystihují tvar rovných stěn. 

Obtížnější provádění vykazují točité 
schody o půdorysu kruhovém, obr, 173., u 
nichž stupnice jsou vesměs zakroužené. Za 
vnitřní operu stupňů užívá se taktéž sloupce. 

Místo kamene a dřeva užívá se ku stavbě schodů v nejnovější době 
vždy více železa, jehož větší únosnost dovoluje upotřebení jednotlivých 
součástí o menší tlouštce, čímž stavby schodiště nabývají vzdušnosti 
a přehlednosti. Stupnice hotoví se u železných schodů také ze dřeva 
nebo plotny kamenné, nebo se některou z těchto látek obkládají. 

Prováděním schodišť železných obírají se specielní závody žele- 
zářské. 

Ukázku schodů železných se zábradlím a odpočívadly v jemném 
provedení přináší toto dílo ve zvláštní příloze. Provedením jich zabývá 
se specielní závod železářský Joly-ho ve Wittenberku. 

Ukázkou od uvedené firmy hotovených schodů, zábradlí a konsol 
přinášíme řadu vyobrazení spolu s vysvětlením konstrukce. 
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U Joly-ho schodů o rovných ramenech sestávají schodnice obr. 174. 
z kovaných rovnoběžných pásů aa', příček ci vzpěr dd, sloupků hh\ kte- 
rými procházejí svorníky z kujného železa c. Vzpěry d přecházejí v pod- 
pory stupnice d\ 

Podstupnice jsou spojeny se sloupky 6. Na podpory df a na výběžky 
podstupnic upevňují se stupnice. 

Stupnice mohou býti z jakékoliv k témuž účelu upotřebitelné hmoty, 
užívá-li se však dřeva, dostává se jim podkladu ze železného plechu, tak 
že vlastně se v tomto případu užívá stupnic železných s obkladem dře- 
věným; děje se tak za příčinou většího pojištění schodů v případu 
požáru. 

Zábradlí ukládá a upevňuje se bud po straně na zvláštní výstupky 
schodnic, nebo se užívá k jeho osazení hlav svorníků procházejících 
sloupky bb\ 



Obr. 17i. 



Konstrukce schodů okrouhlých provádí se podobně, při čemž za- 
oblení dostává se schodnici i součástem s ní spojeným. 

Točitých schodů železných užívá se pouze na místech podřízených. 
Schodnice má podobnou konstrukci jako v případech předešlých s při- 
měřeným však zakroužením. Místo schodnice vnitřní užívá se sloupu, 
sesíleného procházejícím jádrem z kujného železa. 

Stupnice u schodů točitých jest ze dřeva s podložkou plechovou, 
podstupnice často odpadá. Nejmenší průměr točitých schodů Jolyho obnáší 
1*2 m, u průměrů přes 2*3 m upotřebí se schodů okrouhlých nebo přímých. 

Ku konstrukci odpočívadel či podest užívá se Joly-ho nosičů. Na 
připojeném obr. 175. znázorněna konstrukce podesty s podlahou dřevěnou. 
Dunění podlahy při chůzi omezuje se vrstvou plsti, podloženou pod podlahu 
přímo na plechový spodek, 

Užije-li se podlahy kamenné, odpadá plstěná podloha, kamenné desky 
spojují se přímo s nosiči nebo se upevňují přímo na plechový spodek. 

Na obraze značí aď pasy, b svorníky, c sloupky, e konsoly a /^nosiče. 
Připojené detaily znázorňují spojení jednotlivých součástí. 


Pokud dalšího provedení se týče, znázorňuje obr. 176. schodnici* 
okrouhlou a obraz 177. přičlenění dvou schodnic u schodů dvouramen- 
Kronika práce XII, 13 
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ných, při čemž část schodnice vodorovně uložená a upevněná tvoři nosíce 
odpočívadla. Stranou znázorněn půdorys ramen a označena jeho souvislost 
s pohledem souhlasnými písmeny. 

Výzdoba prázdných polí schodnice provádí se okrasami litými neb 
kovanými a v případech úplně jednoduchých a střízlivých poskytuje 

schodnice i 
v tomto je- 
dnoduchém 
provedení 
schody vel- 
mi slušného 
zevnějšku. 

Joly-ho 
železárny ve 
Wittenberku 
zabývají se 
také kon- 
strukcí želez- 
ných konsol 
a balkonů 
vůbec. 

Konstruk- 
ce konsol se- 
stává ze sou- 
stavy vzpěr 
a nosičů, kte- 
ré jsou jed- 
nak ve zdivu 
zapuštěny, 
jednak vzá- 
jemně spoje- 
ny a vyztu- 
ženy sloup- 
kem c, kte- 
rým prochá- 
zí svorník. 

Nosič a 
jest ve spo- 
jení se vzpě- 
rou b * zakot- 
ven ve zdivu 
a způsob je- 
ho zakotvení 
jest znázor- 
něn na obr. 
178. Kotva 
jest složena 
z částí íře, 

spoutaných šrouby, kterými se dá pohodlně upraviti délka kotvy pro zeď 
o půldruhé nebo o dvou cihlách tlouštky. 


Na konsoly klade se železný plech, na nějž ukládá se vrstva betonu, 
opatřená dlažbou obr. 179. V obr. 180. znázorněno provedení balkonu 
pomocí trámců, uložených bud na plechovou podložku, nebo opatřených 




Obr. 176. 


Obr. 177. 


13 * 








Obr. 181. 
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na spodu dřeveným podbitím a vrchem dřevenou podlahou. Prostora 
mezi trámci vyplňuje se zásypem. 

Na obr, 181. znázorněno provedení balkonu pomocí vlnitého plechu, 
uloženého na příčky a opatřeného násypem 
písku, do něhož se klade obvyklým způsobem 
dlažba. 

Vyložení provádí se o délkách 1 , ] 74 > 
ly^, 174 a 2 m. Únosnost konsol při pětiná- 
sobné jistotě jest vyměřena na 400 kg zatížení 
osobami nebo i jiným způsobem při stejno- 
měrném rozložení tlaku a pro vlastní váhu 300 
na každý 1 m^. 

Konstrukce konsol bývá dle účele stavby 
rozmanitě ozdobena ozdobami kovanými. 

Veškeré obrazce Joly-ho schodů, konsol a výstupků zde uvedených 
nebo ve vzorníku umístěných zapůjčily Joly-ho železárny ve Wittenberku. 



Obr. 178. 


ehodby, pavlače, arkýře, balkony. 

Přístup k místnostem odděleným nebo k jednotlivým bytům zpro- 
středkuji chodby; není-li místa pro ně v budově, vysunují se z ní do 
dvora a nazývají se pavlače. 

Ve příčině chodeb praví stavební řád: 

„§ 71. Chodby, které jsou určeny ku pravidelnému spojení příbytků 
s hlavními schody, byt i toto spojení nebylo samojediné, mějtež šířku 
alespoň 1*25 m a buďtež zřízeny ze staviva ohnivzdorného. 

Visuté anebo vně budovy (podél zevnější stěny jich zdí) vedoucí 
chodby (pavlače) opatři ti se mají zábradlím ohnivzdorným nejméně 1 m 
vysokým anebo zasklenými stěnami ze dřeva a mohou se zřizovat! toliko 
tam, kde nejsou samojediné ustanoveny pro spojení se schody hlavními 
a se záchody. 

Otevřené chodby mějtež v posledním patře krytinu před ohněm bez- 
pečnou, od střechy domu osamocenou. “ 

Kde na chodbách shromažďuje se více osob, jest předepsána šířka 
větší. Tak pro školy platí za nejmenší šířku 2 m, pro divadla 2*5 m. 

Osvětlení dostává se chodbám okny nej častěji jednoduchými a jen 
v případech, jsou-li vytápěné, mají okna dvojitá. 

Pavlače u budov dřevěných provádějí se taktéž ze dřeva, bylo -li 
poskytnuto úřední povolení. 

Konstrukce pavlačí je různá. U budov úplně dřevěných a jedno- 
patrových, pokud k jich stavbě bylo uděleno dovolení, užívá se vylo- 
žených stropnic, přes něž se kladou prostě silná prkna a upevňují se na 
nich přibitím. 

U budov zděných užívá se ku konstrukci dřeva nebo látek ne- 
spalných. 

Ku dřevěné konstrukci upotřebí se povalů se všech stran isolovaných 
hmotou nehořlavou. Povály ukládají se na železné konsoly, pokládají se 
vrchem násypem, do nějž se klade dlažba dlaždicová scelená maltou. 
Spodem opatřují se povály omítkou způsobem na jiném místě uvedeným. 
Na lících dostává se povalům taktéž isolace. Zábradlí jest železné. 

Moderní způsob konstrukcí pavlačí užívá železných nosičů, do nichž 
ukládají se patky nízkého klenutí. Rozpnutí obnáší 2 m, osmina až še- 
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sfcina jeho brává se za výška kleaby. Úaosaosfc nosičů zvětšuje se želez- 
nými konsolami, nosiče pak jsou zapuštěny do plného zdivá. 

Nad nejvyšším patrem kryje se pavlač přístřeškem, různě prove- 
deným. 

Kamenných pavlačí upotřebí se jen zřídka pro veliký náklad a 
těžkopádnou konstrukci. Jen u balkonů se s nimi setkáváme. V tomto 
případě osazují se do zdivá kamenné konsoly o výšce 80 cm^ vyložení 
V2 m a, zapuštění ve zdivu 40 cm hlubokém, ač užívá se rozměrů také 
jiných. 

Balkony z kamene tesaného stavívají se jen pořídku a nahrazují se 
téměř všeobecně stavbou zděnou na vyložených železných nosičích, nebo 
užívá se desek z umělého nespalného staviva na úpravu podlahy. 

Zábradlí u moderních balkonů jest buď kamenné, nebo provedeno 
prací štukaterskou, nebo i železné z ozdobně kovaných prutů. Posléze 
uvedeného zábradlí užívá se také u balkonů se spodkem z kamene tesa- 
ného provedeným. 

Je-li balkon kolkolem uzavřen zdivém a opatřen okny, tedy přizpů- 
soben k zimnímu použití, nazývá se arkýřem. 

Arkýře provádějí se ze zdivá o dutých cihlách, které spočívá na 
železných nosičích podoby lichoběžníku ve zdivu osazených. Podlaha ar- 
kýře provádí se klenutím mezi nosiči. Zakotvení ve zdivu sesiluje se 
slabšími nosiči, které spočívají na přírubách nosičů druhých a jsou 
s nimi nýtováním spojeny. 

Výška arkýřů sahá mnohdy až do nejvyššího patra a pak jest za- 
končení provedeno buď otevřeným balkonem nebo stříškou, a přesa- 
huje-li tato hlavní římsu, zakončuje se zvláštní střechou přiměřeného 
tvaru. 

Nosiče arkýřů zakončují se na spodu jalovými konsolami, nebo i je- 
dinou konsolou rovněž jalovou. 

Ku konci této stati jest záhodno podati vysvětlení různých názvů 
útvarů chodeb a p., pokud v textu nebyla o nich učiněna zmínka, 

V rozlehlých budovách nazývají se široké a dlouhé chodby k o r- 
r idory. 

Loggie nacházejí se úplně uvnitř budovy a mají jen jednu stranu, 
zřídka i druhou, otevřenou. Poskytují příjemný pobyt, ale ujímají světla 
místnosti, kolem níž se vinou. 

Terasy nazývají se místa, upravená v přízemí a přiléhající těsně 
k budobě. Podlaha jejich nachází se v jediné rovině s podlahou pří- 
zemku. Dostává se jim obražení zábradlím, s budovou pojí je dvéře. Kryté 
nejsou. 

Verandy provádějí se obyčejně ze dřeva ve vzdušné konstrukci, 
povrch jejich zdobí se popínavými rostlinami. 


l\imsy. 

Řimsy u staveb mají účel ozdobný i praktický. 

Dokonale profilovanými a na pravém místě umístěnými římsami na- 
bývá stavba krásy a výrazu, jímž doplňuje se účelně slohové provedení 
celku. 

Každá stavba není přísně slohovou, ale řims nepostrádá žádná, 
někdy hojně rozčleněných a různě vyzdobených a dosti často přesycených 
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ac by jednoduchými články vždy docílilo se většího a výraznějšího 
efektu a pravé elegance. 

Není účelem této knihy, aby se zabývala podobným popisováním 
jednotlivých slohů stavitelských, práce tato ponechána odborným spisům, 
na tomto místě věnována pozornost praktickému upotřebení jednotlivých 
složek, kterých stavitelská činnost vyžaduje. 

Složkami ozdoby římsové jsou všeobecně známé články architekto- 
nické, jichž jest celkem nemnoho, ale jednoduchým nebo ozdobnějším 
vypracováním a případnou změnou ve směru ploch nabývají bohatosti 
a hojnosti tvarů. 

Hojně zásobenou pokladnicí různých krásných vzorů jsou římsy an- 
tické, jichž klid a vyrovnanost za jistých podmínek zůstanou vzorem 
vedle moderních vymožeností ve tvorbě řims, jimž v mnohém při 
správném provedení na základě uměleckých nákresů nemožno upříti krásy. 

Tvorba návrhů řims jest polem tou měrou rozsáhlým, že nelze je 
účelně šablono váti. Z této příčiny omezuje se tato kniha pouze na uve- 
dení základních tvarů s poukazem na jednotlivá spojení, aniž by mohla 
uciniti pokus ku podrobnějšímu návodu nekonečného rozvinutí všech 
tvarů s určitým poukazem na jich praktické upotřebení. 

Celkem rozdělují se články architektonické na rovné, vyduté a vy- 
puklé a dalším propracováním hladkých a jednobarevných tvarů možno 
dojiti ku vyzdobení těchto článků ozdobou plastickou — nebo pouze 
malbou. 

Jednotlivé architektonické články, jichž tvar jest všeobecně známý 
jsou laloška dorská, buď plastická nebo pouze barvou naznačená, 
podvale k, v profilu stlačený oblouk i také ctvrtkruh. 

Sem náleží ivaječník s jednoduchými obrubami nebo zdoben 
připojením šípů a květů, různě do šířky rozčleněn. Dalším článkem jest 
laloška, sestávající ze dvou oblouků, nahoře v podobě pod válku vy- 
pnutého a na spodu prohloubeného. Výzdoby lalošce dostává se listy 
a květy. 

Obrácením lalošky nabývá se zvonovice, jež na rozdíl od 
prvních, kterých se užívá jako částí nesoucích, stanovena jest pro spodní 
ukončení v římsách podnožních. Podbrádka již původem svého 
jména ukazuje, že znamená zakončení jakéhosi celku, v obráceném 
uspořádání užita má význam převodu tlaku z užší základny na širší pod- 
klad. Zlábkovice vyjadřuje zakončení úplné směrem vzhůru, převrá- 
cená pak směrem dolů. 

Následujícím článkem jest obloun, původem znázorňující úkon 
provazce, poutajícího drobnější ozdoby. Profilové rozměry oblonnu pod- 
lehly změnám, čímž povstal obloun stlačený a obloun malý. Časem se 
i jednotvárnému délkovému rozměru dostalo rozčlenění, čímž povstal 
perlovec. Přechod ozdob z plochy vynikajících zprostředkuje dutá 
páska — žlábka. Konečně dlužno jako článek architektonický ještě 
uvésti desku. 

Uvedené články jsou abecedou tvoření řims, z níž možno účelným ulo- 
žením nebo vyložením vytvořiti veliké množství tvarů. 

Při tvoření těchto útvarů třeba míti na zřeteli stanoviště řimsy, dle 
něhož celkem možno rozděliti řimsy na podnožní — pateční, na pasy a 
na řimsy hlavní. K nim druží se řimsy kolem otvorů ve stavbě, jimž 
třeba ^taktéž věnovati pozornost. 

Eimsy podnožní, čokle, sprostředkují převod zdi na rozšířený 
podklad a tvoří takto okrasnou podporu celku. Znázorněny jsou na 
obr. 182 . 
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V -avedenýcli obrazech provedeny jsou týto řimsy počínaje od nej- 
jednodušší, pouhého nkosení výstupku, až ku složitějším, které celkem 
mají za účel, aby. plochu úkosu mocněji vyloženého, rozčlenily a pro- 
vedly formou oku lahodnější. 

Celkové tyto zásady, jimiž jednak mírní se ostrá hrana vyloženého 




Obr. 182. 


výstupku, jednak dostává se jejich pomocí snadného, svodu vodě dešťové 
a sněhové, možno rozložití v následující prvky. 

Větší ukosení spodku příliš vyčnívajícího možno v zásadě rozdělili 
na množství desek stupňovitě vyčnívajících, z nichž každá, neb i ně- 
kolik najednou nabývají přiměřeným opracováním hran podobu článků 
architektonických. Stupňovitě vyloženými deskami převádí se tlak zdivá 
na širší základnu. 

Vyloží-li se příliš jediná deska, dostává se jí převodu nahoře i dole 
články ukončujícími a podporujícími. 


Římsy. 
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U sloupů opatřují* se spoduí části či patky sestavou patky, dříku 
a desky příklepné. 

Ve příčině provádění řims podnožních a čoklů třeba míti na zřeteli 
úplné vystavení jich všem nepohodám povětrnosti, po případě i zlomysl- 
nosti ruky svévolného škůdce. U budov nákladných provádí se tato část 
stavby pravidlem z hmoty, která uvedeným příčinám klade značný odpor. 

Nejlepší hmotou ku provádění řims podnožních jest bez odporu 
kámen, ale právě účelné udobení kamene jest velice nákladné, ze kteréž 
příčiny se jen nej spodnější část budovy, jež se stýká přímo s úrovní 
chodníku, často provádí z kamene nebo se obkládá jednoduchými 
kamennými deskami, ostatní vyložené části, pokud docházejí uplatnění, 
udobují se z hrubá z kamene buď lomového, nebo z cihel, kterýž případ 
celkem nejčastěji se vyskytuje. 


Pásy. Těmito římsami rozděluje se na venek budova v jednotlivá 
patra ve výši stropu, nebo obepínají jednotlivé díly podporované na místě 
jich styku s podporujícími. 

Prvé mají podobu pásků nebo desky mírně vyložené a přiměřeně 
podepřené. Výška jejich závisí na výšce 
pater, z níž se brává obyčejně 7 i 3 Yj 4 
pro výšku pásku. 

Druhým dostává se podoby římsy 
hlavní, ale s menším vyložením. 

Provádění pasů na průčelí budovy 
vyžaduje dle velikosti vyložení různé před- 
běžné úpravy zdivá. Mírně vyložené pásky 
provádějí se pouze maltou, větší vyložení 
vyžaduje podpory z cihel nebo kamene vy- 
čnívajících z líce zdivá. U staveb náklad- 
nějších dostává se pasům výpravy z ka- 
mene, jehož jednotlivé desky ukládají se 
přímo při zdění do zdivá tak, aby jejich 
těžiště nacházelo se ve zdi. 



Hlavní římsa. Rimsa tato uzavírá stavbu na temenu průčelí a do- 
stává se jí vyložení značnějšího a rovněž i větší výšky. Výška její i vy- 
ložení má přiměřené rozměry ku výšce celé budovy a obyčejně brává se 
u budov jednopatrových pro výšku hlavní řimsy asi 7,^, pro budovy více- 
patrové asi 724 pi^ůčelí. Vyložení hlavní římsy volí se buď 

o stejném rozměru s její výškou, nebo se zmenšuje až asi na dvě třetiny. 
Většího vyložení hlavní řimsy nad rozměr její výšky užívá se zřídka. 

Pro výpravu řimsy hlavní platí všeobecné pravidlo, že její ozdoba 
má bohatostí neb střízlivostí souhlasiti s úpravou celého průčelí. 

Základem hlavní řimsy jest deska a obr. 183., která značným vylo- 
žením zeď kryje, podpory dostává se jí články ukončujícími v c a ukon- 
čení směrem vzhůru články 6. Při volbě článků třeba dbáti pravidla, že 
dva články téhož druhu spojovali v bezprostřední celek jest naprosto ne- 
připustno. 

Případným členěním a sestavením jednotlivých částí dociluje se 
přiměřeného tvaru řimsy. U budov jednodachého průčelí užije se článko- 
vání sporého, čímž však nemá býtí řečeno, že by mělo býti nesrovnalé 
a nevkusné. 

Není správno, ani účelno, užívá-li se ku výzdobě řimsy u venkov- 
ských budov podřízeného významu různých jemných ozdob, jako per- 
lo vců, vaječníků a j. Jednoduchá řiiusa o hladkých článcích okrášlila by 
Kronika práce XI. 14 
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řečenou budovu měrou daleko výhodnější, než nejjemnější ozdoba ne- 
místně upotřebená. 

Při sestavě článků v celek třeba přihlížeti k celkovému slohu 
stavby a nemísiti význačné články slohu jednoho s články slohu jiného. 

Za ozdobu podpěry desky a užívá se zubořezů, nebo se podpěra 
tato zaměňuje za zdobené konsoly. 

Zubořezy vyčnívají bez podpory plnou hloubkou, nebo dostává se 
jim podepření článkem. Vybrání hmoty mezi zubořezy provádí se buď 
úplně, čímž jednotlivá ozubení nabývají podoby rovnoběžnostěnů, nebo 
ponechává se část hmoty stavební mezi nimi, takže vybíhají pravým 
úhlem na venek pouze trojboké hranoly, nebo tělesa různého útvaru. 

Rozměry šířkové vybrané hmoty nejsou libovolné, nýbrž dostává se 
jim šířky dvou pětin výšky zubořezu, zbývající tři pětiny tvoří pak šířku 
jednotlivých zubů. 

Někdy dostává se mezerám pouze o třetinu neb čtvrtinu šířky zubu 
méně a poměr výšek zubů k jich šířkám volí se také jako 3 : 2 nebo 2:1. 

Ve příčině konsol dlužno připomenouti, že užívá se jich buď na 
stojato nebo podporují desku delší stranou. 

Jak výše již uvedeno, není v programu této knihy popis jednotli- 
vých řádů sloupových aniž popis slohů stavitelských. O těchto důležitých 
předmětech podává poučení jiná kniha, věnovaná výhradně témuž účelu. *) 
Z této příčiny v následujících odstavcích bude jednáno o hlavní římse 
se všeobecného stanoviska s předpokladem, že účastník jest obeznámen 
s výše uvedenými slohy stavebními. 

Značné někdy vyložení řims vyžaduje zvláštních ohledů bezpečnosti, 
jak vůči silám, účinkujícím na změnu těžiště či proti převržení, nebo 
vůči přerušení souvislosti přetržením. 

Vůči účinkům těchto příčin porušení stálosti řimsy čelí se jednak 
konstrukcí, jednak jakostí stavební hmoty. 

Ve zvláštních případech, kdy povaha látky jest bezvadná, avšak 
uložení vykazuje pochybnosti, vzniklé povahou celé stavby, uchyluje se 
navrhovatel k pomůckám umělým k zajištění stálosti řimsy. 

Obvyklými prostředky k zajištění hlavních řims vůči vystoupení 
z původní polohy jest zatížení řimsy vrchem, nebo upevnění vazbou zděnou 
a železnými pojistkami. V některých případech užívá se obou těchto 
způsobů. 

Ve příčině hlavních řims uvádí stavební řád: „Hlavní řimsy buďte 
z pravidla zhotovovány z látky ohnivzdorné, a mají-li větší výstupek, 
buďtež nadezdívkou uvnitř střechy dostatečně zatíženy aneb řádně za- 
kotveny. Toliko výjimkou v případech zvláštního zřetele hodných lze 
připustiti, aby hlavní řimsy zcela neb z části zřízeny byly z látky, která 
není ohnivzdornou. Nadezdívky nad řimsou hlavní a nad povrchem střechy 
buďte zhotoveny z látky trvanlivé a účinkům povětrnosti vzdorující 
a dokonale opevněny tak, aby nemohly spadnouti.“ 

Hlavní řimsy zhotovují se z kamene, nebo z cihel, nebo také po- 
užitím obou těchto látek současně. 

U staveb obyčejných, u nichž řimsa se omítá maltou, užívá se za 
základ k desce a delších kamenů. 

U budov obyčejných, neobnáší-li vyložení více než 40 cm, užívá se 
ku stavbě jádra řimsy pod omítku pouze cihel. Při větším vyložení užívá 
se zvláštních na hrubo osekaných kamenů neb desek, nebo se k témuž 
účelu formují zvláštní cihly. Kde se nachází u staveniště na blízku opuka. 


*) „O slozích stavitelských. “ Napsal Ant. Gechner. Nákladem I. L. Kobra v Praze. 
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užívá se pro dokonalou její přilnavost k maltě tohoto kamene, jehož jedno- 
tlivé desky se kladou bud souvisle vedle sebe, nebo v krátkých mezerách, 
cihlami vyplněných. 

K umělému zatížení řimsy slouží často atika, jejíž temeno kryje se 
ku zamezení rušivého účinku vody dešťové neb sněhové plechem neb 
také účelně otesaným kamenem. 

Jednotlivé články řimsy, z cihel vyzdené, vyžadují za výšku buď 
tloušťku cihly, nebo aspoň jejího násobku, k čemuž za příčinou úspory 
práce musí býti již při návrhu přihlíženo. 

Ozdoby na řimse hlavní, složité a příliš členité, provádějí se z ka- 
mene, z pálené hlíny nebo ze štuku. U řimsy z tesaného kamene udobuje 
se ozdoba až po úplném uložení celé řimsy, sestavené z kusů pouze před- 
běžně opracovaných. Náhradou za tyto nákladné ozdoby jsou odlitky 
z hmoty cementové, ze štuku neb i z jiných hmot, které se po vytažení 
rovných článků pomocí skob na zdivo zavěšují a maltou utmelí. Než 
i rovné články hotoví se předem z terakoty ve spojení s drobnějšími 
ozdobami a užívá se jich k tvorbě celé řimsy. V tomto případě pravidlem 
nedostává se řimse většího vyložení a zadní část jeji pojí se vazně se 
zdivém pomocí dutých výběžků. 

Velikou částí dochází užití ozdob 
z pálené hlíny u staveb s lící režnou. Ve 
zvláštních případech užívá se ozdob ple- 
nebo i litých ze zinku, 
této příležitosti jest záhadno zmí- 
niti se o omítání a vytažení řims. Rovné 
články řimsy pokud se upravují z malty 
přímo na stavbě, vytahují se sájmem či 
šablonou, plechovou neb dřevěnou, na 
řezné ploše plechem obloženou, kterou se 
přebytečná malta z řimsy odstraňuje. Při 
hotovení sájma jest třeba věnovati profilu 
řimsy, pokud se týče vypilo vání a zachování 
původního tvaru, největší pozornost. Potlučené a jinak poškozené ostří 
zájma poskytuje nečistý tvar. 

Přímého směru při tažení řimsy dostává se sájmu latěmi na zdi 
upevněnými, správného pak vedení po latích ramenem na spodu sájma 
umístěným a zářezem na temenu. 

Osazení sájma na latích při vytahování řimsy znázorňuje obr. 184., 
na němž aa znamená rameno. 

Prvý nához malty, pravidlem hrubší, vystihuje po vytažení jen ne- 
donale tvar řimsy. Po zatvrdnutí prvého náhozu, omítá se řimsa náhozem 
druhým, jenž se taktéž údobí sájmem, načež se pokračuje, až je řimsa 
čistě vytažená. Poslední omítka provádí se maltou, připravenou z vápna 
neb sádry a písku neb moučky ze staré prosévané malty. 

Článek pro zubořez vytahuje se v celku a teprve pak se v něm 
vyříznou mezery mezi jednotlivými zuby. 

Imitace hlavních řims z prkenného, rákosem pokrytého a maltou omít- 
nutého bednění nejsou přípustné. 

Pod okny, nad dveřmi a okny a po stranách umisťují se také řimsy. 
V nejjednoduššim provedení jsou pouhými obrubami, mírně vyloženého 
profilu nebo i bohatě článkované po stranách vroubené sloupy, podpírají- 
cími úplné kládí s výplní a spočívajícími na podstavci. 

Šířka obruby kolísá mezi sedminou a pětinou šířky okna, dveří nebo 
výplně. 
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Obr. 188. 


Na obr. 187. znázorněno tímto způ- 
sobem provedení římsy hlavní, na obr. 188. 
pak pásu. 
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Náležité pojištění budovy vrchem proti 
účinkům deště a sněhu dociluje se střechou. 
Obr. 186. Konstrukce střešní a spojeného s ní krytu 

souvisí těsně s provedením zdivá budovy 
a povšechná její známost dotýká se stavitele jak ve příčině zatížení 
zdivá, tak i ve příčině rozpočtu nákladu. 


Obr. 187. 

u nichž v zásadě zachován postup základní 
při sestavě článků, v jednotlivostech pak 
podroben změnám z povahy staviva ply- 
noucím. 


Jednoduchou obrubu oken možno spatřit! v nejvyšších patrech prů- 
čelí zámku Kaceřova, obr. 185., v prvém patře pak okna s římsou nad- 

okenní. Okna se sloupy a podstavcem a 
dveře s mohutnou římsou, vlysem a konso- 
lami stojatými na obr. 186. části průčelí 
Cancellarií v Římě. 


U zdí režných budov podřízeného 
významu provádějí se řimsy neomítané, 
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Zatížení zdivá střechou jest stálé i nahodilé a s oběma druhy jest 
staviteli ůčtovati při návrhu budovy. Stálé zatížení budovy střechou týká 
se celkové její váhy, k níž náleží váha krovu i krytiny, nahodilé pak 
navlhnutí krytiny, vrstvy sněhu na střeše ulehlé a zatížení větrem, 

Okolnosti tyto musí míti stavitel na paměti při stanovení rozvrhu 
zdivá a konstrukce střešní spolu se znalostí směru nej častěji panujících 
větrů a s ohledem na okolnost, nachází-li se budova pod svahem přiro- 
zené vyvýšeniny nebo v řadě mezi jinými domy. 

Nejen tyto přičiny mají vliv na konstrukci střechy, nýbrž druží se 
k nim ještě tvar půdorysu, osobní přání stavebníka ve příčině nákladu 
stavebního, vyžadované větší neb menší prostornosti podstřeší a ohledy 
ozdobné, vše ovšem ve smyslu stanovení stavebního řádu. 

Stavební řád uvádí v § 74. o střechách : „Krov budiž ze dřeva ná- 
ležitě silného vázán tak, aby měl dostatečnou podporu a aby vazba 
srovnávala se s poměry sklonu jeho s největším tlakem větru, s vlastní 
tíží krovu i s tíží nahodilou : též budiž přiměřeně zakotven, aby nena- 
dálým nárazem větru nemohl se zdvihnouti, a nejméně na 15 cm nad 
dlažbii půdy sám o sobě postaven. 

Železné krovy spočívejte na zdivu nebo na železe. 

Krovy mají se krýti taškami, břidlicí, kovem neb látkou takovou, 
kterouž politické řízení zemské ve srozumění s výborem zemským pro- 
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hlásilo za ohnivzdornou, dovolujíc zároveň v cestě nařízení, aby s 
látky této užívati mohlo jako ohnivzdorné krytiny. 

Lomenic prkny pobitých nemá se trpěti v městech, městečkách a 
uzavřených osadách, a mají se lomenice takové tam, kde ještě jsou, na 
zděných staveních cihlami zazdíti, na dřevěných staveních však z lepenice 
udělati.“ 

K § tomu sluší připojiti oběžník zemského výboru ze dne 30. září 
1875 č. 28.084, kterým se označuje lepenka v obcích venkovských za 
krytinu ohnivzdornou. 

Ve příčině střechy skleněné, jíž se užívá k osvětlování schodů, 
praví § 70. téhož stavebního řádu : „Je-li potřebí schody osvětlovati 

střechou skleněnou, budiž kostra její zhotovena ze železa a spočívejž se 
všech stran na zdivu nad povrch střechy vynikajícím." 

Při provádění staveb za podmínek ulehčujících praví stavební řád 
v § 106. o střechách: 

„Zřizování střech šindelových, prkenných a slaměných může se do- 
volovat! v případech, kde by z příčiny místních poměrů nebylo třeba 
opatření jiného; dlužno však, aby v budovách takových byly komíny a 
topeniště stavěny vždy z cihel neb z kamene, aby půdy položily se vrstvou 
rumu 8 cm vysokou a nad ní lepenici 6 cm tlustou nebo dlaždicemi 
z cihel . . . ." 

Ve příčině tvaru střechy rozeznáváme střechu pultovou či pří- 
střeškovou, obr. 189., střechu sedlovou, obr. 190., střechu m a n s a r- 
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dovouobr. 191., střechu valbovo u obr. 192. a jehlanco vou obr. 193. 
a střechu báň o vou. 

Vedle těchto hlavních tvarů vyskytují se rozmanité kombinace pod- 
míněné tvarem půdorysu, účelem stavby a místním zvykem. Tak užívá 
se často sedlové střechy o nestejném sklonu 
obou ploch hlavně u velikých budov ve 
větších městech, u nichž vyskytují se i bá- 
ňové a věžové přístavky, nebo střechy 
pilové obr. 194., u budov továrních, střech 
sedlových neb pultových lomených v od- 
bočky, střech homolových a věžových. 

U všech střech jest třeba staviteli sta- 
novili celkové zatížení, tvar a sklonitost 
jednotlivých ploch s vyšetřením okapů, 
konstrukci krovu a úpravu krytiny. 

Jednotlivé složky zatížení střechy uvedeny přehledně v čele tohoto 
odstavce, zbývá budiž bližší obeznámení se s jednotlivými položkami. 

Na zatížení stálé i nahodilé má mimo jiné vliv sklon střešních ploch. 
Sklon střešních ploch kolísá mezi 45*’ až asi 4*’. V prvém případě ob- 
náší výška hřebene polovici v druhém asi dvacetinu rozpětí střechy. — 
U střech věžních 
volí se úhel větší 
než výše uve- 
deno. 

Zatížení pro 
výpočty stavitel- 
ské udává se 
v 1 půdorys- 
né plochy. Ob- Obr. 192. Obr. 193. 

náší celkem při 

krytině taškové o sklonu rozpětí vlastní váha 130 až 135 Tcg na 1 
váha nahodilá tlakem sněhu a větru celkem 120 až 125 kg na 1 
u krytiny z dvojitých tašek při sklonu vlastní váha 160 až 165 kg 
a zatížení větrem 100 až 120 kg na 1 půdorysu, při krytině břidlicové 

se sklonem Yg až 
vlastní váha 80, zatíženi 
větrem a sněhem až 
100 kg, při krytině z dráž- 
kovaných tašek se sklo- 
nem Y 3 rozpětí vlastní 
váha asi 75 kg, zatížení 
větrem a sněhem asi 
95 kg na 1 m^, u krytiny 
ze železného neb zinko- 
vého plechu při sklonu 
Ye až Yr> vlastní váha 40 Obr. 194. 

až 45 kg, zatížení naho- 
dilé 75 až 80 kg, u krytiny lepenkové se sklonem Yc> Yio vlastní váha 
40 kg, zatížení nahodilé asi 75 kg. 

U krytin méně často a všeobecně užívaných obnáší u dřevitého ce- 
mentu se sklonem výšky ku rozpětí jako 1 : 20 vlastní váha 170 kg a 
nahodilé zatížení asi 70 kg, u vlnitého plechu rovného se sklonem 1 : 5 
vlastní váhy 40 kg zatížení nahodilého 75 kg u vlnitého plechu oblouko- 





Obr. 191. 
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vého se sklonem 1 : 6 vlastní váha 30 hg^ nahodilé zatížení 75 kg au skla 
se sklonem 1 : 8 vlastní váha 50 kg, nahodilé zatížení 70 kg. 

Větry o značné rychlosti účinkují ve směru asi 10®. Pro naše po- 
měry jest největší průměrná výška vrstvy sněhu ve směru svislém asi 
60 cm, což v kilogramech vyjádřeno při vrstvě souvislé a suchém sněhu 
dává obnos 75 kg. Sníh navlhlý neb mokrý váží více. 

Padá-li současně sníh a věje-lí 
prudký vítr^ odpadá z největší části 
zatížení sněhem. Na výšku vrstvy 
sněhové má rozhodující vliv sklonitost 
střechy, U střech pod 60® skloněných 
účtuje se s vrstvou sněhovou, přes 
60® neúčtuje se se zatížením sněho- 
vým — hlavně u střech věžních — 
v předpokladu, že na strmé ploše se 
vločky sněhu trvale nezachycují. 

Pokud účinku větru se týče, 
třeba účtovati s okolností, že při sklonu 
střechy menším 10® působí vítr také 
na druhou polovici střechy. 

Na sklon střešních rovin má 
vliv druh krytiny, při čemž však nesmí býti opomenut zřetel na povahu 
budovy a její sloh. Často se stává, že z těchto příčin volí se krytina pro 
příkrý sklon velice hladká. 

Přehlednou souvislost sklonu střešních ploch a krytiny k nim užité 
znázorňuje obr. 195. 

Střecha poskytuje budově ochranu proti dešti a sněhu a sklonitostí 
ploch soustřeďuje vodu na určitá místa k tak zvanému 
okapu. 

Sváděním vody se střechy nesmí býti poškozen sou- 
sedův pozemek, jest proto třeba, aby vyšetření okapu pro- 
vedlo se v tomto smyslu. 

Kdysi vyšetření okapu, následkem v oblibě se nachá- 
zející veliké členitosti střech, patřívalo k nej obtížnějším 
úlohám. Dnešní dobou usnadňuje se tato 
práce nepatrným rozčleněním střešních 
rovin i u půdorysů dosti složitých. 

Při vyšetřování okapu platí mimo 
uvedené již svádění vody na území do- 
volené ještě požadavek, aby hřeben 
střechy byl vodorovný. 

Mádi půdorys stavení podobu ob- 
délníku a mají-li mít i obě střešní plochy 
stejný sklon, nachází se hřeben střechy 
uprostřed mezi oběma podélnýma strana, 
ma. Tak na obr. 196. obdélníkový půdorys abkf má hřeben sm v ose 
a půdorys cked hřeben v hp. Nestejná šíře půdorysů při stejném sklonu 
střešních ploch vylučuje stejnou výšku hřebenů od základny. TJ půdorysu 
ábkf zakončí se strana fk valbou fkm, z níž část hk spadá do roviny 
pekh půdorysu cked. Styk střešních ploch na straně vnitřní nastane 
žlabem cb, jehož půdorysný směr udává rozpolovací přímka úhlu c. 
Podobným způsobem provede se půdorys malé valby rsn^ úhly u r 
a u se rozpůlí a rozpolovací přímky se protínají na hřebenu v bodu 5. 

Má-li půdorys nepravidelný tvar ábcd obr. 197., u něhož rozdíl 
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v délce stran ac, hd není příliš značný, provádí se střešní rovina aboi 
tak, jakoby byl celý půdorys pravidelný. 

Směr hřebene oi jest rovnoběžný s okapem ah a stanoví se rozpů- 
lením délky mn, ležící ve stejných vzdálenostech mezi ac a hd, V líci 
povstane lichoběžník, protilehlá strana jest v pndorysa různoběžníkem, 
ve skutečnosti však plochou zborcenou, obě valby jsou nepravidelné. 

Je-li u podobného půdorysu odchylka rovnoběžných stran příliš 
značná, může býti buď nákladnou konstrukcí krovu dosaženo přiměřeným 
členěním také vodorovného hřebene, nebo se hřeben provádí stupňovitě, 
celkem na úkor ladné silhouety. 

Vzhledem ku nevyčerpatelné rozmanitosti tvarů půdorysu není 
možno podati návod ku řešení každé jednotlivosti, nýbrž dlužno pouká- 
zat! na zásady všeobecně platné a na místní zvyky, k čemuž se druží 
i různé prostředky, kterými se dosahuje řešení úhledného, levného a dle 
povahy okolností i jednoduchého. 

Ku zmíněným prostředkům patří štíty, umístěné i na místech svahu 
vody okapové, zvýšení průčelí nad zadní částí stavení a j. 

Ve příčině konstrukce krovů poukazujeme na dílo o tesařství po- 
jednávající.*) 

Krytiny. Volba krytiny jest závislá na konstrukci krovu, účelu bu- 
dovy, na nákladu na ní věnovaném a na ohledech okrasných 

Krytinou zakončuje se střecha na 
venek. Pokud ukládání krytiny na krov 
se týče, užívá se buď zvláštního pod- 
kladu na krokvích spočívajícího, nebo 
spočívá krytina přímo na krokvích, nebo 
se ukládá také na vaznice. 

Účelem krytiny jest dokonalá ochra- 
na střechy a budovy vůči škodlivým 
vlivům, ze kteréž příčiny vyžaduje se, 
aby krytina snadno sváděla vodu do 
žlabu, čehož dociluje se přiměřeným svahem a hladkostí povrchu, dále 
aby vodu dešťovou a sněhovou zadržovala před vnikáním do podstřeší, 
a aby vůči vzniknuvšímu snad požáru vynikala přiměřeným odporem. 
K těmto požadavkům druží se i shoda krytiny ku výpravě celé budovy, 
jak ve příčině zevnějšku, tak i ohledně nákladu. 

Ve příčině krytiny z látek snaduo zápalných stanoví v části o pro- 
vádění staveb za podmínek ulehčujících § 106. stavebního řádu: „Zřizo- 
vání střech šindelových, prkenných a slaměnných může se dovolovati 
v případech, kde by z přičiny místních poměrů nebylo třeba opatření ji- 
ného; dlužno však, aby v budovách takových komíny a topeniště byly 
vždycky stavěny z cihel nebo kamene, aby půdy položily se vrstvou 
rumu 8 cm vysokou a nad ní lepenicí 6 cm tlustou nebo dlaždicemi 
z cihel, a aby stavení hospodářská, zejména stáje odděleny byly od 
budov obytných ochrannou zdí proti ohni vynikající nad tyto alespoň 
o 30 

Jelikož tyto příčiny, o nichž výše uvedené ustanovení činí zmínky, 
dostavují se následkem zvláštních místních poměrů na venku občas dosti 
pravidelně, jest povinností přítomného spisu, aby o úpravě těchto krytin 
podal přiměřené vylíčení. 



Obr.M97. 


*) Janovský, Tesarstvi, vyšlo nákladem knihkupectví I. L. Kobra v Praze. 
Kronika práce. XII. 15 
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Krytina slaměná. Ku provádění této krytiny, jež vyžaduje malého 
nákladu jest třeba krokví u vzájemné vzdálenosti 150 až 160 cm, na něž 
se přibíjejí latě v mezerách asi 40 cm, jež se však řídí hlavně délkou 
použité slámy. Kde je hojnost levného dříví a pila není na blízku, ho- 
toví se latě osekáváním nebo štípáním, jinak užívá se latí řezaných 
o profilu 3/6 až 4/6 cm. 

Nepropustnosti vůči vodě dešťové a sněhové dociluje se přiměřenou 
tlouštkou vrstvy slámy, při čemž béře* se ohled na velikost sklonu střechy. 
TJ střech se značným sklonem volívá se vrstva slabší, nikdy však pod 
30 cm, u střech se sklonem menším silnější. 

Nikoli každá sláma hodí se výhodně ku krytí. Nejlepší a nejtrvan- 
livější krytinu poskytuje sláma ječná, užívá se však také slámy ovesné 
a žitné, ostatní druhy nehodí se ku krytí střech, jelikož se snadno šle- 
hají a po namoknutí nesnadno vysychají a rychle pak podléhají rozkladu. 

Vrstva slaměné krytiny tvoří se z došků — malých snůpků bez klasů. 

Provádí-li se krytina ze slámy žitné, vyrobí se z otýpky slámy asi 

8 kg těžké po vyčesání zdrchaných stebel celkem tři došky o průměrné 
váze asi 2 kg. Na přikrytí 1 m^ střední plochy jest třeba průměrně asi 

9 došků o váze asi 18 kg. 

Údaje tyto kryjí asi spotřebu slámy při krytině hladké, při níž se 
došky upevňují na lať silnějším koncem a tvoří celkovou vrstvu o tlouštce 
30 cm. Latě přibíjejí se ve vzdálenostech asi 45 cm. 

Užívá-li se slaměné krytiny stupňovité, děje se upevňování došků za 
slabší konec stébel. 

Krytina tato vyžaduje více slámy. Vzájemná vzdálenost latí jest tatáž, 
jako u způsobu předešlého. 

Oba způsoby vyžadují na 1 m^ plochy střešní 2*5 m latí, tři hře- 
bíky na přibití labí a asi 5 m pletených slaměných provazců. Při vzdá- 
lenosti latí 30 cm vyžaduje 1 m^ 3*3 m latí. 

Obyčejně se u téže střechy užívá obou způsobů současně a sice 
prvého — hladkého — uvnitř rovin střešních, druhého na nárožích. 

Snadná zápalnost střechy doškové zmenšuje se vrstvou hlíny, která 
se ukládá buď pouze na spod, takže vrchem jest kryta vrstvou slámy, 
jež ji chrání proti účinkům vody, nebo se dostává doškům vrstvy hlíny 
spodem i vrchem. I v tomto případě dostává se vrchní vrstvě slaměné 
pokrývky o tloušce asi 10 cm, jež ji chrání proti vodě. 

Došky tyto hlínou opatřené, nazývají se kalence. Tloušťka vrstvy 
kalencové jest menší, obnáší celkem asi polovičku tlouštky obyčejného 
krytu doškového, spotřebuje se tudíž na ni méně slámy, ale jest značně 
těžší a méně vytrvalá. 

Jiný způsob ochrany proti snadnému zanícení doškové střechy jest 
mech, ale střecha se touto ochranou příliš občasně, jmenovitě po dešti, 
zatěžuje nasáklou vodou a rychleji podléhá zkáze. 

Na 1 m^ plochy střešní vyžaduje kalencová krytina asi 11 kg če- 
sané slámy a asi 1 hl rozdělané hlíny na omočení došků-kalenců. Celkem 
jest třeba 8 kalenců. 

Došková střecha potřebuje na nárožích, na hřebenu a u okapu, 
ochrany proti větru a vodě. 

Ochranným tímto prostředkem opatřena jest krytina šindelová neb taš- 
ková při hřebenu a okapu, po případě se při okapu nedoškuje až přímo ku 
kraji, nýbrž ponechává se prázdná mezera, krytá pouze šindelem neb taškami. 

Jinou ochranou hřebenu doškové střechy jsou bidla, jimiž se ve 
směru hřebenu poutá jedna neb dvě řady došků pomocí prutů březových 
neb vrbových, v krajinách s lesy jehličnatými také houžvemi. 
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Na nárožích lemuje se výška vrstvy na ochranu proti větru prknem, 
hřeben často také drnem. 

Délka trvání slaměné krytiny jest závislá na jakosti slámy, důklad- 
nosti práce a na podnebí a na zvláštnostech krajiny. V rovinách vytrvá 
došková střecha mnohem déle než v krajinách hornatých a vlhkých. 
T strana světová, k níž plocha střešní jest obrácena má u nás vliv na 
dobu trvání, strana ku západu obrácená pokrývá se záhy mechem, čímž 
se krytina kazí. 

Krytin doškových, vůči ohni vždy nebezpečných, užívá se jen 
v případech zvláštních, ac nelze upříti, že poskytují úplnou ochranu proti 
dešti, sněhu a větru, v zimě proti mrazu a v létě proti slunečnému 
úpalu. Půdní prostor jest vždy suchý a podržuje po celý rok za přimě- 
řeného opatření dokonale chráněnou místnost o snesitelné temperatuře. 

Krytina šindelová. Šindel může se připravit! z každého dřeva, 
z ohledů úsporných užívá se pro naše poměry nej častěji šindele^ze dřeva 
měkkého a sice pro snadnější štípatelnost ze dřeva jedlového Šindel ze 
dřeva bukového, nehledě ku značnějšímu zatížení krovu, neposkytuje 
krytinu spolehlivou, jelikož za delšího sucha velice sesychá a se trhá, 
za vláhy pak se borti. 

Šindel připravuje se štípáním polen rovně štěpných, nebo užívá se 
k obrábění výhradně strojů. V posledním případě upotřebí se k jeho 
výrobě často prken odpadkových, čímž nabývá se výrobku sice o stejné 
délce, ale o různé šířce. I u šindele štípaného využitkovává se šířka 
štěpného polena úplně, při čemž nepřihlíží 
se na souhlasnou šířku. Příliš široký šindel 
se trhá, příliš úzký vyžaduje pak mnoho práce 
při kladení. 

Rozměry jeho kolísají mezi 6 až 12 cm 
šířky a 48 až 60 cm délky, tlouštka střední 
obnáší pravidlem 1*5 cm. 

Jednotlivé šindele jsou na jedné podélné 
straně opatřeny ostřím, na druhé žlábkem, s ostřím souhlasným. Na 
obr. 198. znázorněn v a šindel v pohledu, v 6 ve zvětšeném řezu, v c pak 
spojování šindele. 

Šindel štípaný sleduje po délce vždy vlákno dřeva, proto po něm 
stéká lehce voda^ šindel strojový řeže se také ze dřeva o vláknu stočeném 
a povrch jeho proto bývá často drsný. 

Jako došky, tak i šindel upevňuje se na latě přibité na krokve 
vzájemně 100 až 140 cm vzdálené. 

Krytina šindelová provádí se jednoduše neb dvojitě, u kytiny dvo- 
jité užívá se latí řídce nebo hustěji uložených. 

TJ krytiny jednoduché jest uložen každý šindel na dvou latích, při- 
bíjení šindelů na latě provádí se na spodním konci vždy jediným hřebem 
šindelákem, na vrchním konci dostává se přibití pouze každému třetímu 
neb čtvrtému šindelů. 

Jelikož utěsnění u krytiny jednoduché závisí pouze na zapuštění 
ostří do žlábku, jež časem následkem vyschnutí se uvolní, nedociluje se 
nikdy krytiny neprostupné vodě. 

Dokonalého utěsnění proti vodě dosáhne se při témže lato vání dvojí 
vrstvou šindele, při čemž spáry vrstvy jedné jsou kryty plnou plochou 
vrstvy druhé. Jak patrno, vyžaduje tato krytina dvakráte tolik šindele, 
jako krytina jednoduchá. Obě vrstvy’ překládají se současně v jednotlivých 
řadách o tutéž délku a na každý šindel připadá k přibití jeden hřeb. 

15 * 
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Dokonalého utěsnění poskytuje také dvojitá krytina na husté laťo- 
vání, u níž spočívá každý šindel na třech latích. Z každého šindele vy- 
niká menší polovička na venek, zbývající část jest kryta vrstvou ná- 
sledující. 

Spotřeba šindele, šindeláků, laťováků a latí na 1 různí se veli- 
kostí šindele a řídkým neb hustým laťováním. 

Pro šindel 58 cm dlouhý a 8 cm široký při latích 50 cm vzdálených 
jest třeba na 1 m^ 30 šindelů, 45 šindeláků, 3 laťováků a 2 m latí, při 
vzdálenosti latí 45 cm 39 šindelů, 50 šindeláků, 3 laťováků a 2*34 m latí, 
při vzdálenosti latí 35 'cm 43 šindelů, 64 šindeláků, 4 laťováků, 3 m latí, 
při vzdálenosti latí 30 cm pak 50 šindelů, 75 šindeláků, 4 laťováků a 
3 5 m latí, a konečně při vzdálenosti latí 25 cm 60 šindelů, 90 šindeláků, 
5 laťováků, 4*25 m latí. 

Užijedi se ku krytí šindele 48 cm dlouhého a 8 cm širokého, jest 
třeba na 1 m^ při vzdálenosti latí 40 cm šindelů 38, šindeláků 57, laťo- 
váků 4 a latí 2*7 m, při vzdálenosti latí 30 cm šindelů 50, šindeláků 75, 
laťováků 4 a 3*5 m latí, při laťování 20 cm šindelů 75, šindeláků 114, 
laťováků 6 a 5*2 m latí. 

Údaje tyto platí pro 1 m^ krytiny (nikoli půdorysu), a počet hřebů 
v praxi jest pravidlem asi o 10^/q větší za příčinou ztráty, pokažení a 
vyskytujících se někdy kazových kousků. 

Uvedené výpočty týkají se šindele s ostrým hřbetem a žlábkem. 

Šindel prodává se buď po 100 kusech nebo na kopy a často nabízí 
se zboží jiných rozměrů, než jaké ve výše uvedených rozpočtech byly 
udány. V tomto případě jest třeba stanovití si zvláštním výpočtem po- 
třebný počet šindelů k pokrytí 1 střešní plochy na základě délky šin- 
dele, délky přeložení a čisté šířky, tedy šířky bez drážky. 

Označíme-li P množství šindelů na 1 m-, l délku v cm jednoho šin- 
dele a znamená-li p velikost přesahování a š čistou šířku taktéž v cm, 
počítá se dle rovnice v praksi užívané 


10500 
š {I — p) 


jež pro zvláštní případ užita, při němž Z = 45 cm. p = 12 cm, š = 6 5 cm 
jsou skutečné rozměry šindele, dává 

T. 10500 10500 10500 , ,, 

P = = =: =: 48-95, okrouhle 49. 

65(45—12) 6-5 x 33 2145 

Počet šindeláků při jednoduché krytině jest o polovici větší, než 
počet šindelů, při krytině dvojité připadá na každý šindel jeden šin- 
delák. 

Pomocí výše uvedené rovnice vypočtené množství šindele brává se 
za příčinou ztráty, poškození a j. v praxi vždy asi o 5 větší. 

Krytinu doškovou provádí doškář, šindelovou tesař. 

Aby se omezila poměrně snadná zápalnost šindelové krytiny i aby 
šindel déle vzdoroval rušivým účinkům vlhka, impregnují se jednotlivě 
šindele buď přímo při výrobě nebo před použitím ve stavbě. Opatření 
toto jest jen tehdy účinné, užije-li li se k němu vhodných impregnačních 
látek, ale pak opět přestává výhoda levnosti krytu. Z této příčiny vy- 
plácí se impregnovaná krytina šindelová jen v krajinách lesnatých, kde 
jiné suroviny, jmenovitě hlíny na příprava tašek není a kde doprava jich 
pro velikou vzdálenost by se příliš zdražila. 

O impregnování dřeva látkami, jeho zápalnost zmenšujícími, pojed- 
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nává zvláštní kniha'*'), zde zmíníme se pouze o účinku vodního skla, 
kterým se zmenšuje zápalnost a o všeobecném užívání impregnace lázní 
hnojůvkovou, jež zvyšuje trvanlivost šindele. Poslední prostředek není sice 
příliš vábný, ale v každém případe levný. 

Příčný řez šindelem, jmenovitě u druhů štípaných, má tvar klínový, 
u šindele řezaného na pile ponechává se mu stejná tlouštka. Užívá se 
obou druhů stejně. 

Na některých místech užívá se tak zvaného šindýlku, prkének bez 
drážky, upravených štípáním o délce 30 až 42 cm a šířce až 12 cm, 
o tloušce celkem menší, než jakou má obyčejný šindel a nikoli všude 
stejné. Užívá se ho u nás jen na místech lesnatých a nikoli všeobecně. 

Krytina tašková jest dosud u nás nej rozšířenější a bývá jí i na ven- 
kově při budovách a staveních podřízeného druhu pro velikou jistotu 
vůči snadnému zanícení vždy více upotřebeno, což platí hlavně o taškách 
druhu^ obyčejného. 

Útvary tašek jsou popsány ve stati o hmotách a pomůckách sta- 
vebních jednající, v této stati bude věnována pozornost konstrukci kry- 
tiny taškové, kterou vzdor tomu, že ji provádí pokrývač, mu§í stavitel a 
stavbyvedoucí dokonale znáti. 

Při plochých obyčejných taškách vyskytuje se totéž rozdělení kry- 
tiny jako u krytiny šindelové. Rozeznáváme krytinu jednoduchou, jejíž 
spáry jsou podloženy loučí, kry- 
tinu dvojitou na laťování řídké 
neb husté s osazením tašek na 
sucho nebo na maltu. 

Ku krytině taškové čítá se 
krytina kůrková, sestavená po sta- 
rém způsobu z háků a prejzů, nebo 
z pouhých pánví a konečně kryti- 
na provedená taškami moderních 
a formovaných tvarů. 

Utěsnění u jednoduché taš- 
kové krytiny nedociluje se taškami, nýbrž jest třeba na styku bočných 
stran zalití maltou, jež se pojišťuje podloženou dračkou nebo proužkem 
zinkového plechu. V místech, kde tašky se přesahují a na sebe dosedají, 
nanáší se úzký proužek malty. 

Velikost přesahování tašek jednotlivých řad jest různá, celkem ko- 
lísá mezi 10 až 15 cm. 

Rady okapové se pravidlem zdvojují, rovněž řada hřebenová. 

Vzdálenost latí řídí se délkou tašky a velikostí přesahu tašek, viz 
obr. 199. 

Krytina tato jen velice nespolehlivě chrání spodní prostor před 
vniknutím vody dešťové neb sněhové, užívá se jí proto jen u stavení 
podřízených. 

Množství tašek, draček neb zinkových proužků, latí a laťováků po- 
třebných na J m^ plochy střešní jeví se takto : Při krytině prováděné 

bez malty taškami 37 cm dlouhými, 18*5 cm širokými, osazovanými na 
latě vzdálené 21 cm spotřebuje se 26 tašek, 28 draček neb zinkových 
proužků, 5*25 m latí a 6 laťováků. U krytiny z těchže tašek, s toutéž 
vzdáleností latí prováděné za pomoci malty přičítá se k její přípravě na 
každý 1 m^ o 0 006 m^ (šest litrů) hašeného vápna a o 0 012 m^ (dvanáct 
litrů) jemného prosívaného písku. 



*) Impregnování dřeva. Napsal J. Janovský. Nákladem 1. L. Kobra v Praze. 
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Je-li za téže velikosti tašek laťování provedeno na vzdálenost 30 cm, 
jest třeba tašek 18, draček 20, latí 3*45 m a 4 laťováků, kryje-li se na 
sucho. Při krytině na maltu zvětšuje se spotřeba surovin o 0 005 
(pět litrů) hašeného vápna a 0 009 (devět litrů) prosévaného jemného písku. 

Krytina dvojitá tašková, obr. 200. provádí se na řídké nebo 
husté laťování. U každého z nich kryje se spára vrstvy nižší plochou 
tašky vrstvy nad ni se nacházející. 

Utěsnění jest zde dokonalé i bez malty, jsou-li tašky úplně rovné, 
ale vzdor tomu užívá se malty k vyplnění spař a proužku malty při do- 
sedání tašek na sebe. 

Při laťování hustém spočívá každá taška na třech latích. Velikost 
přesahu tašek obnáší 10 až 16 cm. 

Krytina korunová vyžaduje málo latí, ale dvakráte tolik tašek 
jako krytina jednoduchá, z níž asi povstala tím, že se na tutéž lať za- 
věsily dvě řady tašek, obr. 201. 

Spotřeba tašek a příslušenství na 1 m^ dvojité taškové krytiny, 
provedené z tašek 37 cm dlouhých, 18'5 cm širokých za vzdálenosti latí 
16 cm. Ukládají-li se bez malty a obnáší 34, na přibití 7 m latí jest 
třeba 8 laťováků. 



Obr. m. 



Provádí-li se tato krytina na vápennou maltu, jest třeba mimo výše 
uvedené množství ještě 0*013 m^ hašeného vápna a 0*024 m^ písku. 

U taškové krytiny korunové jeví se spotřeba na 1 m^ plochy střešní 
při kryti na sucho při taškách výše uvedených rozměrů: 36 tašek, 4 la- 
ťováky a 3*45 m lati, při krytí na maltu mimo to 0*014 m® hašeného 
vápna a 0*025 m^ písku. 

U tašek a laťování jiných rozměrů dopočítáme se poctu tašek na 
1 m^ bud rozkladným poetem nebo pomocí rovnice. 

Je-li délka tašky 35 cm, šířka její 15 cm a velikost vzdálenosti 
latí 18 cm, vejde se na délku 1 m tašek — 100 : 15 = 6*7 — na výšku 
pak — 100 : 18=5*6. Znásobíme-li oba výsledky 6*7 X 5*6 = 37*52, ci 
okrouhle 38 tašek. K úhradě zlomených, rozbitých neb jinak nepo- 
třebných tašek, brává se asi o 5 7o 

U krytiny korunové vezmeme v úvahu výpočet dle skutečnosti 
dvakrát. 

Rovnicí, jež má za činitele tytéž veličiny, jako rovnice pro výpočet 
šindelů, dopočítáme se taktéž správného výsledku. 

Znací-li P množství tašek na 1 m-, l jejich délku v cm, š jejich 
šířku a p velikost jejich přesahu, bude 

1 0934 

š [l—p] 

Je-li ř = 38 cm, J _ 18 cm, p = 18 cm, bude 
10934 10934 

p — 

18 (38—18) 18.20 


30*4 tašek. 


Střechy. 


119 


Pro dvojitý kryt stejných rozměrů platí rovnice 

p_ 21868 

Š{1^ 

Utěsnění hřebenu při krytině taškové provádí se háky^ jež se na- 
plňují maltou a přikládají s přesahováním asi 10 cm na ostří střechy. 
Tímto způsobem uzavírají se nároží střech. Někdy užívá se k uzavření 
hřebene zvlášních tašek hřebenových podoby /(\ a u nároží tašek ná- 
rožních. 

Okapní řady přesahují kraj řimsy, obr. 202. a svádějí vodu do žlabu 
níže položeného. Je li žlab umístěn na ploše střešní, užívá se k zakončení 
střešní plochy místo tašek krytiny plechové. 

Úbočí opatřují se v jednoduchých případech při velikém spádu vylo- 
žením háky, jež se ukládají do malty dutinou na venek. Někdy užívá se 
k témuž účelu žlabu z pálené hlíny, nejčastěji však pohodlně a vydatně pro- 
vádí se žlab z plechu, který na obou křídlech se hřeby na lat připevňuje, při 
čemž je pod taškj’^ podložen v šíři 14 až 16 cm. 

Žlabů plechových užívá se také v úbočí mezi střešní plochou a 
štítem. 



Obr. 202. 


Kdysi téměř výhradně užívaná krytina kůrková dochází upotřebení 
pouze ojedinělého, neboť, nehledě ku větší ceně háků a prejzů vůči rovným 
taškám zdražuje se stavba střechy potřebným příliš těžkým krovem, jemuž 
mimo to musí se dosbati i zbytečně značnější výše hřebenu. 

K pokrytí střechy jest třeba dvou druhů kůrek, z nichž první — 
háky — zavěšují se ozubem či pupkem za latě dutinou vzhůru, druhými 
— prejzy — kryjí se spáry podložených háků. 

Znázornění háků i prejsů nachází se v části o hmotách stavebních 
jednající. 

Zhusta se vyskytující uvolnění prejzů obchází moderní výroba spo- 
jením háků a prejzů v jediný celek, čímž nabývá se tašek vlnitých. 

Tašky tyto i tvárnice a tašky falcové jsou taktéž znázorněny 
v oddíle o stavebních hmotách jednajícím. Ukázku krytu provedeného 
taškami falcovými znázorňuje obr. 203. 

Při stanovení nákladu na krytinu potřebného, čítá se skutečná ve- 
likost střešní plochy, při čemž ku skutečné výměře přičítá se následkem 
obtížnějšího a složitějšího provádění pro každý metr délky hřebenu, ná- 
roží neb úžlabí 1 m^ a za každý metr délky okapu, obložení štítu neb 
částečného hřebenu (u střechy pultové) pak polovice m^. 

Pokrývání větších vikýřů účtuje se dle skutečného obsahu plochy 
pokryté, u půdních okének až do 80 cm šířky neúčtuje se osazení okna 
zvláště, ale přičte se k výměru plochy střešní obnos 4 m^. 
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Obr. 201. 


Pokud spotřeby hmoty na 1 m- u krytiny kůrkové se týoe, vyžadují 
prejzy neb háky ^2 om díouhé, prejzy 10 cm a háky 13 cn široké při 
laťování 30 om vzájemné vzdálenosti 24 háků, 24 prejzů, 4 laťováků, 3*45 m 
latí, 0 018 hašeného vápna a 0‘036 písku. 

Pokud týče se tvárnic, jichž počet různých tvarů 
každým rokem se množí, nelze předem bez znalosti 
rozměrů uvésti počet, potřebný na pokrytí 1 

Krytina břidlicová. Krytí toto provádí se pomocí 
tabulek různých rozměrů, od 29 cm délky a 13 cm 
šířky až do 68 cm délky a 39 cm šířky, ač užívá se 
také tabulek čtvercových a šupinových. 

Ač krytina břidlová jest velice hladká, přece 
nesmí sklon střechy býti menší pětiny výšky. Opa- 
tření toto jest nutné k zamezení vnikání vody a 
sněhových vloček sparami pod krytinu. 

Krytina břidlicová upevňuje se na latě, na 
prkna, na šindel neb na vlnitý plech a podkládá se u podbití prkenného 
někdy lepenkou. 

Latí za podklad pod krytinu břidlicovou možno užiti jen pod větší 

pravidelné a silné desky. 
Užívá-li se pod břidlicí pod- 
kladu prkenného, kladou 
se jednotlivá prkna bud 
rovnoběžně s okapem, nebo 
volí se směr šikmý o 45®. 
Kraje prken jsou omítané 
a stýkají se buď tupým 
přírazem, nebo se úkosem 
přiříznou tak, aby povstalá 
spára byla vodorovná a 
směřovala k okapu. 

Provádění krytiny děje 
se buď způsobem u střechy 
šindelové neb taškové po- 
psaným a jelikož se ho ponejprv užívalo v Anglii, nazývá se anglickým. 
Podobně provádí se krytina vzorkovaná. Na obr. 204. znázorněn 
anglický způsob krytijny břidlicové, v B pak vzorkovaný lem. 

Každá deska přibijí se dvěma hřeby, a sice 
vláčně, aby každá deska po přibití měla něco 
volnosti v dosedání na desky pod ní se nacházející. 

Krytina provedená šupinovitě, podle pů- 
vodu na ^ „německý^‘ způsob, znázorněna na 
obr. 205. Úhlopříčna každé desky směřuje kolmo 
k okapu. Přesahování desek obnáší 7 až 8 cm. 
Krytina tato vroubí se na okrajích střešní plochy 
pásy provedenými způsobem u tašek obvyklým. 

Přesahování A obr. 206. provádí se při kla- 
dení desek úkosem od levé strany k pravé tak, 
aby okraje vrstev vyšších kryly vrstvy nižší. 
Lem znázorněn v B. 

Ukončení v nárožích a u hřebene vyžaduje někdy zvláštních opatření. 
V místech, kde panují stálé větry i za počasí deštivého dostačuje, přeční- 
vá-li u hřebene strana k pravidelným větrům obrácená asi na 7 až 8 cm 



Obr. 


v A 



Obr. 206. 
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přes stranu sousední. Lépe pojistí se hřeben za pomocí pásů plechových, 
asi 30 cm širokých, které se prostě přes hřeben překládají a ve vzdále- 
nostech metrových upevňují přibitým za vystužení kouskem pásového 
železa. I v úbočí, jako při krytině taškové, užívá se pruhů plechových, 
asi 65 cm širokých, podložených 15 až 20 cm pod vrstvu břidlicovou. 

Přibíjením desek břidličných a prováděním celé krytiny obírají se 
zvláštní odborníci pokrývači, 

V následujícím podáváme spotřebu břidlice i hřebů na 1 m^ plochy 
střešní, bez udání množství podkladu pod krytinu, jehož volba jest závislá 
často na okolnostech, které by povšechné stanovení rozpočtu činily ne- 
jistýra. 

Na 1 krytiny břidlicové, z českých neb moravských šupinových 
tabulek tvaru a velikosti různé, čítá se průměrně 30 hg desek a 150 
hřebíků. 

Při české břidlici čtvercové o rozměrech 21/21 cm, za přesahování 
5 cm čítá se na 1 40 desek (ve váze asi 33 kg) a 88 hřebíků, při břid- 

lici téhož původu s tímtéž přesahováním, která má rozměry 24/24 cm, čítá 
se na 1 m^ 30 kamenů (asi 30 kg) a 66 hřebů, při rozměru 29/29 cm 
18 tabulek (asi 27 kg) a 40 hřebů, při rozměru 32/32 cm 15 tabulí (asi 26 kg) 
a 33 hřebů, při rozměrech 34/34 cm 12 kamenů (asi 26 kg) a 24 hřebů, 
při rozměrech 37/37 cm 10 tabulí (asi 25 kg) a 22 hřebů, při rozměrech 
40/40 cm 9 tabulí (asi 2b kg) a 19 hřebů. Přesahování bylo dosud vesměs 
5 cm a formát tabulí čtverečný. 

Pro desky obdélníkové o rozměrech 13/26 cm jest třeba na 1 m^ při 
přesahování 5 cm 60 desek (asi SSkg) a 132 hřebíky, při rozměrech 16/32 cm 
36 desek (asi 33 kg) a 80 hřebíků, při rozměrech 21/37 cm 20 desek (asi 
28 kg) a 44 hřebíky, při rozměrech 21/40 cm 17 desek (asi 27 kg) a 38 hře- 
bíků, při rozměrech 24/48 cm 13 desek (asi 26 kg) a 28 hřebíků, při roz- 
měrech 26/53 cm 10 desek (asi 2b kg) a 22 hřeby, při rozměrech 32/64 cm 
7 desek (asi 24 kg) a 16 hřebíků. 

Až dosud byla brána v úvahu břidlice česká neb moravská. V praxi 
užívá se však také hojně břidlice anglické, jež vyniká zvláštními rozměry, 
s nimiž dlužno účtovati. 

Na 1 m^ krytiny z anglické břidlice o rozměrech 25/33 cm při pře- 
sahování 10 cwí, jest třeba 27 desek (asi 26 kg) a 60 hřebíků, z téže břid- 
lice, při témže přesahování, ale o rozměrech 254/355 mm 14 desek (asi 
24 kg) a 53 hřebíky, při rozměrech 254/406 mm 20 desek (asi 23 kg) 
a 44 hřebíky, při rozměrech 254/457 mm 17 desek (asi 20 kg) a 38 hřebů, 
při rozměrech 254/508 mm 15 tabulí (asi 21 kg) a 33 hřeby, při rozměrech 
304/508 mm 10 tabulí (asi 21 kg) a 22 hřeby, při rozměrech 304/609 mm 
9 desek (asi 21 kg) a 18 hřebů a při rozměrech 355/609 mm 8 desek (asi 
22kg) a 18 hřebíků. 


Při opatřování věží krytinou břidlovou, čítají se každé 4 m celkové 
výše za jedno patro a dle toho účtuje se náklad spojený s dodáváním 
desek. 

Podkládá-li se pod břidlicovou krytinu na nároží, v úžlabí na obru- 
bách plech, účtuje se každý 1 m^ této práce dvojnásobně. Stejným způ- 
sobem účtuje se pokrývání břidlou ze střechy vynikajících předmětů, jako 
vikýřů, okének a j. 

Zvláštního účtování nákladu jest třeba u věžních střech jehlanových, 
kuželových neb vůbec oblých. Dle velikosti překážek a nebezpečí účtuje . 
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se každý 1 dvojnásobně až trojnásobné. Doprava desek břidlicových 
na střechu věžní účtuje se za každé výše o 507o ^^dy dráže. 

Velikost přesahování desek závisí na hladkosti jejich povrchu, na 
pravděpodobné větší neb menší síle větra a na sklonitosti roviny střešní. 

Chůze po střeše opatřené krytinou břidlicovou jest vždy spojena 
s nebezpečím poškození tabulek. Aby se poškození tomu předešlo, upev- 
ňují se na hřebenu háky pro žebříky, kterými se nejen usnadňuje oprava, 

ale zmenšuje se zároveň nebezpečí, 
jež při strmější střeše pro značnou 
hladkost povrchu bývá příliš značné. 

Krytina čtverečnými deskami 
cementovými. Desky tyto ukládají 
se na latě tak, aby jejich úhlopříčna 
směřovala kolmo na směr lati a 
okapu. Upevnění dociluje se pou- 
hým zavěšením za pupek v rohu 
se nacházející, dosedání musí býti 
dokonalé, pojištění proti vnikání 
vody pod krytinu dociluje se pře- 
sahováním desek. 

Hřebeny a nároží opatřují se maltou a kryjí se prejzy cementovými. 

Na 1 spotřebuje se desek o úhlopříčně 495 mm s 8 cm přesahováním 
a 18 cm laťováním celkem 12 desek, 5*5 m latí o profilu 4/7 cm. Váha 
\m^ této krytiny kolísá mezi 30 a 33 fcp, je-li tlouštka desek 11 mm. 

Jsou-li desky zhotoveny z nejlepšího portlandského cementu a čistého 
písku, poskytuji záruku při správném pochodu pracovním dlouhého 
trvání krytiny. 

Krytina iepenková. Ku rychlému provádění kry- 
tiny u budov podřízených i ku prozatímnému po- 
krytí budovy nákladné, nebo jako podlohy pod 
břidlici užívá se lepenky hojnou měrou. 

V obchodě vyskytuje se v arších i kotoučích 
v různých rozměrech i jakostech. Nej častěji užívá 
se, jmenovitě ku zatímnému krytí, lepenky kotou- 
čové o šířce 1 m a délce 10 m. Archová lepenka 
má rozměry 75 cm šířky, 100 cm délky. 

Krytí archovou lepenkou provádí se pomocí 
troj branných latí, připravených rozříznutím latí 
profilu čtverečného o rozměrech 5 5 x 5*5 cm ve 
směru úhlopříčny, nebo úpravou jich z prken 
4 cm tlustých. 

Latě trojhranné, na hřbetě zaoblené, přibíjejí 
se na bednění širší stranou ve směru od hřebenu 
k okapu ve vzdálenostech tak velikých^ aby desky 
neb pasy lepenky přiléhaly k úbočím latí pruhy 4 cm Otevřené kraje 
lepenkových desek na hraně lišty přikrývají se lepenkovými pásky o šířce 
10 cm. 

Lepenka i pásky se přibíjejí hřeby o širokých hlavách. 

Lepenkovou závitkou kryje se střecha také bez lišt způsobem, na- 
značeným na obr. 207. Přesahování může se prováděti bud jednoduše 
o rozměru asi 6 až 8 cm, obr. 208. znázorněno v A, nebo jest kryt 
dvojitý JB. 
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Po upevnění opatřuje se lepenka nátěrem asfaltovým, kaučukovým 
neb mastixovým. Natírání provádí se hmotou horkou, aby se snáze vpila 
do lepenky, a přímo po natření zasypává se prosévaným a praženým 
pískem. Pražením se písek dokonale zbavuje vlhkosti a ruší se v něm 
přinlíseniny organického původu. 

Velice záhubně účinkuje na lepenku nátěr surovým dehtem z ply- 
náren, následkem přítomnosti Čpavkové vody, která vlákno lepenky po- 
škozuje. Z této příčiny se surový plynárenský dehet podrobuje dodatečně 
destilaci a teprve destilovaného pod názvem „dehtu asfalte vého^‘ může 
býti beze škody užito. 


Největším nepřítelem krytiny lepenkové jest slunce a pak surový 
plynárenský dehet. I voda deštová a sněhová vyplavují z nátěru některé 
složky, proto jest třeba, aby obnoveným nátěrem dostalo se mu vlastností 
vodotěsných. Posypáním pískem stává se lepenka nesnadno zápalnou 
a sice tou měrou, že čítá se mezi krytiny nesnadno spalné. 

Na 1 plochy střešní jest třeba lepenky archové o rozměrech 
77/100 cm spolu i s pruhy na krytí spař lepenkových při krytí provádě- 
ném pomocí troj branných lišt 1-66 archů lepenky, 1*5 m lišt trojhranných, 
82 hřebíků se širokou hlavou, 6 hřebíků 8 cm na upevnění lišt, 1*2 hg 
nátěru a 2 Z (0 002 
m^) písku. 

Užije-li se le- 
penky závitkové 
na trojhranné li- 
štování, jest třeba 
na 1 m’^ plochy 
střešní 1*10 le- 
penky, 1*5 m troj- 
hranných lišt, 3 
hřebů 8 cm na u- 
pevnění lišt, 62 hře- 
bíků velkoÚavých 
písku. 

Kryje-li se podbíjení bez 
jen pokud se týče počtu 
vystačuje se 40 hřeby. 



na přibíjení lepenky, 1*2 kg nátěru a 2 Z (0*002 m") 


lišt lepenkou závitkovou mění se 
hřebů ku přibití lepenky nutných. 


údaje 
obyčejně 


Krytí střech dřevitým cementem. Krytina tato vyžaduje důkladného, 
3 až 3*5 cm silného, podbití prkny, na něž se uloží vrstva jemného, su- 
chého a prosetého písku výškou asi půl cm. Na vrstvu pískovou pokládá 
se preparovaný papír, jako podloha pod dřevitý cement. Papíry ukládají 
se směrem od hřebenu ku okapu s 15 cm přesahováním. 

Vrstva dřevitého cementu jest dosti silná a snadno by se ve stavu 
tekutém svezla na nej nižší místo k okapu, čemuž se předejde, rozdělí-li 
se výška celé vrstvy na několik vrstev, ohraničených podloženým papí- 
rem. Obyčejně volívají se čtyři vrstvy dřevitého cementu se čtyřmi vrst- 
vami papíru. 

Na prvou polohu papíru, spočívající přímo na pískovém podkladci, 
natírá se za horka vrstva dřevitého cementu, přikryje se opět vrstvou 
papíru a nátěr se opakuje až do ukončení. Na obr. 209. označeno je sesta- 
vení první vrstvy proužky svitkového papíru I, II, III, IV. a jednotlivé 
vrstvy písmenem c. Nejsilněji nanáší se poslední nátěr, na nějž, pokud jest 
ještě teplý, sype se vrstva písku asi 10 mm a zakončí se násypem asi 
60 mm jemného štěrku, načež celek se upěchuje a válcem uválí. 
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Řez hotovou krytinou dřevitého cementu znázorňuje obr. 210., na 
němž 6 znamená vrstvy písku, a podbíjení, c vrstvu dřevitého cementu 
a d vrstvu štěrku. Kraje obkládají se zinkovým plechem, který se údobí 
v podobu u e patrnou. Pro odtékání vody vynechávají se přiměřeně 
opatřené otvory o. Doplňující údaje obsaženy jsou ve stati o hmotách 
stavebních jednající. 

Na 1 plochy střešní, při upotřebení ótyř vrstev papíru, spotřebuje 
se 0*7 kg papíru závitkového v šířce 1*25 m, 3 kg dřevitého cementu, 
5 l (0*005 m^} jemného písku, 0*01 obyčejného písku a 0*05 drob- 
ného štěrku. 

Hnilobě a požáru vzdoruje tato krytina úplně 
a doba jejího trvání závisí pouze od trvanlivosti 
podbití. 

Krytina plechová. Krytina tato ukládá se na 
podbíjení provedené z prken po stranách omítaných. 
Ku krytině užívá se plechů železných, cínovaných 
neb zinkovaných, zinkových, olověných neb mě- 
děných. 

užívá se plechu vlnitého, při čemž může býti vynecháno 



Obr. 210. 


Někdy 
podbíjení. 

Ze železné litiny slévají se tašky — litinky — , jichž se upotřebí 
jako tašek obyčejných. Větší tíha železa vyrovnává se bez značnějšího 
zatížení krovu menší tlouštkou litinek a menším přesahováním konců, 
ale volí se žlábkové přesahování na boku. Jelikož se litinky nedají snadno 
opracovati na stavbě, jest třeba k nim litých doplňků, jimiž se kryje 
úbočí, hřeben neb úžlabí. Opevnění provádí se jako u břidlice přibíjením, 
nebo se jednotlivé tašky zavěšují za nálitky — pnpky — na latě. 

Krytina jimi provedená jest vodotěsná, nevyžaduje opravy, ale stéká 
s ní rezavá voda, která poškozuje zdivo a často 
i průčelí. Upotřebí se proto jen ku krytí staveb, 
kde tato vada nepřekáží. 

1 této krytiny váží asi 7 až 7*5 fcp a jest 
třeba 14 tašek — litinek — rozměru 42/22/5 mm. 

Kryje-li se střecha plechem, sestavuje se 
buď z jednotlivých tabulek nebo z pásů. Spojo- 
vání jednotlivých složek děje se bud ohybem, 
nebo spájením, neb nýtováním, pravidlem užívá 
se však spojování na ohyb. 

Při krytí plechem jest třeba bráti v úvahu 
Obr. 211. smršťování a roztahování plechu účinkem mrazu 

a úpalu slunečního, neboť opomenutím této opa- 
trnosti by plech za doby zimní snadno se od podlohy odtrhl a v létě 
se vydul. 

Krytina”z plechu zinkového provádí se bud z tabulí rovných nebo 
vlnitých. Značné stahování a roztahování se plechu zinkového jeví se 
v šířce i délce, k čemuž při krytí nutno přihlížeti. Vyrovnávání těchto 
změn do šířky čelí se volbou menší šířky jednotlivých částí. Velice malá 
šíře by však práci značně zdražovala a dle zkušenosti úplně zbytečně. 
Obyčejně volívají se plechy zinkové o šíři mezi 85 až 100 cm. Na délku 
uplatňující se vliv temperatury vyrovnává se příhodným nastavováním 
jednotlivých plechů do délky, které poskytuje záruku úplné vodotěsnosti, 
zároveň však nebrání plechu při smršťování a roztahování se. 

Účelných spojek vykazuje řemeslo klempířské celou řadu a zedníku 
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i staviteli není ani možno, aby všem věnoval úplnou pozornost. Pouze 
ukázkou přinášíme nej častěji se vyskytující spojku lištovou, obr, 211. 
u níž pomocí pásky, zabírající za oba přehnuté konce, dociluje se splo- 
štěním přiměřeného spojení a utěsnění. Spojení na šíř provádí se plo- 
chým přehnutím. 

Plech vlnitý klade se zhusta také na lehkou železnou konstrukci, 
obr. B, nebo užívá se za podlohu laťování. Na latě zachycují a upevňují 
se plechy pomocí pásků a výběžků, na železnou konstrukci pomocí šroubů 
neb nýtů- 

Ňastavování plechů vlnitých na šířku děje se pouhým přesahováním 
asi na 5 až 6 cm a nýtováním. 

Spojení plechů vlnitých na hřebenu provádí se pasy příklepnými, 
ale ani zde, ani v úžlabí neb v úbočí nedocil uje se úplné vodotěsnosti. 
Vzhledem k těmto příčinám neužívá se vlnité střechy plechové u střešních 
ploch ^složitých, nýbrž omezuje se často na krytí pouhé střechy pultové. 

Železo a zinek v suchu se stýkající neúčinkují na sebe rozkladně, 
za přítomnosti vody nastává účinkem proudu galvanického rozrušení, ze 
kteréž příčiny není radno užívati na povrchu ku přibíjení plechů zinkových 
hřebů železných, nýbrž pocínovaných neb pozinkovaných. 

Bílého plechu či pocínovaného plechu železného užívá se někdy ku 
krytí bání. Plech ukládá se na p odbíjení a spojuje se spájením. Krytina 
tato vyžaduje nátěru barvou olejovou, která se musí častěji opakovati. 

Ku nákladným stavbám užívá se krytiny měděné. 

Krytina zinková, měděná a jen v ojedinělých případech užitá olověná, 
vynikají stálostí na vzduchu. Nastává sice u nich okysličeni povrchu, jež 
však sahá pouze do nepatrné hloubky a tvoří ochranný povlak, který, 
není-li mechanického poškození, dalšímu okysličování zabraňuje. 

Krytiny kovové mají za příznivých okolností dlouhé trvání, ač ve 
příčině ohnivzdornosti, třeba nepodléhaly zanícení, dlužno bráti zřetel na 
hořlavost zinku a snadnou tavitelnost olova. 

Zvláštním zjevem u krytin plechových jest srážení se par za doby 
chladné na spodní jejich ploše, není-li podbití úplně neprodyšné, čímž 
může býti zavdána příčina ku hnití dřevěného podkladu. 

Zinkovému i měděnému plechu škodí kyselina siřičitá, mimo jiné 
povstávající spalováním uhlí kamenného a zinkovému plechu mimo to 
i styk s čerstvou maltou vápennou. 

Krytina skleněná vyžaduje k uložení skla rámů z váleného železa, 
do jehož drážek se jednotlivé tabulky ukládají tak, aby změnon tempe- 
ratury nastalý rozdíl ve smršťování a roztahování skla a železa byl při- 
měřeně vyrovnán. 

Uložení jednotlivých tabulek musí býti pružné. Menší tabule se za- 
tmelují, větší ukládají se bez tmelení na lůžka upravená z plechu zin- 
kového a utvářená spodem v podobě žlábků. 

Skleněné krytiny užívá se dosti často v místnostech továrních, 
u budov nádražních, u dílen malířských, tržnic a pod. 

Snadnému poškození křehkého skla čelí se přiměřenou tloušťkou, 
jmenovitě vůči krupobití. 

Střešní okénka. U krytiny neprůhledné panovala by v prostoru 
půdním tma a u všech krytin, skleněnou nevyjímaje, následkem úplné 
uzavřenosti pak dusno a stuchlý vzduch, Z těchto příčin musí býti při- 
měřeným způsobem postaráno o nutné osvětlení půdního prostoru a o vě- 
trání, jehož dociluje se střešními okénky. 
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K těmto otvorům pojí se u budov opatřených ruskými komíny 
i příklop, kterým možno pohodlně vnikuouti na střechu za příčinou vy- 
metání komínů i po případě k provedení nutné opravy střechy. 

Pokud týče se otvorů osvětlovacích neb větrání sloužících umisťují 
se u budov, u nichž střecha podobných otvorů nepřipouští, ve zdi pod- 
okapní — ve vlysu — u jiných budov přímo ve střeše, v jejíž rovině 
se buď nacházejí — okénka sklopná, nebo z ní vyčnívají. V posledním 

případě nazývají se vikýři 
a jsou bud hranaté (obr. 212.) 
a nebo zakulacené 6. 

často užívá se okének 
znázorněných na obr. 213. 
Okna tato mají rám opa- 
třený na spodní straně vý- 
běžky jimiž se připev- 
ňuje na krov a obrubu a, 
která vyčnívá nad povrch 
střechy a chrání půdní 
prostor před vniknutím vody. Víko okénka dosedá na obrubu (podrob- 
nost mn), otáčí se kol čepů a při otevření pojišťuje se páskem. 

Střešní dvéře provádějí se zcela se železa a upraveny jsou podobně 
jako výše vyobrazené okénko. 

Záchytky sněhu, žlaby a roury odkapní. Aby sníh při náhlém oteplení 
s hladké střechy se náhle nesvezí, aby střechou zachycená nebo táním 
sněhu vzniklá voda nepoškozovala stavení a půdu kolem přízemku a ne- 
obtěžovala mimojdoucí, opatřuje se krytina přiměřenými pomůckami, 
o nichž stavební řád praví v § 76.: „Všechny nové domy buďtež na straně 

k třídě neb k ulici opa- 
třeny ohnivzdornými a 
nepromokavými žlaby 
přiměřené šířky, přidě- 
lanými způsobem tako- 
vým, aby pokud možná 
vody ne odkapávalo, ani 
sněhu ani kousků kry- 
tiny nespadávalo. 

K žlabům buďtež 
roury odkapní v pří- 
hodném rozměru přidě- 
lány, které se pokud 
možná sváděti mají do 
rour záchodových, ale jinak pokrytým průtokem do struh, aneb jsou-li 
na blízku veřejné stoky, tedy do těchto. 

Střechy plechové nebo břidlicové, jichž výška činí více než čtvrtinu 
šířky domu, buďte mimo to opatřeny zachytači sněhu. 

Nejen velikost střešních ploch, ale i jich spád má vliv na velikost 
žlabů a s nimi spojených rour odkapních. Při výpočtech velikosti ploch 
střešních béře se za základ rozměr plochy půdorysné, kterou střecha kryje. 

Aby voda snáze ze žlabu odkapniho odtékala do odkapní roury, 
dostává se mu svahu k ústí roury. Svah jest závislým na délce žlabu 
a brává se obyčejně asi setina této délky, to jest z každého metru délky 
centimetr. U žlabů příliš dlouhých s odlehlými odtoky, u nichž by od- 
chylka tato rušila zakončení okapu, redukuje se tento poměr až na sto- 
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padesátinu délky. Vyžadujídi toho okolnosti, ponechávají se žlaby' úplné 
vodorovné, ale zvětší se řez žlabu. 

Pravidlem provádějí se žlaby z plechu a sice nejvíce zinkového. 
Užití plechu černého, třeba i cínovaného a barevným nátěrem opatřeného 
nesetkává se s úspěchem, žlab stává se v době poměrně krátké netěsným. 

Plech na žlaby musí býti dosti silný, aby vzdoroval nejen zatížení 
vodou a sněhem, jež bývá časem dosti značné, ale také aby se snadno 
nepoškodil spláchnutým pískem neb úlomky krytiny. 

Mimo žlaby výhradně plechové užívá se také žlabu dřevěných, že- 
lezných litinových i kamenných neb cementových. Dřevěné žlaby vy- 
kládají se plechem. 

Povahou stavby, místním zvykem nebo i následkem jiných příčin 
ukládá se žlab okapní často nad okap. 

Obyčejný způsob ukládání žlabů pod okap udržel se jen u budov 
rázu podřízeného a nevysokých. Příčinou toho byl uvedený již svah, 
který budově o delším průčelí nedodával právě ozdoby a pak také ne- 
snadnost oprav a vyčištění žlabu od písku a úlomků krytiny. 

Žlaby tyto ukládaly se na háky či oblouky v mezerách asi metro- 
vých umístěné. 

Žlaby nadokapní nemusí se uložiti přímo až na kraj okapu, stačí 
pro ně, jsou-li umístěny ve vzdálenosti asi 20 cm od okraje. Aby voda 
pod taškami neb i jinou krytinou ne vnikala při náhlém návalu pod 
střechu, prodlužuje se spodní, ku střeše přiléhající část až na 50 cm, 
V praxi provádí se podobný žlab z jediné tabule, jejíž konec se při- 
měřeně ohne a vyztuží vrchem jdoucími pásky. Žlaby tyto opatřují se 
také spádem k odkapním rourám. 

Záchytky sněhové umisťují se nad žlabem a sestávají z kovových 
ozdobných desek, umístěných v přiměřených vzdálenostech. 

Podstatnou součástí odkapních žlabů jsou odkapní roury, kterými 
se voda ve žlabech soustředěná odvádí. Umístění odkapních rour provádí 
se od podstřeší až do přízemí buď na povrchu zdi, nebo ukládají se 
roury pod povrch do zdivá, nebo konečně užívá se rour záchodových 
k odvádění vody, která ze žlabů odkapních svádí se prostorem půdním 
pomocí žlabů půdních do rour výkalových. 

V posledním případě hotoví se roury odkapní a zároveň záchodové 
ze železné litiny nebo kameniny o průměru vždy značnějším. Ač toto 
svádění vody odkapové do záchodů má nepopiratelné výhody vzhledem 
k nesnadné porušitelnosti rour záchodových, přece vyskytují se případy, 
že bývá příčinou nepříjemností, jako vnikáním zápachu záchodového 
a stokového na půdu a zamrzáním vody nedopatřením v půdních žlabech 
nahromaděné. 

Pravidlem roury odkapní zhotovují se z plechu, ve spodní části, 
nejsou-li zapuštěny ve zdivu, opatřují se za příčinou zamezení poškození 
nárazem litinovým spodkem do výše asi 250 cm nad úroveň dlažby. 

Žlaby půdní, pomocí nichž se svádí voda do rour, hotoví se z fošen 
a vykládají se spájeným plechem. 

Odkapními žlábky opatřují se také stříšky balkonů a někdy i pod- 
lahy otevřených ochozů a balkonů. 
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Omítky. 

Účelem omítky jest ochraua zdivá, po případě také jeho ozdoba, 
hlavně na částech oku patrných. 

Omítky užívá se zevně na budově ve všech případech, kdy povaha 
zdivá režného neposkytuje záruky větší trvanlivosti vůči vlivům po vě- 
trnosti a nedodává mu ladného zjevu. Budovám z tesaného kamene a ze 
zvláštních cihel lícních nedostává se omítky. Snáze se nahrazuje omítka 
působením nepohody sešlá a odprýskaná, než jádro zdivá. 

Účinkem deště, mrazu a trvalého vlhka trpí každá omítka, rovněž 
zdivém neustáleným a neusazeným. 

Těmito příčinami netrpí každá Část zevnějšku budovy stejně. Části 
vyšší, nad jistou úroveň vynikající jsou vystaveny více dešti a jeho škod- 
livým účinkům, než části nízko nebo uvnitř budovy uložené, na něž 
prudký déšť doléhati snadno nemůže. 

Z řečeného je patrno, že pro každou část budovy jest třeba na 
omítání jiné malty. Vnitřní stěny budovy před nepohodou chráněné, vy- 
žadují malty lehčí, zevnější stěny malty pevnější, ač i zde při omítání 
říms užívá se různých druhů malty odchylně připravených. 

Omítka uzavírá zdivo na volných stranách úplně a po ztvrdnutí, 
poměrně dosti rychle nastávajícím, propouští vlhkost ve zdivu uzavřenou 
teprve po dlouhé době. Proto děje se omítání budovy teprve po doko- 
nalém vyschnutí zdivá, kteráž opatrnost platí jmenovitě o omítce zevní. 

Nedokonalým vyschnutím zdivá předčasně oboustranně omítnutého 
může nastati uvnitř snadno rozklad staviva a tím poškození souvislosti 
celku. 

Omiťání za doby podzimní, za možnosti klesnutí teploty pod bod 
mrazu, jest spojeno vždy s možností nezdaru, Nezavadlá malta zmrznutím 
ztrácí spojivost a třeba neopadala hned, jsouc poutána ke zdivu zmrzlou 
hmotou, odpadne jistě při nej bližším tání. 

Za nízké teploty zimní může se omítati jen zdivo vnitřní při mírném 
topení a dokonalém větrání. 

U omítky přirozeně vysychá nejdříve povrch a trvá proto proschnutí 
celé vrstvy tím déle, čím vrstva tato byla tlustší, U vrstvy příliš tlusté 
tvoří se na povrchu trhliny, někdy dosti hluboké a rozsedlé, 'Omezení 
trhlin dociluje se volbou přiměřené tlouštky vrstvy v té míře, aby stejno- 
měrněji prosychala a v případech, kde je třeba vrstvy silnější, užívá se 
omítky dvojnásobné nebo se vyplňují místa zvláště silná úlomky cihel 
neb tašek, jež se zatlačují do prvního omítnutí. S případem podobným 
setkáváme se při srovnání obloukového zakřivení nízké klenby. 

Před omítáním třeba zdivo přiměřeně upraviti. Na novém zdivu 
usadil se ve spárách prach ze staveniště, na starém zdivu, které se má 
znovu omítnouti, jsoů spáry vyplněny starou maltou. 

Malta mezi spárami se na hloubku asi 1 cm odstraňuje vyškrábáním, 
pokud u nové stavby nebyla vynechaná a pak se spáiy i povrch vyčistí 
pomocí drsného koštěte. Přímo před omítáním navlhčuje se zdivo vodou. 

Celkem se při omítání plochém užívá dvojí omítky, hrubé a hladké, 
jen v některých případech béře se za vděk pouze omítkou hrubou. 

Hrubá omítka provádí se maltou řidší a po náhozu se pouze srov- 
nává a neuhlazuje. Užívá se jí jako samostatné omítky u zdivá sklepního, 
půdního a j. 
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Hladká omítka nanáší se na omítku hrubou po jejím zavadnutí. 
Každá z vrstev má tlouštku asi i cm. Druhý nához, prve než zavadnul, 
roztírá se za stálého navlhcování vodou. 

Na některé práce jest třeba zvláště jemné omítky, jež se připravuje 
z prosévaného písku kopaného neb tlučením pískovce připraveného. 
O užití této jemné omítky byla učiněna zmínka při vytahování řims. 

Omítání rovinné provádí se pomocí pásů asi 12 cm širokých a asi 
o i m vzájemné vzdálenosti. 

Pásy tyto se omítnou a urovnají v přiměřené tlouštce pravítkem za 
pomoci závaží. Prostora mezi pasy se ovrhnutím, urovnáním a stíráním 
uvede do úrovně obou pasů. 

Srovnávání nahozené omítky děje se pravítkem směrem ze spodu 
nahoru, při čemž pravítkem posunuje se střídavě v právo a v levo. Vlnitým 
pošinováním pravítka dociluje se snadného oddělení přebytečné malty od 
omítky, bez něho by se omítka snadno místy se stěny strhla. 

Touto prací se omítka pouze srovná, netvoří však úplnou, celistvou 
rovinu, nýbrž povstávají na ní prázdná místa, hnízda, která se vyplňují 
lžící nebo dodatečným omítnutím a znovu se srovnávají. 

často na omítku hladkou nanáší se tenká vrstva jemné malty. Na- 
nášení neděje se však omítáním, nýbrž natřením, při čemž se část jemné 
omítky uloží na roztíradlo a pohybem vzhůru za současného přidržování 
roztíradla ku stěně v šikmé poloze se nanáší. I tento nános se srovnává 
a po přiměřeném zaschnutí za stálého navlaž ování vodou uhlazuje, 

Omítání rohů stěny děje se pomocí pravítka, jež se na styčné stěně 
upevňuje tak, aby vyčnívalo přes hranu o tlouštku omítky. 

Omítka hrubá lne dokonaleji ku stěně než omítka hladká neb jemná, 
která jmenovitě za letního vedra příliš vysychá. 

Aby se zamezilo odprýskání vrchní vrstvy, nenanáší se příliš silně, 
nýbrž tloušťka její rozděluje se na několik slabých vrstev, z nichž každá 
nanáší se na předcházející, až zaschla. 

Hlazení neprovádí se na spodních vrstvách, nýbrž pouze na poslední. 

Při hlazení velice jemném opatřuje se roztíradlo plstěným povlakem. 

Zevní omítka lne dokonale ku stěně, neposkytne-li se jí příležitost 
ku rychlému vysychání. Proto nejlépe se daří omítání za doby pošmurné, 
kdy zeď jest chráněna před slunečním úpalem. 

O omítání říms byla učiněna zmínka ve stati o řimsách jednající, 
zbývají však některé podrobnosti, o nichž jest třeba učiniti zmínku. 

Rovné články vytahují se sájmem, pokud je pro ně místo, kouty 
provádějí se od ruky. články v kruhovém oblouku vinuté upravují se 
taktéž sájmem, otáčeným kolem osy zakroužení, při čemž vykroužení 
tvaru provádí se stejně, jako u článků rovných. 

Aby zamezilo se přílišné hromadění omítky na vyčnívajích místech 
řims, vykládají se tyto spodem cihelným zdivém v hrubém obrysu řimsy. 

Vytahování řims příliš složitých vyžaduje obsluhy dvou i tří pra- 
covníků, z nichž jeden neb dva ovládají sájmo, třetí zachycuje seříznutou 
maltu. 

Podetnutí desky římsové vytahuje se úplně po délce, postranní její 
omezení provádí se od ruky. 

Roviny řims, nejvýše uložené, ukosují se ku snadnějšímu odtékání 
dešťové a sněhové vody. Velikost úhlu úkosu záleží na slohové povaze 
článku a v případech, které nedovolují větší sklon, dostává se těmto ro- 
vinám pečlivějšího uhlazení nebo obložení plechem, po němž voda snadno 
stéká. 
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Obruby oken a dveří, pokud zvláště z úrovně zdivá nevynikají, pro- 
vádějí se pouze z malty. 

Zvláštní zmínky při této příležitosti zasluhuje tažení obrub kolem 

oken s rohy vysazenými v podobě 1^ Pokud cástice kouty tvořící 

jsou velice malé, nelze užiti sájma bezprostředně a volívá se někdy postup, 
jakého se užívá u sestavování podobně tvořených rámů dřevěných. Lišta 
se vytáhne v maltě na prkénku pískem posypaném a po zavadnutí se 
rozřezává pilou na složky, které tvoří zmíněné rohy a kouty. Uřezky 
vkládají se pak do řimsy a upevňují se na spodek pomocí vápenné malty 
a sádry. 

Částečného užití omítky užívá se při vyplňování ci vypalování 
spař v režném zdivu cihelném neb kamenném. Práce tato jest zdlouhavá 
a vyžaduje především dokonalého vyčištění spař a vyplnění jich maltou, 
aniž by okolí jejich se potřísnilo maltou. 

K vypalování spař brává se tučnější malta upravená z jemného 
písku, na místa zvláště nepohodě vystavená pak malta cementová nebo 
s přísadou cihlové moučky, dle toho jaké barvy je třeba. 

Zevní omítka upravuje se z vápna hydraulického, v jeho nedostatku 
zlepšuje se malta přísadou cementu, nebo přidává se k obyčejnému 
vápnu prosevaného popele z kamenného uhlí, nebo chceme-li stavbě do- 
dati červeného zabarvení zevnějšku, přidáváme moučky cihlové. Zmí- 
něné přísady přidává se čtvrtina až třetina, o kterouž část se přičiňuje 
méně písku. 

Zdivo uvnitř budovy omítá se maltou obyčejnou. 

Omítáni dřevěných stěn vyžaduje zvláštní přípravy, jelikož omítka 
následkem neustálého pracování dřeva záhy pravidelně odpadává. 

Částečné odpomoci, kterou dociluje se pouze neodpadávání omítky, 
dosáhne se umělým upravením zvláštních pojistek malty, jež jí slouží za 
podporu. Pojistkami jsou latě, hřebíky bud pouhé nebo opatřené hliněnou 
hlavou a rákosování. 

Latě mají rozměr 2/3 cm a dostává se jim profilu lichoběžníkového. 
Na stěnu přibíjejí se užší základnou lichoběžníku ve vzdálenostech 5 až 
10 cm ve směru vodorovném. 

Omítání provádí se ve dvou vrstvách, celková tlonštka přečnívá 
látky asi o 1 cm. 

Užívádi se laťové pojistky ku výpravě stropu, volívá se menší vzá- 
jemná vzdálenost latí, celkem asi 2 cm. 

Další pojistka malty na dřevěné stěně upravuje se pomocí železných 
hřebů neb dřevěných kolíků. Při zatloukání třeba dbáti na přiměřenou 
jich výši, jež se řidí tlouštkou omítky. V každém případě jest třeba, 
aby vrcholy pokrývala dostatečně silná vrstva malty. Nejsou-li po ruce 
krátké hřebíky, užije se hřebů delších, jichž vyčnívající hlavice se ohnou. 
Vzájemná vzdálenost jednotlivých hřebů neb kolíků obnáší asi 6 cm. 
Kolíkům dostává se podoby klínků neb jehlanů. 

Výhodně se osvědčují knofiíky z pálené hlíny, o průměru asi 3 cm, 
přibíjené volně ve vzdálemostech asi 7 cm. Knoflíky jsou řezu lichoběž- 
níkového a dosedají na stěnu menší základnou. 

Úprava těchto pojistek vyžaduje mnoho času a jest dosti nákladná. 

Rychleji dospívá se k cíli opatřením dřevěné stěny rákosovou 
vrstvou, při čemž směry vláken dřeva a jednotlivých stebel rákosových 
se křižují. 

Čerstvý a neloupaný rákos, o stéblech slabých, křivých a lámavých 
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nohodí se k rákosování. Obyčejně užívá se stebel o přůměru asi 8 až 
10 mm, jež se buď zastrkují za drát nebo se již předem sestavují v ple- 
tivo drátem poutané. 

Upevnění rákosu prvým způsobem děje se předběžným natažením 
vypáleného drátu na strop neb dřevěnou stěnu pomocí hřebů rákosníků. 
Eákosníky zatloukají se do dřeva ve vzdálenostech 15 až 20 cm. 

Za napnutý na stropě drát zasouvají se jednotlivá stébla ve vzdá- 
lenostech, rovnajících se asi jejich průměru, při čemž konce stebel jedné 
řady vnikají do řady druhé asi na 7 cm. 

Dle povahy a jakosti stropní omítky provádí se rákosování jedno- 
duše a jedním směrem, nebo užívá se dvou vrstev, které se vzájemně 
kříží. Sesílení zvláště pevného dociluje se křížením drátu a hustším pod- 
ložením rákosem. 

Prkna, jimiž se strop podbíjí a na něž rákosová vrstva se ukládá, 
jsou naštípaná tak dalece, pokud jejich celistvost toho dovoluje. Tímto 
opatřením celí se tvoření trhlin na omítce. 

Obtížné napínání drátu a zasunování rákosových stebel činí zby- 
tečným v novější době značné oblibě se těšící rákosové rohožky, které 
se pouze přibíjejí. 

Při rákososování stěn brázděných seřezávají se z rákosových stebel 
kousky, jichž délka se rovná šířce jednotlivých dřev. Jednotlivé kousky 
zatlačují se do vrstvy pouhého vápna na dřeva natřené a zachycují se 
dráty ovinutými ve vzdálenostech asi 10 cm kol rákosníků. 

Rákosování poskytuje náležité opory omítce pouze uvnitř budovy 
na místech chráněných. 

V nedostatku rákosu slouží za náhradu proutí vrbové, lískové nebo 
i dračky, 

O omítání stěn a stropů Rabitzových bylo jednáno na jiném místě. 

Stěny hliněné — z nepálené hlíny a vepřovic — poskytují vždy 
velice nespolehlivý základ pod vápennou omítku. 

Je-li budována stěna z cihel nepálených — vepřovic — dociluje se 
výhodnějšího přilnutí malty hlubším vybráním spař, U stěny z hlíny du- 
sané napomáhá se zdrsněním povrchu. Ale oba tyto prostředky jsou 
pouze nedokonalou pomůckou. Lépe poněkud osvědčuje se obložení stěn 
cihlami, méně výhodně vyložením povrchu úlomky cihel nebo kaménky. 
Také úpravy povrchu nepálených cihel za účelem umělého zdrsnění se 
užívá za použití písku a jiných prostředků i rostlinného původu. 

Poněkud lépe vyhovuje nátěr dehtový, kterým se celá hliněná stěna 
natírá a na němž se snadněji malta zachycuje. 

Veškeré tyto prostředky mají příznivý účinek pouze za výhodných 
povětrnostních podmínek. Stěny tyto a jejich vápenná omítka chrání se 
před deštěm převislým okrajem střechy a nestavívají se do větší výšky. 

Někdy nejedná se ani o omítnutí hliněné stěny, nýbrž pouze o její 
obílení. V této příčině koná nátěr dehtový platné služby, lne ku hlině- 
nému zdivu a ku vápennému nátěru. 

O omítání zdí dusaných — pisé — jednáno u příležitosti popisu 
stavby těchto zdí, k čemuž připojujeme, že jest třeba předchozího oči- 
štění hladkého povrchu stěny ostrým koštětem od prachu a volně usa- 
zených částic popele, než nastane omítání omítkou, připravenou z plave- 
ného popele a vápna. Před omítáním se stěna navlhčuje. 

Vyžadují-li toho okolnosti, aby cihelná stěna beze škody snesla 
účinek vlivů povětrnostních na líci budovy, nebo uvnitř za zvláštních 
případů ničivý účinek vody a vlhka, užívá se obložení stěn deskami ka- 
mennými nebo zhotovenými uměle z hmoty kamenu podobné. Někdy 
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vedle praktického účelu dodává se stěně cihelné vzhledu zdivá z kamene 
tesaného. 

Často užívá se kamennýcli desek k obložení soklu. Kamenné desky 
nejsou podporou zdivá, k němuž jsou poutány maltou a pojistkou buď 
rybinovou nebo pomocí skob železných. 

Kamenné desky mají tlouštku 10 až 15 cm, navzájem se stýkají 
buď tupým přírazem nebo drážkou a spáry jejich vyplňují se cemen- 
tovou maltou. Utmelení skob v kamenných deskách děje se cementem, 
olovem, řidčeji sírou, v místech kiytých a vlhhu nepodléhajících i sádrou. 

Někdy za účelem okrasným opatřuje se průčelí budovy obložením^ 
sestávajícím z různě zabarvených polévaných desek. 

V místnostech lázeňských a některých obchodních obkládají se stěny 
deskami porcelánovými nebo polévanými v rozmanitých barvách a 
různých vzorcích, často k témuž účeli vystačuje cementová omítka, jme- 
novitě kde je nutno dbáti úsporného provádění stavby. 

Omítka průčelní neprovádí se vždy hladce^ velice často opatřuje se 
drážkami vodorovnými a svislými, vyčnívajícími partiemi, jimiž se někdy 
nápodobí přirozený kámen a dosti zhusta se v přízemních částech uměle 
zdrsňuje a činí takto nepřístupnou provádění svévole ohyzdným po- 
čmáráním. 

Jednotlivé drážky vytahují se sájmem bez saní dle podloženého 
pravítka, utvořená pole uhlazují se stíradlem bez dalšího ozdobení, nebo 
se upraví na nich rustika, napodobující na hrubo otesaný kámen. Pří- 
sadou zemitého barviva dodává se takto upravené omítce vzhledu přiro- 
zeného kamene. 

Zdrsnění povrchu polí neb celých pasů provádí se pomocí do malty 
zatlačených kaménků, někdy se prohloubená místa vytvořují přiměřeně 
upraveným razidlem. Jednoduché zdrsnění povrchu polí a pasů provádí 
se také svazkem proutí, plechovými škrabadly, nebo hroty opatřenou 
dřevěnou paličkou, kterou se zavadlá omítka tepe. Větší nerovnosti, 
jimiž se napodobuje lomový kámen, provádějí se v čerstvé omítce buď 
zednickou lžicí, nebo zvláštními modelovacími nástroji. 

Vzhledu kamene věrně napodobeného dociluje se nahozením su- 
chého písku přiměřeně zbarveného na čerstvé omítnutí, dříve přiměřeně 
modelované, jedná-li se o imitaci kamene lomového. 

Zcela těsně souvisí s úpravou omítky výzdoba stěny malbou neb 
vzorkováním. Nehodí se každá omítka pod malby olejové a jiné nebo 
k vyvození ozbob škrábáním, jaké nacházíme u sgrafíita. 

Posledně jmenovaný způsob ozdobování zevních stran budovy vy- 
skytl se v šestnáctém století v Itálii a dosti se rozšířil následkem po- 
měrné levnosti nákladu a trvanlivosti vůči účinkům povětrnosti náhradou 
za nákladnější a méně vytrvalou malbu. 

Sgraffito provádí se ze dvou různobarevných vrstev, z nichž vrchní 
se na určitém místě dle načrtnuté kresby oškrabáváním odstraňuje, aniž 
by se porušila spodní vrstva. 

Příprava malty na spodní vrstvu vyžaduje jednoho dílu jemným 
sítem cezeného vápna a dvou dilů prosévaného písku. Aby v písku zru- 
šily se všechny nahodilé organické přimíseniny, jež by později působily 
rozkladně na trvanlivost omítky, podrobuje se písek vypálení. 

Zabarvení malty dociluje se přimíšením minerálního barviva a nej- 
častěji užívá se barviv černých a červených. 

Po dokonalém promíseni všech složek a odležení omítá se zdivo, 
opatřené omítkou bedlivě srovnanou a zatvrdlou a přímo před omítáním 
navlhčenou barevnou omítkou o tlouštce asi 5 mm. Za suchého a te- 
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plého počasí tato vrstva zavadne po několika hodinách, načež se ometá 
koštětem za příčinou odstranění jednotlivých, více vyniklých zrn písku, 
a opatřuje se vrstvou vápna asi 15 mm silnou. Vrstva tato dociluje se 
nátěrem, k němuž za účelem otupení pronikavé bělosti vápna přiciňuje 
se něco málo barviva. 


Tato vrstva po uschnutí opatřuje se kopií kresby pomocí děrovaných 
kontur a plátěného váčku naplněného jemným práškem dřevěného uhlí. 

Nejsnáze provádí se oškrabování, pokud není vrchní konturová vrstva 
přeschlá, ze kteréž příčiny provádí se vždy jen tak veliký kus, kolik se 
jí může přes den oškrábati. 

Oškrabování děje se zvláštním škrabadlem pro kontury a zvláštním 
pro větší plochy. 


Bylo-li sgraífito prováděno na suché zdi výše vylíčeným způsobem 
pečlivě, vytrvá dlouho, jinak místy odpadává. Takto porušené sgraífito 
provádí se po odstranění celé omítky a po vysušení zdivá úplně znova. 

Důležitá jest ještě zmínka o přípravě omítky ku malbě al tempera, 
a la fresco a a la quache. 

Prvý druh malby provádí se na omítce úplně suché a úplně ku su- 
chému zdivu přiléhající. 

Druhý druh malby vyžaduje čerstvé omítky z vypáleného, jemného 
a ostrého písku a z vyleželého mastného vápna nejlepší jakosti. Malba 
provádí se buď přímo na stěně nebo v malířské dílně na omítce, ulo- 
žené v rámu na mosazném drátěném pletiva, na něž se nanáší vrstva 
malty připravené z písku hrubšího zrna, cementu a malé přísady vápna. 


Posledního způsobu malby, zvané a la quache, užívá se u malo- 
vání pokojů krycí klihovou barvou. Omítka na zdivo jest obyčejné ja- 
kosti, jakou nacházíme u stěn našich příbytků. Omítka čerstvá má za 
následek odpadávání malby a někdy též působí rozkladně na ton barvy. 


Opatřování průčelí a vnitřku budovy a příbytku nátěry vyžaduje 
barev různě upravených. Pro účel naší knihy má důležitost pouze nátěr 
vápenný. 

K obyčejnému bílení, jehož se však celkem užívá u sten místností 
obytných, ac i zde velice zřídka v původní bílé barvě, upotřebí se řídce 
rozdělaného vyhašeného vápna. Bílá barva nátěru časem sežloutne, škodí 
však, v původní světlosti při jasném svitu slunečním ostrým odrazem 
světla, zraku. Z této příčiny otupuje se mírným zabarvením, kterým se 
i nastalé zažloutnutí činí neznatelným. Vždy však musí býti užito barvy, 
jejíž ton barevný se nemění účinkem žíravého vápna. 

K bílení, či lépe řečeno barvení, průčelí užívá se dnes nejvíce pa- 
tentních barvi v, které zaručují jednostejný ton barv}^, hladký povrch 
a trvanlivost vůči nepohodám, 

V případech však, kde tyto levné a výhodné barvy nejsou na snadě, 
užívá se ku vyvození tonu šedozeleného směsi, složené ze 7 5 dílů vápna 
hašeného, 1 dílu černi, 1*5 dílu umbry a 175 dílu žluté hlinky. Zředění 
směsi provádí se vodou měkkou a odměřování složek neděje se dle váhy, 
nýbrž dutou mírou 

K vyvození róau žliitoČerveného užívá se směsi 3 25 m * vápna haše- 
ného, 1*5 Av/ Černi, 4*5 Aj|/ okru, 4*5 Aíí/ umbry, 0 ^ kg anglické červeni. 
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Zašlá a černě naběhlá mísfca u komínů nemožno obyčejným bílením 
zakrýti. V tomto případě užívá se nátěru vápenného, do něhož přimísí 
se koptu rozmíchaného pálenkou, a po rozředění vodou a promíchání 
celku přiciňuje se přísada kamence. Ku prvému nátěru béře se tolik 
barevných přísad, aby se docílilo tonu tmavošedého, u druhého nátěru 
pak světlešedého. Pozdější nátěry provádějí se obyčejným bílením nebo 
jakoukoliv jinou barvou. Způsobem tím dociluje se příznivého výsledku 
pouze tehdy, byl-li předchozí nátěr dokonale suchý. 

Pro nátěr olejovou barvou hodí se nejlépe pouhá suchá omítka, ne- 
opatřená bílením ani jiným vápenným nátěrem. 

Barvení cementových ploch působí často značné obtíže. Přimíšením 
barvi v v menším množství k cementu nedociluje se oistých barevných 
odstínů, větší přísadou barvi v porušuje se pak vazná síla cementu, aniž 
by se docílilo tonu o náležité hloubce. 

Těmto nepříznivým účinkům cementové omítky celí se levným ná- 
těrem, připraveným přísadou prášku pazourku k barvivu, které se mísí 
s řídkým vápenným mlékem. Také hojně se užívá nátěru s přísadou 
vodního skla. 

Výhodného nátěru dociluje se směsí, složenou ze stejných dílů na 
prášek rozmělněného mramoru a pazourku, podmínkou však je, aby nátěr 
by] proveden ihned po zavadnutí cementové omítky, aniž by musil býti 
opětován. Nepovedený nátěr opravuje se pomocí přísady vodního skla 
v mírném roztoku za přítomnosti přiměřených minerálních barviv. Hojné 
navlhčení v prvých osmi dnech po dokončení jest nevyhnutelné, dociluje 
se jím užšího spojení nátěru s cementovou omítkou. 


Topeniště, komíny. 

Vzdor pokročilé době, v níž žijeme, nacházíme zhusta, jmenovitě 
v menších místech a na samotách topeniště, na nichž upravují se pokrmy, 
ve stavu, jaký panoval ve středověku. 

Okolnost tato má odůvodnění jednak ve zděděném zvyku, jednak 
také v zásadě, že úprava pokrmů a vytápění příbytku jsou dvě zcela 
různé a naprosto odchylné věci, na něž obyvatelé velkoměstských činžáků 
zřídka kdy pomýšlejí. 

Tím však nemá býti řečeno, aby úprava pokrmů děla se bezpro- 
středním stykem s ohněm pod komínem, jak podnes v chatrčích i někte- 
rých větších statcích dosud se děje. Dnes poskytuje moderně upravené 
topeniště pohodlným způsobem, bez čoudu a kouře, dosti pomůcek k pro- 
vozování umění kuchařského, a pokud se vyvinování pouhého tepla za 
doby zimní týče, jsou moderní zdroje jeho značně pohodlnější a úspornější, 
než rozlehlá pec, zaujímající často celou čtvrtinu místnosti. 

Převahu nabyvší vyvozováni tepla uhlím původu nerostného zatla- 
čilo téměř úplně užívání pověstných krbů, aspoň z užívání všeobecného, 
a vnutilo je příbytkům i lidem, u nichž náklad na palivo dřevěné nezna- 
mená žádnou tížící položku v domácím rozpočtu. 

Než i v krajinách, kde je dříví dostatek, a někdy i nadbytek, ne- 
setkáváme se s tímto blahodárným a poetickým zdrojem tepla, ač při 
menší spotřebě paliva v řádně upraveném krbu, možno sálavým teplem 
docíliti štipcem dřeva značnějšího tepelného výsledku, než spoustou dřeva 
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v ohromných kamnech, u nás z veliké části na venkove dosud oblíbených 
a užívaných. 

Celkem k vyvozování tepla jest u nás v oblibě, podmíněné hlavně 
užíváním kamenného a hnědého uhlí, topeniště uzavřené, v němž pravidlem 
spaluje se řečené palivo způsobem nedokonalým, o čemž podává neklamné 
svědectví hustý kouř z komína vystupující. 

Při dokonalém spalování, tedy při úplném využitkování a spálení 
paliva, není kouře, podobně jako není kouře u svíčky řádně připravené 
a u lampy normálně hořící. 

Ve příčině dokonalého spalování paliva činěny podrobné a důkladné 
zkoušky a sestavena topeniště, která bezvadně účinkovala pouze tak 
dlouho, pokud vynálezce jeho topení řídil, nebo poskytl k obsluze osobu, 
která věci dokonale rozuměla. Jakmile topení bylo svěřeno osobě s pod- 
statou věci neobeznámené nebo nedosti opatrné a pečlivé, nastávala stará 
obtíž a topeniště účinkovalo neúsporně, jako každé jiné nedokonale 
sestavené. 

Platná ustanovení o topení a komínech obsahuje stavební řád 
v §§. 83—87. 

§. 83. „Veškeré komíny musí míti příčný průřez takový, aby se 
srovnával s počtem topení a z množstvím vyvinujícího se kouře a plynu; 
vnitřní plocha jejich musí býti nepropustná a hladká, zvenčí pak musí 
komíny na všech stranách řádně omítnuty a ve spárách vypáleny býti, 
také buďte zevnější jich strany nejméně 15 cm od každého stavebního 
dřeva vzdáleny. 

Odváděti kouř rourami na ulici neb na dvůr neb veřejná místa jest 
zakázáno. 

§. 84. Komíny dlužno z pravidla stavětí tak, aby se dala vytápěti 
každá místnost, kterou lze obývati. 

Topení z různých pater vpouštěti do jednoho a téhož komínu není 
dovoleno. 

Z pravidla má každá skupina topení v jednotlivých bytech míti 
vždy vlastní svůj komín. 

Přiděl ávati tak zvané zavěrací klapky jakéhokoliv druhu ke kamnům 
ve světnicích umístěným, jest zakázáno. 

Podlahy v kuchyních buďtež před ohništěm na té straně, kde se 
topí, alespoň na 60 cm vydlážděny ohnivzdornou látkou ; ohniště i kamna 
v pokojích buďte v soklu způsobem ohnivzdorným vydlážděna. 

§. 85. V příčině stavby úzkých (ruských) komínů ustanovuje se : 

Každá skupina topení v jednotlivých patrech a bytech má míti 
svůj vlastní komín, z nichž však žádný nesmí pojati více, než čtvero 
uzavřených topení. 

Úzké komíny, nechť jsou kulaté aneb čtyřhranné, mají pro jedno 
nebo dvě topení míti příčný řez 200 — 225 on^, pro tři až čtyři topení 
příčný řez nejméně 300 cm^. Takové komíny buďte vyhnány až do 65 cm 
výšky nad hřeben střechy a pokud možná kolmé; nemají míti sklonu 
menšího 60 stupňů k čáře vodorovné, aniž mají se lomiti tam, kde se 
s kolmou stýkají, nýbrž musí tam býti řádně zaokrouhleny. 

Komíny mohou se vymetati buď se střechy buď z půdy. 

Mají-li se vymetati vně střechy, budiž k tomu konci zřízen můstek 
s dostatek připevněný a železným zábradlím opatřený. 

Dvéře, jimiž na můstek ten střechou vystupovati jest, buďtež při- 
měřeně veliké a ohnivzdorné a musí se nacházeti buď na předpňdí neb 
na chodbách mezi jednotlivými odděleními půdy. 
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Mají-li so komíny vyinofcati % půdy, musí otvory pro dvířka k čištění 
zříditi se aspoň 65 cm vysoko nad dlažbou půdy a musí míti dvě za sebou 
stojící, od sebe oddělená dvířka 4 mm silná, která jsou ve žlábku zasazena, 
zamknouti se dají, a jichž výška 40 cm ciniti, šířka pak vnitřní světlosti 
komínu rovnati se má. 

Celé skupiny takových otvorů mají se mimo to ještě přepnouti že- 
leznou závorou. 

Dvířka k vymetání komínů mohou se zřizovati toliko na otevřené 
chodbě, nikdy však v uzavřených místnostech podkrovních, a jest je po- 
znamenati čísly pater a příbytků, jichž se týkají. 

Saze z komínů smetené mají se z pravidla odklizovat! ze sklepa, ku 
kterémuž účelu jest zříditi dvířka k čištění na spojovací chodbě vždy 
otevřená. 

Jest-li více komínů vedle sebe vystavěno, budiž k vůli lepšímu za- 
chování pevnosti zdivá pro svádění sazí toliko jedna sběrací roura do 
sklepa vedena. 

Nebylodi by ale možno komíny cistiti ze sklepa, buďtež dvířka 
k čistění zařízena v tom patře, pro které komín jest ustanoven, a to vždy 
jenom v místnostech vedlejších, nikdy však v místnostech obytných. 

Nedalo-li by se to zaříditi tak, aby blíže dvířek k čištění nebylo ve 
zdi žádného dřeva, má so toto plechem pobiti aneb jinak látkou ohni- 
vzdornou před požnrem chrániti. 

Na zvláštní žádost, jež však podrobnými výkresy doložena býti 
musí, může se povoliti zřízení sběracích komor s potřebnými dvířky 
k čištění, aby spojily 'se komíny jedné neb více skupin topení s ventilací 
za tím účelem, aby způsobil se stejným oteplováním stejný tah ve všech 
komínech a aby se mohl vzduch z průduchů vyssávati a společně přes 
střechu odváděti. 

Aby se mohly komíny v jakoukoliv dobu vypalovat!, buďtež u nich 
zařízena železná dvojitá dvířka uzavírací, při komínech pak vycházejících 
až od sklepa buďte takováto zvláštní dvířka k vypalování zařízena 
v hořejších patrech na příhodných k tomu místech. 

Jde-li o komíny již zřízené, které kouřem svým obtěžují okolí, 
budiž maj etnik domu, jehož se týče, přidržen k tomu, aby komín buď 
náležitě zvýšil anebo odpomohl této vadě jiným prostředkem osvědčeným. 

§. 86. Čtverhranné komíny prolézací buďtež stavěny tak, aby ve 
vnitřní světlosti byly 48 cm dlouhé a 44 cm široké, a buďtež nejméně 
65 cm nad hřeben střechy vyhnány a na spodním konci opatřeny dveřmi 
ze železa s dostatek velkými a dobře přiléhajícími. Spojovat! dohromady 
několik komínů prolézáních není dovoleno. Rovněž se zakazuje dlouhé 
železné roury k odvádění kouře vésti skrze několik části příbytku do 
vzdálených komínů. Také komíny na břevna sázeti, po dřevech je roz- 
.tahovati nebo vláceti, do komínů dřevěná bidla k uzení zadělávat!, dřeva 
jakéhokoli způsobu do zdi komínových vkládati se zakazuje co nej- 
přísněji. 

§. 87. Topení většího druhu a to zvláště pro parní kotle musí zpra- 
vidla dle místních potřeb býti opatřeno přístroji kouř účinně stravujícími 
a vůbec buďtež při tahovém topení komíny zařízeny tak, aby sousedstvo 
kouřem neobtěžovaly. 

Komíny takové buďtež u spodního konce opatřeny železným šou- 
pátkem nebo klapkou; v těch pak výškách, kde komín jest více než 
50 cm široký, buďtež uvnitř komínu zadělána železná stoupátka. 
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Výšku takových komínů ustanoví stavební úřad, maje zření k po- 
měrům místním; komíny tyto buďtež vždy zřízeny tak, aby se mohly 
budoucně po případě zvýšiti alespoň na 30 m. 

Stavební úřad může žádati, aby mu v příčině stability a síly stěn 
takových vysokých, o sobě stojících komínů podán byl statický výpočet, 
jímž dlužno prokázati : 

1. že tlak pod vlastní tíží v kruhové části zdivá nikde nepřevyšuje 
8 na 1 cm^. 

2. že každá část komínu poskytuje aspoň dvojnásobnou jistotu proti 
skácení se, počítá-li se tlak větru 150 hg na 1 

Komín buď zřízen z materiálu ohnivzdorného. 

Železné komíny lze dovoliti, plechové však pouze pro průmyslové 
stavby o sobě stojící; stojí-li však mezi budovami obytnými, lze užívání 
plechových komínů dovoliti jen na čas.“ 


Výše uvedená ustanovení uvádíme v doslovném znění pro značnou 
důležitost, jakou mají v případě požáru neb jiného neštěstí. 


U každého topení třeba rozeznávat! místo, na němž se spalování 
paliva uskutečňuje a jež se obecně ohništěm nazývá, dále zařízení, pomocí 
něhož se na ohništi vyvinuté teplo obrací k účelnému upotřebení a ko- 
nečně nezbytné zařízení, jímž se plyny spálením paliva vyvozené a ná- 
sledkem nedokonalého spalování povstalý kouř a dým odvádějí. 

Tyto tři podstatné součásti každého topeniště musí stavitel při stavbě 
míti na zřeteli. 

Pokud ohniště uzavřeného topení se týče, závisí jeho velikost, ne- 
přihlížejíce zatím ku konstrukci, na množství paliva najednou spalovaného. 

V této příčině theoretické výpočty i zkušenost stanovily vespolek 
pravidla, dle nichž možno předem pro zvláštní případy určiti rozměry 
ohniště. Pro obyčejné případy, jaké pravidlem se vyskytují při topení 
v obývacích místnostech, jsou normy všeobecně známy a volba rozměrů 
nečiní obtíží. U případů zvláštních jmenovitě u průmyslových závodů se 
vyskytujících, jest třeba zvláštní znalosti věci, má-li býti pořízeno topení, 
které by vyhovovalo nejen výkonností, ale také úsporností. 

Každé spalováni paliva k účelnému využitkování tepla vyžaduje 
přiměřeného přívodu vzduchu k ohni. Óím dokonalejší jest přístup vzduchu, 
vlastně jeho kyslíku, k hořícímu palivu a čím poměr mezi množstvím 
paliva a množstvím přiváděného vzduchu jest správnější, tím bezvadněji, 
za jinak dokonalé ostatní konstrukce topeniště, provede se spalování. 

Nedostačuje, aby k silnější vrstvě paliva byl přiváděn vzduch se 
strany a vrchem, nýbrž jest třeba, aby i spodem prostupoval proud 
vzduchu a obestíral žhavé součástky paliva. 

Podmínkám těm vyhovuje při ohraženém topení regulování proudu 
vzduchu otvorem, kterým se palivo přikládá a přiměřeně upraveným 
prostorem spodním, odděleným od vrchního přepážkou z nesnadno spali- 
telné a pevné hmoty, na níž se palivo ukládá a která za příčinou snad- 
ného přívodu vzduchu pod palivo jest opatřena otvory. Přepážka tato 
nazývá se rošt. 

Jakkoliv užívání roštu jest dosti staré, přece teprve posledním de- 
sítiletím naší doby náleží zásluha účelného jeho udobení^ a sice nejen 

Kťouika práce Xli. 18 
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k topení užívaném v obytných místnostech, ale také pro četná a přerůzně 
upravená topeniště průmyslová. 

Pro účel této knihy má zájem úprava různých topenišť pouze tak 
daleko, pokud souvisí bud s praxí zednickou, nebo pokud jedná se o vý- 
pravu obytných místností kamny, krby nebo sporokrby, jichž opatřeni 
spadá do rozpočtu stavby. 

V prvém případu jedná se o úpravu topení v průmyslových zá- 
vodech a hlavně o úpravu topení pod parními kotly, k nimž staviteli 
dostane se často plánů od závodu, který parní kotel dodává, ale někdy 
musí vše provésti stavitel sám. 

V každém případě jedná se u topeniště nejen o dokonalé spálení 
paliva, ale také o sdělení vyvozeného, v plamenu a horkých plynech ulo- 
ženého tepla okolí, které naň činí nárok. 

Přívodem vzduchu k palivu z prostředí poměrně chladného do pro- 
storu rozžhaveného vzniká rozdílem hustot tah, který jest podporován 
komínem. Patrno, že při tahu příliš živém styk horkých plynů se zaří- 
zením, v němž má se teplo upoutali, trval by příliš krátce a převážná 
většina tepla by unikla komínem do ovzduší. 

Nedostatku tomu odpomůže se přiměřenou úpravou zmíněného za- 
řízení. Zvětší se umělá výhřevná plocha a poskytne se žhavým plynům 
příležitosti, aby sdělily teplo výhřevné ploše, která je po vyhřáti odvádí 
ovzduší vytápěného prostoru, jedná-li se o pouhé vyhřátí prostoru, nebo 
přenáší je na stěny varní ku neb vyhřívače, týce-li se topení vývinu 
páry a j, ^ 

Jedná-li se o pouhé vytopení místnosti obývací, užívá se topení 
kamnového, topení horkým vzduchem neb ohřátou vodou za použití pa- 
liva obyčejného nebo plynu k vytápění. 

U kamen provádí se zvětšení výhřevné plochy zařízením tahů, při 
čemž dlužno přihlížet! k tomu, aby velikost tahů byla v náležitém po- 
měru k velikosti ohniště a k druhu užitého paliva. 

Příliš veliký počet tahů má za následek bud nepřiměřené zvětšení 
objemu kamen, která se pak nehodí pro menší místnosti, nebo zmenšení 
průřezu tahů, které se pak snadno zanášejí a vyžadují častého cídění. 

Kamna vyrábějí se z hlíny, nebo se lijí ze železa nebo se sestavují 
z plechu. 

Každý z těchto druhů kamen má své přednosti a vady. Hliněná 
kamna vyžadují delší doby k rozehřátí, ale podržují delší dobu teplo 
i po ustalém přikládání. Teplo jejich není ostré a nepříjemné a neruší 
se jím zdraví ani zařízení místností. Litinová kamna obyčejná vyvozují 
teplo rychle, ale neudržují je následkem povahy železa, které jest dobi*ým 
vodičem tepla. Užívá se jich pravidelně k rychlému vytápění větších 
místností. Snadno se zanášejí a ještě snáze při neopatrném topení podlé- 
hají porušení. V místnostech vlhkých ruší je často rez. Plechová kamna 
mají zvláštní účel, nejvíce se jich užívá k vyhřívání vody v domácích 
.koupelnách, ve kterémž případě hotoví se z plechu měděného. Hojně se 
jich užívá v podobě sporáků v kuchyni, hlavně pro levnost a pohodlné 
umístění. 

U hliněných kamen rozeznáváme některé soustavy, jež se odlišují 
hlavně směrem tahů. 

Tak kamna soustavy české^ obr. 214. A, B, (7, vyznačují se tahy 
příčnými, kamna švédská obr. 215 B tahy podélnými a kamna saská 
tahy příčnými i podélnými, obr. 216. 

Všechna kamna hliněná sestavují se z kachlíků, jež se vymazují 
hlínou. 


Topeniště, komíny. 


189 


Spodek kachlových Jkamen, až na prostor popelníku, jest vyplněn 
cihlami a čita se pro kachlová česká kamna čtyřhranná neb válcová 
25 cihel, a k výpravě stavby kamen jest třeba 10 tašek, 0*1 hlíny, 
0 02 chlupů. 

Prof kachlová kamna švédská a saská, o základu 0*8 velikém jest 



Obr. 214 



Obr. 215. 


třeba 25 cihel, 10 tašek, ^0*15 hlíny, 0*03 chlupů a 0-1 kg drátu 
železného. 

U kamen téže soustavy o spodku pouze 0*5 velikém jest třeba 
20 cihel, 10 tašek, 0*13 cm^ hlíny, 0 025 chlupů a 0*1 kg drátu. 

Kamna hliněná vyžadují různých kachlů, jak patrno z nároží, řims, 
stěn a výplní. Jednotlivé kachle jsou buď hladké, nebo opatřují se pla- 
stickou výzdobou, která má však nejen účel 
okrasný, nýbrž přispívá vydatně ku zvětšení 
plochy výhřevné. 

Stavba kamen hliněných provádí se přímo 
na podlaze. K zamezení poškození podlahy a 
požáru ukládají se na podlahu vrstvy cihel 
křížem vázaných. Při sestavování kachlíků třeba 
dbáti úplně svislého směru a náležité spojitosti 
a uložení jednotlivých Částí. 

Ohnivzdornost a snadné přijímání tvarů 
u železné litiny byly příčinou vzniku kamen 
litých, která v nesčetných tvarech se vyskytují 
v obchodě. Ku větši trvanlivosti oněch částí, 
které přicházejí v přímý styk se žhoucím pa- 
livem, opatřují se vnitřní jejich plochy výplní 
hliněnou, nebo cihlovou a taškovou, spojenou 
hlínou. 

I kombinace hliněných kachlů s litinovými a 
plechovými součástěmi velice často se vyskytuje. 

V posledních létech zavádějí se četně kamna regulační, u nichž spa- 
lování paliva upravuje se řiditelným přívodem vzduchu, který umožňuje 
rychlejší větší neb menší vyvození tepla. Ku pohodlnější obsluze při- 
kládá se větší zásoba paliva najednou. Výhody těchto kamen jsou nepo- 
piratelné, ale největším jejich nepřítelem jest nedbalá obsluha a nepo- 

18 * 
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chopení celkem jednoduchého zařízení. Zařízení násypné dá se upravili 
u kamen železných i hliněných. 

Dobré pověsti a hojnému rozšíření těší se násypná kamna Heim- 
Meidin^erova, jichž se v nádherném provedení užívá ve vrchnostenských 
pokojích, v obyčejném provedení zevnějšku ve školách^ úřadovnách a ve- 
řejných místnostech. 

Pro náš účel mají důležitost kamna k vytápění pokojů, salonů, 
kamna pro vytápění dvou až čtyř pokojů neodvisle jedněmi kamny, ven- 



Obr. 217 a. 
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tilacní kamna, kamna pro dílny, vojenské ústavy, pro kostely a kaple 
a kamna pro věznice. Pro nádhernou výpravu pokojů a salonů slouží 
krby se spalováním kouře a viditelným ohněm pro topení občasné i ne- 
přetržité. 

Kamen těchto lze užiti k ústřednímu topení buď v malém pomocí 
topných vložek, nebo jako ústředního topení vzduchem ve velkém. 

Kamna pro nepřerušované i občasné topení sestávají z litinového 
topného tělesa, obemknutého dvěma, nahoře i dole otevřenými plášti. 

Topné těleso sestává z regulačního 
hrdla, ochranného kruhu, násypného 
hrdla a kouřového nástavce. Z topného 
tělesa vyčnívá ku předu oběma plášti 
hrdlo regulační, a u kamen Meidinge- 
rových nahoře též hrdlo násypné. 

Rez kamny Hestia a celkový po* 
hled na ně podává obr, 217. a a 6, po- 
délný řez kamny Meidingerovými obr. 
218. a obr. 219. příčný řez kamny. 

Topné těleso a oba pláště spočívají na podstavci opatřeném nohami. 
Zevnější plechový plášť jest nahoře zakončen plášťovým věncem, na němž 
spočívá prolamovaný příklop. 

Na kouřový nástavec takto sestavených kamen navlékne se venti- 
lační koleno, obr 




Obr. 220. 


Šupinatým. 


220. a toto spojí se s komínem obyčejným kolenem 
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Kamna Meidingerova nemají rošt ani zásuvky na popel, palivo spo- 
čívá přímo na desce podstavce uzavírající regulační hrdlu. 

Kamna Hestia mají rošt i zásuvku na popel. Násypné hrdlo vytvo> 
řeno je zvláštním prohloubením topného tělesa a dvířka přiléhají přímo 
na zevnější plechový plást. 

Regulování ohně děje se větším neb menším přívodem vzduchu 
posunem dvířek na právo. Největším odsunutím dvířek na právo docílí 
se největšího žáru, úplným uzavřením dvířek oheň uhasne. 

Vyhřátým topným tělesem ohřívá se vzduch v prostoře mezi oběma 
plášti a stoupá, na jeho místo tlačí se spodem chladnější vzduch od 
podlahy. 

Topení provádí se koksem, antracitem, kamenným neb hnědým 
uhlím nebo dřívím. Nepřetržité topení jest možné pouze při vytápění 
koksem neb antracitem. 

Značný vliv na správné účinkování kamen má jakost a velikost pa- 
liva, Nejlépe vyhovuje koks z plynáren v zrnech ne drobnějších než 
lískový ořech a ne větších než slepicí vejce, což platí pro kamna vál- 
cová. Vhodné velikosti paliva dociluje se proséváním na zvláště upra- 
vených sítech. Pro kamna větší užívá se koksu ku- 
sového, o velikosti zrn asi jako pěst. 

Topí-li se uhlím kamenným, jest výhodným 
vždy onen druh, který se spaluje na pouhý popel 
bez škvárů. Spékavého uhlí nelze pro násypná kamna 
vůbec upotřebiti. Velikost zrn kamenného uhlí rovná 
se velikosti ořechu. 

Zapalování děje se při veškerých druzích paliva 
svrchu, hoření pokračuje při kamenném uhlí, koksu 
a antracitu volně svrchu dolů. Kamenné uhlí se při 
tomto pochodu zkoksuje. 

Po prostoupení ohně až dolů, do regulačního hrdla, uhasne žár 
navrchu. Vrchní vrstva koksu ochladí se zvláště v kamnech s větším 
počtem středních kruhů tou měrou, že jest možno bez nebezpečí ji prostou 
rukou vybrati. Při neznalosti tohoto postupu hoření povstane klamná 
domněnka, že oheň úplně vyhasl, pokud se žár nestane dole patrným. 
Po dostoupení ohně dolů děje se další spalování v regulačním hrdle. 

Při topení uhlím hnědým, dřívím neb tříslem užívá se kamen s na- 
sazovacími kruhy, aby vyvinuté teplo bylo lépe vy užitkováno. Pro to- 
pení dřívím užívá se kamen se čtyřhranným topným tělesem. 

Jelikož v mnohých případech zavdávalo topení v železných kamnech 
příčiny ku steskům na přílišné vysoušení vzduchu, opatřují se kamna 
uvnitř vnějšího pláště odpařovací nádobou na vodu, obr. 221, K doda- 
tečnému naplňování vodou vyčnívá z pláště žlábek spojený s nádobou. 

Zvláštní zmínky zasluhují kamna americká, u nichž soustava tahů 
jest velice důmyslně provedena. Vyžadují však častého cídění a složité 
obsluhy, ač jinak osvědčují se velice výhodně a jmenovitě zevnějšek 
jejich bývá často vypraven velice ozdobně. Zvláštností jejich, která se téměř 
u všech objevuje, je patrnost světla plamene i žhavého paliva. Stěny 
ohniště obloženy jsou slídou, jež při poškození dá se snadno nahraditi. 

Zvláštností mezi kamny jsou násypná kamna na topení uhelným 
prachem a uhelnými drobnými odpadky. Užívá se jich v krajích, kde je 
uhlí drahé, k vytápění místností hostinských a j. 

Ve příčině volby soustavy kamen vzhledem k jich výkonnosti usnad- 
něna je staviteli práce nejen nesčetnými vzory v nej rozmanitějších cenách. 



Obr. m. 
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ale také přesným jich provedením. Při volbě vzoru a případné ceny na- 
pomáhají cenníky závodů kamnářských. 

Úprava topeniště u kamen v místnostech obývacích zařizuje se k při- 
kládání uvnitř místnosti nebo se topí zvenčí. 

Dosud převládá náhled, že úprava topení 
jest věcí podřízenou, asi tak něco, jako popelka, 
a následek toho bývá nesnáz s budovou jinak 
slohově vzorně provedenou, kterou odnáší sta- 
vebník i stavitel a po případě nájemník bytu. 
U jednoduchého topení při občasném vytápění 
místností lze chybu částečně napraviti, jsou-li 
komíny v pořádku, u budov však, k nimž jest 
třeba částečného neb celkového topení ústřed- 
ního, nelze chybu jinak napraviti leč velikým 
dodatečným nákladem, zvláště je-li podmínkou 
také ventilace místností. 

V místnostech obchodních, písárnách a 
úřadovnách, u nichž často místo, kamny zaujaté, 
jest rozhodujícím činitelem a může býti případ- 
něji zužitkováno jiným způsobem, nehledě k ú- 
spoře času, jehož každá zvláštní kamna k ob- 
sluze v jednotlivých místnostech vyžadují, jest 
velice případnou snaha po částečném ústředním 
či společném vytápění dvou, tří až čtyř míst- 
ností způsobem praktické potřebě vyhovujícím. 

V těchto případech užívá se také Helmo- 
vých kamen s teplovodnými a cirkulačními 
rourami. 

Pro vytápění dvou místností, z nichž v jedné jsou kamna umístěna, 
užívá se kamen znázorněných v pohledu na obr. 222., u nichž směrem 
šípu vniká ze sousední místnosti spodem zvláštním otvorem studený 
vzduch mezi pláště, kde se ohřívá a oteplený vniká teplovodnou rourou 
vrchem do místnosti kamny neopatřené. 


Obr 



Obr. 225. 



V příčném řezu jeví se postavení kamen a provedení zdivá na 
obr. 223. pro vytápění dvou místností jedněmi kamny. Je-li místo v obou 
vytápěných místnostech omezené a na chodbě místa dosti, umisťují se 
kamna na chodbu a vytápění se děje nepřímým topením, obr. 224. Vy- 
tápění tří místností jedněmi kamny znázorňuje obr. 225. a čtyř místností 
obr. 226. 
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V případech, kde se má vytápětí více místností z jednoho ústředí, 
jež nenachází se v místnostech vyhřívaných a jichž krychlový obsah 
vespolek odpovídá výhřevnosti jedněch kamen, užívá se topných těles 
bez plášťů. Tělesa tato umisťují se ve zvláštních topných komorách. Na 
obr. 227. znázorněno vytápění čtyř místností jednou topnou vložkou. 

V případech, kde jest třeba rychlé a značné výměny vzduchu 



Obr. 226. 


Obr. 227. 


V místnostech, na př. ve školách, velikých sálech, v místnostech pro 
nemocné, sušárnách, kvasírnách a p., užívá se pod kamna podstavce vůči 
místnosti úplně uzavřeného, spojeného však kanálem se zevnějším vzduchem. 
Úprava průduchu děje se pro přívod vzduchu buď otvorem v podlaze 
nebo stěnou se strany. Ohřátý a výpary nasycený vzduch odvádí se prů- 
duchy nad střechu budovy. 

Na obr. 228. znázorněn ventilační 
podstavec s přívodem vzduchu ze spodu. 

Odvádění zkaženého vzduchu děje 
se průduchem, umístěným as 10 cm nad 
podlahou a jiným, uloženým as 20 cm 
pod stropem. Průduchy tyto jsou opa- 
třeny snadno řiditelnými závěry. Vrchního 
otvoru užívá se pro letní ventilaci, spod- 
ního za doby zimní, kdy se topí. Okolnost 
tuto dlužno míti na zřeteli, neboť kdyby 
v době zimní, kdy se topí, zůstal vrchní 
otvor otevřený, proudil by čerstvý ohřátý 
vzduch bez užitku přímo vzhůru a unikal 
by přimo do odváděcího průduchu, při 
čemž by zůstal zkažený vzduch v místnosti. 

Veškerá zde uvedená kamna a zařízení provádí firma H. Heim, to- 
várna na Heim-Meidingerova kamna a ústřední topení, sklad v Praze, 
Hybernská ul. 

Při vytápění místností kamny závisí velikost kamen na velikosti 
místnosti, ac dlužno účtovati také s okny a dveřmi, jmenovitě dveřmi 
vedoucími přímo na venek, jako na př. na nekryté balkony a j. a ko- 
nečně také s okolností, je-li místnost nárožní, nebo položena mezi jinými, 
které se vytápějí. 
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Vhodně stanoví so poměr mezi velikostí kamen a velikostí vytápěné 
místnosti, 6ítá-li se na 10 prostoru vytápěné místností, 0*6 svislé 
topné plochy kamen kachlových.' 

Při výpočtu velikosti kamen třeba bráti ohled na různé podmínky. 

Jedná-li se o místnosti, sloužící k obývání, volí se teplota vzduchu 
ve výši hlavy dospělého člověka pro obydlí a nemocnice 20° 0, pro školy 
a sály 17*5° O, pro kostely, dílny a chodby 10 až 12° 0. 

Na vytápění řečených místností má vliv vnější teplo ovzduší a tu 
třeba bráti rozdíl mezi pravděpodobným nejnižším teplem vnějšího ovzduší, 
asi — 20°C a mezi přípustnou teplotou vnitřní -|-20°C. 

Na vyhřátí místnosti má vliv přítomnost lidi. plamen svící, lamp 
a plynového neb elektrického osvětlení. 

Za měrnou jedničku tepla béře se kalorie, t. j. ono množství 
tepla, jehož třeba, aby se teplota 1 kg vody zvýšila o 1° C. 

Jedná-li se pouze o teplo, vyhřívá v místnosti přítomná osoba ná- 
sledkem ztráty vlastního tepla místnost tuto za hodinu o 130 kalorií, 
hořící svíce při spálení lip stearinu o 108 kalorií, plynový plamen, stra- 
vující za hodinu 120 l svítiplynu, 909 kalorií. 

Ochlazováním zdí, stropu, podlahy, oken a dveří ztrácí se teplo. 
Ztráta tato řídí se u místností zavřených tlouštkou zdi a velikostí po- 
vrchu místnosti, vyjádřeném v a udává se pro rozdíl teplot 1°C. 

Vzhledem k těmto podmínkám ztrácí se za hodinu u zdi 15 cm 
tlusté 2*5 kalorie, u zdi 30 cm tlusté 1 66 kalorie, u 45 cm tlusté J*2 ka- 
lorie, u 60 cm tlusté zdi 1 kalorie, u 75 cm zdi 0*8 kalorie, u 90 cm zdi 
0-7 kalorie. 

U 1 dřevěné podlahy 0*4 kalorie, u podlahy dřevěné a podkle- 
nuté 0*6 kalorie, u stropů dřevěných 0*5 kalorie, u stropů dřevěných 
a podklenutých 0*7 kalorie, 1 m^ jednoduchého okna přivodí za hodinu 
ztrátu 3*76 kalorie, u dvojitého okna 2 5 kalorie, lvi* jednoduchého 
světlíku 5*4 kalorie, dvojitého světlíku 3 kalorie, l m^ dveří 2 kalorie. 

Uvedené údaje jsou normální a přičte se k nim u vnějších na sever, 
severovýchod, východ a severozápad obrácených zdí 10%. Děje-li se vy- 
tápění místnosti pouze ve dne, přičítá se k výše uvedeným obnosům při 
budově chráněné rovněž 10°/o, ^ budovy o samotě stojící 30% a děje-li 
se vytápění v delších přestávkách, přičítá se 50%. 

U budov školních, vytápěných každý den, béře se ztráta na 1 m^ 
zevní plochy bez ohledu na tloušku zdi celkem za hodinu 80 kalorií. 

Aby údaje tyto uvedeny byly v souvislost s vyhříváním vzduchu 
kamny, čítá se pro kamna kachlová na l m^ povrchné plochy výkonnost 
za hodinu 1600 kalorií, u kamen plechových 3000 kalorií a u litých 
4000 kalorií. Údaje tyto platí pro kamna přímo a stále vytápěná. Topí-li 
se v kamnech pouze ve dne, redukují se výše uvedené hodnoty asi 
na 0*7, 

U kamen litých ohřeje 1 m^ jich topné plochy za hodinu 150 m'^ 
vzduchu. U kamen kachlových, postavených v místnosti o jednom okně, 
ohřeje 1 m^ za dobu jedné až dvou hodin až 18 m^ vzduchu, u malého 
sálu 31 m^ a u velkého 46 vzduchu. 

U dokonale účinkujících kamen za dobré obsluhy vyvine se spálením 
1 kg uhlí celkem 5000 kalorií tepla. Kamna plynová poskytnou až 4000 
kalorií a . spotřebují l m^ svítiplynu. 

Na 100 uhlí za hodinu spáleného čítá se 2 m^ plochy roštové, 
kterýž poměr možno upraviti pro jakoukoliv velikost roštu nebo množství 
paliva. 


Topeniště, kominy. 


145 


Zazděním nebo úplným přilehnutím výhřevné části kamen ku stěně 
ztrácí se výhřevnost zmíněné plochy. Z této příčiny ustavují se kamna 
od zdi nejméně na 10 cm, od dřevěné stěny na 33 cm. Nedovoluje-li 
tomu nedostatek místa, chrání se při bližším postavení kamen dřevěná 
stěna vyzdívkou půlcihlovou. 

Spojení kamen s komínem provádí se spojovací trubicí, jíž se do- 
stává průměru nejméně 10 cm, nebo průřezné plochy 80 cm-. 

Ac vytápění místností krby bylo u nás zatlačeno výhradným téměř 
užíváním paliva nerostného, přece se vyskytuje za okolností, kde možno 
vytápění obstarávat! pouhým dřívím. 

Obyčejně panuje předsudek, že krbem nelze docíliti výhodného vy- 
topení. Tvrzení toto má oprávněnost pouze v případě, je-li konstrukce 
chybná. Ve studených krajinách severního Švédská a Norska užívá se 
většinou krbů k vytápění obývacích místností a osvědčuje se výhodně. 
Krby nemají roštu ani popelníku, ale jsou opatřeny ve zvýšené části 
četnými tahy. U nás jsou v oblibě celkem krby nízké, 

Topení kanálové. Žhavé plyny a částečně i plamen z ohniště vystu- 
pující zužitkují se v některých případech, na př. ve skleníku, sdělováním 
tepla téměř vodorovným kanálům, ústícím do komína 

Kanálům dostává se podoby rovnoběžnostěnů, zhotovují se z kachlů, 
cihel, tašek nebo se sestavují z hliněných neb litinových trub. Ukládají 
se na zemi, nad zemí neb i pod zemí. 

Následkem nepatrného stoupání kanálů ke komínu, kolísajícímu 
mezi 1:50 až 1 : 250 jest nutno před zatopením vychladlý komín před- 
běžně vyhřátí a teprve po docílení tahu rozdělati oheň na ohništi. 

Rozměry ohniště kolísají dle velikosti celého zařízení. Pro obyčejné 
případy dostává se mu asi 40 až 50 cm šířky a výšky a 90 cm délky, 
u delších kanálů dosahuje délka ohniště až 125 cm u velice dlouhého 
vedení 175 om. Teplo vodné kanály mají průřez menší, celkem stačí 
pro délku až asi 25 m čtverečný průřez o straně 20 až 25 cm, příliš 
dlouhé kanály znesnadňují tah a vyžadují vysoký komín. Výška komínu 
rovná se asi třetině délky kanálů. Úprava velikosti tahu děje se šou- 
pátkem, uloženým pri ústí kanálu do komína. 

Výkonnost komína omezuje se klesáním kanálu ze směru vodo- 
rovného. 

Obyčejně se kanály rozvětvují nebo hadovitě vinou, aby docílilo se 
největšího vyčerpání tepla. V tomto případě se část přímo za ohništěm 
asi na 3 m délky provádí společná v průřezu asi 8 dm^ a klene se mírným 
obloukem na půl cihly, dále se rozvětvuje ve dva menší kanálky kryté 
plechem nebo celé litinové, někdy také válcové, hliněné neb železné 
o průměru asi 22 cm. 

Kanály tyto účinkují jen tehdy dokonalé, jsou-li provedeny nepro- 
dyšně, kteráž okolnost zvláště padá na váhu u skleníku, v němž se cho- 
vají citlivé rostliny, nebo v případě, užívá-li se tohoto levného topeniště 
k vytápění místností lidmi navštěvovaných. 

Na obr. 229. znázorněno topení kanálové v řezu svislém A, vodo- 
rovném G a příčném B. 

Zařizování topení horkým vzduchem neb vodou provádí se pra- 
vidlem na základě podrobných plánů dodaných závodem topení toto za- 
řizujícím, Z této příčiny zmíníme se o něm pouze přehledně, pokud toho 
pro všeobecné obeznámení se se zásadami a podmínkami jest třeba. 

Topení horkovzdušné užívá vzduchu bud stále se zvenčí doplňujícího 
způsobem, o němž byla řeč při popisu cirkulačních kamen pro topení 
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občasné i nepřerušené, nebo užívá se při cirkulování sbále téhož vzduchu 
původně v místnosti se nacházejícího. 

Pravidlem spojují se oba stupně v úspěšný celek, při zatápění a vy- 
hřívání místnosti působí pouhé cirkulování, později po vyhřátí a za pří- 
tomnosti osob provádí se udržování tepla. 

U každého horkovzdušného topení nacházíme výhřevnu, v níž se 
vzduch otepluje, průduchy pro vzduch čerstvý či studený a průduchy 
pro vzduch ohřátý. Prvé průduchy nazývají se také sestupné, druhé vý- 
stupné. Tyto provádějí se svisle. K oběma vzduchovodům řadí se prů- 
duchy, jimiž odvádí se ochlazený vzduch z vytápěných místností do vý- 
hřevný. 

Výhřevnám dostává se téměř vždy dvojitého stropu, provedeného 
způsobem Rabitzovým v síle asi 10 až 12 c/m nebo z cihel. Oba stropy 
odděleny jsou vrstvou vzduchu asi 10 cm silnou. 

Ústí průduchů pro přivádění chladného vzduchu vyúsťují v podlaze, 
pro odvádění horkého vzduchu uloženy jsou asi 7 cm pod stropem. 



Vyhřívání upravuje se tak, aby prostorům vytápěným nedostalo se 
vzduchu teplejšího než 50® C, 

Ústí průduchů pro teplý vzduch nacházejí se v místnostech vyhří- 
vaných asi 2 5 m nad podlahou, aby proud teplého vzduchu neobtěžoval 
přítomné osoby, 

Má-li se vyhřívati více pater tímto způsobem, dostává se každému 
z nich zvláštního výstupného průduchu. Průduchy se upravují ve zdivu. 

Sestupné průduchy, taktéž zděné, ústí v místnosti obyčejně těsně 
u podlahy a odvádějí chladný a opotřebený vzduch buď přímo k vý- 
hřevně nebo, je-li třeba ventilace, zvláštní odbočkou nad střechu. 

K vyhřívání vzduchu lížívá se dnes téměř výhradně litinových 
topných těles, o nichž výše na jiném místě byla řec. Otvory průduchů 
v místnosti a po případě otvor přivádějící čerstvý vzduch opatřují se 
ozdobným mřížováním nebo děrovaným plechem. 

Základem výhřevný jest topné těleso — vyhřívac či kalorifer, Při- 
vádí-li kalorifer horký vzduch 40** C do vyhřívaného prostoru, poskytuje 
každý jeho čtvereční metr povrchu 8220 kalorií, je-li přiváděný vzduch 
50® 0 teplý poskytuje 4000 kalorií, při 60® C pak 4540 kalorií. 

Pro střední teplotu přiváděného vzduchu 50** C brává se na 100 
ventilovaného a vytápěného prostoru 2 m^ výhřevné plochy kaloriferu, 
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uvedenu pak v souhlas s poetem kalorií, brává se na každých 1000 ka- 
lorií 0 4 až 0 5 výhřevné plochy kaloriferu. 

Topení vodou provádí se na tlak nízký, střední neb vysoký a jest 
k němu třeba kotle, výstupného potrubí, směřujícího od předního konce 
kotle přímo vzhůru až do nádoby rozpínací ci expandní, z níž proudí 
voda do topných těles, uložených v místnostech, jež se mají vytápěti, 
odkud, ochlazená svádí se potrubím sestupným do zadního konce kotle, 
umístěného pravidelně ve sklepě. 

Oběh ci cirkulování vody zakládá se na přirozeném zákonu, že 
ohřátá voda má menší hutnost a potrubím snadno stoupá do výše, odkud 
z nádoby rozpínací tlačí se na její místo v kotli studená a těžší voda 
z těles a potrubí. 

Kotel s potrubím musí býti ustaven tak, aby vniklý do něho vzduch 
mohl bez škodného vlivu na oběh vody uniknouti do nádoby expandní. 

Při občasném topení vkládá se do potrubí výstupného vyrovnávací 
6i kompensacní vložka. 

Teplo ve vodě nahromaděné odvádí se do prostoru vytápěného vy- 
hřívaci či topnými tělesy, jež jsou buď svislá, o celkovém povrchu ro- 
vinném neb okrouhlém, nebo ležatá v podobě trub. Každé z těchto těles 
může býti hladké neb žebrové. 

Topení na nízký tlak provádí se vodou oteplenou na 88 až 94® C. 
Na vytopení prostoru 100 čítá se u kotle až 1 výhřevné plochy 
a 0 03 až 0 05 plochy roštu a u vyhřivačů 5 až 7 zevní topné 
plochy. 

Průřez potrubí výstupného řídí se dle velikosti topných těles ve 
všech místnostech, a sice béře se na každý 1 povrchu topných těles 
0*7 cm^ průřezu potrubí. 

Obsah kotle obnáší asi desítinu obsahu všech topných těles a po- 
trubí výstupného, nádoba expandní má obsahu 0 05 vody v celém topném 
zařízení. 

Při topení na střední tlak vyhřívá se voda na 100 až 118®C v za- 
řízení celkem stejném, jako u topení vodou na tlak nízký. Při teplotách 
100® C přesahujících jest třeba pevného uzavření expandní nádoby. 

U topení vodou o tlaku vysokém činí se značný nárok na pevnost 
kotle, nádobj^ expandní, potrubí a těles vyhříváních. Voda vyhřívá se na 
150^ i více stupňů C. 

Topení vodou užívá se k vytápění skleníků, místností obytných 
a j. v. Při topení o vysokém tlaku jest vždy nebezpečí, že by prasknutím 
některého článku topného tělesa mohla nastali v příbytku záplava pře- 
hřátou vodou následkem vysokého tlaku v nádobách sůčastněných. 
Celkem užívá se ho k vytápění místností, jež vyžadují stálého i mírného 
tepla, nevýhodné jest však pro místnosti, které se mají občasně na jistý 
stupeň tepla vyhřátí. Zařizovaní náklad jest vždy dosti značný, rovněž 
spotřeba paliva. 

Jen mimochodem budiž uvedeno, že se vodního topení užívá v místech, 
na nichž ze země vystupují horké prameny vody, jichž nadbytek tepla 
se využitkaje tímto způsobem za doby zimní, jako na př. na některých 
místech v Budapešti. 

Topeni parní. Ostrá pára, která uniká přímo z parního kotle a i pára 
výfuková, unikající po výkonu z parního válce, může býti zdrojem tepla, 
dostalodi se jí přiměřeného vedení. 

Parního topení o vysokém i nízkém napětí užívá se hojně pro veliké 
pohodlí a naprostou čistotu. 
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Pro vývin ostré páry hodí se každý parní kotel, jakého so užívá 
k pohonu parního stroje, expanse páry musí však býti zmenšena re- 
dukčním zařízením na tlak 1 až 15 atmosféry. 

Pára výfuková má nejen méně tepla, ale také nepatrné napětí, ná- 
sledkem čehož dostává se jí někdy vzpružení dávkou páry ostré. 

Pro vývin páry o nízkém tlaku jest třeba zvláštních kotlů, jichž 
vnitřek jest spojen trubicí s ovzduším. 

Parní potrubí musí býti uloženo vždy tak, aby směřovalo sklonem 
ke kondeiisním nádobám, v nichž se soustřeďuje ochlazením páry po- 
vstalá voda. Rovněž z těles topných odstraňuje se kondensovaná voda, 
ac vyskytly se také soustavy, které větší část této vody v topném tělese 
zadržují a používají k soustředění tepla, takže tělesa po vypnutí proudu 
páry z oběhu nějaký cas vydávají ještě teplo. 

Jen letmo zmiňujeme se o topení sdruženém, u něhož přiměřenou 
kombinací využitkují se dokonaleji přednosti topení vzduchem, vodou 
neb parou. Tak povstalo združení vodovzdušné, parovodní a parovzdušné. 



Obr. 230. 



Obr. 231. 


Veškerá topení, u nichž zdroj tepla jest společný pro některé míst- 
nosti, slují ústřední. 

Bližšího poučení obsahuje odborný spis „Topení a větrání obydlí 
lidských" od J. E. ryt. Purkyně. 

Topení kuchyňské. Primitivní druh zařízení topení ku přípravě po- 
krmů vyskytuje se ještě dosti často v chýších a domcích na venkově, 
kde přímo pod komínem na vyzdívce udržuje se oheň živený dřívím 
a působí přímo na nádoby. 

Za letních paren poskytuje tento způsob výhodu, že nevy hřívá se 
zbytečně místnost obývací. 

S obdobným zařízením podobného druhu, u něhož se však místo 
dříví užívá žáru dřevěného uhlí, setkáváme se ve větších kuchyních, kde 
se ho ožívá ku pečení na rožni. 

Avšak toto jsou výminky, které zedníku, pokud jeho práce jest 
k úpravě podobného topeniště třeba, nepůsobí obtíží. V prvém případě 
vyklene se přístěnek asi ve výši stolu, nad ním upraví se plechová stříška 
či jímka, jejíž vrchol ústí do komína Temeno výklenku obloží. se ne- 
spalnou látkou a vyrovná se. Po stranách ohniště ponechá se něco pro- 
storu pro postavení zásobních nádob. Asi metr nad ohništěm upevňuje 
do zdivá železné rameno, na němž bývá na řetězu zavěšen kotlík a upra- 
vuje se stříška pro jímáni kouře. 

Ohniště pro pečení na rožni upravuje se podobně, jen po stranách 
ohniště zapouštějí se do zdivá železné sloupky na konci rozvi dlené, o něž 
se opírá tyč rožně. 

Obyčejně provádí se vaření v kuchyni na zvláštních kamnech, 
zděných neb železných, jimž se obecně říká sporák. 
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Úprava pokrmů provádí se vařením a počeníin. Prvé děje se na 
plotně, druhé v troubě. 

Kuchyňská kamna, obr. 230., sestávají z plotny a, sestavené z liti- 
nových desek, roštu 6, popelníku c, dvířek k ohništi d, můstku e, jedné 
nebo dvou trub ff^ kamnovce g a kouřové roury K K čištění slouží 
dvířka i. 

Menší vahou vyniká sporák, obr. 231., celý ze železa. Postranní 
části ohniště uvnitř vykládají se taškami do hliněné malty uloženými. 

Přímého účastenství zedníka vyžaduje stavba zařízení pro obyčejný 
domácí kotel a pro chlebovou pec. 



Obr. 232 Obr. 233. 


K vyvařování prádla, k vaření potravin ve větším množství užívá 
se kotle znázorněného na obr. 232. 

Zazdění kotle jest důležiíé a řídí se jeho velikostí. Menší kotle obe 
zdívají se na půl cihly, větší kotle, asi 75 až 80 cm průměru, opatřují se 
zdí cihlovou, u níž jako pojidla na místech přímo se žárem se stýkajících 
upotřebí se malty hliněné neb šamotové, na líci pak malty vápenné. 
Pravidlem se zdivo neomítá, spáry se jen vypalují. 

Důležité jest upravení tahu pod kotlem, aby horké plyny se účelně 
využitkovaly. Obyčejně vedou se tahy kol boků kotle celkem asi jednou 
a jen ve zvláštních případech, jedi komín dosti vysoký a kotel příliš ob- 
jemný, vinou se tahy kol boků dvakráte. 

Aby tahy se snadno nezanesly sazemi, dostává se jim profilu veli- 
kosti plochy roštové a postupu bud! jednosměrného, nebo se rozdělují od 
prosfcředka na právo a na levo. 

Hojně provádí se uložení kotlů do zdivá pouhým zavěšením za 
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okraje jmenovibě mají li průměr menší. Větší kotle podporují se pode 
dnem zvláštními výstupky. 

Větší kotle provádějí se pravidelně z mědi uvnitř pocínované, menší 
také často jsou ze železné litiny a emajlované. 

Pekárny. Moderní pekárny zařizovány jsou zvláštními odbornými 
závody a práce zednická, pokud jest jí třeba, provádí se pravidelně taktéž 
odborníky. Ale vzdor tomu vyskytuje se veliké množství staveb na ven- 
kově, u nichž upravuje se chlebová pec způsobem jednoduchým a občasné 
potřebě úplně vyhovnjícim. 

Podobné zařízení chlební peci znázorňuje obr. 233. Základní plocha 
jest poněkud ku předu, směrem ku dvířkám, nakloněna za příčinou snad- 
nějšího přehledu pečivá. Plocha tato má zvláštní zakřivený tvar, obra- 
žený asi 15 cm vysokou patkou, na níž spočívá klenutí. 

Klenutí provádí se z cihel a zdí se od ruky za pomoci málo skruží 
a po napnutí kleštin do hliněné malty. Podstata této malty a častý žár 
vyžadují spár pokud možno velice úzkých. Klenutí jest báňovité, patka 
jeho, asi 15 cm vysoká, ohraničuje dlažbu pecní a výška jeho obnáší 
pětinu až osminu šířky, celkem nemá býti vyšší asi 62 cm. Omítka klenby 
provádí se v síle 7 cm maltou rovněž hliněnou. 

Na spodní části klenutí upravují se otvory a pro odvádění dýmu 
z paliva; u malých pecí bývá jeden, přímo proti dvířkám, u větších 
jsou tři. 

Sestrojení křivky pro základní plochu dlažby provede se rozdělením 
šířky na 7 stejných dílů a délky na 9 dílů. Oba rozměry délkový ef 
a šiřkový cd protínají se v bodu o, vzdáleném od c, c, d tři a půl dílu, 
takže oblouk ced jest kruhový se středem v o, ostatní oblouky jsou 
taktéž kruhové se středy y c Si d. 

Rozdělení toto jest výhodné pro snadnou konstrukci křivky, v praxi 
užívá se však také jiného uspořádání poměru délky a šířky s ohledem na 
účelné vytápění a sázení pečivá. 

Peci úzké se snadněji vytápějí, ale při značnější délce jest obsluha 
jejich obtížnější. U pecí krátkých a širokých jest obsluha pohodlnější, 
ale přehled pečivá a vytápění doznávají újmy. 

Celková velikost řídí se množstvím pečivá a obecně brává se na 
hektolitr těsta chlebového 2*2 pecní plochy. 

Výška ústí plochy pecní nad podlahou obnáší asi 1 m. Kde nelze 
této výšky docíliti, vyhloubí se před ústím potřebné místo. 

Prostor pod dlažbou pecní zřídka se překlenuje, obyčejně vj^plňnje 
se štěrkem, úlomky cihel nebo škváry, povrch opatřuje se asi 10 cm 
vrstvou popelu vyluhovaného nebo písku, na níž ukládá se jiná vrstva 
písku asi 5 cm a na tuto buď 6 cm silná vrstva hlíny, která se pevně 
dusáním upěchuje, nebo provádí se dlažba dlaždicová, po případě upra- 
vená z ohnivzdorných desek. 

Síla zevních zdí jest závislá na velikosti peci a kolísá mezi délkou 
cihly a dvou cihel. V místech, na něž účinkuje přímo žár, jest vždy 
třeba malty hliněné, na venek pak malty vápenné. 

Ústí zahrazuje se posuvnými dvířky s protizávažím. Rozměry ústí 
řídí se rozměry peci a povahou pečivá, celkem brává se rozměr šířkový 
asi kolem 60 cm při výšce asi poloviční. 

Rozměry sopouchu a jsou taktéž závislé na velikosti peci a množství 
upotřebeného paliva. Pro velikost na našem obraze naznačenou stačí 
úplně rozměr 12/12 cm. 
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K doplnění celku pripojnjemo, že před ústi pece ukládá se výstupek 
asi 12 cm široký, o nějž opírá se náčiní a j. 

Zmíněná pec nemá roštu ani popelníku. Oharky a popel po spálení 
paliva v peci zbylé smétají se, k čemuž výhodně přispívá zakřivení peci, 
jež nepřipouští nijakých koutů. 

Užívá li se uhlí k výtápění pekařské neb pecnářské peci, opatřuje 
se tato hned za ůslím ve stejné s ním šířce o rozloze asi děsit iny plochy 
peci roštem buď rovným nebo stupňovým. 

Ku docílení větší čistoty v peci upravují se moderně peci s ohništěm 
zevním, které připouštějí vyhřívání i mezi prací. 

Zařízeni topeni a provádění zdivá u parních kotlů. Zvláštnosti topení 
pod stálými parními kotly a různé ohledy, jichž dlužno dbáti při prová- 
dění zdivá a zazdívání řečených kotlů, poskytují hojně nové látky, jejíž 
znalost může býti staviteli i zedníku prospěšnou vzdor tomu, že ku každé 
podobné stavbě poskytuje potřebné plány kotlárna, kovové zařízení do- 
dávající. 

U každého parního kotle jest výhřevná plocha význačným činitelem. 
Čítá se k ní pouze ona část kotle, která přichází v přímý styk s pla- 
menem nebo žhavými plyny z ohniště unikajícími, nečítá se k ní však 
ona část kotle, která přiléhá ku zdivu. 

U stabilních kotlů spočívá základní zdivo na zemi po případě čá- 
stečně v zemi. Kde spodní vody příliš nevystupují na povrch, nemá pří- 
zemí škodlivých následků pro kotel a pro zdivo. Staví-li se však v kra- 
jině, v níž spodní vody se nacházejí blízko povrchu nebo dokonce na 
povrchu, třeba základy i zdivo isolovati. Totéž platí i pro základny 
parních strojů. Okolnost tato jest důležitá pro stavitele^ neboť závisí na 
ní dobrý stav strojů, kotlů i stavby. 

Ve příčině provádění stavby stanoví stavební řád následující: § 88. 
Veliké parní kotle postaveny buďtež pokud možná, v náležité vzdálenosti 
od místností obytných. 

Od dílen musí takové kotelny odděleny býti zdí nejméně 60 cm 
silnou, plnou (vyjímajíc spojovací otvory naprosto nutné), musí býti lehce 
kryty, a jest naprosto zakázáno překlenout! je nebo nad nimi něco 
vystavěti. 

K postavení velkých parních kotlů potřebí jest svolení úřadu sta- 
vebního. 

§ 89. V příčině malých parních kotlů, jichž se jednotlivě užívá, po- 
volují se některá ulehčení. 

Malé kotle, jichž průměr nepřesahuje 1*2 m, jež, naplní-li se až po 
známku označující zákonnou výšku vody, neobsahují více než 1 vody 
a jejichž parní tlak nepřesahuje 6 atmosfér, mohou se postavit! v oby- 
dlených domech a samy o sobě v dílnách: 

1. nejsou-li místnosti přímo nad nimi se nalézající obydleny; 

2. přesahuje li komín, jenž může býti též obyčejný komín, alespoň 
výšku, kterou má hřeben střechy obytných budov přímo sousedících. 

3. zůstane-li kotel vzdálen nejméně na 3 m od každé sousední 
hranice. 

K postavení malých kotlů parních potřebí jest svolení úřadu sta- 
vebního. 

V příčině zařizování kotlíků čili kotlů zcela malých, to jest takových, 
jež nemají v průměru více než 0*8 m, jež naplněny vodou až po zá- 
konnou známku neobsahují více než 0*5 a jejichž parní tlak není větší 
než 4 atmosféry, platí tytéž předpisy jako při zařizování topení. 
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K postavení jich netřeba zvláštního povolení riřadu stavebního: 
kdož však jich užívati chce, povinen jest prve než jich užívati začne, 
ohlásiti to úřadu stavebnímu, vykázati se svolením vlastníka domu a též 
příslušnému komisaři pro zkoušení parních kotlů učiniti oznámení a při 
tom předložití přepis certifikátu o vykonané zákonné zkoušce tlaku, 
načež se mu dostane potvrzení, že oznámení učiniL“ 

Potud stavební řád. Ve příčině parních kotlů byl vydán zákon ze 
dne 7. července 1871, čís. 112 říšsk. zák,, jenž se týká zkoušení a pe- 
riodického vyšetřování parních kotlů, pak nařízení, vydané ministerstvem 
obchodu ve srozumění s minist. vnitra ze dne 7. července 1871. č. 113, 
ř, z. a nařízení, vydané min. obchodu ve srozumění s minist. vnitra ze 
dne 1. října 1875 č 130. ř. z. 

Ač zákon uvedený i ministerská vynesení nedotýkají se přímo 
stavbyvedoucího, uvedli jsme přece jejich názvy za účelem snad potřebné 
informace. 

O různých motorech praví §. 90. stavebního řádu: „Pro stroje ply- 
nové, vzduchové, petrolejové a pod. silami živelními hnané a bez hluku 
pracující motory, platí totéž, co bylo shora ustanoveno v příčině kotlíků 
Čili zcela malých kotlů. K postavení strojů hnaných silou plynovou, jež 
pracují s hlukem, potřebí jest svolení úřadu stavebního. 

Povždy budiž příhodné opatření učiněno, aby se odváděly látky, 
jež při spalování se vyvinují. “ 


Při stavbě kotelny ponechává se ve stěně přiměřeně veliký otvor 
pro vpravení kotle dovnitř. 

Před vpravením kotle do kotelny provádí se základ z cihel neb lo- 
mového kamene vápennou maltou. 

Výše uvedený nepříznivý stav spodní vody, po případě však také 
vlhká půda vyžadují oddělení vlastního základu od ostatního zdivá iso- 
lační vrstvou asfaltu. 

Ač není věcí zedníka i stavitele, aby věnovali pozornost ustavení 
kotlů, přece jest velice místnou zmínka o tom, že kotlů dostává se po- 
délného sklonu směrem k vypouštěcímu kohoutu. Velikost sklonu jest 
vyznačena v plánu, dle něhož se zazdívání provádí. 

Na všech místech, kde se zdivo stýká s plamenem nebo žhavými 
plyny, nebo kde na něm je uložen kotel, užívá se k vy zdění cihel ša- 
motových. 

Příčky mezi podélnými tahy provádějí se na půl cihly. U hlav kotlů 
nepřiléhá zdivo přímo na kov. Mezi zdivém a pláty kotle, a sice všude, 
kde zdivo by těsně přiléhalo na kov, ponechává se spára 15 až 20 mm, 
pečlivě hlinou vyplněná. Děje se tak z ohledu na roztažení kovu teplem. 

Mezi dva kotle vedle sebe uložené, pokud má se jim dostati oddě- 
lení zdivém, staví se zeď na půldruhé až dvě cihly. 

V ohništi nemají vyčnívati hrany zdivá. Opatření toto má příčinu 
ve snadném opálení a po případě otlučení rohů. 

Vrchní část kotle opatřuje se, pokud plán toho vyžaduje, ochrannou 
vrstvou hlíny, na níž se ukládá vrstva strusek a popele a celek kryje se 
dlaždicemi. 

Užívá se také jako isolační vrstvy proti ochlazování u nekrytých 
částí kotle směsi, připravené ze 200 kg ve vodě rozdělané hlíny, k niž 
se přimísí 100 kg jemného popele a do směsi se přidá za stálého míšeni 
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1 kg chlupů. Aby malta tato snáze zatvrdla, přidává se k ní přímo před 
upotřebením 100% cementu. Směs tato nesmí se připraviti do zásoby, 
nýbrž přímo před upotřebením. 

Pokud povrchu zdivá uvnitř tahů se týče, provádí se tento vždy 
hladce, aby nepřekážel volnému průchodu plynů. 

Je-Ji kotel spodem podporován nohami železnými, obkládají se tyto 
ohnivzdornými cihlami. 

Někdy vyžaduje se zazdění kotlů zvláštního tvaru, často kotlů slo- 
žitých. I v těchto případech pracuje se dle nákresu. Ukázkou připoju- 
jeme svislý řez zdivém i složitým soukotlím soustavy Búttnero vy obr. 284. 

Základy pod parní stroje. Základy tyto, jmenovitě u větších parních 
strojů, provádějí se na základě plánů, v němž jsou podrobnosti zakre- 
sleny a kótovány. Děje se tak z ohledu na polohu kotevních šroubů , 
jež se buď do základu 
zapouštějí a upevňují, 
nebo se pro ně pone- 
chávají přiměřené o- 
tvory. 

Hloubka základu 
pod parní stroj závisí 
na povaze půdy a na 
váze stroje. 

U špatné půdy 
dostává se základu 
větší záklaílné plochy, 
pomocí níž se celková 
tíha rozprostírá na 
větší plochu. K té- 
muž účelu užívá se 
roštu, jehož mezery 
se dusaným betonem vyplňují. Lepšího výsledku dociluje so vrstvou 
betonu. 

V půdě bahnité upravuje se přiměřený spodek pro základ zatloukáním 
jehel způsobem, na jiném místě vylíčeným. Jak jehly, tak i rošt osazují 
se pod povrchem nejnižší vody, bez kteréhož opatření by snadno podlehly 
hnilobě. 

Dno základní jámy srovná se úplně vodorovně, jakékoliv vyrovná- 
vání stávajícího snad svahu násypem výpomocného materiálu jest naprosto 
nepřípustné. 

Provádí-li se stavba základu z cihel pomocí cementové malty, užívá 
se cihel dokonale pálených, které se před upotřebením napájejí vodou. 
Nejlépe děje se tak déle trvajícím ponorem pod vodu v nádobě nízké 
bedně podobné. 

Na 1 zdivá spotřebuje se 260 cihel obyčejného rozměru, 0*075 
portlandského cementu, 0 2,6 písku. 

Vy zděný základ nezatíží se hned rámem stroje, nýbrž ponechá se 
mu času ku ztvrdnutí. 

Základy pro stroje parní stavějí se vždy odloučeně od základů bu- 
dovy, aby otřásání strojem působené nepřenášelo se na budovu a nepo- 
škodilo ji. 

Kotevní šrouby se buď zazdívají přímo do základu, nebo ponechá- 
vají so pro ně dutiny způsobem při, stavbě ruských komínů obvyklém. 
Dutiny jsou čtyřhranné. 

Kronika práce XII. 
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Podobným způsobem upravují se dutiny v základu betonovém. Aby 
dusáním betonu nerozšířil se základ nad miru mu vyměřenou, obedňuje 
se kolkolem. 

U základů z tesaného kamene prováděných mají otvory vesměs po- 
dobu válcovou. Obyčejně provádí se pouze nejnižší a nejvyšší vrstva 
z kamene tesaného, část mezi oběma jest z obyčejného zdivá. Při stavbě 
základů jest radno učiniti opatření ku snadnému pozdějšímu vyjmutí ko* 
tevních šroubů, je-li toho třeba při nahodilé opravě, 

Do vynechaných dutin osazované kotevní šrouby jsou opatřeny na 
obou koncích závitem, na který se natáčejí šroubové matky, podložené 
litinovou asi 20 cm silnou podložkou. Ke spodním koncům dutin za 
účelem natočení šroubových matek vedou se pro dělníka přístupné ka- 
nálky. Kanálky pro kotevní šrouby počínají od spoda teprve asi v páté 
vrstvě cihelné. 

Hloubka základu volí se obyčejně 5 až 6 průměrů parního pístu. 
Délka kotevních šroubů jest menší, celkem 4 až 5 průměrů pístu. 

Jednotlivé tesané kameny či kvádry mají délku 1*2 až 1*8 šířku 
1 až l‘2m a výšku 0 5 až 0 9m. 

Přípustná velikost tlaku na základ obnáší pro 1 cm^ půdorysu u zdivá 
cihelného spojeného maltou cemetovou z tesaného kamene podlitého 
cementem lOfcp. 

Komíny. Komínem odvádějí se splodiny hořejší z topeniště a tahů 
do ovzduší. 

Přehledné provádění komínové cihelné vazby podáno bylo v odstavci 
o vazbě cihel jednající. 

Tah v komíně povstane při topení rozdílem tepla v nitru komína 
a ovzduší. 

Okrouhlý komín poskytuje nejvíce výhod. Kouř může v něm bez 
překážky točivě stoupati, poskytuje větru jen nepatrnou opěrnou plochu 
a poměrně sporý obvod jeho vnitra jest příčinou malé ztráty tepla. Ve 
výhodnosti přibližuje se mu komín osmihranný a konečně komín čtyř- 
hranný, pokud útvaru vnitřního otvoru se týče. 

Dokonalý tah v komíně jest závislý od výšky a průměru otvoru, od 
výše uvedeného rozdílu teploty vnitřní a vnější. Rozměry komínů jsou 
závislé na množství spalovaného paliva, pokud se mu dostává všech pod- 
mínek dokonalého spalování. 

Aby kouř snáze procházel, zmenšují se překážky, které jsou na zá- 
vadu rychlému procházení kouře. Stěny duté části komínu opatřují se 
omítkou hladkou, pokud to připouští povaha práce. Pokud vnější plochy 
komínů se týče, opatřuje se tato omítkou, nebo se komín ponechává 
režný, se spárami pouze dokonale vypálenými. 

U budov obývaných nebrává se v theoretickou úvahu výška jejich 
komínů a průřez stanoví se dle zkušenosti, U velikých samostatných ko- 
mínů továrních se k těmto okolnostem bedlivě přihlíží. 

Jak na jiném místě uvedeno, neužívá se při stavbách nových domů 
celkem komínů průlezných o velikém průřezu, ale u staveb starších vy- 
skytují se pravidelně a zedník neb stavitel při nahodilých opravách se- 
tkává se s nimi často. Z této příčiny věnujeme jim zde pozornost se 
stanoviska konstrukce. 

Pokud velikosti průřezu se týče, volívá se vnitřní jejich světlost tak, 
aby kominík při vymetání pohodlně jimi prolezl, tedy celkem 44/48 cm. 

Umístění jádra v komíně tou měrou rozměrného vyžaduje zdí po- 
měrně dosti silných. K této vadě druží se i nespolehlivost úplného od- 
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vadění kouře na venek pro značné ochlazení rozlehlých stěn a nemožnost 
jich vyhřátí pouze jediným topením zvláště za nepohody, čehož následek 
bývá unikání kouře zpět do obydlí a nedostatečný tah v kamnech. 

Čištění těchto komínů bývá spojeno vždy s mnohou nepříjemností. 
Následkem častého a pronikavého ochlazení, jakož i vnikání deště a vlhka 
u větší míře do komína, tvoří se v komínech širokých nejvíce lesklá 
vrstva sazí, která se jen nesnadno odstraňuje. Rovněž vnikání kominíka 
do komína, třeba- dělo se pouze z chodby, jest spojeno s nepříjemnostmi. 

Komíny tyto nevystupují vždy ve směru svislém do výše, nýbrž 
užívá se často odchylek obr. 235., z nichž žádná nesmí obnášeti více od 
svislého směru než 30^ od vodorovného pak nejvíce 60^. Vodorovným 
vedením širokého komínu by kominík neprolezl. 

Zmíněných vad nemají komíny úzké? či tak zvané ruské. Stavívají 
se o průřezu čtverečném nebo kruhovém. 

Saze v těchto komínech se snadno stírají kartáčem nebo drátěným 
pletencem na spodu zatíženým těžkým závažím a vrchem upoutaném na 
provaze, čištění provádí se vždy se střechy při ústí komínu a jen v ně- 
kterých případech z půdy, otvory v komíně 
upravenými . 

Ku čištění komínů úzkých se střechy užívá 
se lávek přístupných z půdy pomocí schůdků 
neb řebříku. Otvor ve střeše k témuž účelu 
upravený uzavírá se poklopem o rozměrech 
50/60 cm neb 60/60 cm. Poklop bývá většinou 
ze železného plechu. Užije-li se k němu dřeva, 
opatřuje se povlakem ze železného silného 
plechu. 

Lávkám dostává se trvalého upevnění a 
opatřují se zábradlím. Prkno lávky, celkem asi 
30 cm široké, ukládá se na nosníky připevněné 
ke krokvím. 

Provádí-li se cídění komínů úzkých přímo 
z půdy, děje se tak otvorem širokým jako komín, 
vysokým asi 40 cm, nacházejícím se nad úrovní 
půdy ve výšce asi 65 cm a zahrazeným dvoji- 
tými dvířky. 

Úzké komíny zakládají se obyčejně hned v 
ve sklepě lednice, skládka piva nebo skladiště, 
všechna poschodí. 

Otvory komínovými seslabuje se zeď a nesnese pak i při větší síle 
normální zatížení, na př. pasem klenutí a j. 

Zevnějšek ústí komínu, na střeše patrný, upravuje se v souhlase se 
zevnějškem celé budovy. 

Má-li komín malý tah nebo propouští-li kouř kamny do místností 
vytápěných, mohou vady tyto míti různou příčinu. 

Zpětný chod kouře do místností nastává, je-li vnitřek komínu chlad- 
nější než zevní vzduch. Okolnost tato nastává při změně počasí, násle- 
duje-li po studenu náhlé oteplení, nebo svítí-li slunce prudce na střechu 
a zahřívá mocně vzduch kolem komína. V těchto případech jest nej lepší 
odpomocí vyhřátí vnitřku komína zanícenou slámou nebo papírem. 

U společných komínů vyskytují se případy, že ve vyšším patře jest 
tah v komíně menší než v nipím, v kamnech nehoří náležitě a palivo 
nemá obvyklou výhřevnost. Často se vada tato připisuje kamnům, ale 
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mnohdy neprávem, o čemž zkouška přenosnými kamny by podala pře- 
svědčujícího důkazů. 

Zatopí li se při studeném komínu ve výše položeném patře v kamnech, 
uniká kouř tak dlouho, než se komín vyhřeje, zpátky do pater nižších a 
v nich do obývacích místností, kde topeno není. 

Zpětný tah v komíně může míti příčinu také vniknutím větru do 
vnitř. Zjev tento bývá často a nemile patrný v nej vyšších patrech vy- 
sokých domů, kde v místnostech obývacích z kamen a sporáků, v nichž 
bylo zatopeno, uniká nejen kouř, ale vyráží i plamen. 

Obyčejnou odpomocí proti této nepříjemnosti jest přikrytí vršku ko- 
mína a přeložení ústí na strany. Aby bylo docíleno skutečné nápravy, 
mtisí míti deska náležité rozměry a přiměřenou polohu. Je-li příliš malá. 
vniká kolem ní vítr do komína. Obyčejně se volívají její rozměry i její 
poloha v souvi^ílosti s rozměrem ústí komínu ; průměr její rovná se dvěma 
průměrům dutiny komínové při ústí, od něhož se usta- 
vuje vc vzdálenosti, obnášející polovičku průměru. 

Deska tato hotoví se v podobě nástavku ze želez- 
ného plechu. Nástavků na komíny, hotovených za tímže 
iicelem jest Amliká řada, ac nikoli všechny ve všech 
případech se osvědčují. 

Velice výhodně se osvědčila nástavka prof. Wol- 
perta pro komíny i ventilační průduchy. 

Nástavka tato, znázorněna na obr. 236., sestavena 
jest tak, že znemožňuje vnikání větru, deště nebo slu- 
nečních paprsků do ústí. Výbornou konstrukcí docíleno 
toho, že právě vítr nebo přímé sluneční paprsky přímo 
podporují unikání plynů z remy. Nástavky tyto má 
na skladě H. Heim, toA^árna na Heim-Meidingerova kamna 
a ústřední topení v Praze. 

Nachází- li se před ústím komínu v blízkosti stěna 
budovy, o níž se vítr odráží,* nastává pravidelně srá- 
žení kouře v komíně. Jedinou odpomocí je vzdálení 
ústí komínu od stěny, po případě od plochy střešní, jež 
se obyčejně provádí zvýšením komínu nad úroveň hřebene. 

Je-li komín sevřen kolkolem stěnami příliš vysokými, mezi než 
s výše zaléhá vítr, stlačuje se vzduch veškerého omezeného prostoru a 
tudíž také i v komíně, v němž dým bývá srážen do místností. Proti této 
chybě není obyčejně snadné pomoci, leda snad postavení nového komínu 
s ústím, převyšujícím okolní stěny. 



Komíny tovární. Zde máme na mysli komíny o samotě stojící. 
Stavbou jejich zaměstnávají se odborníci, kterým obyčejně svěřuje se 
nejen zhotovení plánů, ale i provedení. 

Z této příčiny vytkneme na tomto místě pouze zásady zařízení a 
stavby těchto komínů. 

U komínů rozeznáváme základ, sokl a dutý sloup. Prvé dvě části 
jsou vždy zděné, poslední provádí se někdy ze železného plechu. 

Sloup zakončuje se při ústí římsou, zdivo sloupů provádí se často 
z tvárnic, někdy různě na lícní straně zbarvených, kterými možno jedno- 
tvárný zevnějšek vyzdobiti. Komíny se neomítají, spáry se pouze vy- 
palují. 

Zevnější stěna jest hladká, úží se však směrem vzhůru na všech 
stranách. Velikost odchylky zevních stěn od směru svislého obnáší 20 
až 28 mm na každý metr jeho výšky. 
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Výška komínu stanoví se, není-li předepsána, dle množství kamen- 
ného uhlí, spáleného na příslušném roštu za hodinu. Pro 20kg spáleného 
uhli za hodinu sta^í výška 6m, pro ^Okg 10 m, pro 60 kg 12 m, pro 
80 kg I4m, pro 100 kg 16m. pro 200% 22 m, pro 280% 26 pro 320% 
28 m, pro 450% 80 m, pro 530 kg 32 m, pro 630% 34 m. Přes 50 m vy- 
sokých komínů se neužívá, a komín takový ztrávil bý na roštu asi 3000% 
uhlí za hodinu. 

Na rovinách, kde komín není tísněn budovami nebo úbočími vrchů, 
stavívají se komíny nižší. 

Na průřezu komínu, t. j. vnitřní světlosti, má účast výška a velikost 
roštu. Tak pro výšku 10 m béře se za velikost vnitřního průřezu komínu 
třetina velikosti roštu, při 20 m výšky asi 0*29 velikosti roštu, při 30 m 
čtvrtina a při 40 m pětina velikosti roštu. 

Béřou-li se v úvahu mezery v roštu, stanoví se rovinná velikost vnitř- 
ního řezu při ústí větší iií^ž rovinný obsah těchto mezer. 

Pokud se týče výšky komína, platí také všeobecné pravidlo, že výška 
tato má býti větší, než celková délka průduchů od roštu počínaje až k ústí 
do komína. 

Po stanovení těchto rozměrů určuje se tlouštka zdivá, a sice od te- 
mene, Brává se u komínů oblých tlouštka zdivá u temene při vnitřním 
průměru Im celkem 25 cm, při průměru od 1 do 1 5m tlouštka 20 cm, při 
průměru od 15 až 2m tlouštka 15 cm. U komínů osmihranných brává 
se až do průměru Im tlouštka 30 cm, od 1 do l'5m tlouštka 25 cm, od 
15 do 2m tlouštka 20 cm. 

Pro ústí komínu vypočtená tlouštka zdivá podržuje se pro celé nej- 
vyšší patro. Následujícím spodním patrům přidává se půl cihly. 

Výše uvedené rozměry týkaly se dutého sloupu, k němuž se druží 
rozměry soklu, prostředkujícího přechod od sloupu k základu. 

Vnější podoba soklu jest čtyřhranná, osmihranná neb oblá. Sokl 
ukládá se někdy částečně pod zemi, jsou-li průduchy kouřové taktéž 
pod zemí. 

Nejnebezpečnější místo u komína jest ve stj^ku dutého sloupu so 
soklem 

Ohledně základu platí ve příčině únosnosti půdy všechna ustano- 
vení, jež byla uvedena při základech vůbec. Stálost komínu jest odvislá 
v prvé řadě od náležité únosnosti základu. 

Proti ústí kouřového kanálu nachází se otvor sloužící ku Čištění ko- 
mínu. Je-li vnitřní světlost o průměru asi 50 cm, zazdívají se do vnitř 
železné příčky, jež vespolek poskytují možnost, aby kominík snadněji 
v komíně vystupoval, jakož i ku snadnějšímu provádění oprav na ústí. 
Komíny s podobně upravenou dutinou a o větší výšce a o průměru nej 
méně asi Im stavějí se bez lešení a sice pouze z vnitřku, o ^patrech asi 
6 až 7 m. Materiál stavební dopravuje se vnitřkem komínu. Úkos vnější 
a jeli třeba i vnitřní dociluje se prkny asi 2m dlouhými, na nichž po 
déle jest dle úhlu velikost úkosu přiříznutim prkna na jedné straně ozna- 
čena, Protější strana ponechána bez přiříznutí a užívá se jí k určení 
svislého směru pomocí olovnice. 

Ukončení temene děje se cihlami pomocí malty cementové, po pří- 
padě kamenným obkladem. 
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Vrata, dvéře, okna. 

Vrata uzavírají vchod do budovy. O vcliodu i o vratech stanoví 
stavební řád: §. 62. „Stavebník má toho na vůli dáti místnosti přízemní 
překlenouti, ac není-li toho vzhledem k účelu a poloze stavení z příčin 
bezpečnostních před ohněm, vůbec potřebí; vjezd a vchod musí však 
z ohledu bezpečnosti před ohněm býti překlenuty.** 

§. 82. „ Vrata a dvéře v přízemí aneb v podzemí zřizovali 

tak, aby se otvíraly na venek, dovoleno jen tehdy, když z toho veřej- 
nému chození a jezdění nevzejde překážka neb nebezpečí ** 

Pokud se týče dveří padacích, praví o nich stavební řád: §. 60. 
„. . . . Také se naprosto zapovídá, aby se dělaly zaklopené ( padací i dvéře 
ke vchodům do sklepů, v kteréž se vchází z ulic a z náměstí aneb z do- 
movních chodeb, stavební úřad pak naléhej ž na to, aby záklopy, kde 
ještě jsou, pokud možná byly odstraň ěny.“ 

O dveřích spojovacích na půdě platí ustanovení : §. 75, „Půda budiž 
obložena způsobem před ohněm bezpečným; též dvéře, jež půdu uzaví- 
rají, buďtež zřízeny ohnivzdorné Spojovací dvéře v těchto zdích 

proti ohni budtež ohnivzdorné a zařízeny tak, aby samy zapadaly a aby 
se zámky s obou stran klikami snadno otvírati mohly.** 

Pokud podrobného provádění jednotlivostí při zhotovování vrat, 
dveří a oken se týče, poukazujeme na odborné dílo o truhlářství a te- 
sařství jednající, zde vysvětlíme pojze úkony mistra zednického po pří- 
padě zedníka a o ostatních učiníme pouze zmínku. 

Veliká důležitost dveří a oken vyžaduje náležitého ohledu při roz- 
vrhu míst pro ně. aby záhy nenastala nutná potřeba oprav a přeměn, 
které jsou vždy nákladné a nepříjemné. 

Tvar dveří i jejich rozměry jsou podmíněny místem, na němž se 
nacházejí a k němuž sprostředkují vchod. 

Uvnitř budovy dostává se dveřím obdélníkového tvaru o velikosti, 
jež by umožňovala pohodlné vcházení a vycházení dospělé osobě. Nad- 
bytečná velikost jest na škodu, stěžuje velice otvírání a zavírání a jest 
v zimě příčinou značné ztráty tepla, jehož při otevření najednou příliš 
mnoho uniká. 

Jednokřídlovým dveřím dostává se výšky 2'1 m a šířky od 95 cm 
do 1*10 m. Dveřím dvoukřídlovým dostává se takové šíře, aby otevřeným 
jediným křídlem snadno dospělý člověk prošel, tedy nejméně 1*10 m, 
výška jejich rovná se asi dvojnásobné šířce. 

Rozhodnutí otázky, má-li se u místnosti užiti dveří jedno neb dvou- 
křídlových, závisí hlavně na podmínce stávajícího prostoru. Stává se často, 
že špatně umístěnými a nedokonale rozvrženými dveřmi pokazí se úplně 
pohodlné obývání místnosti, kteráž okolnost dochází nepříjemného uplat- 
nění při rozestavování nábytku. Jest mnoho místností i v moderních ná- 
jemných domech, v nichž pro samé dvéře a samá okna nelze postavili 
z nábytku nic jiného, než uprostřed malý stůl, a i ten jest ještě v cestě. 

Dvéře přiléhají ku stěně nebo zárubni bud na plno tupým přírazem, 
nebo zapadají do polodrážky. V každém případě jest nutno, má-li se vy- 
plnit! dokonale úloha dveří, aby přiléhání jich bylo dokonalé. 

Zámbně dřevěné osazují se ve zdivu obyčejně na šířku cihly a upev- 
ňují se v něm zhlavím nadpraží i prahu. Jsou-li dvéře příliš vysoké, děje 
se upevnění také ještě za pomoci zhlaví uprostřed ostění. Zhlaví přiřizne 
se šikmo a k přiříznuté části přikládá se cihla, Dokonalého utěsnění do- 
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ciluje se ve zdivu fcrojhrannou lafcí na ostěiií po délce přibitou, k niž so 
přikládají přiměřené oseknuté cihl}^ 

U silných zdí užívá se zárubní dvojitých, spojených na všech 
Čtyřech stranách uprostřed příčkami. Znázornění zárubní podává obr. 237, 

Ustavení zárubní děje se před yyzděním. 

Pokud druhů dveří se týče, rozeznáváme jednoduché dvéře latové, 
obr. 238., jichž se užívá k půdám, ke sklepním oddělením a u zahradních 
laťových plotů, dvéře hladké, obr. 239., buď klížené, užívá-li se jich 
v místností suché, nebo pouze tupým srazem jednotlivých prken prove- 
dené při upotřebení v místnostech vlhkých nebo dešti vystavených. 

K témuž účelu slouží dvéře dvojnásob bedněné, obr. 240., je-li třeba 
pevnějšího závěru. Užívá sé jich 
také jako dveří domovních v pod- 
řízenějších stavbách. 

K místnostem obytným u- 
potřebí se dveří scepovaných 
jednokřídlových, obr. 241., s vý- 
plněmi různě upravenými, nebo 
jako dvoukřídlových. 

Ve příčině výplní u dveří 
scepovaných třeba dbáti na to, 
aby dřevo bylo dokonale vyschlé, 
jinak výplně, obyčejně klížením 
nastavované, příliš se seschnou 
a tvoří skuliny buď mezi pérem 
a drážkou, nebo ve výplni. 

K otáčení křídel, jež se 
děje vždy do místnosti, užívá 
se závěsu, k uzavření dveří, 
klik a zámků, jichž různé druhy 
jsou podrobně popsány v díle 
o truhlářství jednajícím. 

Výplně u dveří scepova- 
ných slouží hlavně k umenšení 
tíhy jednotlivých křídel. Je*li 
třeba, aby dvéře poskytovaly 
osvětlení místnosti denním svět- 
lem neopatřené, nahrazují se 
výplně buď úplně neb jen z části 
tabulemi skleněnými. 

Dvéře z měkkého dřeva zhotovené potřebují olejového nátěru, jemuž 
se přidává kryjící barvy. Volba barevného tonu nátěru má býti v sou- 
hlase s barvou stěn chodeb a místnosti a podléhá velmi často měnící 
se módě. 

Dvéře tapetové, obyčejně nesnadno patrné, umisťují se na místa po- 
třebná bez ohledu na soulad a uspořádání ostatních dvéří v místnosti. 
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Obr. 237. 


Obr. 241. 


Křídla vrat — vrátně — otáčejí se téměř vždy ve stěžejích kolem 
svislé osy, jen u stavení hospodářských a u skladišť užívá se vrátní po- 
suvných. 

Vrata otáčecí přiléhají do zárubní kamenných, řidčeji dřevěných 
nebo pouze zděuýcli. 
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Kamenná zárubeň, znázorněna na obr. 242., sestává ze dvou ostění 
aa z prahu 6 a nadpraží c, v tomto případě klenutého. Eozměry drážky d 
obnášejí 80/30 až 50/50 mm* 


Obr. 242. 


Obr. 243. 
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Vrata k hospodářským budovám, skladištím aj. hotoví se způsobem 
znázorněným na obr, 248. Jednotlivé vrátně pohybují se ve stěžejích, 

zobrazených v a, 6, c, d, 6, /*, g. I zde u vrat 
rozeznáváme bednění jednoduché a dvojité. 

Vrata čepovaná a po způsobů dveří opa- 
třená výplněmi znázorněna jsou i s osazením 
stěžeji a zámky na obr. 244. 

Domovní dvéře, pravidelně menší šířky 
provádějí se podobně jako dvéře místností obý- 
vacích. 

Ku zahradám upotřebí se vrat mezi pilíři. 
Vrátně jejich jsou provedeny buď pouze ze 
dřeva, jmenovitě, je li plot dřevěný, nebo užívá 
se vrátní z kovaného železa. Obé provedení 
znázorněno na obr. 245. 

Vrata kovaná bývají mnohdy provedena 
umělecky, kteréhož provedení užívá se často 
i místo domovních dvéří u domů nájemných. 

Není-li dostatek místa na vychýlení vrátní 
při otvírání, užívá se vrat zásuvných, znázor- 
něných na obr. 246. Vrátně pohybují se na ko- 
lejnicích pomocí kladek, v novější době však 
užívá se hromadně vrátní i dveřní zavěšených 
na kolejnici v nadpraží upevněné. Závěsem 
jsou kladky, jichž čepy se otáčejí v lůžku ku- 
ličkovém, takže k otvírání i zavírání jest třeba 
pouze nepatrné síly. 

užívá se v podobě zjemněné často i v iní.slnostcch 
obytných a jmenovitě ku dočasnému přepažení velikých sálů v místnosti 





Obr. 244. 


Způsobu toho 
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menší. Bližší údaje o tom obsahuje spis odborný o truhlářství a tesařství 
jednající. *) 

K uzavírání míst hojně navštěvovaných, jako úřadoven, místností 
poštovních a j., slouží dvéře kývadlové, jichž se také často užívá ku pře- 
pažení chodeb k zamezení průvanu. 

K závěru krámů, výkladních skříní a p., slouží svinovací závěsy 
z vlnitého plechu. Zvláštní způsob zavírání omezuje užití těchto závěrů 
pouze na místa snadno zvenčí přístupná. 

O dveřích kývadlových i uzávěrech svinovacích z vlnitého plechu 
přináší podrobnosti spis o truhlářství a tesařství jednající. 

Okna. Názvem tím jsou míněny všechny větší otvory v obvodních 
stěnách místnosti i stavení, kterými vniká světlo do vnitra. 

Správné a účelné umístění oken jest nezbytností pro pohodlné 
a zdravé obývání. 

Velikost oken jest podmíněna účelem a výpravou budovy. Nád- 
herné budovy vyžadují oken, poměrně větších, malé budovy pak oken, 
kterými by skladnost místností příliš netrpěla, ač příliš malá okna 
i u těchto budov nevyhovují požadavkům po stránce zdravotní kladeným. 
Nacházíme 
na venkov- 
ských bu- 
dovách pří- 
zemních, 
stavěných 
na způsob 
vil, rozlehlá 
okna v prů- 
čelí, kterýž 
způsob jest 
velice oblí- 
bený! v ci- 
zině. Zá- Obr. 245 Obr. 246. 

sada tato 

jest však platnou pouze u místností obytných, na jiných místech však, 
na př. ve stáji a j. byla by na závadu. 

Velikost oken v místnostech obývaných musí býti aspoň tak volena, 
aby dospělý člověk mohl pohodlně z otevřeného ol^na vyhlížebi. 

Rozměry oken řídí se výškou místnosti a nezbytné zdi podprsní 
a výškou klenutí nadokenního. Výška zdi podprsní obnáší kolem 80 cm, 
tlouštka nadokenního klenutí 30 cm, takže po odečtení těchto rozměrů 
zbývající část výšky místnosti poskytuje výšku okna, jehož šířka pak 
se volívá v přiměřeném poměru k výšce, podmíněném povahou budovy. 

V obyčejných budovách dostává se oknům šířky 1 až VS m, dle 
výšky pater a povahy stavení. 

Poměr šířky k výšce jeví se jako í : 2, nebo 2 : 5 nebo také 3 : 7. 
U oken menšího významu v budovách příliš nízkých vystačuje se také 
poměrem jako 2:3. 

Okna vedoucí k místnostem podzemním a sklepním jsou vždy nižší. 

Okna neslouží pouze k osvětlení místnosti za dne, ale také k vě- 
trání a sice velice pronikavému. Přílišná výška oken poskytuje sice více 
světla a jmenovitě část místnosti a stropu bývá pak pronikavěji osvětlena, 
ale dosti nesnadné jest otvírání křídel ve výši položených za účelem 

*) Truhlářství a tesařství od J. Janovského. Nákladem I. L. Kober v Praze. 

Kronika práce XII. 21 
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větrání. Pravidelně v tomto případě ponechávají se tyto partie oken |)ři 
větrání uzavřené, čehož bývá následek, že vrstvy poměrně nejzkažeaěj- 
šího vzduchu u stropu jen s velikou obtíží se z místnosti vypuzují a často 
zůstávají také po čas větrání netknuté. 

Pokud se týče umístění oken ve stavbě, třeba bráti ohled na úpravu 
zevnějšku budovy a na pohodlí místností obytných. 

U budov vícepatrových dostává se všem oknům stejné šířky. Okna 
o nestejné šířce nad sebou v jediné svislé ose umístěná jsou na závadu 
vkusnému zevnějšku budovy rovněž tak, jako ruší příznivý dojem okna, 
po průčelí rozhozená, bez zachování svislého směru společné osy. 

Ve příčině uložení oken s ohledem na pohodlí bytu hřešívá se často 
užíváním příliš úzkých zděných pilířů mezi jednotlivými okny. Podob- 
nými pilíři seslabuje se jednak únosnost zdivá a jest třeba vždy železných 
nosníků ku zvýšení únosnosti, uvnitř pak nabývá se pouze nepatrného 
místa mezi okny, na něž nelze ničeho postaví ti. 

Pro nejmenší šířku pilířů mezi okny brává se šíře okna, dostane-li 
se však pilíři větší šíře než obnáší dvojnásobná šířka okna, nemá místnost 
dostatek denního světla. Nejlepší poměr jest zde 2 : 8. 

Pro místnosti obývané volívají se u nás vždy okna dvojitá, pro 
schody a chodby, špižírny a záchody pravidlem okna jednoduchá. 

Podobná úprava oken, jich tvar, složení a kování vylíčeny jsou 
v díle o truhlářství a tesařstvi jednajícím. 

Zmínky zasluhuji mříže, pokud je jich k ochraně přízemních oken 
třeba. Opatření toto, jinak úplně spolehlivé a dokonalou ochranu posky- 
tující, dodává budově vždy pochmurného rázu. 

Podobné ochrany dostává se oknům okenicemi zevními u oken pří- 
zemních, nebo špaletovými. 

Proti úpalu slunečnímu užívá se plátěných nebo z dřevěného drátu 
zhotovených svinovacích záslon, jež se umisťují mezi okna. Není-li pro 
ně v nadokení ponecháno dosti volného místa, stávají se zdrojem nepří- 
jemností při otvírání výše položených křídel. 

Dokonalé ochrany proti slunci poskytují žaluzie, umístěné na zevní 
straně okna. Upraveny bývají v podobě rámů a hotoví se ze dřevěných 
prkének asi centimetr silných a 10 cm širokých. 


Záchody, stoky, žumpy a domovní kanalisaee. 

Y dřívějších dobách byly považovány záchody za nutné zlo, kterému 
se každý stavitel vyhýbal, pokud jen mohl. Novější doba na základě mo- 
derních názorů o zdravotnictví věnuje záchodům přiměřenou pozornost 
a při stavbě domu vykazuje jim místo, aby nejen účelu svému vyhověly, 
ale nebyly zároveň zdrojem poruch na zdraví a nepohodlí. 

Stavební řád praví o nich: §, 81. „Při zakládání záchodů budiž 

k tomu hleděno, aby šetřeno bylo předpisů zdravotních a slušnosti ve- 
řejné; také buďtež záchod}^' umístěny tak, aby světlo a vzduch měly k nim 
přístup náležitý, a buďte opatřeny rourami k odvádění zápachu nad střechu 
vynikajícími. 

Žádným způsobem nesmějí se umis ti ti přímo u silnice nebo ulice aneb 
veřejných míst a kde se nalézají, buďtež odstraněny. 

Dle 83. pražského stavebního řádu počítá se vždy nejméně pro 
dva byty jeden záchod. 

V nových stavbách větších měst věnuje se úpravě záchodů v nejno- 
vější době veliká péče a v domech činžovních se u bytů pod jedním uza- 
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vřeníni přiděluje každému bytu zvláštní záchod a jest hojné případů, že 
u bytů velikých jsou i* záchody dva, jedou pro nájemce a rodinu, a druhý 
pro služebnictvo. 

Ve starších a starých stavbách umístil se záchod téměř pravidelně 
na nejhorším místě a bylo třeba vždy zvláštního opatření, aby nájemník 
cestou nedoznal újmy na zdraví nastuzením nebo i jiným způsobem. 

Záchod má míti nejen příhodnou po- 
lohu, ale také přiměřenou výpravu. Nejpříhod- 
nější místo pro záchod jest blíže ložnice a 
jiných místnosti obývacích s vyloučením všech 
otevřených chodeb a místností, v nichž panuje 
průvan, čímž však nemá býti řečeno, aby do- 
stalo se záchodu místa příliš nápadného. Avšak 
i příliš zastrčený záchod, jmenovitě v míst- 
nostech hostinských, není výhodný. 

Pří rozvrhu půdorysu jest třeba pama- 
tovat! na dokonalé osvětlení záchodu denním 
světlem. V ohledu zdravotním vyžaduje se, 
aby byl chráněn před průvanem a aby nebyl 
příliš studený a nepropouštěl zápach do okolí. 

Nachází-li se záchod při každém bytu, 
musí býti zvláštním prostorem odloučen od 
místností obytných. V místnostech četně na- 
vštěvovaných stačí pro několik záchodů spo- 
lečných jediná podobná místnost. 

Moderní vnitřní zařízení záchodů se bez 
vody neobejde a nepůsobí obtíží v místech 
s vydatnými vodovody a kanalisací. V mí- 
stech, kde těchto opatření není, jest stavba 
a zařízení záchodů vždy spojena s obtížemi 
pro stavitele a nepříjemnostmi pro majitele 
nebo nájemníka, inají-li úmysl vyhověti všem 
zdravotním požadavkům. 

Úprava odpadových rour záchodových 
souvisí těsně s kanalisací domovní, která od- 
vádí nejen splašky a výkaly do stok, ale zá- 
roveň obstarává, je-li dokonale provedená, 
větrání potrubí. 

Při stavbě budovy nelze nic provádět! 
na polovic, má-li býti docíleno toho, co žádá 
stavební řád. pohodlí, útulnost, zdravotní 
předpis a j. Tak je tomu i při zřizováni zá- 
chodu a spojené s ním domovní kana- 
lisace. 

Pro budovy bez vodovodu v místech bez kanalisace soustřeďují se 
výkaly v žumpě g. obr. 2-17,, stavěné z cihel neb z kamene a opatřené 
dokonalou omítkou Aby zápach ze žumpy potrubím splaškovým, které 
je zároveň také větracím, nevnikal nálevkou do záchodu a do budovy, 
opatřuje se konec d ohnutou rourou c, v níž část splašků tvoří pohyblivý 
závěr, který brání průvanu a částečně, pokud se tekutina nenasytila 
plyny, i unikání zápachu do budovy. Dokonalejší závěr znázorněn v g, 
při němž vodní závěr jest sesílen příčkami ff. 

V přízemí i v patrech spojeny jsou s odj)adovým potrubím nálev- 
kové ohnuté trubice a. Průměr odpadového i větracího potrubí musí 

21 * 
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míti přiměřenou světlost, jednak aby se snadno nezanesl, jednak aby 
snadno pojmul veškeré množství splašků, které současně všemi nálevkami 
se v něm soustřeďují, jinak mohl by nastati případ, že by splašky vyté- 
kaly spodní nálevkou do záchodu. 

U budov s vodovodem, jichž domovní kanalisace jest spojena s ka 
nalisací ulice, provádí se splachování i utěsnění dokonaleji. Každá nálevka 
jest opatřena vlastní vodní uzávěrkou, která zadržuje průvan a zápach 
a voda okapová svádí se také často do trub odpadových. Přílišné někdy 
nahromadění vody vyžaduje značně větší průměr odpadové roury, aby 
splašky, rozmnožené o vodu okapovou, nevystoupily některou ze spodních 
nálevek do budovy. Příliš mocný proud vody, odpadovou rourou prochá- 
zející, může následkem zředění vzduchu vyssáti vodu ze syfonových uza- 
vírek, čímž nastane uvolnění cesty plynům ze stoky do záchodu. I tato 
příčina vyžaduje zvětšení průměru roury odpadové. 

Nepatrné množství vody v syf oněch chrání pouze dočasně místnosti 
záchodové i všechny ostatní, které jsou výpustí na vodu opatřenj^ a s po- 
trubím odpadovým souvisejí, před vnikáním otravných plynů stokových. 
Není-li voda ve vodní uzavírce často obnovena, nasytí se plyny stoko- 
vými a propouští je do ovzduší. 

Užívá-li se odpadních rour zároveň ku svádění dešťové vody z pro- 
storu půdního do stoky, nastává značné zmenšení volného průměru v od- 
padní rouře odtékající vodou, takže roura tato jen velice nedokonale vy- 
konává službu větrací a budova pak naplňuje se zápachem vnikajícím 
syfony ze stoky. 

Ventilování odpadového potrubí účinkuje dokonale jen tehdy, je-li 
hlavní stoka s domovním pot^rubím a s jeho zakončením nad střechou spo- 
jena bez přerušení, tedy bez uzavírek. Jen v tomto případě může skorém 
po celý rok až na malé výjimky způsobené stavem ovzduší, díti se větráni 
potrubím odpadovým a stokami na ulici do vrstev vzdušných nad střechou 
se nacházejících. Způsobem tím ventilují se stoky i domovní potrubí bez 
obtěžování okolí zápachem. 

Velice účinně podporuje větrání odpadového potrubí domovního i stok 
domovních a uličních větrák Dr. Wolperta, o němž byla řeč při topení 
kamny Heim-Meidingerovými. Při topení bylo ho užito jako účinného 
nástavku na komín proti škodlivému působení větru, zde užívá se ho 
k zakončení odpadové roury nad střechou, užije-li se jí jako větráku. Při 
vanutí větru jakýmkoliv směrem působí zmíněný větrák vždy ssavě. 

Jsou-li zvláštní příčin}^ které zabraňují použiti spojení větracího potrubí 
domovního se stokou, navrhuje se užití uzavírky vodní v oné části roury 
odpadové, která se nachází nedaleko vyústění do stoky. Spodního spojení 
s ovzduším dociluje se pak zvláštní rourou, která ústí přímo u chodníku 
a jest zapuštěna na spodní části v odpadovém potrubí před uzavírkou 
téhož potrubí a stoky. Opatření toto se všeobecně neujalo a nemá také 
praktického významu. 

Těsně s otázkou zřizováni záchodů souvisí provedení domovní kana- 
lisace. U domů v městech s provedenou kanalisací pouliční jest spojení 
domovní kanalisace s touto dosti pohodlné, v místech však bez této novo- 
dobé vymoženosti naskytují se jisté obtíže. 

Jak výše již řečeno a obrazem znázorněno, sestává pak veškerá 
domovní kanalisace z odpadové roury, ústící do žumpy. Někdy nedostává 
se jakéhokoliv pokusu v odvádění výkalů a není někde ani žumpy. Pro- 
vedení zdravotních opatření za těchto okolností jest nesnadné a závisí 
na místních poměrech a finanční ochotě stavebníka. 
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Ku občasnému naplnění syfonu a spláchnutí nálevek dostačí umí- 
stění nádržky na vodu na půdě, po případě užití ;líIosetů, obr. 248.. v jichž 
lenochu jest dutina naplněná vodou. Nálevková část sedadla, znázorněna 
na obr. 249., opatřena je otáčivým dnem a, spojeným s táhlem a zásobní 
nádržkou na vodu, dle potřeby dolévanou. Spodním víkem, někdy zaří- 
zeným, aby se mohlo pokrýti vrstvou vody, zamezuje se průvan a vni- 
kání páchnoucích plynů ze stoky. 

I v těchto případech užívá se žumpy v předpokladu, že tekuté 
a vodnaté splašky udržují se po naplnění žumpy nahoře a zvláštním 
odtokem unikají do strouhy odpadové, těžší že pak 
klesají ke dnu a občas se odstraňují. 

Zdravotním požadavkům lépe vyhovující jest za- 
řízení domovní kanalisace ve velikých domech Čin- 
žovních v obcích s vodovodem a zařízenou kanalisací. 

Zde odpadá vylévání mytím podlah, nádobí a j. po- 
užité vody na dvůr nebo před dům do strouhy, a užívá 
se k témuž účelu zvláštních výlevů, osazených na pří- 
hodných místech a někdy také nálevek v záchodech. 

K provedení potrubí domovní kanalisace u potře- 
buje se trub z pálené a polévané hlíny nebo kameniny, 
asfaltu, cementu a železné litiny. 

Ze všech vyjmenovaných hmot nejlépe se osvěd- 
čuje kamenina mírnou cenou, nepropustností, trvanli- 
vostí a poměrnou pevností. 

Při posuzování jakosti trub z kameniny jest třeba dbáti toho, aby 
průměr jejich byl po celé délce stejný, stěny stejně tlusté, zvuk jejich 
při poklepu čistý a jasný, aby neměly trhliny a bubliny. Přílišná křeh- 
kost a veliká měkkost jsou na závadu. Kameninová roura pohlcuje vodu, 
ale v nepatrném množství, nejvýše 3^^ vlastní váhy ; kyselinami se 



Obr. 248. 


nemeni. 


Roury kameninové hotoví se v různých velikostech a průměrech* 
U větších průměrů brává se za tlouštku stěn osmý až desátý díl prů- 
měru, u rour menšího průměru nemá klesnouti pod 12 mm. 

Délka rour obnáší 60 až 100 cm, menší díly, jichž se 
užívá často k doplnění celku, mají také délku menší, kteráž 
se i osekáním dlouhé roury dá snadno v libovolném roz- 
měru připraviti. Metrové roury jsou úspornější, provádění 
potrubí pokračuje při jich upotřebení rychle, ale nelze se 
snadným způsobem přesvědčit!, zda-li uvnitř spojení nezane- 
chalo švů, kdežto u rour krátkých stačí pouhé ohledání rukou. 

Roura opatřena je hrdlem, asi 7 cm hlubokým o průměru asi o 3 cm 
větším než jest průměr roury, do něhož se zasunuje konec roury násle- 
dující, někdy užívá se, hlavně při správkách, rour bez hrdel, u nichž 
utěsnění provede se obojkem. 

Vedle rour rovných jest třeba k domovní kanalisaci ještě rour ohý- 
baných, rozšířených neb zúžených na konci, rour s odbočkami, výlevek, 
rour syfonových a m. j. tvarů. 

Výlevky pro vodu, upotřebené pod vodním kohoutem umístěným 
na chodbách, v kuchyních a j., jakož i jeho spojovací potrubí s hlavní 
rourou odpadovou bývá často ze železné litiny. 

Při kladení, osazování a spojování potrubí jest třeba veliké opatr- 
nosti, neboť prasklá roura a netěsné zapuštění do hrdla bývají zdrojem 
nákladných a nemilých správek. 



Obr. 249. 
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TJkládají-Ii se roury do země, J musí dao jeho býti přesně opraco- 
váno podle směru sklonu budoucího potrubí. Pro hrdla neb spojky pro- 
hloubí se dodatečně dno o dotyčný rozměr. 

Spojování a kladení rour provádí se od nej nižšího místa počínaje, 
při čemž sklon potrubí měří se metrovou latí a libelou, výška odchylky 
stanoví se přiměřeně dlouhou podložkou. Přel zasunutím roury do hrdla 
nástavku neb roury předcházející ovinuje se rýhami opatřený konec dehto- 
vaným motouzem, někdy užívá se ještě k lepšímu utěsnění jílu vodou 
zředěného, který se oniazuje pod motouz i na něj. 

Po zapuštění roury, obr. 250., které jest stále ještě předběžné, 
zkoumá se směr pomocí šňůry v jisté vzdálenosti natažené. Při potrubí 
musí osa každé jednotlivé roury shodovati se s osou potrubí. Při rovném 
směru zcela přesně provádí se kontrola často opticky, pri čemž dociluje 
se zároveň jistoty, že potrubí není na některém miste ucpáno neb za- 
nešeno. 

Utěsnění v hrdlech děje se zatlačením provazu dehtovaného hlouběji 
do hrdla a na povstalé místo vpraví se kolkolem obal z kamnářské hlíny. 
Někdy užívá se místo hlíny cementu nebo asfaltu. Utěsnění cementem nepů- 
sobí obtíže, stačí pouhé vyplnění spáry cementovou maltou a srovnání po- 
vrchu, obtížnější jest provedení ucpávky asfaltem, kterého se užívá ve stavu 
rozto pěném. Oblévání asfaltem děje se za pomoci pláště z hlíny, do něhož 

dutina upraví motouzem, předem kolem roury 
přímo před spárou otočeným tak, aby volné konce 
vyčnívaly nad obal. Po upravení pláště hliněného 
se motouz odstraní a povstalá dutina vyplní asfal- 
tem. Podobným způsobem se utěsňují hrdla trub 
Ql^,. (^50 železných, u nichž však se místo asfaltu upotřebí 

roztaveného olova, kteréž po vychladnutí a odstra- 
nění pláště se dlátem utahuje a utěsňuje. 

Utěsněné poti-ubi se především pojišťuje násypem s obou stran as 
do polovice potrubí, ab}^ při zahazování zemí snadno se nepošinulo. 

Dokonalé slehnutí zásypu nastane teprve časem, avšak již mezi za- 
hazováním pomáhá se zemině zaléváním a pěchováním. 

Roury z kameniny jsou křehké a snadno se poškozují jmenovitě 
přílišným jednostranným a náhlým zatížením, k němuž může dojiti již 
při zasypáváni a dusání a později i nahodilým nárazem na půdu. v níž 
potrubí jest příliš mělce uloženo. Z této příčiny není radno užívati po 
trubí z kameniny mělce uloženého na místech, kde se jezdí. 

V budově vyskytuje se potrubí z kameniny, pokud svádí splašky 
nebo vodu dešťovou, nezazděné a nezasypané. Opatření toto provádí se 
z ohledu na potřebnou snad později opravu, která se snáze provede při 
potrubí zcela volně uloženém. 

Potrubí z kameniny, pokud se nachází pod podlahou přízemních 
neb podzemních místností, opatřuje se obalem isolačním, k němuž se 
užívá jílu ve vrstvě asi 9 cm, 

V případech, při nichž potrubí jest vystaveno snadno poškození, 
tedy na dvorech, na nichž jezdívají těžké povozy a p., užívá se potrubí 
litinového, u něhož délka jednotlivých trub bývá pravidelně větší, dva 
až tři metry, dle světlosti. 

Je-li k hlavnímu potrubí potřebí odboček, třeba u rour kameni- 
nových postarati se již předem o roury s příslušným přítrubím, jehož 
hrdlo se v případě okamžitého neupotřebení kryje pevně přidělaným ka- 
meninovým poklopem. Směr odboček přiléhá ku směru potrubí hlavního 
v uhlu ostrém, při čemž dlužno vždy dbáti na průměr obou potrubí 
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a noprováclěti nikdy spojení odbočky o průměru- větším s potrubím o prů- 
měrů menším. 

I nejdokonaleji spojené potrubí nevyhovuje, nebylo-li dbáno přimě- 
řeného spádu, pomocí něhož splašky v rourách pod zemí uložených 
mohou snadno odtékati a po případě splachovati pevné hmoty, jako písek, 
úlomky krytu střešního a j. Nej dokonaleji předejde se zanesení rour, za- 
chová-li se. pokud možno, v potrubí spád zcela stejný. Každá změna 
většího spádu v menší poskytuje vhodnou příležitost ku tvoření se 
usazenin. 

Velikost spádu domovní kanalisace nepodléhá v největš části pří- 
padů přání stavitele, nýbrž závisí na místních okolnostech, které se někdy 
jen s největší obětí peněžní dají přizpůsobiti daným poměrům. 

O stokách a žumpách praví stavební řád: 79. „Všude, kde 

možno provésti kanalisaci, budiž působeno k tomu, aby byla ve skutek 
uvedena. 

V místech, kde pro odvádění dešťové vody a odpadků zřízeny jsou 
zvláštní stoky hlavní, budiž v případech, když se provádí stavba nová 
aneb stavba taková, kterou pokládati slaŠí tak jako by byla novou, zří- 
zena domovní stoka kamenná, ac je-li možno, přivésti ji bez zvláštních 
obtíží v přiměřené spojení se stokou hlavní. 

Stoky tyto buďte zřízeny tak, aby se daly lezmo cistiti^ t. j. mají 
býti nejméně 50 cm široké, 75 cm vysoké, v spodní polovici vejčité, též 
mají míli spád co možná největší a na přiměřených místech otvory, jimiž 
lze do nich vstoupiti a jich příklopy z pravidla mají se zříditi z kamene 
neb ze železa přiměřené pevnosti a způsobem takovým, aby se daly dobře 
uzavřití. 

Místo stok zřizovati lze také potrubí odvodní. Potrubí takové má 
se rovněž s účelným využitkovádíin spádu zříditi z jílu na tvrdo pále- 
ného a leštěného (kameniny), z betonu aneb jiné látky dovolené a na- 
prosto nepromokavé. Roury v potrubí pobočném mějtež nejméně 18 cm 
ve světlosti, odtud pak, kde několik potrubí pobočných se spojí, budiž 
rozměr ten přiměřeně zvětšen. Také budiž vhodné učiněno opatření, aby 
se nemohly zacpávati. 

K odklizení výkalů užiti lze také soustavy odvážení jejich. 

V městech, městečkách a uzavřených osadách budiž způsob, jakýmž 
se žumpy mají vyprazdňovati, upraven předpisy policejními. 

Odvádění výkalů a močůvky na ulici nebo silnici a veřejná místa 
zapovídá se. 

§. 80. Stoky, žumpy a hnojiště, též mrviště a jímky na močůvky 
buďte uvnitř domů aneb pozemků zřízeny nepromokavé a alespoň na 
6 m vzdálené od studní vlastních i sousedových, a buďtež založeny a opa- 
třeny způsobem takovým, aby sousedstvo nijak nemohly obtěžovati. 

Zakládati jámy pro vsákání vody dešťové není z pravidla dovoleno 
a kde se nalézají, buďtež odstraněny. 

ll4. Ustanovení daná v příčině stok, žump, hnojišť a mrvišť 

79. a 80.), nemají průchodu v obcích aneb v určitě ohraničených 
částech obcí, jimž bylo povoleno provádění staveb za podmínek uleh- 
čujících. “ 


Ve příčině žump byly podány již předem některé údaje, jimž zde 
dostává se doplnění. 

Ohledně provádění bylo řečeno, že má býti trvalé a spojení jeho 
složek nepromokavé, kteráž vlastnost týče se také v prvé řadě matériálu 
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Samého. Dnu i stěnám jest třeba dáti tlouštky tak veliké, aby na spojo- 
vání staviva i na hmotu stavební nebyl při naplněné žumpě způsoben 
škodlivý tlak, jehož účinkem by nastalo částečné prolomení. 

Velikost žumpy závisí na množství výkalů do ní soustředěných. 
Nepropustnosti dociluje se omítkou cementovou a vrchem, vůči zápachu, 
klenbou s otvorem pro vybírání kalu, krytým kamennou neb železnou 
deskou a není-li užito klenutí, tedy íošnami 14/16 cm rozměru. 

Pokud užívá se stok k odvádění splašků a výkalů, jest třeba dbáti 
toho, aby dostalo se jim takové úpravy, která podporuje snadný odtok. 
Především stěnám dostává se omítky hladké a trvanlivé. Průřez stoky 
má podobu vej čitou a jest užším koncem obrácen 
k základu. Menší kanálky provádějí se ze zdivá vrchem 
otevřeného a přikrývají se deskami kamenými, obr. 251. 
B, nebo se vrchem zaklenou, obr. O. 

Stálému a přímému styku s výkaly a splašky po- 
droben je výhradně spodek stok, který se udobuje, 
aby docílilo se vyššího sloupce teku- 
tiny vždy dosti úzký. Stálým pono- 
rem dna pod tekutinu, která někdy 
může býti povahy leptavé a zdivo 
poškozující, celí. se provedením dna 
z hmoty vytrvalejší. V novější době 
užívá se k témuž účelu prohloube- 
ných desek z kameniny, uložených 
na zděném základu. Zbývající část 
stoky provádí se obvyklým způsobem 
ze zdivá cihelného s vazbou i omítkou 
cementovou, obr. 252. 

Cídění delších stok usnadňuje 
se zděnými a v úrovni dlažby celistvou deskou krytými otvory — kluzy. 
Upotřebí li se těchto otvorů zároveň ku svádění vody dešťové nebo ku 
vlévání splašků, dostává se jim vrchem desky s otvory. Zamezení pro- 
niknutí zápachu nad povrch se v tomto případě omezuje různým způ- 
sobem s ohledem na okolnost, aby nebylo bráněno vodě dešťové při vté- 
kání do stoky. Nejvíce užívá se závěrů, jichž dno jest opatřeno šikmou 
a sklopnou deskou, která při zatížení vodou samočinně uvolňuje otvor 
a opět po uvolnění tlaku samočinně otvor uzavírá. Deska tato nachází 
se pod mříží stokovou. 

Mříž nakládá se do kamenného roubení, uloženého u zdivu kluzu. 



Obr. 251. 



Stavební hmoty. 

Pokud lidská pamět sahá, bylo užíváno kamene k různým stavbám 
pro vzácnou trvanlivost vůči vlivům atmosférickým a netečnost k ohni. 

Značným jeho konkurentem bylo a dosud jest dřevo a v novější 
době i železo, ale v četných případech uhájil kámen své postavení při 
stavbě výhradně. 

Trvanlivost kamenných staveb byla známa již před tisíci léty, o čemž 
svědčí obrovské stavby zbudované tehdejšími staviteli pro věčnou pamět, 
aby hlásaly slávu tvůrců. 
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Veliký pokrok byl itcinen spojováním jednotlivých kamenů dle ur- 
čité inethody, k čemuž záhy bylo užito látky spojující, která původně 
zajisté měla za ucel pouhé vyplnění mezer a spár mezi jednotlivými ne- 
dokonale přitesanými kameny, později přiměřenou volbou součástek do- 
stalo se jí však úkolu, aby skutečně pojila článek zdivá ku článku. 

Nikoli vždy a všude vyškytal se kámen v onom udobení, které jeho 
upotřebení ve stavbě značnou měrou usnadňovalo a často bylo třeba 
obráběti kámen ze všech stran, jakož se za stále stejných obtíží děje 
i podnes. 

Okolnost tato byla příčinou, že důmyslní stavitelé ohlíželi se po ná- 
hražku za přirozený kámen, a pátrali po hmotě, jež by za poměrně 
stejných příznivých vlastností snadno se dala utvářeti a poskytovala pak 
surovinu pravidelné formy. Z této snahy pocházejí i dnes užívané ka- 
menné náhražky umělé, jichž se v různých formách a jakostech z nej- 
větší části ku stavbám užívá. 

Pokud se podrobnějšího rozdělení stavebních hmot týče, patří mezi 
ně mimo již uvedený kámen přirozený a umělý a jich pojidlo i dřevo 
a z kovů hlavně železo. 

Vedle těchto hmot užívá se k doplnění a k účelnější výpravě staveb 
i hmot podružných, přirozených i umělých, z nichž zvláštní zmínky za- 
sluhují sklo a jeho pojidla, pak látky k ochraně stavby proti vlivům po- 
větrnosti sloužící a jiné pomůcky podružného významu. 


Stavební kámen přirozený. 

Stavební kámen tvoří někdy celá horstva, někdy pouze jednotlivé 
vrstvy neb osamělá naleziště. V těchto útvarech vystupuje často nad 
povrch zemský s povrchem obnaženým nebo krytým půdou zvětráním 
povrchu utvořenou neb naplavenou nebo se tají v útrobách zemských. 

Pokud se struktury týče, vyskytuje se v přírodě kámen stejnorodý, 
nebo jako směs různých nerostů v podobě celistvé neb vrstevnaté, nebo 
jako nerost složený z drobných součástí scelených zvláštním pojidlem. 

Přirozený kámen ku stavbě láme se pravidlem v lomech. 

Vápenec. Není snad kamene, který by se v přírodě vyskytoval 
v hojnějším množství, jako vápenec. 

Chemickým složením jest vápenec uhličitan vápenatý, jenž se v pří- 
rodě vyskytuje ne vždy čistý, nýbrž zhusta prostoupený hmotami a lát- 
kami jiného složení, které mu poskytují různého zabarvení a někdy 
i zvláštních vlastností. 

Dle složení, barvy a vlastností dělí se v četné odrůdy. 

Zrnitý vápenec známý jménem mramoru má měrnou váhu 2*7. 
Barvy je bílé, šedé, namodralé neb žluté a prostoupen temnějšími neb 
i jino barevnými žilkami. Tvrdost jeho vzdoruje dosti snadno obyčejnému 
opotřebení. Na rozích a v tenkých vrstvách jest průsvitný. 

Vlivům po větrnosti vzdoruje nepatrně. Na vzduchu působením vlhka 
zabarvuje se temněji a pokrývá se konečně vrstvou rostlinné zeleně, 
která jej ničí. Nejhůře naň účinkuje dým ve spojení s deštěm a mrazem. 
Ochranou proti těmto zhoubcům, pokud nelze ho chrániti přístřeším, jest 
vyleštění povrchu. 

V obyčejných stavbách se mramoru neužívá. 

Kronika práce. XU. 
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V Čechách vyskytuje se mramor u Lochkova a Slivence u Prahy, 
na Moravě u Brna a Pernštýna. 

Ušlechtilé druhy bílé jsou původu vlašského (Karrara). 

Vápenný kámen jest hrubě zrnitý a celistvý, barvy bílé, světle šedé, 
nažloutlé, temněšedé až černé. V přírodě vyskytuje se jako hornina 
v míře nejhojnější. V Čechách u Prahy, v Brdech, Chýnova u Tábora, 
u Horažďovic. Ňa Moravě v Horách Žďarských a ve značném pásmu tá- 
hnoucím se Manhartským lesem do Rakous. 

Jako stavebního kamene užívá se ho vždy jen uvnitř budov s vý- 
minkou míst, na nichž panuje žár. Pálí se z něho vápno. 

Opuka jest vápenec proniklý pískem a hlínou. Vyskytuje se ve 
značné části severních Čech a proniká až ku Praze. Dříve užívalo se jí 
výhradně ku stavbě a značná část pražských budov starého původu byla 
postavena z opuky. Nyní užívá se jí pouze do základů a k římsování. 

Barvy jest máslově žluté. 

Všechny vápence, octem polity, ztrácejí se šumotem kyselinu uhličitou. 

Dolomit jest uhličitanem vápenatým a horečnatým. Jest tvrdší vá- 
pence. Barvu má bílou, žlutavou i nahnědlou. V přírodě vyskytuje se 
krystalovaný i zrnitý. 

Polit kyselinou nešumí buď vůbec nebo jen skrovně. 

V Čechách vyskytuje se jako hornina u Karlova Týna a u Chý- 
nova, na Moravě nachází se u Hrubšic, Rosic a Žďáru. 

Dle jakosti poskytuje vápno hubené neb hydraulické. 

Sádrovec jest vodnatý síran vápenatý. Barvu má žlutou, červe- 
navou, šedou i modravou. Jest průzračný i neprůzračný. V kyselinách 
nešumí a málo se poškozuje. 

V Čechách se vyskytuje v okolí pražském, u Loun a Kadaně. Také 
na Moravě jest ho dosti. Ostře pálený poskytuje trvanlivou maltu sá- 
drovou nebo slévá se s úlomky kamene v umělý kámen. Této sádrové 
malty užívá se k omítání stropu a k úpravě řims a jako podlahy v ko- 
morách a špýcharech, kde poskytuje vydatné ochrany proti myším a ohni. 

Mírně pálený sádrovec dává nám známou sádru, jíž se užívá k vý- 
robě sádrových odlitků, k přípravě umělého mramoru, jako přísady k maltě 
omítkové a ku stavbě lehkých stěn a stropů. 

Hadec (serpentin) vyskytuje se jako hornina v mohutných skalách 
v Čechách u Mladé Vožice, Tachova, ve Smrčinách a j., na Moravě 
u Hrubšic, Zdaru, Třebíče, Jihlavy a ve Slezsku. 

Barvu má žlutavou, zelenavou neb červenohnědou, nebo bývá 
skvrnitý, žilkovaný neb proužkovaný. Vyskytuje se celistvý, neb zrnitý, 
nebo vláknitý. 

Složením jest vodnatý křemičitan hořečnatý. Z lomu vybaven chová 
hojně vody, jest měkký a snadno pilou a na soustruhu obrábitelný, na 
vzduchu ztrácí vodu a značně tvrdne. Vzdoruje vydatně ohni, ze kteréž 
příčiny užívá se ho ku stavbě krbů. Účinkem vzduchu a vody větrá. 
D nás vyskytuje se pravidlem hadec obyčejný, na Urale a v Sibiři však 
jeho odrůda, hadec vzácný, barvy světle zelené nebo žluté. 

Mimo na krby slouží jako ozdobný kámen k vnitřní výzdobě stavení. 

Žula sestává z živce, křemene a slídy. Bývá hrubozrná až jemno- 
zrná, ale všechny tři její složky možno v ní pouhým okem rozpoznati. 
Není štípatelná a v kterémkoli směru rozpojována, poskytuje kusy ostro- 
hranné. 
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Jiná hornina stejného složení jest vrstevnatá a sluje rula. Obe tvoři 
rozsáhlá horstva, U nás vyskytují se na Šumavě, v Krkonoších, v Kruš- 
ných Horách a ve veliké části jižních Čech. Ještěd skládá se celý ze žuly. 

Žula jest oblíbeným stavebním kamenem a užívá se jí buď v ne- 
otesaných balvanech, nebo v otesaných kvádrech měrou nejrozsáhlejší 
ku stavbám pozemním i vodním. I ruly užívá se ku stavbám. Obě posky- 
tují také výbornou dlažbu. Nejcennější jest žula drobnozrná s větším 
množstvím křemene. 

Pečlivým leštěním pojišťuje se na dlouhou dobu před zvětráním. 

Téhož složení jest břidlice, ale v zrnkách tou měrou jemných, že 
je nelze pouhým okem rozeznati. V přírodě vyskytuje se jako hornina. 
Na vzduchu jest stálá, neobsahuje-li kyzy, kysličník železitý neb uhličitan 
vápenatý. 

Obsahuje- li látky zemité, nesnadno se štípá, jinak jest štípatelná 
v tenké desky a sluje pokrývacskou. 

Vyskytuje se u nás, na Moravě, v Anglii, v Porýnsku a Francii. 

Naše břidlice pokrývacská má barvu šedozelenou a jest dokonalosti 
tak znamenité, že se vyrovná i nejlepším druhiim anglickým. Velice 
dobrá jest také břidlice moravská barvy tmavě šedočervené Levnou 
cenou a znamenitou jakostí vyniká břidlice anglická barvy šedozelené 
a hnědocervené. 

Svor sestává z křemene a slídy a vyskytuje se jako hornina. Slída 
bývá v něm uložena ve vrstvách rovnoběžných, buď rovných nebo zpro- 
hýbaných. Svor možno štípati v desky. Vyskytuje se v Krkonoších, na 
Šumavě a v Jižních Cechách. Převládá-li v něm křemen, jest svor velice 
trvanlivý a vzdoruje účinkům po větrnosti. 

Užívá se ho k úpravě schodů, na dlažby a ku stavbě zdí obřadních. 

Porfyr skládá se se živce a křemene, jež jsou patrny ve zřetelných 
zrnech. Základní jeho načervenalá barva pochází pd přimíšeného živce. 
U nás vyskytuje se v okolí pražském u Libšic a Štěchovic, tvoří větší 
pásmo mezi Křivoklátem a Rokycany. Užívá se ho buď jako ozdobného 
kamene leštěného, nebo někde ku dlažbě. 

Syenit postrádá přísady křemene, jinak je žule podobný, barvy bílé, 
nazelenalé i červené. Skládá se z amfibolu a živce a někdy i malé pří- 
sady slídy. V Cechách nachází se mezi Jílovým a Knínem a u Šluknova, 
na Moravě mezi Brnem a Boskovicemi. Poskytuje dobrou stavební suro- 
vinu a užívá se ho v sochařství a ku práčem kamenickým. 

Diorit jest taktéž směs živce a amfibolu, ale barvy temně zelené, 
někdy s přísadou křemene. Vyskytuje se v Čechách u Roztok, Zbraslavic, 
Jílového, v Rudohoří. Užívá se ho ku stavbám vodním i pozemním, ku 
práčem kamenickým a k přípravě štěrku. 

Zelenokámen. Jest to odnida diabasu a někdy se tak nazývá i ze- 
lený druh dioritu. Obyčejně jest to jemnozrná smíšenina živce a augitu. 
Dle původu a složení jest deskovitý neb balvanitý. Vyskytuje se v okolí 
berounském, zdickém, pražském a příbramském o různé tvrdosti a pev- 
nosti. Užívá se, pokud se vyskytuje v deskách, ku přípravě dlažby, 
balvanitých kusii upotřebí se za stavivo a k výrobě štěrku. 

Čedič vyskytuje se v severní části Cech hojně a tvoří často ojedi- 
nělé hory, jako Říp, Slánskou horu. Hradní horu u Hažnbnrka. Vlhko 
nepropouští, ze kteréž příčiny není vhodným stavivém pro zdivo budov 

22 * 


172 


Zednici ví a stavitelství. 


obývacích, ale do základů, na stavby vodní a hrázové s© hodí výborně. 
Barvu má černošedou až černou. 

Jemu podoben jest znělec. Má barvu šedou i zelenavou. Vyskytuje 
se u nás jako hornina (Milešovka, Loboš, Bezděz). Užívá se ku stavbě 
zdí, hotoví se z něho schody, chodníky a připravuje štěrk. 

Spíše místní důležitost má trachyt, z něhož se hotoví sloupce, 
schody a plotny, a užívá se ho jako stavebního kamene i pro přípravu 
štěrku. Vyskytuje se u nás ve Středohoří u Teplic© a Děčína. S maltou 
se snadno spojuje. Na vzduchu jsou stálé jen druhy celistvé, porésní 
snadno větrají. 

Křemen. Jest nejstálejšim kamenem vůči vlivům ovzduší. V přírodě 
vyskytuje se hojně jako hornina v různých odrůdách, z nichž křemenec 
jest k účelům stavebním nejvíce užíván. 

Čistý křemen vzdoruje hromadnému opracování pro značnou tvrdost 
a tříštivost a také se v naprosto bezvadné jakosti nachází dosti, řídce 
v přírodě, nejvíce v žilách v jiných horninách. Barvu má bílou, nažloutlou, 
červenou, šedou. Hledaná jsou ložiska bílého neb čirého křemene k vý- 
robě bezbarvého skla, zbarvených druhů užívá se v úlomcích jako štěrku 
a ku přípravě betonu. 

Odrůdy jeho, křemenec a buližník poskytují výborný kámen dla- 
žební i stavební. 

Křemenec vyskytuje se na různých místech někdy^ jako pohoří 
v severních a středních Cechách, buližník nachází se v Šárce u Prahy 
v podobě silných desek barvy šedé, červenavé, modravé. Křemenec jest 
různě zbarven a slohu zrnitého. 

Časem za účinku neznámých příčin ztuhlo vazivo, jež spojovalo 
větší oblázky neb i drobný a jemný písek křemenný a povstala nová 
hmota, zvaná slepenec, při spojení oblázků v celek, nebo pískovec, zcelen-li 
pouze písek. 

Ač pískovec poskytuje následkem hojnosti nalezišť a snadného opra- 
cování výtečný stavební kámen, jehož se nej rozsáhlejší měrou užívá, 
přece dlužno obrátiti v mnohých případech zřetel na jakost pojidla pí- 
skových zrn. Nespolehlivým v jistých případech jest pojidlo hlinité a vá- 
pěnité. Prvé snadno povoluje ve vodě^ nehodí se tudíž podobný pískovec 
pro stavby vodní, druhé nevzdoruje ohni, kyselinám a čpavku. Nejstá- 
lejším pojidlem pískových zrn jest kyselina křemičitá. 

Barva pískovce jest různá a řídí se dle přimíšených a vodou pro- 
sáklých cizorodých hmot. V některých druzích vyskytují se barevné žíly 
a proužky, jež mají někdy i jinou tvrdost. Některé pískovce po vylo- 
mení ze skály jsou dosti měkké a teprve po vyschnutí na vzduchu za- 
tvrdnou. 

Důležitou a v tento odstavec spadající hmotou stavební jest písek, 
jenž se u nás v tekoucích vodách vyskytuje dosti zhusta, ač i vyskytuje 
se často užívaný písek kopaný — dolový. 

Písek povstal zvětráním hornin. Voda dešťová a táním sněhu po- 
vstalá snesla jej do řečišť a dopravovala ho dále, při čemž ostré hrany 
jednotlivých úlomků se obrousily. Bíční a potoční písek jest ku přípravě 
malty nejlepší. Kopaný písek povstal tímtéž pochodem, ale po vyschnutí 
vod a zaniknutí pramenů zůstal uložen v nynějších nalezištích a volné 
mezery mezi jednotlivými zrny vyplnily se látkou hlinitou a j. Písek 
podobný hodí se ku přípravě malty teprve po vyprání a odstranění ze- 
mitých součástek. Některá ložiska písku povstala volným rozkladem 
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hornin za' účinku vlivů vody i vzduchu a mrazu, při cemz pojidlo zrn 
se uvolnilo a bylo buď vyjdaveno, nebo chemicky proměněno, zrnka pak 
setrvala na původním místě. 

I z jiných nerostů než z křemene povstává písek. 

V některých případech užívá se písku umělého, připravovaného ze 
strusek vysoké peci při dobývání železa z rud. Příprava děje se buď ve 
stoupách, nebo také náhlým ochlazením žhavých strusek vodou. 

Jemné druhy písku dobývají se také kopáním v nalezištích, na nichž 
se vyskytuje zvětralý drobnozrný pískovec. 

Jíl jest vodnatý křemicitan hlinitý ci kaolin, znečištěný křemenem 
a vápencem. Smíšen s malou dávkou vody, tvoří hmotu snadno tvárnou. 
Pálen v ohni, tvrdne. Barvu má modravě šedou. Vodu nepropouští. Užívá 
se ho k výrobě ohnivzdorných cihel. 

Jíl žlutohnědý, pískem, hnědelem, jakož i látkami živočišnými i rost- 
linnými znečištěný, nazývá se hlínou. Slouží k výrobě cihel pálených 
i nepálených, k lepenicím a j. 


Dobýváni kamene a jeho úprava. 

Dobývání kamene stavebního děje v lomech u nás většinou , na po- 
vrchu se nacházejících. Zřídka se stavební kámen dobývá výkopem pod 
povrchem zemským ci dolováním. 

Práce v lomech při dobývání kamene jest různá. Někdy vyskytují 
se slabé neb silnější vrstvy dobrého kamene mezi vrstvami zemitými neb 
značně měkčími. V tomto případě po odstranění těchto vrstev vy lam ují 
se desky kamene lícního. 

Jindy užívá se k rozpojování kusů trhlin a skulin ve skále, jmeno- 
vitě při vrchní části lomu. Takto dociluje se kamene lomového v ne- 
stejných úlomcích, různě utvářeného. K rozpojování v tomto případě 
slouží Špičáky, klíny, pemrlice, železné páky, jež postačují u druhů měk- 
kých a vrstevnatých. 

Je-li skála tvrdá a celistvá a má-li se z ní uvolni ti větší množství 
kamene, užívá se dnes všeobecně výbušné síly prachu a dynamitu. Za 
tímto účelem upravuji se pomocí dlát ci vrtáků otvory v průměru asi 
3 cm a v hloubce^ závislé na velikosti odstřelu asi 50 až 200 cm. Vytlou- 
kání otvorů děje se jmenovanými dláty, jež se po každém nárazu o jistý 
úhel natočí, aby ostří vyhloubilo okrouhlý otvor, za navlažování vodou, 
která dtt a kal vyplavuje a připravuje úpatí vývrtu k novému nárazu. 
Hrubší drť, vodou nevyplavená, odstraňuje se z vývrtu vyběrackou. Vy- 
hloubený vývrt se před uložením náboje prachového vysušuje. Vývrt na- 
plňuje se do třetiny prachem, do něhož se zapustí měděná jehlice, kolem 
níž se ovine koudel neb suchý mech a zbývající prostor se vyplní buď 
suchým pískem, nebo drobnou drtí z lomů. Také zasypání suchou hlínou 
jest výhodné. 

Po upevnění náboje se měděná jehlice vyjme a otvor po ní zbýva- 
jící vyplní se drobným střelným prachem. Zanícení náboje děje se sirou 
napuštěnou a zanícenou nití. 

Aby vyplnění otvoru po jehlici střelným prachem snáze se provedlo, 
upravuje se z polotuhé hlíny ústí otvoru dříve než jehlice byla vyjmuta 
nálevkovým okrajem, do něhož po vytažení jehlice se nasype střelný 
prach, který snadno do otvoru samočinně se sešine. 

Složité této úpravy není třeba, užije-li se zaněcovací šňůry. 
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Užívá-li se dynamitu, upravuje se vývrt dle průměrů dynamitové 
patrony. V každém případě jest však třeba, aby náboj dynamitový do- 
sedal těsně na úpatí vývrtu a přiléhal ku jeho stěnám. Jen v tom pří- 
padě využitkuje se úplně výbušné sily této třaskaviny. 

Zaněcování náboje dynamitového děje se pomocí zvláštní zápalky 
zánětnou šňůrou. 

Že při rozpojování skal střílením jest třeba zvláštní odborné zkuše- 
nosti a krajní opatrnosti, netřeba zvláště připomínati. 

Rozpojování skal střílením pod vodou vyžaduje složitější manipu- 
lace. Hloubení vývrtu provádí se jako v případě předešlém, aspoň v za- 
čátcích. V tomto případě upravuje se ústí otvoru nálevkovitě a zasazuje 
se do něho koncem kuželovité upraveným, koudelí, voskem a lojem na- 
pojenou obaleným, dřevěná trubice o vývrtu asi 4c^n, jež sahá až nad 
ppvrch vody. Trubice tato navléká se na vrták a obé se zapustí do vý- 
vrtu, který se pak do přiměřené hloubky dodělá. Odstraněním vody a vy- 
sušením vývrtu jest příprava ku střílení dokončena. Nabíjení vývrtu a 
odpalování náboje děje se způsobem v předešlých odstavcích vylíčeným. 

Způsobu toho možno užiti jen při vodě nehluboké a neužívá se ho 
pravidlem k dobývání, nýbrž k odstraňování kamene. Na toto místo byl 
zařaděn v souvislosti povšechného návodu o úpravě vývrtu k rozpojování 
kamene střílením. 

Nestačí-li jeden náboj k odstřelení kamene, užívá se více nábojů. 

Způsoby dosud uvedené měly za účel rozpojení kamene bez ohledu 
na celkový jeho tvar. Jedná-li se však o rozpojení balvanu určitým 
snaěrem, užívá se k témuž účelu vrstev u kamene vrstevnatého, u ka- 
mene celistvého pak řady klínků. 

Rozpojování toto může nastati také u kusu již se- skály odlomeného. 
Rozštípení kamene vrstevnatého ve směru vrstvy nečiní obtíží. Kus ne- 
vrstevnatý opatří se ve směru pozdějšího štípnutí větším množstvím otvorů, 
do nichž se upínají krátké klínky, avšak způsobem takovým, aby při 
pozdějším utahování působily na stěny ve směru žádané trhliny. Zatlou- 
kání klínků děje se stejnoměrně, při čemž dlužno dbáti toho, aby každý 
z nich dosedal na bočné stěny. 

Rozpojováním balvanů pomocí klínků u kamene vrstevnatého nebo 
bez vrstev povstane pravidlem trhlina o stěnách více méně nerovných, 
jež třeba dodatečným opracováním srovnati. 

Úprava kamene ke stavbě a ku vložení do stěny vyžaduje vždy 
opracování, které provádí bud zedník sám, nebo, je li toto složitější, svě- 
řuje se kameníku. 

Opracování kamene zedníkem řídí se tvrdostí kamene a pozdějším 
jeho tvarem. U kamene měkkého, na př. u opuky, děje se opracování 
Iqmového kusu oseká váním dosti přesným, u kamene tvrdého omezuje 
se pak pouze na přípravu zhruba, pokud kusu podobně upraveného možno 
užiti ku stavbě zdivá. 

Obrábění kamene kameníkem vyžaduje dle povahy kamene a jeho 
nastávajícího tvaru různého provádění za pomoci zvláštních nástrojů. 

K opracování drsnému kamenů netvrdých užívá se Špičáku, 
obr. 253. a oškrdlíku či dláta špičatého kamenického, na nějž se pře- 
náší síla nárazem pomocí železného kladiva či pl očku. K opracování 
na čisto dlužno užiti nástrojů, kterými se četné nerovnosti povrchu při- 
měřeně srovnávají. Jest to korunice s dlátovými vložkami, sekáč, 
obr, 254, K opracování úplně rovnému užívá se šorny či dláta plochého, 
obr. 255. 
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U kamenu tvrdých užívá se pouze oškrlíku a plocku k pře d- 
bežnémii hrubému opracování, ku práci r.a cisto pak pemrlice, obr. 256. 
Plochy rovné u kamene tvrdého opracovávají se zubákem, obr. 257. 

Mimo tyto nástroje užívá kameník ještě zubatého srovnávace, 
obr. 258., úhelnice, pokosníku na přenášení úhlů, prvou pouze na 
úhly pravé, druhou na úhly libovolné, pak kružidla, řadu 
dlát různě utvářených na obrábění vypouklých neb dutých ploch, 
dřevěné palice či oštěpu neb štipce a správného měřítka. 

Rozpojování kamene v desky provádí se u druhů tvrdých 
a celistvých často pi- 
lou, úprava povrchu 
kusů válcových, ku- 
želových a jiných 
točných na soustruhu, 
hloubení oblých děr 
stroji vrtacími. 

Někdy vyžaduje se u práce kamenické povrch vyhlazený, aby se- 
třely se veškeré stopy po nástrojích. Práce tato provádí se deskami hla- 
dícími, které se brávají buď z téhož druhu kamene, nebo také z hmoty 
jiné, jíž dostává se ostrosti práškem z látky velice tvrdé, nebo hmota 
tato také již původně jest sestavena z látek kámen snadno ubírajících. 



Obr. 253. 


Obr. 254. 


Obr. 255 



Obr. 256. Obr. 257. Obr. 258. 


Užívá-li se k hlazení hladidel umělých, vyniká mezi nimi deska 
smirková. Výhodné služby prokazují též desky olověné neb ocelové ve 
spojení s práškem smirko^^m nebo mletým karborundem. Hlazení děje 
se za navlhčování vodou. 

TJ některých měkkých a porézních druhů kamene lze docíliti pouze 
povrchu přesně opracovaného, nikoli však hladkého. Ještě větších ná- 
roků na celistvost kamene činí leštění po- 
vrchu hotových výrobků kamenických. 

Leštění kamenů vyžaduje často zvláštních 
pomůcek a method, má-li se dosíci lesku hlu- 
bokého a ničím nerušeného. První podmínkou 
ku dokonalému vyleštění 
rovné nebo točné plochy 
jest správné předchozí o- 
pracování. Drobnohledné 
nerovnosti ubírají se pak 
Obr. 259. jemnými hmotami práško- 

vými. jako na př. smirkem, 
po němž přicházejí na řadu látky méně ostré, na př. ruž, pemza, dře- 
věné uhlí a j. ve spojení s měkkými hmotami, kterými se roztírání a le- 
štění provádí. 

Při volbě prášků leštících dlužno dbáti toho, aby zrno jeho bylo 
nejen jemné, ale také naprosto stejné, jelikož i pouze jen jediným větším 
zrnkem může se vyhlazená a snad částečně již vyleštěná plocha po- 
kazí ti. 




176 


Zednictví a stavitelství. 


Bližší údaje o této zdlouhavé a namáhavé práci podávají odborné 
spisy, jednající o leštění kamenů stavebních. 

Kameník opracovává pravidlem kámen v lomech na hrubo přitesaný, 
za kteréž úpravy dostává se jednotlivým kusům větších rozměrů, a sice 
ve všech třech směrech o jeden až dva centimetry. 

Již v lomech vybírá a upravuje se kámen aspoň zhruba dle bu- 
doucí své podoby, při čemž přihlíží se k uložení jeho vrstev, je-li slohu 
vrstevnatého. Poslední opatření provádí se za příčinou, aby se jedno- 
tlivým kusům dostalo přitesání ve směru, v jakém se v matečné skále 
nacházel, by po uložení ve zdivá byl zatížen týmž směrem, jako v pů- 
vodním ložisku. 

Obvyklé rozdělení na hrubo tesaného kamene stavebního z lomů 
a i po úpravě kamenické rozeznává kvádry, obr. 260. a, 6, větší 
kameny, jichž velikost čítá se v obsahu krychlovém, dle známých po- 
četních pravidel. Menší podobné kusy slují kvádrové e, obraz 2 , jež 
mají obyčejně větší délku než ostatní dva rozměry, ze kteréž příčiny se 
často účtují dle míry délkové. 

Pokud se jedná o kvádro vce stejného průřezu, avšak nestejné délky, 
děje se jich účtování dle většího, délkového rozměru, při čemž délky 
všech kamenů se sečtou a cena stanoví se za délkový metr. 

Vyniká-li tlouštka kamene nepatrným rozměrem vůči ostatním 
dvěma rozměrům, nazývá se kámen deskou, obraz 5. 

Kvádrů i kvádrovců užívá se ku stavbě zdivá velice pevného. Po- 
sledního druhu upotřebí se také k obložení rohů a hran zdivá. Deskami 
se dláždí, obkládají budovy, pokrývají temena komínů, ústí stok, vrcholky 
pilířů a hřebeny zdí. ^ *. 

Dalším výrobkem kamenickým, jehož se při stavbě často upotřebí, 
jsou ob rubne a schody či stupně. 

Obrubní užívá se k lemování vrat, dveří, oken. 

Stupně schodové jsou bud rovné nebo takzvané Špičáky. V mo- 
derních stavbách užívá se do pater schodů o stupních rovných, Špičáků 
pak u schodů točitých, V prvém případě nastává kombinace rovných 
stupňů a desek kamenných. 

Stupně kamenné zapouštějí se bud oboustranně do zdivá, nebo 
pouze na straně, k čemuž při udávání míry pro lom jest třeba přihlížeti. 

Do zdi zapuštěná část v určité délce opracovává se jen zhruba. 
Bližší údaje o jednotlivostech ve příčině tvaru a rozměrů kamenných 
stupňů obsaženy jsou v dotyčném odstavci. 

Kámen na stupně a desky má býti bez tvrdších žil, které časem 
po vychození méně tvrdého okolí nepříjemně vynikají, nehledě ani k ne- 
spolehlivé únosnosti podobných výrobků. 

Účtování desek kamenných provádí se různě. Veliké desky na př. 
balkónové čítají se často v převládá li délka u plochy kamennými 
deskami obložené za stále stejné tlouštky a šířky, účtuje se práce v 
Jednotlivé čtvercové desky účtují se také za kus. 

Stupně kamenné účtují se dle délkj^ do níž se čítá i část do zdi 
zapuštěná. 

Dle délky účtují se také obrubně pro chodníky, vrata, dvéře a okna 
s připojením velikosti profilu. 

Pokud se týče obyčejného lámaného kamene ku stavbě, vyžaduje 
se, nehledě k přiměřené jakosti, i náležitý tvar a velikost, až po jisté 
odchylky, přivozené podstatou práce v lomech, 

Zajisté, že velikým kusem kamene uhradí se značný kus zdiva^ ale 
velikost doznává omezení svalovou silou zedníka. V této příčině jsou 
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xiejvýhodaejší kusy, které zedník bez pomoci jiného dělníka snadno 
ovládne. Drobnějšími kusy a kousky zdražuje se stavba, nehledě ani 
k menší pevnosti zdivá, z nich postaveného. 

Plocha, kterou se kámen na spodní vrstvu do malty ukládá, nazývá 
se ložní. Vyžaduje se od ni, aby byla celkem rovnou a drsnou. Tvoři-li 
kámen zároveň líc zdivá, musí i lícní strana býti přiměřeně rovná. Ná- 
rožní kameny mají dvě lícní plochy. Kámen již v lomech takto přiro- 
zenou cestou opatřený vyžaduje při stavbě nepatrného obrábění a stavba 
z něho pokračuje rychle. 

Pokud se týče jednotlivých rozměrů lomového kamene, možno činiti 
požadavky, aby délka rovnala se dvěma šířkám a čtyřem výškám jen 
v mezích zcela volných. 

Předměty ojedinělé, jako na př. žlaby kamenné, patníky a j. účtují 
se obyčejně od kusu. 


Stavivo umělé. 

Ze staviva umělého nej častěji užívá se ku zdění cihel, jichž rozměr 
po vypálení stanoví stavební řád na 29 cm zdéli, 14 cm zšíří a 6*5 cm 
ztlouští. 

Jen tašky, klenáky, dlaždice, cihly obkládací, kůrky a jiné cihly 
formové a ozdobné mohou se bráti dle potřeby v jakékoliv míře. 

Surovinou k výrobě cihel jest cihlářská hlína, pravidelně směs jílu 
a písku, prostoupená kysličníkem železa a jinými piímíseninami. 

Přílišné množství písku jest na závadu, činí cihlu drobivou. Pří* 
měsky vápenité jsou škodlivé, jelikož vypálením z podobné přísady tvoří 
se vápno, které cihlu ve zdivu uloženou porušuje. 

Hlína cihlářská v náležité jakosti jest celkem značně rozšířena. Na- 
di ází se hojně přímo na povrchu pokrytá ornicí. 

V dobré cihlářské hlíně nachází se křemenitý písek v jemných 
zrnech neb v podobě prachu a jest s jílem tou měrou těsně poinísen, 
že jej nelze snadno plavením odstraniti. 

K přípravě obyčejných cihel není na závadu větší množství kyslič- 
níků železa, neboť má vliv pouze na barvu vypáleného zboží, která dle 
menšího neb většího množství může býti žlutá, hnědá neb červená, ve 
zvláštních případech také i bílá. Jen u ohnivzdorných cihel nesmí pří- 
měsek kysličníků železa obnášeti více než 27 o- 

Pokud se v cihlářské hlíně nachází jemně rozptýlený uhličitan vá- 
penatý (vápenec), nesmí jeho množství přesahovat! 207o« Naprosto škod- 
livé jsou kousky vápence. 

Větší množstvi vápence má při pálení cihel i v případě, je-li hlína 
opatřena dosti hojně kysličníky železa, za následek žlutou nebo i bílou 
barvu cihel. 

Sodnaté neb draselnaté sloučeniny prozrazují se v pozdější době 
bílým neb i jinobarevným náletem ve zdivu za účinku vlhka se tvořícim. 

Rovněž kyzy působí nepříznivě. Větší kaménky oblázkové porušují 
pevnost cihly, také části dřevnaté, jako kořínky, nebo přísada uhlí po- 
skytuje po vypálení dutiny vyplněné dle okolností nedokonale buď po- 
pelem nebo uhlíky, jež nijak nepřispívají k pevnosti cihel. 

Cihlářská hlína vyžaduje před formováním zvláštní úpravy. I nej- 
lepší hlína bez předchozí úpravy neposkytuje cihel o přiměřené pevnosti. 

Úprava hlíny rozlišuje se dle její jakosti a pak laké dle toho, pro- 
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vádí-li se pouze v menší míře ručně, nebo pro výrobu hromadnou po- 
mocí strojů. 

Nakopaná hlína se v každém případe hněte a mísí, aby docílilo se 
hmoty úplně stejnorodé a stej no barevné. Promísení hlíny daří se nej vý- 
hodněji, jsou-li i nejmenší její cástice uvolněny, čehož se v nejcastějších 
případech dociluje zvětráním, při němž nastává mnohdy i zlepšení jakosti 
hlíny snad původně méně výhodné, znečištěné na př. látkami ve vodě 
rozpustnými, nebo účinkem vzduchu se měnícími v hmotu jakost bu- 
doucích cihel neohrožující. 

Zvětrání provádí se hromaděním nakopané a přiměřeně rozdrobené 
hlíny a častějším poléváním vodou, při čemž se dle potřeby obrací. 

Příliš hubená hlína nechová v sobě dosti vazné hmoty a cihly z ní 
vyrobené, by se po vypálení příliš drobily. 

Přiměřené zlepšení příliš hubené hlíny může býti provedeno buď 
přimíšením hlíny tučné, nebo odstraněním přimísenin, jež jsou příčinou 
jejího znehodnocení. 

Prvého způsobu užívá se s výhodou na místech, kde se nachází 
menší ložisko hlíny tučné v sousedství velikého ložiska hlíny hubené. 
Druhého způsobu pak na místech, kde má býti zužitkována hlína hubená, 
osamoceně se vyskytující, a kde jest hojnost vody na vyplavení písku 
a jiných hrubozrných přimísenin. Plavením zbavuje se zároveň hlína 
všech ve vodě rozpustných přimísenin. 

Obou těchto způsobů užívá se v případech, které vyžadují těchto 
opatření z příčin místních. 

Příliš tučná hlína nehodí se také k výrobě cihel. Cihly z této hlíny 
formované zdlouhavě a nedokonale schnou, značně se při vysýchání 
smršťují a při pálení často pukají. Nedokonalé vysýchání jest zaviněno 
na povrchu cihly tvořící se kůrou a příliš hustým a neporesním jádrem, 
které *vlhku7nedopoiištějí, aby snadno unikalo. 

Tučné hlíně dodává se přiměřených vlastností zkypřením pomocí 
přísady písku, ^ cihlové moučky, nebo při výrobě ohnivzdorných cihel 
drobného hadce a j. 

Formování cihel děje se buď ručně nebo pomocí strojů z hmoty 
vodou napojené a snadno tvárné, neb výhradně pomocí strojů z hlíny 
přirozeně vlhké lisováním. 

Cím více vody bylo hlíně přimíšeno, tím déle musí formovaná cihla 
schnouti a tím více se smršťuje vysycháním. Zjev tento jest tím nápad- 
nějším, čím tučnější byla hlína. U hlíny prostřední jakosti vyskytuje se 
sesy cháni jen v míře skrovné a ještě méně u hlíny hubené, u níž vlastně 
celek cihly sestává z pevných přimísenin, které vytvořují jakousi ne- 
hybnou kostru, mírně pojenou vodou změklým vazivem. 

Při ručním formování, zastoupeným dosud velice četnými cihelnami, 
užívá se dřevěné formy bez dna, jejíž stěny i stůl, na nějž se klade, 
omítají a posypávají se pískem, aby zamezilo se přilnutí hlíny k desce 
stolní a pobočním stěnám formy. Formování provádí se tak, že z připra- 
vené hlíny odděluje se ručně přiměřeně veliký kus, který úderem vhání 
se do formy a na vrchní části přečnívající hmota setře se pravítkem. 
Forma i se surovou cihlou odnáší se pak na příhodné místo, na němž 
se poklopením vyprázdní. 

Tímto způsobem může zručný dělník, má-li vše účelně připraveno 
po ruce, vyrobiti až dva tisíce cihel v desetihodinné pracovní době. 

Cím jest hlína více vodou napojena, tím jest měkčí a tím také se 
snáze dělníku formování daří, ač i zde sluší zachovávat! náležitou míru. 
Při formování strojním užívá se pravidelně hlíny méně měkké. 
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Sušení surových cihel děje se při výrobě ruční na vzduchu a trvá 
tak dlouho, pokud může prchati z nich vlhkost do ovzduší. Při sušení 
třeba dbáti toho, aby vypuzování vlhka ze surové cihly nedělo se náhle, 
nebo aby nenastoupily jiné účinky rušivé. Vzhledem k těmto příčinám 
dlužno varovati se při vysoušení surových cihel úpalu slunečního, prud- 
kého průvanu a mrazu. 

Sušením pozbývají surové cihly, ručně vyrobené, až čtvrtinu vlastní 
váhy. U cihel vyráběných strojem z hmoty méně vodou napojené činí 
tato ztráta pouze pětinu, jelikož pravidlem zpracovává se surovina méně 
měkká a tudíž méně vodou prostoupená. 

Z řečeného patrno, že zimní doba není u nás příznivou sušení cihel 
na vzduchu, ze kteréž příčiny užívá se často v této době sušení umělého. 

Při strojní výrobě spojuje se účelně příprava hlíny k formování 
s formováním. Surová, nikoli příliš vodou napojená, hlína vkládá se do 
mísícího ústrojí formovacího stroje, z něhož jest vytlačována do ústí upra- 
veného v podobě rovnoběžnostěnu o profilu největšího rozměru cihly. 
Po vystoupení z ústí ukrajuji se drátem z vystupujícího rovnoběžno- 
stěnu kusy o tlouštce cihly a ukládají se k vysušení. 

Výkonnost strojů, jichž se užívá k formování cihel, jest značná, 
neboť pravidlem při desítikoňovém pohonu a desítihodinné pracovní době 
obnáší počet formovaných cihel kolem 30.000. 

Při formování cihel dutých jest účast stroje téměř nezbytná. 

Lisováním cihel z hlíny přirozeně vlhké dociluje se výrobku, který 
vyniká pevností tou měrou, že přímo po opuštění lisu možno surové cihly 
vrstviti. 

Lisované cihly jsou pevné, tvrdé, avšak těžší než cihly ručně vyro- 
bené a obtížněji se vypalují. 

Náležité trvanlivosti dostává se surovým cihlám pálením, které se 
provádí v pecích cihlářských. 

Pece tyto bývají zařízené buď pouze pro pálení jednotlivé nebo pro 
nepřetržité. 

K prvému druhu čítá se pec otevřená, vrchem lehkou střechou 
krytá, nebo pec překlenutá. 

Vnitřní prostor těchto pecí vyplňuje se stojmo ukládanými, na nej- 
delší straně ležícími cihlami. Topení provádí se spodem. 

Výhodného zužitkování paliva a nepřetržitého pálení cihel umožňují 
kruhovky. 

Ač rozměry cihly stanoví stavební řád, přece rozmanité potřeby 
stavební praxe vyžadují dle okolností také jiné udobení pálených vý- 
robků cihlářských, na něž se rozměry stavebním řádem pro cihlu stano- 
vené nevztahují. 

Cihly duté prostoupeny jsou po délce otvory, jichž dociluje se při 
výrobě strojové vložením přiměřených trnů ve vystupující hranol hlíny. 

Cihly šamotové ci ohnivzdorné bývají buď 22 cm dlouhé, 12 cm ši- 
roké a 6 cm tlusté, nebo 24 cm dlouhé, 12 cm široké a 6*5 cm tlusté. 

K výrobě těchto cihel užívá se hlíny, která nechová látek, jež by 
silným žárem braly porušení. Pravidlem přidávají se k ohnivzdorné hlíně 
přísady, jichž množství i povaha řídí se dle budoucího upotřebení cihel. 

Menším množstvím přísad dociluje se cihel tvrdších a hustších, 
které však po rozžhavení nesnesou náhlé ochlazení. 

Formování děje se z hmoty vodou prostoupené a bedlivě promísené. 
Za přísadu užívá se rozmělněných odpadků z cihel ohnivzdorných, 
z pouzder, užívaných při pálení zboží porcelánového, neb odpadků z ka- 
menů ohnivzdorných. 
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Po dokonalém vysušení na vzduchu podrobují se surové šamotové 
cihly dodatečnému ostrému sušení v sušírnách a pak teprve vypalují se 
bílým žárem. 

Zvláštní zmínky zasluhují ohnivzdorné cihly, jichž se užívá k vy- 
zdívání bessemerských hrušek, při výrobě kujného železa neb ocele bes- 
semero váním. K výrobě těchto cihel volí se rozmělněný magnesit nebo 
dolomit, neb železa prostý bauxit, z nichž se za přísady dehtu a jiných 
látek utvoří plastická směs, jež se formuje, pečlivě vysouší a bílým žárem 
vypaluje. 


Cihly mají miti povrch drsný, aby poskytovaly maltě pokud možno 
velikou plochu styčnou. Na hladké cihly malta nedobře lne. 





Cihla má býti vůči vzduchu prostupnou, ale vodu nesmí ssáti náhle. 
Pokud zevních vlastností se týče, má míti pravidelný tvar o plochách 
rovných a nemá míti trhliny. Správně vyrobená cihla jeví lom ostro- 
hranný, kteráž vlastnost má se objeví ti i při přisekávání na úlomcích. 

Dovolené zatížení cihly ve zdivu kolísá mezi 
6 až 10 ftgř na 1 Dle toho cihly, které se drtí 
při menším rovnoměrném tlaku, jsou nepotřebné 
pro stavbu zdivá. 

Cihly prodávají se po tisíci. Na skládce, za 
příčinou snadnějšího odevzdávání a počítání, rov- 
nají se v sestavy po 100 neb 200, při čemž se, aby se- 
stava se nerozvrátila, ukládají způsobem na obr. 261. 
znázorněným. 

Pravidlem pro každý druh stavby mohou vystačiti cihly obyčejné 
o rozměru 29 X 14 X cm a různé zvláštní udobení, jakého při stavbě 
jest často třeba, provádí se pak jich přisckáním. Tak se také děje při 
malých stavbách na venkově, k nimž dodávají cihly menší cihelny, 
U staveb velikých obchází se přisekávání výhodně hotovením cihel 
zvláštního tvaru, dle něhož rozeznáváme: Patky do klenutí, obr. 262. .4, 
užívané k osazení klenutí. Zapouštějí se do zdivá stojino. Ve spojení 
s patkami užívá se také klenovek B. Patky i kleno vky se tvarem 
mění dle zakroužení i síly klenutí. 

Ku osazení rámů užívá se s výhodou cihel falcové k, obr. 263, A, 
k úpravě řims pak řimsovek B {a 6). Ku snadnému a rychlému vy- 
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zrlívání studní o průinpru Im vyráh-^jí se do zásoby kruliovky, 
obr. 264. Řidčeji užívá se cihel zvláště upraveaých pro stavbu ruských 
komínů, obr. 265. A, B a cihel potřebných ku stavbě žlábků a kanálků 
zděných, obr. 266. 

Pro stavby iieomítané vyžaduje se na lícních cihlách, aby měly 
hladký povrch a někdy také, aby vynikaly zvláštní barvou. 

Hladkým povrchem vynikají cihly lisované, jimž někdy dostává se 
na straně ven vyčnívající hladkého povrchu a různého zabarvení polé- 
váním. 

Mimo tyto druhy pálených umělých kamenů vyskytuje se i jiné pá- 
lené zboží hliněné, kterého se k dokončení nebo doplnění stavby užívá. 
Jsou to: 

Tašky obyčejné v podobě stejně tlusté desky, obr. 267., mají za- 
končení obloukové nebo o tupém hrotu, délka jejich kolísá mezi 350 až 




Obr. 



Obr. 26 b. 


400 mm, šířka mezi 150 až 180 mm a tlouštka mezi 15 až 20 mm. Tašky 
zavěšují se za nos na latě. Lícní jejich strana jest zvláště hladce udo- 
bena, aby poskytovala vodě přiměřenou dráhu ku stékání po střešní na- 
kloněné rovině. 

Tašky vyrábějí se ručně uebo pomocí strojů, nos se k nim pak 
zvláště přicinuje, nebo při strojní výrobě ponechává se v profilu ústí 



výřez, kterým zároveň s deskou se na rubu vytvořuje nepřetržitá páska, 
jejíž zbytečná část se odstraňuje. Tašky vyžadují zvláštního sušení a be- 
dlivého pálení, aby se nebortily, rovněž i hlína, z níž se formují, musí 
býti úplně stejnoměrně propracována a bez hrubých příměsků. 

V některých případech užívá se tašek vlnitých, obr. 268. A, 
tvárnic B nebo tašek falcových C. 

Kůrky, dříve pravidelně u nás ku krytí střech užívané, dnes jen 
v případech ojedinělých, neboť vyžadují zvláště sesíleného a zvýšeného 
krovu. Užívá-li se jich ku krytí střech, rozeznáváme prejzy, obr. 269. a 
a háky 6. Prejzů upotřebí se ku krytí střešních hranu krytiny taškové. 

Dlaždice vyrobené z hlíny cihlářské slouží k úpravě podlah 
v místnostech s malou frekvencí, u nichž vyskytuje se požadavek větší 
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ohnivzdornosti. Jak materiál, tak i jeho zpracování a vypálení vyžadují 
zvláště bedlivé pece u výběru i provedeni, při čemž dlužno dbáti jmeno- 
vitě na přesné upravení úzkých styčných stěn a rovnost lícní roviny. 

Rozměry dlaždic jsou různé, nejvíce vyskytují se však ve výměře 
30X^0 cm, 20 X 20 cm a 15 X 15 cm o přiměřené tlouštce, jež bývá 
pravidlem větší, užívá-li se dlaždic ku krytí podlahy, menší pak, slouží-li 
pouze k obložení a nikoli k chůzi. 


K cihlám druží se vepřovice, hotovené taktéž z cihlářské hlíny, 
iež se však nevypalují, nýbrž na vzduchu suší. Délkou a šířkou rovnají se 
pravidlem obyčejné cihle, tlouštka jejich bývá však větší, obj^čejně rovná 
se dvojnásobné tlouštce cihly. Opatření toto jest nevyhnutelné, čelí se 
jím snadnému přelomení hmoty přirozeně křehké a drobivé. Ku zvětšení 
pevnosti přiměšuje se k hlíně, z níž se vepřovice ručně jako obyčejné 
cihly formují, sláma. 

Na venkově dosti často užívá se vepřovic ku stavbám nevysokým, 
nepodléhajícím vlhku, při čemž strana zdi, na venek obrácená, ob- 
kládá se vrstvou cihel pálených. Zdivo z vepřovic provedené jest levné 
a suché. 

Vlastnosti cihel a jich posouzení. Cihla z dobrého materiálu, pečlivě 
provedená a náležitě vypálená, vydává při úderu jasný zvuk, málo od- 
barvuje a rovněž málo a nikoli náhle ssaje vodu. Množství dobrou cihlou 
nassáté vody kolísá mezi 8 až 20®/^. 

Na lomu i na úlomcích u dobré cihly povstávají ostré hrany. 

Cihla má býti až po jistou mez, na jiném místě tohoto dílu uve- 
denou, únosná a vůči vlivům povětrnosti a vlhka trvanlivá. Těmto vlast- 
nostem jsou na závadu příměsky větších kaménků, nebo dutiny, povstalé 
po hmotách spalitelných, které v žáru peci zuhelnatí, nebo úplně se spa- 
lují. Cím lépe jest cihla pálená, předpokládajíce, že jest vyrobená z dobré 
suroviny, tím snáze vzdoruje rozkladnému účinku vlhka, hlavně pod 
úrovní půdy panujícímu. Špatně pálené nebo nedopálené cihly proměňují 
se záhy v drobivou hmotu. 

Zvláště dobře pálených a z dobrého materiálu zhotovených cihel 
vyžadují stavby prováděné bez omítky. V této příčině prokazuje výhodné 
služby polévání lícních strmin dotyčných cihel, při čemž však dlužno dbáti, 
aby bylo provedeno dobrou glasurou, neboť nedokonalá giasura jest spíše 
na škodu. 

Jakmile polévané cihly ukazují po přezimování pod šírým nebem 
jemné trhliny, nehodí se vůbec na zevní stavbu. 

Podmínkou pro obytná stavení jest propouštění vzduchu cihlovou 
stavbou. Pokusy, v této příčině činěnými, dokázáno, že cihla předčí vý- 
hodnou prostupností jakýkoliv jiný přirozený stavební kámen a že v obydlí 
neškodným způsobem obstarává ventilaci, pokud příliš hojnými výpary 
a vodní parou póry její se periodicky nezanesou. Vlhkem nasycená cihla 
postrádá této výhodné vlastnosti, jak o tom výmluvné svědectví podá- 
vají nové, nedokonale vyschlé budovy, v nichž se stěny opocují a teplo 
za krátkou dobu v zimě se tratí. 

Poléváním zevní strany cihel se tato výhodná vlastnost cihel pod- 
statně umenšuje a po případě i ruší. 

Velice nepříjemným zjevem u cihelné stavby jest tvoření se náletu. 
Příčinou jeho bývá přítomnost sloučenin kyseliny sírové, sádry nebo 
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Grlauberovy soli ve zdivu cihelném, pocházejících již z přimíšené sádry 
neb kyzu hlíně cihlářské. Kyz se pálením v peci cihlářské okyslicí a za 
účinku vzduchu a žíraviny v maltě obsažené tvoří rozpustné sloučeniny, 
které účinkem vlhka ovzduší se rozpouštějí a na povrchu se usazují. 

Často bývá příčinou tohoto zjevu také nedokonalost malty. 

Objevení se náletu na cihelném zdivu nemusí býti vždy příznakem 
malé trvanlivosti cihel a jen u cihel nedokonale pálených může býti pří- 
činou, že vlivem tohoto zjevu za současného účinku mrazu, se cihly na 
povrchu drobí a odlupují. 

Umělé prostředky, jako nátěry olejové, omývání rozředěnou kyse- 
linou solnou neb sírovou, natírání dehtem, neprokazují dobrých služeb 
a mohou po případě i zlo zhoršiti. 

Nej lepšími prostředky, aby tento nemilý zjev se neobjevil, jest do- 
konale prozkoušený materiál, z něhož se cihly vyrábějí a přiměřená 
ochrana, před výrobou cihel provedená. 


Stavební j^raxe vyslovuje často požadavek o potřebě cihel zvláště 
lehkých. O podobných cihlách byla již učiněna zmínka a uvedeny ve 
výčtu cihel cihly duté, opatřené podélnými dutinami, kteréž opatření 
však ze snadno pochopitelných příčin nedopouštělo, aby se jich mohlo 
užiti v případech všech. 

Jiným způsobem ubírá se cihlám přílišné tíhy, přiČiňují-li se jim 
při výrobě příměsky snadno spalitelné. 

Každá hlína nesnese těchto příiněsků, jmenovitě hlína hubená, u níž 
již původně malá spojitost po vypálení dalšími příměsky, které spojitost 
nejen nepodporují, ale valně ruši, poskytovala by výrobky velice snadno 
lámavé. Jmenovitě hlíny se značným obsahem příměsku vápenného ne- 
hodí se k výrobě cihel tímto způ<?obem prováděné, jelikož potřebují samy 
přídavku vaziva, aby posk \ tly obyčejnou cihlu prostřední jakosti. 

Velice plastická hlína snese bez obtíží značné procento spalitelných 
příměsků a poskytuje výrobek výhodných vlastností. 

Ze snadno spalitelných látek užívá se k výrobě lehkých cihel za 
příměsek hmot, jež se bez obtíže dají zapracovat! do suroviny a jež se 
vyskytují ve stavu přiměřeně rozdrobeném nebo rozmělněném a nejsou 
drahé. Obecně čítá se k nim tříslo již vyluhované, uhelný prach, uhelná 
drť, rašelinná drť, dřevěné piliny a jiné podobné látky. 

Míšení hlíny s přísadami spalitelnými musí se díti pečlivě, aby ne- 
nastalo jich nahromadění na jediném místě a následkem toho i větší du- 
tina, jež by nijak nepřispěla touto dosti nákladnou cestou k trvanlivosti 
výrobku. 

Spalitelné látky proměňují se v látky plynné účinkem žáru jen 
tehdy, dostane-li se jim při pálení zboží v cihlářské peci kyslíku přivá- 
děným vzduchem, při Čemž dlužno dbáti toho, aby promísení dělo se 
tak, by mohl za žáru kyslík vzduchu proniknouti celým vnitrem cihly 
a působiti na úplné spálení příměsku. Nestane-li se tak a vzniknou-li 
v cihle místa vůči jejímu obvodu uzavřená, nespalují se dokonale spali- 
telné příměsky, nýbi ž nastane pouhé jich zuhelnění, jež snadno vzniklými 
plyny přivodilo by násilné porušení souvislosti cihelné hmoty. 

Míšení hlíny se spalnými příměsky děje se nejlépe pomocí stroje. 

Z každé spalitelné hmoty zbývá po spálení popel a pravidlu tomu 
podléhají i spalitelné příměsky přičiněné těmto cihlám. Pokud cihla takto 
připravená nepřichází ve styk s vodou nebo vlhkem, nevadí utvořený 
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popel, jinak však bývá příčinou nepříjemného náletu a všech s ním spo- 
jených důsledků. 

Vzhledem k těmto nepříjemným důsledkům, jež jsou hlavní příčinou, 
pro níž, nehledě ku zmenšené únosnosti takto upravených cihel, se těchto 
levných příměsků všeobecně neužívá, stává ještě přísada, která při mírném 
pálení poskytuje cihlu lehkou a již v starověku cihlářům i stavitelům 
známou. 

Příměskem tím jest infusoriový písek, jehož všeobecnému upotře- 
bení vadí dosud početná vzácnost nalezišť jinak dosti mocných, aby se 
jich tímto způsobem dalo výhodně zužitkovati. 

Cihly tímto příměskem opatřené jsou 
skutečně velice lehké a přiměřeně únosné. 
Následkem malé váhy mohou se dosti da- 
leko dopravovati, aniž by se příliš pro- 
dražily. 



Z kameniny vyrábějí se dlaždice, tru- 
bice, mísy, žlaby, koryta, hlavice pilířové 
a různé ozdobné předměty. 

Většinou jsou tyto předměty při- 
praveny vysokým žárem a z hlíny zvláště dobré jakosti, aby beze škody 
snesly účinky vlhka, vody a mrazu. 

Pro průjezdy a průchod}^ kterými projíždějí těžké povozy, užívá 
se kameninových špalíků buď s povrchem úplně hladkým, nebo opa- 
třeným příčným žebrem. Rozměry jejich jsou 17 X ^ ^ X ^ 

Ku vydláždění chodníků a chodeb užívá se často kameninových 
dlaždic, o rozměru 16 X Ib X ^'5 cm. 

Špalíky i dlaždice připravují se ve strojích lisováním za značného 
tlaku a při upotřebení ukládají se na cihlový podklad do vrstvy malty 
cementové nebo obyčejné vápenné. 

V praxi stavební užívá se hojně trub z kameniny k od- 
vádění vody dešťové, výkalů, jako násadců k průduchům a ko- 
i!^ mínům. 

Obliby zajistily si pro značnou trvanlivost a lehkost a cenu 
poměrně velice levnou. Obyčejně obnáší délka jednotlivé tru- 
bi(‘e 60 cm až l odbočky, ramena a kusy doplňovací mívají 
délku menší. Světlost jejich kolísá mezi 7*5 až 30 cm. 

Na obr. 269. A znázorněna jest trubice nástavná .s jedním 
hrdlem, na obr. B se dvěma hrdly, na obr. G mísa pro výlev 
a na obr. 270. nástavek pro hlavu komínu nebo průduchu. 

Vzájemné spojování trubic provádí se pomocí objímky, 
kterou jest každá trubice opatřena. 

Skvrny po maltě patrné u dlažby z dlaždic a špalíků kameninových 
nebo z ohnivzdorné látky provedených, nebo pocházející z malty při 
utěsňování trubic a jinýcli výrobků z kameniny odstraňují se hned za 
čerstva bedlivým otřením do sucha, nebo, kde toho opomenuto, nebo kde 
podobné otření nebylo možno provésti, pozorným omýváním rozředěnou 
kyselinou solnou nebo obroušením pemzou za současného zavlhčování 
vodou. 


Ohr. ^271. 


O výrobcích z hmoty cementové bude obšírněji jednáno vo stati 
cementu se týkající. 
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Terakotou označují se pálené hliněné výrobky určené k výzdobě 
stavení. Pravidlem vynikají jemnějším a členitějším zevnějškem. 

Z těchto příčin užívá se k jich výrobě hlíny jemné a velice pla- 
stické, kterýmž požadavkům vyhovuje hlína tučná, jíž se za účelem 
stejnoměrnějšího prosychání přidává rozmělněného živce, jemného kře- 
menitého písku nebo mletých šamotových odpadků. 

Volba hlíny i příměsků podléhá, nehledě k výše uvedeným vlast- 
nostem, také ohledům ve příčině stejnoměrného zabarvení. Obyčejně po- 
žadují se výrobky světle žluté^ nebo cihlově červené barvy. 

Formování těchto výrobků vyžaduje pravidlem různých složitých 
obratů a namáhavé doplňující ruční práce. 

Různá tlouštka někdy značně vybíhajících okras žádá velice bedli- 
vého sušení, jakož i ohledů na pozdější smrštění při vypálení v peci, jež 
dle okolností kolísá mezi 6 až 12®/^. 

Obyčejných cihlářských pecí není možno k vypalování těchto vý- 
robků bez zvláštní úpravy použiti ; k vyvození žáru užívá se bud topení 
plynového, nebo, kde se topí přímo uhlím, z něhož proudem vzduchu 
unášený popel by povrch předmětů znečistil, opatřují se předměty zvlášt- 
ními pouzdry. 

Terakotových ozdob užívalo se hojně již ve starověku k okrašlo- 
vání staveb. 


Zvláštním druhem umělého staviva z hlíny pěchované upraveného 
jest tak zvané pisée. 

Přiměřeně upravená a propracovaná hlína, nikoli řídce připravená 
pěchuje se do forem, sestavených v podobě rámu z prken. Světlost formy 
rovná se tlouštce zdi. Oschlá hlína slouží po vysunutí rámu do výše za 
podklad pro novou vrstvu. Otvory pro okna a dvéře se bud vynechávají 
nebo později vyříznou. 

Zdivo takto provedené nesnese vlhko, jinak však jest teplé a suché. 


Malta. 

Spojování jedno tli vých"*kamenů ve zdivu děje se jednak přiměřenou 
jich vazbou, jednak také ^zvláštním pojidlem, nazývaným všeobecně 
maltou. 

Zajisté již dosti záhy seznán nedostatek porovnáním přirozené ka- 
menné stěny se stěnou z menších kusů navrstvenou ve příčině nedoko- 
nalé ochrany před větrem a zimou a pomýšleno na přiměřené zahražení 
otvorů mezi jednotlivými kameny se naskytujících. 

Pokud se tak dělo pouze zevně, nemohlo býti o maltě ani řeči. 
Později se zacelování mezer mezi kameny provádělo také uvnitř stěny 
a sice přímo při stavbě, při čemž důvtipného pracovníka zajisté napadlo, 
aby suché tmelení nahradil hmotou tvárnější, připravenou za mokra. 
Hmotou touto byly zajisté rozmělněné částky nerostné, pokud jich pří- 
roda sama poskytovala, jako hlína a bahno. 

Při užití těchto pomůcek seznáno, že byla podstatně zvýšená pevnost 
zdivá, třeba nikoli proti všem útokům nepohody, a seznáno, že jednotlivé 
kameny snáze se ukládaly do měkké spojovací hmoty a pevněji v ní 
byly uloženy, než při pouhém vrstvení na sucho. 

Krouíka práce Xll. 
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Zednictví a stavitelství. 


Zajisté že provádění stavby tímto jspůsobem, jež svědčí o dosti ve- 
liké kulturní výši, musilo býti podporováno, ano téměř vynuceno zevními 
okolnostmi, které vedly člověka k opatření si ochrany proti nepříznivým 
vlivům přírody i proti útokům zvěře. 

Nedostatky užívaného pojivá neušly prvním budovatelům zdivá 
a snaha jejich zcela přirozeně se nesla k opatření plastické hmoty, jež 
by vlhkem a vodou příliš netrpěla. 

Veškerý tento pokrok nebyl proveden náhle nebo v době krátké 
a nelze dnes s naprostou určitostí rozhodnouti, kdy a kde vůbec stal se 
první pokus stavby s vápennou maltou, nebot na různých místech země- 
koule našly se a stále ještě se objevují prastaré památky stavitelské, při 
nichž bylo užito malty vápenné. 

Malta vápenná jest podivuhodnou pomůckou stavitele při budování 
staveb kamenných. Původně měkká a plastická, záhy mírně tvrdne 
a delším časem promění se v pevný kámen, který váže jednotlivé při- 
rozené kameny tou měrou pevně, že je nelze v místech spojení jinak roz- 
pojití, než porušením kamene. 

U malty uskutečňuje se pochod v přírodě často pozorovaný, při 
němž hmota původně nepevná ztvrdla a tvoří nyní pevný kámen. Vápno 
malty proměňuje se působením atmosférické kyseliny uhličité v uhličitan 
vápenatý, tedy v kámen, z něhož povstalo, který objímá zrnka písku 
a lne pevně ke kamenu, jejž spojuje, 

Přirozeno, že měkká malta při rychle prováděné stavbo se dosti 
značně ssedá, čímž působí na zmenšení výšky zdivá. Sesedání malty pod- 
poruje se stoupajícím zatížením budovy krovem, krytinou, stropy a jinou 
výpravou a konečně i nábytkem a domácím zařízením, je-li stavba domem 
obytným. 

Jako původní zajisté hliněné vazivo kamenů doznalo záměny za 
obyčejnou maltu vápennou, tak později i tato v některých případech byla 
nahrazena maltou upravenou z látek, které účinkům vody dokonale 
vzdorují. 

Malta hliněná. Na místech, kde jsou hojná naleziště hlíny, může se 
za jistých okolností užiti tchoto levného pojidla. 

Ku přípravě hodí se výhodně poněkud hubená hlína, rozdělaná 
vodou na kaši, do níž se přimísí plev nebo řezanky. 

Malta tato lne jen nepatrně k povrchu kamenů a účinkuje pouze 
více na zatmelení otvorů a dutin mezi kameny. Také nenastává u ní 
nijaká chemická proměna ani po dlouhé době, nýbrž pouze ztráta vody, 
jež má za následek poměrné ztvrdnutí hlíny. 

Mastná hlína, jež se pfi schnutí a tvrdnutí příliš smrštuje, nehodí 
se ku přípravě této malty, jelikož nastávají u ní po zaschnutí pukliny. 
Vyskytuj e-li se však v okolí místo, na němž se podobná stavba provádí, 
hlína jen mastná, upravuje se přiměřenými příměsky v hlínu hubenou. 

Malty této lze užiti jen v místech, kde na ni neúčinkuje vlhko neb 
mokro, tedy ku stavbě příček a jiného chráněného zdivá. 

Ve zvláštní úpravě užívá se jí i zevně jako omítky, nebo k pří- 
pravě pecí pekařských neb pecnářských. V tomto případě by různé pří- 
měsky byly na závadu, proto se plavením pročišťuje. 

V některých případech při užití hlíny pouze na povrchu vyžaduje 
se zvláštní tvrdost a pevnost od povlaku, jako na př. na mlatech. Zde 
užívá se hlíny napojené hovězí krví. 

Peci sklářské, na tavení kovů, vápenice a peci cihlářské hotoví se 
pomocí malty hliněné a Často v místech, která přicházejí v přímý styk 
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s ohněm, i z nopálených cihel. I u nízkých venkovských staveb se malty 
hliněné hojně užívá. 


Malta vápenná. 

Malta tato jest nejvíce užívaným pojidlem při stavbách pozemních. 

K její úpravě užívá se tří složek — vápna, písku a vody, v nále- 
žitém poměru smíšených. 

O písku bylo podrobněji jednáno na jiném místě tohoto oddílu. 
Zbývá tudíž pojednat! o vápně a jeho přípravě. 

Vápno připravuje se pálením vápence, čistý vápenec jest uhliči- 
tanem vápenatým, který pálením pozbývá na váze asi 44 7^. Avšak či- 
stého vápence vyskytuje se v přírodě nemnoho a na místech ojedinělých. 
Jest to mramor karrarský a kalcit. 

Pravidelně a v míře velice značné — tvoří celá horská pásma — 
vyskytuje se v přírodě vápenec znečištěný kysličníkem hořečnatým^ man- 
ganatým a železnatým, zbytky zvířecími, hlínou, kyselinou křemičitou a j. 

Celkem užívá se k páleni vápna vápence zrnitého, celistvého, sraže- 
ného, křídy a lastur. 

Pálení vápna děje se v jamách, milířích nebo stálých pecích. 

Ku pálení vápna v milířích vrství se vlhký vápenec střídavě s uhlím 
do hromad, jež se pokrývají drnem. Při pálení dlužno dbáti toho, aby 
celá hromada prohořela, čehož dociluje se uvolňováním pokrývky drnové 
na některých místech. 

Tímto způsobem provádí se pálení příležitostně. 

Lépe v této příčině jsou opatřeny vyzděné jámy, jež umožňují samo- 
činné vnikání vzduchu ku vrstvám paliva a vápence. 

Ve větších rozměrech provádí se pálení vápna ve vápenných pecích, 
zařízených na výrobu přerušovanou nebo nepřetržitou. 

Peci tyto jsou pravidlem vysoké svislé šachty, do nichž ukládá se 
vápenec. Na spodu seskupí se více velikých kusů vápence v jakési kle- 
nutí, na něž se další dávky vápence ukládají; pod ním se rozdělá oheň. 
Nakládání kamene do peci provádí se tak, že nejblíže k ohni přikládají 
se kusy největší a postupně do výše kusy stále menší. 

Pálení toto není hospodárné, ani ve příčině paliva, ani času. Veliké 
množství paliva spotřebuje se na vyhřátí peci, která musí pak dokonale 
vychladnouti, aby vápno se z ní vybralo. Proto užívá se ho jen v pří- 
padech, kde se jedná o výrobu občasnou. Avšak vápno takto vypálené 
není znečištěno popelem, kteráž okolnost v mnohé příčině jest ohledu 
hodna. 

Peci pro výrobu nepřetržitou naplňují se střídavě vrstvami paliva 
a vápence a sice horem, kdežto na spodu se vychladlé vypálené vápno 
vybírá. Peci tyto nevychladnou, doplňování jich děje se stále střídavým 
násypem paliva a vápence horem. 

Pálení vápna v těchto pecích děje se stejnoměrněji a rychleji. 

Výhodnou při pálení vápna jest přirozená vlhkost kamene^ jež roz- 
pálený kámen skypřuje a uvolňuje cestu kyselině uhličité. 

U vápence čistého jest pouze dbáti toho, aby žáru přibývalo pone- 
náhlu, ku konci se žár zvyšuje. Ale vápence znečištěné křemičitanera 
hlinitým a kyselinou křemičitou vyžadují, aby i konečný žár nebyl příliš 
značný, neboť křemičitany utvořily by sklovitou hmotu, která by obalila 
vypálené vápno a nedopouštěla by jeho vyhašení. Vápno touto vadou 
stižené nazývá se propálené. 


24 * 


188 


Zednici vi a stavitelství. 


Má-]i vápenec poskytnouti upotřebitelné vápno, nesmí obsaliovati 
přes 107 o cizorodých látek, jmenovitě nehledě k magnesii, písku a hlíny. 
Posuzujeme-li vápno vypálené, nesmíme v něm shledati více než 16®/,, 
přimísenin. 

Zkoušku ku zjištění množství přimíšenin ve vápenci můžeme pod- 
niknouti dvojím způsobem : Vypálíme kus vápence a pozorujeme zjevy 

při hašení a zbytky povstalé při tvoření se vápenného mléka, nebo roz- 
pouštíme přesně odvážený kus vápence v kyselině solné nebo dusičné, 
zbývající nerozpustné přimíseniny pak odvážíme. 

Poslední zbytky kyseliny uhličité prchají z vápence při žáru 1100® O, 
ale teplota v peci dosahuje výše 1200 až 1300® C, při níž přimíšený písek 
a hlína se roztápějí ve sklovitou hmotu, na čemž také někdy mají vinu 
nečistotu v palivu. 

Při pálení vápna dlužno zachovávat! jistou opatrnost, aby docílilo 
se jistým množstvím paliva největšího množství bezvadného výrobku. 

Pálení má se provésti rychle, neboť i dobrý vápenec dlouhým pá- 
lením poskytuje vápna, jež se nedokonale hasí. 

Úplné vypálené a suché vápno, které za obyčejné teploty s kyse- 
linou uhličitou se jen málo slučuje, pohlcuje tuto dychtivě, jsouc zahřáto 
na 500 až 600® C. 

Okolnost tato jest vzácným pokynem, aby při pálení bylo přiměřeně 
postaráno o rychlé odvádění z vápence vypuzené kyseliny uhličité, jinak 
by některé, na zmíněnou teplotu vyhřáté kusy vápna, proměnily se opět 
ve vápenec. 

Za palivo slouží u nás pravidlem kamenné uhlí, ač jsou zařízeny 
peci na topení uhlím hnědým nebo rašelinou. 

Velice čistého vápna docilujeme, bylo-li užito také čistého vápence, 
pálením vápence plyny vyvozenými třeba z paliva méně cenného v peci 
generátorové. Vápno toto není znečištěno popelem z paliva. 

Zvláštní zmínky zasluhuje pálení vápna v pecích cihelných, nebo 
u příležitosti dobývání litiny železné z rud. 

Pálené vápno má barvu nažloutlou nebo šedožlutou, někdy vysky- 
tují se na větších kusech pruhy červené. Zbarvení toto má za příčinu 
v nepatrném množství přimíšené kysličníky železa. 

Z ovzduší ssaje vodu a rozpadá se v prášek. V tomto stavu slučuje 
se s kyselinou uhličitou a stává se časem pro přípravu malty úplně nepo- 
třebným. 

Z této příčiny chová se v suchých místnostech, opatřených dřevěnou 
podlahou. 

Je-li vápno dosti čisté, neobsahuj e-li více než asi 10®/^ cizorodých 
hmot, jako křemičitanů nebo magnesie nazývá se tučným, je-li v něm 
však cizorodých hmot více, až přes 30®/^, sluje vápnem hubeným. Je-li 
ve vápnu více než 34®/^ magnesie, nehodí se více k obyčejné potřebě. 

Hašení vápna. Kropí-li se vápno vodou, nastává chemické slučování 
obou hmot, při čemž vyvinuje se tolik tepla, že v něm zuhelnatí dřevo 
a sláma chytí plamenem. Vápno při tom puchne, rozpadává se a pro- 
měňuje se v kyprý bílý prášek hydrátu vápenatého. 

Vápno tímto způsobem proměněné nazývá se vápnem hašeným a děj 
sám hašením. 

K utvoření hydrátu vápenatého ci hašeného vápna jest třeba na sto 
dílů vápna 32 dílů vody 

Dávkou většího množství vody, asi na jeden díl vápna tři dílů vody, 
nastává zvětšení prostorného obsahu, celkem asi 2*5kráte až třikráte. Pří- 
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cinou zvětšení objemu jest mocné vyvinování se vodních par, které čá- 
stečky vápna rozpojují. 

Značnější dávkou vody nastává opačný zjev, vápno se utopí, při 
menší dávce pak se spálí. 

Mírným kropením i politím větším množstvím vody dociluje se vápna 
hašeného. V případě prvém provádíme hašení na sucho a nabýváme vápna 
v prášku, v druhém případě obdržíme vápenné mléko. 

Na mokro hasí se vápno ve zvláštní nádobě, obr. 272 — karbu 
A, v němž se dávka vápna nehašeného polévá vodou, až se rozpadává, 
načež se přidává vody, až povstane vápenné mléko. Na jeden díl vápna 
béře se ku přípravě vápenného mléka až 3 díly vody za stálého míchání 
karbovačkou (7. 

Z připraveného vápenného mléka upravuje se buď hned malta, nebo 
se spouští šoupátkem a do jámy neb jímky B, kde se nechá ustátí, čímž 
dociluje se na spodu usedlé vápenné kaše, nad níž se nachází po delším 
stání čirá voda vápenná. 

V jamách uchrání se vápenná kaše po dlouhou dobu neporušená a 
delším ležením nabývá lepši jakosti. 

Při budování velikých staveb jako na př. v Praze, u nichž jest 
třeba značného množství vápna, jehož uležení v jímkách by vyžadovalo 
mnoho místa a příliš mnoho času, provádí 
se výroba malty přímo z vápenného mléka 
v karbu, do něhož se nahazuje tolik písku, 
pokud vápenné mléko pod pískem nezmizí. 

Hotová malta vyhazuje se pak lopatou 
na hromadu. 

Někdy se v karbu připravuje pouze 
vápenné mléko, které se pak spouští do 
níže položené nádoby, karbu podobné a 
v této provádí se příprava malty pískové. 

Tímto způsobem připravuje se také malta v Praze, kde se i k stavbám 
pozemním užívá vápna hydraulického. 

Karby hotoví se ze silných prken v rozměrech asi 220 X ^^20 X 

Vápenná kaše, v jímkách chovaná, chrání se před účinky vody de- 
šťové krytem prkenným a vůči účinkům atmosférické kyseliny uhličité 
násypem pisku a přiléhajícím pokrytím prkny. 

Ubírání vápenné kaše z jímek má se díti na plocho, aby nový 
povrch mohl býti snadno přikryt. 

časem vrchní vrstva zkamení, ale chrání spodní část v neporušeném 

stavu. 

Vápenná kaše, připravená z tučného vápna, jeví se na omak mezi 
prsty mastnou a kluzkou. Z vápna hubeného, v němž nacházelo se mnoho 
hlíny, magnesie a písku jest méně kluzkou. Je-li v kaši vápenné více než 
25 ®/q magnesie, nehodí se již valně ku přípravě malty. 

Kaše vápenná z tučného vápna snese více pisku. 

Příprava vápenné malty. 

Malta vápenná připravuje se dvojí cestou, na mokro a na sucho, 
dokonalým míšením vápna hašeného a písku. 

Poslední způsob bude projednán u popisu vápna hydraulického. 

Vápenná kaše, za přípravy malty na mokro, rozdělá se karbováním 
s vodou na vápenné mléko, do něhož se přidává písku v takovém množ- 
ství, kolik ho povaha práce vyžaduje. 
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Největší dávka písku vyžaduje, aby každému zrnku dostalo so při- 
měřeného vápenného obalu, který musí vystačí ti ještě k vyplnění mezor 
mezi jednotlivými zrnky. 

Poměr vápna k písku kolísá mezi 1:1 až 1 : 4. Pro zdivo nad povrch 
země vyčnívající brává se jeden díl tučného vápna na tři díly písku, pro 
zdivo podzemní jeden díl tučného vápna na čtyři díly písku. U vápna 
hubeného děje se přísada písku v poměru 1:1 až 1:2. 

Větší přísadou vápna dociluje se poměrně větší pevnosti malty, 
která vyžaduje však delší doby k utvrdnutí. Přílišné množství vápna 
neprospívá maltě, která dlouho schne a po uschnutí jeví drobné trhliny. 

Pro zdivo vystavené vlhku, jakož i pro stavby, které po dokončení 
za dobu méně dlouhou mají vykázati značný stupeň tvrdosti, užívá se 
pravidlem k přípravě malty vápna hydraulického hašeného, nebo na sucho 
rozmělněného. V nedostatku tohoto vápna možno s prospěchem užiti 
přísad, kterými se těchto vlastností dociluje. K těmto náleží popel, ci- 
helná moučka a různé cementy. 

Hydraulická vápna snesou beze škody menší množství písku, kteráž 
okolnost, vzhledem ku zvětšenému nákladu, nachází užití jen v případech 
zvláštního ohledu hodných. 

Tvrdnutí malty ve zdívu závisí na množství přimíšené vody. Pra- 
vidlem se béře více vody u zdivá cihelného, které mnoho štávy z malty 
vyssává, než u zdivá z hustého a těžkého kamene. 

Mechanicky přimíšená voda vypařuje se z části na počátku velice 
rychle, později ztráta její děje se volným tempem, až časem ztratí se do- 
cela, následkem čehož malta ztvrdne a vápno v ní obsažené přijímá ky- 
selinu uhličitou a mění se v uhličitan vápenatý. Vysycháním malty po- 
vstávají mezi jednotlivými zrnky vápnem obaleného písku jemné a sou- 
vislé prostory, které jsou příčinou, že zděné stavení i ve vazivu jedno- 
tlivých kamenů jest prostupné pro vzduch. 

Prosycháni a tvrdnutí malty ve zdivu trvá dlouho, a umělé urychlo- 
vání vysušování zdivá nemívá žádaného účinku, spíše bývá na škodu, 
nebot prudkým vysoušením vypuzuje se voda pouze z částí povrchu 
blízkých a působí v nich trhliny. 

Zdivo budovy obývací po dokončení stavby následkem zanesení 
jemných prostorů vodou, nebo i jmenovitě přímo po dokončení, následkem 
nedostatku pórů v maltě, nepřipouští přiměřený přístup venkovského 
vzduchu do vnitřních místností a jest příčinou, že obývání v nově posta- 
vených budovách nebývá příjemné a že není nikdy zdravé. 

Nenáhlé mizení vody z malty zdivá přispívá podstatně k pevnosti 
stavby. Zkouškou možno se o opaku přesvědčiti. Vypuzuje-li se z právě 
postavené zdi mocným zahříváním rychle a násilně vlhko, opadává omítka, 
nebo vyskytnou se na ní pukliny a spojení jednotlivých kamenů jest 
uvolněno. 

Ač užívání vyhřívacLch koksových košů jest dosti všeobecně u no- 
vých staveb zavedeno^ nelze je odporučí ti, třeba vyvinovaly až přílišné 
množství kyseliny uhličité. 

I příčiny, které zabraňují nenáhlému vysychání malty, jsou pro 
trvanlivost stavby škodlivé. 

Vápno hydraulické, cement a příprava malty z nich. 

Některé druhy vápenců poskytují pálením zvláštní druh vápna, 
které mechanicky rozmělněno a smíseno s vodou na hustou kaši nevyvi- 
nuje teplo, a zkamení za jistou dobu i pod vodou. 
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Vápence tyto nassývají so hydraulické. Sestávají z uhličitami 
vápenatého a z přiiněskň v kyselině solné nerozpustných, jichž bývá nad 
107o- Příměskem jest kyselina křemičitá nebo křemicitan hlinitý. 

Vápno vypálené z těchto vápenců rozpouští se v kyselině solné, 
jelikož původně nerozpustné křemicitany doznaly působením kysličníku 
vápenatého chemické proměny. 

Smísením vápna hydraulického s pískem a vodou nabývá se hydrau- 
lické malty, jež tvrdne rychle a jmenovité pod vodou. 

Tvrdnutí hydraulické malty vysvětluje se tvořením se vodnatého 
podvojného křemicitanu vápenato hlinitého. 

Z vápen hydraulických jest známé vápno staroměstské z vápenic 
v Podole u Prahy a vápno hlubocepské. 

Staroměstské hydraulické vápno hasí se dosti nesnadno obyčejným 
způsobem na mokro v karbu. Nejlépe hasí se kropením na sucho, při 
čemž veškerá voda, jíž jest třeba na proměnu vápna v prach nesmí se 
přiciniti najednou. Nej výhodněji pi*ovádí se hašení ve hromádce, utvořené 
z vápna kusového, která se vodou mírně pokropí. Po zahřátí hromádky 
kropí se mírně dále, načež se hromádka, po rozpadnutí se povrchu v prach 
za stálého mírného kropení obrací zvolna lopatou tak dlouho, až se líplně 
rozpadne v prach. Hašením zvětší se objem asi o polovinu, 

Hašením vápna hydraulického v karbu dociluje se výsledků nepří- 
znivých, neboť zhusta stává se, že vápno se přebytkem vody, v níž se 
náhle octne, utopí a ztvrdne. I při ponenáhlém přilévání vody zbývají 
na dně karbu větší neb menší peckovité kusy, jež však nejsou nijak pře- 
pálenými součástkami vápna snad nedokonale páleného, nýbrž jsou to 
nejlepší partie, jež vápnu udělují vzácnou vlastnost vápna hydraulického. 
Obsahují jádro cementové přísady, jehož se voda netkla. 

Při kropení v hromádce přijímá toto jádro poměrně málo vody, 
a zevním účinkem okolního vápna, při hašení se zahřívajícího, rozpojuje 
se v prášek a obracením lopatou mísí se s ostatním množstvím. 

Rozmělníme li tyto zbytky mechanickým způsobem a přimísíme-li 
je k uhašenému vápnu, nabýváme opět původního složení. Rozmělněním 
těchto zbytků pouze o sobě, dociluje se pozdějším smísením s pískem 
a vodou nej lepší cementové malty. 

Zkouškami zjištěno, že tyto zbytky jsou cementovým příměskem 
vápna. 

Ztrátám těchto nejcennějších přísad staroměstského vápna, přivo- 
zeným neopatrným hašením, celí se vydatně mletím nehašeného vápna 
v moučku, jíž se užívá buď jako vápna hašeného, nebo se mísí za sucha 
s pískem a dodatečně pak rozdělává vodou v maltu. 

Mleté vápno poskytuje nejlepší záruku pro maltu omítkovou, jelikož 
neobsahuje větších kousků, které dodatečné po nahození se dohašuji 
a nához rozpojují, což u omítky může míti nepříjemné následky v zápětí. 

Maltě z tohoto vápna pro stavby vodní přidává se písku tolik, jako 
vápna, tedy v poměru jako 1:1, pro vlhké základy připravuje se malta 
v poměru vápna k písku, jako 1 : 2; téhož složení dostává se maltě uží- 
vané k omítání zdivá na stranách vlivům deště a sněhu podrobených. 
Pro obyčejné zdivo volí se pravidlem poměr 1:3. 

Rozborem staroměstského vápna hydraulického, provedeným na 
vzorku čerstvém přímo po vypálení, zjištěno asi 737o kysličníku vápe- 
natého, kyseliny křemičité asi 19®/^, kysličníku hlinitého a železitého 
asi 37o> magnesie asi 2 ®/q. Ostatní část procent tratila se na přimiseniny 
menšího významu, vyskytující se celkem o sobě jen v nepatrném 
množství. 
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Vápno hlubočepské chová větší množství křemicitanů a řadí 
se následkem toho mezi přirozené cementy. 

Hašení provádí se na mokro i na sucho mírným kropením; pří- 
lišným zamečením stává se nepotřebným. 

Hasí-li se na sucho, nabývá se z l páleného kusového vápna až 
2*5 vápenného prachu, z něhož míšením s pískem a vazbu může se 
ihned připravovati malta. 


Důležité jest seznání vzájemného poměru mezi váhou a prostorovým 
množstvím vápna nehašeného a mezi vápnem hašeným na sucho. 1 
hydraulického staroměstského nehašeného vápna váží průměrně 860 kg, 
1 na sucho hašeného váží 680 kg, 1 mletého nehašeného hydrau- 
lického vápna staroměstského váží 1070 kg. 

Hašením zvětšuje se prostorný obsah prachu vápenného l*58kráte, 
takže z 1 kusového vápna obdržíme 1 58 na sucho hašeného vápna 
prachového. 

100 kg hlubocepského hydraulického vápna nehašeného dává, jsouc 
na sucho hašeno, vápenného prachu, či 160 kg. 


Mastné vápno může se proměnili ve vápno hydraulické přísadou 
cementu, jež jest podstatou smíšenina z látek křemenatých, hlinitých, 
z kysličníků železitého, draselnatého a sodnatého. 

Vzácnou touto vlastností vynikají křemicitany, které se rozkládají 
za studená kyselinami a srážejí kyselinu křemičitou v podobě rosolu. 

Cementy tvrdnou ve vodě ve hmotu kamenitou, kteráž vlastnost 
byla již ve starověku známa o některých nerostech, jež poskytovaly 
cement přirozený. Později napodobilo se složení vynikajících přirozených 
cementxi a docílilo se hmoty umělé, v níž soustředily se výhodné vlast- 
nosti přirozených cementů v míře zvýšené. Tyto cementy, na rozdíl od 
cementů přirozených, nazývají se cementy umělými. 

Od pradávných dob mísilo se vápno tučné, mělo-li se ho užiti ku 
přípravě malty ku stavbám vodním, s látkami, které zamezovaly vypla- 
vení vápna z malty pod vodou, tvoříce z malty hmotu zkamenělou. 

Římané přidávali k tučnému vápnu místo pisku při přípravě malty 
ku stavbám vodním sopečného tufu, vyskytujícího se u Puteoli blízko 
Vesuvu, kteréž přísady se ještě dnes hojně pod jménem puzzolanky 
užívá. 

Puzzolanka jest hmota kyprá, žlutohnědá nebo šedá, sestávající 
z kyseliny křemičité, kysličníku hlinitého, železnatého, vápenatého ho- 
rečnatého, draselnatého a sodnatého. 

V údolí rýnském vyskytuje se hmota podobná, účinků jako puzzo- 
lanka, známá všeobecně pod jménem tras. Původem jest to rozmělněná 
pemza, chovající asi 57% v kyselině solné rozpustných látek. 

Mimo puzzolanku a tras užívá se k témuž úceli ještě santorinky, 
pocházející z řeckých ostrovů Santorinu, Therasie a Aspronisi. Jest po- 
dobná trasu, ale účinek její jest menší. Užívá se jí hojně na pobřeží 
dalmatském k budování vodních staveb. Obsahuje větší množství látek 
v kyselině solné nerozpustných. 

Výhodné vlastnosti těchto přísad, dostupných pouze krajinám od 
naleziště nepříliš vzdáleným, nutkaly praktiky stavitelské k pátrání po 
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přiměřené za ně náhradě a činěny v dřívějších dobách hojné pokusy 
s různými látkami, z nichž dobře osvědčily se pouze moučka cihlová, 
popel z uhlí kamenného a hnědého, okuje, struska vysokých pecí a j. 

Hmoty tyto, rozmělněné v moučku a přimíšené vápnu, slučují se 
s ním v sloučeniny křemičitohlinité. Proměna tato se uskutečňuje rychle 
po upotřebení a záhy malta dosáhne i pod vodou, která nemá na ní ruši- 
vého vlivu, pevnosti kamene. 

Větší důležitosti než cementy přirozené mají cementy umělé, připra- 
vené míšením součástí v náležitém poměru. 

Průkopníkem v tomto směru byl Angličan James Parker, který již 
v roce 1769 obdržel patent na zvláštní methodu pro výrobu cementu, 
zvaného až po dnes Parkerovým románským cementem. 

Vyráběl ho z hlinitého vápence, nacházejícího se na březích Temže, 
poblíž nalezišť hlíny, v podobě valounů. 

Podobný vápenec byl později objeven na francouzském pobřeží 
u Boulogne a zde rovněž k výrobě hydraulického vápna zužitkován. Pro- 
dával se a podnes v tamních krajích se prodává pod jmenem cementu 
boulogneského. 

U nás od dávných dob užívalo se k podobným účelům podobně slo- 
ženého vápna staroměstského. 

Vápno dolomitové nebo cement magnesiový (hořečnatý) pálí se z vá- 
pence dolomitového, složeného z největší části z uhličitanu vápenatého 
a hořečnatého, jež se u nás vyskytuje jako hornina u Karlova Týna a 
u Chýnova, na Moravě u Hrubšic, Kosice a u Zdaru. 

Vlastností vápna hydraulického dostává se tomuto vápnu hlavně 
uhličitanem hořečnatým. 

Uhličitan hořečnatý pouští kyselinu uhličitou již při 400^C, a ne- 
byla-li tato teplota při pálení překročena, nabývá se směsi pálené mag- 
nesie a uhličitanu vápenatého, jež rozemleta a s vodou smísena tvrdne, 
při čemž poněkud nabývá většího obsahu. 

Pálí-li se vápenec tohoto složení za tepla tou měrou vysokého, až 
z uhličitanu vápenatého prchne veškerá kyselina uhličitá, nabývá vypá- 
lené vápno jiných vlastností, neboť účinek magnesie bývá rušen vlivem 
žíravého vápna, které při hašení značně svůj objem zvětšuje a tmeli vé 
působnosti magnesie čelí. 

čím méně kyseliny křemičité a kysličníku hlinitého se v hořečnatém 
vápenci nachází, tím výhodnější je skrovná proměna uhličitanu vápena- 
tého v kysličník vápenatý, má-li se nabýti produktu hydraulického, čím 
více však obsahuje kysličníku hlinitého, tím méně hrozí nebezpečí z vyš- 
šího žáru v peci vápenné. 

Cement Portlandský. Cement tento náleží mezi cementy umělé a při- 
pravuje se ze směsi vápna a kysličníku hlinitého žárem tou měrou vy- 
sokým, až povstane z něho úplná struska. 

Požadavek nej těsnějšího a nej úplnějšího promísení vyžaduje pro- 
měnu vápna v útlý prášek a z úspory při přípravě volí se k témuž účelu 
hmota, která nevyžaduje příliš mnoho paliva, aniž nadbytečné síly k roz- 
mělňování. Volí se proto surovina, která mechanickému rozmělňování 
neklade příliš obtíží, ve kteréž příčině poskytuje nejvíce výhod křída, 
pak slin a řídký sladkovodní vápenec. 

Pro přípravu cementu u nás má křída význam podřízený, jelikož 
se u nás nevyskytuje, ale za příčinou celku nutno jí věnovati pozornost. 

Křída jest beztvárný uhličitan vápenatý, prostoupený hlavně ve 
vrstvách blíže povrchu zemského hojnými valouny pazourku. Lepší její 
Kroaíka práce. XII. 25 
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druhy výkazu,] í jen nemnoho příměskň kyseliny křemičité, magnesie, ky- 
sličníku železitého a hlinitého. Původem jeví se jako zbytky nerostné 
nesčíslných organismů nejnižšího řádu. 

Pevnost křídy jest malá a známo jest v této příčině snadné její 
odbarvování. 

Nachází se velice hojně podél kanálu La Mancheského a na ostrově 
Rujáně. 

Slin jest pro výrobu cementu surovinou velice cennou pro snadné 
rozpojování a celkem dosti hojné rozšíření. 

Pro výrobu cementu dlužno rozeznávat! dva druhy slinu, a sice slin 
hlinitý a slin vápenatý. Prvý jest vápenatou hlínou, druhý pak hlinitým 
vápnem. 

Dalším důležitým činitelem při výrobě cementu jest hlína sestávající 
z křemičitanu hlinitého, jež se v původním stavu jen nesnadno rozkládá 
kyselinou sírovou, po vypálení však podléhá snadno rozkladu. 

Nejčistší hlínou jest kaolin, jež však se nachází v bezvadné jakosti 
pouze na původním nalezišti. Naplayený kaolin bývá porušen příměsky, 
které se cestou do něho vloudily. Čistý kaolin má asi 68®/^ kyseliny 
křemičité, asi 18®/^ kysličníku hlinitého, asi kysličníku železitého, 
zbytek tvoří voda. 

Zhusta vyskytují se ve hlíně zbytky matečné horniny v lílomcích, 
zrnech nebo kusech, nebo hrubší příměsky cizorodých hmot, nanesené 
naplavením, z nichž nejčastěji přichází křemen, kyz železný, hydrát ky- 
sličníku železitého, uhličitan, síran a fosforečnan vápenatý a j. 

Má-li se užiti hlíny k přípravě cementu, jest třeba znáti složení její 
mechanické i chemické, o čemž podávají spolehlivých údajů plavení a 
chemický rozbor. 

Neméně padá na váhu, zda-li hlíny, jichž zamýšlíme použiti k vý- 
robě cementu, mají dostatek plastičnosti, aby se po přísadě potřebného 
vápna daly snadno formovat! v cihly, v jichž podobě se pálení cementu 
provádí. 

Plavením zjistíme množství v hlíně přimíšeného písku a velikost 
jeho zrnek, jakož i množství křemičitanu hlinitého. 

Nejlépe hodí se k přípravě cementu hlína, která obsahuje málo 
písku a nikoli příliš mnoho železa, jejíž barva po zvětrání jeví odstín 
lehce žlutohnědý, v čerstvém stavu pak barvu jasně šedou, nebo zabar- 
vení do zelena nebo modra. 

Příměsek jemného písku jest často výhodou u hlíny sloužící ku pří- 
pravě cementu. 

Obyčejně brává se na dva díly hlíny výše uvedeních vlastností 7 
dílů křídy, oboje dokonale na vzduchu vyschlé. Jen v řídkých případech 
užívá se vzhledem k jakosti upotřebených ^složek poměru 3:7 nebo 1:3. 
Volné vápno se při míšení nevyskytuje. Část kysličníku hlinitého může 
býti nahražena kysličníkem železitým. 

Pokud možno nej dokonalejšímu míšení zmíněných složek předchází 
jich mletí, jež se musí stupňovat! až na jemnost, aby sítem o 900 otvo- 
rech na Icm^ procházela veškerá moučka. 

Míšení může se prováděti trojím způsobem: Buď úplně za sucha, 

nebo ve stavu těsto vitém, nebo za mokra. 

U prvého způsobu se jemné moučky jednotlivých složek přiměřeným 
způsobem mísí, pak vodou navlhčují, aby z nich povstalo tvárné těsto, 
z něhož se formují kusy, cihlám podobné. 
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U způsobu druhého navlhcuje se pouze jedna ze složek, k níž se 
přidává po partiích suchá moučka druhé složky za stálého míšení, až se 
nabude plastické hmoty k formování přiměřeně velikých cihlových kusů. 

U způsobu posledního nastává míšení obou složek ve stavu těsto- 
ví tém. Míšení děje se stroji. 

Připravené cihly se vysušují a pálí v pecích buď občasně působících, 
nebo účinkujících pochodem nepřetržitým. 

Pálení provádí se v pecích šachtových za s^třídavého vrstvení paliva 
a cementové suroviny. Za palivo slouží koks. Zár vyvozuje se nenáhle, 
aby bylo vodě poskytnuto času k vypaření, později kyselině uhličité 
k prchnutí a konečně se sesiluje do žlutá, při němž se hmota dopaluje 
za současného rozkladu křemičitanů. 

Tento stupeň žáru jest pro žhavou hmotu cementovou nejkritičtější, 
neboť jeho překročením nastalo by tavení celku a tvoření se skla. 

Po vychladnutí peci, pokud pálení provádělo se pochodem občasným, 
vybírá se vypálená, tvrdá a z načernalých kusů sestávající hmota a podro- 
buje se přebírání a třídění. Jednotlivé kusy jsou bez tvárné, částečně 
prostoupené hmotou sklovitou, nebo světlejší s méně tvrdou hmotou ne- 
dopálenou, které se vylučují stranou a zbývající cementová surovina hro- 
madí se ve vrstvách na vzduchu a pak dopravuje se do strojů mlecích 
neb rozmělňo vacích. 

Hotová moučka cementová rozprostírá se ve skladišti, nebo bední 
se do soudků papírem vylepených. Soudek váží ílOkg, půlsoudek SQkg 
a čtvrtka 40 pytel 50 při čemž jest přípustná diference 2% na 
ztráty povstalé rozprášením cestou. 

TJ cementů příliš rychle tuhnoucích prospívá delší leženi na skladě, 
avšak pouze v suchu, při čemž účinkuje mírně kyselina uhličitá na rovno- 
měrnou spojitost. Vlhko cementu škodí a působí-li naň déle, může přivo- 
dili také úplnou ztrátu jeho dobrých vlastností. 

Příliš rychle tuhnoucí cement otupuje se nepálenou sádrou, která se 
přidává až 2%. Větší množství, přičiněné za účelem rozmnožení cementu 
z ohledů hmotných, jest porušením a má za následek nebezpečné zvětšení 
objemu malty cementové ve zdivu v době pozdější. 

Cement chovaný v zásobě za účelem odležení podroben jest pro- 
měnám, před jichž ukončením nesmí ho býti užito. 

Po několika nedělích zmenší se jeho objem slehnutím, což poznává 
se, byl-li uložen v sudech, na jasnějším zvuku při poklepu. V době asi 
dvou měsíců nastává opáčný úkaz, objem moučky cementové se značně 
zvětšuje a přesahuje pak původní míru náplně. Změna tato vyskytuje 
se i u moučky cementové nejlepší jakosti. 

Portlandský cement jest šedozelenou velice jemnou moučkou. Ce- 
menty žlutavé nebo šedočervené prozrazují obyčejně nedokonalé pálení a 
špatnou surovinu. 

Obsahuje průměrně 60 až 65 vápna, 9 až 14% kysličníku hlini- 
tého nebo kysličníku železitého, 20 až 26% kyseliny křemičité, něco málo 
magnesie a žíravin. 

Měrná váha obnáší 3*15 až 3*25, jest tedy větší než ostatních ob- 
vyklých stavebních pojidel, z nichž se malty připravují. Měrnou váhu 
jeho dlužno zjistiti u mletého výrobku pomocí přesného stereometru, nebo 
zjištěním pravého objemu jistého množství moučky cementové vyplněním 
dutin pomocí oleje. 

Příliš žíravá chuť cementu prozrazuje přítomnost většího množství 
volných zásad a jest svědectvím, že složení jeho je nedokonalé, nebo že 
byl nedostatečně vypálen. 


25 * 
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Rozdělán s vodou v hustou kaši nesmí je viti příliš značné zahřátí 
a nesmí ztuhnouti dříve než po 10 až 20 minutách a nej později asi v šesti 
hodinách. 

Dosti odchylná tato doba tuhnutí, po níž kaše cementová ztrácí úplně 
tvárlivost, svědčí o jsoucnosti cementů rychle a zdlouhavě tuhnoucích. 
Rozdíl tento má značnou důležitost pro pevnost malty cementové a vše- 
obecně se dává přednost cementu ponenáhlu tuhnoucímu. Oasová hra- 
nice mezi oběma druhy jest doba asi dvou hodin, od níž počínaje výše 
čítá se cement k pomalu tuhnoucím. Doba tato čítá se od rozdělání 
s vodou až k utuhnutí, při němž nehet prstu nezanechává v hmotě 
stopy. 

Rychle tuhnoucí cement vzdor vzácné své vlastnosti nedoznává příliš 
velkého upotřebení a obmezuje se jeho užívání na vodní stavby, u nichž 
pro různé příčiny jest rapidního tuhnutí nevyhnutelně třeba. 

Ve všech ostatních případech, kde jest třeba poněkud urychleného 
tuhnutí, užívá se cementu zdlouhavěji účinkujícího, jemuž se pomáhá 
k rychlejšímu tuhnutí užitím teplé vody při rozdělávání a zmenšením 
jejího množství. 

Opačného účinku u cementů rychle tuhnoucích dociluje se užitim 
tvrdé vody nebo přísadou roztoků síranů. 

Vzácná vlastnost cementu dochází úplného uplatnění pouze za vy- 
datného účinku vody a jest proto třeba, aby cementová malta příliš rychle 
nevysychala. 

Pouhým utuhnutím není ukončen trvale účinek cementové malty. 
Za utuhnutím sleduje tvrdnutí, které během několika dní nabývá značné 
pevnosti, v několika měsících dosahuje pevnosti kamene, kteráž ještě asi 
do doby dvou let nabývá jakéhosi zvětšeni, působí-li naň příznivé 
okolnosti. 

V předchozích odstavcích uvedená okolnost dokonalého .ztvrdnutí 
portlandského cementu nevylučuje jeho upotřebení na vzduchu a může 
i zde malta cementová dosáhnout! velice značné pevnosti. Má-li však 
býti docíleno úplného stvrdnutí, jest žádoucno, aby se stavbě cementové 
dostalo aspoň v prvých pěti nedělích hojného zavlažování vodou. 

Ku dokonalému vyvinutí svých výtečných vlastností vyžaduje dobrý 
cement 12 až 20% chemicky poutané vody. 

Mezi význačné vlastnosti dobrého cementu náleží i snadnost, s jakou 
snáší dávky písku při přípravě cementové malty, aniž by byla dotčena 
jeho tmelící síla a rovněž i schopnost, aby se trvale uchytil na plochách 
drsných i poměrně hladkých. 

K nevýhodným vlastnostem cementu, pravidlem buď nedopáleného, 
nebo nepříhodnými přísadami porušeného, náleží značné zvětšování objemu 
cementové malty, vyskytující se po kratší neb delší době a někdy i po 
létech, v hotových stavbách. Často bývá také, mimo příčiny již uve- 
dené, zaviněno toto dodatečné „pracování^ cementové malty příliš hrubo- 
zrnou jakostí cementu a vyskytuje se častěji u cementů rychle tuhnoucích 

Zkoušeni cementu provádí se buď ohledáním zevních vlasností, nebo 
zkouší se jeho pevnost po rozdělání s vodou. 

Pokud se jeho barvy a hutnosti týče, byly dotyčné vlastnosti uve- 
deny již předem, takže zbývá pouze zmínka o jeho jemnosti zrna. Oím 
jemnější zrno, tím jest moučka cementová lepší a při zkouškách platí 
pravidlo, že nesmí na sítu o rozměru 1 opatřeném 900 stejnými 
otvory, zbýti více neprosetých částek a zrn, než pouze 20%, při čemž 
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i zbytky nemají pod drobnohledem vykazovat! kousky příliš odchylných 
rozměrů. 

Pokud barvy se týče, jsou k docílení různých barevných tónů do- 
voleny barvící minerální příměsky, z nichž se užívá pro barvu černou 
prášku burele neb uhlí, ultramarínu pro barvu modrou a kysličníku žele- 
žitého pro barvu červenou. U poslední přísady dlužno dbáti toho, aby 
neobsahovala kyselinu sírovou. Bílý cement není cementem portlandským, 
nýbrž produktem z kaolínu a křídy. 

O dovoleném množství přísady sádry bylo potřebné již uvedeno. 

Další zkoušky týkají se doby tuhnutí, únosnosti a nezměnitelnosti 
objemu po proměně v maltu. 

Aby předešlo se při zkouškách jakosti cementu se týkajících nedo- 
rozumění, byly jednotlivé normy sestaveny na základě odborných zkuše- 
ností v „Jednotném ustanovení o dodáváni a zkoušení port- 
landského cementu". 


I. 

Cement portlandský prodává se i kupuje na váhu a cena jest stano- 
vena za 100 fcp hrubé váhy. 

Sudy dodávají se do obchodu v normální váze. 

I v pytlích lze dodávati cement a mají tyto míti normální hrubé 
váhy bOkg. 

Výprašky, jakož i možné kolísání co do váhy jednotlivých sudů se 
nepočítá, nepřesahuje li 2 ®/q. 

Na sudech i na pytlích budiž firma dotyčné továrny jakož i hrubá 
váha označeny. 


II. 

Dle toho, jak portlandského cementu upotřebit! hodláme, můžeme 
žádati zboží zvolna neb rychle tuhnoucí. 

Zvolna tuhnoucí portlandské cementy jsou ty, které, bez přísady 
písku, během půl hodiny neztuhnou. 

Aby bylo možno posoudit! vaznost portlandského cementu, rozdělá 
se čistý cement s vodou na tuhou kaši a upraví se na skleněné desce 
koláč asi l bem tlustý, s okraji slabšími a tenčími. 

Jakmile koláč zaschne tou měrou, že vydrží tlak nehtem, můžeme 
jej považovat! za utuhlý. 

Jelikož však na utuhnutí portlandského cementu teplota vzduchu 
i vody, jíž bylo užito, má značný vliv, tedy mají se dotyčné pokusy, 
aby bylo docíleno souhlasných výsledků, konati za průměrné teploty 15 
až 18®C vody, vzduchu, i cementu; kde to není možno, má se na panu- 
jící teplotu vžiti zřetel. 

Větší teplota tuhnutí urychluje, menší je zdržuje. 

III. 

Portlandský cement nemá ani na vzduchu, ani ve vodě měniti svůj 
objem. 

Jako rozhodující zkouška platí následující : Tenký, na skleněnou 

desku vylitý koláč z čistého portlandského cementu nesmí, dá-li se po 
utuhnutí pod vodu, i po delší době jeviti nižádné skřiveniny nebo trhliny 
na krajích. 
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Koláč i s deskou skleněnou za účelem určení doby tuhnutí ponořuje 
se pod vodu. 

Q cementů rychle tuhnoucích může se tak státi již po čtvrt hodině 
neb až za hodinu po početí zkoušky, u cementů zvolna tuhnoucích na- 
stává ponoření pod vodu až i za 24 hodin po započetí zkoušky. 


IV. 

Odstavec tento obsahuje ustanovení, na jiném místě uvedené o jem- 
nosti zrna moučky cementové. Zároveň však jest k němu připojena vy- 
světlivka, že pouhá jemnost zrna není ještě příznakem dobrého cementu. 


V. 


Vazná hodnota portlandského cementu zkouší se na směsi cementu 
s pískem. 

Zkouška má býti provedena na pevnost proti přetrhnutí a má se 
provésti dle jednotné methody, a sice na kusech stejného tvaru a stej- 
ného průřezu, přístroji přiměřeně konstruo- 
vanými. 

Zkoušky na přetrhnutí mají se konati na 
kusech, majících 5cm^ v průřezu plochy ůlomu. 

Pro kusy na zkoušku zvolen zvláštní tvar, 
znázorněný na obr. 273. ve skutečné velikosti. 

Ač v praxi portlandského cementu jen 
vzhledem k jeho pevnosti proti rozmačkání se 
užívá, bývá přece hlavně z ohledu na vysoké 
ceny dosud známých přístrojů a na obtíže, 
s nimiž tyto zkoušky jsou spojeny, od zkoušení 
pevnosti proti rozmačkání upuštěno a zvolena 
mnohem snadnější zkouška na pevnost proti 
přetrhnutí, a to tím spíše, an předepsanými 
zkouškami snadným způsobem vlastnosti k stavbě 
dodaného cementu porovnat! se dají a z pev- 
nosti proti přetrhnutí velmi snadno na pevnost 
proti rozmačkání souditi lze. 



VI. 

Zkoušky na pevnost proti přetrhnutí mají se díti na kusech, upra- 
vených z jednoho dílu cementu a tří dílů písku. 

Zkouška má se předsevzít!, když byl zkušební kus sedm dnů a pak, 
když byl dvacetosm dnů tvrdnul. 

Zkušebné kusy musí býti prvních 24 hodin na vzduchu, a pak až 
do Samého početí zkoušky musí se chovati pod vodou. 

Jako nejmenší zatížení pro stanovení pevnosti proti přetrhnutí 
určeno pro zkušební kus po 7 dnech a po 28 dnech l^kg na lom^. 

Normální písek, jehož se má užiti k zhotovení kusů zkušebnýčh 
připraví se z čistého křemitého písku následujícím způsobem: Na sítu 

0 64 otvorech na proseje se čistý přirozený písek, čímž zbaví se 

nejhrubších částic. Prosetá část zbavuje se na sítu o 144 otvorech na 

1 nejjemnějších částí a na sítu zbývající písek jest normálním 
pískem. 
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Kde není přirozeného písku, může se nahradili křetnenou drtí, upra- 
venou roztlučením křemene. 

Přísada vody určena na 107^ suché látky, ac-li neodporucuje továrník 
pro svůj výrobek jiný poměr, ve kterémž případě musí však tento poměr 
továrníkem před početím zkoušky býti udán. 

Každé zkoušce musí se podrobiti deset zkušebných kamenů a prů- 
měrné číslo šesti nej vyšších výsledků jest rozhodující : 

U cementu rychle tuhnoucího nemá výše urěená pevnost proti pře- 
trhnutí platnosti. 

Aby docíleno bylo výsledků pokud možno stejných, buďtež zkušebné 
kusy zhotoveny následovně : 

Na skleněnou desku, na níž se hotovení provádí, položí se pět pi- 
javých vodou navlhčených papírů, a sice vedle sebe, a na ně se uloží 
vždy po jedné pět řádně očištěných a vodou navlhčených forem. 

Odváží se 250 pr portlandského cementu a 750 grr suchého normál- 
ního písku a obé se na misce řádně promíchá. 

K suché směsi přidá se IQOgr vody a míchá se tak dlouho, až jeví 
se hmota stej no tvárnou. 

Tímto způsobem docílí se velmi tuhé malty, jež vypadá jako čerstvá 
právě vykopaná země a může se v ruce hnísti. 

Hmotou tou naplňují se jedním rázem formy tak vysoko, že jsou 
značně vyklenuté, načež železnou rozdělávaní lžící, vážící asi 150 až 
200 i/r, z počátku slabě, vystupující maltu šleháme, až stane se pružnou 
a na povrchu jejím objeví se voda. Jest nezbytně třeba, aby se až do 
tohoto okamžiku v šlehání pokračovalo. 

Dodatečné přidávání a šlehání malty není dovoleno, neboť zkušební 
kameny musí míti stále tutéž hutnost. 

Po této práci se hmota, jež formu převyšuje, nožem seřízne a tímtéž 
nožem se povrch uhladí. 

Zkušební kameny ponechají se ve formách tak dlouho, až dosta- 
tečně ztvrdly, načež se pozorně po otevření šroubů nebo sponek vy- 
jímají a zbavují kousků pijavého papíru, který snad náhodou na ně 
přilnul. 


K předpisům těm budiž podotknuto, že zkoušky mají se díti přesně 
udaným způsobem, má-li býti dosaženo výsledku v každé příčině spo- 
lehlivého. Komu jedná se o přesné vyzkoušení zakoupeného cementu, 
ten učiní nejlépe, nemá-li ani potřebných přístrojů, ani dostatečné od- 
borné zkušenosti v provádění zkoušky, uchýlí-li se k osvědčené zkušební 
stanici. 

Pod jménem „portlandský cement" prodávají se výrobky našich ce- 
mentáren a sice vždy s připojením jména dotyčné cementárny, ale pravý 
cement z cementárny perlmooské taktéž se sem dováží. 

Cementy našeho původu rovnají se všeobecně nejlepším známkám 
anglickým a v některé příčině je překonávají, jakž o tom četné zkoušky 
domácích i cizích odborníků podávají dokonalé svědectví. 

Ve příčině užití cementu bez přísady i za použití náplně pískové 
nebo štěrkové panují jisté normy, jichž nedbání nedobře se odměňuje 
tomu, kde je porušil a často bývá příčinou, že dobrý materiál jistého pů- 
vodu odnáší nezdar stavby a doznává údělu nezasloužené špatné pověsti. 

Nejhorším škůdcem chvalné pověsti dobrého cementu bývá pravidlem 
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nezkušenost toho, kdo Cementu na nepravém místě, v nedokonalé úpravě 
malty a bez rozmyslu užívá. 

Zhusta panuje domněnka, že malta z pouhého, čistého cementu musí 
dokázati více, než z cementu zředěného pískem. 

Malta z čistého cementu, nebo připravená s malou přísadou písku, 
tedy malta, zvaná obecně „mastná", uložená na spodní zdivo jako omítka, 
odprýskává Často z jednoduché příčiny, že rozdíl mezi ní a spodním 
zdivém, pokud se týče roztahování se teplem a smršťování se chladem 
a zimou, jest příliš značný. Někdy se na místech, kde odprýsknutí mastné 
malty nebo náhozu z čistého cementu nemůže nastati, objevují trhliny 
z počátku vlasové, později se Šířící, hlavně na místech, vystavených prud- 
kému iipalu slunečnímu. 

Zjev tento uplatňuje se u předmětů stavitelských z čistého cementu 
litých. 

K těmto nemilým zjevům přidružuje se i jiný druh „pracování" 
malty z čistého cementu, jež se jeví v přibývání původního objemu. 

Přiměřená přísada písku čelí všem těmto nepříjemným zjevům, avšak 
nikoli písku pro každý případ stejného, nebo písku nepřiměřených 
vlastností. 

Z řečeného jest zjevno, že zásadní chybou při přípravě malty ce- 
mentové bylo pochybení v určitém množství přísady písku, zaviněném 
neznalostí vlastností dobrého cementu. 

Pravidlem uplatňuje se pro přípravu malty do zdivá přísada tří až 
čtyř dílů písku, která po utuhnutí dosahuje větší pevnosti a tvrdosti než 
jakou vykazují velmi dobré cihly. 

I k přípravě z cementu litých předmětů jeví se s prospěchem pří- 
sada polovice až jednoho dílu písku, kterýž však z ohledu na obyčejně 
nutný jemný povrch jejich, musí býti jemný a bedlivě prosívaný. 

Z případů výše uvedených a větší množství písku v maltě cemen- 
tové vyžadujících vymyká se upotřebení cementu za okolností, jež vyža- 
dují rychlého tvrdnutí a zkamenění. 

K nesprávnému upravení malty a jejímu užití přispívá mylné po- 
chopení rozdílu mezi pevností a nepromokavostí a vzhledem k posléze 
uvedené příčině užívá se malty cementové příliš mastné ku provedení 
celé stavby, ač by dostačilo provedení spodku maltou, k níž bylo přimí- 
šeno tří až čtyř dílů písku a pouze na omítku aby bylo užito malty 
mastnější. 

Ve příčině jakosti písku byly podány již výše přiměřené pokyny. 
Jen pokud se týče jednotlivostí, budiž dbáno následujícího : 

K práčem litým, u nichž vyžaduje se povrch pokud možno hladký, 
béře se písek o zrnu velice jemném, rovněž i omítky vyžadují jemného 
písku. Malta betonová však upravuje se z písku hrubého, ač cementová 
omítka na beton žádá pravidlem malty s přísadou jemného písku. 

Písek nesmí býti znečištěn látkami původu rostliného, jako na př. 
kousky dříví, a nesmí býti prostoupen zrnky uhlí. Tyto přiraíseniny, jež 
časem podléhají buď rozkladu nebo i jiné změně, jsou příčinou měkkých 
míst v zkamenělé hmotě a mohou přivoditi i odprýskání neb i jinou 
změnu omítky. Písek takto zneščitěný se prosíváním jen nedokonale čistí 
a nejlépe, vyloučí-li se vůbec z upotřebení pro přípravu cementové malty. 

Veliká přísada písku, asi 5 až 8 dílů, neměla by pevného pojidla, 
jelikož by dávka cementu nestačila k dokonalému poutání všech písko- 
vých zrn. V tomto případě přidává se k maltě vápna tučného nebo hy- 
draulického, asi pětina, nejvýše však polovina množství cementu. Touto 
přísadou vápna nabývá se malty značně pevnější, než jest malta obyčejná. 
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Ku rozdělání malty potřebná voda musí býti skutečně čistá, jme- 
novitě jsou na závadu nečistoty původu organického. Proto není radno 
bráti na přípravu cementové malty vodu z louží, odpadovou vodu ze stok, 
z pivovarů, barvíren, cukrovarů a j. 

Vody musí se přidati náležité množství. Příliš málo vody má za 
následek, že malta není plastickou a těžko se propracovává, přílišná dávka 
vodjr rozředuje maltu a jest příčinou hustší ssedliny v nádobě a po omít- 
nuti pak také příčinou přílišného sesychání. 

Z přidané vody jest poutána jen jistá část chemicky, zbytek slouží 
pouze k docílení plasticnosti malty, načež se vytrácí buď vyschnutím 
nebo ho vsaje stavivo, ze kteréž příčiny se ku stavivu lehčímu a snad- 
něji vodu ssajícímu béře malta řidcí. 

Aby se uplatnily výhodné vlastnosti cementové malty, jest třeba, 
aby i stavivo, jmenovitě však cihly, byly bezvadné jakosti. Nejzřetelněji 
jeví se následky nedokonale pálených, nebo z chatrného materiálu zho- 
tovených cihel pod cementovou omítkou, která následkem toho pravidelně 
odprýskává. 

Nakazování cementové omítky na starou zeď vyžaduje zvláštního 
opatření, aby bylo docíleno úplného přilnuti. S výhodou užívá se důklad- 
ného omytí obnažené zdi nejdříve rozředěnou kyselinou solnou a pak 
cistou vodou. Zvláštní péče vyžaduje malta ve spárech zdivá, která se 
hluboce vyškrabuje, aby omítka cementová hluboko mezi cihly vnikla. 

Dokonalejší přilnavosti cementové malty na zdivu dociluje se ná- 
těrem zdivá vodou vápennou a potřením rozředěnou maltou cementovou. 

Na omítku volí se výhodněji než čistý a pouze vodou rozdělaný 
cement malta, připravená z jednoho nebo až dvou dílů jemného písku 
na jeden díl cementu. Lepšího vzhledu dodá se omítce cementové po- 
prášením čerstvého a ještě mokrého náhozu práškem cementu a přimě- 
řeným jeho rozetřením. 

Při práci s cementovou maltou dlužno míti na paměti okolnost, že 
malta již jednou ztuhlá neposkytuje po opětném rozdělání s vodou ni- 
jakých příznivých výsledků. Z této příčiny třeba rozdělávati vždy pouze 
tolik malty, kolik jí lze najednou beze zbytků zpracovat!. 


Sádra. 

Na umělé úpravě sádry záleží různé její upotřebení ve stavitelství* 

Sádra připravuje se pálením sádrovce, jenž obsahuje vodu. 

Zahříváním sádrovce něco málo nad 200^ O má za následek úplnou 
jeho ztrátu krystalové vody, čímž poskytuje se mu vzácné vlastnosti, že 
smíchán s vodou, tuhne v pevnou hmotu. Překročí-li se vhodný stupeň 
tepla něco málo nad 200® 0^ nabývá se sádry přepálené. Stupňuje-li se 
dalším zahříváním teplo až na 400 až 500® O, nabývá přepálená sádra 
hydraulické vlastnosti, to jest, spojuje se opět s vodou, ale ponenáhle. 

Při prvním pálení, teplem kolem 200® O, nabývalo se sádry rychle 
přísadou vody tuhnoucí ve hmotu nevalně tuhou, druhým pálením při 
teple mezi 400 až 500^^ C kolísajícím docíleno sádry pomalu s vodou 
tuhnoucí, ale dosahující značné tvrdosti. 

Za jiných teplot, než zde uvedených, nemá pálená sádra pro sta- 
vitelství významu. 

Prvý druh, při mírném teple pálený, nazývá se sádrou sochařskou. 
Obyčejně se tato sádra nedopaluje, nýbrž zahřívá se v pekařských pecích 
až asi na 130® O a ponechává se jí asi 5®/^ krystalové vody, čímž do- 
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ciluje se při míšení sice dosti tychlelio slučování s vodou, ale bez 
značnějšího stoupání tepla. Při tuhnutí, jež nastává asi za 30 minut, na- 
stává zvětšení objemu, jež má za následek, že tuhnoucí hmota vyplňuje 
dokonale formy. 

Sádra zahřátá asi na 200® C ztrácí téměř všechnu krystalovou vodu 
a smísena s vodou, pojí se s ní dychtivě, rychle tuhne a více se zahřívá. 
Z této příčiny není možno připraviti z ní odlitky v klikových formáchj 
které mocnějším zahřátím hmoty tají, a nutno užiti forem sádrových. 

Přes 130^ (J přehřátá a pod 120® O nedopálená sádra zvětšuje po- 
zději svůj objem. 

Pevnost a trvanlivost odlitku z této sádry není valná, jmenovitě za 
vlivu povětrnosti značně trpí a upadá ve zkázu. 

Druhý druh sádry, povstalý přepálením všech cástic do žáru slabě 
červeného, trvá po rozdělání s vodou po několik hodin ve stavu těsto- 
vitém a tvrdne až po několika dnech ve hmotu pevnou, tvrdou a pově- 
trnosti dosti vzdorující. 

Pálení sádry sochařské děje se buď ve zvláštních pecích, v nichž 
se sádrovec nestýká s palivem, nebo se užívá i obyčejných pecí chle- 
bových, do nichž se na plechu ve slabé vrstvě rozprostřený sádrovec 
vkládá. V těchto pecích není třeba obávati se, že by se sádra přepálila, 
nepanuje v nich veliký žár, jmenovitě zužitkuje- li se teplo po vyjmutí 
chleba v peci ještě panující. Tímto způsobem, poněkud zdlouhavým 
a pokud množství se týče, i nemnoho vydatným, pálí se sádry druhu 
nej jemnější ho, dříve na moučku rozemleté. 

Pro práce zednické pálí se sádra žárem 400 až 500® O v pecích 
šachtových, v nichž se vrství střídavě s palivem. Sádrovec před nasy- 
páním do pece se roztlouká na kousky. 

Sádrovec se vyskytuje v přírodě v různých útvarech. Jako hraněný 
a štípatelný na průzračné desky, známý jménem „sklo matky Boží^‘, 
nebo jako vláknitý neb zrněný, zvaný úbělem, alabastrem, sádrovcem 
obecným. Oba tyto druhy vyskytují se v ložiskách kamenné soli ve Vě- 
licce, Bochnii, Halleinu a j., sádrovec o samotě pak v hnědém uhlí 
u Kadaně, na Moravě, ve Slezsku u Opavy a j. 

Sádra po rozdělání s vodou poskytuje hmotu odchylné tvrdosti dle 
větší neb menší čistoty sádrovce a odchylného množství přimíšené vody. 

Z celistvého a zrnitého sádrovce vypálená sádra poskytuje tvrdší 
odlitky než ze sádrovce vláknitého a šupinatého. Pokud množství přimí- 
šené vody se týče, nabývá se kypřejšího a měkčího odlitku poměrným 
nadbytkem vody. 

K odlévání předmětů jest třeba vždy hmoty vodnatější, aby snáze 
zatékala do nejmenších záhybů formy a aby docílilo se stejnoměrnější 
hustoty. 

Ku práčem sochařským a na štukatérskou úpravu stropů mísí se 
moučka sádrová původně se třemi čtvrtinami vody dle váhy a teprve 
později před upotřebením se rozřeďuje. 

Náhlé tvrdnutí vodou rozdělané sádry zamezuje se přísadou klihové 
vody, která zároveň má za následek i větší tvrdost sádrového výrobku. 

Upotřebení sádry ve stavitelství jest nejen hojné, ale i mnohostranné 
a stále pro značně výhodné vlastnosti nabývá většího rozšířeni. 

U omítek na stěny a strop užívá se směsi ze sádry, hašeného vápna 
a jemného písku. Obyčejně brávají se na jeden díl sádry dva až tři díly 
úplně vyhašeného tučného vápna za malé přísady písku. Nepřidá-li se 
písku, nabývá se omítky, která se může plstí výborně hladiti. 
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K úpravě řims užívá se hmoty připravené za přísady sádry, z níž se 
za pomoci šablon po mírném utuhnutí vytvářejí nejostřeji formované profily. 

Jednotlivé složité ozdoby připravují se z podobné hmoty — štuku — 
předem v dílnách za přísady klihové vody a zavěšují a zatměl ují se pak na stěny. 

O přípravě štuku a ozdob z něho pojednává podrobněji spis jedna- 
jící o imitacích. 

Podivuhodné imitace dociluje se ze sádry nápodobením mramoru 
užívaného se zálibou na místech před nepříznivými vlivy po větrnosti 
chráněných, tedy při vnitřní výzdobě budov. 

Přiměřením hnětením a míšením různobarevného těsta sádrového 
nabývá se kusů, z nichž se ukrajují desky, které po smočení ve vodě 
na stěnu omítnutou maltou ze sádry, písku a klihové vody se ukládají 
a pouhým přitlačením upevňují. Po utvrdnutí obkladu stěny následuje 
obrušování a leštění povrchu. 

Imitační industrie mramorů jest tou měrou pokročilá, že vyrábí 
umělý jnramor nevšední krásy, jaký, pokud se týče živosti barev a bo- 
hatého žilkování, v přírodě jen zřídka se vyskytuje. 

Málo místa, zaujímající a ohnivzdorné stěny Rabitzovy zhotoveny 
jsou pomocí sádry smísené s klihovou vodou. 

Užívání sádry místo vápenné malty ku spojování zdivá jest známo 
již od starověku, při čemž budiž připomenuto, že jedná se o sádru zed- 
nickou, pálenou za vyšší teploty. 


Potřebné množství složek pro přípravu malty vápenné z vápna hy- 
draulického jeví se následovně: 

Je-li poměr vápna k písku jako 1:1, jest třeba 0*5*2 vápna 
hydraulického na moučku rozemletého, 0 52 čistého písku; při poměru 
vápna k písku jako l : 2 jest třeba 0 35 moučky vápenné mleté, 0*73 
písku, při poměru vápna k písku jako 1 : 3 je třeba 0 27 mleté moučky 
vápenné, 0 82 písku. 

U vápna mastného, po hašení vyleželého v jamách, jest třeba na 
přípravu malty při poměru vápna k písku jako 1 : 1 hašeného vápna 0*5 
0*52 písku. 

Při poměru vápna k písku jako 1 : 2 jest třeba 0*36 hašeného 
vápna, 0*8 písku. 

Při poměru jako 1 : 3 hašeného vápna 0 26 0*7 písku. 

Při poměru jako 1 : 4 jest třeba hašeného vápna 0*22 písku 

0 86 

Při maltě cementové jeví se potřeba surovin pro přípravu malty při 
poměru cementu k písku jako 1:1, cementu portlandského 0 5 písku 
0*6 ml 

Při poměru cementu k písku jako 1 :5, cementu portlandského 0*18 
písku 0 88 m^. 

U sádry míšené s vodou jeví se poměr sádry k vodě jako 2:1. 
Chceme-li urychliti tvrdnutí sádrové práce, přidáváme k sádře v poměru 
výše uvedeném připravené, na každý kilogram sádrové moučky 6 dkg 
kamence nebo salmiaku. 

Vyžadují li toho okolnosti, aby se k maltě sádrové přimísilo písku, 
jeví se poměr sádry k písku a vodě jako 1:1:1. 

Malta cementor vápenná snese více písku než pouhá malta z vápna 
nebo cementu. 

Výhodný poměr cementu, vápna a písku jest 1:1:5, nebo 1:1:6. 

26 * 
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Některé zvláštní druhy malt připravují se k jistým účelům ze složek 
odchylných. 

Tak připravuje se velice pevná a jako kámen tvrdnoucí malta 
z 50 dílů na prach hašeného vápna a 100 dílů jemně prosetého popele 
vodou na hustou kaši smísená, k níž se přidává půl dílu vodního skla 
rozpuštěného v 1*5 dílech vody. 

Malta tato dá se snadno po utvrdnutí leštiti a poskytuje pak vzhled 
leštěného přirozeného kamene. Užívá se jí na podlahy, na nádržky 
vodní a j. 

Díly zde uvedené znamenají množství dle váhy. 

Dovoluj e-li toho povaha práce, může se k výše uvedené maltě při- 
mísit! 50 dílů písku za přísady na hrubo prosetého popele. 

Malty tyto ztvrdnou asi po týdnu dokonale a vzdorují účinkům vody. 


Dřevo. 

Ac zedník ze dřeva nepracuje, přece se s ním velice často stýká, 
při čemž posouzení jeho dobrých i špatných vlastností a chyb může mu 
býti na prospěch. 

Z této příčiny zařaďujeme do této knihy zvláštní stať, pojednávající 
o dřevě se stanoviska všeobecného, pokud se s ním při stavbě budov a j. 
setkáváme. 

Fysikální vlastnosti dřeva. 1. Měrná váha. Dřevo čerstvě poražené, 
ze stromu neodumřelého, jest vždy těžší pro množství vodnatých šťáv. 

Delším trváním v suchém ovzduší poražené dřevo ztrácí z počátku 
rychle, později pomaleji, největší část vody a pozbývá tím váhy. 

Mluví-li se o měrné váze dřeva, sluší míti vždy na mysli buď dřevo 
čerstvé, nebo dřevo vyschlé, ač v posledním případě vyskytují se v úda- 
jích odchylky, jež mají původ v nedokonalém vysýchání, na něž nemá 
vliv jen délka doby, ale také větší neb menší nedostatek vodních par 
v ovzduší. Tři roky poražené dřevo může býti méně vyschlé než dřevo 
schnoucí po dva roky za podmínek příznivějších. 

Rozdíl mezi čerstvým a vyschlým dřevem jest, pokud se váhy týče, 
velice značný, kolísá mezi 33 až 50®/o‘ 

Než i u dřeva úplně vyschlého jest měrná váha různá následkem 
většího neb menšího nahromadění hmoty v jedničce prostorové. 

Ze dřev u nás obyčejných jest nej těžším, ve stavu dokonale na 
vzduchu vyschlém, dřevo dubové, těžkým jest dřevo borovice (smolnaté), 
bukové, habrové a jasanové, prostředně těžké dřevo jilmu, jedle a mo- 
dřínu, lehké pak smrkové a topolové. 

Dokonale na vzduchu vyschlé dřevo téhož druhu jest tím cennějším, 
čím má větší měrnou váhu. 

Cím jest dřevo hustší, tím jest tvrdší. Tvrdá dřeva jsou : Habr, dub, 
buk, jasan, jilm. Prostředně tvrdá: Olše, modřín, borovice. Měkká: Jedle, 
smrk, topol. 

Dřevo jest štěpným, dáli se snadno rozpojovat! ve směru osy 
a vláken. Nesnadno štípatelná dřeva jsou: Habr, jilm a jasan. Prostřední 
štípatelnost jeví: Modřín, borovice, dub. Snadněji štípatelná jest jedle 
a smrk. Velice snadno štípatelným jest topol. 


Dřevo. 


205 


Únosnost dřeva mění se dle směru síly a vyznačuje se tak zvaným 
modulem, to jest velikostí síly působící na cm‘^, jíž jest třeba, aby 
nastal lom. 

V této příčině dřeva suchá vždy za stejného průřezu a délky snesou 
větší zatížení než dřeva mokrá a nejmenšího zatížení za těchže poměrů 
snášejí dřeva syrová. 

Roztahováni se teplem a smršťování zimou nastává u dřeva v míře 
tou měrou nepatrné, že prakse na ně nebéře zřetele. 


Ve příčině zhoubného vlivu ovzduší, vodní páry a jiných příčin na 
trvanlivost dřeva sluší uvésti, jako nejdůležitější, ricinek trvalého neb 
střídavého vlhka a vody na jakost dřeva. 

Účinkem vlhka podléhá dřevo hnilobě a mění se ve hmotu křehkou, 
různě zbarvenou. 

Nejzhoubněji účinkují na dřevo hnilobně hmoty stále vlhké, které 
dřevo těsně objímají, jako na př. vlhká země. Také střídavé účinkování 
mokra a sucha, dějedi se často, pxisobí příznivě na tvoření se hniloby 
dřeva. Podobné případy spatřujeme na kůlech z vody vyčnívajících, 
jejíž výše se značně mění. Pod tekoucí vodou nacházející se část dřeva 
vytrvá dlouho bez porušení, část nad vodou však podléhá hnilobě. 

Rychleji podléhá dřevo zkáze zhoubným účinkem houby dřevokazné. 
která se pravidelně vyskytuje na místech vlhkých a temných, na nichž 
panuje stuchlý vzduch. 

Polštáře podlažní a podlahy v bytech přízemních, pod nimiž na- 
chází se vlhká půda, podléhají rychlé hnilobě, rovněž dřevo ve sklepích 
bez průvanu a syrové dřevo těsně sevřené stavbou. 

Pokud houbou postižené dřevo není ukryto oku pozorovatele, lze 
na něm spatřiti nejdříve malé bílé tečky, pak šlemový, měkký a často 
vlnitý povlak, který Časem nabývá větší tloušťky a povrchu listnatého, 
lesknoucího, barvy žlutošedé. 

I na místech ukrytých prozrazuje se houba dřevo kazná zvláštním 
stuchlým zápachem, který účinkuje zhoubně na zdraví lidí, podobnou 
místnost obývajících. 

Houba tato ničí naprosto podstatu dřeva a v pokročilém stavu za- 
nechává zbytek úplně ztrouchnivělý, který snadno prstem může býti 
promáčknut, třeba byl opatřen dokonalým nátěrem olejovým. 

Vedle domácí houby vyskytují se i jiné nemoci dřeva ve stavbě 
uloženého, jež mají taktéž za původ houby, ale jiného druhu. 

V případě, že by nebezpečí hniloby domácí houbou již nastalo, jest 
nejlépe zakročiti ihned způsobem pronikavým, neboť jen úplným odstra- 
něním choroboplodných zárodků možno zachránit! dřevo ostatní, po pří- 
padě dřevěné součásti stavby od rychlé a úplné zkázy. 

Nejvydatnější podporou při zahnízdění se nákazy domácí houbou 
jest znečišťování podlavy, trámů i zdivá výkaly lidskými, z nichž opět 
nej zhoubněji působí moč. 

Mimo hnilobu přivozenou domácí houbou může ku zkáze dřeva při- 
spěti také červivost dřeva. Rozrušení dřeva v tomto případě děje se 
pouze mechanicky a pokračuje dosti zvolna. Podléhá mu i dřevo úplně 
vyschlé. 

Velice důležitá jest znalost opatření, která dřevo před výše uvede- 
nými chorobami ochraňují. 
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Nejjednodušším pruslředkein, ode dávna^ užívaným, jest uplne vy- 
schnutí dřeva před upotřebením ve stavbě. Čerstvé vlhké dřevo nemá 
nikdy dlouhého trvání, aniž poskytuje dostatečné pevnosti a únosnosti. 

Než i u dřeva úplně suchého může po uložení do stavby nastati 
zvlhnutí, jemuž se čelí jedině a výhradně s úspěchem volným přístupem 
vzduchu. Obalování dřeva dehtovanou lepenkou, březovou kůrou, nebo 
obkládáním taškami a prkny nejen že neprospívá, nýbrž přímo škodí, 
není-li spojeno s volným přístupem vzduchu, který výpary zdivá odvádí 
a odstraňuje tak jednu z nej hlavnějších příčin původu hniloby. 

Než i na volném vzduchu nacházející se dřevo, jsouc vystaveno stří- 
davému suchu, mokru, mrazu a úpalu slunečnímu brzy podléhá zkáze, hlavně 
působením organických částic a choroboplodných zárodků, které se v jem- 
ných trhlinách shromažďují a za přítomnosti vody v těchto místech 
dlouho se udržující nahlodávají dřevo a konečně je v krátkém čase úplně 
zničují. 

V tomto případě čelí se zkáze dřeva nátěry, které však, pouze na 
povrchu nanesené, neposkytují dokonalé ochrany. Jen nátěry, které jemné 
i hrubší trhliny dřeva úplně a trvale zatmelují, nebo vnitřní povrch 
trhlin i do hloubky pokrývají, mají trvalou praktickou cenu. 

Zhoubně působí i omývání podlahy, dřevem obložených chodeb 
a schodů, děje -li se prostředky příliš ná.silnými, jimiž se blána mezi léty 
dřeva porušuje a vydírá. 

Má-li se obnažený povrch dřeva dokonale zbaviti bláta a jiných 
nečistot, nelze někdy ani užiti jiného prostředku, nebot znečištění vniklo 
na povrchu do pórů dřeva. 

Výhodně účinkuje v tomto případě ochranný nátěr, kterým se póry 
dřeva na povrchu vyplňují a na nějž voda rozpustlivě nepůsobí. 

V této příčině jest nejlepším prostředkem lněný pokost natíraný 
na dřevo úplně suché, při čemž dlužno dbáti toho, aby přebytek pokostu 
netvořil na povrchu kaluže nebo lesknoucí se vrstvy Nejlépe provádí se 
nátěr pomocí špalíčku ze dřeva nepryskyřnatého, pokrytého na spodní 
ploše, kterou se natírání provádí, pružnou vrstvou sukna, měkké plsti, 
nebo také v nedostatku těchto i lněným hadrem. 

V nedlouhé době nátěr ten úplně zaschne a ztvrdne, a omývání 
povrchu dřeva provádí se snadno pouhým splachováním. 

Kde jest třeba častého splachování, musí se ochranný nátěr po- 
kostem obnoviti aspoň v roční lhůtě. 

Chránění dřev v půdě zapuštěných, na př. kůlů a j., provádí se ještě 
dnes zhusta opálením a zuhelnatěním na povrchu části do země sahající. 

K opatření tomu svádělo pozorov ání, že dřevěné uhlí, nebo půda po 
milířích, v nichž bylo dřevěné uhlí páleno, na níž nachází se vrstva 
úlomků dřevěného uhlí, po mnoho let za největších nepohod nepodléhá 
proměně a zkáze. Než v tomto případě jedná se o dřevěné uhlí, tedy 
hmotu, v níž všechny organické, tedy snadno hnilobě podléhající látky 
jsou spálené a nemohou vlhkem doznati chemické proměny. 

Na opáleném kůlu se zuhelněná část i po dlouhém trvání ve vlhké 
zemi nemění, ale jádro dřevnaté podléhá změně a hnije. Z této příčiny 
se tohoto ochranného opatření dnes již méně užívá. 

Vydatně účinkuje karbolineum nátěrem celého povrchu dřeva. 

Karbolineum nabývá se z dehtu kamen ouhelného a jest hnědou te- 
kutinou, hustoty oleje, po dehtu zapáchající. Natírá se prospěšně za tepla, 
neúčinkuje na dřevo žíravě a není nebezpečno při požáru, avšak při na- 
tírání dlužno dbáti bedlivě toho, aby jemnější kůže obličeje nepřišla 
s ním ve styk. 
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Mírná jeho cena a vydatný účinek jsou příčinou, že se ho nyní 
hromadně užívá ve všech případech u dřev na volném vzduchu i v pří- 
střeší upotřebených. 

Nejnovější prostředek, s těmitéž výsledky, ale úplně bez zápachu 
účinkující jest antinonnin. Jest však snadno rozpustným ve vodě, nehodí 
se tudíž na ochranný nátěr dřev podrobených dešti. 

Vyskytuje se v obchode jako hmota mazlavá, žluté barvy, která se 
snadno ve vodě, jmenovitě horké, rozpouští. K ochrannému nátěru stačí 
úplně dvouprocentní roztok ve vodě. 

Oba tyto prostředky ničí úplně houbu domácí v zárodku, hlavně 
však antinonnin, kterého se pro naprostý nedostatek z/i pachu se zálibou 
užívá v místnostech obytných, ve sklepích na víno a pivních a vůbec 
všude, kde zápach dehtu podobný by byl na závadu. 

V novější době konaly se s antinonninein pokusy ve příčině ocht anj^ 
stěn a podlah před obtížným hmyzem a ku zlepšení atmosféry v míst- 
nostech obytných nebo uzavřených, kteréž pokusy dle dosavadních údajů 
měly příznivý výsledek. 

K natírání rámů sklenníků není radno užívati karbolinea ani anti- 
nonninu, jelikož ničí veškerý organický život a tudíž působí zhoubně 
i na rostliny v těchto místnostech pěstované. Dostačuje několik kapek 
na rámech antinonninem napuštěných sražené a do květináče spadlé vody, 
aby květinu zahubilo. 

Pokud se ničení houby domácí výše uvedenými ochrannými pro- 
středky týče, může očekávati se příznivý výsledek jen v případě, pokud 
není dřevo rozrušeno. Rozložené dřevo, úplně honbou proniklé, nelze již 
uchránit! . 

K předběžné ochraně dřeva proti hnilobě užívalo se a dosud se 
hromadně užívá jiných ještě prostředků, více méně nákladných. 

Mezi ně náleží vyluhování dřeva delším ponecháním v tekoucí vodě. 
Prostředek ten působí do jisté míry příznivě a nabývá se ho bezplatně, 
pouhým nádavkem, u dříví plaveného. 

Jiný ochranný prostředek záleží v paření dřeva pomocí ostré páry. 
Prostředek ten vyžaduje nákladných nádob a neméně drahé ostré vodní 
páry, ale dřevo takto připravované vzdoruje lépe hnilobě, jelikož bylo 
zbaveno všech látek ve vodě rozpustných, které podporovaly tvoření se 
hniloby. 

Ještě nákladnějším jest napouštění či impregnování dřeva látkami, 
které zárodky hnilobných organismů ničí. 

Z těchto sluší uvésti hlavně hojněji rozšířené užívání modré skalice 
a chloridu cinečnatého. 

Z novějších prostředků s výhodou byl užíván a v jistých případech 
dosud se užívá kreosotu, avšak s prospěchem jen u dřev úplně suchých 
a nejlépe uměle sušených. 

Nákladnější a jemnější chránění povrchu dřevěných podlah dociluje 
se voskováním, při němž se jemná vrstva včelího vosku na podlaze 
roztírá a kartáčováním leští. 

K ochraně před červotočem užívá se ochranných prostředků, které 
zamezují tvoření se potravy nezbytné larvám hmyzu ve dřevě. 

Všeobecným, hojně užívaným a velmi levným prostředkem v ně- 
kterých zemích jest oloupání kůry se stromů, které za několik měsíců 
mají býti poraženy. 

I napouštění dřeva chemickými prostředky, které život larv ohro- 
žují, vede k úspěšnému cíli. K těmto prostředkům patří karbolinetim 
i antinonnin. 
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Objevila-li se již cervotocina ve dřevě, postačují výše uvedeaé pro- 
středky také, ale někdy není jich možno použiti, jelikož toho povaha 
opracování hotového dřevěného předmětu nedopouští. 

V tomto případě užívá se buď kyseliny solné, která se do otvorů 
larvami způsobených opatrně nakape, nebo užívá se vřelého louhu my- 
dlářského s přísadou kuchyňské soli. 

Pronikavě působí benzinové páry, jichž však pro značnou vznět- 
livost možno užiti jen v případech výminečných. 

Neméně důležitou v některých případech jest ochrana dřeva proti 
požáru. 

Opatření toto nemá za účel učiniti dřevo nespalným, nýbrž hledí 
zmírniti jeho vznětlivost. V této příčině jest znám nátěr vodním sklem, 
buď čistý, nebo s příměskem jemné hlíny nebo křídy. 

Vzdorováni dřeva vůči rušivému účinku povětrnosti a vody jest různé 
a má naň rozhodující vliv nejen ochranné opatření, ale také úprava jeho 
před upotřebením. 

Mimo zkázu houbou domácí a dřevotočinou podléhá dřevo i hlo- 
davým účinkům povětrnosti. 

Pod vodou vytrvá dub stále neporušen, není-li voda stojatou a ne- 
podléhá-li sama hnilobě, buk vydrží 70 až 90 roků, olše 100 roků, jilm 
90 roků, modřím a borovice 80 roků a smrk 55 roků. 

Vlivům povětrnosti podrobený dub vytrvá asi 100 roků, modřín 
50 až 80 roků, jilm 60 až 80 roků, borovice 50 až 70 roků, jasan 20 
až 60 roků, topol 20 až 25 roků. 

V suchu na vzduchu chovaný dub vydrží 110 roků, jilm 90 až 
100 roků, modřín a borovice 90 roků, smrk 50 až 60 roků, buk 20 až 
50 roků, topol až 35 roků. 

Velice malého trvání vykazují všechna dřeva pohroužená do země, 
jmenovitě na části v zemi se nacházející a na rozhraní přímo se zemí 
souvisícím . 

Udobeni stavebniho dřivi. Ku provádění nebo dokončení staveb užívá 
se dříví buď kmenového v původním tvaru, pouze kůry zbaveného, nebo 
dříví hraněného, nebo řezaného a štípaného. 

Dříví kmenové (kulaté) prodává se buď dle miry prostorné, nebo 
po kuse, a nejslabší po 100 kusech. 

Nejslabší dříví — hůlky — o průměru asi 3 až 5 cm slouží na stavbu 
plotů. 

Slabší dříví kmenové, o průměru asi 10 cm a silnější, o průměru asi 
15 cm slouží ku stavbě plotů, lešení a lesních chýší a altánů. 

Kmeny silnější hodí se surové na stavby mostní, rozhleden, lesních 
můstků a j. Nejvíce však podrobují se úpravě tesařské nebo pilařské. 

Dříví hraněné upravuje se buď ručně z klad v dílnách tesařských, 
nebo se provádí práce tato hromadně na pilách. 

Jen mimochodem budiž připomenut vzorec pro dosažení z nejvýhod- 
nějšího využitkování kmene při otesávání nebo ořezávání. 

Hlava kmene, obr. 274., opatří se průměrem a6, který se rozdělí na 
třetiny. Ve vnitřních dělících bodech cd vztýčí se kolmice oc, na 
průměr, jež protnou obvod v bodech e, f. Spojením bodu aebf nabude 
se obdélníku, který znázorňuje nejvýhodnější profil hraněného dřeva. 
Při této práci jest dlužno účbovati s nestejnou tlouštkou dřeva na obou 
koncích. 
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V jiných případech omítá se kmen pouze na dvou protilehlých 
stranách, obr. 275., při čemž užívá se dělení průměru na sedminy, z nichž 
první a poslední se odříznou, vnitřních pět pak ponechává se kmenu. 

Ku dříví hraněnému čítáme trámy, stěny, povály, krokve 
a polštáře. 

Ku trámům čítá se hraněné dřevo o nej menším profilu 20 X 24 cm, 
délky 10 i více metrů. 

Stěny mají profil mezi 17 X 20 X 23 cm, o délce až 10 m. 

Povály jsou o profilu 16X18 až 17X20 cm a o délce až 10 m. 

Krokve mají profil 13 X 1^ až 15 X 17 cm a délku až přes 10 m. 

Polštáře mají různou délku, celkem až do 10 m a profil kolísající 
mezi 10 X 12 až 12 X Ib cm. 

Ku dříví řezanému čítáme fošny, prkna a latě. U fošen 
převládá značně šířka nad tlouštkou, ac obé jest značné. 

Fošny mají tlouštku 5 až 10 Cín, šířku 30 až 50 cm, i více 
dle průměru kmene. 

U prken na podlahy jest tlouštka 3 až 4 cm, šířka 
25 až 35 cm, délka obyčejně 6 m. 

Menšími rozměry v profilu jsou opatřena prkna tru- 
hlářská a pak tak zvané topinky. 

Často se vestavbě užívá krajin, odpadků s jednou 
stranou zaoblenou, jichž se nabývá při ořezávání kmenů. 

Dříví laťového užívá se při stavbě o profilu 30 X bO až 40 X bO mm 
a délce až 5 ín, nebo 30 X bO mm. Prvého druhu upotřebuje se k ulo- 
žení pálené krytiny, druhého k pleteným stropům a k podbíjení. 

Ku dříví štípanému čítá se dosud, ač dnes již dosti neprávem, šindel 
a povály. 

Dnes ještě vyskytuje se šindel ručně vyráběný, po- 
vály se pak pravidlem upravují pilou. 

Délka šindele obnáší 60 cm, tlouštka 1*5 cm, šířka 
jest různá. 

Šindel strojový hotoví se bez ohledu na směr vlákna 
původní suroviny a často užívá se k jeho výrobě dřeva 
stočeného a uzlo vitého. U šindele ručně vyráběného vada 
tato nemůže se vyskytnout!, znemožňovala by výrobu, ze Obr. 275. 
kteréž příčiny dává se přednost poslednímu druhu. 

Latě prodávají se po kuse, šindel po kopách nebo také po 100 kusech. 

Povály hotoví se z klád omítnutých způsobem na obraze 275. zná- 
zorněným. Podobně upravený kmen se kolmo na rovnoběžné stěny pro- 
středkem rozřízne. 




Obr. 27i. 


Železo. 

Výtečné vlastnosti železa docházejí ve stavbách stále větší obliby 
a rostoucího upotřebení. 

Jsou to především značná pevnost a pak malý prostor, který upo- 
třebené železo ve stavivu zaujímá, jež uvádějí železo v podobě různých 
nosníků na staveniště, nemluvě ani o pasech, jichž se již ode dávna užívá 
a drobnějším železe, bez něhož se stavba ani obejiti nemůže. 

Z těchto příčin jest nezbytno, aby stavbyvedoucí i dělník byli obe- 
známeni s tímto důležitým činitelem a dovedli rozpoznávat! jednotlivé 
jeho druhy a jich vlastnosti. 

Kronika práce. Xfl. 
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Železo připravuje se z rud železných ve vysokých pecích odkysli- 
čováním pomocí uhlí a hotový výrobek odtéká do pískových forem po- 
délného tvaru. 

Železo toto nazývá se litinou a chová v sobě vedle jiných přimí- 
senin hlavně uhlík ve množství asi 57 q. 

Ochladí-li se tekutá litina náhle, nemůže se rozpuštěný v ní uhlík 
vykrystalisovati a usaditi se mezi částicemi litiny a není na lomu patrný. 
Litina tato nazývá se bílou. Jest značně křehká, při roztápění se stává 
nedokonale tekutou a užívá se jí k výrobě železa kujného a ocele. 

Nastane-li pomalé ochlazování tekuté surové litiny, popřává se uhlíku 
původně v ní rozpuštěnému, aby se z větší části vyloučil a usadil mezi 
krystaly jejími, čímž se jí dostává na lomu zabarvení šedého. 

Sedá litina se nesnadno roztápí, ale jest tekutější než litina bílá 
a užívá se jí proto ku výrobě litého železného zboží. 

S výrobky z litiny šedé odlitými setkáváme se při stavbě dosti 
často. Hotoví se z ni sloupy podpěrné, různé stojany, mříže ku stokám 
a rámy kolem nich, železné roury, výlevy u vodovodů, stupně k železným 
schodům, zábradlí ke schodům a pavlačím, rámy k vykýřům, železná to- 
vární okna, dvířka ku kamnům a průduchům, rošty do kamen, železné 
kliky ke vratům a dveřím a mnoho ještě jiných potřeb. 

O litině temperované pojednáme až po stati o kujném železe jednající. 

Pohodlné vyrábění odlitků nej rozmanitějších tvarů má meze v křeh- 
kosti litiny, jež nedovoluje, aby se jí bez nebezpečí užilo v případech, 
u nichž jedná se o zatížení účinkující na lom. 

Příčinou křehkosti u litiny, nepřihlíží-li se k různým jiným pří- 
měskům, jest značné množství uhlíku, kteráž okolnost byla již ode dávna 
známa. Odstraněním uhlíku z litiny nabývá se železa, které vyniká pruž- 
ností a houževnatostí, ale postrádá snadné roztápivosti. 

Železo uhliku zbavené možno kovati, ze kteréž příčiny se nazývá 
železem kujným. 

Zbavování litiny uhlíku provádí se pudlováváním, bessemerováním 
a pochodem Siemens-Martinovým. 

Při pudlování se bílá litina v pecích pudlovacích žárem plamene 
uvádí ve stav těsto vitý, načež se hrabicí rozděluje na kusy, na jichž po- 
vrchu se účinkem žáru a kyslíku vzduchu, pecí procházejícího, uhlík spa- 
luje a mění se v kysličník uhelnatý a kyselinu uhličitou. 

Uhlíku zbavený povrch hnětěním — pudlováním — obrací se do vnitř 
kusu a na jeho místo nastupuje litina na uhlík bohatá, která výše vylí- 
čeným způsobem ztrácí uhlík, což se opakuje tak dlouho, až téměř všechen 
uhlík se spálí. 

Pudlování vyžaduje mnoho času a mnoho práce, při čemž poskytuje 
poměrně málo výrobku. 

Okolnosti tyto byly příčinou, že se pomýšlelo na přiměřenou ná- 
hradu, která by za menšího nákladu hmotného a menší spotřeby času 
a ruční práce poskytla dokonalý výrobek. Další důležitou pohnůtkou 
byla stále rostoucí spotřeba železa kujného i ocele v průmyslu i ve stav- 
bách, o nějž byla někdy citelná nouze nehledě ku značné jeho ceně. 

Po dlouhotrvajících nákladných pokusech podařilo se Bessemerovi 
nalézti methodu, která všechno očekávání překonala a dnes téměř opa- 
novala pole. 

Methoda Bessemerova záleží v násilném pronikání vzduchu rozto- 
penou litinou, čímž se uhlíku poskytla příležitost, aby za panujícího žáru 
sloučil se s kyslíkem a shořel. 
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Bessemerování provádí se ve zvláštní nádobě hrušce podobné, která 
se také obecně nazývá „bráškou Besseinerovou^‘. 

Celá proměna litiny v kujné železo, která u pudlováni trvala mnoho 
hodin při menším množství změně podrobené litiny, trvá u bessemero- 
vání asi 30 minut. 

Jinakou cestou ubírá se methoda Siemens-Martinova. Zde neubírá 
se roztopené litině uhlíku spalováním, ani jiným způsobem, nýbrž veškeré 
jeho množství, obsažené v lázni litinové, rozřeďuje se přísadou železa 
kujného, čímž nabývá se výrobku na uhlík chudého. 

Zdroje tepelného dociluje se spalováním kysličníku uhelnatého, při- 
praveného v generátoru, nedokonalým spalováním paliva třeba méně 
cenného. 

Přísadou kujného železa úplně nového zdražila by se výroba měrou 
nepříjemnou, ze kteréž příčiny užívá se železa odpadkového v menších 
kouscích, jaké se v obchodě odpadkovém hojně vyskytuje. 

Úplným odstraněním uhlíku a všech jiných přimísenin z litiny do- 
cílilo by se železa sice úplně čistého, které však by pro všeobecnou po- 
třebu nemělo valného významu následkem ztráty mnohých dobrých vlast- 
ností. Z této příčiny ponechává se obyčejnému kujnému železu něco 
málo uhlíku, asi méně než půl procenta. 

Ukoncilo-li se vypuzování uhlíku asi na poloviční cestě, tedy asi při 
2*5 až l’57o> nabývá se kujného železa vzácných vlastností, známého 
v průmyslu jménem ocele. 

Ocelí jest každé železo, které možno kaliti. Zahřejeme-li ocel do 
červeného žáru a náhle ji ochladíme, nabývá značné tvrdosti a křehkosti, 
a sice tím větší, čím více uhlíku poměrně obsahovala. 

Výhoda tato na jiné straně má za následek omezení svařitelnosti, 
která jest tím menší a nesnadnější, čím více uhlíku ocel obsahuje. Dle 
toho nejsnáze se svařuje železo kujné, méně snadno ocel, a nesvařitelnou 
je litina železná. 

Přerušení spalování uhlíku v mezích, jež činí hranici mezi ocelí 
a železnou litinou, možno nejsnáze provésti u pudlování, a také se vy- 
skytuje jistá část ocele v obchodě k zvláštním účelům připravená touto 
methodou. 

U bessemerování však, ač na prvý pohled se stanoviska theoreti- 
ckého pozorováno, zdálo by se toto přerušení přeměny uhlíku v kyselinu 
uhličitou dosti snadné, naskýtají se vážné překážky, pro něž se ocel tímto 
způsobem nepřipravuje. 

Nejhlavnější z překážek jest rychlost pochodu spalovacího, který 
nelze výhodně v žádaném okamžiku přerušiti, aby v hrušce Bessemerově 
zbyla oce! předem určených vlastností. K náležitému posouzení této ob- 
tíže dlužno uvážiti ohromné množství surové litiny, které asi v necelé 
půlhodině proměňuje se v kujné železo, při čemž příznakem úplného spá- 
lení uhlíku jest barva plamene a jisker z hrušky vystupujících. 

V praxi provádí se výroba ocele bessemerské tak, že se původně 
spálí všechen uhlík v litině se nacházející, litina se tudíž promění v kujné 
železo, a pak dodatkem přimísí se dosud tekuté hmotě tolik litiny, aby 
množství jejího uhlíku dalo s původním obsahem hrušky hmotu, jejíž 
percentuélní množství uhlíku rovná se množství, jaké má míti bu- 
doucí ocel. 

Nejsnáze se výroba ocele upravuje a řídí při methodě tíiemens- 
Martinově, u níž pochod rozředovací trvá dosti dlouho a dá se snadno 
ovládati, při čemž vyskytuje se vzácná příležitost, aby mezi pochodem 
mohl se postup případnými zkouškami kontrolovat!. 
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Zednictví a stavitelství. 


Pudlováním i bessemerováním nabyté kujné železo i ocel jsou příliš 
znečištěny struskou a výrobky Bessemerovy hrušky mimo to i porušeny 
četnými bublinami, které vadí okamžitému užití výrobků v praxi. 

Vadám tem odpomáhá se dodatečným čištěním či rafinováním nebo 
vyděláváním, čímž ze surového železa kujného nebo ze surové ocele 
nabývá se výrobku čistého, který se dále upravuje v přiměřený obchodní 
útvar. 

Pro stavitelské potřeby jsou méně důležitý jiné methody nabývání 
ocele, pravidlem pak velice jemné. 

Důležitějším zjevem moderního udobování železných výrobků, pro 
výpravu staveb důležitých i nezbytných, jest přeměna litých předmětů 
v železo kujné, aniž by při tom byla porušena forma předmětu. 

Jsou to výrobky z kujné litiny. Ulité předměty podrobují se dlouho- 
trvajícímu žáru za přítomnosti látek, jež chovají kyslík. Tímto způsobem 
poskytne se uhlíku v litině času i příležitosti, aby se spálil. Pálení před- 
mětů děje se ve zvláštních nádobách a provádí se tak, že nejdelšímu pá- 
lení podléhají předměty větší, 

Zkujňování litiny v hotových předmětech, či tak zvané temperování, 
provádí se u odlitků nepříliš velikých a silných, u nichž by jádro i za 
nejdelšího účinku žáru a přísad se nezkujnilo. 

Ve stavbě setkáváme se se železem kujným, litinou, ocelí i s kujnou 
litinou. 

Ve příčině bezvadného tvaru stavební litiny dlužno dbáti na přesnost 
krajů jednotlivých odlitků a dokonalou jich formu, při čemž budiž po 
dotknuto, že předměty lité, nátěrem olejovým neb dehtovým opatřené, 
znesnadňují posouzení bezvadného zevnějšku kovu a utajují se pod ná- 
těrem často skuliny vyplněné pískem nebo tmelem. 

Veškeré plochy litých předmětů, jež vyžadují opracování na sou- 
struhu nebo stroji hoblovacím, mají míti náležitou vzájemnou polohu 
těchto ploch, rovněž i vrtané otvory mají probíhati v patřičném směru. 

Tak ku pr. lité sloupy a pilíře mají míti nožní i vrchní plochu 
opracovanou kolmo k ose a jsou- li duté, má býti hmota kolem dutého 
jádra ^stejnoměrně rozložena. 

Železo kujné, k němuž čítáme i ocel, vyskytuje se ve stavbě v nej- 
rozmanitějsí podobě. Bez drátu, plechu, nosičů a pasů nelze si moderní 
stavbu představit!, k čemuž druží se i drobnější věci, jako skoby, hřebíky, 
šrouby, plynové a vodní trubice. 

I větších trubic, které však zastupují úkol tyčí neb stožárů, namá- 
haných na přelomení postranním tlakem, užívá se hojně a jsou pověstné 
v této příčině stožáry Mannesmannovy, vyválené z jediného kusu ocele. 

Železo kujné udobuje se kováním, válcováním, tažením a lisováním. 

Kování užívá se jen u prací drobnějších, nebo takých, jež se ostat- 
ními, výše uvedenými způsoby s výhodou provésti nedají. 

Mezi jiným provádějí kováním součástky ozdobných mříží, vrat, 
zábradlí a j. z kujného železa. 

U kusů velikých, u nichž délka o neměnícím se profilu převládá, 
uplatňuje se válcování, jako náhrada za kování. Tímto způsobem vyrábí 
se plech o různých rozměrech, kterému probíháním mezi rovnými válci 
dostává se nejen přiměřené tlouštky, ale také šířky a délky. Válci pro- 
bíhající plech rozbíhá se dosti nepravidelně na strany, ze kteréž příčiny 
se po vyválení přistřihuje. 

Má-li se válcováním připravit! železo prutové, pásové nebo válcují li 
se nosníky neb kolejnice, neužívá se válců plochých, nýbrž s povrchem 
profilovaným bud jednoduše, nebo jednotlivé profily tvoří vespolek sou- 
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stavu, která postupným procházením tyčí dodává celku přiměřeného ko- 
nečného tvaru. 

Kolejnice nebo nosník nedostávají dle toho obchodní útvar jediným 
proběhnutím válci, a i u železa prutového se tato methoda uplatňuje, 
rovněž jako u plechu než dosáhl přiměřené tlouštky. 

Drát se připravuje tažením z tyčí předem válcováním upravených, 
při čemž provléká se otvory stále menšími, až dostane se mu přiměře- 
ného průměru. 

Zmínky zasluhuje plech vlnitý, často ku pevné, poměrně lehké, 
snadno proveditelné krytině otevřených chodeb a přístřešků užívaný. 

Připravuje se buď přímo při válcování žlábkovými válci, nebo li- 
sováním jmenovitě u druhů, jichž žlábky jsou stáčeny ve vlnité křivky. 

Úpravě, jíž při obrábění se dostalo kujnému železu neb oceli, podlé- 
hají i jiné kovy, pokud jejich vlastnosti s dotyčným udobováním se 
snášejí. 

Hřebíky vyrábějí se kováním a lisováním. Původně se všechny druhy 
hřebů kovaly, dnes však, náhradou za zdlouhavou a drahou ruční práci, 
užívá se v jistých případech hřebíků strojem připravovaných a jen pro 
jisté druhy, u nichž pro zvláštní útvar celku nebo pro značnou velikost 
jest strojní výroba znemožněna, užívá se práce ruční. 

Pučně pracované hřebíky připravují se za horka kováním z pruto- 
vého železa válcového nebo hraněného, z něhož se vykove napřed spodek 
hřebíku a po naseknutí tyče na utínce a vpravení hřebíku do očka 
i hlava. 

Strojem vyráběné hřebíky pracují se větším dílem za studená. Za 
surovinu užívá se buď proužků plechových nebo drátu. Z proužků ukra- 
jují se klínovité kousky, na jichž širším konci za studená se lisováním 
utvořuje hlava. Takto připravené hřebíky nemají skutečnou špičku, nýbrž 
pouze sploštělé ostří, ale vzdor tomu snadno vnikají do dřeva. 

Drátěné hřebíky — drátěnky — hotoví se z drátu tvrdého, nevy- 
hřátého, kombinovanými stroji, na nichž se drát především rovná, pak 
se osazuje hlava, hřebík se odstřihne a opatří špičkou, K hotovení užívá 
sé drátu oblého nebo čtyřhranného. V obchodě vyskytují se drátěnky od 
6 mm do 24 cm délky. Do měkkého dřeva vnikají snadno, užívá se jich 
hojně, jmenovitě pro značně nízkou cenu. K ochraně před řezem se zin- 
kují, nebo napouštějí do cerna pomocí oleje, neb do modra vyhřátím na 
horké plotně. 

Zvláštní zmínky zasluhují hřebíky vyrobené ze železa hranatého, 
s hranami stočenými v křivku šroubovou. Při zatloukání do dřeva se 
otáčejí kolem vlastní osy a velice pevně spojují sbité části dřeva. Užívá 
se jich v tesařství a kmsy takto spojené se bez porušení nedají rozebrati. 

Drátěné pletivo dochází hojného upotřebení při stavbě Rabitzových 
stěn. Provádí se zřídka pouze ručně, obyčejně se jeho hotovením zabý- 
vají továrny, V některých případech užívá se ho k ohrazení míst jako 
plotu, v menších rozměrech pak na prohazovaČky a síta. 

Z předeného drátu hotoví se drátěná lana. 

Jiné kovy. Nejčastěji ‘vyskytuje se při dokončování staveb zinek 
v podobě plechu, jehož se užívá jako krytiny. Krytba zinková nesmí 
býti spojována šrouby nebo hřebíky železnými, jichž povrch není opatřen 
ochranným povlakem činu. 

Olova užívá se téměř jen jako trubic ku přivádění a odvádění vody, 
která neslouží k vaření. 
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Zednictvi a staví telslvi. 


Mědi jost vykázáno misto při stavbě jen v případeck ojedinělých 
jako plechu nebo drátu, Z mosazi hotoví se ozdobnější kování a p. 

Ochrana železa proti řezu. Nikoli každé železo rezaví na vzduchu 
účinkem vlhka stejně snadno a stejně do hloubky. Nejsnadněji podléhá 
rušivému účinku řezu železo kujné, méně snadno ocel a ještě snáze vzdo- 
ruje železná litina. Příčinou toho jest nestejné množství uhlíku, který 
železo poněkud před rezivěním chrání. 

K ochraně povrchu železa před rezí užívá se mnohých prostředků 
se zdarem více méně velikým, při čemž dlužno přihlížet! k tomu, zdali 
chráněný povrch není podroben občasnému líderu. 

Výhodnou ochranou pro některé případy jest umělá a uhlazená vrstva 
kysličníku železnato-železitého. Předměty, jimž se má této ochranné vrstvy 
dostati, podrobují se ve žhavém stavu účinkům přehřáté páry. 

Výhodnou ochrannou vrstvu poskytují železu kovy, na něž vliv po- 
větrnosti a jmenovitě vlhkost nepůsobí ničivě. 

Nejlépe v této příčině účinkuje zinek, který do nepatrné hloubky 
pokrývá se vrstvou pevného povlaku z kysličníku utvořeného, neprostup- 
ného vodě a vodní páře a chránícího vnitřek před další změnou. 

Z této příčiny se předměty železné zinkují a i plech pokrývá se 
vrstvou zinku oboustranně uloženou. Největším nepřítelem zinkového 
povlaku jest zředěná kyselina sírová, která zinek bouřlivě ztravuje, 

Trvalou ochranu poskytuje také pocínování, avšak povlak cínový 
jest měkký a snadno se otírá. 

Bílý plech jest pocínovaným plechem železným. 

Ještě menší tvrdostí vynikají olejové nebo dehtové nátěry. Ochrana 
jejich pro železo má jen tehdy význam, dělo-li se natírání na plochu 
úplně čistou, hlavně však na plochu bez rezi. 

Děje-li se natírání barvou olejovou, pokryje se nejprvé celý povrch 
fermeží, pak následuje nátěr základní, sestávající ze suříku ve fermeži 
rozetřeném. Na uschlý a takto připravený povlak natírají se pak jiné 
barvy trojím nátěrem, z nichž každý předcházející musí býti úplně suchý 
než byl následující prováděn. 

Vyskytují li se na povrchu trhliny nebo kazy prohloubené, vyplňují 
se před natíráním tmelem, na nějž se nanáší barva teprve tehdy, až 
uschnul a ztvrdnul. 

Každý z nátěrů musí během 12 hodin zaschnouti tak dalece, aby 
mu déšt neuškodil. Ku přípravě barvy smí se užívati jen barviv stálých, 
jež neobsahují kyselinu, smíšených pouze s bezvadnou fermeží. 

Nátěr dehtem kamenouhelným provádí se buď čistým dehtem, za- 
hřátým, na železo rovněž vyhřáté, nebo užívá se horké směsi z osmi 
dílů dehtu, jednoho dílu moučky nehašeného vápna a jednoho dílu pe- 
troleje nebo terpentýnu, kterýž nátěr se dle potřeby opakuje, až je do- 
cíleno úplného a vlhkosti vzdorujícího krytí. 

Neméně výhodnou ochranou povrchu železa proti rezi jest portlandský 
cement. Okolnost tato zjištěna praktickými pokusy, které při užití ce- 
mentu jevily netknutý povrch nosníků, sloupů a j., jež v obyčejné vá- 
penné maltě rychle se rozrušovaly. 

Kde se železo neukládá přímo do cementu, stačí cementový nátěr 
bez přísady písku v podobě řídké kaše, který se několikráte nanáší, až 
dosáhne tlouštky asi 4 až 5 mm. 

Zhusta vyskytuje se požadavek, aby čistý a obnažený povrch že 
leza byl po delší dobu uchován ve stavu neporušeném, byť se i vlhkost 
na něm srážela. V tomto případě prokazuje dobré služby směs, upravená 
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z jednoho dílu loje a jednoho dílu běloby, která se natírá na železo. 
Natřená místa nesnesou otírání, jelikož nátěr na nich neusýchá a ne- 
tvrdne. 

Podobně dobré služby prokazuje svařená směs tuhy a loje. 

Mosazné předměty ochraňují se zvláštním lakem, který se natírá na 
plochy předem vyhřáté. 


Sklo. 

Jest vždy s výhodou, věnuje-li se pozornost při dokončování stavby 
i sklu, jehož se užívá k zacelení otvorů v oknech a někdy i ve dveřích. 
Moderní požadavek, který předpisuje hojně denního světla v obytných 
budovách, nutí stavitele, aby věnoval povšechnou pozornost četným druhům 
skla, a volil mezi nimi druh, který by vyhovoval jakostí i cenou běžným 
požadavkům. 

Sklo jest beztvárná smíšenina rozličných křemicitanů, připravená 
roztopením, průzračná nebo neprůzračná, bezbarvá nebo barevná, velmi 
tvrdá, pevná a křehká, poněkud pružná a přiměřeně stálá na vzduchu, 
ve vodě a vlhku, ve zředěných kyselinách a žíravinách. 

Podstatnou jeho součástkou jest křemičitan draselnatý nebo sodnatý, 
vedle nichž jsou v něm vždy ještě jiné součásti, buď vápno, baryt, ma- 
gnesia, stroncián, kysličník hlinitý, nebo kysličník olovnatý, vismutový, 
cinečnatý, železnatý neb manganatý. 

Dle chemického složení rozeznávají se následující druhy skla: 

Draselnato-vápenaté či sklo české neb lehké sklo křišťálové, jest 
úplně bezbarvé, dosti nesnadno roztopitelné, tvrdé a chemicky stálé. 
Hutnost má asi 2*4. 

Sklo sodnato-vápenaté či francouzské, roztápí se snadněji a má vždy 
barvu nazelenalou. K tomuto druhu patří též sklo korunové, jehož se 
užívá k přístrojům optickým. Hutnost jeho jest větší, asi 2*6. 

Smísením obou těchto druhů nabývá se skla zrcadlového. 

Sklo draselnato-olovnaté či těžké sklo křišťálové jest poměrně měkké, 
snadno roztopitelné, značně hutné^ asi 2*9 až 3*3, vyniká krásným leskem, 
silným lomem světla a příjemným zvukem. 

Větší dávkou kysličníku olovnatého opatřeno je sklo flintové. Užívá 
se ho k nástrojům optickým. Někdy přidává se mu i kyselina bórová. 
Hutnost jeho je asi 3 8 až 5*4. Další odrůdou téhož skla jest tak zvaný 
stras, z něhož se upravují umělé drahokamy. Má ještě větší přísadu ky- 
sličníku olovnatého a také kysličník sodnatý. 

Sklo hlinito-vápenato-sodnaté neb hlinito-vápenato-draselnaté, či sklo 
lahvové, obsahuje pravidlem mnoho kysličníku železitého neb mangani- 
tého a jest zbarveno červenavě, žlutě neb tmavozeleně. 

Příprava skla děje se z následujících surovin: 

Kyseliny křemičité upotřebuje se buď jako křemene, pazourku nebo 
písku. 

K rozmělňování křemene užívá se různých drtidel, jichž práce 
usnadňuje se pálením a rychlým ochlazením křemene ve vodě, čímž na- 
bývá se suroviny velice křehké. Přimíšený kysličník železitý odstraňuje 
se vypíráním drti křemenné v kyselině solné. 
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K přípravě skla hrubého béře se písek nečištěný, slin neb jíl Tyto 
poslední přísady činí sklo roztopitelnějším. 

Čím více kyseliny křemičité sklo obsahuje, tím se nesnadněji roztápí 
a tím více vzdoruje zkoumadlům chemickým. 

Ku zvýšení lesku a roztopitelnosti přidává se k některým sklům 
kyselina bórová v podobě boraxu neb bóronatrokalcitu. 

Kysličník draselnatý neb sodnatý přidávají se ke sklu buď v po- 
době surové nebo ve stavu přečištěném. Ku levným druhům skla přici- 
ňuje se popel dřevěný nebo popel mořských rostlin, na lepší druh pak 
potaš a soda, tato pražená. 

Vápno přidává se v podobě páleného mramoru neb křídy, často 
užívá se k témuž iicelu hotového již křemičitanu vápenatého. Přísadou 
vápna sklo rychle křehne. 

Za přísadu olovnatou užívá se kysličníku olovnatého v podobě minia. 
Minium znečištěné kysličníkem mědnatým neb ciničitým nehodí se k vý- 
robě skla. Místo minia brává se někdy i běloba, není-li znečištěna síranem 
barnatým. 

Užívá-li se za přísada kysličníku zinečnatého, béře se k témuž účelu 
vždy zinková běloba. 

Důležitým činitelem při výrobě skla jsou skleněné střepy, jež se 
dle barvy rozdružují a přidávají v hojné míře s přísadou žíravin do peci 
k ostatním surovinám. 

K levným, barevným a méně čistým druhům skla užívá se jako 
suroviny přirozených křemičitanů, jež jsou vlastně sklem, na př. sopečné 
zplodiny. 

Příprava skla záleží v předběžném vysoušení surovin v peci vyhří- 
vací, jež se děje červeným žárem. Vysušené a vypálené suroviny uklá- 
dají se v přiměřeném množství do pánví postavených v peci a předem 
náležitě vyhřátých, 

V rozžhavených pánvích roztápějí se nejprve žíraviny a v nich pak 
kysličník vápenatý. V této směsi se později roztápí kyselina křemičitá, 
skleněné střepj^ a prchá kyselina uhličitá, bylo -li užito za žíravinu uhli- 
čitanu. 

V tomto stadiu přitužuje se žár, aby sklovitá směs zřídla, při čemž 
prchají zbytky plynů v podobě bublinek a neroztopitelné přimíseniny 
usazují se na dně. 

Bylo-li užito nečistých surovin, vyplyne lehčí jejich část na povrch, 
kde tvoří pěnu, která se sbírá a odstraňuje. 

Z řídké hmoty nemůže sc výhodně provádět^ výroba skleněných 
předmětů, pročež se žár mírní. 

Pro náš účel má důležitost sklo tabulové, které se připravuje fou- 
káním nebo litím. 

Při prvém způsobu práce vyfukují se píšťalou ze skelné hmoty 
duté válce s konci zaoblenými a vydutými, jež se po vychladnutí zba- 
vují dna spodního i vrchního, pak se rozpojují ve směru povrchové 
přímky a narovnávají opětným vyhříváním v peci vyhřívací. Vychladlé 
surové tabule se přiřezávají a rozdružují a jedná-li se o obyčejné tabu- 
lové sklo, i ukládají do beden pro obchod. 

Jemné sklo tabulové i zrcadlové přichází do brusíren, v nichž se 
postupným broušením upravuje jeho povrch 

Lité tabulové a zrcadlové sklo vyrábí se jen ve větších rozměrech 
a při tíži jednotlivé tabule, přesahující váhou sílu dělníků. K témuž cíli 
vybírá se sklo z pánví v přiměřeném množství a hromadí se v čistící 
pánvi, v niž delším stáním zbavuje se bublin a nečistot a pak se vylévá 
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do ploché bronzové formy, na níž se válcováním srovnává do přiměřené 
tloušťky. 

Barvení skla provádí se kysličníky kovů, jež dávají s kyselinou 
křemičitou barevné sloučeniny. 

Sklo se bud probarvuje úplně, nebo opatřuje se pouze barevnou 
vrstvou. 

Zvláštních druhů skel užívá se při napodobení středověkého zasklí- 
vání i při sestavování zasklívek způsobem secesním. 

Skla užívá se také k obkládání stěn a v tabulích zvláště silných ku 
krytí otvorů sklepních na místech, po nichž se chodí, V tomto případě 
bývá silná tabule skleněná také někdy prostoupena drátěnou sítí. 


Sklo s větším množstvím přísady žíravin taje snadněji a nebydli 
žár zvětšen, chová v sobě, na úkor pevnosti a tvrdosti, hojně žíravin 
i po pozdějším zpracování. Podobně vyrobené sklo ztrácí snadno původní 
lesk, povléká se časem mdlou vrstvou — oslepne. Jmenovitě na místech 
vlhkých, na nichž vyvinují se výpary amoniakové^ lze tuto změnu po- 
zorovat!. 

Sklo připravené za většího žáru, při němž značná část žíravin vy- 
prchala, nepodléhá snadno této změně. 

Zdobení skla děje se bud barvením, o němž učiněna výše zmínka, 
nebo leptáním, nebo dmychadlem pískovým 

Při leptání užívá se kyseliny fluorovodíkové, která sklo rychle roz- 
pouští. Aby celý povrch skla nepodlehl leptavému účinku rozpustidla, 
pokrývají se místa, jež mají zůstati netknutá, povlakem voskovým nebo 
pokostem. Stupňovaným leptáním nabývá se míst různě průsvitných, 
při čemž vždy místa, jež nemají býti leptána, opatřují se ochranným 
povlakem. 

Tímto způsobem, poněkud zdlouhavým, provádějí se na skle roz- 
manité ornamenty bud na půdě úplně hladké, nebo mírně vyleptané 
a pouze průsvitné. 

Rychlejším tempem pokračuje soustavné ubírání hladkého povrchu 
skla dmychadlem pískovým. 

I zde jest třeba povlaku, který chrání .místa, která nemají býti 
dotčena rušivým účinkem písku, dopadajícího prudce na sklo. U prací 
často se opakujících užívá se šablon plechových neb lepenkových, jinak 
dociluje se ochrany pružným povlakem, na nějž účinek písku nemá vlivu. 

Tímto způsobem vyrábí se dnes většina tabulového skla s povrchem 
mdlým, nebo opatřeného různými ozdobami na mdlé půdě se stupňováním 
odstínů. 

Skel leptáním nebo pískovým dmychadlem zdobených užívá se hojnou 
měrou k vyplnění průsvitných stěn skleněných u přepažení chodeb, 
k výplním dveřním a u vrat a j. 

Jedná-li se o práci s povrchem jemným a snadněji cí divým, užívá 
se značně dražšího leptání, v jiných případech pak úpravy provedené 
pískovým dmychadlem. 


Účtování skla pro práce stavební děje se na základě čtverečné míry 
a za jednotku béře se 1 při čemž rozhoduje nejen výměra zasklených 
ploch, nýbrž i síla, jakost a druh skla a případná výzdoba nebo povaha 
práce. 


Kronílui práce XII. 
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Sklo vodní. 

KřemiSitany draselnafcý neb sodnatý, nebo směs obou, jsou-li při- 
praveny s nadbytkem žíravin, potaše neb sody, poskytují látku průhlednou 
a beztvárnou jako sklo, ale ve vodě rozpustnou. 

Příprava vodního skla děje se tavením písku říčního křemenitého 
nebo infusoriového, neb pazourku s potaši neb sodou, při čemž kyselina 
uhličitá jest vypuzena kyselinou křemičitou ze sloučenství. Vypuzení toto 
podporuje se přísadou prášku dřevěného uhlí. 

Roztavená hmota se po vychladnutí drtí v prášek, v obchodu se 
však vyskytuje jako hustá tekutina, v níž se vodního skla nachází různé 
množství, asi mezi 40 až 657o‘ 

Rozpouštění drti ve vodě děje se varem za vysokého tlaku. 

Jiným způsobem, snadnějším, bez přípravy sklovité hmoty a bez 
drcení, dociluje se roztoku kyseliny křemičité míšením žíhaného infuso- 
riového písku s horkým roztokem louhu draselnatého nebo sodnatého 
o hustotě 1’15, v němž se kyselina křemičitá rozpouští. Tímto způsobem 
nabývá se tekutiny, kterou po pročištění možno odpařovat! do přiměřené 
hustoty. 

Obyčejně brává se na výrobu vodního skla tavící methodou jeden 
díl sody na dva díly křemenitého písku, k němuž se přidává šest setin 
dílu prášku z dřevěného uhlí. Na vodní sklo draselnaté, připravené toutéž 
methodou brávají se tři díly písku, dva díly potaše a jedna desetina 
dílu prášku dřevěného uhlí. ^ 

Vodní sklo draselnato sodnaté připravuje se z desíti dílů písku, dvou 
dílů sody a tří dílů potáže za přísady šesti desítin dílu prášku dřevě- 
ného uhlí. 

V nejnovější době bylo docíleno i za přísady nejlevnější žíraviny 
— vápna — vodního skla, které dle souhlasných úsudků se dobře 
osvědčilo. 

Ku jeho přípravě béře se 60 dílů čisté potaše, 83 díly písku kře- 
menitého, 3*5 dílu mramoru kararského a 5 dílů prášku dřevěného uhlí. 

Vodní sklo rozkládá se vylučováním kyseliny křemičité za účinku 
každé nerostné kyseliny, i také kyseliny uhličité, pročež nutno chovati 
je v nádobách dokonale uzavřených. Rozřeďování má se díti vodou úplně 
čistou a měkkou. 

Vodního skla užívá se při prácech stavebních měrou hojnou. 

V příčině požáru v budovách obytných i veřejných, v nichž bývá 
soustředěno mnoho snadno vznětlivých látek, chrání se dřevo a tkaniny 
nátěrem 33 roztoku vodního skla, který u dřeva výhodně účinkuje zá- 
roveň proti červotoči a domácí houbě. U předmětů, jichž zevnějšek tomu 
dovoluje, přidává se k témuž roztoku přísada křídy, hlíny nebo mletého 
skla, čímž čelí se případnému odlupování se natřené vrstvy. 

Porésní pískovce, obrobené v kamenickou práci, pokrývají se záhy 
vrstvou nečistoty a podléhají zkáze. Vyplněním otvorů na povrchu pí- 
skovcové práce horkým roztokem vodního skla a nátěrem roztoku chlo- 
ridu barnatého zatvrzuje se jejich povrch. 

O užívání vodního skla ku přípravě tmelů bude jednáno v násle- 
dujícím oddílu. 


Sklo vodní. Tmely. 
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Tmely. 

Tmelem zacelují se otvory v pevných hmotách, nebo zcelují se 
hmoty stejnorodé neb různorodé. Tmelem v jistém smyslu jest malta, 
klih a maz knihařský a vůbec každá hmota, které se ku spojení částic 
v celek užívá. V užším smyslu nazýváme tmelem hmotu zvláště upra- 
venou, užívanou ve stavu těstovitém, která v krátké době tvrdne a za- 
tmelený prostor uzavírá a chrání před vlivem vzduchu, vlhka a vody. 

U tmelů vyžaduje se rychlé zatvrdnutí. Aby tmel vyhověl účelu, 
musí i plochy, jež se s ním stýkají, vyhověti jistým požadavkům, má-li 
zcelení býfci úspěšné. Především jest nutno, aby povrch zmíněných ploch 
byl celistvý a aby na něm nelpěla hmota, která zabraňuje přilnutí tmelu 
k povrchu. 

Není-li povrch stěn, jež se mají zatmeliti, celistvý, očistí se oškrá- 
báním nebo i jiným způsobem tak dalece, až se docílí pevnější vrstvy. 
Znečištěný povrch se omýváním, otíráním neb podobným způsobem činí 
vnímavějším pro přilnutí tmelu. 

Pravý účinek tmelu dostavuje se až po úplném zatvrdnutí, ze kteréž 
příčiny není přípustno, aby čerstvě stmelený celek byl podroben namá- 
hání, otřesům nebo nárazům dříve, pokud tmel neztvrdl. 

Tmel olejový. Připravuje se míšením křídy, hlíny, hašeného vápna 
nebo burele za přísady klej tu neb suříku (minia) se lněným olejem nebo 
pokostem. 

Tvoří poněkud lepkavé těsto, které se snadno vpravuje na místa, 
jež má vyplniti a po delším čase tvrdne a jeví dosti velikou vytrvalost 
vůči otření a nárazu, jakož i vůči vodě a vlhku. 

Sklenářský tmel připravuje se z fermeže a plavené křídy, zá pří- 
davku klej tu nebo minia, kterými se podporuje rychlejší tvrdnutí. 

Tmel na kameny připravuje se smíšením za sucha jednoho dílu či- 
stého, drobného křemenného písku s jedním dílem mletého klej tu a pro- 
mísením této směsi horkým pokostem v kaši. Tmelu toho užívá se za 
horka na místa předem vyhřátá. 

Jiného tmele nabude se smísením jednoho dílu suchého a jemného 
křemenného písku se dvěma díly klej tu a jedním dílem na prášek uha- 
šeného a vyschlého vápna, načež celek zavlaží se horkým pokostem na 
hustou kaši. 

Rychle tvrdnoucí tmel na spojování kamenů a zacelování otvorů 
v nich připravuje se smísením 12 dílů na prach rozpadlého vápna s 5 díly 
jemně umleté moučky cihlové, s 5 díly prášku křemenného, s 5 díly 
moučky skelné, se 4 díly železných pilin, načež se směs tato rozdělá 
s 8 díly lněného oleje. Před tmelením naylažují a natírají se místa ka- 
mene, aby tmel snáze ku stěnám přilnul. Úpalem slunečním tmel řídne. 

Vychozené kamenné schody a chodby urovnávají se v původní l^var 
olejovým cementem, připraveným krátce před upotřebením ze sváře ného 
lněného oleje, šamotové moučky a prášku klejtového. 

Obyčejně brává se na 5 kg šamotové moučky 45 dkg klej tu a 1*1 ^ 
lněného oleje. 

Tmel tento velice rychle a dokonale tvrdne, má však žlutou barvu, 
která se často od nevyspraveného okolí nápadně liší. Přiměřenou dávkou 
zemitých barev, jako ku př. bolusu, nebo přísadou minia neb frankfurtské 
černi a j., možno upraviti různý barevný odstín. 

Tmelu toho možno použiti také na pokrytí celých chodeb, místností 
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kuchyňských a j., mají-Ii kamenitý podklad, při čemž volbou různo- 
barovnýcii přísad dociluje se i vzorkování. 

Mokrá a zavlhlá místa ve zdivu vyspravují se výhodné tmelem, 
připraveným z rozemletého vápence, jemného pisku, klejtu a svařeného 
lněného oleje. 

Číselný poměr směsi jest: Sedm dílů vápence mletého, 3 díly písku 
a 0*3 dílu klejtu se bedlivě promísí a zavlažuje za stálého propracová- 
vání a hnětení ponenáhlu 0 8 dílu starého svařeného a horkého lně- 
ného oleje. 

Vadná místa ve zdivu se bedlivě oškrábou, veškerá mokrá malta 
odstraní, a stěny otvoru uměle vysouší a pak navlažují a natírají lněným 
olejem. Do otvorů a míst timto způsobem připravených vnáší se po 
částech tmel a stejnoměrným zatlačením se pěchuje. 

Na dřevní trhliny a na otvory ve dřevě užívá se olejového tmelu, 
připraveného z jednoho dílu zvětralého vápna páleného, dvou dílů žitné 
suché mouky, načež po náležitém promíchání přidává se tolik fermeže, 
až povstane přiměřeně husté těsto. 

Sýrový tmel. Sýrovina tvoří s vápnem rychle tuhnoucí hmotu. Nej- 
lepšího tmele dociluje se z čerstvé sýroviny, která po vylisování se roz- 
tírá v zahřáté třecí misce s vápnem na prach uhašeným. Pokud poměru 
součástí se týče, brává se na čtyři díly sýroviny jeden díl vápna. 

Tmel takto připravený jest řídký, takže v některých případech ne- 
bylo by možno ho užiti. Z této příčiny přidává se ku vápnu jeden díl 
jemného prosetého písku, nebo moučky cihlové a suchá směs se zadělává 
mírnou dávkou vody v husté těsto a pak teprve toto se mísí roztíráním 
se sýrovinou. 

Tmel sýrový tuhne a tvrdne rychle^ není tudíž s prospěchem, při- 
pravuje li se ho větší množství najednou. 

Na suchá místa nesnadno lne, jest tudíž třeba navlhčiti povrch 
vadných míst vodou. 

Sýrový tmel na dřevo připravuje se z jednoho dílu na prášek utře- 
ného páleného vápna a jednoho dílu na prášek rozmělněné suché sýro- 
viny. Obě složky se bedlivě promísejí a zadělávají jedním dílem bílku. 

K vyspravování vadných míst v kamenech, jež mají vzdoro váti 
vodě, užívá se s výhodou cementového tmelu sýrového, který nabývá 
ponenáhlu veliké tvrdosti. 

Připravuje se z cementové moučky, jež se mísí se čtvrtinou vlastní 
váhy 8 jemnou moučkou cihelnou, načež směs se kyselým sbíravým 
mlékem rozdělává na kaši. 

Tmel klihový neb z arabské gumy. Tmelů těch užívá se s výhodou 
ku vyplňování mezer ve dřevě, avšak jen v případech, nepřicházejí-li 
předměty takto vyspravené ve styk s vodou neb trvalým vlhkem. Avšak 
dávkou fermeže nebo terpentýnu dostává se jim vytrvalosti i vůči vlivům 
vody a vlhka. 

Ku zcelení dřev a hliněných předmětů vystačuje obyčejný klih tru- 
hlářský. Malou dávkou jemné plavené hlinky dodává se mu větší klíži- 
vosti, jakž o tom podává důkaz bílý či ruský klih. 

Má-li se docíliti klihu vodě i vlhku vzdorujícímu, přidává se dvěma 
dílům rozmočeného a nad ohněm se nacházejícího klihu za stálého mí- 
chání jeden díl fermeže. Mimo na předměty dřevěné může se tohoto klihu 
užiti ku nalepení kovu na sklo. 

Rychle tvrdnoucího tmelu, který vzdoruje vodě i vlhku, nabývá se 
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směsí prášku páleaé sádry, rozmoconé arabské gumy a terpentýnu. Tmel 
ten rychle tvrdne a nemůže se proto připravovati do zásoby. 

Tmely pryskyřnaté. Tyto tmely vzdorují dokonale vodě, nesnesou 
však horko a větší tlak. 

Přísady, jež se k pryskyřicím přiciňují, mají za účel, aby vyplnily 
buď místo, nebo aby dodaly tmelu větší vláčnosti. K prvému druhu ná- 
leží písek^ moučka cihlová a křídová a j., k druhému lůj, terpentýn, 
vosk a j. 

Pryskyřnatý tmel na pískovcové práce připravuje se ze síry, pry- 
skyřice, klej tu a rozmělněného skla. Pryskyřice i síra se roztav ují ve 
zvláštních nádobách a pak teprve se mísí, každého se béře po jednom 
dílu. Tři díly klejtu a dva díly skla, obé na moučku rozmělněno mísí 
se taktéž pro sebe, načež se zadělává do směsi síry a pryskyřice. 

Tmelu tohoto užívá se horkého a tekutého. Zatmelení míst v ka- 
menech děje se zaléváním, před nímž dlužno místa tmelená dobře osu- 
šiti a vyhřátí. Tmel vzdoruje veškerým vlivům povětrnosti. 

Na zacelení spař ve dřevěných nádobách užívá se tmelu připrave- 
ného ze dvou dílů pryskyřice (kalafuny) a jednoho dílu moučky cihlové 
nebo křídy. Poslední součástky se zadělávají do roztavené pryskyřice za 
stálého míchání. 

I pouhá smola vystačuje u dřevěných nádob a užívá se jí při poža- 
hování pivních sudů. 

Ku spojování kamenů užívá se tmele, připraveného z osmi dílů ka- 
lafuny, jednoho dílu vosku a čtvrtiny dílu moučky sádrové. Příprava 
provádí se roztopením kalafuny, do níž se přidává poznenáhlu vosku 
a do této směsi se zadělává sádrová moučka, prve vyhřátá a vysušená. 
Tmelení jednotlivých kusů vyžaduje předchozího vyhřátí kamenů, které 
se po stmelení tlakem spojují. 

Pukliny na vápencových kamenech zatmelují se tmelem z mletého 
bílého mramoru zadělaného v lihovém roztoku šelaku. Práce tyto prová- 
dějí se za horka a připravený tmel má hustotu těsta. Spáry v kamenu se 
předem bedlivě očistí a jsou-li příliš jemné, rozšiřují se uměle oškrábáním 
a prohloubením. Je-li třeba tmelu na mramor barevný, barví se vrchní 
vrstva zatmeleného místa minerální barvou, která nesmí však působiti 
rozkladně na mramor. Barva užitá nanáší se v prášku. 

Tmelu z vodního skla připraveného za přísady cementu portland- 
ského užívá se při spojování kamenů. Cement rozdělá se roztokem vod- 
ního skla na hustou kaši, která rychle tuhne a tvrdne. 

Ku zatmelení železa do kamene užívá se ku zalití pouhé roztavené 
síry, při čemž se příliš veliký prostor, který snad náhodou nebývá při- 
měřeně vyplněn zapuštěným železem, vyplňuje předem kousky litiny že- 
lezné a teprve zbývající místo se zaleje sírou. 

V některých případech jest třeba tmelu pevnějšího, který snadněji 
vzdoruje otřesům. Zde užívá se tmelů připravených ze železných pilin 
nebo oškrabků a třísek zbývajících po vrtání neb soustruhování litiny ve 
spojení s látkami, které mají za následek snadné okysličování železných 
součástí a následkem toho i zvětšení objemu tmelu, jemuž se čelí pev- 
nými stěnami vy tmelené mezery, čímž nastává dokonalé její vyplnění. 

Tmelů těch užívá se k vyplnění mezer v železe, jakož i v celistvém 
kamenu, 

K dokonalému zatmelení mezer a skulin v železe užívá se směsi, 
sestávající ze 100 dílů železných pilin, z půl dílu prášku sirného a jed- 
noho dílu salmiaku, jež se po promísení navlhčí . octem a pak údery 
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kladivem na pevném podkladu tak dlouho zpracovava, az povstane 
suchá a drobivá hmota. Hmotou tou vyplňují se mezery, dříve dokonale 
očištěné od rezi a mastnot, a vpravená hmota se utužuje dlátem neb že- 
lezným kolíkem pomocí kladiva, při čemž pouští část octa a zvlhne. 

K upevňování železa v kamenu užívá se, mimo již výše uvedené 
zalévání sírou, tmelu připraveného z jednoho dílu železných pilin a tři 
dílů pálené, čerstvé sádry zadělaného bud pouhou vodou neb vodou kli- 
hovou. 

Nejlepším tmelem ku spojení železa s kamenem jest portlandský 
cement. Ku zvětšení povrchu opatřuje se železo v části do kamene vlo- 
žené různě upravenými záseky nebo závitem Tmel tento netuhne oka- 
mžitě, ale po několika dnech dosahuje spojení značné pevnosti. 


Asfalt. 

Podivuhodná tato látka, jež se v přírodě poměrně poněkud hojněji 
vyskytuje, dochází ve stavitelství stále většího upotřebení následkem 
vzácných svých vlastností. 

Asfalt, jako Čistá látka bituminesní, utvořil se asi z okysličených 
minerálních olejů, ač jménem tímto označuje se také k dláždění používaná 
hmota, povstalá asi impregnováním vápence látkami bituminesními. 

Znalost asfaltu a užívání jeho k účelům stavebním sahá do dávno- 
věku, jakž o tom výkopy starých měst podávají svědectví. 

Časem výtečné vlastnosti asfaltu upadly v zapomenutí, takže středověk 
i nový věk až po naši dobu asfaltu neznal. 

Přirozený asfalt nachází se v ložiskách ve Francii, ve Švýcarsku, 
v Itálii a Německu, nejlepší tvrdý asfalt nachází se na Kubě a na ostrově 
Trinitatském. 

Snadné zpracování asfaltu a neobmezená jeho trvanlivost odporučují 
ho k hojnému užívání v četných případech. 

Asfalt jest jediná hmota, která vůči všem změnám teploty atmo- 
sférické a vůči jakémukoliv počasí lépe vzdoruje, než cement neb pálená 
hlína. Ohledně vzdorování nárazu může se asfaltu následkem značné pruž- 
nosti použiti za všech okolností, za nichž každá jiná hmota béře porušení. 

Ve stavební praxi možno asfaltu užiti s výhodou jako dlažby, jako 
isolace, do základů, dále k výrobě lepenky a jako nátěru. 

Asfaltová dlažba. V městech, jež rozkládají se na rovině, užívá se 
asfaltu ku dlážděni hojnou měrou. 

Dlažba asfaltováním prováděná jest, dle užité suroviny, dvojí. 

Při prvém způsobu užívá se vápence bituminesní látkou napojeného, 
který se drtí na moučku, ohřívá v přiměřené nádobě na 150® C a po ulo- 
žení na místě určeném upěchuje a horkými železy uhladí. 

U druhého způsobu užívá se asfaltu* litého, který se ze surového 
asfaltu připravuje svařením s olejem a formuje se ve zvláštních nádobách 
pro pozdější upotřebení. Kusy takto připraveného asfaltu podobají se 
bochníkům, které se před upotřebením roztloukají na menší kousky 
a v kotlích se roztápějí. Povstalá tekutina vrství se při dláždění postupně 
na místa, jež se mají asfaltovou dlažbou opatřiti, a dřevěnými hladidly 
se srovnávají. 

Prvým způsobem dláždí se ulice, náměstí, dvory a jiná místa, druhým 
chodby, konírny, prádelny a j. 
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Pod oba druhy podkládá ce dlažba betonová nebo cihelná, kterou 
zvětšuje se únosnost dlažby asfaltové a zmenšuje se vrstva poměrně dra- 
hého asfaltu. 

Asfaltová dlažba osvědčuje se při dláždění chodníků, ulic, průjezdů, 
terasů, koníren, chlévů, dvorů, nádražních perronů, kostelů, nemocnic, 
kasáren, špižíren, sklepních skladů, skleníku na pěstování květin, to- 
várních místností, porážek, laboratoří, lihovarů, pivovarů, barvíren, kou- 
pelen, škrobáren, záchodků, mlatů, jako povlak schodů kamenných a ku 
případné jich správce, jsou-li stupně vyšlapány. 

Výbornou dlažbu poskytuje vápencový štěrk, prostoupený asfaltem. 
Dlažba tato nazývá se makadamem. 

Vynikající úkol přidělen jest asfaltu při provádění isolace proti 
vlhkosti ze země vystupující, jež bývá příčinou nejen zkázy dřeva ve 
stavbě se nacházejícího, ale také, vyskytuje-li se u budov obytných, pří- 
činou nemocí. 

I stěny vrstvou asfaltu chráněné, nepropouštějí vodu a vlhko. 

Celkem rozeznává se trojí druh isolace, při nových stavbách, při 
vlhkém zdivu jako nátěru a jako oclirana podlah. 

Při nových stavbách isoluje se základní zdivo pomocí asfaltem 
impregnovaných isolačních plstěných ploten o síle 7 mm neb 1 cm. 

Plotny tyto připravují se napojením plstěných desek horkým asfaltem 
a posypáním povrchu hrubým pískem. Délka jejich obnáší obyčejně 
80 cm, šířka řídí se dle tlouštky zdivá. Při kladení konce desek se překlá- 
dají na 5 cm a spojují asfaltem. 

Při isolování povrchu vlhkého zdivá odstraní se především vlhká 
část na místě, jež se má nátěrem asfaltovým opatři ti, načež se provede 
nátěr horkým asfaltem pomocí hrubé štětky, při čemž třeba dbáti toho, 
aby nátěr zdivo úplně kryl a aby nepovstaly otvory, neb skuliny, neb 
jemné rýhy v nátěru, kterými by později vlhkost se mohla prodírati. 

Bezprostředně po natření provádí se náhozem omítka, která na nátěr, 

I vzdor tomu, že jest hladký, velmi dobře lne a později neopadává. 

I Asi 5 kg asfaltu vystač uje k isolačnímu nátěru zdivá, 

j V přízemních bytech, které se bezprostředně stýkají se spodní 

I vlhkou vrstvou země, předejde se úplně zahnívání dřevěné podlahy iso- 
í lační vrstvou asfaltu, 

K isolaci vlhkých podlah možno použiti buď isolačních ploten nebo 
asfaltem napojených pálených cihel. Užívá li se pouze asfaltového nátěru, 
třeba pod něj uložiti dlažbu z obyčejných cihel, na níž se pak nátěr 
nanáší. 

I v patrech užívá se horkého asfaltu při kladení podlahy, při čemž 
I se podlaha, obyčejná nebo parketová klade na vrstvu horkého asfaltu, 
i která nejen tlumí zvuk, ale také účinně zabraňuje veškerý pobyt obtíž- 
I nému hmyzu. 

I Nej rozsáhlejšího užití dochází asfalt při krytí střech. 

Jen v méně četných případech užívá se asfaltu ku krytí střech 
v údobě, v jaké bylo ho použito ku dlažbě chodeb a chodníků, nýbrž 
většinou uchylují se stavitelé ku asfaltové lepence a ku dřevitému cementu. 

Vynález asfaltové lepenky jest celkem asi sto let starý, ale teprve 
značně později byl prakticky prováděn. 

K výrobě asfaltové lepenky použitý materiál musí býti dokonaly 
jakosti, jinak nedociluje se jím praktických výsledků. 

Lepenka k výrobě použitá nesmí býti příliš tvrdá a neohebná, mus^ 
míti přiměřenou sílu a zevnějšek její musí se podobati spíše hrubému 
suknu. K její výrobě hodí se nejlépe materiál připravený z hadrů, vlně- 
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ných odpadků, nebo zbytků z konopných lan. Přísada dřeva neb ne- 
rostných součástí jakosti lepenky jest na škodu. 

Dehtu z plynáren může býti užito k impregnování lepenky jen tehdy, 
byl-li pečlivou destilací zbaven součástek, jež účinkují zhoubné na jakost 
lepenky. Dehet se podstatně zlepšuje přísadou asfaltu, lepenka jím na- 
sycená stává se pružnější a vlivům povětrnosti snáze vzdoruje. 

Lepenka krycí vyrábí a prodává se ve svitcích deset metrů dlou- 
hých a metr širokých. 

Lepenkou pokrývají se střechy prkny pobité o sklonu půl metru 
až dvou metrů na \Q m délky. Lepenka klade se po délce prken, čímž 
předejde se nehodám, povstávajícím sesycháním prken. Nastavování jedno- 
tlivých kusů lepenky provádí se překládáním na 5 až 8 cm, při čemž se 
kraje zalévají a spojují horkým dehtem. 

Je-li bednění ci šalo vání střechy prkny provedeno rovnoběžně s oka- 
pem, klade se lepenka v tomtéž směru. 

Provádí-li se šalování střechy prkny, uloženými kolmo ku směru 
okapu, odvinuje se a klade se lepenka tímtéž směrem, avšak její okraje 
přibíjejí se na trojhranné lišty asi 6 cm široké a 3 cm vysoké nebo na 
lišty, povstalé rozříznutím latí o průřezu 5*5/5*5 cm. Přes hřeben lišt, rovno- 
běžně s nimi, přibíjejí se pruhy lepenkové, při čemž volí se pro vzdále- 
nost hřebů míra 5 cm. 

Lepenkou opatřená střecha natírá se dehtem kamenouhelným, k ně- 
muž bylo přimíšeno asfaltu a po nátěru posypává se jemným říčním 
pískem. 

Nátěr musí se prováděti za suchého a teplého počasí, obnovení jeho 
děje se z počátku každým rokem, později vždy za dva roky. 

Lepenkovým krytem opatřená střecha jest úplně těsná a nepropouští 
ani vzduch, ani výpary. Vyvinují-li se páry v podstřeší, nutno opatřiti 
střechu zvláštní ventilací, aby krov i šalování nehnilo. 

Ještě lépe vyhovuje krytina lepenková provedená z dvojité lepenky. 

Krytina tato provádí se připevněním druhé vrstvy na vrstvu první, 
čemuž předchází hojný nátěr dřevitým cementem Druhá vrstva lepenky 
brání dřevitému cementu, aby nestékal a první vrstvu dokonale isoloval. 

Krov pod tuto dvojitou krytinu nemusí býti silnější, než pod jedno- 
duchou krytinu lepenkovou. 

Pro první vrstvu volívá se lepenka silnější, pro druhou pak slabší. 
Druhá vrstva naiírá se dehtem kamenouhelným, smíšeným s horkým 
asfaltem. Posypávání pískem v tomto případu odpadává. 

často provádí se krytí druhou vrstvou teprve tehdy, kdy první 
vrstva již delší dobu účinkovala a stala se poněkud chatrnou. 

Dřevitý cement. Látka tato sestává z minerálních složek a pryskyřice, 
jež jistým způsobem spojeny, poskytují vydatný prostředek, vzdorující 
vodě, v zimě chladu a mrazu a v létě úpalu slunečnímu. Střechy touto 
krytinou opatřené poskytují v obydlených staveních příbytek v zimě teplý 
a v létě chladný. 

Značnou výhodou vůči jiným střechám jest okolnost, že krov dře- 
vitým cementem krytý jest úplně plochý, vzdoruje snadno větrům, a ná- 
sledkem pevnosti a nezmarnosti může býti pokryt i vrstvou země neb 
písku, která ho výhodně chrání proti požáru. 

Aby voda deštová i táním sněhu povstalá mohla snadno odtékati, 
opatřuje se krov mírným sklonem, celkem asi 18 až 25 mm na jeden metr. 
Šalování pro tuto krytinu sestává se silných prken, která se spojují v ro- 
vinu úplně stejnou. 
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Ku dokonalému provedení krytiny jest třeba čtyř vrstev zvláště upra- 
veného papíru, jež se vzájemně spojují dřevitým cementem. 

Základem správného provedení jest úplná isolace krytiny od šalování, 
k čemuž používá se buď krytu z jednoduché asfaltové lepenky, nebo 
opatří se šalování vrstvou jemného písku. 

Užijedi se k isolaci písku, klade se naň přímo první vrstva papíru. 
Po položení lepenky nebo první vrstvy papíru opatří se celá střecha na 
okrajích pruhy ze zinkového plechu, asi 15 cm širokými, které se asi 5 cm 
dolů a 3 cm nahoru zahnou. Tímto způsobem chrání se šalování před sty- 
kem s vodou. 

Zinková obruba upevňuje se pozinkovanými hřeby se širokými a plo- 
chými hlavami, čímž příprava ku provádění krytiny jest ukončena. 

Krytí provádí se střídavě pomocí papíru v nekonečných svitcích ba- 
leného a nátěru dřevitého cementu. Vrstev papírových užívá se pouze za 
příčinou, aby celková vrstva, jež dosahuje dosti značné tlouštky, měla 
přiměřené opory a aby nestekla. 

Vrstvy papíru kladou se za stálého odvinování od okapu ku hřebenu. 
První vrstva papíru klade se na čerstvý nátěr dřevitého cementu a při- 
lepí se naň pevně. Následující vrstva papíru klade se opět na nový nátěr 
a při ostatních vrstvách pokračuje se tímtéž způsobem. Poslední vrstva 
papíru posype se nejdříve jemným a pak hrubým pískem, jež se po pří- 
padě mísí s hlínou a celek se upěchuje a urovná. Násyp tento tvoří vrstvu 
4 až 6 cm silnou. 

Aby mezi jednotlivými vrstvami papíru na okrajích nepovstaly ne- 
bezpečné mezery, klade se první vrstva odhalováním a lepením papíru 
tak, aby okraje přesahovaly o 10 cm. Přesazené kraje se spojují horkým 
dřevitým cementem. 

Abý mezery druhé vrstvy nekryly se s mezerami vrstvy první, se- 
řízne se první svitek druhé vrstvy o čtvrtinu, při třetí vrstvě začíná se 
kladením polovice šířky a u poslední vrstvy začne se opět celou šířkou. 

Jsou-li na střeše komíny nebo otvory pro světlíky neb dvéře, opatřuje 
se obrubou z plechu zinkového o šířce až 25 cm, jež se na vyčnívající 
zdivo vztýčeným okrajem přibije. 

Na okraji spádu upevňuje se hráz, jež zabraňuje spláchnutí písku. 
Aby však vodě nebráněno bylo v odtékání, opatřuje se ve vzdálenostech 
asi čtvrtmetrových otvory 3 až 4 cm. 

Hráz obkládá se většími kaménky, které propouštějí otvory vodu, 
písku však zabraňují cestu. 

Znázornění kresbou a případná doplňující vysvětlení konstrukce na- 
cházejí se ve stati o střechách jednající. 

Dřevitý cement jest černá hmota, podobná smůle z dřevěného dehtu, 
jež se snadno reztápí a jest velice lepivou. 

Složení její i příprava jest tajena, dle dohadu však připravuje se 
asi míšením čerstvého cementu s l^o síry, kteráž směs se mísí s dehtem 
kamenouhelným za mírného tepla. Na 50 dílů dehtu brává se asi 80 až 
95 dílů směsi cementu se sírou. 


Fermeže, laky a barviva. 

Fermeže. Podstatou fermeží jest bud přirozená pryskyřice, nebo tvoří 
se pryskýřnatý povlak teprve po natření a vyschnutí na předmětu. 
Rozeznáváme fermeže olejové a lakové. 

Kronika prico Xll. 
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Fermež jest tekutina, jež v tenké vrstvě po natření na vzduchu 
rychle vysychá, povrch předmětu opatřuje povlakem, z největší části prů- 
hledným, lesklým a tvrdým, který chrání zevnějšek natřený proti účinkům 
vody a vlhka. 

Olejová fermež připravuje se téměř výhradně ze lněného oleje po- 
mocí klejtu, minia, burele neb jiné manganité sloučeniny vařením, I z ji- 
ných olejů snadněji schnoucích může se připraviti fermež. 

Příprava děje se vařením. Z počátku podrobuje se lněný olej po 
dobu as dvou hodin vaření bez přísad, později přidává se do něho 1*5®/o 
minia, klejtu a něco málo umbry, načež pokračuje se ve vaření asi 

po tři hodiny. 

K fermežím čítají se roztoky pryskyřice kopálové, jantaru a kalafuny 
ve lněném oleji. 

Laky jsou roztoky pryskyřic, jako kopálu, šelaku, jantaru, mastixu, 
damaru, asfaltu, kalafuny a j. v oleji terpentinovém nebo v líhu. 

Terpentinové laky schnou méně rychle, ale 'poskytují povlak pruž- 
nější a bez trhlin. Větší vláčnosti dostává se jim přísadou různých olejů 
nebo fermeže. 

Nejtrvanlivější laková vrstva povstane větším poetem nátěrů o velice 
jemné vrstvě, z nichž každý snadněji prosychá a všechny vespolek tvoří 
pružný souvislý povlak. Ač tento způsob má za následek vydatné pro- 
schnutí celkové vrstvy a přispívá značně k trvanlivosti nátěru, přece 
užívá se ho jen zřídka pro značné zdražení práce. 

Laky lihové schnou rychle, poskytují plochu velice lesklou, ale tvoří 
křehký povlak, na němž povstávají později trhliny. 

K zamezení tvoření se trhlin a ku zvětšení vláčnosti přidává se jim 
terpentinového oleje. Často se těchto laků užívá k natírání podlahy v obý- 
vaných místnostech, při čemž užívá se směsi laku s barvou. 

Celkem užívá se laků k získání lesklého a hladkého povrchu, méně 
často zároveň jako barviva. 

Barvy. Pro stavitelskou práci mají z barviv důležitost jen látky ne- 
rostného původu. 

Aby barvy se daly snadno rozestřít! po předmětu, který se má bar- 
vití, roztírají a mísí se s tekutinou, jež poutá nejen jednotlivé částečky 
barviva navzájem, ale také s povrchem předmětu, při čemž někdy i chrání 
předmět před vlhkem a účinky vody. Tímto pojidlem jest buď voda, 
nebo klihová voda, neb olej a vodní sklo. 

Některé z barviv vynikají pouze barvitostí, ale nekryjí, pod jinými 
pak opět mizí původí struktura a vzhled obarveného povrchu. 

Barvy bílé. Pokud se obarvení zdivá na bílo týče, vyhovuje dosti 
dobře vápenné mléko. Při malování místností užívá se také hojně plavené 
křídy a hlinky ve spojení s klihovou vodou. 

Barvy bílé s olejem spojené jsou běloba, zinková běloba a bary- 
tová běloba. 

Běloba jest uhličitan olovnatý, který se však nikdy nevyskytuje 
v obchodě naprosto čistý, nýbrž bývá pomísen s octanem olovnatým. 
Méně cenné přísady, jimiž běloba se porušuje, nebo upravuje k jistým 
účelům, jsou jemně rozemletý baryt, běloba zinková, někdy sádra, křída aj. 

Kryje velmi dobře, ale časem sežloutne i zhnědne. 

Stálou jest běloba zinková a zároveň levnější, ale méně dobře kryje 
a vyžaduje více pokostu, jehož účinkem po oase nátěr žloutne. Mnoho se 
jí užívá za přísadu k bělobě. 

Obě tyto barvy jsou jedovaté. 
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Běloba barytová — stálá bel — jest síranem barnatým. Poskytuje 
nátěr trvale bílý ve spojení s olejem i klihem. Užívá se jí jako přísady 
k oběma předešlým barvám, jakož i u jiných barev k docílení světlej- 
šího odstínu. 

Barvy červené. Indická červeň — anglická červeň — jest kysličník 
železitý různého původu, poskytuje obyčejnou barvu. Mísí se snadno 
olejem i barvou klihovou. 

Rumělka, sirník rtuťnatý vyskytuje se v obchodě jako prášek uměle 
připravený a velmi často porušený miniem, kysličníkem železitým, cihlo- 
vou moučkou, rumělkou antimonovou nebo chromovou, síranem barnatým, 
bělobou, talkem a hlinkou, anilinovými barvami upravenou. 

Dle úpravy a různého množství přimísenin má barvu více méně světle 
červenou a zářivou. 

Bolus a rudka jsou barevné hlíny prostoupené kysličníkem železitým, 
k nimž náleží i hlinka sienská barvy žlutohnědé od přimíšeného hydrátu 
železitého. 

Tyto barvy jsou stálé v oleji i rozdělané s klihovou vodou. 

Minium vyskytuje se v obchodě jako prášek červený až žlutočer- 
vený. Bývá často znečištěný kysličníkem olovnatým a železitým, síranem 
barnatým, kolkotarem, okrem a moučkou cihlovou. 

Rozdělává se olejem a jest jedovatý. 

Barvy modré. Berlínská modř — pařížská modř — jest barvou uměle 
připravenou v různých odstínech. Kryje velmi dobře, ale žíravinaini se 
rozkládá, nehodí se tudíž za ^ nátěr na čerstvé zdivo. Rozdělává se snadno 
s olejem i vodou klihovou. Často bývá porušena hlínou, křídou a j. Jest 
jedovatá. 

Minerální modř — brémská modř — poskytuje trvalejší barvivo pouze 
s klihovou vodou, s olejem zelená. Jest jedovatá. 

Ultramarín připravuje se taktéž uměle. Užívá se ve spojení s kliho- 
vou vodou i olejem a jest vytrvalý na vzduchu i vůči účinkům světla 
a vody, ale kyselinami se rozrušuje. Různými přísadami a jemností zrna 
dociluje se celé stupnice modrých odstínů. Bývá často porušen sádrou, 
kaolínem a j. 

Nej trvanlivější modrou barvou jest modř kobaltová, obecnému uží- 
vání vadí však vysoká její cena. 

Barvy žluté. Trvalou žlutou barvou v různých odstínech poskytuje 
okr, přirozené barvivo, jemně rozemleté a čištěné plavením. Užívá se 
ho jako barvy vodové i olejové, v obchodě vyskytuje se pod různými 
jmény. 

Zlut chromová poskytuje barvivo různých odstínů, trvalé na světle 
a vzduchu, ale nestálé vůči kyselinám. Roztírá se snadno s vodou kliho- 
vou i olejem a kryje dobře. Jest jedovatá. 

Zelené barvy. S olejem rozetřená minerální zeleň poskytuje barvu, 
známou pod jménem brémské zeleni. Jest jedovatá. 

Chromová zeleň v jasném i temnějším odstínu roztírá se snadno s vo- 
dou i olejem. Podobně i zelená rumělka. Obě jsou jedovaté. 

Horská zeleň připravuje se z malachibu, vyniká světlezelenou barvou. 
Jest jedovatá. 

Měděnka poskytuje ohnivou zelenou barvu ve směsi s vodou i ole- 
jem. Připravuje se z ní překrásná ohnivá svinibrodská zeleň. Obě jsou 
velice jedovaté. 
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Hnědé barvy nevynikají celkem snadným krytím. Sluší z nich uvésti 
kaselskou hněď, barvy temně hnědé a nestálé, kolínskou hněď a barvy 
červenohnědé, již výše uvedené. 

Umbra jest barevná hlína zbarvená na hnědo hydrátem manganitým. 
Dává barvu kaštanovou, velice stálou, jež se snadno mísí s vodou 
i olejem. 

Kolínská i kaselská hněď jest pouhé rozmělněné hnědé uhlí. 

černé barvy jsou v podstatě různým zpiisobem připravený uhlík, 
snadno se mísící s klihovou vodou i olejem. Vynikají stálostí a kryjí 
dobře. 


I^ákos. 

Rákos při stavbě užívaný roste hromadně ve stojatých vodách 
a bažinách a sklízí se v zimě, kdy zamrzlá půda usnadňuje k němu 
přístup. 

Sklizený rákos vyžaduje dlouhotrvajícího sušení, jež se však nesmí 
díti na slunci Usušený rákos zbavuje se listí a obalu a váže se buď do 
svazků, nebo se z něho hotoví pletivo jednoduché neb dvojité, drátem 
vázané. 

Užívá se ho výhradně pod vápennou omítku na úpravu stropů nebo 
dřevěných příoek. Malta na něm dokonale lpí a snadno vysychá. 


Isolaee tepelná. 

K ochraně před zimou, nebo k udržení jistého, stálého stupně tepla 
v omezeném prostoru, užívá se různých opatření, kterými zabraňuje se 
unikání tepla do ovzduší. 

Pravidlem volívají se k témuž látky porésní, jež jsou špatnými vo- 
diči tepla a v mnohých případech i vrstva vzduchu. 

Vrstvy vzduchové užívá se všeobecně k isolování otvorů okenních 
a někdy také dveřních. 

K isolování parovodních trubic užívá se s výhodou korkového obalu 
z rozdrceného korku, utvářeného v rozmanité ůdobě. I obalu z tkanin ve 
spojení s jemným sypkým pískem, nebo drcenou pemzou užívá se hojně. 
Dobrých služeb prokazuje vrstva suché hlíny. V případech, kde není 
obavy před ohněm, poskytují plevy, v mocnější vrsWě nahromaděné, 
uspokojivého obalu. K ochraně vodního potrubí užívá se často několika 
z výše uvedených způsobů v mocné vrstvě opatřených obalem z asfal- 
tové lepenky. 


f^ávrhy budov obytných a úprava jich součástí. 

Celkový tvar místností. Staveniště bývá v mnohých případech staviteli 
vnuceno. Stavebník staveniště zakoupí a uloží staviteli, za podmínek 
někdy až příliš tísnivých, aby staveniště, pokud plošného obsahu se týče, 
nejvýhodněji využitkoval nejen ve příčině pohodlí a panujícího vkusu, 
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ale také pokud výnosnosti se týče, jedná-li se o dům nájemný. Často se 
však stává, hlavně u staveništ okolními stavbami netisněných, že sta- 
viteli zůstavena jest úplná volnost v návrhu jednotlivých místnosti a ně- 
kdy dokonce nepřihlíží stavebník ani přiliš na výši nákladu, takže sta 
vitel má úplně na vůli, aby postavil budovu podle svého vkusu a hodnoty 
svého umění v předběžném rozvrhu. 

Při stanovení půdorysu každé místnosti musí navrhovateli tanou ti 
na mysli její účel a způsob jejího pozdějšího upotřebení. U místností 
obytných jest však nezbytnou podmínkou přiměřené rozestavení nábytku, 
jelikož není vůbec podobné místnosti bez nábytku. Nejnesnadnéji roze- 
stavuje se nábytek v místnosti o půdorysu čtverečném, přihlížíme-li k po- 
hodlí obyvatele a k praktické potřebě. Lépe vyhovuje místnost o půdorysu 
obdélníkovém, aČ přehánění v této příčině podnikané nevede také k žádou- 
címu cíli a při hojném umístění nábytku postrádá se náležitého pohodlí 

V řídkých příjDadech vyskytují se místnosti o půdorysu kruhovém 
nebo eliptickém. Místnosti tyto vyžadují zvláštního nábytku a může se 
jich užiti v případech vyminečných pouze u budov sloužících potřebám 
majitele, u domů nájemných jsou však nepřípustné. 

Vykazuje li staveniště půciorys, u něhož se vyskytují úhly ostré neb 
tupé, upotřebí se podobných výběžků k místnostem rázu podřízeného, 
pokud tomu celková povaha staveniště dovoluje. 

Není-li tato odchylka od úhlu pravého příliš znatelná, ponechává se, 
nebo vyrovnává se přiměřeným způsobem, což děje se jen v případech, 
kde náklad na toto zlepšení půdorysu souhlasí s účelem místnosti nebo 
stavby. K vyrovnání kosé stěny užívá se někdy oblouku, někdy dělí se 
větší místnost ve dvě menší s přiměřeným a nenákladným vyrovnáním 
kosé stěny. 

Obvyklá výměra obývané místnosti kolísá obyčejně mezi 20 až 30 
při hloubce mezi 5 až 6 m. 

Ve příčině výšky rozhodují často mnohé okolnosti, z nichž náklad 
na stavbu vystupuje téměř vždy v popředí. Místnost o větším půdorysu 
a nepatrné výšce působí tísnivě, u výšky pak nepoměrně značné ztrácejí 
se pravidelně i nejlepší poměry půdorysné. 

U menších místností béře se za výšku polovička úhlopříčny půdo- 
rysu. U místností velikých šetřívá se tohoto pravidla aspoň přibližně. 

Provádí-Ji se rozvržení půdorysu staveniště bez ohledu na budoucí 
určení jednotlivých místností, obdrží se sice řada pokojů a j., ale o po- 
hodlí a účelnosti není ani zdání. Menší budovy, pouze pro jedinou rodinu 
určené, mají dle místního zvyku a schopnosti stavitele často šablonovité 
rozčlenění, u většich budov však třeba míti na zřeteli různé požadavky 
budoucích nájemníků a uvésti je v souhlas se zvláštnostmi 

Rozvržení půdorysu v jednotlivé složky náleží mezi nej obtížnější 
práce stavitele a jmenovitě při půdorysech nepravidelného tvaru jest 
k němu třeba nevšedního umění a vkusu. 

Jiné požadavky má obchodník, jiné řemesník, advokát nebo učenec, 
pokud se jedná o stavbu budovy, která má výhradně sloužiti jen jeho 
zájmům a potřebám. 

U domů činžovních ohledy k určitým povoláním budoucích nájem- 
níků vždy nerozhodují, zde uplatňuje se snaha stavitele, aby vyzískal 
pokud možno nejvíce bytů. Jen tehdy brává se výhradně zřetel k urči- 
tému povolání nájemníka, jedná-li se o místnosti, které vyžadují zcela 
zvláštní výpravy, jako ku př. místnosti kavárenské, hostinské, dílny a p. 

Již upravení veliké zábavné místnosti v budově zároveň k obývání 


a potřeby 
půdorysu. 
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sloužící bývá dosti obtížné. Umistí-li se v přízemí, působí její výše, která 
jest pravidelně vždy větší, zároveň zvýšení stropu všech ostatních míst- 
ností v přízemí. Přeloží-li se z této příčiny místnost ona do nej vyššího 
patra, nabývá se snadno sice větší výše stropu přiměřeným zvýšením 
stěn, ale nastává nová nesnáz s úpravou prostornějšího schodiště, vyža- 
dující pravidelně značného nákladu. Nej výhodnějším rozřešením podobné 
úlohy jest stavba osamocené zábavné místnosti pouze v přízemku, neod- 
poruje li tomu nedostatek místa. 

Ve příčině počtu pater stanoví stavební řád v §. 72.: „Domy obytné 
nesmějí z pravidla kromě přízemku míti více než tři patra, při čemž po- 
loupatro (mezzanin) počítáno budiž za patro celé.“ 

Ustanovení toto nevylučuje výminku, přípustnou však jen z povolení 
úředního. Pražský stavební řád připouští nejvýše čtyři patra. 

Pohodlí obývací budovy závisí na její poloze, na stavbě a vnitřním 
rozdělení. 

Poloha budovy jen v řídkých případech může býti samostatně určená 
a to jen na venkově a tu ještě na místech osamocených. V městech oby- 
čejně jest dána přesně vymezeným staveništěm a povahou okolí. Pokud 
ponechána staviteli možnost, aby samostatně provedl volbu hlavního prů- 
čelí, jest s výhodou umístiti je na oné straně, která poskytuje nejlepší 
vyhlídku a nejvíce světla a na tuto stranu navrhují se také nejlepší 
místnosti. 

Umístění jednotlivých místností vyžaduje ohledu na položení světo- 
vých stran, pokud možno s nimi volně disponovat! Strana severní jest 
příliš studená, západní vlhká, jižní strana příliš teplá, jmenovitě ve sku- 
pinách budov. Nejlépe pro ložnice a obývací pokoje hodí se strana vý- 
chodní, kdežto strana severní stejnoměrným světlem hodí se za pracovny 
knihovny a p. Nejnevýhodnější stranou pro umístění průčelí jest severo- 
západ pro časté bouřky, větry a deště. 

K nepříjemnostem bytu patří průvan, kouřící kamna a krby, proni- 
kavý zápach ze záchodů, stok a z kuchyně, vlhkost, hluk, prach, hmyz, 
dusno v létě a nedotopivost v zimě, plesnivé stěny a tmavé kouty. 

Avšak nedostatek těchto vad neuí ještě zárukou pohodlí, k němuž 
patří mnoho věcí, na jichž úhradu není vždy dosti prostředků, třeba vůle 
byla nejlepší. 

Nedostatek ohledů na pohodlí nájemníka podmíněný povahou věci 
vystupuje skorém pravidelně u domů činžovních. U nových domů sou- 
kromých zřídka se s nepohodlím setkáváme, byla-li rozvrhu půdorysu 
věnována přiměřená péče a byl-li poskytnut náležitý náklad. 

Nejlépe dá se rozČleniti staveniště o půdorysu čtvercovém nebo ob- 
délníkovém o malé odchylce v délce stran. 

Budovy příliš dlouhé zdají se i za výšky dosti značné býti nízkými. 

O oknech je řeč na jiném místě, zde budiž věnována pozornost vlivu 
jejich na rozdělení místností. 

Umístění oken jest podmíněno především potřebou dokonalého osvět- 
lení a pak teprve ohledy na průčelí. Všeobecně má souhlasí ti osa okna 
s osou místností, výminkou však umisťuje se také poněkud stranou, je-li 
průčelí opatřeno arkýřem, jehož se někdy užívá k tomu, aby bylo příčiny 
k umístění okna na místo nepravé z příčin, majících základ v obtížích 
rozčlenění průčelné strany. 

Nejvíce chybuje se u moderních domů činžovních tím, že se okno 
posune blízko ku zdi, takže nezbývá vedle okna ani místa k upevnění 
růžice ku poutání záclon, a rovněž celkové osvětlení místnosti do- 
znává ujmy. 
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Pravidlem má každá mistnosfc v budově obývané míti okno, po pří- 
padě okna, jež by poskytovala potřebné osvětlení za doby denní, V mě 
stech o úzkých ulicích za poměru stísněných okna místnosti so sice třeba 
dostane, ale nikoli denního světla. Tomuto nedostatku odpomahá se 
obyčejně různými přístroji, jimiž světlo z ulice se do místnosti uměle sou- 
střeďuje. 

Někdy i přílišné osvětlení místnosti denním světlem může býti na 
závadu, děje-li se okny ve dvou stěnách umístěnými a nastane-li křížení 
paprsků. Místnosti takto opatřené nevynikají pohodlím a bývají v zimě 
i při úsilovném topení dosti studené. Přidruží li se k této místnosti rohové 
i dvéře na balkon, nastává pro zimní období úplná její nepotřebnost. 
Bez poškození souměrnosti rozčlenění průčelí lze těžko rozluštiti otázku 
vynechání oken v jedné stěně rohové místnosti, obyčejně však užívá se 
podobné místnosti jako společenského pokoje. 

Často, hlavně při stavbách městských s obmezenými staveništi vzdor 
vší péči a dovednosti nelze docílit! u některých částí bytu přímého osvět- 
lení a musí býti užito bud’ vrchního nebo nepřímého osvětlení ze strany. 
Nedostatkem tím bývají postiženy záchody, špi/irny a koupelny, jimž 
dostává se sporého nepřímého světla světlíkem, nebo schody, osvětlené 
mnohdy pouze světlem s hůry padajícím, nebo konečně předsíně, jimž 
se velice často nedostává světla vůbec, nebo pouze sklem místo výplní 
opatřené střední a vrchní části dveří vedoucích do kuchyně a p. 

Rovněž o dveřích a vratech je na jiném místě jednáno, k čemuž 
dlužno připojit! do této stati spadající doplňky. 

Dveřím dostává se všeobecně známé podlouhlé podoby, odpovídající 
úplně postavě vcházejících a vycházejících lidí. U vrat, kterými projíždějí 
povozy, shledáváme převládající šířku v souhlase se šířkou vozidla. Než 
i u budov, do nichž povoz nezajíždí, užívá se prostorných vrat, vyžadu- 
je-li toho účel budovy. Tak budovy sloužící veřejným účelům a navště- 
vované velikým počtem osob opatřují se vraty, jako školy a j., kdežto 
budovy, třeba rozsáhlé, u nichž nepanuje četná návštěva, spokoj ují se 
pouhými domovními dveřmi. 

I průjezdnými vraty opatřené budovy mají pro vcházení a vycházení 
osob, neděje-li se příliš četně, bud’ menší vchody postranní, nebo ve vrátni 
upravené menší křídlo dveřní. V tomto případě rozeznáváme pak vchod 
hlavní a vedlejší. 

Vrata i domovní dveře umisťují se na čelném místě, snadno nápad- 
ném a ozdobují se mnohdy způsobem nákladným s použitím všech pří- 
krasných a použitelných pomůcek. 

U širokých ulic nebo na náměstí vystupuje architektonické vroubení 
vrat z budovy ven, u stísněné ulice, v níž pro vysazené sloupy a jinou 
vyčnívající ozdobu není místa, zasune se výzdoba do budovy. 

Velice nepříznivě působí a zevnějšku ozdoby nepřidá, užije-Ii se 
z nedostatku místa polovičních sloupů. Ozdoba podobná jest vždy po- 
chybenou. 

Neméně důležitým jest směr otvírání dveří. Domovní vrata i dvéře 
otvírají se dovnitř budovy, avšak vrata stodol na venek. 

U každého návrhu dveří jest třeba vystříhat! se nárazu na otevřené 
dvéře jiné, kterýž případ může nastati při soustředění několikerých dveří 
ve stísněné místnosti umístěných. Rovněž ohledu zasluhují hrany zdí 
a blízko dveří umístěná kamna, jež by mohly doznati porušení přílišným 
otevřením křídla. V této příčině konají dobré služby nárazníky, opatřené 
gumovým obalem. 

Další požadavky, jež docházejí uplatnění u staveb lepšího ajemněj- 
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šího provedení, pře lpisují, aby dvéře uvnitř budovy byly umístěny, 
pokud tomu povaha stavby dovoluje, proti sobě, a v jednotlivých míst- 
nostech, nacházej í-li se ve střední zdi, aby nacházela se jejich osa v ose 
okna. Jsou-li dvéře umístěny v přícce, vyžaduje toho pohodlí, aby byly 
umístěny nejméně o čtyřnásobnou šířku deštění dveřního od hlavní zdi, 
nikdy však uprostřed stěny, jelikož tím místnosti ubývá pohodlnosti, 
jmenovité ve příčině snadného ustavení větších kusů nábytku. 

V lepších domech nesnáší se s pojmem dobrého vkusu upotřebení 
dveří kyvadlových nebo posunovacích v místnostech příbytkových. 

Vnitřní dekorace a úprava místností s přepychem zařízených, jako 
salonů a sálů, vyžaduje souměrnosti, z čehož následuje požadavek, že 
proti dveřím, nacházejícím se v jedné bočné stěně, mají býti umístěny 
v protější stěně taktéž dvéře. Není-li jich třeba, nebo nemohou-li na tomto 
místě býti založeny, vyžaduje toho souměrnost, aby se stavitel uchýlil ku 
dveřím jalovým. 

U ložnic a menších pokojíků a pracoven není ohledu toho třeba, 
zde umísťují se dvéře dle pohodlí a je-li třeba i jednokřídlové nebo 
tapetové. 

U velikých salonů vyžaduje se, aby dvéře stály na místě, s něhož 
po otevření jich jeví se oku návštěvníka nej příznivější pohled do této 
representační místnosti. 

Je-li spojena řada místností dveřmi, vyžadují toho ohledy nejen 
praktické, ale také okrasné, aby veškeré dveře nacházely se v jediné 
ose, čímž umožněno jest nejen pohodlné spojení, ale také po otevření 
všech dveří příjemná perspektiva. Požadavek ten má všeobecnou platnost 
pouze potud, pokud jedná se o řadu místností nelomeně za sebou sledu- 
jících. Opatření toto usnadňuje značnou mírou výzdobu místností. Výhod- 
ným jest na konci řady místností, opatřených dveřmi v jediné ose umí- 
stěnými, osvětlení oknem v téže ose uloženým, nebo náhradou za toto 
velikým zrcadlem, kterým se prostorný dojem řady značně zvětšuje a v nej- 
příhodnějším uspořádání jeví. 

Bylo by prohřešením se proti zdravotním pravidlům, kdyby v ložnici 
navrženy byly dvéře blíže místa, určeného pro lůžka. 

Dvéře mezi jednotlivými místnosti vytápěnými neopatřují se prahem, 
ač pravidla toho se vždy neužívá, jmenovitě za příčinou kladení koberců 
a výhodnějšího přiléhání dveří. 

Jalová okna a výklenky provádějí se v průčelí i uvnitř budovy. Pro- 
hloubení děje se obyčejně půlkruhově a zakončuje se nahoře poloviční 
bání, do dutiny ukládají se sochy neb vásy. Je-li dutina hranatá nevy- 
plňuje se sochou. 

Účel těchto dutin jest v prvé řadě okrasný a jsou-li upraveny na 
náležitém místě, přerušují výhodně prázdnou plochu zdivá, v níž mohlo 
by se užiti okna, kdyby nebylo o osvětlení denním světlem jiným způ- 
sobem. postaráno. 

Má-li sochou ozdobený výklenek působí ti harmonicky, dlužno za- 
chovati náležitý poměr mezi oběma výškami. Hlava sochy, po případě 
oči její, mají se nacházeti ve výši středu báně. Opatření toto má platnost 
pouze pro případ, nenachází-li se výklenek se sochou příliš vysoko, kdy 
hlava neb oči sochy se ustavují i pod výši středu. 

Sochou neozdobuje se výklenek, nachází-^li se v bossáži a procházejí-li 
jím pruhy kvádrů. Rovněž válcový výklenek s vrcholem rovně zakon- 
čeným hodí se pro sochu jen velice výraznou. Celkem nejlépe svědčí vý- 
klenkům vásy. 

Je-li mezi okny dosti místa pro výklenky, třeba jim, užij e-li se jich. 
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dodati rozměru oken, mezi nimiž se nacházejí. Vyžadují* li nevyhnutelně 
toho okolnosti,^ aby poměr ten nebyl zachován, ubírá se výklenkům délky 
spodem, vrchní úroveň výklenku ponechává se vždy ve stejné výši s okny 

a jest stejným způsobem ukon- 
čena. Příklad umístění výklenků 
mezi okny nachází se na obr. 276. 

Je-li výklenek opatřen zevně 
vystupujícím klenbovým oblou- 
kem, nesmí se jeho závěrečný ká- 
men ozdobiti maskou, nebo menší 
soškou, jelikož ozdoba tato není 
místnou tam, kde v tomže celku 
v bezprostřední blízkosti se na- 
chází socha. 

Zcela nemístnou ozdobou vý- 
klenku bylo by poprsí. 

Příliš mnoho výklenků a pří- 
liš mnoho soch není výhodno umí- 
stiti v průčelí budovy. Kde pa- 
nuje záliba pro výzdobu so- 
chami, může býti užito místnosti 
nádvorní, ohradní zdi zahradní 
a oboustranně vedle vrat k umí- 
stění soch na zvláštních podstav- 
cích bez výklenků. 

Účinnou a přiměřenou ozdo- 
bou jsou výklenky se sochami 
uvnitř budovy ve vestibulu, na 
galeriích a v předsíních. 

Schody. O rozdělení schodů, 
pokud tvaru a hmoty se týČe, 
bylo jednáno v části konstruk- 
tivní, k čemuž třeba dodati vy- 
světlivky, týkající se umístění 
schodů a některých jiných po- 
drobností, 

V obyčejných budovách ná- 
jemných nacházejí se pouze je- 
diné schody, samostatné nádvorní 
přístavby opatřují se zvláštními 
schody, nemají-li při souvislo- 
sti s hlavní budovou spojovací 
chodbu. 

U domů soukromých a hlavně 
u paláců stavívají se vzdor sou- 
vislosti chodeb schody dvojí, 
hlavní a vedlejší. Posléze uve- 
dených schodů užívá se k po- 
chůzkám služebnictva a p., po 
hlavních uvádějí se hosté a užívá 
jich majitel. 

Schody hlavní vyžadují přede- 
vším přiměřené polohy a oby- 
čejně se vyslovuje požadavek, 
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aby se staly přímo při vstoupení do domu patrnými. Zásada tato má však 
neobmezenou platnost pouze u budov palácových, u nichž není třeba 
šetřiti místem a které mimo to se nacházejí pod ochranou vrátného. 
U jiných budov dostačuje, dostane-li se schodům příhodného místa ve 
vestibulu nebo i jinde blíže vchodu. 

U budov, jichž vraty nebo domovními dveřmi neprojížději povozy, 
umísťují se schody přímo proti vchodu, u budov s průjezdem vykazuje 
se schodišti místo po straně průjezdu. 

Nacházejí-li se v budově soukromé r^resentacní místnosti pouze 
v prvém patře, vedou hlavní schody pouze ao prvého patra, třeba byla 
budova dvoupatrová. Nacházejí-li se místnosti tyto v obou patrech, vedou 
hlavní schody až do patra druhého. 

Aby v budovách nájemných docílilo se ušetření drahého místa, umí- 
sťuje se schodiště často do zvláštního nádvorního přístavku. 

Jen ve zvláštních případech věnuje se schodišti tolik místa, aby 
nástup byl umožněn dvěma postranními rameny, při čemž vrchní část 
schodů do patra směřující jest společná. Někdy vyskytuje se uspořádání 
opačné. Podobných schodů upotřebí se ve školách a pod., ale také 
v palácích. 

Důležitým činitelem u každého schodiště jest osvětlení denním světlem. 
Nejlépe účinkuje osvětlení stejnoměrné, střídavé světlo, místy silnější 
a na jiných místech nedostatečné jest pro bezpečnost chodců velice ne- 
výhodné. Správným jest osvětlení tehdy, dopadají-li světelné paprsky 
na stupnice a podstupnice schodu. Z této příčiny umisťují se okna proti 
ramenům. 

Méně výhodné jest osvětlení shůry, jmenovitě u domů příliš vyso- 
kých. V tomto případě neužívá se však osvětlení přímého, nýbrž při- 
vádí se světlo světlíkem nad střechu vystupujícím a postranními okny 
opatřeným. 

O rozměrech jednotlivých stupňů jest jednáno na jiném místě. 
Doplňkem uvádíme jen, že bezpečí a vkusné uspořádání v nej vyšší míře 
může býti docíleno jen u schodů se stupni o stejné šířce 

Vodorovná poloha stupňů jest podmínkou u všech schodů krytých, 
schody vysunuté před budovu, na něž prší a padá sníh, mají nástupnou 
rovinu v nepatrné míře ukosenou. 

Důležitost schodiště v budově patrové vyžaduje, aby při rozvrhu 
budovy po stanovení vnitřního prostoru bylo v prvé řadě pamatováno na 
polohu a velikost schodů, 

Užívá-li se k zábradlí na schody kamenné rovněž kamenných sloupců, 
podléhá ukosení pouze hlavice a patka, které se přizpůsobují sklonu 
jednotlivých ramen, ostatní články zůstávají vodorovné. Totéž platí o sloup- 
cích dřevěných, jichž celkové provedení vůči kamenným jest slabší 
a štíhlejší. 

Začátečním stupňům schodiště dostává se pravidelně větší délky a na 
zevní straně přiměřeného zaoblení. Někdy upravuje se tímto způsobem 
pouze prvý stupeň. 

Pokud výzdoby schodiště se týče^ nej střízlivěj i jsou vždy ozdobeny 
stupně. Stěny zdobivaji se štukatérskou prací, stěny odpočívadel výklenky 
se sochami nebo vásami, nejvíce ozdoby snese zábradlí, ač i zde jest třeba 
harmonie s výzdobou celku. 

Místnosti obývací. Rozčlenění půdorysu ztrácí mnoho na pohodlí a účel- 
nosti, bylo-li provedeno bez náležité znalosti povahy jednotlivých míst- 
ností vzhledem k jich účelu. 
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Výčet jednotlivých místností, pokud v této. knize jest o nich mlu- 
veno, není nijakým předpisem, od něhož nebylo by možné odchýlení, 
nýbrž jest návodem, jakými ohledy jest staviteli se říditi, má-li dle přání 
zákazníka ci stavebníka provésti rozvrh půdorysu v tom neb onom 
směru. 

Každá místnost v budově musí míti nějaké určení a jest pak její 
úprava závislá na jistých podmínkách, které jsou diktovány všeobecně 
panujícím vkusem a pojmem o pohodlí. I stavba o nepatrném počtu 
místností má býti vkusně nejen provedena, ale také rozčleněna a má 
vyhovovat! požadavkům a pohodlí majetníka neb nájemce. Rovněž není 
na škodu, je-li v této knize řeč o místnostech, které jen zřídka vyskytují 
se v obyčejných domech, může se snadno státi, že se stavitel v praxi 
s nimi přece shledá. 

K pohodlnému bydlení potřebuje zámožná rodina ložnici, jídelnu, 
obývací či společenký pokoj, pokoj pro pána^ pokoj pro paní, pokoj pro 
děti, ložnici pro děti a místnost pro čeleď, k nimž druží se předsíň, zá- 
chod, chodba a místnost lázeňská. Domácí hospodářství žádá kuchyni^ 
špižírnu, půdu a sklep. 

Ač řada jmenovaných místností jest značná, přece nebyly vyjmeno- 
vány všechny. Opomenut pokoj pro hosty, pro onemocnělé členy rodiny 
a prádelna. 

V největší části případů spokoj ují se nájemníci s menším počtem 
místností a často sesychá se uvedený výčet na pouhých několik místností, 
kterýž případ, ač jest téměř pravidlem, není nikdy vzorem a svědčí pouze 
o tom, že nájemník, aby pořídil si nej nutnější, upouští z podstatné příčiny 
od požadavku pohodlí k vlastní škodě. 

Avšak byt, opatřený výše uvedenými místnostmi, nemusí býti ještě 
pohodlný, buď následkem nedostatků, zaviněných stavitelem nebo způso- 
bených různými jinými okolnostmi, nebo následkem zvýšených požadavků 
nájemníka. Někomu stane se byt o málo místnostech pohodlným a cítí 
se v něm spokojen, jiný požaduje více. Spokojenost přispívá značně k po- 
hodlí a spokojeným jest s bytem onen nájemník, jehož vkusu byt i zařízení 
vyhovuje. 

Jak výše uvedeno, musí stavitel při rozvrhu půdorysu iičtovati s po- 
žadavky stavebníka a navrhuje li dům činžovní, také s požadavky vše- 
obecně pronášenými a sice tím spíše, jelikož pravidelně najímají se dnes 
byty pouze s udáním počtu pokojů a výčtem tak zvaného příslušenství. 

Pokoje. Jen u soukromníka, který je zároveň stavebníkem a dispo- 
nuje přiměřenými prostředky a vhodným staveništěm, možno navrhnout! 
obývací místnosti — pokoje a salony v rozměrech, jakých si přeje. Ve 
všech ostatních případech nelze pro jednotlivé druhy pokojů stanovit! 
všeobecně platné rozměry, aby místnosti tyto mohly míti název pohodl- 
ných. Přece však možno vytknout! jistou mez nejmenších požadavků, 
jichž další omezení znamenalo by úplnou nemožnost upotřebení podobně 
znešvařených pokojů k účelům obývacím. 

Mezí tou jest výprava pokojů nejnutnějším, čeho dle povahy svého 
určení nevyhnutelně potřebují. V prvé řadě jest to nábytek, který po 
ustavení musí ponechat! v místnosti ještě tolik volného místa, aby byl 
obývajícímu umožněn volný pohyb k vykonávání různých záležitostí a ne- 
byly kladeny překážky odpočinku, při čemž nesmí nikdy býti opomenut 
náležitý zřetel na zařízení topící. 

Požadavku tomu vyhovuje pokoj o nejmenší rozloze asi 18 v němž 
jest zároveň umístěno lůžko.’ 
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Nicméně i příliš rozlehlý pokoj není ůbulný. Zde by mezí byla roz- 
loha asi 66 jejíž překročení se neodporučuje. 

Udáním celkové výměry podlahy není učiněno zadost požadavkům 
útulnosti a pohodlí, neboť udaná čísla mohou býti výsledkem různých 
velikostí délek a šířek a ohledů na počet oken. Výška pokojů jest sta- 
vebním řádem určena nejméně na 2*9 m. Poměr mezi výměrou podlahy 
a velikostí okna stanovila praxe jako 8 : 1, jinak vyjádřeno, plocha okna 
má obnášeti osminu plochy podlahy. 

Větší zásoby vzduchu možno docíliti zvětšením výšky pokoje, ač 
i zde je třeba xamirněnosti, jelikož pokoj příliš vysoký pro nesnadné vy- 
topení stává se v zimě neútulným a nepohodlným. 

Při rozvrhu podoby a velikosti jakéhokoliv pokoje jest navrhovateli 
bráti v úvahu pravděpodobné možné umístění nábytku. Délkové a šířkové 
rozdíly nemohou býti značné a počínáním tím vyhne se nedopatření, aby 
nemístným umístěním okna, dveří nebo kamen neporušil volný prostor 
při stěně a neprovedl tak stavbu pokoje, který vlastně k ničemu není. 
Jsou pokoje, a jest jich dosti v moderních domech činžovních, které při 
nepatrné rozloze podlahy mají troje veliké dveře, dvě okna sahající přímo 
až ku stěnám příčným a v koutě kamna. Mimo jediný kout proti kamnům, 
dosti nepatrných rozměrů nelze jinam umístiti nic jiného, než pouhé 
křeslo. Podobných pokojů mají větší byty hojně, o pohodlí a útulnosti 
není při nich ani zdání. 

Dle zvláštního určení dostává se pokojům také různé výpravy ná- 
bytkem, čímž přibližně stanovená je podmínka jednotlivých rozměrů, jakož 
i umístění dveří, oken i kamen. 

Bludnému pojmu o kráse rozčlenění padá za obět v největší části 
případů účelnost místnosti, neboť umění, spojití při rozvrhu místností 
u půdorysu někdy velice nepravidelného krásu s účelností, nebývá vždy 
uznáno ani odměněno. 

Pokoj společenský. Ve větších a zámožnějších domácnostech nachází 
se vždy místnost, v níž se scházejí v každé době denní i večerní, pokud 
je povinnost jinam nepoutá, členové rodiny ku společnému obcování. 
V rodinách méně zámožných bývá to pravidelně jídelna, jež slouží dětem 
za útulek při hraní a matce k prováděni ručních prací. V tomto případě, 
mimo stůl se židlemi uprostřed, bývá společenský pokoj opatřen skříněmi 
kolem stěny ustavenými, po případě pohovkou s menším stolem. U okna 
nachází se často zvýšená podlaha, na ní malý pracovní stolek pro ruční 
práce, židle a zvýšený celek je někdy vrouben zábradlím. 

K umístění dosti četného nábytku a k pohodlnému procházení kolem 
něho jest třeba značnějšího prostoru, který svědčí jmenovitě dětem při 
menších hrách. 

Vzhledem k tomu, že pokoj ten slouží za útulek dětem, musí úprava 
nábytku býti volena tak, aby z ostrých rohů, pokud by se vyskytly v do- 
sahu dětského těla, nepovstal úraz. Pokud není v této příčině obavy ná- 
sledkem nepřítomnosti malých dětí, může býti nábytek opatřen jemnou 
ozdobou, jinak třeba mu provedení sice okrasného, ale jednoduchého. 
1 výzdoba stěn, oken, dveří a po případě krbu nemá do výše dosahu dětské 
ruky poskytovat! příležitost, aby na ní děti zkoušely svou sílu a ukojovaly 
z nerozumu svou zvědavost. 

Z této příčiny jest výhodno obložení stěn do výše 160 cm dřevem 
bez vyčnívajících ostrých hran a rohů a pak teprve může býti užito 
čalounů nebo náhradou za ně obyčejného malování nebo natření stěn. 


Návrhy bytů obytných a úprava jich součásti. 
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Zvláštní přitažlivost pro dětskou bujnost jeví záclony hluboko až k zemi 
sahající. 

Okna pokoje společenského nemají sméřovati na sever. 

Jídelna. Místnost tato, jak výše uvedeno, slouží často jako pokoj spo- 
lečenský. Stává se tak hlavně v městech u bytů malých, sestávajících buď 
z ložnice a jídelny, k nimž druží se tak zvaný salon. 

Rozměry jídelny jsou podmíněny výpravou nábytkovou a účelem 
jejím. Asi uprostřed pokoje staví se stůl, často nástavný, podélnou osou 
ve směru k oknům. 

Celkový tvar jídelny musí hověti možnosti zvětšení nebo nastavení 
stolu dle podélné osy k umístění náhodně rozmnoženého poctu stolujících. 
Nejlépe vyhovuje tvar obdélníku o šířce tak veliké, aby vystačila na stůl, 
židle, volný prostor kolem židlí k obcházení a na kredenc, postavenou 
uprostřed delší stěny. Jednoduchá poctářská úvaha poskytne bližšího 
označení rozměru šířkového^ a za předpokladu, že stůl jest na obou po- 
délných stranách obsazen. Šířka stolu brává se průměrně pro obyčejné 
jídelny asi 80 cm, pro židle oboustranně umístěné jest třeba po 60 cm 
volného prostoru k obsluhování hostí jest třeba taktéž po 60 cm, kredenc 
vyžaduje asi 80 cm, celkem tedy asi 4 m. 

Je-li jídelna zároveň pokojem společenským, opatřuje se pohovkou, 
křesly, stojany na noty a noviny, pianem, pracovním stolkem na ruční 
ženské práce, a není-li místo pro knihovnu jinde, staví se také sem. 

U jídelny výhradně svému účelu sloužící a bohatější výpravou 
opatřené obkládají se stěny do výše asi 2 m dřevem a ozdobují se pouze 
olejovými obrazy. 

V zámožných rodinách upravuje si často paní domu zvláštní pokoj 
pro sebe. Pokud poskytnuta jest staviteli možnost, aby v návrhu pama- 
toval na tuto místnost, jeví se pro ni ona strana domu nejvýhodněji, která 
poskytuje nejlepší vyhlídku. Výprava pokoje závisí na vkusu paní a hmot- 
ných prostředcích rodiny. 

Pracovna pro hlavu rodiny, pokud povolání jeho vyžaduje domácí 
práce, umísťuje se blíže vchodu a často není v přímé souvislosti s míst- 
nostmi obývacími. Podmínkou jest možnost útulného a účelného umístění 
psacího stolu buď uprostřed pokoje nebo u stěny a sice vždy tak, aby 
světlo přicházelo se strany levé. Ve příčině jiného zařízení jest nesnadno 
pronášeti mínění, jelikož různé povolání a rozmanité osobní záliby do- 
cházejí uplatnění vždy takového, jakého je třeba. Rozměry pokoje pod- 
léhají při neobmezené volbě u nového stavení, náladě stavebníka a jeho 
potřebám, v nájemných domech pak dlužno spokojiti se s tím, co již 
stává. 

Salon — přijímací pokoj, vyskytuje se pravidlem i při menších 
bytech. Při návrhu třeba jest přihlížebi k tomu, aby byl přístupen bez- 
prostředně z předsíně. Za salon volívá se nejlepší místnost v obydlí a vý- 
pravě její věnuje se vždy největší péče, aby návštěvě poskytnuto bylo 
pohodlí a volnosti. K výpravě užívá se nábytku, který poskytuje největší 
pohodlí při sezení, pórových pohovek, křesel a židlí, z ostatních kusů 
nábytku zabírá stůl důležité místo. Zvykem vykazuje se místo stolu přímo 
před pohovkou a užívá se k tomu zvláštních stolů salonních, obklopených 
kruhem židlí a křesel. Než i jiné uspořádání jest obvyklé a poskytuje 
hojně volnosti. Menší stoly ustavují se kolem stěn a v koutech, odkud 
dle okamžité potřeby přemísťují se před jednotlivá křesla, takže střední 
část podlahy jest úplně uvolněna a slouží nerušené komunikaci návštěv- 
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níků. Mezi okna ku stěnám a do koutů přistávají se konšelové stolky, nad 
nimiž nachází se zrcadla. Hojně ozdůbek, fotografií, rytin a p. rozloženo 
nebo postaveno na různých místech, při čemž však budiž připomenuto, 
že salon není vhodným místem k vystavování sbírek zvláštních drobnůstek. 
Květinami dodává se salonu příjemného oživení. 

Ložnice. Při volbě místnosti pro ložnici nesmí býti zapomínáno, že 
stráví se v ní průměrně nejméně osm hodin denně, pravidelně při zavře- 
ných dveřích a oknech. Okolnost tato vyžaduje, ab}^ ložnici byla věno- 
vána místnost s hojnou zásobou vzduchu, tedy největší. Příhodné umístění 
lůžek jest podmínkou pro největší přípustnou celistvost stěn, příliš mnoho 
dveří činí ložnici neútulnou, nepohodlnou a nezdravou pro průvan. Lůžka 
nemají se stavětí blízko ku dveřím a oknům. Odpočívající si přeje klidu, 
proto není radno, aby ložnice sloužila za průchod z místnosti do místnosti. 
Je žádoucno, aby ložnice měla snadné spojení s předsíní. 

Z ohledu zdravotního odporučuje se umístění ložnice okny proti vý- 
chodu, strana severní a západní se neodporucuje. 

Zvláštní zmínky zasluhují alkovny. Jsou to oddělené místnosti v lož- 
nici, v nichž se umísťují lůžka a noční stolky, jsou-li opatřeny dveřmi, 
bývají tyto tapetové. Oken nemají a často z obavy před průvanem schází 
i ventilace. Oddělení od ostatního prostora provádí se oponou shrnovací, 
sahající od stropu až k zemi. V některých případech i podlaha jejich jest 
poněkud zvýšená. 

Ač alkovny mají přednosti, přece zřizování jich se nedoporučuje ze 
stanoviska zdravotního pro obmezený a dosti těsně uzavřený a málo vzduchu 
chovající prostor. Moderní ložnice provádějí se bez alkoven. 

Koupelna. Blíže ložnice, nebo těsně vedle ní zařizuje se koupelna, 
jež vyžaduje se strany stavitele zvláštního opatření. Podlaha její jest vy- 
stavena účinkům vody a rovněž stěny její, pokud se užívá lázní teplých, 
trpívají účinkem vlhka. Podlaha provádí se z dlaždic šamotových, nebo 
z cementu, stěnám i stropu dostává se taktéž cementové omítky. 

V koupelně nachází se vana, kamna a věšák, někdy také pohovka. 
Kamen užívá se k vyhřívání vody. V místnostech přízemních, které ne- 
nacházejí se nad sklepem, zapouští se cementová, dlaždicemi obložená 
vana z větší části do podlahy, v patrech jest třeba vanen umístěných 
na podlaze. Jsou zhotoveny obyčejně z plechu měděného nebo zinkového. 

Kde není zavedena voda do domu a do koupelny, tam jest plnění 
vany spojeno s nepříjemností, jmenovitě nachází li se koupelna v patře. 
K pohodlnému vyprázdnění vany slouží odpadová roura, spojená s po- 
trubím splaškovým. V budovách s vodovodem provádí se opatřování vody 
i její odstranění soustavou trubic, do niž pojaty jsou roury, kterými se 
teplá voda přivádí z lázeňských kamen. Zařizováním koupelen zanášejí 
se zvláštní odborné závody. 

Kuchyně. Umístění kuchyně není libovolné. Výhodně jest umístěna 
kuchyně, nachází-li se u předsíně nebo u vchodu a nikoli daleko od jí- 
delny. Výpary kuchyňské nemají se šířiti po celém obydlí, kazí nábytek 
a stěny a zápach po spálených nebo překypěných pokrmech se nesnadno, 
jmenovitě za doby zimní, z obývacích místností odstraňuje. 

Pokud jedná se o stavení s přiměřeným půdorysem, může snadno 
při budově soukromé býbi všem požadavkům vyhověno, ale u domů čin- 
žovních uštědřuje se dosti často kuchyni místo tmavé, se světlem nepřímým 
a půdorys kuchyně má někdy velikost nepatrnou. 


Návrhy bytů obytnýcli a úprava jich součástí. 
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Odstrkování kuchyně do nevhodného ústraní jest nesprávné, rovněž 
jako umístění kuchyně oknem přímo na ulici v průčelí domu. 

K zamezení zápachu a výparů z kuchyně unikajících poslouží do- 
konalá ventilace a isolování kuchyně v obydlí tak, aby přítomnost pro- 
vádění kuchařského umění nebyla nijak na obtíž. 

Podlaha kuchyně jest bud prkenná, nebo užívá se dlaždiček šamo- 
tových. Prkna poskytují ochranu proti zimě, ale na straně, kde se topí, 
musí se vydláždit! aspoň na 60 cm ohnivzdornou látkou, dlaždičky šamo- 
tové dají se zase snáze umýti. Stěny v kuchyních lépe vypravených po- 
krývají se polévanými deskami, nebo opatřují se nátěrem olejovým, 
V obyčejném provedení imitují se desky na stěnách malbou. 

Kde se vaří pro mnoho osob, jest třeba přiměřeně velikému sporáku 
poskytnouti polohu se tří stran úplně volnou, menší sporáky při stavují se 
ku stěně. 

Přímo ke kuchyni má přiléhati špižírnai v níž ukládají se zásoby 
potravin. Nejlépe osvědčuje se i v létě špižírna obrácená oknem k severu 
rovněž jako kuchyně, netrpí úpalem slunečním. Zřídka stačí sila zdivá 
ku provedení větších výklenků s vodorovnými příhradami a pravidelně 
jsou tyto nahrazeny policemi, Ve špižírně neužívá se podlahy dřevěné, 
nýbrž dlaždicové nebo cementové. Celková výměra špižírny v Činžovních 
domech bývá dosti omezená, okno její provádí se sice o stejné výšce 
s okny ostatními, ale šíře jeho bývá menší. Špižírny bez oken nejsou 
výhodné, následkem nedostatku pronikavé výměny vzduchu podléhají 
pokrmy a zásoby brzy zkáze. 

Prádelna. Práti v kuchyni, jak se obyčejně v menších domácnostech 
děje, nedoporučuje se pro množství výparů, kterými se stěny kazí. 

V soukromých budovách jest prádelně věnovaná zvláštní místnost, 
prostorná, opatřená dokonalou ventilací a zvláštním topením s velikým 
kotlem na prádlo a na ohřívání vody. 

V domech nájemných opatrný stavebník pamatuje často při rozvrhu 
půdorysu na prádelnu, společnou všem nájemcům. Umístění prádelny děje 
se bud! v nádvorní stavbě, nebo ve sníženém přízemí. Podlaha v prádelně 
bývá cementová. 

K bytu patří nevyhnutelně zásobní místnost na uschování paliva 
a místnost na sušení vypraného prádla. 

Palivo uschovává se ve sklepě. Nikoli každá budova může se vy- 
kázat! dobrým sklepem, v němž teplota za doby letní valně nestoupá 
a v době zimní neklesá. Pro palivo neměnící se ve sklepě teplota nemá 
významu, ale sklepů se užívá také k ukládání nápojů a potravin a často 
také jako lednic. 

Sklepy vyčnívající částečně nad povrch země, nehodí se k účelu 
posléze uvedenému. Příliš hluboký sklep má sice stálou teplotu, ale je 
nesnadněji dostupný a může snadno spodní vodou býti zaplaven. 

Stavební řád stanoví o sklepích následující: § 60. „Sklepy mají se 
vůbec toliko pod stavením zřizovati, náležitě překlenouti a zakládají-li se 
v obvodu zaplavovaném, mají netoliko před vniknutím vody, když jest 
vysoká, chráněny, nýbrž i způsobem takovým opatřeny býti, aby bylo 
možno vodu, jež by se do nich přece byla dostala, i naplavené bahno 
rychle a dokonale odkliditi. 

Má-li se založiti sklep o sobě mimo stavení, nemá se nikdy stavětí 
pod veřejným prostranstvím, tím méně pod cestou vozovou, nýbrž vždy 
jen v prostoře zavřené, a i tu nevyhnutelně jest potřeba, aby se takový 
sklep překlenul kamením k tomu příhodným nebo cihlami. 
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Vodorovné otvory do sklepů, zřizovat! tam, kde se veřejně chodí, 
není dovoleno, a kde takové otvory jsou, buďtež při přestavbě odstraněny; 
v prostorách vnitřních buďtež pečlivě zahrazeny. 

Také se naprosto zapovídá, aby se dělaly zaklopené (padací) dvéře 
ke vchodům do sklepů, v kteréž se vchází z ulic a z náměstí aneb z do- 
movních chodeb, stavební úřad pak nalehejž na to, aby záklopy, kde ještě 
jsou, pokud možná byly odstraněny. 

§ 61. Sklepů nesmí se užívati k obývání; naproti tomu dovoleno 
jest zrizovati v nich dílny, kuchyně a prádelny, leč jenom tehdy, když 
strop jejich nejméně 1 m nad dlažbu ulice jest povýšen aneb když o sobě 
stojí celou výškou jedné strany ve světlosti, a když jest o to postaráno, 
9'by byly náležitě vyschlé a aby se umožnila výměna vzduchu jakož 
i přístup světla. ‘‘ 

Se sklepem souvisí těsně přízemí podlahou, o níž praví stavební 
řád: § 63. „Podlahy přízemku kladeny buďte zpravidla tak, aby byly 
alespoň 30 cm výše než komisí ustanovený povrch dlažby aneb dvora; 
podlahy místností obytných v obvodu zaplavovaném buďtež vyvýšeny 
alespoň na 30 cm nad známou největší výšku vody,“ 

Sklepů nesmí býti užito k obývání, ale zřizování bytů v podzemí 
může se dovoliti. O tom praví stavební řád: § 64. „Zřizování bytů v pod- 
zemí dovoliti lze pouze výminkou a to s těmito podmínkami : 

1. Byty takové musí býti před vniknutím spodního vlhka přiměřeně 
opatřeny a mají při rovných stropech míti světlou výšku nejméně 2*75 m. 
Nejsou-li stropy rovny, počítá se tato výška poměrně tak, aby prostora 
vzdušná byla stejně velká, jako při rovných stropech se světlou výškou 
2*75 m. 

2. Musejí tyto byty, nepřesahuje li světlá výška jejich 4 m, alespoň 
s poloviční světlou výškou profilu svého vynikati nad povrch ulice nebo 
dvora, a musí při tom dvůr alespoň 6 m býti široký, počítajíc od líce 
stavení. 

3. Nesmí podlaha takových příbytků, mají-li více nežli 4 m světlé 
výšky, nikdy leže ti níže, nežli 2 m pod niveau, pročež takové příbytky 
vždy v přiměřeném poměru vynikati musí nad niveau. Tam, kde povrch 
půdy stoupá neb kde niveau ulice a dvora není stejné, ustanoví se po- 
loha podlahy všech podzemních bytů budovy podle nej vyššího bodu terrainu 
neb podle vyššího niveau. 

4. Aby se tyto byty oddělily od terrainu, dlužno zříditi mimo vlastní 
zeď domu ještě zvláštní zeď od prvnější na 15 cm vzdálenou, prostor 
vzduchový pak způsobem tím povstalý budiž spojen se vzduchem 
zevnějším. 

5. Byty takové dlužno zvláštní sklepení chodbou, jež se dá dobře 
provětrati, odděliti od sklepů, jež mají taktéž býti opatřeny dobrou 
ventilací. “ 


Obývá-li dům více rodin, upravuje se pro každou ve sklepě zvláštní 
oddělení na ukládání paliva pomocí laťových neb prkenných stěn, v nichž 
jsou dvéře pojištěné zámkem a klíčem. 


Opravy a ]jřistavby. 
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Opravy a přístavby. 

Při stavbě budovy zcela nové usnadněna jest práce přirozeným po- 
stupem. Na provedenou spodní část ukládá se nová a celek podrobuje 
stejnému účinku zatížení, vysýchání a sesedání se, 

U přístaveb, přestaveb a oprav velice často nutno vpraviti mezi 
staré a ustálené zdivo nové vložky, které jsou podrobené všem změnám, 
jako každé jiné nové zdivo a těsné spojení se staršími součástkami celku 
na bocích a na temeni jeví pak mezery, jež se jen nesnadno zacelují. 

Již při přistavování nového zdivá ku starému, třeba základní půda 
i základy poskytovaly naprosté jistoty, neobejde se bez poruch, kterým 
třeba ^účelně čeliti, 

Cím vyšší jest v tomto případě zdivo, tím více dlužno účtovati, jme- 
novitě ve vyšších vrstvách, se sesednutím se nového zdivá, jelikož právě 
v těchto místech odchylky stávají se nejpatrnějšími. 

Obyčejně užívá se u starého zdivá stupňovitých výběžků, o něž se 
nové zdivo při sesedání se zachycuje. Jsou-li tyto výběžky dosti silné, 
odolají tlaku nového zdivá, ale v tomto nastává pak následkem napětí 
uvolnění jednotlivých vrstev, jež bývá příčinou trhlin různě se je- 
vících. 

Zmíněnému napětí předejde se, upraví-li se přístavba samostatně 
a provede-li se spojení nového zdivá se starým bez vodorovných výběžků 
a staví-li se úplně samostatně. 

Má-li se docíliti spojení úplně těsného a nepropustného, provádí se 
ve starém zdivu svislá drážka, do niž nové zdivo se zapouští ozubem. 
Povstalá po ustálení se nového zdivá nezbytná zpára se maltou při omí- 
tání zacelí. 

Opatření toto týká se styčných stěn svislých, nastavení ukosených 
stěn mezi stavbou nevyžaduje podobného opatření. 

Nastavování stěn do výše nepůsobí nijakých obtíží. Urovnaná a na- 
vlažená stará stěna pokrývá se vrstvou malty a práce pokračuje obvyklým 
způsobem. 

Největší opatrnosti vyžaduje obnovení nebo nová úprava části, na- 
cházející se ve zdivu starém. Nej častěji nastává tento případ při úpravě 
nového okna nebo nového dveřního otvoru pro krám neb vý kladeč ve 
zdivu již stávajícím. Podchycení výše ležícího zdivá děje se zpočátku 
pouze na jedné straně, kde vyseká se lůžko pro železnou traversu, která 
se ihned osazuje. Podobně děje se i se strany opačné, avšak teprve po 
podchycení zdivá na straně prvé a zbývající zdivo pod traversami se pak 
odstraňuje. U zdí silných užívá se nosičů tří. 

Jiné methody užívá se, má-li se povstalý otvor vystužiti klenbovým 
obloukem. Do původního zdivá vyseká se otvor, který se ponenáhlu 
dalším vysekáváním zvětšuje tak dalece, pokud sahá rozměr zdivá, jež se 
má odstraniti. Výše nacházející se část zdivá podchycuje se dřevěnými 
příčkami a opěrami, a vysekaná mezera vyplňuje se obloukem klenbovým, 
jakož i nadezdívkou a po odstranění opěr vyzdívají se naposled zbývající 
po nich mezery. Není-li půda opatřena dlažbou, opírají se opěry o pod- 
ložené patky, Opěry ustavují se šikmo, svislé opěry nejsou spolehlivé. 

Téhož podchycení příčkami a opěrami užívá se v případě, má-li se 
některá část zdivá uprostřed zdi nahraditi zdivém novým. Po vysekání 
otvoru a podchycení odstraňuje se vadná část a vyplňuje se novým zdi- 
vém až k podchycené části zdivá původního. Po odstranění příček a pod- 
por vyzdívají se zbývající mezery. 

ivrouika práce. ^fl. 
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Zedniclvi a slavilelství. 


Ještě větší opatrnosti vyžaduje sesílení základní zdi, při čemž dlužno 
zvláště účtovati se slehnutím se zdivá nového. Práce tato jest zdlouhavá 
a provádí se v časových mezerách, jakých vyžaduje slehnutí se základu 
a ostatních částí sesilujícího zdivá. Základ pro nové zdivo provádí se za 
podmínek, jakých bylo šetřeno u základů zdivá původního, načež po- 
skytne se novému základu času, aby se ustálil, při čemž často dostává se 
mu zatížení vrstvami volně uložených cihel. Po vyschnutí vyzdívají a při- 
čleňují se do původního zdivá opěrné pilíře. Při této práci užívá se malty 
hydraulické, která rychle tvrdne a vykazuje nepatrné šlehání se, nebo 
ještě účinnější malty cementové. 

Opírání zdivá vzpěrami provádí se i u budov sousedních, sta vidi 
se mezi nimi budova nová, jsou li zdi ukončující chatrné, nebo hloubí-li 
se základ nové budovy pod úroveň základu budov sousedních. 

Opírání děje se buď opérami šikmými, jichž spodní konce jsou po- 
jištěny proti zaboření se do půdy a vrchní konce opírají-li se o hnízda, 
vybraná ve zdivu budov sousedních a vyztužená fošnovými kotvami, nebo 
užívá se vzpěr vodorovných^ pokud rozměr staveniště toho dopouští. 

Ještě zodpovědnější jest úplná náhrada základu za základ jiný, únos- 
nější, v poškozené části zdivá. Podchycení zdivá děje se v tomto případě 
buď trámy podélnými, uloženými ve směru líce zdivá, nebo prosekají se 
otvory pro trámce příčné. U obou způsobů, jež se hodí jen pro malé me- 
zery, jest střední část zdivá nepodchycena a na ní provádí se nejprve 
zdivo nové, v němž na stranách ponechávají se mezery pro vazbu vyzdí- 
vek, vyplňujících mezery po trámech. Trámy tyto opírají se o sloupce, 
uložené na pevném podkladu. 

Po malých částech může se také nahraditi celý základ jiným a únos- 
nějším. 

Práce tato vyskytuje se jmenovitě při sesilování starých základů 
u domů, na něž se má postavit! nové patro. 

Základ budovaný na půdě neúnosné nebo základ slabý neb špatný 
jest příčinou povážlivých poruch na budově, které se často prozrazují 
trhlinami, jež jsou tím nebezpečnější, čím více se rozšiřuji. Postup ve 
tvoření se trhlin zjišťuje se nalepením papíru a pozorováním, zda-li další 
vzrůst trhlin porušuje papír. 

Někdy trhliny neznamenají nebezpečí pro budovu. Případ ten na- 
stává, nacházejí-li se trhliny pouze v omítce, tedy zcela na povrchu, nebo 
vyskytne-li se trhlina vedle stěny staršího původu nebo ve styku se stě- 
nou dřevěnou. 

Každá trhlina vyžaduje ohledání odborníkem, má-li se předejiti 
škodě a nebezpečí. 


Lešení a zdvihadla. 

Ku provádění prací zednických na něž nestačí pouhá výška dosahu 
ruky dělníka, užívá se lešení nízkého neb vysokého nebo obou současně. 

Nízké lešení upravuje se z koz, na něž se kladou prkna, jichž tlouštka 
a seřadění řídí se zatížením. Jsou-li po ruce prkna slabší, stavívají se 
kozy blíže k sobě. 

Kozy nehotoví se v celku, nýbrž jsou rozložitelné. Děje se tak za 
příčinou pohodlnějšího upotřebení ve stavbě a za účelem snadné dopravy 
a uschování. 


Lešení a zdvihadla. 
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Kozy na nízké lešení (obr. 278.) sestávají z noh a příčky. Nohy 
vybíhají v klínový čep, který se zasunuje do otvoru a v příčce vy- 
braného. 

Výška koz jest různá, nikdy však příliš značná. 

U staveb vysokých upotřebí se lešení stojatých (obr. 278., 279.). 
Základem lešení stojatého jsou štenýře a, zapuštěné v zemi. K nim při- 
kládají a skobami připevňují se sloupky 6, podlo- 
žené, pokud se stýkají se zemí podložkou, která jim 
brání, aby se nebořily do země. Na čela sloupků 
kladou se ležiny c, jež se zapouštějí do zdivá 
V rozích při nárožních stavbách užívá se ležin ná- 
rožních (obr. 280.). Délka ležin závisí na hloubce 
^zapuštění do zdivá a na šířce lešení. Na přič přes 
ežíny ukládají se 14 až 16 cm silné trámce a přes 
tyto na přič prkna opatrně vrstvená a uložená, aby 
se pod tíhou dělníka nebo materiálu nesvážila. 

Lešení se opatřuje ještě zábradlím k zamezení 
pádu pracujících a zároveň jako pojištění proti mirno- 
volnému sesunutí stavebního materiálu. 

Podobná lešení zřizují se v každém patře budovy, 
výšky mezi jednotlivými patry vyplňují se při stavbě 
lešením nízkým, upraveným pomocí koz. 

Stenýřů užívá se jen vně budovy, uvnitř stavby užívá se ku sestro- 
jení lešení hotového již zdivá a stropnic. 

Ku stoupání do jednotlivých pater lešení užívá se žebříki°i, ku do- 
pravě stavebního materiálu, malty, cihel a kamene slouží buď nakloněné 





Obr. 279. 


roviny (obr. 281.), nebo se užívá zvláštních vytahovadel, z nichž starší 
druh sestával pouze z košů na jednotlivé cihly, nebo vždy na dvě tašky, 
novější druh pak z desek kyvadlově zavěšených, na něž se pevné stavivo 
ukládá bez dalších příprav, malta pak v menších nádobách. 

K umístění vytahovadel upravuje se v lešení zvláštní výběžek velice 
pevně stavěný, který prochází celou výškou stavby. 


31 * 
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Zednictví a stavitelství. 


Jednotlivé kusy lešení spojují se skobami a celé lešení, aby se ne- 
zvrátilo, dostává mírný sklon k průčelí budovy. 

K opi;avám domů, k bílení průčelí a p. užívá se často lešení visu- 
tého, někdy také i lešení, sestaveného z dlouhých žebříků. 

Opravy průčelí jednotlivých pater provádějí se pomocí lešení, jichž 

konstrukce jest znázorněna na 
obr. 282., 283. K prvému užívá 
se oken, jichž podprsní zed 
pokládá se ochrannou podlož- 
kou, na níž se kladou trámy, 
opřené uvnitř sloupci o strop 
a podložené kozami, u druhého 
se trámy převlékají průčelným 
zdivém a opírají se zvenčí vzpě- 
rou a, Z průčelí zdivá vyčníva- 
jící konce opatřují se prkennou 
podlahou a zábradlím. Podobně 
zařizují se lešení žebříková, 
avšak bez vzpěr. 

Visací lešení na převazích, zařízené k libovolnému snížení neb zvý- 
šení, znázorněno je na obr. 284. 

K lešení mohou se čítati i různá vytahovadla pro pracujícího na 

průčelí. Užívají 
jich téměř výhrad- 
ně klempíři a na- 
těrači při práci na 
potrubí určeném 
ku svádění dešťo- 
vé vody a j. 

Ku vy taho - 
vání objemných 
kusů stavebního 
materiálu^ jako 
trámů, nosičů že- 
lezných a j., jež 
mají pravidelně 
větší váhu, užívá 
se jeřábu akladek, 
lehčí kusy, prkna 
a latě, podávají se 
Obr. 281. někdy ručně z pa- 

tra do patra. 




Obr. 280. 


Všeobecné zásady při účtování prací zednických. 


V obchodě i průmyslu setkáváme se vždy se zvyky, které dlouhým 
a všeobecným užíváním nabyly oprávnění. Podobně jest tomu i při 
účtování prací zednických a jest proto každému, kdo práce tyto účtuje 
i ten, kdo je platí, znalosti těchto pravidel třeba, chce-li se uvarovat! 
škody nebo nepříjemností. ' 

Tlouštka zdi bez omítky řídí se rozměry cihel. Nejslabší zeď má 
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tlouštku půl cihly či 15 cm^ zeď o tloušťce jedné cihly má 30 cm, o půl 
druhé cihle 45 cm, o dvou cihlách 60 cm atd. 

Tloušťka zdi měří se bez ohledu na omítku. Pravidlo toto platí při 
stavbě, nikoli však při bourání zdivá, kde se béře za základ výpočtu sku- 
tečná tloušťka zdivá i s omítkou. 



Obr. m. 



Obr. á33. 


Ve příčině výškového rozdělení zdivá u budov, čítá se ku zdivu 
základnímu a sklepnímu každé zdivo, jež se nachází 15 cm pod podlahou 
přízemí. Pokud se účtování týČe, rozděluje se toto zdivo ve vrstvy dvou- 
metrové. 

Přízemí i patra čítají -se 
vždy 15 cm pod podlahou je- 
dnoho až do 15 cm pod podla- 
hou druhého. 

Aby nebylo sporu o výšce 
pater, béřou se za pravidlo 
pro výšku patra 4 ???. U pater 
vyšších béře se ona část výšky, 
která 4 m přesahuje, za patro 
nové. 

Při počítání obsahu zdivá 
rovného nebéře se ohled na 
otvory, mající menší šířku než 
2 m a obsah se čítá tak, jako- 
by otvorů oněch nebylo. Z ob- 
sahu zdivá odečítají se pouze otvory širší 2 m. Náhradou za zdivo 
zaúčtované, jehož ve skutečnosti není, nečítá se osazení zárubní pro dvéře, 
osazení rámů, zaklenutí oken a dveří a přisekávání cihel k nim a práce 
spojené s lícováním špalet. 

Někdyje účtováni jiné. Zaúčtu je se zvláště osazení zárubní a rámů, líco- 
vání a překlenutí, ale od obsahu zdivá odečítají se otvory větší než m^. 

Obsah stěn hrázděných počítá se i s konstrukcí dřevěnou, ale ne- 
platí se zvláštní udobení cihel přisekáváním. 

Délka zdí válcových nebo v oblouku stavěných čítá se vždy dle 
zevního průměru. 
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Zedniclví a stavitelství. 


Zdivo obkládané kamennými deskami čítá se bez těchto desek, do 
obsahu zdivá zaúčtuji se však kamenné vazáky, pokud ve zdivu jsou 
uložené. Obsah kamenného obložení čítá se na základě průměrné tlouštky. 

Obsah zdivá klenbového stanoví se obyčejně dle zvláštních vzorců 
na základě tlouštky klenby, jejího rozpětí a výšky oblouku a s ohledem 
na druh klenutí. 

U klenutí valeného béře se v úvahu průměrná výška a rozpětí. 
Je-li tlouštka klenby valené ve všech cástech stejná, můžeme do- 
sáhnouti téhož přibližného výpočtu formulí 

K = d X t (s-fv+^) 

V níž značí K obsah klenby, d délku, t tlouštku a s rozpětí její, v pak 
výšku oblouku. 

Pasy, nacházejí-li se při klenbě, čítají se zvláště a sice tak, že vy- 
počte se obsah celé klenby, jako 
by pasů neměl a zbytek tlouštky 
v pasu čítá se jako tlouštka pro 
nový výpočet. 

Malá klenutí nad okny a dveřmi 
počítají se za plné zdivo, jsouJi 
ve spojení s hlavní klenbou, což 
platí i o lunetách. 

Ve příčině valené klenby 
o nestejné tlouštce a rovněž ta- 
kových pasů ujal se v praxi cel- 
kový způsob počítání obsahu po- 
mocí formule 

v níž d znamená délku klenby neb pasu, T tlouštku klenby v závěru na 
temeni, t tlouštku její v patkách, s velikost rozpětí, v výšku oblouku 

a K obsah. Výraz ^ znamená průměrnou tlouštku klenutí, výraz 
T 

s-|-v-l-t ^ pak šířku redukovanou ad jeho délku, součin všech tří, 

dle nauky o tělesoměrství, pak obsah. 

Znázornění k výpočtu potřebného poskytuje obr. 285., na němž 
znamená co průměrnou výšku oblouku v, áb pak skutečnou světlost s, 
U klenby české, křížové a zrcadlové provádí se výpočet na základě, 
připojeným obrazcem vysvětleném; za délku těchto kleneb čítá se jedna 
strana překlenutého půdorysu, průměrnou šířkou jest pak délka středního 
oblouku (obdobná s mon předešlého obrazce) a průměrní tlouštkou polo- 
viční součet tlouštky v patce a závěrku 

U klenby křížové čítá se také obsah větší o polovici, než jaký by 
měla klenba valená těchže rozměrů. Děje se tak pro nesnadnější konstrukci 
a větší množství osekaného materiálu. Má-li u křížové klenby každá ze 
složek nestejnou délku, účtuje se delší složka za klenutí celé, druhá pak 
pouze za půl klenutí. 

U klenby české a klášterní dociluje se výpočtem většího obsahu, 
než jaký ve skutečnosti se jeví. U kleneb malých téhož druhu nebéře 
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se zřetel na tuto odchylku, u kleneb velikých zmenšuje se výpočet 
o šestinu. 

Obsah klenutí kopulového, je-li kopule dutou polokoulí, vypočítá se 
snadno a dokonale dle pravidel o výpočtu duté koule platných. U kleneb 
stlačených neb převýšených brávají se za činitele k rychlému výpočtu 
vnitřní základna kopule v úrovni patky, výška klenby a její průměrná 
tlouštka. 

Klenby šikmé pod schody mají při výpočtech obsahu za délku úhlo- 
příčnu prostoru překlenutého. 

Vyzdívka v bocích klenby se vyskytuje dvakráte a obsah její vy- 
počítá se v tomto případu součinem její délky, výšky a šířky jako u zdivá 
rovného. 

U řims méně vyložených a méně hojně vypravených čítá se v obsah 
obyčejné zdivo, kde je však třeba zvláštních ploten nebo výzdob, účtují 
se v rozpočtu tyto zvláště. 

Obsah římsy čítá se jako obsah plného rovnoběžnostěnu, třeba tvar 
jeho byl zcela jiný a skutečný obsah značně menší. Děje se tak z ohledu 
na obtížnou práci, jaké vyžaduje přisekávání cihel a ztrátu tímto způ- 
sobem na materiálu povstalou. 

Účtování toto má oprávnění pro výpočet upotřebeného staviva, čítá-li 
se pouze práce, béře se v úvahu délka řimsy měřená na nejvíce vylože- 
ném článku. 

Šířka řimsy jest vyjádřená vzdáleností nejvzdálenější hrany od líce 
zdi, výška řimsy čítá se od spodku nejnižšího článku až k zakončení 
simou. 

K římsám čítají se obruby kolem oken a dveří a účtují se dle míry 
délkové. 

Omítání na průčelí čítá se bez ohledu na okna a dvéře. 

Zvláštní provedení průčelí vyžaduje rozdělení jednotlivých výkonů, 
jež se jednotlivě účtují. O obrubách oken a dveří učiněna zmínka výše. 
Bez zaúčtování otvorů oken a dveří počítají se omítky zvláště upravené 
nebo jemného provedení, jako rustiky, nápodobení kvádrů a j. U stavby 
režné čítá se zvláště lícování holých částí i vypalování spař. Při omítání 
stěn uvnitř budovy čítají se otvory za celé plochy, neúčtují se však omítky 
špalet těchto otvorů. Zjednodušení výpočtu tímto způsobem však ne- 
nastane, jsou-li špalety těchto otvorů opatřeny jiným způsobem než jemnou 
omítkou, U zdí menší tlouštky, středních neb příček, čítá se celá plocha 
úplně bez ohledu na otvory pouze po jedné straně, na druhé se plocha 
otvorů odpočítává. Jsou-li však špalety opatřeny jiným způsobem, odečítají 
se plochy otvorů po obou stranách stěny. Opatření sájma k vytažení řims 
jest zahrnuto již v účtu za práci. 

Řimsy a různé okrasy na stropech účtují se zvláště. Omítání stropů 
Čítá se dle skutečných rozměrů, jen u stropů rákosových přičítá se na 
každé straně 15— 24 cm na spojku omítky stropní s omítkou stěny. 

Při provádění dlažeb na půdě odečítá se od výměry dlážděného 
prostoru plocha komínů a schodů. 

Dlažba cihelná účtuje se v místnostech bez ohledu na špalety oken 
a dveří. Dlažba dražší a jemnější, pokládání podlahy parketami Čítá se 
dle skutečného rozměru. 

Bylo-li osazení zárubní již zahrnuto v účet při stavbě zdivá, neúčtuje 
se zvláště. V rozpočtu uvádějí se však zvláště zárubně ku vratům, sklep- 
ním oknům jakož i osazování stupňů, kamenných trub a j. různým způ- 
sobem buď dle měřítka délkového, nebo dle kusu, krychlové míry a j. 

Natírání a barvení čítá se buď od kusu nebo dle míry čtverečné. 
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Potřebná voda k výkonu stavebních prací účtuje se jen tehdy, je-li 
její opatření spojeno se zvláštními obtížemi. 

Ve příčině lešení čítá se náhrada jen tehdy, je-li k přípravě jeho 
třeba výkonu tesařského. Při opravách budov a při bílení účtuje se zvláštní 
obnos za lešení visuté a žebříkové nebo i jiné, vyžaduje-li zvláštního 
nákladu, jinak jest cena lešení zahrnuta již v práci zednické. 

U zdivá kanálového čítají se postranní zdi a podezdívka za zdivo 
rovné, klenutá část účtuje se jako klenby. Obsah těchto zdí účtuje se za 
plný i tehdy, je-li prolomen otvory jiných kanálů. 

Násyp čítá se dle skutečné míry krychlové. K výpočtu obsahu ná- 
sypu pod podlahu béře se za základ rozměr podlahy a tlouštka vrstvy. 
Násyp pro klenutí vyžaduje k výpočtu obsahu stanovení průměrné výšky. 
Při plnění výkopů zásypem jest třeba bráti zřetel ku slehnutí se zeminy, 
jež kolísá, dle složení často velice značně. 


Práee tesařská. 

Různá povaha výkonů tesařských podmiňuje různé účtování. 

Dle délkové míry účtují se pozednice, vaznice, sloupce, krátčata, 
krůvky, námětky, hambalky, kleště, spony a j., k čemuž pojí se krátké, 
ale určité označení druhu dřeva, opracování a j. 

Práce tesařské, u nichž převládá délka a šířka, účtují se v míře 
plošné. Účtují se tímto způsobem všechny druhy tesařských podlah 
s polštáři i hřeby, povalové stropy, podbíjení, laťování, dřevěné stěny, 
špalíčková podlaha, šindelování střech a j. Dle míry čtvercové počítá se 
však také i krov a trámové stropy, při čemž zaúčtují se všechny práce 
i s potřebnou hmotou, jíž jest třeba k výpravě 1 m^. 

Veškeré práce tesařské, které se pro rozmanitost výkonů i upotřebení 
hmoty nehodí k účtování dle výše uvedených měr, čítají se od kusu, jako 
ku př. dvéře ku sklepům, vrata, vikýře a okna střešní a j. 


Práee kamenická. 

Jako u práce tesařské jeví se také u práce kamenické rozmanitost 
předmětů, která vyžaduje účtování buď od kusu, nebo dle míry délkové, 
čtverečné i kostkové. 

Dle míry délkové účtuje se každý kámen, jehož dva rozměry, vy- 
jímaje^ délku, neměří více, než po 30 cm. 

Čítají se sem schody rovné, zúžené, plné podlažní, visuté, plné 
a hladké obrubní kameny, rovné schodnice, zárubně ku dveřím a oknům, 
obrubně ku kanálům a studním, řimsy, žlaby, prahy, desky na attiku. 

Dle čtverečné míry účtují se kameny, u nichž jeden rozměr neměří 
více než 30 cm. 

Čítají se sem všechny plotny k obložení soklu, ku dlažbě, krycí, 
podesty Či odpočívadla, desky balkónové, pod okap a j. 

Dle míry kostkové účtují se kameny, u nichž každá strana má roz- 
měr větší než 30 cm. Čítají se k nim kvádry do zdivá opracované neb 
polosurové, pilíře, řimsy, podstavce, patky a hlavice sloupové a j. 

Dle kusu počítají se výkony i předměty jednotlivě se vyskytující, 


Práce pokryvačské. Práce klempířské. Práce truhlářské. 
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klioré so buď povahou nehodí mezi výše uvedené účtování, nebo zvykem 
platívá se každý kus pro sobe. Náležejí sem také veškeré práce, které 
vyžadují zvláštního opracování a zvláštní zručnosti a odborné dovednosti, 
jako vysekávání ornamentů, písmen, v jistých případech obrábění kamene 
na soustruhu a j., necítají-li se do práce sochařské. 


Práee pokryvaěská. 

Práce tyto účtují se dle míry čtverečné. Při výpočtu účtují se práce, 
jež vyžadují více namáhání a více času k prov^edení o vetší ploše, než 
jakou ve skutečnosti mají. Tak ku př. přiráží se k výměře za 1 m hře- 
benu i za 1 m nároží neb okapu 0*5 za krytinu okna střešního 
až do šíře 80 cm přirážejí se 4 naproti tomu neúčtuje sě zvlášt pro- 
vedení okrajů. 

Při pokrývání břidlicí zdražuje se krytina na latě o 5%. 

Ku skutečné výměře střešní plochy přiráží se za každý 1 m hřebene 
1 za každý 1 m nároží, okapní hrany nebo hřebene u střechy pul- 
tové 0*5 zaéež dodávají, ukládají a upevňují se plechy na nárožích 
a hřebenech bez náhrady. Otvory ve střeše až do velikosti 2 m^ neod- 
čitají se od výměry střešní plochy, ale neúčtuje se zvláště jich obroubení. 
U otvoru přes 2 výměry účtuje se obroubení jich 0*25 m^ za každý 
1 m obvodu obruby. 

Přirážka za práci na hřebenech, nárožích a okapech při výpočtu 
plošného obsahu krytiny se nepovoluje při vyplňování spař cementem 
uvnitř střešní plochy. 


Práee klempířská. 

Práce tyto čítají se buď dle míry délkové nebo plošné. Veškeré 
roury plechové a žlaby okapní čítají se dle míry délkové, krytí střech, 
obložení stěn plechem dle míry čtverečné. 

Výměra střechy a Části okapní plechem kryté čítá se bez zahnutí, 
a bez pásů lemových. 


Práee truhlářská. 

Truhlářské práce účtují se dle míry délkové neb čtverečné a někdy 
také od kusu. 

Dle míry délkové účtují se lišty na podlahu, dřevěná madla na zá- 
bradlí a j., dle čtverečné míry podlahy, obkládání stěn, dřevěné stěny a j. 
Dvéře a okna čítají se buď od kusu nebo dle míry čtverečné s udáním 
ceny za 1 U dveří a oken dle ^čtverečné míry účtovaných béře se 
za základ výpočtu jejich světlost. Šířka zárubní čítá se dle síly zdivá. 

Řezbářská a umělecká výzdoba, pokud přesahuje úroveň běžných 
požadavků, čítá se dle zvláštní úmluvy. 

Světlíky nade dveřmi účtují se do celkové výměry a činí se srážka 
5®/o na ceně v případě, je-li světlík skutečně opatřen sklem. 

U dveří, otvírajících se k zárubním, účtuje se přirážka ?7o na ceně 
Kronika prAee, XII. 32 
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U dveří domovních neb vrat se zakončením segmentovým zvyšuje 
se cena o se zakončením půlkruhovým neb eliptickým o 

U podlah zvětšují se jednotlivé výměry o 2 cm. 

Od délkové výměry lišt, jichž se užívá k obroubení podlah u stěn, 
odečítá se otvor dveřní i s obložením stěny. 

Štukatérská práce čítá se dle míry čtverečné nebo délkové. Dle 
délkové míry účtují se řimsy i s postavením lešení, při čemž čítá se cena 
dle délky řimsy a 1 cm^ jejího průřezu. 0 jiných prací čítá se za zřízení 
lešení zvláštní obnos, při výšce 3 m menší, přes 3 m výšky větší. . 

U žlábků na stropě přičítá se k rozměrům téhož v každém směru 
15 cm. 

Dle míry čtverečné účtují se hladké práce na stěnách a na stropě, 
imitace mramoru a j. 

Práce zámečnické účtují se buď dle váhy nebo od kusu, nebo také 
dle délkového rozměru. 

Dle váhy počítají se všechny práce kované na zábradlí schodů, 
chodeb, pavlačí, mříže okenní z tyčí, mříže ku sklepním oknům^ žebra 
z tvárného železa na světlíky, součásti z kovaného železa pro konstrukce 
střešní z tyčí hranatých neb kulatých, kleště k utužení zdivá, kovaná 
vrata, kované poklopy na stoky a j. 

Dle rozměru délkového čítá se zábradlí ke schodům z litých tyčí. 

Dle čtverečné míry účtují se uzavírky dveří a oken z vlnitého 
plechu. 

Cena za kus uvádí se při kování oken, dveří vrat a j. dle podrob- 
ností u každého kusu udaných, železná dvířka do stěn k otvorům komí- 
novým, kování ku vratům a m. j. 

Ve skutečnosti, všeobecně posuzováno, provádějí práce ze železa pro 
stavby zámečníci a kováři a ve zvláštních případech dodávají kovanou 
i litou práci zvláštní závody, zabývající se specielní výrobou jednotlivých 
oborů, jako prováděním železných krovů, schodů a j. 

V podrobných rozpočtech uvádějí se práce zámečníka a kováře 
zvláště, konstrukce kovových střech a dodávání nosičů železných činívá 
také zvláštní položku. 

Práce sklenářská účtuje se za 1 m^ s podrobným udáním rozměrů, 
síly, původu a vlastnosti skla.J 

Při zjišťování plochy okna ve čtverečné míře béře se za základ při 
některých výpočtech světlost zárubně, u skleněných dveří světlost mezi 
ostáním a výška s odečtením nezaskleného spodku až ku drážce, u stěn 
od spodní drážky se zaúčtováním vrchní obruby, není li přes 10 cm široká 
jako výška, při čemž délka její čítá se započtěním obou obrub, nejsou-li 
rovněž přes 10 am široké. 

Zasklívání účtuje se také po jednotlivých tabulích, při čemž velikost 
tabule čítá se dle sečtené délky a šířky tabule od drážky ku drážce. 
TJ skla obyčejného jest mez, pokud se ceny za 1 m^ týče, 130 cm pro 
cenu nižší, pro větší cenu 150 cm sečtených. U skla belgického účtuje 
se součet dle zvláštní stupnice a jakosti skla. Při účtování dle tabule 
u zasklívání čistým, bílým solinským sklem pokračuje se také dle sečte- 
ných centimetrů, ale za použití jiné stupnice. 

Šupinaté tabule čítají se za dvojnásobnou cenu obyčejného skla, 
rovněž dvojnásobnou cenu čistých tabulí mají tabule mdle broušené ze 
skla solinového nebo polosolinového. 

Práce natěračské. Práce tyto účtují se dle míry čtverečné. Při vý- 
počtu béře se ohled na různé zvyklosti v počítání. 


stavební plán. 
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Okna vyměřují se na jedné straně mezi zárubněmi úplně a z vý- 
měry činí se 207 , j srážka, nátěr kamenné zárubně a podprsního prkna 
účtuje se zvláště. IJ dveří a špalet účtují se všechny plochy úplně. U dveří 
a stěn skleněných účtuje se plocha parapetů na obou stranách, část za- 
sklená jen po jedné straně. 

Dle jiného způsobu účtuje se výměra oken jednoduchých na základě 
světlosti pouze po jedné straně beze srážky, u oken dvojitých čítá se 
plocha dvakráte. 

Natírání železného zábradlí čítá se také dle míry čtvercové, výměra 
jeho účtuje se však pouze po jedné straně. 

Natírání průčelí olejovou barvou účtuje se jako plné zdivo bez ohledu 
na okna a dvéře, náhradou neúčtují se zvláště řimsy. 

U žaluzií účtuje se plná plocha dvakráte a nerovné plochy vyrov- 
návají se v počtu přirážkou jedné třetiny celé výměry k úhrnnému 
vypočtu. 

Na stanovení ceny za 1 má vliv počet nátěrů, různé imitace 
dřeva a jiné výkony. Natírání střech věžních a příliš vysokých staveb 
účtuje se o 257o dráže. 

Práce malířské účtují se dle míry čtverečné s ohledem na obtížnost 
práce a na cas k provádění potřebný. Při místnostech přes 4 m vysokých 
zvyšují se ceny o 107 o* 

Někdy strop účtuje se zvláště, vyžadoval-li zvláštní práce. Při jed- 
noduchém provedení často se strop neúčtuje do výměry plochy omalované, 
za to však se neodčítají prázdné prostory oken a dveří. 

Práce kamnářské účtují se za kus s udáním druhu, rozměrů a vý- 
pravy i s kovovými součástěmi a postavením. 

Dlažební práce vykonávané dlaždičem účtují se dle míry délkové 
a čtverečné. 

Dle míry délkové, čítají se obruby u chodníků, dle čtverečné dlažba 
vůbec. 


Práce jiné, než zde uvedené, účtují se různým způsobem dle zvláštní 
své povahy Týkají se kladení plynového potrubí, domácích telegrafů aj. 


Stavební plán jest znázornění budovy i její části přehledným způ- 
sobem. 

Ve příčině stavebního plánu uvádí Stavební řád: „§. 30. Spolu se 
žádostí za povolení ke stavbě předložiž žadatel stavební plán k prozkou- 
mání a ke schválení “ 

„§. 31. Plán budiž předložen ve dvou stejných výkresích a ob- 
sahuj ž : 

1. Polohu staveniště a okolí v takových rozměrech, aby bylo lze 
všecko zřetelně rozeznávati, buďtež tedy v něm naznačena stará stavení, 
která jsou na staveništi, vedlejší domy aneb pozemnosti, buďtež pojme- 
nováni vlastníkové a uvedena čísla domů neb pozemků, pak buďtež vyt- 
knuty vedlejší sousedící dvory, dvéře a okna, dosavadní hraniční čáry 
s obou stran, šířky a názvy přiléhajících tříd neb ulic, svah (rovinná 
výška), staveniště, třídy, ulice neb prostranství, při kterém se staveniště 
nalézá, poloha, jakou mají prahy domovních vrat všech sousedních domů 

32 * 
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uvedených v plánu polohopisném a mimo to, má-li se stavba věsti v ob- 
vodu zaplavovaném, též známá největší výška vody. 

2. Půdorysy a průřez všech pater budovy se sklepem a půdou, při 
čemž budiž naznačena konstrukce stropů všech pater. 

V plánu na sklepy budtež s příslušnými profily náležitě vyznačeny 
stoky domovní a toky vod, žumpy a hnojiště, jámy pro hnojůvku a studně, 
ac navrhuje-li se jaká, pak hlavní stoka, která po případě jde tou kterou 
třídou neb ulicí a do níž vpustiti se mají stoky domovní. 

V plánu na střechu budiž vyznačeno všechno zdivo střechy a budiž 
také znázorněno, jakým způsobem půda jest rozdělena. 

3. Budiž v plánu naznačeno přední průčelí (facada) budovy. 

4. Obsahujž plán znázornění komínů, zdí proti ohni a zvláštních 
konstrukcí dřevěných a železných. 

Konstrukce železné buďte však ve větším měřítku podrobně a přesně 
vykresleny a připojen bud výpočet nosnosti jejich.^ — 

„§. 32. Plány situační buďte kresleny v měřítku plánu polohy"^), pů- 
dorysy, průřezy a pohledy na stavení v měřítku 1 cm := 1 m. 

Plány podrobné nebo plány na konstrukce buďte v měřítku větším 
zhotoveny tak, aby bylo lze všecko v nich co možná nejzřetelněji roze- 
znávati. 

Všechny plány buďte na trvanlivém papíře rýsovním nebo na plátně 
vykresleny anebo pomocí snímků nalepeny, úplně a přesně kótovány 
a způsobem takovým barvami položeny, aby z nich buď barvami přede- 
psanými, anebo užívá-li se jiných, vysvětlením toho, co pné tyto barvy 
znamenají, patrno bylo, které zdivo se má zbourati, které jest staré a které 
nové, které dřevo jest staré, které nové a jaké stavivo se navrhuje *) **). 

§. 33. V plánu stavebním jsou povinni se podepsati: stavebník, pak 
ten, kdo plán zdělal, a vzal-li již někdo jiný nežli zhotovitel plánu pro- 
vedení stavby na sebe, i tento. 


Jak výše již uvedeno, předchází provedení konečného plánu nejob- 
tížnější část práce, která vyžaduje značné duševní námahy a trpělivosti — 
náčrtek či náčrtky návrhu stavby, kterým předchází stanovení počtu 
místností, pater, sklepů a vedlejších staveb, dle přání stavebníka v budoucí 
budově vyžadovaných. 

TJ staveniště pravidelného v rozích pravoúhlých prokazuje dobré 
služby čtverečkovaný papír, na němž jednotky metrové se snáze vyzna- 
čuji a umisťování jednotlivých os nečiní obtíží. 

Náčrtky doplňují se postupně, až konečně po uspokojivém řešení 
provádí se na jich základě skutečný plán stavby i plán situační. 


*) Plán polohy hotoví se v méřítku map 'katastru, ale může sempro vésti také v mě- 
řítku větším. Měřítko pro mapy katastrální a situační plány stanoveno jest ministr, nař. 
ze dne 1. června 1883., čís. 86 ř. z. v poměru 1 : 1440, pro jiné pozemky v poměru 1 : 2880 
dle velikosti přirozené. Pro obce, pro něž platí řád stavební ze dne 10. dubna 1886, jest 
ustanoveno měřítko v poměru 1 : 720. (Zvláštním statickým výpočtem dokládají se pouze 
konstrukce zvláštní, méně užívané^ jež vyžadují nesnadného technického provedení). 

**) Bud' použito barvy šedé pro staré zdivo, má-li se ve stavbě ponechat!, žluté barvy 
pro zdivo určené k vybourání, červené barvy pro zdivo nové, hnědé barvy pro staré a ve 
stavbě ponechané dřevo a bledéžiuté barvy pro dřevo nové. Význam jiných barev, pou- 
žije-ti se jich, musí se v plánu vysvětliti, — Dekret dv. kancel. 28/10. 1828, gubern. 

dekr. 28/11. 1828 a 15./6. 1837. 
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O požadavcích, kterým sitnacni plán rná vyliověti, mluví § 31. Sta- 
vebního řádu a o jeho měřítku §. 32., v němž udány jsou zároveň i obvyklé 
barvy, kterými se jednotlivé části zdivá a pod. označují. 

Meze jednotlivých součástí stavby vyznačují se na plánu čarami 
bud plnými nebo tečkovanými. Posledního označení užívá se pro otvory 
sahající až k podlaze, ku př. dvéře, čar plných bez barevné polohy užívá 
se k označení otvoim s podlahou se nestýkajících, ku př, u oken. Kle- 
nutí označuje se způsobem u jednotlivých kleneb uvedeným. Začátek 
schodů vytahuje se plně, ukončení tečkované. Prázdné otvory ve zdivu 
v řezech se barvou nepokládají, ku př. komíny, průduchy a j. 

Vedle plánů stavebních, o nichž je řeč v ustanovení Stavebního 
řádu^ užívá se při stavbě také plánů polí mích, provedených obyčejně 
v měřítku 1 : 20. 

Plány podrobné provádějí se v různém měřítku: 1 ; 20, 1 ; 10, 
1 : 5 a 1 : 1. 

V plánech označují — kótují — se všechny rozměry, z nichž veliké 
udávají se v metrech, menší ve zlomcích metru. Práce ze železa kótují 
se v milimetrech. 

O výpravě plánu stavebního, určeného k předložení úřadu, uvedena 
zákonitá ustanovení výše, zde třeba připojiti nařízení, jakých vyžaduje 
Stav. řád ve příčině zakročení o povolení ku stavbě: 

„O povolení ku stavbě. §. 27. Ke všem novým stavbám, též k tomu, 
aby se něco přistavělo nebo se přestavělo, aby proti třídě nebo ulici zří- 
dilo se hrazení, jakož i k tomu, aby ve staveních již zřízených provedly 
se změny podstatné, potřebí jest povolení úřadu stavebního. 

Vyjmuty jsou z toho: všeliké stavby, jež provádějí nejvyšší dvůr, 
státní správa, země, okresy a obec, též stavby, jež se vedou nákladem 
fondů, státem, zemí, okresy neb obcemi spravovaných, jakož i stavby, 
jež prováděti dávají správy železnic, pokud příslušné plány schváleny byly 
správou státní. 

Leč i při stavbách těchto šetřiti jest úřadu, jenž stavbu provádí, 
mimo dotyčné předpisy zvláštní, také ustanovení tohoto řádu stavebního 
a dlužno provésti všechna úřadní jednání, jež předepsána jsou v příčině 
určení stavební čáry a niveau, v příčině vyslechnutí námitek sousedů 
a jiných osob, jichž soukromých zájmů stavba se týče, pak v příčině 
ochrany místních zájmů veřejných neb vykonávání policie bezpečnosti 
mezi stavbou. 

Za novou stavbu pokládati sluší stavbu takovou, která ve všech čá- 
stech od Samých základů jest nově provedena. 

Za pouhou přístavbu pokládati sluší takovou stavbu, která se při- 
pojuje ke stavbě posavadní, aniž by bylo třeba předsevzít! v této pod- 
statné změny stavební. 

Přestavbou rozumí se taková stavba, která vyžaduje zvláště toho, 
aby bud hlavní části posavadní stavby, jež k veřejné ulici nebo třídě 
přiléhají, byly zcela neb z části vyměněny, odstraněny aneb posunuty, 
aneb stavba, která by nevyhnutelně spojena byla s novým provedením 
podstatných částí konstrukce stavby. 

Za podstatné opravy nebo změny pokládány buďtež ty: 

a) jimiž předmět stavební změní se ve svých zevnějších rozměrech 
vůbec anebo ve své fapadě. 

b) jimiž hlavní části jeho se vyměňují, odstraňují nebo posunují, anebo 
které mají jakýmkoliv způsobem vliv na pevnost stavení, na bezpečnost 
jeho před ohněm, na zdravotní poměry jeho neb na práva sousedů. 

Takováto změna je zvláště, když se zřizují sklepy, studně, žumpy, 
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záchody, stoky, strouhy, výhně neb komíny, aneb když se v nich něco 
jnění, též když se obytné místnosti přeměňují ve skladiště, kolny, dílny, 
stavení hospodářská a naopak toto v místnosti obytné, když se příčky 
odstraňují nebo zřizují, když se činí změny v nosičích, pasech, sloupech a p.“ 
„§. 28. Jde* **) li o pouhé opravy nebo stavební změny způsobu nepatr- 
nějšího, dostačí, aby byly stavebnímu úřadu oznámeny dříve, nežli se 
s nimi počne. Stavebnímu úřadu obecnímu jest však vyhrazeno, prove- 
dení oprav a změn těchto v případu potřeby učiniti závislým na tom, 
bude- li plán předložen a schválen. 

„§. 29. K opravám, při kterých jen o to činiti jest, aby jednotlivé 
věci v dobrém stavu byly zachovány, a jimiž ve způsobu, v jakém sta- 
vení jest, vůbec žádná změna se nestane, není třeba ani žádného ohlášení. 

„§. 30. Spolu se žádostí za povolení ke stavbě předložiž žadatel sta- 
vební plán k prozkoumání a ke schválení. 

Podal-li by kdo žádost za povolení k stavbě jménem osoby jiné, vykážiž 
se náležitým plnomocenstvím, a žádal-li by za toto povolení jménem osob, 
jež nejsou svéprávné, nechť prokáže, že k tomu zmocněn byl zákonnými 
jich zástupci/***) 


Plán má býti proveden přesně, aby vyskytnuvšími se snad vadami 
věcnými nebo formálními nepovstal průtah v začátku stavby. 

Věcné prozkoumání plánu jest úkolem stavební komise, která však 
má odstranit! i vady formální, pokud jich úřad stavební nemohl před 
tim zjistiti. Pokud se vady nedají snadno odstranibi pro závažnější po- 
chybení, vrátí se plány stavebníku k opravení po sepsání protokolu a po- 
dání zprávy úřadu stavebnímu. 

Znalec stavební zkoumá plány po stránce technické. 

Protokol opatřuje se kolkem 1 K za každý arch. 


Stavba provádí se na základě plánu, pomocí něhož zjišťuje se jednak 
spotřeba hmot, jednak potřebný náklad na stavbu. 

Spotřeba hmot za nezměněných okolností jest u téhož plánu stále 


*) Stavebním úřadem první stolice jest obecní představenstvo, druhé stolice okresní 
výbor, v třetí stolicí zemský výbor. Úřady tyto udělují povolení jen ku stavbám obecním 
a soukromým. Ku prováděni staveb státem, zemí, okresem neb některým fondem jimi 
spravovaným udělují schválení politické úřady zemépanské, stanovení stavební čáry a ní- 
veau a vykonávání stavební poiície provádí místní úřad stavební. 

Oznámení o provádění oprav a méně důležitých změn stavebních činí se písemné 
bez přiložení plánu. O podstatnosti prováděné změny rozhoduje volné uvážení staveb- 
ního úřadu. 

Obnovení průčelí obílením, barvením nebo pouhým vyspravením poškozených partií 
omítky nevyžaduje ani žádosti za povolení, ani oznámení. 

**) Žádost za povolení stavby kolkuje se pro každý arch kolkem 1 K, rovněž i ozná- 
mení. Ve příčině poplatku kolkového, vztahujícího se k plánům, zadaným k politickému 
úřadu za příčinou povolení ku stavbě, platí ustanovení, že plány až do rozměru 1750 
opatřují se kolkem 80 h a plány větší kolkem 60 h. V případě však, že by plány byly 
částí smlouvy, dlužno užiti při rozměru 1750 cm^ kolku 1 K, při rozměru větším kolku 
2 K. — Pouze vlastník staveniště jest oprávněn ku podáni žádosti za povolení ku stavbě. 
Je-li vlastníků více, jest nutno, aby každý žádost podepsal. Staviteli jest třeba plné moci, 

podává-li žádost tuto jménem stavebníka. 
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stejná, cena však za ne a za provádění různých výkonů mění se tou 
měrou rychle a vykazuje takové kolísání, že i během stavby rozpočet cen 
pozbývá někdy platnosti a připravuje staviteli nemilá překvapení, třeba 
byl pojištěn smlouvou na dodávku. 

Z této příčiny jest provádění rozpočtu na ukázku věcí 
vždy choulostivou, zejména při čtenáři, který neuznává 
nemožnost stanovení cen za hmotu a práci pro všechny 
případy a okolnosti a pro všechna místa případného a se 
skutečností se shodujícího. Vzdor těmto obtížím podáváme rozpočet 
stavby s výhradným podotknutím, že uvedené ceny za jedníčku hmoty a za 
práci jsou pro skutečnost naprosto nezávazné a že mají účel pouze poučný 
pro způsob, jakým se menši stavby v rozpočtu detailují. 

Při stanovení cen a obnosů za stavební hmoty a výkony jest třeba 
ůctovati s cenníkem stavebním, v němž uvedeny jsou obnosy za stavební 
a výpravný materiál, ceny za jeho dovoz a v místě stavby obvyklé mzdy 
za práci nádenickou a řemeslnou. 

Za pomoci cenníku sestavuje se pak rozvrh cen a obnosů za jed- 
notku rozměru, o čemž ukázku podává zde připojený rozvrh, při čemž 
opět uvádí se na pamět, že uvedené ceny neshoduji se vždy se skutečností 
z příčin na jiném místě uvedených. 


Ukázka rozvrhu een a obnosů za jedničku hmoty 
stavební i s výkonem.*) 


Číslo 

běžné 

Předmět 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 

1 

1 


K 

h 

K 

h 



Vyžaduje se mzdy dělnické, za hmoty 
i za dovoz jejich: 






1. 

Za 1 odkopávky země ve značnějším 

množství polotvrdé jakosti i s odvezením 
do vzdálenosti 50 m 
0'3 mzdy nádennické po 

1 

60 


00 


2. 

Za 1 vykopávky země pro sklepy do 

hloubky 2 m, ostatní jako prve 
0*4 mzdy nádennické po 

1 

60 


64 


3. 

Za 1 vykopávky země v základech atd. 

jako prve 

0*6 mzdy nádennické po 

1 

60 

— 

96 


Za příčinou zkrácení seznamu toho uvádějí se zde jen jednotlivé příklady; 
obšírný toho druhu rozvrh podává »Stavitelský praktik«, sepsal Jiří Pacoid, řád. 
prof. na c. k. vys. technické škole v Praze. 
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Číslo 

běžné 


P ř c d m é t 


:| Cena ' 
■jednotlivá | 


K 


4 . 


Za I rovného zdivá z lomového kamene 
na vápennou maltu v základech: 

lom. kamene s dovozem po ÍT3‘ — 
0*50 g vápna nehas, po » 2* — 

0*20 písku po » 3*60 

0 70 mzdy zednické po . . . . » 2*40 
POO mzdy nádennické po . . . » 1*60 

01 celkového obnosu za nářadí a dozor 

Úhrnem . . . 


3 

1 

1 


h 


60 

72 

68 

60 

86 


Obnos 
K h 


9 


46 


5. 


Za Im*^ zdivá z lomového kamene 
na vápennou maltu bez omítky v pří- 
ze m í : 

1*20 lom. kamene s dovozem po /ť3 — 
0*60 g nehas, vápna po .... » 2* — 

0*250 písku po » 3*60 

1*00 mzdy dělnické po .... » 2*40 
1 25 mzdy nádennické po . . . » 1*60 
0*1 za nářadí a dozor 

Úhrnem . . . 


3 

I 

0 

v 

<•) 

1 


60 

20 I 

90 

40 

02 


11 


12 


6 . 


Za 1 rovného cihelného zdivá na 
vápennou maltu bez omítky v přízemí: 
270 cihel (1 tisíc s dovozem) za K 30" — 


0 70 q nehas, vápna po ...» 2 — 

0‘27 m* písku po » 3-60 

1‘10 mzdy zednické po . . . » 2-40 
1’30 mzdy nádennické po. . . » 1'60 

01 za nářadí a dozor 


Úhrnem 


8 

1 

2 

2 

1 


10 

40 

98 

64 

08 

52 


16 


72 


'I 


Za i rovného zdivá smíšeného 
z lomového kamene a z cihel na vá- 
pennou maltu bez omítky v přízemí: 
0*8 lom. kamene s dovozem po K 3* — 


90 kusů cihel, 1 mille po . . . » 30*— 
0*65 q nehašeného vápna po . . » 2* — 

0*30 písku po » 3*60 

1*05 mzdy zednické po. . . . » 2*40 
1*25 mzdy nádennické . . . . » 1*60 
0*1 mzdy za nářadí a dozor 


Úhrnem . . . 


2 

2 

1 

1 

2 

2 

í 


40 

70 

30 

08 

52 

20 


13 


20 


8 . 


Za Im^ cihlového zdivá klenbového 
na vápennou maltu bez omítky v pří- 
zemí silné 15 cm: 
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9. 


10 . 


11 . 


12 . 


280 kusů cihel za 1 mille s do- 
vozem po K 30- — 

0 75 g nehašeného vápna ...» 2' — 

0*30 písku po » 3’60 

120 mzdy zednické po ...» 2 40 
1'50 mzdy nádennickó . . . . » 160 

01 5 na skruže, nářadí a dozor .... 

Úhrnem . . . 

Za 1 hlazené omítky stěnové na 
15 «íí» na vápennou maltu v přízemí: 
0'025 g nehašeného vápna po . K 2‘ — 

0‘016 písku po » 3'60 

0’15 mzdy zednické po . . . . » 2'40 

010 mzdy nádennické po. . . » 160 

01 za nářadí a dozor 


Úhrnem . . . 

Za 1 w? hlazené na 20 mm omítky stropů 
dvojitě (křížové) rákosovaných na vápen- 
nou maltu i s dodáním potřebného rá- 
kosového pletiva, rákosníku a drátu: 
100 rákosového pletení s rá- 
kosníky i drátem 


0 04 g nehaš. vápna po. . . . K 2‘— 
0 03 m^ písku po » 3'60 

0 30 mzdy zednické po ...» 2-40 
0‘25 mzdy nádennické po . . . » 160 

01 obnosu za nářadí, lešení a dozor 

Úhrnem . . . 

Za 1 m^ cihelné ležaté dlažby na vápennou 
maltu: 

25 kusů cihel normální velikosti, 

1 mille s dovozem . ... K 30* — 
0*03 g nehaš. vápna po ...» 2" — 

0-020 písku po » 3 60 

0‘08 mzdy zednické po ...» 2 40 
010 mzdy nádennické po. . . » 1’60 

0-1 obnosu za nářadí a dozor . . . . 

Úhrnem . . . 

Za 1 dlažby ze 20/20 cihlových 
dlaždiček do váp. malty v I. poschodí: 

26 dlaždiček, 1 mille s dovozem po K 30‘ — 

0 08 g nehaš. vápna » 2' — 

0‘025 písku po » 3’60 

0*08 mzdy zednické po ...» 2‘40 
0*10 mzdy nádennické pO. . . » 1'60 
0*1 za nářadí a dozor 


Úhrnem 


8 

1 

1 

2 

2 

2 


40 

50 

08 

88 

40 

44 


18 


70 


04 

06 

36 

16 

06 


68 


24 

08 

10 

72 

40 

16 


70 


76 

06 

08 

20 

16 

12 


38 


78 

16 

08 

20 

16 

14 


52 


Kronika práce Xll. 


33 
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Číslo 

běžné 


13. 


14. 


15, 


16. 


17. 


Předmět 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 

K i 

h 

K 

h 

Za upravení a uložení 1*00 m 21/24 cm trá- 





mového dříví: 






hmota střed, prům, = 32 

cm za 





1 plný m") ... . 

, . .Z26*- 

2 

10 



dovoz za 1 


— 

36 



0 2 tesařské mzdy po . 

. . . » 2-30 

— 

46 



Úhrnem . . . 



2 

92 

Za upravení a vazbu l*00m 14/1 6 cm kro- 





vového dříví: 






hmota střed. prům. = 22 cm za 





1 plný m 

. . .K 22'— 



84 



dovoz za 1 plný m . . 

. . . .) 4-— 



16 



016 tesařské mzdy po. 

. . . » 2 30 

— 

36 



Úhrnem . . . 



1 

36 

Za l*00m^ hoblovaného podlahy z 35 mm 





omítaných prken, šíř, = 

30 wm, dl. = 





5*00 m: 






hmota = 0*75 prkna po 

. . . K 2 60 

1 

96 



dovoz po 

. . . ))— -16 



12 



0*2 mzdy tesařské po 

...» 2*30 

— 

46 



Úhrnem , , . 



2 

54 

Za 1 m^ hrubého bednění z 

20 mm prken. 





šíř. = 20 Cfii dl. = 5*00 m 





koupě 






dovoz 

...» —06 





012 mzdy tesařské, 1*05 prkna, dovoz: 





K —-28 + 

—•80 + — -06 



1 

14 

Za Im^ laťování z řezaných 40/60 mm latí. 





dl. == 5 m ve vzdálenosti 

16 cm 





koupě 

. . .iř— -52 





dovoz 

...» — -04 





0 10 mzdy tesařské, 1*3 latě dovoz: 





iir_.24 + 

—•68 -h — -04 




96 


*) Plný metr (chybně pevný) jest prostor 1 vyplněný výhradně látkou 
dotyčnou, na př. vodou; dutý metr jest prostor vyplněný látkou, jež ponechává 
mezery, na pr. vyrovnané štípané dříví. 

Obyčejně počítá se: 

1 plný metr kmenového (kulatého) dříví pro délku 5 — 10 m, prům. 15 — 20 cm, K 20* — 
!<!« « « ««« 5 — 10 « « 20 — 25 « « 22' — 

1 a « « « « « a 5 — 10 « « 25 — 30 G « 24* — 

1g« « G ««« 5 — 10 « « 30—35 G « 26* — 

1g« « a fi(í« 5 — 10 « G 35 — 40 G « 38* — 

Cena dříví kmenového za 1 běžný metr určí se takto : Je-li na př. průměr 
32 cm, rovná se krychlový obsah válce, jehož délka jest I m,, 0*0804 m®. 

Obnos za válec tohoto kmenového dříví 0 0804 X 26* — = 2*10 aneb obnos 
za 1 běž. m kmenového dříví při prům. 32 cm = 2*10 K. 

Dovoz počítán pro 5 km vzdálenosti. 


Ukázka rozvrhu cen a obnosů. 
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Číslo 

běžné 


Předmět 


Cena 
jednotliváll 


Obnos 


K h \\ K 


K 


2*50 

1-60 

32*— 

8 ‘- 

10 *— 


18. Za 1*00 dvojitého taškového krytu při 
16 cm laťování: 

0*09 mzdy pokrývačské po 
0 08 mzdy nádennické po 
40 tašek, koupě 1 mille po 
dovoz 1 mille po . . . 

0‘02m malty po ... . 

Úhrnem . . . 

19. Za 1*00 jednoduché krytu angl. modrou 
břidlicí na 20 mm prkenném bednění 
s překladem 8 cm 

0*08 mzdy pokrývačské po . . 4 * — 

0 08 mzdy nádennické po . . » 1*80 

14 tabulek (^Vis) břidles dovozem 
a hřebíky po )> — *20 

^Úhrnem . . . 


224 

12,8 

28 

32 

20 


32 

14 

80 


15 


3 26 


(I. Vzorec rozpočtu pro stavbu osobní.) 

I^ozpoěet výloh 

03.3, T7"37*St3Trě03.í m.3rslÍT7"33.3T *^ JD^CLlolZXéúOlOL 


pro svobodného pána pana Hanuše z Hrdinů na Třebízí. 


Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 



m 

cm 

K 

h 

K 

h 


1. 

I. Práce nádennická a zednická. 

V y kopávka sklepů v polopevné 
půdě i s odvozem získaného ma- 
teriálu do dálky 50 m: v rozmě- 
rech: 

pro sklepy v popředí dél. = 8*30 
šíř. *) = 4*80 

39 

84 

• 





1 

Převádí se . 

39 

84 







•) Pro úsporu místa zkracují se slova častěji se opakující, jako délka dl.; 
šířka = 8.: hloubka = hl.; výška výš. — v. ; tloušťka =: ti vápenná zz váp. ; lo- 
mový :z: lom. atd., rovněž se staví dva i tri součinné rozměry dl X šíř. X výš. do 
jedné řádky, jsouce znaménkem násobícím X spojeny; jinak píše se každý rozměr 
(io řádky jedné, jako: dl. zz 12*30, šíř. =z 4*80, vyš. rr 1*80 zejména pak, když jedno- 
tlivý rozměr se neopakuje. 


33 * 


číslo 

běžné 
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Zednictví a stavitelství. 


Předmět 


Obsah 


Cena 
jednotlivá, 


Obnos 


2 . 

3. 

4. 

5. 


11 . 


Převedeno 

pro risalit v popředí dél. = 4’30 

šíř.= 0-50 


pro chodbu v popředí dél. = 4-30 

šíř.= 1-70 


pro schodiště v popředí dél. = 4-80 

šíř.= 3-60 


úhrn plochy = 66‘58 
hl.= 2-45 


6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 


pro žumpu v popředí 
dl. X šíř. X hl. = 2-00 X 2 00 X 1-20 
Úhrn vykopávky v značnějším množ- 
ství 

Za 1 vykopávky té za práci, ná- 
činí a dozor 

Kopání základu pro sklepní 
zdivovdruhé hloubce jako 
prve: 

pro obvodní zeď sklepů ; dl. = 8’30-j- 
-j- 5’55 3’50 ; úhrn délky =17-35 

šíř.= 1-05 


pro risalit dl. X ^íř. = 4-30 X 0 50 = 
úhrn plochy = 20 37 
hl.= 0-60 

pro obvodní zdi: dl. = 4-00 4- 3-50 X 
X 2+3-20, dl. = 14-201 

šíř.= 0-75/=^0-^5 
pro střední zdi: dl. X šíř. 

(6-20 + 3-30) X 0-60= 5-70 
pro vřeteno scnodiště: dkXšíř. 

2-50X0- 75= 1-87 

úhrn plochy= 18-22 
hl.= 0.50 


Úhrn vykopávky základů v druhé 

hloubce m^ = 

Za 1 «í® této vykopávky za práci, 

náčiní a dozor po 

Vykopaávka základů pro 
svrchní zdiv o, vše ostatní 
jako prve: 

totéž pro obvodní (hlavní) zeď: 
dl. = 4 00 + 8-40 + 3-50 X 2 + 1 -70 
úhrn délky = 21-10 
šíř.= 0-90 
hl.= 0-80 


39 

2 

7 

17 


163 

4 


167 


18 

2 


12 


Převádí se 


21 


15 


15 


84 

15 

31 

28 


12 

80 


92 


22 

15 


22 


11 


33 


19 


19 


64 


96 


107 


46 


20 


48 


127 


94 


Rozpočet výloh pro stavbu osobni. 
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Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 

ctn 

K 

h 

K 

h 


Převedeno 

15 

19 



127 

94 

12. 

pro přístavek volných schodů u 








vchodu domovního . dl. = 6*00 








šíř. 0’50 

hl.= 0-30 

• — 

90 





13. 

pro přístavek volných schodů u 



! 





vchodu domovního 








dl. 1=2 (1-75 +1-50) 








šíř. — 040 
dl. - 0-25 

— 

65 






Úhrn vykopávky pro vrchní zá- 
klady — 

Za 1 této vykopávky se vším 

jako prve po 

Zdivo z lomového kamene 

16 

74 

— 

80 

13 

40 





na vápennou maltu v zá- 
kladech, které se rovná: 







14. 

Vykopávce základů v druhé hloubce 








dle běž. čís. 6.-10 

21 

33 





15. 

Vykopávce základů pro svrchní 








zdivo dle béž. čís, 11. — 13. . . 

16 

74 





• 

Úhrn zdivá z lomového kamene 

v základech — 

Za 1 toho zdivá, za práci, hmoty, 

nářadí a dozor po 

Zdivo z lomového kamene 

38 

07 

9 

46 

360 

14 





ve sklepě na vápennou 
maltu bez omítky: 







16. 

obvodní zeď sklepů: 








dl. = 8*30 + 5-80 + 3*60 = 17 70 








šíř. = 0*90 
výš. == 2*25 

35 

84 





17. 

též dl. = 415 -f- 3-70 -)- 2-45 -f 3-40* 








úhrn délky— 1370 








šíř.rz 0-60 








15 cm pod podlahu výš. — 2‘85 

23 

43 





18. 

Vyzdění obvodní zdi žumpy 








dl. —2 (2 00 -f- 100) zz 6 00 








šíř.= 0*50 
hl.=: 1-20 

3 

60 






Úhrn zdivá z lomového kamene ve 

sklepě — 

Za 1 toho zdivá se vším, po . 

Zdivo podnožní z lomového 

62 

87 

10 

84 

681 

52 


kamene na vápennou maltu 
bez omítky: 







i 

1 

Převádí se , 

— 

~ 

— 

— 

1183 

— 
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Zednictví a stavitelství. 


Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 

cm 

K 

h 

K 

h 

19. 

20. 

Převedeno 

Zdi obvodní 

dl.= 2 (4-00+ 7-60 + 4-40) = 32-00 
šíř.= 0-70 

Zdi risalitů 

dl. = 2 (4*00 + 3*20 — 14-14 
šíř.zz 0*80 

22 

11 

40 

52 



1183 



úhrn plochy — 33-92 
16 cm pod dlažbu výš.=r 0-55 

18 

66 





21. 

přístavek volných schodů 

dl.= 6 00 
šíř. — 0-40 
výš. = 0-70 

1 

68 






Úhrn zdivá podnožního a lomového 

kamene — 

Za 1 zdivá toho se vším po . 

20 

34 

11 

12 

226 

18 

22. 

Zdivo smíšené z % lom. ka- 
mene a Vs cihel v přízemí na 
vápennou maltu bez omítky*) 
obvodní zdi dl. = 2 (4*00 -|- 7**80 = 
úhrn délky zir 23*60 
šíř. 0*60 

14 

16 





23. 

oba risality dl. 4*00 -|- 3*20 = 7*20 

šíř. == 0*70 

5 

04 



1 



úhrn plochy =19*20 
15 cm pod dlažbu výš. = 3*50 
Za 1 m^ zdivá toho se vším po . 

67 

20 

13 

60 

913 

92 

24. 

25. 

26. 

Zdivo cihlové na vápen, maltu 
bez omítky v podzemí: 

Zdi střední podélní dl, V ®íř. 

7*10 X 0 45 = 3*20 
Zdi střední příčné dl. X 

3*70 X 0*40= 1*48 
Vřeteno schodové dl. X siř. 

2*20 X 0*45= 0*99 








úhrn plochy = 5*67 
15 cm pod dlažbu výš. = 2*85 

16 

16 






Za 1 m^ cihelného zdivá obyčejného 
se vším po 



16 

40 

265 

02 

27. 

Zdivo cihelné na vápennou 
maltu tamtéž: 

Vyzdění vnitřních rohů schodiště: 
dl. = 2X1*30= 2-60 








Převádí se . 

- 1 

— 

— 

— 

2588 12 


*) Otvory menší než 3*5 počítají se na plné zdivo. 


Rozpočet výloh pro stavbu osobni. 
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s *2 

W»N 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 



m 

cm 

K 

h 

K 

h 


Převedeno 

šíř. = >2 = 0 65 

— 

— 

— 

— 

2588 

12 


jako prve výš. = 2*85 

4 

81 





28, 

též spodního rohu: 

dl.XSIř.= 

srovn. výš.rz 1*20 

1 

01 





29. 

Rozšíření zdivá komínového: 

dl. = 0*48 + 0-81= 1*29 
šíř. = 0*03 
jako prve výš.— 3*50 


13 





30. 

Pásová příčka chodby dl.= 1*30 

šíř. — 0 50 
srovn. výš, iz: 0 60 


39 





31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Úhrn cihelného zdivá těžšího pro- 
vedení 

Za 1 toho zdivá se vším po , 

Cihelné zdivo na vápen, maltu 
bez omítky v přízemí: 

Zdi střední: dl. z= 2 (3*80) + 4*00 + 
2*15 X (6*80) 2 
úhrn dl. X šíř.— 27*35X0’30=: 8*20 
Zdi příčné 15cm silné: dl.(3 80-1- 
+0*90)Xšíř — 4*70 X 0-15= 0-70 
Vřetenová zeďschodů: dl. Xšíř. 

1*40 X 0*30= 0 42 
postranní zeď schodová: 

dl. X šíř. = 2*50 X 0*30=1 0*75 
Vyzdívka vnitřních schodových rohů 

dl. X šíř. zz2(^'^^ ^ = 1-69 

6 

34 

16 

80 

106 

1 

! 

52 

36. 

Rozšířené zdivo komínů: 
dl. =: 0-81 4- 0-48 

úhrn dl. X šíř.= 1-29 X 0'18 = 0'23 








Úhrn plochy = 1 1 *99 
15 cm pod dlažbu výš. = 3*50 

41 

96 





37. 

Schodnice volných schodů u vchodu 
dl. X šíř. = 4 { 1 00 X 0-30) = 1 -20 

V 2 '^ys- = - ^ = 0-35 

1 

42 






úhrn zdivá cihelného v přízemí m^ — 
Za 1 m^ toho zdivá se vším po . 
Cihelné zdivo v podstřeší 
(v první výši) na vápennou maltu 
bez omítky: 

42 

Is 

16 

72 

708 

58 


Převádí se . 

— 

\ 1 

1 

i-| 

i 3403 (22 
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Zednictvl a stavitelství. 


Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 

cm 

K 

h 

K 

n 

38. 

Převedeno 

Zdi obvodní dl. = 2(4‘40-}-4-60-|- 
+ 8-10) + 4-00+3-20 
úhrn dl X š. = 4P60 X 0 = 18 72 

výš. = 135 

25 

27 

— 

— 

3403 

22 

39. 

Zdi štítové: dl. 

(9'00+6 00^ 2 X 1-55 — 23-25 







40. 

41, 

Zdi obvodní světnicové : dl. X výš. 

2 (4-00 + 4 00) X 2-90 = 46 40 

Zdi obvodní schodové, dl. X výš. 

2x2-65X2-20 = 11-66 








úhrn plochy = 81-31 
šíř.= 0 30 

24 

39 





42. 

Obloukovité vyzdění schodových 
koutů 

dl. X šíř. + 2 ^ — 1-69 








výš. = 2-50 

4 

22 





43. 

44. 

45. 

Komínové zdivo dl. X šíř. 

(0-81 + 0-48) X 0-48= 062 
Štítové pilíře dl. X šíř. 

2(0-48X0-15)= 014 
Příěky dl. V šíř. 

2X 1-70 X 0-15= 0-51 








úhrn plochy = P27 
výš.= 2-90 

3 

68 






Úhrn zdivá v první výšce . . . 
Za 1 toho zdivá*) po ... . 

57 

56 

17 

34 

998 

10 

46. 

Cihelné zdivo v podstřeší 
(v druhé výši) na vápennou maltu 
bez omítky: 

Zdi štítové dl. X výš. 

2 6 00X3-05_ 







47. 

Štít risalitu dl. X výš. 

4-00 X 2 — ^“00 








úhrn plochy = 23-30 
šíř.= 0-30 

6 

99 






Převádí se . I 

6 

99 

— 

— 

4401 

32 


♦) 0*07 mzdy zed. po 2*40 = 0*16 
i 0*05 « nád. po 1*60 = 0*40 

0*10Jza náčiní a dozor = 0*06 
více než v přízemi K = 0*62 | 








Rozpočet výloh pro stavbu osobní. 


265 


S, a 

tn 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 



m 

1 C7)l 

K 

h 

1 

h 

/i8. 

^ Převedeno 

Zdivo komínové dl. X 

(0-81 4-0-48 X 0-48= 0-62 
výš.= 3-60 

6 

2 

99 

— 

1 

4401 

32 


Úhrn zdivá ve druhé výšce = 

Za 1 toho zdivá se vším po . 

9 

22 

17 

60 

1 162 

28 


Cihelné zdivo klenbové na 
vápen, maltu bez omítky v pří- 
zemí: 

Sklepové klenutí měří kub. obsahu 
dle vzorce: 

0 = dXt{r-\-v-\-^)* 







49. 

0 = 3-25 X 0- 15 (3-50 -f 








4-0-55+-|x0-15) = 

2 

08 





50. 

též 0 = 3-40 X 0-15j3-75-(- 








-[-0 55 X 0*15^ = 

2 

31 





51. 

Chodbové klenutí = 6 00 X 0*15 | = 








(l-30+0'15+ 0 * 15 ) 1 = 

1 

51 






Úhrn cihelné klenby = 

Za 1 této klenby na práci, hmoty, 
náčiní, skruže, lešení a dozor po 

5 

gó” 

18 

70 

110 

32 

52. 

53. 

Nadezdívka patek zlomového 
kamene na vápennou maltu: 

Na klenbě sklepní dl. X šíř. 

{ 3*25 X 0*85) 2= 5-52 
Na též klenbě sklepní dl. X šíř. 

(3*40x0-85)2= 5-78 
srovn. výš.= 0*35 

3 

96 





54. 

Na chodby dl. X šíř. 

(6-00 X 045) 2= 5-40 : 
srovn. výš.= 015 


81 






Úhrn vyzdívky patek . . 

Za 1 toho zdivá po 

4 

77 

9 

— 

42 

92 

55. 

56. 

Hladká omítka stropová na 
dvojitém rákosování na vá- 
pennou maltu v přízemí: 
Kuchyně 

dl.Xšíř. = (3*40 X 3*65)2 = 
Světnice dl. Xšíř. = 3*40X 3‘85 = 

24 

13 

82 

09 






Převádí se . 

37 i 

91 I! 

1 

— 

4716 1 84 


*) O — kub. obsah; i = délka klenby; t = tloušťka ve vrcholu; r poloměr 
oblouku; v =: výška oblouku. 

Kronika práce Xil. 3^1 
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Zednictví a staví telstvi. 


® s 

W >N 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 

- .£3 


m 

cm 

K 

h 

K 

h 


Převedeno 

37 

91 



4716 

84 

57. 

světnice dl. X šíř. = 4*00 X 3’80 = 

15 

20 





58. 

spíž » X » = 2-60 X 2-15 = 

5 

59 





59. 

záchod » X » = 2*15 X 0 90 = 

1 

94 





60. 

chodba » X » =6-70Xl'40 = 

9 

38 





61. 

světnice na půdě dl. X 








4-00 X 3-40=: 

13 

60 





62. 

chodba a schodiště dl. X šíř. 








(3-25 + 1-80) X 2-60 = 

13 

13 






Úhrn hladké stropové omítky jako 

prve — 

Za 1 této omítky na práci, hmoty, 

lešení a dozor po 

Suchý násyp pod dřevěnou 

96 

75 

1 

70 

164 

48 



podlahu v přízemí ve výš. 
18 cm: 







63. 

rovná se hladké omítce dle běž. 








čísla 55—57 : 








Úhrn. plocha = 53 11 








srovn. výš. = 0*18 

9 

50 





64. 

též pod kamennou dlažbu ve výš. zn 








10 cm rovná se hladké omítce dle 
běž. čísla 58—60 








úhrn. plocha =16'91 








srovn, výš. = 1*10 

1 

69 






Úhrn suchého násypu v přízemí 

11 

25 


80 



65. 

Zdi 1 toho násypu se vším po . 

též na půdě (v první výšce) 
rovná se taktéž hladké omítce dle 




9 





běž. čís. 61; 








pl. X výš. = 13*60 X 0*18 = 

2 

45 





66. 

též pod dlažbu chodby v rozměrech: 







67. 

dl. X šíř. zz: 2-90 X 1*70 - 4*93 
)) X » =P40X 1*15 =161 







68. 

též pod cihelnou dlažbu postran- 
ních místností na půdě 
dl. X šíř. = (3-95 X 4 05) 2 = 32*00 







69. 

druhý díl 

dl. X šíř. = (3*55 X 4-05) 2 = 28 76 








úhrn plochy = 67*30 








výš. = 0 10 

6 

73 





70. 

Úhrn suchého násypu na půdě = 
Za 1 toho násypu se vším po . 

Lepenice nad stropem světnice 
na půdě ve výšce 8 c^; 

dl. X šíř. = 4*20 X 3*60 = 

9 

18 

12 

1 

04 

9 

54 

15 






Za Im^ lepenice se vším po , . 



— 

80 

12 

10 


Převádí se . 

— 

— 

• — 

— 

4911 

96 


Rozpočet výloh pro stavbu osobní. 


267 


:^>S 


Předmět 


Obsah 


Cena 
jednotlivá 


K 


Obnos 


K 


71. 

72. 

73. 

74. 

75. 


76. 


77. 

78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83 . 


Převedeno 

Dlažba z lomového kamene 
na vápennou ^altu ve sklepě 
ve výšce 0*20 m 

sklepy dl. X šíř- = 3*50 X 3*25 = 
též )) X » = 3‘65 X 3*40 = 
chodba » X » = ® 00 X 1*30 = 
schodiště dl. = (2*90 -f* 2*00) 
šíř. zz 1*00 

žumpy dl. X šíř. = 1*00 X 1*00 = 


Úhrn dlažby z lom. kamene = 
Za 1 ni^ takové dlažby se vším po 

Dlažba z cementových 30/30 
cm dlaždiček na vápen, maltu 
v přízemí: 

rovná se hladké strop, omítce běž. 

čís. 58 — 60 

též chodba ke sklepu dl. X šíř. 

1 90 X 1*00 = 

též chodba na půdě dl. X šíř- 

2- 60 X 1-70 = 

též předsíně před vchodem dl. = šíř, 

3- 20 X 2-00 = 

Úhrn dlažby z cement. 30/30 cm 

dlažek m^ = 
Za 1 takové dlažby se vším po 

Dlažba z 20/20cm cihelných 
dlaždiček na půdě na vá- 
pennou maltu ; 

rovná se násypu tamtéž dle běž. 

ěís. 66 — 69 = 
Za 1 této dlažby se vším po . 

Osazení do váp. malty s hladkou 
postranní omítkou: 
kamenných 24/28 cm veřejí domov- 
ních dveří ve světlosti: šíř./výš. 
1-25/2-70 m ; dl. = (2*70 + 1-73) 2 = 
Za 1 Mř osazení domov, dveří na 
práci, náčiní a dozor po . . . 

3 kamenných 22/24 ctn veřejí ke 
dveřím sklepovým ve světlosti, 
šíř./výš. 0‘96/2‘50í»; 

a dl. = (2-05 +1-48) 2 = 
Za 1 m osazení sklep, dveří po 
též 17 kamen, schodů do sklepa 

výš./šíř. = 17*3/25 cm; 
a dl. 1*30 m = úhrn dl. = 


Přenáší se 


11 

12 

7 

4 

1 


37 


16 

1 

4 

6 


29 


67 


21 


22 


37 

41 

80 

90 


48 


91 

90 

42 

40 


63 


22 


30 


86 


18 


10 


10 


4911 


96 


20 


52 


70 


64 


82 


46 


118 52 


102 


30 


13 


20 


56 


5235 
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Zodnictví a stavitelství. 


číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 

m 

1 cm 

K 

h 

K 

1 


Převedeno 

22 

10 



5235 


84. 

též 21 kamen, schodů na půdu 








výš./šíř. = 16’66/28*50 cm 








a dl. 1*45 m úhrn. dl. = 

30 

45 





85. 

též 6 volných kamen, schodů 








výš./šíř. 17'5/2-85 cm a dl. = 1-40 

8 

40 






Úhrn osazení schodů m = 

60 

95 






Za 1 wř toho osazení po . . . . 



— 

60 

36 

56 

86. 

též 2 volných kamen, schod, vý- 








stupku výš./šíř. = 17*5/60 cm u do- 








movního vchodu a dl. = 1*40; = 

2 

80 






Za 1 m toho osazení se vším po . 



1 

— 

2 

80 

87. 

též 2 kamen, schodov. postranních 








pokladů f f cm tuto a dl.= 1*80;= 

3 

60 





88. 

též 20/20 cm kam. podélní obruby 








dl — 

3 

20 





89. 

též kamen, žumpového rámce cm 








dl. = (1-70 -f 1-20)2 = 

5 

80 






Úhrn osazení f f cm kamen, po- 








kladů m = 

12 

60 






Za 1 m toho osazení, po ... . 



— 

50 

6 

30 

90. 

též 7 kusů jednoduchých cm dře- 








věných zárubní v přízemí a na 








půdě ; na práci, náčiní a dozor za 








1 kus po 



3 

50 

10 

50 

91. 

též 4 kusů dvojitých 10/14 dřev. zá- 








rubní za 1 kus se vším po . . 





40 

9 

60 

92. 

též 7 kusů jednoduchých okenních 








pokoj, rámů v přízemí a na půdě 








se vším za 1 kus 



1 

20 

8 

40 

93. 

též 10 kusů dvojitých okenních ta- 








kých rámů se vším za 1 kus . 



2 


20 

— 

94. 

též 9 kusů jednoduchých okenních 








malých rámců v záchodě, sklepě 








a na půdě se vším za 1 kus . . 



— 

90 

8 

10 

95. 

též 8 kusů okenních prkének se vším 








za 1 kus 



— 

50 

4 



96. 

též 1 kus záchodového sedadla se 








vším po 



— 

60 


60 

97. 

též záchodové trouby odpadaoí do 








cement, malty ve světlosti = 22 cm 








dl.= 

1 

80 





98. 

též záchod, větracích trub 








světí. = 16 cm dl. = 

6 

00 






úhrn osazení záchod, trub 

7 

80 






Za 1 m toho osazení po ... . 



— 

60 

4 

68 


Převádí se . 

II 

— 


• — 

— 

5346 

54 
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Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


1 m 

cm 

K 

h 

K 

h 


Převedeno 





5346 

54 


99. 

též jedné jednoduché záchod, od- 









bečky světí. 22 cw po . . . 



— 

70 

— 

70 


100. 

též jedné záchod, výlevky 









světí. — 20 oiw po ..... 



— 

60 



60 


101. 

též jednoho záchod, dymníku 









světí. — 14 cm po 



— 

60 

— 

60 



Osazení. 








102. 

Osazení 2 železných nosičů I. 









výš. ~ 16 cm a dl. — 2’00; = 

4 

00 







Za 1 m osazení se vším po . . . 



— 

40 

1 

60 


103. 

1 kusu kamen, komínové krytí desky 









sil. = 12 cm, dl./šíř. =: 1-00/0 70 po 



3 

— 

3 




104 

1 kusu kamen, komínové krycí desky 









sil.rz: 12 cm, dl./šíř.=ir0‘70/0*70 po 



2 



2 

— 


105. 

2 kusy žel komín, dvířek s© vším 









za 1 kus ......... 



— 

60 

1 

20 



Hladké omítnutí zdi na vápen- 









nou maltu* 








106. 

v přízemi světnice dl -4~ 4(3*404- 









-f- 3-65) + 2(3-40 -f 3-85)+2 (4-00-1- 









-|-3 80): úhrn dl. = 

68 

30 






107. 

chodba, spíž, záchod a schody; 









dl.=2(2 60-|-215)-(- 2(2-154-0-90-1- 









4- 2 (6-80) 4- 1 -40) -f 4-40 : úhrn dl. =2 

36 

40 







celá délka = 94-70 ( 









výš. = 3-00) = 

284 

10 







Za 1 m® hladké omítky na práci, 









látky, lešení a dozor po . . . 



— 

68 

193 

18 


108. 

též na půdě: světnička dl. X šíř. 









2(4004-3-40) = 

14 

80 






109. 

chodba dl. = 2 X 1‘70 -f- 2 90 = 

6 

30 






110. 

schodiště, dl. = 2 X 1‘50 = 

3 

00 







úhrn dl. = 24-10) 









výš. = 2-75) = 

66 

27 






111. 

též dl. X výš. = 3 50 X 2 30 =r 

8 

05 






112. 

schodové vřeteno v obvodu dl. = výš. 









3-60 = 7-25 = 

26 

10 







Úhrn hladké omítky v podstřeší. 









— 

100 

42 







Za 1 m® této omítky se vším po . 



— 

76 

76 

32 



Hrubší omítka na vápennou 









maltu : 








113. 

sklepy, dl. X výš. = 2 (3*25 -f- 3-40) 









X2-10 = 

27 

93 






114 

též dl. X výš. = 2 (3-50 4 - 3-65) X 









2-60 = 

37 

18 







Převádí se . 

65 

11 1 

- 1 

-1 

5625 i 

74 
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Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

1 

Obnos 


m 

1 cm 

K 

h 

K 

h 


Převedeno 

65 

11 



5625 

74 

115. 

chodba, dl. X '^ýš. = (6-60 -f- 4' 10) 







116. 

X2-10 + (l-30X2 60)=i 

25 

85 





117. 

schodiště dl. X výš. = 8*00 X 2*90 

23 

20 






Úhrn hrubší omítky podzemí = 
Za 1 této omítky se vším jako 

114 

16 




50 


prve po 

Táž omítka na půdě. 



~~ 

60 

68 


118. 

Postranní místnosti : obvodní zdi 








dl. = 4 (8-10 + 3-95) 








úhrn dl. X = 48 20 X 1’20 = 

Obě štítové zdi do vnitř 

57 

84 





119. 

dl. = 2X8-10 = 16-201 
výš- = ^2*^ = 2-30 1 = 

37 

26 





120. 

Zdivokomínovédl.=2(0*81-j-0'48)'-|- 








-|-4X0-48 = 4-60)_ 
pod hřeben výš. = 4'60 / 

20 

70 






Úhrn hrubší omítky na půdě = 

Za 1 mP’ této omítky se vším po . 

115 

80 


70 

81 

06 


Též klenbová podzemí 







121. 

Sklepy dl. X šíř. zz: (3’25 X 3 70) = 

12 

02 





122. 

též » X » = 3-40 X 3-86 = 

13 

12 





123. 

chodba » X » = 6 50 X 1’40 = 

9 

10 





124. 

též » X » = 2-80 X 1'06 =: 

2 

97 






Úhrn hrubší klenbové omítky niP- — 
Za 1 ni^ této omítky se vším po . 

37 

21 


80 

29 

76 


Zevnější hladká omítka bu- 








dovy na vápennou maltu v pří- 








ze m í. 







125. 

V obvodu dl. = 2 (4*00 -|- 0‘30 -|- 








9*00 4- 4 40 + 0-30) + 4*00 + 



* 





+ 3-20 = 43*20 ) _ 
bez podnoží pod římsu v, ™ 3 30 / 

Za 1 omítky této na práci, maltu, 

142 

56 






lešení, náčiní a dozor po . . . 

též v první výši (nad římsou) 



— ' 

72 

102 

64 

126. 

postranní části: 

dl. =: 2 (4*00 + 9*00 + 4*40) = 34-80 







127. 

zadní risalit: 








dl. (3*20 + 2X0*30)= 3*80 








úhrn délky = 38'601 

výš. = 1'40/ 

54 

04 





128. 

též štíty: dl. = 2 (9 00 =i 1800 1 

výš. = Yj X 4‘40 = 2'20 / 

39 

60 






Převádí se , 

93 

64 1 

— ' 

— 

5907 

70 
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Číslo • 
běžné 

Předmět 

I 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 

1 cm 

K 

h 

K 

h 


Převedeno 

93 

64 



5907 

70 

129. 

též přední risality: 








dl. = (4-00 + ^X 0-30)^4 60 l 

výš. = 3 20 f — 

14 

72 





130. 

též štít risalitu: 








dlx^f = 

4 

20 





131. 

též komíny, podle běž. čís. 120. 








dl. = 4 50 1_ 

2 

70 






výš. = 0 60 í 







úhrn zev. hladké omílky budovy 

m- — 

Za 1 omítky této, po ... . 

Hladké omítnutí podnožního 

115 

26 


84 

96 

82 




zdivá i vytažení kvádrové 
r US tiky tamže dle nákresů: 







132. 

v obvodu dle post čís 125. 








dl. = 43-20 1 
výš = 0 70 ( “ 

30 

24 





133. 

též rohové riistiky, dle nákresů 








dl. = 8 (0 70) = 5-60 
výš. 3 30 i 

18 

48 






Úhrn kvádrované rustiky m- = 
Za 1 metr omítky rustikové jako 

48 

72 



58 

46 


prve, po 

Zdivá ozdobného vyložení, 



1 

20 




omítnutí a hladké vytažení: 







134. 

Obruba zevnější dvojitého okna 


68 






dI.Xvýš.=2-80X3 10 = 

8 





135. 

též 8 oken jednoduchých 


64 






dl. X výš, = 8 ( P70 X 2-40) = 

32 






1 Úhrn ozdob, obložení okenního = 
Za 1 obložení toho, jako prve, po 

41 

32 

1 

60 

66 

12 

136. 

též dvojitého okna v risalitu v první 








výši dl: X výš. = 2*20 X 1*80 = 

3 

96 





137. 

též 10 oken jednoduchých 







138. 

dl. = 10 (1-40) = 14 00 l_ 
výš = 0*50 1 

7 

— 





též 4 oken štítových 








dl X výš. = 4 (1*50 X 1*50) = 

9 

— 






Úhrn jednoduchého ozdobného ob- 








ložení okenního m^ = 

19 

96 




96 


Za 1 toho obložení se vším 



1 

20 

23 

139. 

též pásku římsového dle ná- 








kresu v obvodu budovy dle běž. 
čís. 125 dl = 

43 

20 






Převádí se . 

— 

— 

— 

— 

6153 

06 
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o‘S 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotliví 

J Obnos 









m 

cm 

i 

h 

1 K 

h 


Převedeno 



1 - 


6153 

06 


Za 1 m'“ pásku toho se vším, po . 



1 ~ 

80 

34 

56 

140. 

Osazení 10 kusu štítových 
kamen, konsolů za 1 kus na 
práci, maltu a pod. jako prve po 
Barvení fagady dvoubarevné 
(žluto-bíle), a to základní plochu 
vápnem hydraulickým, vynikající 



- 

60 

6 

— 


plochy (obruby, řimsy) vápnem 
bílým 







141. 

v rozměrech zevnější hladké omítky 








dle běž. čísla 125, = 

142 

56 





142. 

též dle běž. čís. 126 — 131. = 

115 

26 





143. 

též » )) » 132.= 

30 

24 






Úhrn plochy fagadní m- = 

228 

06 






Za 1 barvení této plochy, za 

práci, materiál, náčiní a dozor po 

Cementová omítka žumpy 



— 

24 

69 

12 


v rozměrech: 







144, 

obvod dl.X výš =4(100) X 100 = 

4 

— 





145. 

podlaha)) X = 1*00 Xl ‘00 = 

1 

— 






Úhrn cement, omítky m^ = 

5 

— 






Za 1 také omítky za práci, hmotu, 
náčiní a dozor jako prve po . . 

Trojnásobné bílení prostoru 



1 

90 

9 

50 


uvnitř budovy s bílicím 
vápnem v přízemí; v roz- 
měrech: 







146. 

rovná se hladké omítce dle 








běž čís. 106—107.= 

284 

10 





147. 

též omítce všech stropů 








dle běž. čís. 55 — 62. = 

96 

75 





148, 

též na půdě hladké omítce 








dle běž. čís. 108 — 112.= 

100 

42 






Úhrn ploch vnitřních prostor bí- 
lení — 

Za 1 toho bílení se vším, jako 

481 

27 






prve po 

Odvážka vykopávky: 



— 

20 

96 

26 

149. 

Tato rovná se dle post. čís. 1 — 5. 








vykopávce sklepů = 

167 

92 





150. 

též rovná se dle post. čís. 6 — 10 







151. 

vykopávce sklepů = 

21 

33 





též rovná se dle post. čís. 11 — 13. 








vykopávce základů svrchních = 

16 

74 






úhrn m^ = 

205 

99 






Převádí se . 

205 

99 

— 

i 

6368 

50 
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CO»N 

•oS 


Předmět 


Obsah 


Cena 
jednotlivá 


K 


Obnos 


K 


152. 

153. 

154. 


1 . 


2 . 


3. 


Převedeno 

rozmnožení (načechrání) půdy 

při vyířopání^ obnáší = 


úhrn veškeré vykopánky m^ — 
Využitkování vykopáv% pro suchý 
násyp: 

pod podlahy a dlažbu v přízemí 
dle běž. čís. 63. 64.= 11*25 
pod podlahy a dlažbu na půdě 
dle běž. čís. 65-6 9.= 9*18 
Úhrnem m^ = 20*43 
též na upravení zahrádek, dvoru 
a cesty ca= 150 00 


úhrnem = 

Zbývá vykopávky k odvezení = 
Za 1 

I. Úhrn 
nické 


^ odvážky této po. . . . 

práce zednické a náden- 


ík Práce kamenická. 

Hlad ké spracování kamenných 24 /28 
cm veřejí pro domovní dvéře dle 

nákresu ve světí. = s dveřní 
z‘7b 

drážkou a to: 

2 sloupce 24/28 cm a dl. =2*70m = 
1 překlad 24/28 cm dl.= 
1 práh » cm dl.= 


úhrn dl. m = 
Za 1 m ozdobněji spracovaných ve- 
řejí za práci, hmotu, dovoz, ná- 
činí a dozor po 

Hladké spracování kamenných ve- 
řejí 22/24 cm s dveřní drážkou 
ke 3 dveřím sklepovým ve světí. 
0’96/2*05 m a to: 

a 2 sloupce 22/24 cm dl. = 2 X 2*05 
= 4-10m 

práh a překlad 22/24 cm 

dl. = 2 X = 2*96 m 
dohromady dl. = 7*06 X 3 = 
Za 1 m sklepních kamen, veřejí se 

vším po 

Hladké spracování 17 kamen, schodů 
výš./šíř. = 17*3/25 cm do sklepa 

Převádí se . 


Kronika práce XH. 


205 

34 


240 


170 


69 


21 


99 

33 


32 


43 


89 


40 

73 

73 

86 


18 


30 


60 


6368 


50 


69 


90 


6438 


40 


38 


10 


76 


24 


114 

35 


34 


číslo 

běžné 
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Zedniclvi h slavilclslvl 


4. 

5. 


6 . 


7. 

8 . 
9. 


10 . 


11 . 


12 . 


Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m, 1 

cm 

K 

h 

K 1 

h 

Převedeno 





114 

34 

dle nákresu: 







a dl. = 1*30 m; úhrn dl. = 

22 

10 





též 21 kamen, schodů výš./šíř, = 







16 66/28 50 CM na půdu, a dl. = 







1*45 m; úhrn dl. = 

30 

45 





' též 6 volných kamen, schodů u do- 







mov. vchodu výš./šíř.= 17*5/28*5 







cm dl. = 6 X = 

8 

40 





Úhrn hlad. spracování kamenných 







schodů — 

60 

95 





Za 1 m takého spracování se vším po 
též 2 volných kamen, schod, výstup- 



3 

50 

213 

32 

ků u vchodu ; výš./šíř. = 1 7-5/60 cm 







dl. - 2 (1-40) m = 

2 

80 





Za 1 M takých výstupků se vším, po 
2 kamen, schod, postranních pokladů 



6 

— 

16 

80 

22/24 cm tuto dl. — 2 (1*80) m = 
též 20/22 Oiu kamen, podélní obruby 

3 

60 





terasy dl. = 

3 

20 





též 22/24 cm » obruby žumpové 







dl. = (1-70 4- 1-20) 2 = 

5 

80 





Úhrn 20/22 — 22/24 ow kamenných 

obruby m — 

Za 1 m spracování také obruby se 

12 

60 

3 




vším po 

též kamen, komínové krycí desky 



30 

41 

58 


ti. = 12 cm dl./šíř. = 0-70/0*70 ni 







s jedním kruhovým průduchem 
ve světlosti 18 cm se vším po . 





5 


též kamenné komínové krycí desky 







tl. = 12 CM, dl./šíř. = 1*00/0*70 m 
s dvěma takovými průduchy se 
vším po 





6 

40 

též 10 kusů kamen, konsolí do štítů 







budovy k podpoře krovních vzpěr, 
šíř./tl. = 22/24, dl. = 50 cm, dle 
nákresu se vším po 



1 1 

80 

36 


II. Úhrn práce kamenické 





433 

44 

III. Práce tesařská. 







Ctyřstěnné hladké spraco- 







vání i vázání, po případě 
složení trámového dříví: 







7 trámců stropových š./v. = 21/24 cm 



|i 




a dl. = 8 30 = 

58 

10 





Převádí se . 

1 58 

10 

-- 

— 

— 

— 


běžné 
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2 . 


4. 

5. 


6 . 

7. 

8 

9. 


10 . 

11 . 


Předmět 

Obsah 

(Jena 

jednotlivá 

Obnos 


m 1 

cm 

K 

h 

A' 1 

h 

Převedeno 

58 

10 





5 trámců stropových š./v, = 21/24 cm 







a dl. = 6-20 = 

31 

— 





Úhrn dříví trámového 2 1/24 cm m = 
Za 1 dél. m dříví 21/24 cm trámo 
vého za práci, hmotu, dovoz, na- 

ciíií a dozor po 

též 2 trámce stropové 

89 

10 

2 

92 

260 

18 

š./v. = lG/24 cm 
a dl. = 4 20 = 

8 

40 





též 2 trámce stropové 







š./v. = 1 G/24 cm 







• a dl. = 4 00 = 

8 

— 





též 3 trámce stropové 







š./v. = 16/24 cm 







dl. = (4-40 + 1’80 4- 2-50) = 

8 

70 





též 3 trámce stropové 







š./v. = 16/24 cm 
a dl = 1'20 = 

9 

60 





Úhrn dříví trámového 16/24 cm m = 
Za 1 dél. m dříví toho se vším jako 

28 

70 





prve po 

též 14/16 cm pozcdnicc 



2 

50 

71 

74 

dl. = 2 (5-00 + 5-30 + 3-20) = 

27 

— 





Spracování a vazba dříví 
krovového 14/16 cm: 

3 podkrovnic k risalitu 







dl. (5^20 + 2X4*00) = 

13 

20 





8 žlabovníků vikýřových 







a dl. = 1*80 m = 

14 

40 





Úhrn dříví 14/16 cm do vazby m = 
Za 1 běž. m dříví toho se vším po 

54 

60 

1 

36 

74 

26 

též 15/17 cm krov. dříví: 

3 podkrovnic a dl. = 3 X 13*50 = 

40 

50 





2 žlabovnic a dl. = 4*20 = 

8 

40 





2strop. trámu napůdě adl. = 380 = 

7 

GO 





2 » » )) y> adl. = 3’20 = 

6 

40 





Úhrn dříví 15/17 do vazby m = 
Za 1 běž. m dříví toho se vším jako 

62 

yo 





prve po 



1 

50 

94 

34 

též 13/15 cw krov. dříví: 
krokví, dl, = iX8'20+ 1 1 X 7-40-[- 







-]-2X2'10X0-90 = 

119 

30 





kainbalků, dl. = 1 5 X G'00 = 

90 

— 





Převádí se . 

20!) 

30 

— 

— 

i 500 

52 
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číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 1 

cm 

K 

n 

K 

h 


Převedeno 

209 

30 



500 

52 

12. 

podkrovnic k risalitu, dl. = 5*00 *4- 








+ 2X3-20 = 

11 

40 






Úhrn dříví 13/15 do vazby w — 
Za 1 běž. m dříví toho se vším jako 

220 

70 






prve po 



1 

20 

264 

84 

i;i. 

též 12/15 a 12/l4ci» krov. dříví: 
krokví k risalitu dl. = 2X4 30+ 








+ 6X3-50 + 2X1-80 = 

33 

20 





14. 

hambalků a vzpěr, dl. = 4’20-|-8 X 


80 






X 1-20+ 3X1-00 = 

16 





15. 

krokví k vikýřům, dl. = 8X2’00-|- 








+ 16X 1-30 + 4X1-00 = 

40 

80 





16. 

podkrovnic, tamtéž dl. = 4X ^ 80 -|- 








+ 8X2-10 = 

28 

— 





17. 

stěn tamtéž, dl. = 4 X = 

22 

40 






Úhrn dříví 12/15al2/14do vazby 
Za 1 běž. m dříví toho se vším jako 

prve po 

též 15/15 Ciu krov. dříví: 
sloupce do štítů, 

141 

20 

1 

04 

152 

50 

18. 








dl. — 2X360 + 2;70 = 

9 

90 

1 

40 

13 

86 


Za 1 běžný m dříví toho se vším po 
též 12/16 cm pražcové dříví: 







19. 

V přízemí: 15 pražců a dl. = 3 40 = 

51 

— 





20. 

)) 5 » a dl. = 3*80 = 

19 

— 





21. 

v podstřeší 5 » a dl. = 3*40 = 

17 

— 





22. 

překladnažumpu:GmostnicaP10 == 

6 

60 






Úhrn dříví 12/16 cm, spracování 

i uložení m — 

Za Im dříví toho se vším jako prve po 

93 

60 

1 

04 

97 

34 


Ctyřstěnné spracování dveřních 








zárubní 12/lG cm jednodu- 
chých a to: 








3 kusy ve světí. = 0*90/2*10 








a dl. 7-10 — 

21 

30 





23. 

též 1 kus (spíže) ve světí. =: 0*85/2*05 








dl. = 

6 

90 





24. 

též 2 kusy (postr. půdy) ve světí. =r 
zz 0*85/2*00 a dl. zz 6*70 = 

13 

40 





25. 

též 1 kus (záchod) ve světí. i= 








zz 0*80/2*05 dl=z 

6 

80 






Úhrn spracování dveřních zárubní 








mzz 

48 

40 






Za 1 běž. m spracování toho se 








vším po 



1 

04 

50 

34 


Převádí se • 

— 

— 

1 — 

— 

ll079 

40 
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Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 

cm 

K 1 

h 

K 

h 


Převedeno 





1079 

40 


též zárobní dvojitých z 10/14 








dříví: 







26. 

v přízemí; 4 kasy (světnice) ve světí 








= O-96/2-ie a dl = 15-40 = 

61 

60 






Za 1 běž. m dvojitých dveřních ve- 
řejí se vším po 

Spracování hoblované pod- 



— 

84 

51 

74 


lahy z S6 mm silných prken 
na drážku v rozměrech. 







27. 

v přízemí: kuchyň, a světnice 
dl. X šíř. =2 (3-65 X 3-40) +3-80 X 


94 






X 3-40 + 4-00 X 3-80 = 

52 





28. 

na půdě: světnice 








dl. X šíř. = 4-00 X 3-40 

13 

60 






Úhrn hoblované podlahy m^ — 
Za 1 spracování podlahy té, za 

66 

54 






práci, hmotu, hřebíky, náčiní a 
dozor po 



2 

50 

166 

34 


Spracování i upevnění pod- 








lažních lišten i s dodáním 
hřebíků v přízer/u i na půdě: 







29. 

dl. = 4(3*654-3'40)-|-2(3*80-|-3*40)+ 
-1- 2 (4-00 + 3-80) + 2 (4-00 + 3*40); 

73 







úhrn dl z= 

— 






Za 1 dél. m lišten podlažních se vším 





14 



po 

Bednění stropů 20mm sil- 
nými prkny: 

rovná se hladké omítce stropové 




20 

60 


30. 


75 






dle běž. ěís. 56— 62.L z=: 

96 






Za 1 m^ takého 20 mm prkenného 

bednění se vším po 

Položení klopené podlahy 



1 

14 

110 

30 




z 30 mm silných neomítaných 
prken na půdě: 







31. 

rovná se bednění stropů dle běž, 
ěís 30.III. “ m^ 

96 

75 






Za 1 m^ této podlahy se vším jako 

prve po * . 

cm laťování pro dvojitou ta- 



1 

80 

174 

14 






škovou krytinu: 







32. 

Hlavní střecha měří: 








dl X výš.. = 2(13-50 X 7*40) 

99 

90 





33. 

též střecha risalitu: 








dl. X výš. = X 3-5o)=: 

26 

25 






Převádí se . 

126 

15 

— 

— 

1596 

152 
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O 

— *1 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 



cm 1 

m 

K 

h 

K 

1 


Převedeno 

126 

15 



1590 

52 

34. 

též; střechy vikýřů: 








d,.Xví.= 8 f“+'-«X.' 60 )- 

24 







Úhrn 16 cm laťování = 

150 

15 





35. 

Odečteme-li otvory pro střechy ri- 








salilů 








dl. X výš. = 4-00 X (^- + 3-Oo) = 

19 

20 






zbývá 16 cm laťování = 

Za 1 toho laťování, za práci, do- 

dání latí i hřebíků, náčiní a do- 

130 

95 






zor po 1 

Ozdobné práce tesařské: 

1 



96 

125 

72 

3G. 

Hoblované a vyřezávané bednění 
z 2bmm silných prken čelních štílů 

dl. X výš. = 2 (5-70 X = 

17 

10 





37. 

též štítu risalitu 








,, 2*50 








dl. X výs. — 4 00 X ~ 2 ~ - 

5 

— 





38. 

tož střechových okapů a přestihu 
u hlavní střechy 

dl. X šíř. = 2 (4-00 + 4-40) X 1-00 = 

16 

80 





.39. 

též dl. X šíř. = 4 (7-40 X 0-75) = 

22 

20 





40. 

střechy risalitu dl. X šíř. =2 (1 80 X 








X 0-60) + 2 (3-50 X 0-50) = 

5 

66 





41. 

čelní a postranní bednění vikýřů: 








dl.Xšíř. = 8(0-90X~) + 
4 8(o-50X^-) . 4(0-90X^-|°)+ 








4- 8 (1-30 X 0-30) = 

9 

60 






Úhrn 25 mm hoblovaného bednění 

.... 

Za 1 takého bednění se vším 

Z6 

36 






jako prve po . .... 



l 

80 

137 

44 

42. 

Vyřezání a hoblování výběžných 








konců krokví = 

53 

— 





43. 

též konců podkrovnic — 

13 

— 






Úhrnem hoblovaných a vyřezáva- 








ných konců =: 

66 

— 






Za 1 kus těchto ozdobných konců po 



— 

40 

26 

40 

44. 

Za dodání a upevnění 100 kusů 








15 cm dl. kovaných nárožníků po 



— 

10 

10 

— 


Převádí se . 

— 

— 

— 

— 

1896 

08 
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Před tn ě t 


Obsah 


Cena 
jcdnollivá 


K 


Obnos 


K h 


45. 

46. 


2 . 

3. 

4. 


Převedeno 

též 20 kusů 25 ctn dl. kovaných 

skob po 

Zhotovení i upevnění 40 mm sil. 
prkna komínového šíř. = 35 cm, 
dl.= 

s dehtovým nátěrem se vším po 


Ifl. Úhrn práce tesařské 

IV. Práce pokrývačská. 

Dvojité pokrytí střechy taš- 
kami; 

rovná se výměře 16 cm laťování dle 
běž. čís. 32— 35/III. m'^ = 
Za 1 krytj toho, za práci, tašky, 
dovoz náčiní i dozor po . . . 

Pokrytí hřebenu kůrkami do 
vápenné malty; 

Hřel)en hlavní střechy m dl. = 

hřeben střechy risalitu m dl. = 

hřebeny střechy 4 vikýřů 

m dl. =(2-60) 4 = 


5. 


6 . 


7. 


Úhrn krytů hřebenového m = 
Za 1 m krytu toho se vším jako 

prve po 

Uložení žlabů ze železného po- 
zinkovaného plechu do úžlabí 
střechy; 

Žlaby risalitu dl. = 2 X 4'20 = 
Za 1 m uložení žlabu 80 cm širo- 
kého se vším po 

Žlaby vikýřů dél. = 8 X ^^'80 = 
Za 1 m uložení žlabů těch 50 cm šir. 

se vším po 

Uložení plechových komínových 
dvířek do taškového krytu na vá- 
pennou maltu se vším po . . 


Úhrn práce pokrývaěské 


130 


13 

5 

10 


80 


95 

50 

40 


28 90 


8 

14 


40 

40 


— 98 


40 


16 


1896 

8 


08 


70 


1907 


78 
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86 


70 


28 


32 


8 

10 

1 


40 

08 

20 


330 


86 


V. Práce klempířská. 

Spracování, dodání i upevnění žlabů 
z železného pozinkovaného plechu 
do úžlabí střechy i s červeným 
(suříkovým) a dvojnásobným stří- 
brošedým olejovým nátěrem v roz- 
měrech: 


280 
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Číslo 

běžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 


m 1 cm 

K 

1 /* 

K 

1 ^ 

1. 

Žlaby risalitu 








dl. X šíř- = 2 (4-20X0'80 = 

6 

72 





2. 

Žlaby vikýřů 








dl. X šíř. = 8 (1-80 X 0-50 = 

7 

20 






Úhrn žlabů z pozinkového želez- 
ného plechu = 

Za 1 plechu toho na práci, 

13 

92 






hmotu, náčiní a dozor po . . 



6 

40 

89 

08 

3. 

též žlabů podokapných 12 cm ote- 








vřených z pozinkovaného plechu 
železného s trojnásobným olej. 








nátěrem jako prve v rozměrech 
dl. = 2 (4-75-f-5-15) = «4 dl.= 

19 

80 






Za 1 m visutých okapních žlabů sc 








vším po 



2 

50 

49 

50 

4. 

též trub odkapových ve světlosti 








12 cm ze zinkového plechu čís. 12 
i s dvojnásobným stříbrošedým 
nátěrem dl. = 4 X 3*30 = in 

Za 1 běž. m trub těch se vším po 

12 

80 

2 

90 

37 

12 

5. 

též 12 kusů železných žlabových 








skob i s upevněním a nátěrem 
se vším po 





90 

10 

80 

6. 

též 12 kusů želez, trubových skob 








se vším po 



— 

30 

3 

60 

7. 

též dvířek komínových ze želez- 








ného plechu ve světí . = 50 X 50 cm 
i s dvojnásob, nátěrem se vším 








po 



— 

— 

10 

80 


VI. Úhrn práce klempířské 





200 

90 

1. 

VI. Práce truhlářská, sklenářská 








a natěračská.’^) 








Zhotovení dvoukřídlových 
dveří domovních sil. =50mm 
na venek naplňkovýgh, dovnitř bed- 








něných světlosti šíř./výš. = 1 *25 až 
215 m do kamen, venýřů s lištou 








příční zapadací výš. = 10 cm i se 
světlíkem ve světí. = šíř./výš. — 








125 0 35m; dle nákresu, z bo- 








rového jádrového materiálu, s ná- 








*) Pro venkovské, méně rozsáhlé stavby, kde truhlář zároveň sklenárstvím 
i natěračstvím se zabývá, spojují se práce ty do rozpočtu; jinak se též rozdělují 
jakožto práce samostatné. 


číslo 

běžné 
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P ř e cl m 


Obsah 

CJena 

jednotlivá 

1 Obnos 

rn cm 

K h 

K h 


3 . 


4. 


těrem hnědě dubovým, zasklením, 

se vším 

též 4 křížkových jednokříd- 
lových dveří sil. = 35 cm s ná- 
plňky, ve světí, šíř./výš. = 0*90 až 
2*10 m s hladce hoblovanými špa- 
letami šíř. = 30 cm ; s oboustran- 
nou profilovanou obrubou šíř.= 
16 cm i s dvojitě trojnásobným, 
žlutohnědým olej. nátěrem se 

vším po 

též 3 jednokřídelných takých dveří 
ve světí, šíř./výš. — 0 90/240 m 
s hladkou 16 cm bedněnou špa- 
letou i nátěrem, vše jako běž. 

čísl. 2. se vším po 

též jednokřídlových křížových dveří 
ve světí, šíř./výš. = 0*85/2 05 m 
i s nátěrem vše jako prve se 
vším 


33 


30 


72 


132 


90 


29 


5. 

6 . 

7. 

8 . 


též jednokřídlových křížových dveří 
ve světí, šíř./výš. = 0*80/0 05 m 
i s nátěrem vše jako prve se 

vším po 

též 2 jednokřídlových hladkých 
dveří ve světí, šíř./výš. = 0*85 až 
2*00m s hladkým \&(ym špale- 
tovým i obrubím bedněným i s je- 
dnobarevným žlutohnědým olej. 
nátěrem se vším jako prve po 
též 3 jednokřídlových hladkých dveří 
ve světí. š. / v. = 0*85/2*00 m do 
kamenných venýru ve sklepě s ná- 
těrem se vším jako prve po . . 

též 6 dvojitých a 3 jednodu- 
chých čtyřkřídlov. oken 
i s rámci, rovněž z 50 mm sil. 
borových fošen ve světí, šíř./výš. 
0*95/1*70 m se zasklením čistým 
sklem 5/4 i trojnásob, žluto-hně- 
dým nátěrem, úhrn kusů 
za veškerou práci, hmoty, náčiní 
a dozor po 



15 


21 


17 


17 


28 


42 


51 


255 


též 2 dvojitých čtyřkřídl. oken 
s rámci ve světí, šíř /výš. = 0*85 až 
1*70 m kusy vše ostatní jako prve 
se vším po 

Převádí se 


15 


60 


62 


40 


761 


40 


Kronika práce XII. 


36 
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.s-S 

tn 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 



m 

! cm 

K 

1 

K 

1 h 


Převedeno 





761 

40 

10. 

též 2 dvojitých a 4 jednoduch. oken 








s rámci světL š./v. = 0*85/1*60 m 
úhrnem = 8 kusů, vše ostatní jako 








prve se vším po 

— 

— 

14 

40 

115 

20 

11. 

též jednoduchého dvoukří- 








dlového okna (do výšky) 
s rámcem k záchodu ve světí, 
š./v. = 0*35/1*70 m vše ostatní 








jako prve se vším po ... . 

— 

— 

— 

— 

7 

20 

12. 

též 4 dvoukřídlových jednoduchých 








oken do sklepa světí. = 0*85/0*30, 
vše ostatní jako prve se vším po 



4 


16 


13. 

též 4 dvoukřídlových jednoduchých 








oken světí. = 0*85/0*40 vše ostatní 
jako prve se vším po ... . 


_ 

4 

80 

19 

20 

14. 

též 5 jednokřídlových jedno- 








duchých vyhlídek do poko- 
jových a kuchyňských oken, vše 
ostatní jako prve, se vším po . 



2 

40 

12 


15. 

též 4 dvoukřídelných jednoduchých 








vikýřových oken ve světí, 
šíř./ výš. = 0*75/1*00 s rámcem, 








vše ostatní jako prve, se vším po 
též 6 okenních prkének šíř./dl. 

— 

— 

9 

— 

36 

— 

16. 








= 0*25/1 *20 s nátěrem jako prve po 

— 

— 

1 

GO 

9 

GO 

17. 

též 2 takých prkének šíř./dl. = 0*25 








až 2*25 se vším po 

— 

— 

3 

— 

6 

— 

18. 

též záchodového sedadla 








šíř./výš. = 1*00/0*45 bez nátěru, 
za práci, hmotu jako prve . . 





3 

60 


Dvojnásobný a dvoubarevný světlo- 








tmavohnědý olej. nátěr zevnějšího 
dřevěného ozdobného bednění a 
částí krovu v rozměrech těchto: 






• 

19. 

čelní štíty budovy 








dl. X šíř. = (5-80 X ^2°) 2 + 








.j- (12-80 X 90) 2 = 

41 

GO 





20. 

štít risalitu 9 4 n\ 

dl.Xšíř. = (4-40X^) = 

5 

28 





21. 

4 vikýře v úhrnném plošní m roz- 








měru á 4*30 = 

17 

20 





22. 

výběžné konce krokví a podkrovnic 








i krov. vzpěr v srovn. rozmě- 
rech cca .... 

15 








úhrn plochy pro dvojitý olej. nátěr= 

79 

08 






Převádí se . 

— 

— 

“i 

— 

986 

20^ 


Číslo 

běžné 


Rozpočet výiolí pro stavbu osobní. 


283 


Předmět 


Obsah 


Cena 
jednotlivá 


K 


Obnos 


K 


Převedeno 

Za Im^ takého nátěru se vším po 

Pozn, Přístavek předsíně u vchodu 
tvoří pro sebe celek, doporučuje 
se zejména pro horské krajiny a 
buduje se z lehkého zdivá nebo 
z ozdobného bednění s krytinou 
lepciikovou nebo se zinkového 
plechu. 


20 


986 

94 


20 

90 


VI. 


Úhrn práce truhlářské, skle- 
nářské a natěračské = 


1081 


10 


VIL Práce zámečnická, kovářská a 
železářská, *) 


2 , 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 


Okování a upevnění dvou- 
křídlových domovních 
dveří silným kováním do kamen, 
venýřů, a to 4 kříž. závěsy s ku 
žely, vrchním zámkem s žHez. 
klikou i s klíčem, 2 vrchními šou- 
pátky se vším = 
rovněž 7 j edn ok řídl. dveří po- 
kojových, a to s 3 závěsy za- 
puštěnými s vrchním zámkem a 
mosaznj/mi klikami se vším po , 
též 2 jedno k řídl. dveří k zá- 
chodu a spíži, a to 3 slabší 
závěsy, s vrchním menším zám- 
kem se železnými klikami ; záchod, 
dveře s postranním šoupátkem 

se vším po 

též 2 takých dveří na půdu se sil- 
nějším kováním 

lež 3 jednokřídlových dveří 
do sklepů, a to 2 křížové zá- 
věsy s kužely a s vrchním zám- 
kem, se vším po 

lež 10 dvojitých čtyřkřídlo- 
vých oken a to á 32 zapuště- 
nými roho vniky, 16 závěsy, 8 šou- 
pátky, 4 přitahovacími knoflíky, 
4 spojovacími šrouby, 2 háky po 
lež 7 jednoduchých čtyřkří- 
dlových oken, a to á polovicí 

Převádí se . 


10 


80 


25 


75 



16 

18 


40 


25 


12 


40 


124 


283 


60 


20 


*) I zde platí, že při vynikajících slavebních předmětech se každá z prací uve- 
dených pro sebe počítá. 
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Zudiiiťlvi a slavilolstvl 


s-^ 

V) »N 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

Obnos 



m 

cm 

K 

1 A 

K 

1 k 


Převedeno 



_ 


283 

80 


kování bez háků a spoj. šroubů 
jako prve, též 6 rámových po- 
stranních skob se vším po . . 



6 


42 


8. 

též 8 jednod. dvoukřídlových 








oken do sklepa a na půdu, 
a to á 8 rohovníků, 4 závěsy, 
2 šoupátka, 1 přitahovací knoflík, 
též 4 rámové skoby se vším po 



3 

20 

25 

60 

9. 

též jednod, do výše dvoukřídle- 








vých okna do záchodu, a to 
8 rohovníků, 4 závěsy, 3 obrtlíky, 
2 knoflíky, 1 háček, 6 rámových 
skob se vším po 





3 


10. 

též 5 jednokřídl. jednod. okenních 








v y ii 1 í d e k, a to 4 roho vniky, 2 zá- 
věsy, 1 obrtlíkem, 1 knoflíkem, 








1 háělíem jako prve po . . • 



— 

— 

1 

20 

11. 

Zhotovení i osazení 2 želez. 








mříží ku spíži ve světí, okna 
=0 95/1*70 ze 4 svislých 22l22mm 
a 4 příčných 03/35 mm tyčí spoje- 
ných ve váze k 21 kg . . . . 

54 






12. 

též 4 železných mříží do sklepa 








ve světí, okna 85/30 cm ze 3 svi- 
slých 22/22 mm a 2 příčních tyčí 


60 






spojených ve váze á 6 40 kg — 

25 






Úhrn váhy mříží z kovaného železa kg 
Za 1 kg mříží těch i s osazením, se 
vším po 

79 

60 


52 

41 

40 

13. 

totéž 4 kusů kleští ze šestky 








(9 X 44 mm) kovaného železa s 8 
závlačkami z pětky (13X44 
mm) do obvodních zdí: 
dl. = 2 (12 00 9*00) = 42 00 m po 

100 







2 40 kg = 

80 





14. 

též 8 kusů trámcových kleští 








po 8*40 kg = 

67 

20 






Úhrn váhy želez, kleští kg = 

1G8 

— 






Za 1 kg klešťového železa jako prve 
se vším po 



— 

41 

73 

92 

15. 

Dodání 2 želez. I nosičů vys. = 16 cm 








á dl. = 2*00 m = 4*00 m 








po kg = 19*60 = 

78 

40 






Za 1 kg nosičového železa po . . 



— 

32 

25 

08 

16. 

též 2 dvojitých komín, dvířek do 








sklepa po 



3 

60 

7 

20 


VIL Úhrn práce zámečnické, ko- 








vářské a železářské = 

— 

— 

— 

— 

503 

20 


Rozpočet výloh pro stavbu osobni. 
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Síslo 

lěžné 

Předmět 

Obsah 

Cena 

jednotlivá 

I Obnos 



m 

cm 

II K 

h 

K 

1 h 


VIII. Práce kamnářská, s dodáním 
potřebných železných částí, dodávka 



1 





zboží z kameniny. 







1. 

Postavení kuchyňských kamen pro- 








střední velikosti s dodáním po- 
třebných kachlů i ostatních látek 
se vším po 



1 


36 


2. 

Dodání 5 želez. šíř./dl. = 16/63 cm 








nýtovaných ploten, 2 plechových 
trub, litého emailovaného kam- 








novce na 30 litrů vody, s příklo- 
pem, 3 plech. 12/14 cm čisticích 
dvířek, popelníku, obvodního 








rámce, litých dvířek k topení, 
roštu, želez, podkladů se vším . 





37 


3. 

Postavení 4 prostředně velikých ta- 








hových kamen s dodáním kachlů, 
železných dvířek, roštu, popelníku 
a 3 železných plotniček se vším po 



49 

60 

198 

40 


Dodání záchodového potrubí 








z kameniny: 







4. 

2trouby odpadacísvětl.=22cmdL= 
za 1 běž. m se vším po . . . . 

1 

80 

4 

30 

7 

74 

5. 

6 trub větracích, světí. = 16 cm dl. = 
za 1 běž. m se vším po ... . 

6 

— 

2 

80 

16 

80 

6. 

1 odpadací trouba s jednou od- 








bočkou světí. = 22 cm po . • . 



— 

— 

6 



7. 

1 troubové nálevky po .... 



— 

— 

2 

70 

8. 

Itroub. dymníku světí. = 14 cm po 



— 

— 

5 

70 

9. 

1 přechodní trouby světí. 22/16 cm po 



— 

— 

1 

40 


Vlil. Úhrn práce kamnářské a do- 





311 

74 


dávky z kameniny 






Součet. 







I. 

Úhrn za práci zednickou a náden- 








nickou 



— 

— 

6438 

40 

II. 

» )) » kamenickou . . . 



— 

— 

433 

44 

III. 

)) )) )) tesařskou .... 



— 

— 

l?07 

78 

IV. 

» » » pokrývačskou . . 



— 

— 

330 

86 

V. 

» » » klempířskou . . . 



— 

— 

200 

90 

VI. 

» » )) truhlářskou, sklenář- 








skou a natěračskou 



— 

— 

1081 

10 

VII. 

» » » zámečnickou, kovář- 








skou a železářskou 



— 



503 

20 

VIII. 

» » » kamnářskou a do 








dávky z kameniny 



— 

— 

311 

74 


Součet veškerých prací stavebníci \ = 





11207 

42 


Ve Slaném dne 20. března 1904. 


Josef Boural, 

stavitel. 


Všeobecné podmínky a pokyny stavební pro stavby 

průmyslové. 

Sestavil inženýr Josef Havlíček. 

1. Situace. Sbavby pramyslové fc. j. stavby, sloužící účelům továrním, 
živnostenským neb obchodním, podléhají, pokud se jich situace týče, urči- 
tým předpisům zákonitým. 

Na základě těchto předpisů bude třeba při volbě situace nějaké stavby 
průmyslové rozhodnouti především o tom, je-li možno stavbu tu provésti 
uvnitř uzavřených částí města nebo místa, neb bude-li nutno provésti ji 
v poloze isolované, totiž mimo uzavřené části města neb místa. Směro- 
datné při tom jsou hlavně druh a způsob provozované práce a výroby 
v těchto stavbách, hlavně pokud se týče, do jaké míry bude závodem 
obtěžováno sousedstvo v ohledu bezpečnostním, zdravotním neb hlukem, 
kouřem atd. 

Které stavby průmyslové založeny býti musí v poloze isolované a za 
jakých podmínek, rozhodne úřad stavební, řídě se při tom též dobrozdá- 
ním úřadu zdravotního neb ve veřejné službě stojícího lékaře. 

Budova průmyslová neb skupina budov průmyslových nalézá se dle 
stavebního řádu tehdy v poloze isolované, je-li každý její bod vzdálen od 
jiných budov a hranic sousedních nejméně 25 metrů. Šířka silnic, pro- 
stranství a vod v isolačním pruhu se nalézajících se při tom též čítá. 
Hráni čí -li továrny bezprostředně s továrnami stejného druhu, stačí šířka 
10 metrů mezi nimi jako prostora isolační. 

V každém případě musí prostora isolační býti nezastavěna a neza 
stavěnou zůstati. 

Podmínky stavební, jež při situaci budovy průmyslové v poloze ne- 
isolované a isolované platí, budou v dalším vytčeny. . 

2. Půdorysná velikost a rozčleněnost. Půdorysná velikost a rozčleně- 
nost řídí se ovšem v prvé řadě způsobem a rozsahem výroby. 

Při tom jsou směrodatné různé okolnosti, jako: 1. Vhodné uspořá- 
dání půdorysu, pokud se týče seskupení jednotlivých místností pracovních 
dle jich účelu a vzájemné nutné souvislosti určené druhem provozované 
živnosti. 2. Jakost a konfigurace staveniště a základů. 3. Ohledy ekono- 
mického provedení stavby. 4. Přiměřené uspořádání půdorysné jednotlivých 
dílů stavby vzhledem ku sousedním stavbám, ku potřebnému přístupu 
světla a vzduchu, panujícím větrům atd. 5 Možnost případného účelného 
rozšíření závodu v budoucnosti. 6, Ustanovení a předpisy zákonité, v té 
příčině platící. 

Pro stanovení velikosti místností pracovních platí, že musí na každou 
osobu v nich zaměstnanou připadnouti aspoň 2 metry čtverečné plochy 
podlahy, při čemž ovšem plocha zabraná stroji a jinými předměty se ne* 
čítá. Při tom musí na každou osobu připadnouti aspoň 10 metrů krych- 
lových vzdušné prostory místnosti a Yg metru čtverečného plochy okenní. 


Podmínky pro stavby průmyslové. 
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V místnostech, kde vznikají škodlivé výpary, plyny a prach, nutno 
rozměry uvedené přiměřeně zvětši ti. Rozměry chodeb, schodišť atd. jsou 
v dalším uvedeny. 

3. Výškové poměry. Celá výška budovy průmyslové smí obnášeti nej- 
výše 25 metrů (až ku hraně římsy měřeno). 

Světlá výška pracovních místností má nejméně 3*00 metry obnášeti. 
Pracovny v podzemí přípustný jsou jen dle ustanovení stavebního řádu 
a musí jich světlá výška dle Pražského stavebního řádu obnášeti nejméně 
srovnaně 3*00 metry, při čemž musí dílna polovinou své světlé výšky 
vynikali nad úroveň ulice neb dvora, neb na jedné straně (kde jsou okna) 
zcela nad úrovní tou státi. 

Dle venkovského stavebního řádu musí dílny v podzemí míti aspoň 
2*75 metrů srovnanou světlou výšku, musí vycnívati aspoň 1*00 metr nad 
úroveň ulice neb dvora, aneb jednou stranou (kde jsou okna) celou světlou 
výškou nad tuto úroveň vynikati. 

U dílen již stávajících mohou výininečně připuštěny býti, dovoluje-li 
toho způsob provozovací, též menší výšky než před tím uvedené, avšak 
nikdy menší než 2*6 metrů, činí-li vzdušný prostor na 1 osobu připadající 
aspoň 15 metrů krychlových. 

Dílny podzemní možno v tomto případě, když tomu poměry výroby 
dovolují, též připustiti, leží-li závěrek klenby aspoň 60 centimetrů nad 
nej vyšším místem úrovně přiléhající ulice neb dvora (terrainu) a neleží-li 
podlaha hlouběji než 2*5 metrů pod tímto místem. 

Dílny podzemní musí býti suché a řádně větrány. 

Dílny podzemní nesmí se zřizovati v obvodu, inundačním neb tam, 
kde v půdě se drží spodní voda. 

Dílny v podkroví přípustný jsou rovněž jen dle ustanovení stav. 
řádu, jinak však musí míti světlou výšku aspoň 2*9 metrů a to aspoň pro 
polovinu plochy podlahy. 

4. Síly zdí a konstrukcí. Ustanoviti síly zdí a všech konstrukcí může 
sobě stavebník a stavbyvedoucí sám, avšak ručí tito za úplnou bezpeč- 
nost, pevnost a důkladnost stavby a sice stavebník bez ohledu na dobu, 
stavbyvedoucí až do vydání úředního povolení k užívání budovy. Stabi- 
lita zdí a konstrukcí musí se dle potřeby doložiti statickými výpočty. 

Příčky dovoluje sé zřizovati dřevěné, ač ne ovšem při mírnostech, 
kde se pracuje ohněm, neb kde se chovají látky snadno zápalné. 

Pokud se týče bytů majitele, jeho úředníků a dělníků, platí ustano- 
vení stav. řádu. 

Při stavbách průmyslových v poloze isolované přenechává se výběr 
materiálu stavebního a konstrukcí stavebníku za podmínek dříve vytče- 
ných, avšak všecky zdi budov těchto na venek hraničících s ulicemi ve- 
řejnými musí provedeny býti způsobem ohnivzdorným. 

Příbytky majitele, jeho úředníků a dělníků mohou se v tomto pří- 
padě stavětí též ze zdivá brázděného, ovšem za šetření stav. řádu v té 
příčině. 

Zdi příbytků těch, pokud přiléhají přímo k dílnám, musí provedeny 
býti z plného zdivá; totéž platí o zdích k ulicím obrácených. 

5. Konstrukce stropní. Pokud se týče konstrukcí stropních, připou- 
štějí se pro stavby průmyslové všecky úlevy, jichž jest zapotřebí k pro- 
vozování závodu, ovšem mohou-li tyto z ohledů místních, bezpečnostních, 
technických a zdravotních vůbec býti připuštěny. 

Dovolují-li tomu ohledy vytčené, mohou připuštěny býti ku př. kon- 
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strukce stropní s jednoduchou prkennou podlahou bez násypu a bez ráko- 
sové omítky, též mohou vazní trámy konstrukce krovu použity býti 
zároveň co trámy stropní ku konstrukci stropu a pod. 

Při kostrukcích stropních většího rozpjetí doložiti se musí dle potřeby 
stabilita nosných trámů, sloupů atd. statickými výpočty. 

Pracovny v podzemí musí býti klenuty, rovněž místnosti, kde se 
nacházejí výhně (jako v kotlárnách, kovárnách, dílnách kovolijeckých, 
zámečnických a pod.), pak skladiště hořlavých tekutin a látek, jako líhu, 
benzinu, celuloidu atd. 

6. Podlahy. V pracovních místnostech, kde tekutiny u větším množ- 
ství na podlahu stékají, musí se tato zříditi vodotěsně (tedy dle potřeby 
buď dlažba kamennými plotnami, betonová, cementovými neb šamotovými 
dlaždicemi do cementové malty kladenými, asfaltová a pod.) v patřičném 
spádu a musí býti odvodněna. 

Kol výhní, ohnišť a topenišť zříditi se musí dlažba ohnivzdorná v při- 
měřené šířce (nejméně však 60 centimetrů) široká. 

V místnostech, kde se pracuje s ohněm, látkami hořlavými a pod., 
musí zřízena býti též podlaha ohnivzdorná iku př. kamenná, betonová, 
cementovými neb šamotovými dlaždicemi). 

V pracovnách, kde se pracuje s chemikáliemi, odporuouje se, pakli 
to teplota místností dovolí, dlažba asfaltová, která chemikáliím nejvíce 
vzdoruje. 

Dílny podzemní opatřeny býti musí podlahou bránící vnikání vlhkosti 
zemní, tedy ku př. betonovou v síle nejméně 15 centimetrů neb jinou ale 
asfaltem isolovanou. 

V pracovnách podkrovních musí býti podlaha od stropních konstrukcí 
posledního patra, jež se pod ní nalézá, ohnivzdorně oddělena. 

7. Omítky a obloženi stěn. V místnostech, kde z důvodů technických 
neb zdravotních zříditi se musí omítka stěn buď celá nebo do jisté výše 
(asi 1*50 až 1*80 metrů) hladká, k umývání způsobilá, provede se též 
z cementové hladké omítky, která se opatří nátěrem olejovým. 

Dražší, ac ovšem dokonalejší, jest nátěr emailový, a nej lepší ale 
nejdražší obložení stěn kameninovými plotnami glasurou opatřenými neb 
kachlíky. 

8. Střechy, Konstrukci krovu, kde to poměry připustí, dovoleno jest 
spojiti s konstrukcí stropní, takže vazní trámy mohou býti použity zároveň 
co trámy stropní. 

Konstrukce krovu musí býti dostatečně pevná, aby vzdorovala vlastní 
váze, váze sněhu a účinkům větru, na dostatečně pevných podporách 
uložena a dle potřeby též zakotvena. 

Ke konstrukci krovu použito býti může buď dřeva, neb pro větší 
konstrukce výhodné kombinace dřeva se železem neb pouze železa. 

Pro větší rozpjetí doložena býti musí dle potřeby konstrukce střešní 
statickým výpočtem. Sklon střechy řídí se v první řadě druhem použité 
krytiny. 

9. Schody a chodby. Záchranné schody. Pro všechny stavby průmy- 
slové platí následující: 

V každé budově průmyslové, která pozůstává z více než jednoho 
patra přízemního, zříditi se musí ohnivzdorné schody ochranné s rovnými 
rameny, schody ty umístěný býti musí ve zděném schodišti s ohnivzdor- 
ným stropem a musí býti možno po nich ze všech místností přímo ven 
z budovy vyjiti. 
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Při továrnách rozsáhlejších nutno zříditi více takových schodišť 
a sice takj aby žádné místo budovy nebylo více než 40 metrů od schodů 
vzdáleno. 

Jsou-li schody takové určený pro používání nejvýše 50 osobami, 
musí býti aspoň 1*25 metrů široké; pro každých dalších 50 osob musí se 
šířka schodů o 50 centimetrů zvětšiti, neb zříditi přiměřeně více schodišť. 

Pro stavby průmyslové v poloze isolované platí : Mimo ochranných 
schodů ohnivzdorných dovoluje se při těchto stavbách zřizovati dle po- 
třeby též schody dřevěné a rovněž tak mohou se zřizovati schody dřevěné 
v místnostech, které nejsou vlastními pracovnami, neb v nichž se jen málo 
osob zdržuje, neb do kterých se jen občas vchází. 

K většímu usnadnění stavby mohou se schodiště zřizovati též na 
vnější straně budovy v prostoře isolační. Schody a otvory schodišťové 
opatřiti nutno zábradlím 1 metr vysokým ; tam kde přiléhají schody k plným 
zdím, musí tyto aspoň ;^o jedné straně zadržovací tyčí býti opatřený. 

Výška schodů k šířce nemá přestupe váti poměr 1:2. 

Hlavní chodby v pracovnách mají míti šířku aspoň 1 metr, kterážto 
šířka nesmí býti ničím zúžena (jako sloupy, transmissemi atd.). 

Průchody vedlejší musí míti šířku aspoň 60 centimetrů. 

Kde zvýšené nebezpečí ohně, množství materiálu a velikost před- 
mětů obráběných toho vyžadují, nutno šířky ty přiměřeně zvětšiti. 

Chodby vedoucí do pracoven v podkroví nesmí jiti otevřenými míst- 
nostmi půdními, nýbrž musí býti opatřeny ohnivzdornými stěnami a stro- 
pem, od konstrukce krovu ohnivzdorně isolovány a vésti přímo k hlavnímu, 
ohnivzdornému schodišti. 

Při závodech, při nichž jest zvláštní nebezpečí ohně, zřizují se mimo 
popsaných již schodišť ještě zvláštní schody záchranné, které jsou upev- 
něny na vnějších zdích budovy; jsou to železné, rovnoramenné schody 
zábradlím opatřené. 

Při menším počtu dělníků zřizují^ se záchranné žebříky rovněž na 
nejvyšších zdích budovy upevněné. Žebříky ty nutno spojití dobře pří- 
stupnými a zřetelně označenými východy s pracovnami. 

Kde jest třeba zříditi výstupné galerie, musí se tyto opatřiti pevným 
zábradlím a mají aspoň přes dvě okna sáhati, aby v případě nebezpečí 
více osob na nich místa nalezlo. 

10. Dvéře a východy záchranné. Všecky dvéře vedoucí z pracovních 
místností na venek mají se ven otvírati. Dvéře vedoucí do chodeb neb 
schodišť mají se též ven otevírati, neb je-li toho třeba, provedeny býti 
jako dvéře stranou posunovací, ale při tom tak zařízeny, aby otevřením 
jich nezatarasily se východy na venek vedoucí. 

Ve velkých místnostecli buďtež dvéře tak zařízeny, aby při nebez- 
pečí se dělníci rychle a bez úrazu ven dostali. 

V pracovnách, v nichž se vyvinují lehce zápalné plyny, páry, neb 
kde se s látkami lehce výbušnými a hořlavými pracuje, zříditi nutno dvéře 
ohnivzdorné, v ohnivzdorních zárubních, tedy dle potřeby buď železné neb 
dřevěné plechem pobité v dřevených neb kamenných zárubních. 

V pracovnách se zvýšeným nebezpečím ohně, jak před tím popsáno, 
kde by obyčejné dvéře rychlému vyprázdnění místnosti nestačily, nutno 
zříditi ještě východy záchranné, při čemž platí, aby na každých 50 osob 
zaměstnaných v místnosti přišel aspoň 1 záchranný východ o minimální 
šířce 1*2 metru. 

11. Okna. Okna i osvětlení svrchní musí míti takovou výměru, aby 
místnosti pracovní s dostatkek denním světlem byly opatřeny, jak toho 
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práce v nich konaná vyžaduje, Zameziti jest, aby dělníci přímým světlem 
nebyli obtěžováni. 

Na X osobu v místnosti pracovní zaměstnanou čítá se Yg metru čtve- 
rečného plochy okenní. 

V místnostech, kde zvýšené nebezpečí ohněm dle potřeby práce tam 
konané stává, zříditi se musí okna ohnivzdorná se silným sklem neb sklem 
drátěnou vložkou opatřeným, tedy okna železná v železných rámech. 

Ve skladištích snadno hořlavých látek nutno opatřiti okna taková 
ještě ohnivzdornými okenicemi zvenčí k otevírání. 

Kde jest třeba zabrániti vyletování jisker, opatří se okna přiměřeně 
hustými drátěnými sítěmi. 

Dle potřeby zříditi jest okna ventilační (každé třetí okno), při nichž 
se dá horní třetina (díl) sklápěti kol osy vodorovné pákovým zařízením 
zdola přístupným. 

12. Záchody, kanalisace. O záchody a pissoiry dobře ventilované 
a osvětlené musí býti řádně postaráno a sice musí vždy pro 30 osob zří- 
diti se aspoň 1 záchod, při čemž musí záchody býti dle pohlaví dělníků 
odděleny. 

Pokud se týče zařízení záchodů, platí v té příčině ustanovení sta- 
vebního řádu. Záchody obdrží velikost aspoň ^7iio centimetrů a rozdělí 
se přiměřeně k rozloze a velikosti závodu. 

Jsou-li záchody v budově umístěny, zavedou se záchodové roury 
pomocí výparníků téhož průřezu jako roury nad hřeben střechy za účelem 
ventilace kanálů. 

Záchody odděliti se mají zvláště tehdy, nejsou-li vodou splachovány, 
od pracoven direktně osvětlenými a ventilovanými předsíněmi. 

Při záchodech pro muže zříditi jest pissoirové stěny se žlábkem neb 
pissoirové mušle. 

Kde není splachování vodou záchodů, nutno zápach jiným způsobem 
odstraňovati. 

Odvádění výkalů a vod odpadních (kanalisace) provésti se musí dle 
ustanovení stavebního řádu. 

Odvádění tekutin nečistých, žíravých a smrdutých musí se díti tak, 
aby okolí tím netrpělo a půda nenasákla. Musí se tedy takovéto vody 
odpadní před vpuštěním do stoky vyčistiti způsobem, který zdravotní úřad 
schválí (ku př. sedimentací v čistících nádržích, neb způsobem mechani- 
ckým a pod.). 

Užíváni veřejných stok k odvádění takových vod odpadních může 
býti zakázáno, shledá li se to závadným. 

13. Opatření vody užitkové a pitné. Každý závod opatřen býti musí 
dostatečným mnpžstvím vody ku výrobě, k mytí a pro případ požáru. 

O dobrou pitnou vodu musí býti řádně postaráno buď založením 
vlastní studny neb jiným přiměřeným způsobem. 

Studna pro pitnou vodu musí umístěna a provedena býti násle* 
do vně: Studnu jest tak založiti, aby znečistění vody v ní vnikáním látek 
zdraví škodlivých se zamezilo (tedy hlavně látek hnijících s povrchu, 
z kanálů^ hnojišť, žump, lednic, nádržek odpadních vod atd,), dále aby 
zaplavení studně při počasí deštivém, povodních a pod. možným nebylo 
a aby konečně voda ve studni jinými vodami se nez nečistila. 

Vzdálenost studně 6 metrů od míst, kde se nečistá voda sbírá (jako 
žump, odpadních kanálů a pod.), stačí jen tehdy, jsou-li tyto sběrači pro 
vedeny z nepropustného materiálu na cementovou maltu nebo betonu, kom- 
paktní litiny, kameniny a pod. 
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JeJi spodní půda silně propustná, může vzdálenost od takových míst, 
i když provedeny jsou způsobem před tím popsaným, více než 6 metrů 
předepsána býti. 

Bez dobrozdání technika a lékaře nesmí žádná studna nová zalo- 
žena býti. 

Trubkové ci vrtané studně jsou se stanoviska zdravotního výhod- 
nější, nežli studně hluboké, poněvadž po proniknutí vrstvy 5 m silné žádné 
bakterie se více nevyskytují. 

Hloubené studně provésti jest následovně : 

1. Roura studnová sáhati musí nejméně 0*8 — 1 metr pod nej nižší 
úroveň spodní vody, 

2. Světlý průměr vyzděné šachty studnové musí obnášeti nejméně 
TI metru. 

3. Studnu jest vyzdíti z dobrého ve vodě trvanlivého kamene neb 
z ostře pálených cihel ve formě kruhové. 

4. Síla stěn obnášeti musí, užije-li se k vyzdívaní cihel neb kamene 
přitesaného, 30 — 45 centimetrů, při zdivu z lomového kamene 50 centi- 
metrů. 

5. Zdivo studňové provésti se může v rozsahu vrstvy vodorovné pro- 
pustné, nad touto vrstvou pak až k poklopu studně musí nepropustně t. j. 
na hydraulickou maltu nebo z betonu provedeno býti. 

Účelnější jest provésti zdivo studňové až ke dnu nepropustné a dole 
ve vrstvě vodné vynechat! otvory. 

Vnitřní stěny studny vyspárovati jest hydraulickou maltou neb ce- 
mentem, vnější strany pak opatřiti 2 — 3 centimetry silnou omitkou z hy- 
draulické malty neb cementu, neb není-li to možné, dutinu mezi zdivém 
a půdou jílem vypěchovati. 

Jeli půda značně propustná, vyzdíti se má celá šachta ode dna až 
k poklopu nepropustně na cementovou maltu. 

Do hloubky 2 — 3 metrů obklopit! jest zdivo dusanou vrstvou jílu 
50 centimetrů silnou, v propustné půdě až ku hladině spodní vody po 
případě až k pevné půdě (skále). Z důvodu toho musí zemní šachta býti 
v průměru o 1 metr širší nežli vnější průměr studně. 

Okolí studně opatřiti jest nepropustnou dlažbou (nejméně 1 metr 
širokou) ve spádu od studně zřízenou, aby voda rychle odtékala. 

Pře tok jest tak zaříditi, aby voda se nezarážela a zpět netekla. 

Nadezdívka studně provésti se musí z nepropustného materiálu a musí 
býti 50 centimetrů vysoká. 

Krytba studně musí býti nepropustná buď cementová neb z kamen- 
ných ploten na drážku zatmelených, neb klenutá. 

Otvor vstupní musí býti nepropustným příklopem opatřen. 

Pod výklopem zřizeno býti musí nepropustné koryto s kanálem neb 
odpadní rourou neb nepropustnou stružkou 5 metrů dlouhou. 

14. Místností k umývání, koupání a šatny. V každém větším závodě, 
v němž se upotřebují neb vznikají škodlivé, žíravé neb jedovaté plyny, 
tekutiny neb páry, látky se silným prášením, aneb kde se dělníci jinak 
značně znečistí, mají se zříditi odděleně pro obě pohlaví zvláštní umý- 
várny a oblekárny s příslušným zařízením. 

V takových závodech, kde jest ze zdravotních důvodů nutno, aby 
se dělníci koupali neb ochlazovali, zříditi se mají koupelny neb sprchy. 

Pro uschování šatstva zříditi jest přiměřené šatny. 

15. Topení, komíny. Všechny pracovny, kde se dělníci trvale zdržují, 
musí býti topeny, když výrobou samou se dostatečné teploty nevyvinuje. 
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Od topení se upustí tehdy, když k účelům výroby musí se nižší teplota 
udržovati. 

Topení musí býti zařízeno tak, aby nebylo nebezpečí ohně, a aby 
teplo sálavé dělníky neobtěžovalo. 

V pracovnách, kde se nacházejí výbušné látky, snadno zápalné 
plyny, páry a tekutiny, nutno vytápěti jen způsobem, který nebezpečí 
ohně neb výbuchu vylučuje. (Centrální topení parou, vodou a pod.) 

Větší topení, zvláště pro parní kotle musí zařízeno býti na účinné 
stravování kouře a vůbec tak, aby jimi sousedstvo kouřem obtěžováno 
nebylo. 

Komíny příslušné opatřeny býti musí u spodního ústí železným šou- 
pátkem neb klapkou; v těch výškách, kde komín je více než 50 centi- 
metrů široký, opatřen budiž uvnitř železnými stoupátky, 40 centimetrů 
od sebe vzdálenými. 

Výšku komínu ustanoví stavební úřad vzhledem k místním poměrům. 

Komín musí býti tak dimensován a založen, aby se mohl po případě 
zvýšiti alespoň na 30 metrů. 

Stabilita komínu musí doložena býti dlě potřeby statickým výpočtem 
na základě těchto podmínek provedeným: 

Měrnou váhu obyčejných cihel a malty vžiti jest 1600 kilogrammů 
pro 1 metr krychlový. 

Měrnou váhu cihel lisovaných, tvárnic a pod. 1800 kilogrammů pro 
1 metr krychlový, 

Vloží-li se do výpočtu jiné hodnoty pro tyto váhy, nutno je zvláště 
prokázati. 

Tlak větru budiž počítán 150 kg na 1 metr čtverečný. 

Při výpočtu stability komínu na překocení větrem budiž prokázána 
jistota nejméně dvojnásobná. 

Koefficient zmenšující tlak větru jest pro komíny kruhové (oblé) 
0*66, pro komíny osmihranné 0*71 a pro komíny čtyřhranné 1*00. 

Namáhání zdivá komínu na tah připouští se při komínech nejvýše 
30 metrů vysokých 1*2 kg na 1 centimetr čtverečný; pro každý další 
metr výšky o 0*05 kg méně. 

V nejspodnější vrstvě základné není vůbec namáhání tahem připuštěno. 

Napjetí na tlak lze připustiti nejvýše 7io Pevnosti cihel a malty, a sice 

nesmí přesahovati tlak povstalý vlastní vahou a působením větru u oby- 
čejných cihel 8 kg na 1 centimetr čtverečný, u cihel lisovaných a tvárnic 
12 kg na 1 centimetr čtverečný. Dovolené namáhání základové půdy připu- 
stiti lze dle povahy základů od 1*5 do 3*5 kg. za 1 centimetr čtverečný. 

Cihly připouštějí se buď obyčejné nejlepší jakosti neb formované 
(radiální). 

Malta sestávali má z 1 dílu portlandského cementu, 4 dílů bílého 
vápna a 10 dílů režného neb říčního čistého písku. 

Při základech stupňovitých nesmí býti šířka ústupku větší nežli 
výšky jeho. 

Spodek zakladů bud vždy vybetonován; výška jeho obnášeti má 
nejméně šířky základu, nejméně však 60 centimetrů. 

Komín vyzdíti se má v odděleních (etážích) pokud možno o stejné 
výšce ; při komínech nejvýše 30 metrů vysokých radno výšku etáží omeziti 
na 5 metrů, při komínech vyšších na 7 metrů. 

Komín opatřiti jest hromosvodem. 

Komíny pro obyčejné kovárny, dílny kovolijecké a pod. ve zdech 
tažené mají míti průřez aspoň 44 — 48 centimetrů čtverečných, nemají býti 
rovně vzhůru taženy, nýbrž zahnutě a pak zas rovně, aby se vyletování 
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jisker zabránilo, mají přesabovati hřeben vlastního domu i domu sou- 
sedních a mají opatřeny býti jiskrníkem. 

Železné komíny lze do voli ti, plechové jen při stavbách o samotě 
stojících. 

Při stavbách mezi budovami obytnými lze plechové komíny povoliti 
jen provisorně. 

16. Kotelny. Velké parní kotle mají býti dle možnosti umístěny vzdá- 
leně od místností obytných. 

Od pracovních místností musí kotelny odděleny býti zdí nejméně 
60 centimetrů silnou, mimo nezbytně nutné spojovací otvory plnou, smí 
býti jen lehkou krytbou opatřeny, žádným způsobem překlenuty a nad 
nimi nesmí nic býti vystavěno. 

K postavení velkých kotlů jest potřebí povolení stavebního úřadu. 

Malé kotle, o průměru nejvýše 1-2 metrů. max. obsahu vody 1 metru 
krychlového s nejvyšším parním tlakem 6 atmosfér smějí postaveny býti 
v obydlených domech a dílnách, 

1. když nejsou místnosti přímo nad nimi se nalézající obydleny, 

2. přesahuje-li komín, jež může též jako obyčejný komínový průduch 
proveden býti aspoň hřebeny střech sousedních domů, 

3. je-li kotel vzdálen nejméně 3 metry od sousedních hranic. 

Pro zařízení malých kotlů v nejvyšším průměru 0*8 metru, max. 
obsahu vody 0 5 metru krychlového a nejvyšším parním tlaku 4 atmosfér 
platí pouze všeobecné předpisy o topení. 

Před použitím nutno o jich postavení uciniti oznámení úřadu sta- 
vebnímu a vykázati se svolením majitele domu. 

Kotelna musí býti tak vysoká, aby nad plošinou kotle zbyla ještě 
světlá výška srovnaně 1 80 metrů. 

Každá kotelna musí míti aspoň jeden východ na venek s dveřmi ven 
se otevírajícími; kotelny větší mají míti přiměřeně více východů. 

Kotelna nesmí sloužiti za průchod spojující jiné místnosti, aniž 
k účelům jiným, které nesouvisejí s prací kotle. 

Parní kotle musí tak zazděny býti, aby dle počtu kotlů zůstala 
jedna neb více chodeb aspoň 70 centimetrů širokých k zadní straně kot- 
lového zdivá. 

Stanoviště topičovo musí býti dlážděné a aspoň 2*5 metrů široké. 

17, Místnosti pro různé motory. Pro stroje bez hluku pracující, hnané 
plynem, petrolejem, horkým vzduchem, lihem, benzinem a podobné, ži 
velnými silami hnané stroje platí totéž jako v příčině malých kotlů 
bylo řečeno. 

O řádné odvedení produktů spalování musí patřičně býti postaráno ; 
totéž platí o odpadních vodách. 

Při motorech benzinových zřízené skladiště benzinu musí býti kle- 
nuté. Klenba musí svrchem opatřena býti násypem aspoň 15 centimetrů 
silným a dlažbou. 

Zdi skladiště musí býti aspoň 45 centimetrů silný. 

Dlažba zříditi se má vodotěsná (betonová neb pod ) se spádem 
k nej nižšímu mostu, aby se benzin nerozléval, krytina musí býti ohni- 
vzdorná. 

Skladiště musí býti řádně ventilováno ventilačními průduchy nad 
střechu vyvedenými, opatřenými ventil, klapkami plechovými při podlaze 
a při stropu, zřízenými z dola k otevírání. 

Dvéře musí býti na venek k otevírání, ohnivzdorné, bud železné 
nebo plechem pobité. 
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Okna musí býfci železná silným sklem neb sklem s drátěnou vložkou 
opatřená a musí míti okenice z venku k otevírání též železné neb 
plechem pobité. 

Vůbec lze zásoby hořlavých tekutin chovati toliko v ohnivzdorných 
místnostech, od dílen oddělených, řádně větraných a snadno přístupných, 

18. Osvětlení. Pracovní místnosti musí býti dostatečně osvětleny. 

Pokud se týče osvětlení denním světlem bylo již potřebné v odstavci 

„okna“ uvedeno, 

Oo se týče osvětlení umělého platí následující: 

Všecky pracovny, chodby, schodiště, záchody, dvory atd. buďtež 
i ve dne je-li toho třeba dostatečně osvětleny. 

Osvětlení petrolejové jest nepřípustné v pracovnách, kde teplota více 
než 30® O obnáší. 

Pracovny, v nichž se vyskytují výbušné látky, lehce zápalné plyny, 
páry nebo tekutiny smějí se osvětlovati toliko zvenčí. 

Elektrické osvětlení žárovkammi připouští se v takových pracovnách 
uvnitř s podmínkou, když jsou vedení řádně isolována, pojištovací zařízení 
venku umístěna a žárovky opatřeny ochrannými klobouky ze silného skla, 
uzavřenými na všech stranách a též obruby obklopujícími. 

19. Ventilace. Vzduch v pracovnách musí po celou dobu pracovní 
přiměřeně ke druhu výroby co možno čistý a prachu prostý udržován býti. 

O patřičnou výměnu vzduchu, přiměřenou ku poctu dělníků, způ- 
sobu výroby a zařízení osvětlovacímu musí býti postaráno a jest tudíž 
v každé pracovně zaříditi přiměřený přítok čerstvého a odvod zkaženého 
vzduchu, aniž by při tom vzniknul škodlivý průvan. 

Nestačí tudíž pouhé odvádění zkaženého vzduchu průduchy odvá- 
děcími, (dle potřeby ventilátory opatřenými), nýbrž musí r^e též čerstvý 
vzduch otvory neb průduchy ventilačními do místnosti přiváděti (dle 
potřeby ventilátory vháněti) a sice pokud možno ohřátý na teplotu 
místnosti. 

V mnohých případech postačí přivádění čerstvého vzduchu sklapo 
vacími okny ventilačními, jak v odstavci „okna“ byla popsána. 

Závody, v nichž se vyvinuje škodlivý prach, škodlivé plyny neb 
výpary, což platí zvláště o chemických závodech, buďtež tak zařízeny, 
aby se tyto nepříznivé vlivy zamezily. 

Dle potřeby musí býti splodiny tyto na místě jich vzniku vys- 
sávány. 

Závody takové zřízeny býti musí tak, aby též sousedstvo nebylo 
kouřem, prachem, obtížnými výpary, zlým zápachem a vypouštěním pře- 
bytečné páry obtěžováno. 

Pracovny, kde při provozování velmi mnoho vodních par se vyvinuje, 
buďtež vhodnými opatřeními, jako topením, ventilací, přívodem oteple- 
ného vzduchu ventilačního, zamezením vnikání studeného vzduchu, dvo- 
jitými okny, světlíky atd. tak zařízeny, aby se co možná zamezilo tvoření 
se mlhové páry, zvláště tehdy, když v pracovnách takových se stroje, 
motory hnané nacházejí. 

Nad otevřenými kotly a ohništi buďtež provedena zařízení (klobouky’ 
dymníky) k zachycení a odvádění dýmu z pracoven. 

Plynné produkty s pálení od motorů s explosí a se spalováním 
odváděli se musí průduchy nad střechu do vzduchu neb do komína. 


stavební řád 


daný zákonem z 8. ledna 1889 c. 5. z. z. pro království České vyjímajíc 
obce, pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna 1886 é. 40. z. z, 

K náy^rhu sněmu Mého království českého vidí se mi vydati pro 
království České, vyjímaje obce, pro které platí stavební řád ze dne 
10. dubna 1886 c. 40 z. z., níže uvedený řád stavební a naříditi, co 
sleduje : 


Článek I. 

Níže uvedený řád stavební pro království české, vyjímajíc obce, 
pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna 1886 c. 40. z. z., nabude 
moci dnem vyhlášení svého, týmž dnem pak pozbude platnosti řád sta- 
vební daný dne 11. května 1864 číslo 20. z. z. a nařízení pro království 
České, a sluší tohoto nového stavebního řádu užiti i na věci stavební, 
již v projednávání se nalézající. 

Stavební řád tento vyhlášen 14. února 1889. 

Článek II 

Mému ministru záležitostí vnitřních uloženo, aby zákon tento ve 
skutek uvedl. 


Oást, I- 

Ustanoveni o plánech polohy. 

§ 1. Každé město, městečko a každá osada o sobě uzavřená mějž 
správné plány polohy, v něž pojmouti se mají všechna náměstí, třídy, 
ulice a silnice, kde potřebí, stoky a potrubí i jejich niveau, pak veškeré 
parcely pozemkové a stavební i s budovami na nich vystavěnými. 

§ 2. Do těchto plánů budiž vkresleno veškeré regulování, které se 
právě provádí nebo které provésti v době nejblíže příští se zamýšlí. 

Při tom, jakož i při všem regulování pozdějším budiž vždy k po- 
měrům místním hleděno a dokonale vyhověno potřebám zdravotnictví, 
bezpečné a snadné chůze a jízdy a požadavkům v příčině okrašlovací. 

§ 3. Kde plány polohy nejsou, mohou býti zdělány v měřítku mapy 
katastrální a buďte v nich jasně a zřetelně uvedena veškerá čísla domovní 
a čísla parcel stavebních a pozemkových, kde toho potřebí i všechny dů- 
ležité koty výšek, rozličnými barvami označené. 

§ 4. Zdělání těchto plánů polohy náleží na obec, jíž se týče. 

Plány tyto budtež nejdéle do tří roků ode dne platnosti tohoto řádu 
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stavebního*) po čtyři týdny veřejné vyloženy a potom výboru obecnímu 
předloženy, aby o nich usnesení učinil. 

Tyto plány polohy potvrzuje a o neshodách i sporech vzešlých mezi 
jednotlivými obcemi za příčinou zdělání plánů těch rozhoduje okresní 
výbor, vyžádav si dříve úsudek c. k. politického úřadu okresního, v druhé 
stolici pak výbor zemský, když byl prvé vyžádal si úsudek c. k. místo- 
držitelství. 

§ 5. Plány polohy, tímto způsobem schválené, platí pro veřejné 
silnice, ulice a náměstí v nich upravené ohledně směru, polohy a niveau 
a nesmí při veškerém pozdějším provádění od upravení v tomto trojím 
ohledu žádná odchylka se státi. 

Kdyby tedy prodlením času na základě usnesení sboru obecních 
starších dotyčně výboru obecního se zamýšlelo schválené plány polohy 
v tomto trojím ohledu změniti nebo je rozšířiti, mohlo by se tak státi 
toliko způsobem v § 4. ustanoveným. 

§ 6. Nastane-li potřeba upraviti šířku tříd (§ J3.) nebo stoky a po- 
trubí (§ 1.), pak jedná-li se o proměnu parcel pozemkových v parcely 
stavební a následkem toho také, kdykoli v jednotlivých případech nastane 
potřeba rozhodnutí o ustanovení stavební čáry, vyhrazeno jest dle § 131. 
příslušné usnesení městské radě, pokud se týče výboru obecnímu, při čemž 
ovšem šetřiti jest plánu polohy ve směrech v § 5. platně určených. 

§ 7. Aby plány polohy stále udržovány byly v patrnosti, povinen 
jest stavební úřad dotyčné obce pečovati o to, aby se v nich hned po 
provedení přesně vyznačily veškeré nové stavby i přístavby, nebo byla-li 
stavba některá zbourána neb jiná změna provedena. 

O všech změnách, které za tou příčinou v plánu polohy se staly, 
má úřad stavební koncem každého roku podati zprávu sboru obecních 
starších, pokud se týče výboru obecnímu. 

§ 8. V městech se zvláštním statutem vyhraženo jest potvrzení 
plánu polohy zemskému výboru, který dříve vyžádati si má úsudek 
c. k. místodržitelství, které dříve vyžádej ž si o tom dobré zdání výboru 
zemského. 

Stejným způsobem rozhodovali jest c. k. místodržitelství tam, kde 
jde o založení nové osady. 

§ 9. Ustanovení tato o plánech polohy nevztahují se na obce, které 
vydobudou si právo ku provádění staveb za podmínek ulehčujících dle 
části V. tohoto řádu stavebního. 


CĎást IX. 

a) O rozdělení pozemku na místa stavební. 

§ 10. Má-li se pozemek nějaký na místa stavební rozvrhnouti k tomu 
konci, aby posavádni části města nebo místa opraveny nebo rozšířeny, 
nebo nové části takové založeny byly, potřebí jest k rozvržení tomu vy- 
moci sobě úřadní povolení dříve, nežli se podá žádost za povolení ke 
stavbě budov jednotlivých. 

K tomu konci mají ti, kdo žádají za rozdělení, rozdělení to vyznačili 
ve zvláštním plánu situačním, šetříce při tom průčelných čar, ustaiiovených 
ve schváleném plánu polohy, a kde posud plánu toho není, schválených 
čar stavebních (§ 131.) a dlužno při tom zvláště dbáti toho, aby jedno- 


*) do 14. února 1892. 
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tlivá staveniště určena byla v takové podobě a rozsáhlosti, by budovy, jež 
se mají na nich zříditi, měly dostatečného světla a vzduchu. 

§ 11. Plán rozdělovači budiž předložen ve dvou stejných výkresech 
a zhotoven buď v rozměru plánu polohy a obsahujž zevrubně koty a vý- 
počty ploch jak celého pozemku, jenž se má rozdělili, tak i stavenišť 
jednotlivých, rovněž i profily celého území s přesně udanými kótami až 
k sousedním domům ; nachází-li se území toto v obvodu inundačním, budiž 
ve profily vkreslena výška vody, jaká byla nejvyššú 

§ 12. Ke zkoušení plánu rozdělovacího neb úpravo vacího budiž ve 
14 dnech po předložení žádosti konána místní komise, která se skládali má 
z těchto členů: 

Z ředitele komise stavebním úřadem ustanoveného, z oprávněného 
znalce stavby (v městech, která mají zvláštní úřad stavitelský, ze zřízence 
úřadu toho), kde toho zapotřebí, z lékaře, postaveného ve službě veřejné, 
a z dvou členů obecního výboru dotyčně ^sboru obecních starších. 

Ku každé komisi přibráni buďte: Žadatel, všichni sousedé, jichž 
zájmů týká se žádané rozdělení nebo upravení, a v případě, že by po- 
zemek k rozdělení ustanovený byl na blízku hranic některé cizí obce, 
i starosta obce této. 

Ciní-li se při komisi námitky, jež se vztahují k právům soukromým, 
nebo žádá-li se za opravy a změny, budiž k tomu hleděno, aby se stalo 
dohodnutí; toto dohodnutí pak — nebo kdyby ho nebylo lze dosíci — 
tedy žádanou opravu nebo změnu dlužno vždy v plánu vyznačili, o celém 
pak jednání komise zevrubný protokol sepsali, jenž všemi účastníky po- 
depsán býti má. 

§ 13. Při komisionálním zkoušení plánu rozdělovacího neb upravo- 
vacího budiž k tomu hleděno: 

1. aby stavební místa měla takovou polohu a rozsáhlost, by se na 
nich vystavěli mohly budovy účelné, vyhovující všem požadavkům v pří- 
čině světla a vzduchu; 

2. aby navrhované třídy a ulice nové zakládaly se pokud možná 
v rovné čáře, aby měly spád všemožně stejnoměrný a mírný; 

3. aby šířka hlavních tříd v městech a městečkách nebyla menší 
12 šířka pak tříd vedlejších ne menší než 

ve vesnicích a v případech zvláštních může se výjimkou dovolili, 
aby hlavní třídy měly 8 m, vedlejší ulice 5m zšíří; 

4. aby kostely, školy a jiné budovy veřejné navrženy byly na pří- 
hodných širých místech a vždy mimo obvod zaplavovaný; 

5. pamatovali jest na to, aby voda bez překážky odtékali mohla, 
při tom však aby budovám nemohla škody způsobiti, též aby stoky 
a svodnice se založily a lávky i mosty přes potoky a příkopy se zřídily ; 

6. aby nová část místa měla dostatek vody. 

Jde -li o rozdělení objemnějších skupin pozemků, budiž zakázáno 
provádění staveb na části té, jež ze zdravotních a jiných příčin veřejných 
zůstali má nezastavěna. 

O tom, má-li nová ulice zastavěna býti celými řadami domů nebo 
domy se zahradami, rozhodne úřad stavební' v každém případu o sobě, 
maje při tom zřízení k okolnostem, jaké jsou. 

§ 14. Jakmile rozdělovači plán komisí byl prozkoumán a úřadem 
schválen, budiž žadateli doručen potvrzený jeden výkres plánu a zároveň 
písemné vyrozumění, že rozdělení pozemku bylo schváleno Kdyby však 
schválení plánu rozdělovacího b}do něco na závadu, budiž o tom žadatel 
též písemně zpraven s udáním důvodů, z kterých žádost byla zamítnuta. 

Kronika práce XII 38 
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§ 15. Aby se nové třídy a ulice právě tak vyměřily a jenom takovým 
směrem zakládaly, jak to v rozvrhu bylo schváleno, má stavební úřad prvé, 
než se na staveništi skutečně počne stavěti, čáry tříd nebo ulic a niveau 
vytýčiti, a to vždy nejdéle v osmi dnech po tom, kdy za to bylo žádáno. 

§ 16. Povolení k rozdělení pozemku na místa stavební pozbude 
platnosti, když v pěti letech, počítajíc ode dne, kdy povolení žadateli 
doručeno bylo, na rozdělených pozemcích nezačne se stavěti. K žádosti 
toho, kdo pozemek svůj chtěl rozděliti, může však úřad stavební pro- 
dloužit! tuto lhůtu na dalších pět let. 

Bylo-li úřadem stavebním rozhodnuto, že na některém pozemku 
nesmí se stavěti (§ 22. odst. 5., § 13. odst. 9. a § 47. odst. 2.), nemá 
z toho vlastník pozemku, pokud mu zachována možnost majetku svého 
dosavadním způsobem i na dále užívati, nároku na nějakou náhradu. 

§ 17. Běží-li o to, aby se opět zcela nebo z části vystavěla osada, 
která požárem nebo povodní buď zúplna nebo částečně zkázu vzala, má 
úřad stavební vykonati mistní ohledání a v základě téhož i řízení komi- 
sionálního dáti zhotovit! hlavní plán celé polohy, v němž budiž zřetel vzat 
také k těm částem osady zkázou nezasáhnutým, jichž upravení bylo by 
buď zapotřebí nebo alespoň z ohledů veřejných žádoucno a prospěšno. 

Komise při jednání svém řídiž se tím, co ustanoveno jest v § 13. řádu st. 

Zakládání nových částí měst může povolovati toliko výbor zemský, 
který dříve vyžádati si má úsudek c. k. místodržitelství. 

b) O ustanovení stavební čáry a niveau pro všeliké nové 
stavby, přístavby a přestavby, jež se mají provádět! při 
veřejných třídách neb ulicích. 

§ 18. Chcedi kdo novou stavbu předsevzít! nebo něco přistavět! nebo 
přestavět! tam, kde se veřejně chodí, opověz to ještě, než podá žádost za 
povolení ke stavbě úřadu stavebnímu a přilož spolu plán polohopisný ve 
dvojím výkresu, aby týž úřad mu dal věděti, v jaké čáře stavební a v jaké 
výšce rovinné stavěti má. 

Plán má v sobě, pokud se týče polohy, obsahovat!, jaké bývaly 
hraniční čáry ulice nebo prostranství (náměstí) s obou stran, a to v roz- 
sáhlosti takové, aby se to srovnávalo s okolnostmi, jaké vždy právě jsou, 
i s účelem upravení, jehož by po případě bylo třeba se domáhati; mimo 
to buďte v něm poznamenány dělící čáry (hranice) mezi všemi nemovi- 
tostmi a jich délky, a budiž také šířka ulice, pod pravým úhlem měřená, 
v těch místech vytčena, kde se v ní státi má změna podstatná. 

§ 19. Uzná-li úřad k takové opovědi toho potřebu, má na místě 
předsevzít! ohledání, povolav k tomu toho, kdo opověď podal, i všecky 
ty, jichž zájmů se vyměření čáry stavební a výšky rovinné jakkoli týče, 
a při tom má vyhledat! a ustanovit! Čáry, kterýmiž se podle místních 
okolností nebo podle potřeby týmiž okolnostmi přikázané upravit! má 
poloha i rovinná výška (niveau) budoucích staveb nových, přístaveb 
i přestaveb. 

Na všechen způsob má úřad čáru stavební a výšku rovinnou, jde li 
o stavební čáry již ustanovené, na vědomí dáti nejdéle ve 14 dnech, jest li 
však činiti o stavební čáry, jež dosud nebyly ustanoveny, nejdéle ve 30 dnech. 

§ 20. Vyšetřená čára stavební a výška rovinná budiž úřadem sta- 
vebním vytyčena prvé, než se počne stavěti, a budiž jí co nej přísněji 
šetřeno. Cáry stavebíí a koty rovinné výšky buďte do plánů vkresleny, 
v písemném vyřízení k pevným bodům vztaženy a zevrubně popsány. 
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§ 21. Jde li o ustanovení čáry stavební a výšky rovinné, též o to 
aby se stavělo na prostranstvích dosud nezastavěných a na spáleništích 
pak při upravování tříd a ulic některého místa nebo části jeho, jakož 
i při rozvrhování pozemku na místa stavební, náleží stavebnímu úřadu, 
aby prvé než dá povolení, opatřil si usnesení ve smyslu § 131. st. ř. ; 
usnesením tím jest pak stavební úřad vázán. O tomto usnesení má 
stavební úřad strany, jichž se týče, zpraviti s udáním důvodů a s vyhra- 
žením rekursu. 

c) O postupování pozemku a náhradě. 

§ 22. Eiozdělí-li se podle § 10. pozemky na staveniště, povinen jest 
ten, kdo za rozdělení žádal, v době, kdy rozdělení počne se ve skutek 
uváděti, postoupiti obci k její žádosti zdarma a bez závad takovou část 
svého pozemku, které jest zapotřebí pro ulice, jeho parcelovaný majetek 
protínající, avšak zšíří nejvíce 12, dotyčně 8 metrů mimo ustanovenou 
čáru stavební. 

V téže době a za týchž podmínek povinen jest ten, kdo za rozdělení 
žádal, postoupiti také pozemek, potřebný pro ulici, jeho parcelovaný 
majetek ohraničující a to taktéž až do největší šířky 12, dotyčně 8 metrů 
mimo ustanovenou čáru stavební tehdy, když ulice ta vede při náměstí 
nebo větší ulici již zařízené, nebo podle plánu polohy navržené. 

Další dělení stanovišť, kterým nevzniká nová třída neb ulice, nepo- 
važuje se za parcelování v tomto smyslu. 

Na obec pak náleží, aby dle postupu, jakým pozemky se zastavují, 
zařídila, čeho jinak bude třeba k upravení nových ulic, též aby vy- 
stavěla hlavní stoku, s kterouž má podnikatel stavby náležitě spojití 
své stavení. 

Rozdělují-li se rozsáhlejší prostory, zachováno budiž dosti místa na 
veřejná náměstí podle toho, jak toho vyžadují zájmy zdravotnictví nebo 
jiné veřejné ohledy. Pozemek k tomu potřebný, pokud by převyšoval 
šířku 12, dotyčně 8 metrů, která se má podle prvního odstavce zdarma 
postoupiti k ulici, popuštěn budiž obci od toho, kdo za rozdělení žádal, 
za přiměřenou náhradu. Budiž pak hned prohlášeno, že na pózemku tom 
stavětí se nesmí. 

Jestli však pozemek, jenž se má rozděliti, má polohu takovou, že 
ten, kdo za rozdělení jeho žádal, toliko na jedné straně nové třídy neb 
ulice může staveniště obdržeti, jest týž povinen, k ulici zdarma postoupiti 
tolik, mnoho-li obnáší poloviční šířka nové ulice a to po celé délce těchto 
stavenišť. 

Uzná-li však obec, že zájmy veřejné toho vyžadují, aby taková, 
pouze z části zařízená ulice, buď hned anebo v budoucnosti v celé své 
šířce odevzdána byla veřejnému používání, má právo, jednak vykoupiti 
za přiměřenou náhradu od dotyčných majitelů také druhou část pozemků 
nezastavěných, pokud je jich zapotřebí, aby se ulice mohla podle usta- 
novených stavebních čar zaříditi, jednak pohledávat! náhradu útrat, tím 
jí vzešlých, avšak bez nároků, na těch, kdo mají staveniště při této ulici, 
až by svým časem je zastaviti chtěli a to v poměru k zastavené délce 
ulice a má právo, na zaplacení této náhrady závislým učiniti povolení 
ke stavbě. 

§ 23. Když při nových stavbách, přístavbách nebo přestavbách 
vzejde potřeba podle ustanovené čáry stavební ustoupiti na mezní čáry 
posavadní budovy nebo pozemku dosti nezastavěného, jest vlastník povinen 
obci bez průtahu postoupiti onen dílec pozemku, o nějž musilo se za čáru 
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tuto ustoupiti. Pak-li však podle ustanovené stavební čáry nastane 
potřeba, aby stavba vystoupila z mezních čar pozemku stavebního, po- 
stoupí obec stavebníkovi část ulice, již k tomu konci třeba. V obou pří- 
padech budiž za to odstoupení dána přiměřená náhrada. 

§ 24. Kdyby v některém městě zájmy volné komunikace, bezpečnosti 
před ohněm anebo zájmy zdravotní pilnou toho potřebu kázaly, aby 
otevřena byla v obvodu obce nová ulice nebo třída, jsou majitelé nemo- 
vitostí, jichž pozemkem tato třída neb ulice vedena býti má, povinni, 
obci za přiměřenou náhradu postoupiti parcely k tomu potřebné i s budo- 
vami, jsou-li jaké na nich zřízeny. Leč i tehdy, je-li potřebí rozšířiti neb 
upraviti dosavadní třídy neb ulice, jsou majitelé nemovitostí povinni, za 
plnou náhradu obci postoupiti pozemky k tomu potřebné, ač nešlo-li by 
také o odstranění budov. 

§ 25. V případech^ kdy pozemek nepostupuje se zdarma, budiž 
především učiněn pokus, aby ti, jichž se to týče, smluvili se o jeho vý- 
měru a cenu. 

Nebylo-li by lze v té příčině dosíci shody dobrovolné, rozhodne 
politický úřad zemský podle těchto ustanovení, zdali a pokud nastati má 
vy vlastnění majetku soukromého neb části ulice. Kdyby pak i po vydání 
nálezu vyvlastňovacího nebylo možná dosíci dobrovolné shody o výši ná- 
hrady, budiž hodnota pozemku, o jehož postoupení jde, vyšetřena soud- 
ním odhadem za přítomnosti těch, jichž se to týče. 

Politickému úřadu zemskému jest také vyhraženo v případě sporu 
rozhodnouti o otázce bezplatného postoupení pozemku. 

§ 26. Byla-li náhrada soudním odhadem vyšetřená buď zaplacena 
nebo u soudu složena, nelze uvedení v držení, jež provésti se má na 
základě nálezu vyvlastňovacího cestou politicko-administrativní, jakož 
i užívání pozemku vyvlastněného zdržeti ani odporem proti odhadu po- 
řadem instancí soudních, ani nastoupením cesty práva soukromého, vy- 
hražené v příčině nároků na náhradu vyšší, než jaká se vyšetřila od- 
hadem soudním. 

Otázce, jak se má čára stavební vésti a jaká plocha pozemku má 
býti postoupena, nelze pořadem práva odporovat!. 


Odst IIZ. 

0 povoleni ku stavbě. 

§ 27. Ke všem novým stavbám, též k tomu, aby se něco přistavělo 
nebo přestavělo, aby proti třídě neb ulici zřídilo se hražení, jakož i k tomu, 
aby ve staveních již zřízených provedly se změny podstatné, potřebí jest 
povolení úřadu stavebního. 

Vyjmuty jsou z toho : Velké stavby^, jež provádějí nejvyšší dvůr, 
státní správa, země, okresy a obce, též stavby, jež se vedou nákladem 
fondů, státem, zemí, okresy neb obcemi spravovaných, jakož i stavby, jež 
prováděti dávají správy železnic, pokud příslušné plány schváleny byly 
správou státní. 

Leč i při stavbách těchto šetřiti jest úřadu, jenž stavbu provádí, 
mimo dotyčné předpisy zvláštní, také ustanovení tohoto řádu stavebního 
a dlužno provésti všechna úřední jednání, jež předepsána jsou v příčině 
určení stavební čáry a niveau, v příčině vyslechnutí námitek sousedů 
a jiných osob, jichž soukromých zájmů stavba se týče, pak v příčině 
ochrany místních zájmů veřejných nebo vykonávání policie bezpečnosti 
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mezi stavbou. Za novou stavbu pokládati sluší stavbu takovou, která ve 
všech částech od samých základů jest nove provedena. 

Za novou přístavbu pokládati sluší takovou stavbu, která se připojuje 
ku stavbě posavadní, aniž by bylo třeba předsevzít! v této podstatné 
změny stavební. 

Přestavbou rozumí se taková stavba, která vyžaduje zvláště toho, 
aby buď hlavní části posavadní stavby, jež k veřejné ulici nebo třídě při- 
léhají, byly zcela nebo z části vyměněny, odstraněny nebo posunuty nebo 
stavba, která by nevyhnutelně spojena byla s novým provedením pod- 
statných částí konstrukce stavby. 

Za podstatné opravy nebo změny pokládány buďtež ty: 

a) jimiž předmět stavební změní se ve svých zevnějších rozměrech 
vůbec nebo ve své fapadě; 

b) jimiž hlavní části jeho se vyměňují, odstraňují nebo posunují, 
nebo které mají jakýmkoliv způsobem vliv na pevnost stavení, na bez- 
pečnost jeho před ohněm, na zdravotní poměry jeho nebo na práva 
sousedů. 

Taková změna je zvláště, když se zřizují sklepy, stupně, žumpy, 
záchody, stopy, strouhy, výhně nebo komíny, nebo když se v nich něco 
mění, též když se obytné místnosti přeměňují ve skladiště, kolny, dílny, 
stavení hospodářská a naopak tato v místnosti obytné, když se příčky 
odstraňují nebo zřizují, když se činí změny v nosičích, pasech, slou- 
pech a t. p. 

§ 28. Jde-li o pouhé opravy nebo stavební změny způsobu nepatr- 
nějšího, dostačí, aby byly stavebnímu úřadu oznámeny dříve, nežli se s nimi 
počne. Stavebnímu úřadu obecnímu jest však vyhraženo, provedení oprav 
a změn těchto v případu potřeby uciniti závislým na tom, bude-li plán 
předložen a schválen. 

§ 29. K opravám, při kterých jen o to ciniti jest, aby jednotlivé 
věci v dobrém stavu byly zachovány, a jimiž ve způsobu, v jakém 
stavení jest, vůbec žádná změna se nestane, není třeba ani žádného 
ohlášení. 

§ 30. Spolu se žádostí za povolení ke stavbě předložiž žadatel sta- 
vební plán k proskoumání a ku schválení. 

Podal-li by kdo žádost za povolení k stavbě jménem osoby jiné, vy- 
kážiž se náležitým plnomocenstvím, a žádal-li by za toto povolení jménem 
osob, jež nejsou svéprávné, nechť prokáže, že k tomu zmocněn byl zákon- 
nými jich zástupci. 

§ 31. Plán budiž předložen ve dvou stejných výkresích a obsahujž: 

1. Polohu staveniště a okolí v takových rozměrech, aby bylo lze 
všecko zřetelně rozeznávati, buďtež tedy v něm naznačena stará stavení, 
která jsou na staveništi, vedlejší domy nebo pozemnosti, buďtež pojme- 
nováni vlastníkové a uvedena čísla domů nebo pozemků, pak buďtež 
vytknuty vedlejší sousedící dvory, dvéře a okna, dosavadní hraniční cáry 
s obou stran, šířky a názvy přiléhajících tříd neb ulic, svah (rovinná výška) 
staveniště, třídy, ulice nebo prostranství, při kterém se staveniště nalézá, 
poloha, jakou mají prahy domovních vrat všech sousedních domů uvede- 
ných v plánu polohopisném a mimo to, má-li se stavba vésti v obvodu 
zaplavovaném, též známá největší výška vody. 

2. Půdorysy a průřez všech pater budovy se sklepem a půdou, při 
čemž budiž naznačena konstrukce stropů všech pater. 

V plánu na sklepy buďtež s příslušnými profily náležitě vyznačeny 
stoky domovní a toky vod, žumpy a hnojiště, jámy pro hnojůvku a studně. 
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ac navrhnje-]i se jaká, pak hlavní stoka, která po případě jde tou kterou 
třídou neb ulicí a do níž vpustiti se mají stoky domovní. 

V plánu na střechu budiž vyznačeno všechno zdivo střechy a budiž 
také znázorněno, jakým způsobem půda jest rozdělena. 

3. Budiž v plánu naznačeno přední průčelí (fapada) budovy. 

4. Obsahujž plán znázornění komínů, zdí proti ohni a zvláštních kon- 
strukcí dřevěných a železných. 

Konstrukce železné buďte však ve větším měřítku podrobně a přesně 
vykresleny a připojen buď výpočet nosnosti jejich. 

§ 32. Plány situační buďte kresleny v měřítku plánu polohy, půdo- 
rysy, průřezy a pohledy na stavení v měřítku 1 cm — 1 m 

Plány podrobné nebo plány na konstrukce buďte v měřítku větším 
zhotoveny tak, aby bylo lze všecko v nich co možná nejzřetelněji ro- 
zeznávati. 

Všechny plány buďte na trvalém papíře rýsovnim nebo na plátně 
vykresleny nebo pomocí snímků nalepeny, ťiplně a přesně kótovány a způ- 
sobem takovým barvami položeny, aby z nich buď barvami předepsanými, 
nebo užívádi se jiných, vysvětlením toho, co jiné tyto barvy znamenají, 
patrno bylo, které zdivo má se zbourati, které jest staré a které nové, 
které dřevo jest staré, které nové a jaké s tavivo se navrhuje. 

§ 33. V plánu stavebním jsou povinni se podepsati stavebník, pak 
ten, kdo plán sdělal, a vzal-li již někdo jiný nežli zhotovitel plánu pro- 
vedení stavby na sebe, i tento. 

§ 34. Jde-li o stavby zcela jednoduché, může stavební úřad, jsou-li 
to místní okolnosti zvláštního zřetele hodny, v každém případu o sobě bez 
újmy podstaty věci a s vyhražením výsledků ohledání místního povoliti 
úlevy, které jsou obsaženy v §§ 104 — 114 částky V. tohoto řádu staveb- 
ního a jichž po úředním svolení užiti lze pro jednotlivé obce nebo části 
jejich nebo též pro stavby osamocené. 

§ 35. Prve nežli dá povolení ke stavbě, nejdéle však ve 14 dnech 
po tom dni, kdy bylo za povolení žádáno, má stavební úřad k účelu vy- 
šetřeni místních okolností předsevzíti ohledání za přítomnosti žadatele nebo 
jeho plnomocníka a osob stavbu vedoucích a při vžiti k tomu též dva členy 
zastupitelstva obecního, dotyčné sboru obecních starších, oprávněného 
znalce, jenž při stavbě není súčastněn, sousedy, a kdyby budova hraničila 
s veřejnou silnicí nebo železnicí, též orgány, povolané ke správě této 
silnice nebo železnice. Tam, kde toho potřebí, budiž ku ohledání přivzat 
také lékař, ve veřejné službě postavený. Jde-li o stavbu nad dolovými 
měrami již propůjčenými, mají dotyční majitelé dolů tak jako sousedé býti 
přivzati ke komissím, jež se konají za příčinou žádosti za povolení ke 
stavbám takovým. 

Obsýlka interessentů ku komissi budiž jim písemně k vlastním 
rukám dodána s tím připomenutím, že na ně naleží, aby námitky, ač 
mají-li jaké, při komisi učinili osobně nebo svými plnomocníky, jinak že 
by povolení ke stavbě udělilo se bez ohledu k jich námitkám mimo ko- 
misi snad podaným, pokud by ovšem povolení tomu nevadily překážky 
z příčin veřejných. 

Nemohla-li by obsýlka některému interessentů za příčinou překážky 
v osobě jeho spočívající k vlastním rukám býti dodána, doručí se s platným 
účinkem právním tomu, komu přísluší správa držebnosti, již se týče neb 
alespoň dohled k ni. Náleží-li vlastnictví sousední více osobám, dostačí, 
když jedné osobé ze spoluvlastníků obsýlka jest doručena. 
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§ 36. Při komisionálním řízení buďtež plány bedlivě zkoušeny se 
zřetelem k tomu, co stanoví tento řád stavební, jakož i s ohledem ku 
zdravotním a jiným poměrům veřejným, všeliké pak změny, ježto se podle 
toho učiniti mají v předmětu stavebním, budtež v plánu naznačeny. Rov- 
něž buď přihlíženo k tomu, čeho vyhledává krasochut, i může tedy sta- 
vební úřad odepříti také povolení ke stavbě, kterou by náměstí, třída neb 
ulice patrně se zohyzdila. 

O celém jednání komise budiž sepsán protokol, kterýž obsahovati 
má stručný popis návrhu k stavbě, vyjádření súčastněných stran, po pří- 
padě narovnání, jehož mezi nimi dosaženo bylo v příčině svolení ke stavbě, 
pak' nález znalců a návrh komise ; protokol budiž ode všech přítomných 
podepsán. 

§ 37. Ciní-li sousedé nebo jiné osoby, jichž se stavba týče, proti na- 
vržené stavbě námitky, hleď úřad stavební, pokud možná, je po dobrém 
porovnati. 

Nepodaří-li se porovnání takové a vztahují-li se námitky, jež sousedé 
činí, k jich právům soukromým, má je úřad v příčině rozepři odkázati na 
pořad práva; ale vždy o tom rozhodovat!, zdali a pokud stavba z veřej- 
ných příčin se může dovoliti a technicky provésti. 

O všech jiných námitkách sousedů, ježto nebyly odstraněny, rozho- 
duje úřad, jemuž náleží dá váti povolení k stavbám. 

Námitky činěné z příčiny soukromého práva, které se rozsoudit! mají 
pořadem práva civilního, buďtež v úředním vyřízení výslovně uvedeny. 

Na soud civilní náleží, aby k žádosti strany rozsoudil, zdali stavba 
z příčin veřejných dovolená až do rozhodnutí právní rozepře zastaviti se 
má čili nic, nebo zdali a pod kterými výminkami může se začíti stavěti 
(§ 3á0. atd. ob. zák. obc.). 

§ 38. Na základě jednání komise budiž vydáno vyřízení žádosti za 
povolení ke stavbě. Písemné vyřízení žádosti vydáno budiž žadateli 
z pravidla ve 14 dnech po konané komisi a budiž mu vrácen jeden 
výkres stavebního plánu, jejž úřad, bylo-li povolení dáno, opatří doložkou 
schvalovací; písemné vyřízeni to budiž žadateli, jakož i sousedům, kteří 
byli slyšeni, i jiným účastníkům, činí-li námitky nebo žádali-li výslovně 
za vyrozumění, doručeno k vlastním rukám, po případě způsobem usta- 
noveným v druhém odstavci § 35. 

§ 39. Jde-li při provádění stavby zároveň o provozovárnu ve smyslu 
zákonů živnostenských, nesmí stavební úřad obecní k stavbě takové svoliti 
dříve, nežli politický úřad povolí provozovárnu, a má se při povolování 
stavby zevrubně řídi ti podmínkami, které politický úřad byl ustanovil. 

Ohledání místní budiž pokud možná konáno současně s vyše- 
třením, jež se k tomu konci děje, aby bylo zjištěno, lze-li připustiti pro- 
vozovárnu. 

§ 40. Pokud povolení k stavbě nenabude právní moci {§ 27.) a v pří- 
padě, když stavba dotýká se čar silničních neb uličních, pokud čára sta- 
vební úředně se nevytycí, není dovoleno začíti stavěti. 

§ 41. Shledá-li se při komisionálním jednání, že proti návrhu k stavbě 
není žádných překážek ani z příčin technických ani z veřejných, a ne- 
bylo-li také od sousedů ničeho namítáno, může již stavební komise tomu, 
kdo se domáhá povolení k stavbě, k žádosti jeho takové práce pojmeno- 
vat!, které i dříve, než se mu povolení k stavbě dostane, začíti může, jako 
na př. aby mohl staré stavení bourati, na staveništi kopati, je srovnali 
nebo zapažiti, příjezdy zříditi a t. p. 


304 


Zednictví a stavitelství. 


§ 42. Od schváleného plánu nesmí se bez svolení úřadu stavebního 
ustupovati, lec, že by odchylka vztahovala se toliko k takovým změnám, 
které se také při budovách již vystavěných k pouhé opovědi prováděti 
mohou (§ 27.), avšak i v případu tomto má se uciniti oznámení. 

Jde-] i o odchylky, jimiž by ve schváleném plánu stala se změna pod- 
statná, nebo které pňsobiti mohou na bezpečnost budovy před ohněm, na 
zdravotní poměry její nebo na práva sousedů, budiž prvé, nežli přikročí 
k provedení těchto změn, žádáno za jich schválení a buďte spolu se žá- 
dostí předloženy plány nové. 

§ 43. Co se týče všelikých staveb v okrsku opevněných míst, šetřiti 
jest posavadních pravidel a buďtež plány stavební od stavebníka, když 
žádá za povolení k stavbě, předloženy ve třech stejných výkresech. 

Koná-li se za příčinou takových staveb komise, budiž c. a k. vo- 
jenské ředitelství stavební o tom pokaždé zpraveno; povolení pak od c. 
a k. vojenského úřadu vyhledává se tak, aby teprve, když vojenský 
ústav k stavbě přivolil, tato stavba dle obdrženého povolení stavebního 
mohla se pocíti. 

§ 44. Jde-Ii o nové stavby při silnicích veřejných a 

a) nečiní-li vzdálenost od samého kraje příkopu silničního až k sta- 
vební čáře nového stavení 2 metry a nemá-li se nový dům stavěti v stejném 
pořadí s jinými budovami podél silnice již stojícími, nebo 

b) má-li se při silnici hostinec nebo hospoda zříditi, a jestli třeba 
příkop u silnice přikrýti, překlene uti nebo vydláždit!, aby se nabylo 
potřebného místa ku postavení povozů, má stavební úřad před udělením 
povolení stavebního smluviti se s úřadem, jemuž silnice přímo jest pod- 
řízena, a může povolení k stavbě dáti jen tehdá, když úřad silnici spra- 
vující, byv slyšen, a tím se srovnává, aby se tak blízko silnice stavělo. 

Ten však, kdo za takové povolení k stavbě žádá, v každém případu 
jest povinen, vystavět! přes příkop silniční můstky, jichž jest ke spojení 
třeba, a dle okolností příkop ten buď pevně překlenout! nebo silnými 
kamennými plotnami pokrýt! a nad tím udělati dlážděnou rýhu zšíří nej- 
méně 2 metrů. 

Samo sebou se rozumí, že takový žadatel musí sám vésti náklad 
na tyto stavby a je v dobrém stavu napořád zachovávat!, a také vůbec 
všech policejních nařízení šetřiti, jež se týkají toho, aby se silnice a příkop 
silniční nezastavovaly a neznečišťovaly. 

§ 45. Při provádění staveb na pozemcích železničních a na blízku 
železnic šetřeno budiž zvláštních předpisů v té příčině platných. 

§ 46. Zřizování nových budov obytných a hospodářských nebo budov 
jiných na blízko řek a potoků dovoluje se jenom tehdy, stavějí-li se 
v náležité vzdálenosti od břehů, a to v takové, která buď již vyměřena 
jest předpisy, jež mají platnost v příčině policie pořičné, nebo jichž podle 
místních okolností zapotřebí jest, aby zamezeny byly jak nebezpečenství, 
tak i spory o užívání vody. 

Jde-li o stavby při vodách loďmi a vory splavných, budiž k místnímu 
ohledání po každé pozván úřad, jemuž přísluší správa té které řeky. 

§ 47. Povolení ke zřizování nových budov obytných budiž vůbec 
odepřeno tam, kde staveniště ohroženo jest velkým nebezpečenstvím vody, 
posouváním země, stržemi nebo nebezpečím jiným, nebo kde odlehlá 
poloha, ohledy bezpečnosti před ohněm, ohledy zdravotní nebo jiné ve- 
řejné příčiny vzbuzují proti tomu obavy podstatné. 
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Okolí hřbitovů nesmí býbi zastavěno, i buďtež meze, ve kterých kolem 
hřbitova stavětí se nemá, úřadem stavebním ustanoveny. 

§ 48. Povolení a plány, týkající se staveb soukromých, mají vždy 
býti na staveništi pohotově, aby orgánové, již mají dozor nad stavbou, 
v ně nahlížeti mohli. 

§ 49. Povolení k stavbě pozbude platnosti, když ve 2 letech počí- 
tajíc ode dne, kterého povolení v moc práva vešlo, stavětí se nezačalo. 


Oást 

0 nařízeních, jež týkají se stavby samé. 

a) Všeobecná pravidla. 

§ 50. Stavebníci nesmějí dáti stavby své prováděti leč osobám, které 
k tomu dle platných zákonů právo mají, a jsou povinni každou změnu 
v osobách těchto oznámí ti stavebnímu úřadu. 

§ 51. Osoby tyto (§ 50.) mají plnou odpovědnost z toho, aby užito 
bylo staviva jakosti náležité, a aby stavba byla provedena způsobem ře- 
meslně důkladným. 

Tím však není vyloučena odpovědnost jiných osob súčastněných 
v provádění stavby, pokud by v té příčině něčím se provinily. 

§ 52. Stavbuvedoucí, pokud se týče ti, jimž bylo provádění stavby 
svěřeno, povinni jsou: 

1. stavebnímu úřadu v čas a písemně oznámí ti, kdy stavětí se začne; 

2. když jde o novou stavbu, též když se stavení opravuje nebo 
bourá na straně, která jest k veřejné cestě obrácena, opatřiti vše to, čeho 
jest třeba k ochraně obecenstva mimojdoucího a dávati pokaždé přede- 
psaná znamení výstražná, jakož i v případech, když stavivo nebo náčiní 
přes noc na místě volně přístupném zůstavit! třeba, dle potřeby postavili 
svítilny se světlem a pod náležitým dozorem; 

3. dávají-li kopati při veřejné cestě, povinni jsou opatřiti jámy ná- 
ležitě, aby nepřihodil se úraz; 

4. při zapažování staveniště proti cestám veřejným, pokud se tím 
zasahuje přes skutečné meze držebnosti, není dovoleno z čáry stavební 
vystupovali více než na 2 m, při čemž však stavebnímu úřadu obecnímu 
vyhrazeno jest, dle okolností ustáno viti i jinou míru této vzdálenosti; 

5. povinni jsou u stavebního úřadu zvláště žádali, aby se jim vyká- 
zalo místo ku skládání staviva, ac jest- li ho zapotřebí mimo zapažení. 

Rovněž může se na veřejné ulici jenom tehdy písek prohazovali, 
vápno hasili a malta dělali, když k tomu svolil stavební úřad obecní. 

§ 53. Pravidelný rozměr vypálených cihel na zdění stanoví se 29 cm 
zdélí a zšíří 6*5 cm ztlouští. 

Tašky, klenáky, dlaždice, cihly obkládací, kůrky a jiné cihly formové 
a ozdobné mohou se bráti dle potřeby v jakékoliv míře. 

b) Zdi, nosiči, příční stěny. 

§ 54, Síla zdí závisí na jich výšce, vlastní tíži, na tíži, kterou jest 
jim nésti, na účelu, k jakému jsou ustanoveny a na stavivu, z něhož se 
zřídili mají; dlužno ji tedy prvé statistickými výpočty vyšetřili, při čemž 
nebudiž brán zřetel k omítce. 

Kronika práce XII. 
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§ 55. Co se týče síly zdí, dávají se, šetříc toho, co v té příčině do- 
savad bylo obvyklé, vůbec nařízení následující : 

Každý dům, jenž se má nově zříditi, mějž své vlastní samostatné 
a dostatečně silné zdi ohradní. 

Stavějí li se domy o několika patrech, má tloušťka hlavní zdi v nej- 
vyšším patře, nejsou-li pokoje patra toho více než 6*5 m hluboké, ciniti 
nejméně délky cihlové, jsou-li však pokoje hlubší 6*5 m, tedy alespoň 
dvě délky cihlové. 

Při slabých rohových nebo středních pilířích budiž navrhovaná síla 
zdi nahražena stavivém k snesení tíže způsobilým. 

Jakou měrou zdi hlavní směrem shora dolů sesíleny býti mají, vy- 
šetři ti dlužno podlé způsobu stropů mezi jednotlivými patry a podlé tíže, 
kterou jest budově nésti; dle toho pak, je-li hlavní zed konstrukcí stropu 
více nebo méně seslabena, má zeď tato bud v každém patře, buď po každá 
dvě patra silnější se státi vždy o čtvrt délky cihlové ; pod přízemím musí 
býti bezvýminecně sesílena o půl délky cihlové. 

Jde-li o střední zdi, na nichž s obou stran spočívají stropy, má mezi 
trámy nebo nosiči zbývati ještě zeď, která jest silná alespoň půl délky 
cihlové, i buďte tedy takové zdi střední v budovách trojpatrových zřízeny 
v síle dvou délek cihlových a v budovách dvoupatrových v síle IY 2 délky 
cihlové. 

Má-li střední* zeď v přízemí více otvorů, budiž veskrze nebo v slabých 
pilířích přiměřeně sesílena ’ 

Střední zdi, jež toliko s jedné strany nesou strop a které se na- 
cházejí v budovách 3 patra vysokých, též zdi světlíků, na nichž strop 
jenom na jedné straně a takové zdi, jež příbytky uzavírají na venek mějtež 
sílu nejméně délky cihlové. 

Střední zdi, ježto nesou ve dvou patrech procházející trámy stropové, 
zdi, kterými se příbytky uzavírají proti budovám sousedním, a zdí, jež 
jednotlivé příbytky od sebe dělí, mějtež sílu délky cihlové. 

Při zdích, kterýmiž příbytky od sebe se dělí, budova sama však na 
venek se neuzavírá, dostačí, když jsou silné zšíří cihly. 

Zdi, v nichž se zřizují komíny, buďtež na každé straně komínu silné 
alespoň zšíří cihly, roury průdušné mějtež na každé straně sílu ztlouští 
cihly, průduchy konečně pro roury záchodové stranou proti sousední neb 
obytné prostoře mějtež zeď v síle celé délky cihlové. 

Zdi proti ohni a lomenice buďtež dle své délky a výšky zřízeny 
v síle buď délky cihlové buď šířky cihlové, a to dle potřeby buď s pilíři 
přiléhajícími, buď bez nich. 

Zřizují-li se hlavní nebo střední zdi z kamene lámaného^ budiž síla 
jejich přiměřeně zvětšena podlé toho, jak pevný jest kámen, jaká je 
vaznost jeho, a jak se dá zpracovat!. 

§ 56. Zdi, které jsou určeny k tomu, aby zabránily rozšíření ohně 
(zdi proti ohni), nesmějí stranou k budově, která jest od nich vzdálena 
méně než na 6 metrů, míti ani oken ani otvorů jiných, musí ode všeho 
dřeva krovového býti úplně osamoceny a na 15 cm na povrch střechy 
vyhnány. 

§ 57. Zřizování stěn brázděných nebo prkenných k přehražení jed- 
notlivých místností dovoluje se jenom tam, kde by zeď na nosičích nebo 
na pasu buď vůbec vystavěti se nemohla nebo kde by se to provésti dalo 
toliko s velkými obtížemi, a kde stěny takové mezi dvěma ohnivzdornými 
stěnami oddělovacími a od každého topení vzdálené státi mají. 

Takovéto stěny brázděné nebo dřevěné musí se ostatně samy nésti, 
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na obou koncích na zdi spocívatí a s obou stran maltou býti obmítnuty. 
V bezprostřední blízkosti některého topení budiž vždy zřízeno plné zdivo. 

§ 58. Zdi na březích nebo základní zdi mlýnů, továren a jiných 
budov, jichžto spodek tekoucí voda splachuje, buďte z trvanlivého staviva 
na vápno hydraulické nebo na jinou též tak dobrou látku vazní staveny 
a se strany, kde voda teče, náležitě upevněny, aby je voda nepodmílala^ 

§ 59. Tomu, kdo stavbu řídí, zůstaveno jest, aby sobě vybral stavivo 
pro pilíře a sloupy, i aby ustanovil, jak silné mají tyto býti; jde-li však 

0 konstrukce kromobycejné, má týž předložiti výpočet jich nosnosti. Shle- 
dá-li stavební úřad, že jest potřebí zkoušeti stavivo neb ohledati konstrukci 
prve, nežli se zasadí, má ke zkoušení neb ohledání tomu předsevzít! komisi 
a výsledek protokolem na jisto postaviti. 

c) Sklepy, podzemní místnosti a přízemí. 

§ 60. Sklepy mají se vůbec toliko pod stavením zřizovati, náležitě 
překlenout! a zakládají-li se v obvodu zaplavovaném, mají netotiko před 
vniknutím vody, když jest vysoká, chráněny, nýbrž i způsobem takovým 
opatřeny býti^ aby bylo možno vodu, jež by se do nich přece byla do- 
stala, i naplavené bahno rychle a dokonale odklidí ti. 

Má-li se založiti sklep o sobě mimo stavení, nemá se nikdy stavětí 
pod veřejným prostranstvím, tím méně pod cestou vozovou, nýbrž vždycky 
jen v prostoře zavřené, a i tu nevyhnutelně jest potřeba, aby se takový 
sklep překlenul kamením k tomu příhodným nebo cihlami. 

Vodorovné otvory (díry) do sklepů zřizovati tam, kde se veřejně 
chodí, není dovoleno, a kde takové otvory jsou, buďtež při přestavbě od- 
straněny; v prostorách vnitřních buďtež pečlivě zahraženy. 

Také se naprosto zapovídá, aby se dělaly (záklopné) padací dvéře 
ke vchodům do sklepů, v kteréž se vchází z ulic a náměstí nebo z do- 
movních chodeb, stavební úřad pak nalehejž na to, aby záklopy, kde ještě 
jsou, pokud možná, byly odstraněny. 

§ 61. Sklepů se nesmí užívati k obývání; naproti tomu dovoleno 
jest zřizovati v nich dílny, kuchyně a prádelny, leč jenom tehdy, když 
strop jejich nejméně 1 m nad dlažbu ulice jest povýšen nebo když o sobě 
stojí celou výškou jedné strany ve světlosti, a když jest o to postaráno, 
aby byly náležitě vyschlé a aby se umožnila výměna vzduchu jakož 

1 přístup světla. 

§ 62. Stavebník má toho na vůli, dáti místnost přízemní překlenout!, 
ač není li toho vzhledem k účelu a poloze stavení z příčin bezpečnosti 
před ohněm vůbec potřebí; vjezd a vchod musí však z ohledů bezpečnosti 
před ohněm býti překlenuty. 

V městech budiž u vchodů nebo vjezdů zařízen řádný a přiměřeně 
silný přístroj zvonící. 

§ 63. Podlahy přízemku kladeny buďte z pravidla tak, aby byly 
alespoň 30 cm výše než komisí ustanovený povrch dlažby nebo dvora; 
podlahy místností obytných v obvodu zaplavovaném buďtež vyvýšeny 
alespoň na 30 cm nad známou, největší výškou vody. 

§ 64. Zřizování bytů v podzemí dovoliti lze pouze výminkou a to 
s těmito podmínkami: 

1. Byty takové musí býti před vniknutím spodního vlhka přiměřeně 
opatřeny a mají při rovných stropech mífci světlou výšku nejméně 
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2*75 m. Nejsou-li stropy rovny, počítá se tato výška poměrně tak, aby 
prostora vzdušná byla stejně veliká jako při rovných stropech se světlou 
výškou 2*75 cm. 

2. Musejí tyto byty, nepřesahuje-li světlá výška jejich 4m, alespoň 
s poloviční světlou výškou profilu svého vynikati nad povrch ulice nebo 
dvora a musí při tom dvůr alespoň 6 m l3ýti široký, počítajíc od líce 
stavení. 

3. Nesmí podlaha takových příbytků, mají-li více nežli 4 m světlé 
výšky, nikdy ležeti níže, nežli 2 m pod niveau, pročež takové příbytky 
vždy v přiměřeném poměru vynikati musí nad niveau. Tam, kde povrch 
půdy stoupá nebo kde niveau ulice a dvora není stejné, ustanoví se po- 
loha podlahy všech podzemních bytů budovy podle nej vyššího bodu 
terrainu nebo podle vyššího niveau. 

4. Aby se tyto byty oddělily od terrainu, dlužno zříditi mimo vlastní 
zed domu ještě zvláštní zeď od prvnějšího na 15 cm vzdálenou, prostor 
vzduchový pak způsobem tím povstalý budiž spojen se vzduchem ze- 
vnějším. 

5. Byty takové dlužno zvláštní sklepní chodbou, jež se dá dobře 
provětrati, odděliti od sklepů, jež mají taktéž býti opatřeny dobrou 
ventilací. 


d) Dvory a průchody. 

§ 65. Při stavbě nových domů buďte dvory domovní a všeliké části 
příbytků zřízeny dostatečně prostranné, i náleží tedy na úřad stavební, 
by v každém případu o sobě posoudil, zdali se příbytky a dvory navr- 
hují tak prostranné, aby v té příčině vyhověno bylo ohledům zdravot- 
nictví i policie požárové. Z týchž důvodů budiž stejná péče věnována 
dalšímu zachování, a kde by toho bylo potřebí nebo radno, také rozšíření 
dvorů dosavadních, budiž zvláště k tomu hleděno, aby dvory všude s tří- 
dami neb ulicemi v přiměřené spojení byly uvedeny a aby tam, kde 
užívá se více dvorů, tyto vespolek byly spojeny především vjezdy, nej- 
méně však vchody. 

§ 66. Světlíky dovoleno zřizovat! jen tam, kde jich nevyhnutelně 
třeba za příčinou přístupu světla a vzduchu do vedlejších místností, zá- 
chodků, vedlejších schodišť, chodeb, předsíní, šaten a v případu potřeby 
i do kuchyň, s ohledem pak na výšku stavení a na rozměry přiléha- 
jících místností, jež třeba osvětlovat! a provětrávati, mějtež světlíky 
spodní plochu nejméně 12 čtv. metrů velikou, mimo to i vlastní svou 
stoku spojovací. 

§ 67. Průchody k provětravání záchodů nemějtež příčného průřezu 
menšího nežli 1 čtv. metru. 

§ 68. Všechny světlíky a průchody buďtež, aby se mohly provětrá- 
vati, ve výšce třídy neb ulice vespolek spojeny pomocí vzduchovodů, jež 
mají míti přiměřený průřez příčný. 

e) Schody a chodby. 

§ 69. Každé stavení buď tak zřízeno, aby bylo možná z půdy 
(podstřešíj i ze všech příbytků po schodech před ohněm zcela bezpeč- 
ných chodit! dolů až ke vchodu domovnímu nebo dle případnosti z domu 
ven a také až do sklepů. 
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Proto jest pohřebí, aby se v každém stavem dle toho, jak jest roz- 
sáhlé, zřídily buď jedny schody před ohněm bezpečné nebo několikero 
schodů takových. 

Schody tyto mějtež alespoň 1*15 m ve světlosti a na místech prázd- 
ných buďtež opatřeny zábradlím, alespoň 1 m vysokým a zhotoveným 
též z látky ohnivzdorné, i žerděmi k zadržení. 

Stupně nebuďtež užší 26 cm, ani vyšší 18 cm. 

Jsou-li točité schody zároveň schody hlavními, mají stupně u vzdá- 
lenosti 0*37 cm počítajíc ode zdi schodové, býti nejméně .26 cm široké. 

Schody, nad nimiž a pod nimiž jest klenuto, mohou míti stupně 
dřevěné. 

Ostatní schody, které jsou zřízeny jen pro větší pohodlí nebo pro 
lepší spojení, mohou jakkoli býti provedeny. 

Na visutých schodech budiž zábradlí zařízeno tak, aby svezení po 
něm se zabránilo. 

§ 70. Je li potřebí schody osvětlovati střechou skleněnou, budiž kostra 
její zhotovena ze železa a spočívejž ze všech stran na zdivu na povrch 
střechy vynikajícím. 

Osvětluj í*li se jiné místnosti světlíkem s hůry, buďte od půdy 
rovněž odděleny tak, aby byly před ohněm bezpečny, i není tedy do- 
voleno dělati otvory s půdy (podstřeší) směrem k místnosti, jež se má 
osvětlovati. 

K účelu provětrávání buďte na nejvyšších místech pod skleněnou 
střechou zařízeny v ohradní zdi otvory přiměřeně veliké a položené tak, 
aby nad povrchem střechy ven ústily. 

Zřídi li se pod takovou skleněnou střechou ještě skleněná krytina 
ozdobná, dlužno kromě toho pečovati o to, aby vzduch měl dostatečný 
přístup k prostranství pod touto krytinou skleněnou. 

§ 71. Chodby, které jsou určeny ku pravidelnému spojení příbytků 
s hlavními schody, byť i toto spojení nebylo samojediné, mějte šířku 
alespoň 1*15 m a buďtež zřízeny ze staviva ohnivzdorného. 

Visuté nebo vně budovy (podél zevnější stěny jich zdi) vedoucí 
chodby (pavlače) opatři ti se mají zábradlím ohnivzdorným nejméně 1 m 
vysokým, nebo zasklenými stěnami ze dřeva a mohou se zřizovati toliko 
tam, kde nejsou samojediné ustanoveny pro spojení se schody hlavními 
a se záchody. 

Otevřené chodby mějtež v posledním patře krytiny před ohněm 
bezpečnou, od střechy domu osamocenou. 

f) Patra a konstrukce stropů. 

§ 72. Domy obytné nesmějí z pravidla kromě přízemku míti 
více než tři patra, při čemž poloupatřu (mezzanin) počítáno budiž za 
patro celé. 

Všeliké místnosti buďtež, jsou-li stropy rovné, ve světlosti nejméně 
2 9 M vysoké, nejsou-li stropy rovné, budiž výška tato poměrně vypo- 
čtena (§ 64. ad 1.). 

Jde-li o nové stavby, buďtež okna místností obytných zřízena nej- 
méně 1 m zvýší a 60 cm zšíří, dvéře však, jimiž se do nich vstupuje, nej- 
méně 1*90 m zvýší a 95 cm zšíří. 

§ 73. Žadateli za povolení ku stavbě dáno jest na vůli, použiti 
stropů trámových, záklopnícli nebo povalových, jakož i stropů konstrukce 
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železné. Avšak v patře nejvyšším. a pokud místnosti přízemní nejsou 
klenuty, i nad přízemkem mají býti stropy tak upraveny, aby byly bez- 
pečny proti proboření. 

Za stropy bezpečné proti proboření považují se kromě stropů kon- 
strukce železné stropy povalové jakož i trámové a záklopní, avšak 
tyto poslední tři druhy jen tehdy, jsou-li vrstvou násypu dokonale osa- 
moceny, v nejvyšším patře pak způsobem před ohněm bezpečným po- 
kryty a takové pevnosti, že v případě ohně odolati mohou, kdyby se 
střecha sřítila. 

Zakazuje se vazebních trámů střechových užívati ku konstrukci 
stropu, i musí týž od krovu vždy býti zúplna osamocen a způsobem před 
ohněm bezpečným obložen. 

Stropy všech pater musí v podepsaném směru budovy, v budovách 
o více než o jednom patře pomocí kleští veskrze jdoucích, které mohou 
zároveň sloužiti za podklady trámů, v nízkých staveních pomocí pozednic 
a mimo to ve všech staveních kolmě na směr pomocí trámů nebo nosičů 
stropových při každém pilíři nebo ob pilíř a v rozích se zdivém řádně 
býti zakotveny. 


g) Střechy. 

§ 74. Krov budiž ze dřeva náležitě silného vázán tak, aby měl do- 
statečnou podporu, a aby vazba srovnávala se s poměry sklonu jeho 
s největším tlakem větru, s vlastní tíží krovu i s tíží nahodilou ; též budiž 
přiměřeně zakotven, aby nenadálým nárazem větru nemohl se zdvihnout!, 
a nejméně na 15 cm nad dlažbu půdy sám o sobě postaven. 

Železné krovy spočívejte na zdivu nebo na železe. 

Krovy mají se krýti taškami, břidlicí, kovem neb látkou takovou, 
kterouž politické řízení zemské ve srozumění s výborem zemským pro- 
hlásilo za ohnivzdornou, dovolujíc zároveň v cestě nařízení, aby se látky 
této užívati mohlo jako ohnivzdorné krytiny. 

Lomenic prkny pobitých nemá se trpěti v městech, městečkách 
a uzavřených osadách, a mají se lomeni ce takové tam, kde ještě jsou, 
na zděných staveních cihlami zazdíti, ale na dřevěných staveních z le- 
penice udělati. 

§ 75. Půda budiž obložena způsobem před ohněm bezpečným; též 
dvéře, jež půdu uzavírají, buďte zřízeny ohnivzdorně. 

Je-li střecha delší 25 m, budiž po celé šířce půdy přehražena zděmi 
proti ohni vynikajícími na 15 cm nad povrch střechy. 

Spojovací dvéře v těchto zdích proti ohni buďtež ohnivzdorné a tak 
zařízeny, aby samy zapadaly a aby se zámky s obou stran klikami snadno 
otvírati mohly. 

Zřizování příbytků na půdě se zakazuje. Tam, kde příbytky pod- 
krovní jsou již zařízeny, budiž všemožně na to naléháno, aby přestal 
takový způsob užíváni půdy. 

§ 76. Všechny nové domy buďtež na straně k třídě nebo k ulici 
opatřeny ohnivzdornými a nepromokavými žlaby přiměřené šířky přidě- 
lanými způsobem takovým, aby pokud možná vody neodkapávalo, ani 
sněhu ani kousků krytiny nespadávalo. 

K žlabům buďtež roury odkapní v příhodném rozměru přidělány, 
které se pokud možná sváděti mají do rour záchodových, ale jinak po- 
krytým průtokem do struh, nebo jsou-li na blízku veřejné stoky, tedy 
do těchto. 
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Střechy plechové nebo břidlicové, jichž výška činí více než Čtvrt 
šířky domu, buďte mimo to opatřeny zachytači sněhu. 

§ 77. Římsy u střechy (hlavní římsy) buďte z pravidla zhotovovány 
z látky ohnivzdorné, a mají-li větší výstupek, buďtež nadezdívkou uvnitř 
střechy dostatečně zatíženy nebo řádně zakotveny. 

Toliko výjimkou v případech zvláštního zřetele hodných lze při- 
pustiti, aby hlavní římsy zcela nebo z části zřízeny byly z látky, která 
není ohnivzdornou. 

Nadezdívky nad římsou hlavní a nad povrchem střechy buďte zho- 
toveny z látky trvanlivé a účinkům povětrnosti vzdorující a dokonale 
opevněny tak, aby nemohly spadnouti, 

§ 78. Zřizuji-li se na některé budově hromosvody, budiž k jich iiplné 
svodnosti až do země přihlíženo. 

Všechny věže, kromobyčejně vysoké stavby a domy zásobní buďtež 
hromosvody opatřeny. 

Posavadní hromosvody buďte ob čas prohlíženy, aby se na jisto 
postavilo, jsou-li náležitě svodné; shledalo-li by se, že na některém 
místě svodnost jejich jest přerušena, buďtež bez průtahu přiměřeně 
upraveny. 


h) Stoky, žumpy a záchody. 

§ 79. Všude, kde možno provésti kanalisaci, budiž působeno k tomu, 
aby byla ve skutek uvedena. 

V místech, kde pro odvádění dešťové vody a odpadků zřízeny jsou 
zvláštní stoky hlavní, budiž v případech, když se provádí stavba nová 
nebo stavba taková, kterou pokládati sluší tak jako by byla novou, zří- 
zena domovní stoka kamenná nebo z pálených cihel vyzděná nebo z be- 
tonu zhotovená, ač je-li možno, přivésti ji bez zvláštních obtíží v přimě- 
řené spojení se stokou hlavní. 

Stoky tyto buďte zřízeny tak, aby se daly lezmo čistiti, t. j. mají 
býti neméně 50 cm široké, 75 cm vysoké, v spodní polovici vejčité, též 
mají mí ti spád co možná největší a na přiměřených místech otvory, jimiž 
lze do nich vstoupiti a jichž příkopy mají se zříditi z kamene nebo ze 
železa přiměřené pevnosti a způsobem takovým, aby se daly dobře 
uzavřití. 

Místo stok lze zřizovati také potrubí odvodní. Potrubí takové má 
se rovněž s účelným využitkováním spádu zříditi z jílu na tvrdo pále- 
ného a leštěného (kameniny), z betjnu nebo z jiné látky dovolené a na- 
prosto nepromokavé. Roury v potrubí pobočném mějtež nejméně 18 cm 
ve světlostí, odtud pak, kde několik potrubí pobočných se spojí, budiž 
rozměr ten přiměřeně zvětšen. Také budiž vhodné učiněno opatření, aby 
se nemohly zacpávati. 

K odklizení výkalů užití lze také soustavy odvážení jejich. 

V městech, městečkách a uzavřených osadách budiž způsob, jakýmž 
se žumpy mají vyprazdňovali, upraven předpisy policejními. 

Odvádění výkalů a močůvky na ulici nebo silnici a veřejná místa 
se zapovídá. 

§ 80. Stoky, žumpy a hnojiště, též mrviště a jímky na močůvky 
buďte uvnitř domů nebo pozemků zřízeny nepromokavé a alespoň na 6 m 
vzdálené od studní vlastních i sousedových, a buďtež založeny a opatřeny 
způsobem takovým, aby sousedstvo nijak nemohly obtěžovati. 
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Zakládati jámy pro vsákání vody dešťové není z pravidla dovoleno, 
a kde se nalézají, buďtež odstraněny. 

§ 81. Při zakládání záchodů budiž k tomu hleděno, aby šetřeno bylo 
předpisů zdravotních a slušnosti veřejné; také buďtež záchody umístěny 
tak, aby světlo a vzduch měly k nim přístup náležitý, a buďte opatřeny 
rourami k odvádění zápachu na střechu vynikajícími. 

Žádným spůsobem nesmějí se umístiti přímo u silnice neb ulice 
nebo veřejných míst, a kde se nalézají, buďtež odstraněny. 

i) Výstupky. 

§ 82. Stavětí tak, aby se tím ulice úžila, se nedovoluje. 

Žapovězeno jest tedy bez zvláštního povolení přes cáru stavební 
stavětí výstupky zděné, výstupky na sloupích nebo pilířích, zábradlí ze- 
vnější, stupně před prahem nebo schody z venku. 

Otevřené balkony nebo galerie na krakorcích (nosičích z kamene 
nebo ze železa) mohou se stavětí, nevystupují-li ze zdi až k zevnější 
čáře parapetu více než na 1*3 m, jsou-li opatřeny zábradlím a zřízeny ze 
staviva ohnivzdorného. 

Zavřené balkony a arkýře mohou se zřizovati toliko na prostran- 
stvích nebo v ulicích, jež mají alespoň 12 m zšíří; také mají aspoň na 
3 m od sousedního domu býti vzdáleny a nemají, rovněž jak otevřený 
balkon, vystupovati přes 1*3 m. 

Přístřešky, galerie, balkony neb arkýře stavěny buďte tak vysoko, 
aby nepřekážely těm, kdož po ulici a na chodníku chodí, pokud se týče, 
tam jedou, a buďtež opatřeny žlaby, z nichž voda rourami odkapními 
k průčelí domu připevněnými až k chodníku odváděti se má. 

Vrata a dvéře v přízemí nebo v podzemí zřizovati tak, aby se otvíraly 
na venek, dovoleno jen tehdy^ když z toho veřejnému chození a jezdění 
nevzejde překážka nebo nebezpečí. 


k) Komíny. 


§ 83. Veškeré komíny musí míti příčný průřez takový, aby se srov- 
nával s počtem topení a s množstvím vyvinujícího se kouře a plynu; 
vnitřní plocha musí býti neprostupná a hladká, zvenčí pak musí komíny 
na všech stranách řádně omítnuty a ve spárách vypáleny býti, také 
buďte zevnější jich strany nejméně 15 cm od každého stavebního dřeva 
vzdáleny. 

Odváděti kouř rourami na ulici nebo na dvůr neb veřejná místa jest 
zakázáno. 


§ 84. Komíny dlužno z pravidla stavětí tak, aby se dala vytápěti 
každá místnost, kterou lze obývati. 

Topení z různých pater do jednoho a téhož komínu není dovoleno. 
Z pravidla má každá skupina topení v jednotlivých bytech míti 
vždy vlastní svůj komín. 

Přidělávati tak zvané zavěrací klapky jakéhokoliv druhu ke kamnům, 
ve světnicích umístěným, jest zakázáno. 

Podlahy v kuchyních buďtež před ohništěm na té straně, kde se 
topí, alespoň na 60 cm vydlážděny ohnivzdornou látkou ; ohniště i kamna 
v pokojích buďte v soklu způsobem ohnivzdorným vydlážděna. 

§ 85. V příčině stavby úzkých (ruských) komínů ustanovuje se: 
Každá skupina topení v jednotlivých patrech a bytech má míti 
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svůj vlastní komín, z nichž však žádný nesmí pojati více než čtvero 
uzavřených topení. 

Úzké komíny, necht jsou kulaté nebo čtverhranné, mají pro jedno 
nebo dvě topení míti příčný řez 200 — 225 čtver. cm, pro tři a čtyry 
topení příčný řez nejméně 300 čtver. cm. Takové komíny buďte vy- 
hnány až do 65 cm výšky nad hlavou střechy a pokud možná kolmé ; 
nemají míti sklonu menšího 60 stupňů k čáře vodorovné, aniž mají se 
íorniti tam, kde se s kolmou stýkají, nýbrž musí tam býti řádně za- 
okrouhleny. 

Komíny mohou se vymetali buď se střechy buď z půdy. 

Mají-li se vymetati se střechy, budiž k tomu konci zřízen můstek, 
s dostatek připevněný a železným zábradlím opatřený. 

Dvéře, jimiž na můstek ten střechou vystupovati jest, buďtež při- 
měřeně veliké a ohnivzdorné a musí se nacházeti buď na předpůdí nebo 
na chodbách mezi jednotlivými odděleními půdy. 

Mají-li se komíny vymetati z půd, musí otvory pro dvířka k čištění 
zříditi se aspoň 65 cm vysoko nad dlažbou půdy a musí míti dvě za sebou 
stojící, od sebe oddělená dvířka 5 mm silná, která jsou ve žlábku zasazena, 
zamknout! se dají, a jichž výška 40 cm činiti, šířka pak vnitřní světlosti 
komínu rovnati se má. 

Celé skupiny takových otvorů maií se mimo to ieště přepnout! že- 
leznou závorou. 

Dvířka k vymetání komínů mohou se zřizovati toliko na otevřené 
chodbě, nikdy však na uzavřených místnostech podkrovních, a jest je 
poznamenati čísly pater a příbytků, jichž se týkají. 

Saze z komínů smetené mají se z pravidla odklizovali ze sklepa, ku 
kterémuž účelu iest zříditi dvířka k čištění na spoiovací chodbě vždy 
otevřená. 

Jest-li více komínů vedle sebe vystavěno, budiž k vůli lepšímu za^ 
chování pevnosti zdivá proti svádění sazí toliko jedna sběrací roura do 
sklepa vedena. 

Nebylo-li by však možno, komíny čistiti ze sklepa, buďtež dvířka 
k čištění zařízena v tom patře, pro které jest komín stanoven, a to vždy 
jenom v místnostech vedlejších, nikdy však v místnostech obytných. 

Nedalo li by se to zařídili tak, aby blíže dvířek k čištění nebylo ve 
zdi žádného dřeva, má se toto plechem pobiti nebo jinak látkou ohni- 
vzdornou před požárem chránili. 

Na zvláštní žádost, jež však podrobnými výkresy doložena býti musí, 
může se povolili zřízení sběracích komor s potřebnými dvířky k čištění, 
aby spojily se komíny jedné nebo více skupin topení s ventilací za tím 
ličelem, aby způsobil se stejným oteplováním stejný tah ve všech komí- 
nech a aby se mohl vzduch z průduchů vyssávati a společně přes střechu 
odváděli. 

Aby se mohly komíny v jakoukoli dobu vypalovali, buďtež u nich 
zařízena železná dvojitá dvířka uzavírací, při komínech pak vycházejících 
až do sklepa buďtež takováto zvláštní dvířka k vypalováni zařízena v ho- 
řejších patrech na příhodných k tomu místech, 

Jde-li o komíny již zřízené, které kouřem svým obtěžují okolí, budiž 
majetník domu, jehož se týče, přidržen k tomu, aby komín buď náležitě 
zvýšil aneb odpomohl této vadě jiným prostředkem osvědčeným. 

§ 86. Čtverhranné komíny prolézací buďtež stavěny tak, aby ve 
vnitřn světlosti byly 48 cm dlouhé a 44 cm široké, a buďtež nejméně 
65 cm^ nad hřeben střechy vyhnány a na spodním konci opatřeny dveřmi 
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ze železa s dostatek velkými a dobře přilehajícími. Spojovati dohromady 
několik komínů prolézacích není dovoleno, Rovněž se zakazuje dlouhé 
železné roury k odvádění kouře vésti skrze několik částí příbytku 
do vzdálených komínů. Také komíny na břevna sázeti, po dřevech je 
roztahovati nebo vláceti, do komínů dřevěná bidla k uzení zadělávati, 
dřeva jakéhokoli způsobu do zdí komínových vkládati se zakazuje co 
nejpřísněji. 

§ 87. Topení většího druhu a to zvláště pro parní kotle musí z pra- 
vidla dle místních potřeb býti opatřeno přístroji kouř účinně stravujícími 
a vůbec buďtež při takovém topení komíny zřízeny tak, aby sousedstvo 
kouřem neobtěžovaly. 

Komíny takové budtež u spodního konce opatřeny železným šou- 
pátkem nebo klapkou; v těch pak výškách, kde komín jest více než 50 mn 
široký, buďtež uvnitř komínu zadělána železná stoupátka. 

Výšku takových komínů ustanoví stavební úřad, maje zření k po- 
měrům místním; komíny tyto buďtež vždy zřízeny tak, aby se mohly 
budoucně po případě zvýšiti alespoň na 30 m. 

Stavební úřad může žádati, aby mu v příčině stability a síly stěn 
takových vysokých o sobě stojících komínů podán byl statistický výpočet, 
jímž dlužno prokázati: 

1. že tlak pod vlastní tíží v kruhovité části zdivá nikde nepřevyšuje 

na 1 čtv. cm\ 

2. že každá část komínu poskytuje aspoň dvojnásobnou jistotu proti 
skácení se, počítá-li se tlak větru 150 kg na jeden čtv. metr. 

Komín budiž zřízen z materiálu ohnivzdorného. 

Železné komíny lze dovoliti, plechové však pouze pro průmyslové 
stavby o sobě, stojí-li však mezi budovami obytnými, lze užívání plecho- 
vých komínů dovoliti jen na čas. 

1) Parní kotle. 

§ 88. Velké parní kotle postaveny buďtež, pokud možná, v náležité 
vzdálenosti od místností obytných. 

Od dílen musí takové kotelny odděleny býti zdí nejméně 60 cm 
silnou, plnou (vyjímaje spojovací otvory naprosto nutné), musí býti 
lehce kryty, a jest naprosto zakázáno překlenouti je nebo nad nimi něco 
vystavěti, 

K postavení velkých kotlů parních potřebí jest svolení úřadu sta- 
vebního. 

§ 89. V příčině malých parních kotlů, jichž se jednotlivě užívá, po- 
volují se některá ulehčení. 

Malé kotle, jichž průměr nepřesahuje 1-2 m, jež, naplní-li se až po 
známku označující zákonnou výšku vody, neobsahují více než 1*0 vody 
a jejichž parní tlak nepřesahuje 6 atmosfér, mohou se postavili v obydle- 
ných domech a samy o sobě v dílnách: 

1. nejsou-li místnosti, přímo nad nimi se nalézající, obydleny; 

2. přesahuje-li komín, jenž může býti též obyčejný komín, alespoň 
výšku, kterou má hřeben střechy obytných budov přímo sousedících; 

3. zůstane-li kotel vzdálen nejméně na 3 m od každé sousední 
hranice. 

K postavení malých kotlů parních potřebí jest svolení úřadu sta- 
vebního. 

V příčině zařizování kotlíků čili kotlů zcela malých, to jest takových. 
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jež nemají v průměru více než 0 8 m, jež naplněny jsou vodou až po 
zákonnou známku, neobsahuji více než 0*5 a jejichž parní tlak není 
větší než 4 atmosféry, platí tytéž předpisy jako při zařizovaní topení. 

K postavení jest netřeba zvláštního povolení úřadu stavebního ; kdož 
však jich užívati chce, povinen jest prve, než jich užívati začne, ohlásiti 
to úřadu stavebnímu, vykázati se svolením vlastníka domu a též přísluš- 
nému komisaři pro zkoušení parních kotlů učiniti oznámení a při tom 
předložití předpis certifikátu o vykonané zákonné zkoušce tlaku, načež se 
mu dostane potvrzení, že oznámení učinil. 


0 různých motorech. 

§ 90. Pro stroje plynové, vzduchové a petrolejové a pod. silami 
živelními hnané a bez hluku pracující motory platí totéž, co bylo shora 
ustanoveno v příčině kotlíků čili zcela malých kotlů. K postavení strojů 
hnaných silou plynovou, jež pracují s hlukem, potřebí jest svolení úřadu 
stavebního. 

Povždy budiž příhodné opatření učiněno, aby se odváděly látky, 
jež při spalování se vyvinují. 


m) Opatření vodou. 

§. 91. Při nových stavbách a přestavbách budiž o dostatečné množ- 
ství zdravé vody pitné všemožně postaráno založením vlastní studně. 

Studně budtež zakládány nejméně na vzdálenost 6 m od stok od- 
vodních, od žump nebo nádržek pro odpadky. 

Vyzdívka studně budiž, kam až sahá voda, suchá nebo nepro- 
mokavá a musí provedena býti až ku příklopu studně z materiálu dobrého 
a nerozpustného. 

Vyzděná studna budiž nahoře opatřena silnými kamennými deskami 
nebo dřevěným krytem a budiž zařízena tak, aby se mohla provětrávati, 
avšak aby do ní z venku nemohla vnikati nečistota. 

Majitel domu povinen jest studni dle potřeby dáti vyklizeti, čerpadla 
v dobrém stavu chovati a též o častější čištění vodovodu svého přimě- 
řenou míti péči. 

Odtok pro vodu přebytečnou budiž zařízen, pokud možno, na nej- 
krajnějším konci a na nej vyšších místech stoky. 


n) Chodníky. 

§ 92. Kdykoli se v městech a městečkách staví nový dům, jest sta- 
vebník povinen podél domu svého na straně veřejného prostranství neb 
ulice chodník, k tomu účelu potřebné upravení niveau provésti a chodník 
až do dne, kdy se obci odevzdá, v stavu zcela dobrém udržovati. 

V jaké šířce, jakým způsobem a z jakého materiálu chodník zříditi 
se má, ustanoví stavební úřad podlé místních poměrů. 

Chodník dle předpisu zřízený přejde ve vlastnictví obce, která po- 
vinna jest převzíti jej nejdéle za rok, ač nebylo-li do té doby v provedení 
jeho shledáno žádné vady. 

Při přestavbách lze použiti kamenu nebo desk kamenných z chodníku 
posavadniho, pokud je nedala položití obec; stavebník jest však povinen 
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kameny a kamenné desky, jež stavební úřad uznal za nepotřebné, nahra- 
dí ti materiálem, který stavebním úřadem pro zřizování chodníků na tomto 
místě ustanoven byl. 


o) Kolny, stáje, zásobárny a píoníky. 

§ 93. Kolny, stáje, zásobárny a pícníky, jež se zřizovati mají při 
budovách obytných, buďte z pravidla stavěny v týž způsob, jakým jsou 
vystavěny budovy obytné; kolny se všech stran otevřené mohou však 
netoliko při domech, jež jsou zřízeny ze stěn dřevěných neb brázděných, 
lec i při domech jinak vystavěných podepřeny býti o sloupy dřevěné, 
potřebí pak toliko, aby stavení obytná a hospodářská na straně obrácené 
ku kolně chráněna byla příhodnými zděmi proti ohni. 

Stáje nesmějí výpary svými na obtíž býti místnostem obytným, 
dlužno tedy zřizovati je tak, aby se až na střechu mohly provětrávati 
a aby močka dala se zúplna odváděti. Stoky odváděči mají býti způ- 
sobem řádným založeny a všude, kde okolo vedou stoky uliční, ústiti 
buď do hlavní stoky uliční neb do mrvišť nebo žump, k tomu nále- 
žejících. 

V stájích (konírnách) hostinců nebo hospod zájezdných má prostora 
pro každého koně, včítajíc i žlab, býti nejméně 3 m dlouhá, chodba pak 
za tímto prostranstvím, jest- li v konírně místo toliko pro jednu řadu koní, 
má býti široká alespoň 2*25 m a je-li konírna určena pro dvě řady koní, 
budiž chodba střední alespoň 2'8 m široká. 

Podzemní stáje buďte stavěny podlé pravidel vytknutých v § 64. 
v příčině stavění dílen podzemních, rampa k nim vedoucí musí býti střechou 
a zábradlím opatřena. 


p) Stodoly, sýpky, zahradní domky, sušírny, pazderny, 
cihelny a vápenné peci. 

§ 94. Stodoly a sýpky z pravidla buďte stavěny z plného zdivá, při 
větší délce zděmi až nad střechu přehraženy a způsobem před ohněm bez- 
pečnými kryty. 

Nestavějí-li se způsobem tímto, zvláště však mají-li střechu šindelovou 
nebo slaměnou, buďtež mimo osadu od sebe- přiměřeně vzdálené tak umí- 
stěny, aby podle jich vzdálenosti a daných poměrů nebylo třeba obávati 
se nebezpečí pro jiná stavení. 

Otvory průvětrné na stranách hraničících na sousední budovy nebo 
na jich dvory se nedovolují. 

§ 95. Zahradní domky samy o sobě stojící, kuželníky, krámy a podobné 
stavby, ač netopí-li se v nich, též amerikánské lednice mohou veskrze ze 
dřeva býti zřizovány. 

§ 96. Sušírny, pazderny, cihelny a vápenné pece buďte zakládány 
v náležité vzdálenosti od stavení obytných a hospodářských a stavějí-li 
se na blízku silnice, musí jich topení od silnice alespoň na 10 m býti 
vzdáleno. 


r) Plynovody. 

§ 97. Trubky plynové zazděny buďte až po svítilny uliční, trubky 
pak, jež jsou ustanoveny k tomu, aby dům uvnitř osvětlovaly, musí býti 
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zapuštěny, nesmějí se s dřevěnými částmi budovy stýkati, všeliké pak 
rozvody buďte s největí opatrností prováděny. 

§ 97. Plynoměry postavovati v místnostech, které zároveň slouží ke 
spaní, není dovoleno. 


Oást. 

0 provádění staveb za podmínek ulehčujících. 

§ 99. Provádějí-li se stavby v obcích, které se domáhají toho, 
by byla usnadněna ustanovení, obsažená v částkách stavebního řádu 
svrchu položených, mohou ^se připustiti úlevy vytčené v §§ 104 — 114., 
a sice buď 

1. jsou-li domy v obcích položeny po různu ; 

2. je-li obec vzdálena od míst, kudy béře se hlavní proud ob- 
chodu, nebo 

3. i z jiných důvodů, zakládajících se na poměrech hospodářských, 
zvláště též k tomu účelu, aby bylo možno snáze stavětí domy rodinné, 
villy a domy dělnické ve volné soustavě stavební. 

Výhoda stanovená v § 9. nevztahuje se však na obce, kterým bylo 
uděleno právo ku provádění staveb za podmínek ulehčujících jen proto, 
aby usnadněny byly stavby domů rodinných, vili a domů dělnických ve 
volné soustavě stavební. (Zákon ze dne 7. máje 1897 č. 26. zák. zem.) 

§ 100. Za povolení úlev těchto při provádění staveb žádati může: 

1, výbor obecní, a to 

a) buď pro celou obec, buď 

b) pro jednotlivé části její určitě ohraničené; nebo 

2. stavebník, a sice v každém případu zvláště pro jednotlivé stavby, 
jež se zříditi mají v poloze osamocené a v příčině jichž by neměla prů- 
chod ustanovení daná v následující částce o průmyslových stavbách 
osamocených. 

Za osamocenou pokládá se poloha, když každý bod takové budovy 
nebo skupiny takových budov vzdálen jest od budov sousedních nej- 
méně na 20 m ; prostora k osamocení určená, v níž počítány buďte 
silnice veřejné i řečiště řek anebo jiných vod, musi býti a zůstati ne- 
zastavěna. 

§ 101. Úlevy v provádění staveb, jež se připustiti mají pro celou 
nebo pro jednotlivé její části určitě ohraničené, povoluje ve srozumění 
s c. k. místodržitelstvím výbor zemský, vyžádav si dobré zdání výboru 
okresního. 

Usnesení obecního výboru, že se má žádati za úlevy, budiž prve 
v obci veřejně vyhlášeno s tím doložením, že údové obce mají toho 
na vůli v nepřestupné lhůtě 30 dní učiniti proti tomu námitky, ač 
mají-li jaké. 

Námitky tyto buďtež vzaty na uváženou jak v dobrém zdání výboru 
okresního, tak i při konečném rozhodnutí. 

§ 102. Úlevy takovým způsobem (podle § 101.) povolené platnost 
mají na dobu 10 let nejblíže následujících, načež budiž nové usnesení 
výboru obecního vyvoláno a o něm způsobem ustanoveným v § 101. znova 
rozhodnuto. 

Obecní výbor má však mezi touto dobou vždy na vůli, vzdáti se 
úlev povolených a učiniti usnesení, aby v obci, pokud se týče v jednotli- 
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vých cástích obce ustanovení řádu stavebního užíváno bylo bez všeliké 
výjimky; v případu takovém budiž to výboru zemskému prostřednictvím 
výboru okresního oznámeno. 

§ 103. Úlevy, jichž se domáhá jednotlivý žadatel za povoleni k stavbě, 
povolují se usnesením výboru obecního, který při tom jest povinen podlé 
§ 47. tohoto řádu stavebního míti především zření k ohledům veřejným 
a úlevy odepříti v případě, kdyby polohu nebylo lze pokládati za osamo- 
cenou, nebo když zamýšlená stavba navrhuje se v mezích schváleného 
plánu upravovacího, v němž by stavbou takovou stala se nějaká změna. 

O každém usnesení obecního výboru, jímž pro jednotlivou stavbu po- 
voleny byly úlevy v příčině užívání řádu stavebního, budiž bez prodlení 
výboru okresnímu věděti dáno. 

§ 104. Za povolení ku stavbě může u představenstva obecního ústně 
žádáno býti ve způsobe protokolu. 

Stavební plán, podaný ve výkresu dvojím (§ 31.), nemusí sice býti 
přesně zhotoven podlé toho, co stanoví § 32., na všechen způsob však má 
býti zdělán tak, aby bylo lze co nejzřetelněji v něm rozeznati polohu 
stavby na všechny strany^ rovinnou výši staveniště a přiléhajících tříd, 
ulic nebo cest, přední průčelí budovy a celé jeho vnitřní rozdělení 
a rozměry. 

Vyšetřená cárá stavební a výška rovinná buďte v protokole o místním 
ohledání (§§ 35. a 36) popsány, před početím stavby vytyčeny a osobou 
stavbu vedoucí zevrubně zachovány. 

§ 105. Stavebník a ti, kdož stavbu vedou, každým způsobem ručí za 
dostatečnou pevnost stavby, co se pak týče toho, jak silné a z jakého 
staviva mohou se zdi zřizovati, platí ustanovení tato : 

1. Zdi nejméně 45 cm silné mohou se zřizovati z lomeného kamene 
nebo ze zdivá smíšeného, jako hlavní pak zdi v pokojích, jež nejsou hlubší 
nežli 6*5 m, mohou ve dvou hořejších patrech míti stejnou tloušť 45 cm. 
V přízemku stavení dvoupatrového musí hlavní zeď, je-li zřízena z kamene 
lomeného nebo ze zdivá smíšeného, nejméně 60 cm býti silná. Zdi, jež jsou 
slabší 45 cm, buďtež pokaždé zřizovány z pálených cihel. 

2. Ohradní zdi domů přízemkových, jakož i nejhořejšího patra domů 
vyšších mohou býti 45 cm silné, ač jsou-li dělány z cihel pálených, a ne- 
jsou-li jednotlivá patra ve světlosti vyšší tří metrů. 

3. Jak zvenčí tak i uvnitř dovoleno jest zřizovati vyzděné nebo hlínou 
vyplněné stěny brázděné nebo dřevěné. 

4. Příčné stěny mohou se dělati z jakéhokoli staviva : jsou-li však 
k tomu určeny, aby se jimi byty od sebe oddělovaly, třeba jest, ab^^ 
byly zřízeny buď z plného zdivá ztlouští 15 cm, buď z vyzděných stěn 
brázděných. 

5. Tam, kde v bezprostředním blízku se topí, budiž vždy užito zdí, 
a jsou-li v nich komíny, mějtež sílu 45 cm. 

6. Aby každý dům byl pro sebe uzavřen, a jde-li o domy, jichž 
průčelí nebo poboční strana má více než 25 m zdélí, aby každá část 
domu zdélí 25 m pro sebe byla uzavřena, potřebí jest vystavěti ochranné 
zdi proti ohni a je z pálených cihel zříditi tak, aby byly včítajíc i pilíře, 
nejméně 15 cm silné a aby nad střechu na všech místech nejméně 15 cm 
vysoko vynikaly; skrze takové zdi nesmějí se vésti žádná dřeva ani ko- 
munikace, leč by opatřeny byly železnými dvířkami, aniž se dovoluje, beze 
zvláštního povolení dělati v nich otvory stranou k mezím sousedním, 

Přiléhá-li dvě nebo více stavení k sobě, dovoleno jest zříditi pro ně 
společnou zeď proti ohni. 
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7. Také zdivá z betonu nebo z jiné hmoty, která byla uznána za 
způsobilou, užívati se může, ac mají-li zdi takto zřízené tlouštku ustano- 
venou pro zdi z cihel a z kamene. 

8. Úlevy tyto, jež povoliti možno co do zdivá a síly zdí, nemají 
průchod, jde-li o budovy obytné, které kromě přízemku mají více než dvě 
patra (vcítajíc v ně i poloupatro čili mezzanin) 

9. Budovy přízemkové, které zaplavením nejsou ohroženy, mohou 
býti zřizovány také z cihel nepálených (z vepřovic); v případu tom však 
třeba, aby základní zdi vyhnány byly až do výše 45 cm nad povrch půdy, 
aby pak nárožní pilíře i s mezipilíři, jichž by bylo potřebí^ až po krov 
zřídily se z kamene nebo z cihel pálených. 

10. V krajinách, kde dobrého kamene k stavbám anebo dobré látky 
k cihlám páleným anebo vepřovicím není, nebo kde by takové stavivo 
z daleka přivážeti a proto příliš draze platiti se musilo, nebo konečně, 
kde stavba dřevěná dá se omluviti poměry podnebí nebo způsobem pro- 
vozované živnosti, mohou se budovy obytné a hospodářské stavětí ze 
dřeva; stavení taková buďte však pro větší trvanlivost stavěna na pode- 
zdívku, která aspoň 60 cm nad povrch země vynikati má. 

§ 106. Zřizování střech šindelových a prkenných a slaměných může 
se dovolovati v případech, kde by z příčiny místních poměrů nebylo 
opatření jiného; dlužno však, by v budovách takových komíny a tope- 
niště byly vždycky stavěny z cihel nebo z kamene, aby půdy položily 
se vrstvou rumu 8 cm vysokou a nad ní lepenicí 6 cm tlustou nebo dlaž- 
dicemi z cihel, a aby stavení hospodářská, zejména stáje odděleny byly 
od budov obytných ochranou zdí proti ohni vynikající nad tyto alespoň 
o 30 cm. 

Převislé střechy bez žlabů jsou dovoleny. 

§ 107. Příbytky na půdách zřizovati dovoluje se, musí však ve střední 
své části alespoň 2‘25 m a na nejnižších bodech alespoň 1*5 m světlé 
výšky míti, od střechy i od půdy způsobem před ohněm bezpečným býti 
odděleny a zřízeny tak, aby byl přístup k nim možný po schodech před 
ohněm bezpečných, vedoucích přímo do příbytku podkrovního. V domech 
se zdí brázděných mohou se takové příbytky podkrovní připustiti jenom 
tehdy, nejsou-li tyto domy vyšší jednoho patra. 

Lomenice (štíty) prkny pobité mohou se trpěti. 

Schody mohou míti šířku 1 m a zřízeny býti ze dřeva, ac jsou-li po- 
klenuty nebo na spodní straně alespoň zapaženy a štukovány. 

Dřevěné schody neklenuté a ohnivzdorně neuzavřené mohou se při- 
pustiti toliko v budovách přízemkových, 

K ohnivzdornému uzavření schodů na půdě může se výjimkou 
užívati též dveří dřevěných, ač jsou li s obou stran železným plechem 
pobity. 

§ 108. Jednotlivé příbytky mají, jsou-li stropy rovné, alespoň 2*50 m 
ve světlosti býti vysoké a nesmějí v čáře vodorovné býti děleny na části 
vrchní a spodní. 

Nejsou-li stropy rovné, budiž výška tato poměrně vypočtěna (64 ad 1.). 

Okna příbytků mějtež nejméně 75 cm zvýší a 50 cm zšíří. 

§ 109. Balkony, galerie a arkýře mohou i se spodkem stavby 
býti veskrze ze dřeva a netřeba k nim, ani také k přístřeškům žlabu 
přidělávati. 

§ 110. Sklepy, jež mimo stavení, ne však pod veřejným prostranstvím 
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anebo cestou vozovou, založeny jsou pro obyčejnou potřebu domu nebo 
hospodářství, mohou také rníti pokrývku pouze dřevěnou, 

§ 111. Záchody mohou se mimo budova a ze dřeva zřizovati, nikdy 
však nesmějí stati v průčelí budov, obráceném k ulici, silnici nebo k ná- 
městí, tím méně pak zvenčí umístěny, nýbrž musí se přistavěti k jamám 
pro hnojůvku (k žumpám) na dvoře. 

§ 112. Stodoly a kůlny buďtež stavěny co možná vzdáleně od budov 
obytných a hospodářských, a nebylo-li by to možuo, budtež od budov 
těchto odděleny zděmi ochrannými proti ohni. Dřevníky umístiti lze též 
v kůlnách dřevěných. 

§ 113. V stájích a picnicích dostačí, když se půdy položí lomenicí 
toliko 8 cm vysokou. 

§ 114. Ustanovení v příčině stok, žump, hnojišt a mrvišt í§§ 79. a 80.) 
a v příčině chodníků (§ 92.) nemají průchodu v obcích anebo v určitě 
ohraničených částech obcí, jimž bylo povoleno provádění staveb za pod- 
mínek ulehčujících. 


Odst 

0 stavbách průmyslových. 

§ 115. Stavbami průmyslovými rozumějí se všeliké stavby k účelům 
továrním, živnostenským aneb obchodním. 

Dle polohy své roztřidújí se stavby průmyslové: 

a) na takové, jež nestojí o sobě, nýbrž uvnitř uzavřených částí 
města nebo místa; 

b) na takové, jež stojí o sobě, tedy mimo uzavřené části města 
nebo místa. 

Které stavby průmyslové zřízeny býti mohou v poloze isolované 
a jaké při tom opatrnosti šetřiti jest, rozhodne úřad stavební, slyšev úřad 
zdravotní, pokud se týče lékaře ve veřejné službě postaveného. 

§ 116. Budova průmyslová nebo skupina budov průmyslových na- 
lézá se tedy v poloze isolované, jest-li každý bod vzdálen od jiných budov 
aneb pd hranic sousedních nejméně na 25 m. 

Šířka silnic, prostranství nebo vod, uprostřed ležících, budiž v to 
čítána. 

Hraničí-li továrny bezprostředně s továrnami stejného druhu, stačí 
isolační prostora 10 m široká. 

Prostora isolační žádným způsobem nesmí býti zastavěna a musí 
tak i na příště zůstati, 

§ 117. Následujících předpisů a opatrností dlužno šetřiti při všech 
stavbách průmyslových, a jest i stavebník i stavbyvedoucí zodpovědným, 
^by jich náležitě bylo šetřeno : 

1. V každé budově průmyslové, která obsahuje více než jedno patro 
přízemní, zřízeny buďte ohnivzdorné rovné schody ochranné, ve zvláštním 
zděném schodišti pod ohnivzdornou krytinou umístěné, kterými možno ze 
všech místností přímo z budovy ven vystoupiti. 

V továrnách rozsáhlejších zřízeno budiž více takových schodů a to 
v ten způsob, aby žádný bod v továrně nebyl od schodou ochranných 
vzdálen více než 40 m. 

Nejsou-li takové schody určeny pro více než 50 osob, mějtež šířku 
1*25 m. 
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Pro každých dalších 50 osob budiž šířka schodů zvětšena vždy 
o 0’50 m, nebo budiž zřízeno poměrné více schodů ochranných. 

2. Místnosti průmyslové, v nichž se vyvíjí pára, kouř anebo prach, 
obtížné výpary a zlý zápach, zařízeny buďte tak, aby sousedstvo nebylo 
jimi obtěžováno. 

3. Odvádění tekutin nečistých a smrdutých dějž se tak, aby okolí tím 
netrpělo a půda aby jimi neprosákla. Potřebí tedy, aby takové nečisté 
a smrduté splašky před vpouštěním do stoky vyčištěny byly způsobem, 
jejž úřad zdravotní prvé byl schválil. 

Užívání veřejných, pro výkaly určených stok k odvádění splašek 
může se zakázati, shledalo -li by se to závadným, 

Kanalisace řídiž se obecnými pravidly v té příčině danými. 

4. Oo se týče zřizování komínů továrních a obyčejných, rovněž i zři- 
zování výhní a kotláren, platí také pro budovy průmyslové totéž, co 
ustanovuje tento řád stavební v § 83. až včetně do § 87. 

5. Kdyby odváděním páry přebybečné zvláště při vypouštění jí sou- 
sedstvo bylo obtěžováno, a nebylo-li by z příčin zdravotních možná, 
vypouštěti ji do stok pro výkaly, tedy budiž vypouštěna jiným způsobem 
přiměřeným. 

6. O záchody a pissoiry dobře ventilované, v poloze přiměřené, po- 
staráno budiž v ten způsob, aby vždy pro 30 osob zřídil se alespoň jeden 
záchod a aby záchody byly od sebe odděleny podle pohlaví dělníků. 

7. Rovněž budiž opatřena zdravá pitná voda dle § 91. a pečováno 
o to, aby na vhodných místech postaveny byly nádržky na potřebné 
množství vody a umístěno hasičské náčiní, které úřad v každém jedno- 
tlivém případě ustanoví. 

8. Průmyslové a živnostenské závody provozovací, které by zdraví 
nebo veřejnou bezpečnost ohrožovali neb okolí obtěžovaly, uvnitř měst, 
městysů a uzavřených osad zřizovati naprosto se nedovoluje. 

§ 118. V příčině staveb průmyslových, které dle § 116. nenacházejí 
se v poloze isolované, platí obecná ustanovení tohoto řádu stavebního, 
povolují se však následující úlevy : 

1. 0 stanovití tlouštku zdí a sílu všech konstrukcí zůstaveno jest 
stavebníku a stavbuvedoucímu, kteří dle § 119, a) a b) ovšem ručí za 
úplnou bezpečnost; v příčině té upouští se od toho, co předpisují §§54., 
55., 72. a 73. 

Stavební úřad má však právo žádati, aby podán byl důkaz, že stavba 
jest náležitě pevná a trvanlivá. 

Budiž tedy při stavbách toho druhu úplně tak se zachováno, jak to 
nařizují §§ 27. až 49. 

2. Při stavbách těchto se dovoluje, aby se mohly zřizovati příčky 
dřevěné, ač nejde-li o místnosti, v nichž se pracuje ohněm anebo kde se 
chovají zásoby předmětů snadno zápalných. 

3. V příčině počtu a zařízení pater, pak konstrukcí stropů s jedno- 
duchou podlahou prkennou bez zásypu a bez omítky, rovněž také co se 
týče toho, může-li se vazných trámů kovových použiti zároveň jako trámů 
stropních — zvláště pokud jde o stavby mlýnské a jiné stavby podobného 
druhu, — může úřad stavební v mezích ustanovení § 72., podle něhož celá 
budova nemá býti vyšší nežli na nejvýše 25 m povoliti všechny úlevy, 
jichž jest potřebí k provozování závodu, ač mohou-li úlevy tyto dle poměrů 
místních a z ohledů veřejných vůbec býti připuštěny. 

4. V příčině bytů vlastníka, úředníků a dělníků platí, jak samo se 
rozumí, to, co tento stavební řád ustanovuje v příčině bytů vůbec. 
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§ 119. Jde-li o stavbu budovy průmyslové, která dle § 116. nalézá 
se v poloze isolované, též při pozdějším rozšíření nebo přestavbě budovy 
takové, dostačí, když k žádosti za povolení k stavbě přiloží se plán po- 
lohopisný, ve kterém má býti udán základní rys celé stavby i jednotli- 
vých budov k ní náležejících s udáním jejich určení, pak označení, jaké 
mají pozemky v knize pozemkové i v katastru, dále sousední hranice s bu- 
dovami nejblíže položenými a s udáním jmen vlastníků dotyčných, ko- 
nečně kanalisace navržená k odvádění odpadků a tekutin. 

Všecka ostatní ustanovení tohoto řádu stavebního mějtež v příčině 
staveb těchto platnost obdobnou, ac pokud se v nich ničeho nemění usta- 
novením tímto a předpisy následujícími a sice: 

1. Při stavbách těchto může stavebník dle libosti sobě vy brati způsob 
konstrukce i staviva. 

Za náležitou pevnost a důkladnost stavby ručí : 

a) stavebník bez ohledu na jakousi dobu určitou: 

b) stavbuvedoucí po případě osoby, jež stavbu vedou, až do té 
doby, kdy úředním vyřízením dle § 124. udělí se řádné povolení k uží- 
vání budovy. 

2. Kromě ochranných sehodů ohnivzdorných dovoleno jest při těchto 
stavbách zřizovati dle potřeby též vedlejší schody dřevěné a v místnostech, 
které vlastně neslouží za dílny, nebo kamž vstupuje se jen občas (nebo 
v nichž zdržuje se jen malý počet osob), mohou též zřizovati se schody 
dřevěné. 

Aby se zřizování schodů usnadnilo, mohou schodiště stavěna býti 
též na zevnější straně budovy v prostoře isolační. 

3. Dále jest sice dovoleno v budovách takových stavětí patra v počtu 
libovolném, celková však výška budovy nemá činiti více 25 m i budiž 
ve všech prostorách továrny postaráno o náležitou ventilaci přiváděním čerst- 
vého a odvádění zkaženého vzduchu ; místností pak, v nichž dělníci po delší 
dobu jsou zaměstnáni, zařízeny buďtež tak, aby vnitřní jich výška přiměřena 
byla počtu dělníků a způsobu práce, nikdy však aby nečinila méně 3 m. 

4. Všechny zdi budov těchto na venek, hraničící s ulicemi veřejnými, 
buďtež provedeny způsobem ohnivzdorným. 

5. Má-li se státi změna ve způsobu stavby, aniž by se při tom stala 
odchylka od plánu polohopisného dle tohoto § předloženého, budiž se za- 
chováno podle toho, co nařizuje § 27. tohoto řádu stavebního. 

Leč i v případu tom platí vše to, co bylo výše ustanoveno, po do- 
končené stavbě učiniž pak o tom stavebník úřadu stavebnímu písemné 
oznámení, aby týž příslušné ohledání vykonal a dle § 124. věc vyřídil. 

6. Příbytky majetníka, úředníků a dělníků mohou se též stavětí ze 
zdivá brázděného, ovšem pak s náležitým šetřením toho, co stavební tento 
řád stanoví v příčině zařizování topení, komínů, kamen, ohnišť a jiných 
přístrojů k topení. 

Příbytky tyto, přiléhají-li přímo k dílnám, buďtež od nich odděleny 
plnou zdí proti ohni; též strana jejich k ulici obrácená zřízena budiž 
z pravidla ze zdivá plného. 

§ 120. Není-li průmyslová budova dle § 116. docela o sobě posta- 
vena, zůstaveno jest úřadu stavebnímu, aby, uváživ vzdálenost sou- 
sedních hranic a stav budov nejblíže položených a maje též zření ke 
způsobu a rozsáhlosti odvětví průmyslového i k místním poměrům vůbec, 
učinil nález o tom, zda-li a pod jakými podmínkami může se k tomu 
svoliti, aby se upustilo od těch kterých ustanovení tohoto řádu sta- 
vebníbo» 
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Óást TTII, 

O veřejných budovách, bazarech, skladech a pod. 

§ 121. Jde-li o budovy veřejné, divadla, tělocvičny, bazary, výsta- 
viště, sklady a jiné budovy trvalé nebo prozatímné, jež jsou k tomu 
ustanoveny, aby se v nicb scházelo větší množství lidí, a jichž nelze 
počítati ani k budovám obytným ani k závodům živnostenským a prů- 
myslovým, může stavební úřad podlé toho v jaké poloze se nacházejí 
a jakého druhu jsou, v mezích zájmů veřejných a ohledů policie požárové 
učiniti opatření výmineoná v příčině jich zařízení, i budiž při takových 
budovách se zvláštní péčí k tomu hleděno, aby v případě nebezpečí požáru 
bylo každému možno rychle se zachránili . 

Při stavbě budov, v nichž podlé jich ustanovení scházívá se větší 
množství lidí, budtež, pokud v té příčině nevydají se zvláštní ustanovení 
zákonná, kromě předpisů tohoto řádu stavebního prováděna také policejní 
nařízení v tomto ohledu daná. 

Oást ^III. 

0 dohledu k provádění staveb a jakých ustanoveni šetřiti třeba po skončené 

stavbě. 

§ 122. Uřadové, jimž přísluší dávati povolení ku stavbám, přihlí- 
žejte s přivzetím odborného znalce, kdykoliv jde o provádění soukromé 
stavby, k tomu: 

1. aby se stavětí nezačalo a stavba neprováděla se prvé, než- li se 
k tomu dá povolení, neb byl-li v pravý čas podán rekurs proti povolení 
než-li příslušný vyšší úřad povolení stvrdí; 

2. aby začatá stavba až do ukončení svého řádně postupovala; 

3. aby se všude šetřilo čáry stavební a niveau ; 

4. aby stvrzený plán byl přesně zachován; 

5. aby stavbu neprováděla osoba, která k tomu práva nemá, ko- 
nečně pak 

6. náleží na úřad stavební, naříditi, kde se má stavivo skládali, 
jakož také učiniti všeliká jiná opatření, jichž za příčinou provádění stavby 
šetřiti dlužno s ohledem na policii bezpečnosti a policii silniční, 

Shledali-li by orgánové dozorčí, že při provádění stavby jedná se 
proti předpisům vytčeným v odstavci 1., 3. nebo 4. tohoto § mají o tom 
úřadu stavebnímu dáti zprávu a zároveň zakázati další pokračování ve 
stavbě a teprve tehdy může se pokračování dovolili, když nedostatky 
shledané byly odstraněny, nebo když odchylka, pokud jí připustiti lze, 
zákonným způsobem dodatně byla schválena. 

Provádí-li se stavba osobami, jež k tomu nemají práva, budiž dalši 
vedení stavby zakázáno a zároveň o tom úřadu živnostenskému ozná- 
mení učiněno. 

Kdo by nařízení orgánů dozorčích za stižena se pokládal, může 
dovolávali se rozhodnutí stavebního úřadu.. 

Jde-li o to, co nařízeno jest v odstavci 2.^ má úřad stavební právo, 
stavebníku uložili peněžité pokuty dle §§ 128. a 129. 

Bylo-li v povolení ku stavbě spolu také nařízeno, aby ku zkoušení 
nosnosti některých konstrukcí provedena byla zkouška zatěžkací, budiž 
vykonána za přítomnosti technického zřízence úřadu stavebního, nebo 
budiž vysvědčením dotyčné továrny prokázáno, že byla náležitá zkouška 
již provedena. 
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Zkoušky takové mohou však i z |nařízení úřadu stavebního býti 
konány, objeví-li se toho potřeba mezi stavbou nebo po jejím dokončení. 

Náklad za provedení zkoušek zatěžkacích, jakož i výlohy vzešlé 
s přivzetím znalce, zapraviž stavebník. 

§ 123. Když jest stavba skončena, má stavebník pokud se týče 
právní zástupce jeho, na své útraty ihned zaříditi, čeho třeba, aby vše- 
liké stoky a sklepy, jež nejsou více k potřebě, též i jiné prohlubiny 
zasypány a srovnány byly, aby z ulice odstraněny byly rum, všechna 
země a stavivo tam složené, též dřeva a vůbec všechny věci, jež zbyly 
z provádění stavby a aby rozkopaná nebo porouchaná dlažba ulice 
i chodník a vůbec vše, co v okolí stavby prováděním její změněno bylo 
nebo škodu vzalo, opět v předešlý stav bylo uvedeno. 

§ 124. Nově zřízených anebo podstatně přestavených budov, bytů, 
místností obchodních, stájí, továren a dílen není nikomu dovoleno dříve 
užívati, než úřad stavební shledav, že se řádně stavělo a že místnosti, 
jsouce dosti vyschlé, zdraví škoditi nebudou, dá povolení, aby se v těch 
místnostech přebývalo nebo se jich užívalo. 

Úřad nemůže však toto povolení učiniti závislým na tom, aby též 
vnitřní zařízení a ozdobné úpravy byly dokončeny, nýbrž povolení ta- 
kové má se vztahovati jenom k tomu, v jakém stavu nachází se stavba 
sama. 

V osmi dnech po učiněném ohlášení, ku kterému přiložen budiž 
plán dokonale upravený, má úřad stavební vykonati místní ohledání, po- 
volav, kde potřebí k tomu, lékaře ve veřejné službě ustanoveného ; o tom, 
co bylo shledáno, budiž protokol sepsán a v dalších osmi dnech po vy- 
konaném ohledání budiž o tom nález vydán. 

§ 125. Stavební úřad má dozor nad tím, v jakém stavu nalézají 
se budovy již zřízené, týž bdí nad tím, aby závazky vlastníkům domů 
zákonem uložené, přesně byly plněny, pečuje o to, aby odstraněny byly 
vady, jež na jednotlivých budovách shledá a jež v zájmu veřejném nebo 
z ohledů policie bezpečnosti odstraniti dlužno, nařizuje v případě po- 
třeby vyklizení a zbourání budov nebo jejich částí náleží mu zejména, 
aby činil všemožná opatření proti možnému nebezpečí, hrozí-li dům 
sesutím. 

Byla-li příslušnými úřady z příčin veřejných uznána toho nevyhnu- 
telná potřeba, aby takové stavení bylo zcela přestavěno a neposlechne-li 
majetník ve lhůtě jemu vyměřené rozkazu v té věci jemu daného, má 
se z veřejných ohledů učiniti opatření, aby byl od soudu jmenován ku- 
rátor, jenž by budovu tuto prodal v dražbě veřejné; při tom však budiž 
tomu, kdo ji koupil, uloženo za povinnost, aby nová stavba podle plánů 
schválených ve lhůtě úřadem vyměřené byla provedena. 

Totéž opatření budiž učiněno také tehda, když jde o domy dílčí, 
které jest zapovězeno rozdělovati; při tom se ještě ustanovuje, že spor 
jednotlivých podílníkův o to, mnoho-li každý z nich má přispívati, aby 
chatrný nebo pro případ ohně nebezpečný dům podle potřeby z veřej- 
ných příčin uznané byl přestaven nebo znova vystavěn, nijak nepřekáží 
tomu, aby bylo ve skutek uvedeno nařízení, které jim v příčině stavby 
úřadem stavebním bylo dáno. 

Ustanovení tato nedotýkají se práva, zeměpanským úřadům podle 
zvláštních předpisů příslušejícího, dohlížeti a opatření činiti v příčině 
divadel a jiných budov veřejných. 
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Odst 122:. 

0 trestech. 

§ 126. Předpisy těchto předpisu stavebních, pokud spadají v obor 
obecního zákona trestního, budtež podle tohoto zákona trestány. 

§ 127. Za přestoupení §§ 29., 40., 42. a 50. trestáni buďtež sta- 
vebník a ti, kdož jinak vinu mají, znalci nebo dělníci, peněžitými poku- 
tami od 10 zl. až do 300 zl. (20—600) nebo, nemohou-li platiti, vězením 
2 až do 60 dnů. 

V případě § 20. budiž mimo to stavba potud zbořena, pokud toho 
zapotřebí, aby zachována byla čára stavební a niveau. Rovněž dlužno 
stavbu proti předpisu § 40. předsevzatou zbořiti, když a pokud nebylo 
uděleno dostatečného povolení. 

§ 128 Pro přestupky ostatních předpisů stavebních a rozkazů daných 
ve smyslu tohoto řádu stavebního potrestán budiž ten, kdož stavbu pro- 
vádí, a pokud vinu mají dělníci nebo stavebník, také tito peněžitou po- 
kutou od 5 zl. až do 100 zl. (10 — 200 K) nebo, nemohou-li platiti, vě* 
zením od 1 až do 20 dnů. 

Mimo to budiž odstraněna proti předpisům vedená stavba nebo vy- 
konaná práce a opravena každá odchylka od předpisů stavebních a na- 
řízení zvláštních. 

Ten, kdo byl trestán, jest v každém případě též povinen, aby za- 
pravil útraty vyšetřování. 

§ 129. Jde-li o přestupky v §§ 127, a 128. uvedené, vykonává trestní 
právo v Liberci městská rada, v ostatních obcích obecní představenstvo 
dle předpisů obecního zákona. Pokuty peněžní připadnou fondu chudin- 
skému. 

O stížnostech proti trestním nálezům ve věcech stavebních podaných 
rozhoduje příslušný c. k. země panský úřad politický. Proti trestnímu 
nálezu c. k. místodržitelství, kterým byl potvrzen nebo zmírněn trestní 
nález městské rady v Liberci nebo c. k. zeměpanského politického úřadu 
okresního. 


<Číást 2 T. 

Které úřady povolány jsou k vykonáváni řádu stavebního. 

§ 130. Předpisy tohoto stavebního řádu vykonává, pokud tento řád 
sám neobsahuje jiná ustanovení, jakožto stavební úřad první instance 
v městě Liberci městská rada a v obcích ostatních obecní představenstvo, 
kteréž v případnostech v § 131. naznačených jest povinno, aby sobě prve 
vyžádalo usnesení obecního zastupitelstva. 

§ 131. Obecnímu zastupitelstvu všech obci kromě Liberce vyhra- 
ženo jest: 

1, dávati povolení k stavbám, jež se provádějí od té které obce 
neb od fondu obcí touto spravovaného, nebo jež se měrou zvláštní do- 
týkají zájmu obce buď z ohledu vlastnictví její (statku nebo jmění obec- 
ního), buď z příčiny veřejného obchodu a zdravotnictví, a v případech 
těchto rozhodovati dle § 37. tohoto řádu stavebního též o námitkách 
sousedů nebo jiných účastníků, jež nebyly po dobrém porovnány, pokud 
rozhodnutí to nemá se odkládati na pořad práva soukromého; 

2. stanovití čáru stavební, niveau a šíři ulic v mezech předpisů 
§ 5., 6., 13. a 21. ; 


326 Zednictví a stavitelství. 

e 

3. dávati svolení k rozdělení pozemku na jednotil staveniště; 

4. udělovati povolení ke stavbě za podmínek ulehčujících jedno- 
tlivcům dle § 103. 

§ 132. O stížnostech proti nálezům městské rady v Liberci jakožto 
úřadu stavebního rozhoduje v instanci druhé sbor obecních starších a 
o stížnostech proti nálezům obecního představenstva (§ 130.) jakožto 
úřadu stavebního a obecního zastupitelstva v záležitostech, které v § 131. 
jsou vytknuty, rozhoduje v instanci druhé výbor okresní, jehož se týče. 

O stížnostech proti takovýmto rozhodnutím sboru obecních starších 
v Liberci, pokud se týče toho, kterého výboru okresního jakožto instance 
druhé, rozhoduje v třetí instanci výbor zemský. 

Z rozhodnutí výboru zemského vydaných dle tohoto řádu staveb- 
ního další oovolání místa nemá. Každý rekurs budiž v nepřekročitelné 
lhůtě 14 dnů podán u instance první. Mimo případ, kde by z prodlení 
hrozilo nebezpečí mají rekursy účinek odkládací. 

§ 133. Okresní výborové mají v mezích působnosti, která jim po 
zákonu náleží, přihlížeti k obcím, aby náležitě zachovávaly řád stavební. 

§ 134. Provádí-li stavbu stát, země neb okres anebo některý fond 
jimi spravovaný, jest zkoušení a schválení plánu, udělení povolení k obý- 
vání a užívání stavby, jakož i provedení řízení komisionálního v § 36. 
ustanoveného vyhraženo c. k. politickému okresnímu úřadu a v městech 
se samostatným statutem magistrátu. O. k. politický okresní úřad jest 
však povinen přivzíti k tomu zástupce výboru okresního a obecního, 
jehož se týče, a zástupcům těm odevzdati přepis protokolu o komisi se- 
psaného, jakož i jeden výkres plánu, aby jej svému zastupitelstvu k další 
potřebě předložili. 

Jde-li o stavby, jež provádí Nejvyšší dvůr, má c. k. místodržitelství 
konati komisi, přiberouc k ní c. k. úřad dvorní, zástupce obcí a sou- 
sedy, o námitkách pak, jež při této komisi byly snad učiněny a po 
dobrém nebyly urovnány, rozhodne c. k. místodržitelství ve smyslu řádu 
stavebního. 

Oo se týče staveb, jež provádějí správy železnic, říditi se jest zvlášt- 
ními ustanoveními v té příčině platnými. 

Cáry stavební a niveau stanovití, jakož i policii stavební vedle částky 
VIII, mezi stavbou vykonávati přísluší však i při stavbách těchto úřadu 
stavebnímu, v § 130, pojmenovanému s výhradou zákonného postupu 
instancí. 

§ 135. Aby ti, kdož chtějí stavětí, nebyly v provedení úmyslu svého 
zdržováni, povinni jsou úřadové, na něž náleží vykonávání řádu staveb- 
ního, ve všech záležitostech staveb se týkajících co nejrychleji jednati 
a je s všemožným přispěním vyřizovati. 

Okresní výbor může členům obecního představenstva, kteří v ohledu 
tomto vůbec při vykonávání řádu stavebního jednají proti své povinnosti, 
uložiti pořádkové pokuty ve smyslu § 100. ob. ř. 'j 

§ 136. Vykonávání státního práva dohledacího upraveno jest zákono- 
dárstvím obecním. 

‘ § 137. Z nálezů politických úřadů, jež byly učiněny ve věcech řádu 

stavebního, odvolati se možno zákonným postupem instancí. 


Výbor okresní může Členům představenstva obecního, kteří by povinnosti své v zá- 
ležitostech samostatné působnosti porušili, uložiti pokuty pořádkové až do 20 zl. (40 K). 

Pnkli by se dopustily hrubého porušení povinností svých anebo by jich trvale zanedbá- 
vali, může je místodržitelství, smluvivši se o to s výborem okresním s liřadu sesaditi. 
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Oást 

0 poplatcích za vykonávání komisí a o poplatcích (taxách) stavebních. 

§ 138. Obcím, jež mají svůj zvláštní úřad stavitelský, nebo které 
znalce po zákonu oprávněného zřídily k tomu konci, aby dohlížel k pro- 
vádění staveb, přísluší právo za každou stavbu prováděnou vybírati od 
stavebníka poplatek (taxu) stavební, který má býti v přiměřeném poměru 
k rozsáhlosti stavby a k vykonávání dozoru nad stavbou, kromě toho 

1 poplatky vybírány budte podle určité sazby, o kterou usnáší se v Li- 
berci sbor obecních starších, v ostatních obcích obecní zastupitelstvo a 
kterou potvrzuje výbor zemský, dohodnuv se s c. k. místodržitelstvím 
a slyšev po případě výbor okresní. 

§ 139, Oo se týče vymáhání zadržalých poplatků stavebních nebo 
komisionálních, jakož i peněžitých pokut, byly-li jaké uloženy, platí tytéž 
předpisy, které mají průchod při exekučním vymáhání daní a přirážek. 
(Zákon ze dne 8, ledna 1889, zák, zem. čís. 5.) 


úprava živností stavebních 

dle zákona ze dne 26. prosince 1893, zák, říš. č. 193. 

Rozdělení stavebních živnosti. 

§ 1. Stavební živnosti jsou následující: 

1. živnost mistrů stavitelských. 

2. živnost mistrů zednických. 

3. živnost mistrů kamenických. 

4. živnost mistrů tesařských. 

5. živnost mistrů studnařských. 

Rozsah oprávnění. 

Mistra stavitelského. 

§ 2. Stavitelský mistr jest oprávněn pozemní stavby a jiné pří- 
buzné stavby spojením prací rozličných stavebních živností (§ 1.) říditi 
a svým vlastním pomocným personálem prováděti, V oněch místech však, 
která od ministeria věcí vnitrných ve shodě s ministeriem obchodu s při- 
svědčením příslušného zemského výboru budou přihlášena za vyjata/*^') 
stavitelský mistr při provádění staveb vzhledem k oněm pracím, 
které spadají do oboru tesařských, kamenických a studnařských mistrů, 
užívati má živnostníků, ku příslušným pracím oprávněných, a může svrchu 
řečené práce toliko tenkráte sám prováděti, jestliže nabyl náležité kon- 
cesse pro příslušnou živnost. Co se týče oněch prací, které náležejí do 
rozsahu oprávněnosti některé koncessované nebo řemeslné živnosti, které 
užívá se při stavbě (truhlářů, zámečníků, sklenářů, natěračů, klempířů 
atd.) stavitelský mistr užívati má bez výminky živnostníků k těmto 
pracím oprávněných. 


Mistra zednického. 

§ 3. V místech nevyj atých"^) zednickému mistru přísluší právo, 
pozemní stavby a jiné příbuzné stavby říditi a prováděti; avšak mistr 
zednický smí monumentální stavby, velká divadla, slavnostní dvorany, 
výstavní budovy, musejní stavby, kostely a jiné obzvlášť obtížné stavby, 
u nichž naskýtají se konstrukce závažaé po stránce statické, prováděti 


*) Ministei'ským nařízením ze dne 27. prosince 1893, zák, říŠ. čís, 194. prohlášena byla 
následující místa za vyjatá a sice: 

Veškeré území král. hlavního města Prahy; městská území Smíchova, Karlina a Král. 
Vinohradů; městský obecní obvod Žižkova kromě přidělené osady YolSan; veškeré městské 
území Plzně; městské území Liberce; veškeré území města Karlových Var; veškeré území 
města Teplice; veškeré území města Šanova; veškeré území lázeňského místa Mariánských 
Lázní; území městské obce Františkových Lázní kromě osady Dolního Lomu. 
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toliko pod řízením mistra stavitelského. Mistr zednický při provádění 
staveb vzhledem k oněm pracím, které spadají do oboru tesařských, ka- 
menických a studnařských mistrů, užívati má živnostníků ku příslušným 
pracím oprávněných. Pokud by však v politickém okresu stavebního místa 
nebylo řečených živností, na kteréžto okolnosti ničeho tím se nemění, 
jsoudi tam živnostníci podlé § 6. tohoto zákona oprávnění, může mistr 
zednický vykonávati tyto práce svým pomocným personálem. Co se 
týče oněch prací, které náležejí do rozsahu oprávněnosti některé konces- 
sované nebo řemeslné živnosti (truhlářů, zámečníků, sklenářů, natěračů, 
klempířů atd.) zednický mistr užívati má bez výminky živnostníků 
k těmto pracím oprávněných. V městech, podlé § 2. za vyjata prohlá- 
šených, zednický mistr smí samostatně provádět! práce, do jeho oboru 
spadající, toliko na takových stavbách, které nevyžadují součinnosti roz- 
ličných stavebních živností. 

Mistra kamenického a mistra tesařského. 

§ 4. Mistr kamenický a mistr tesařský jsou, bez újmy jed- 
notného řízení, jehož třeba jest, jde-li o spolupůsobení rozličných staveb- 
ních živností (§§ 2. a 3.) oprávněni, provádět! všechny práce do jejich 
oboru spadající. Tesařský mistr jest kromě toho oprávněn stavby, které 
svou podstatou jsou konstrukcemi dřevěnými, říditi a provádět!. V tako- 
výchto případech však vzhledem k oněm pracím, které spadají do oborů 
zednických, kamenických a studnařských mistrů, užívati má živnostníků 
ku příslušným práčem oprávněných. Pokud by však v politickém okresu 
stavebního místa nebylo řečených živností, na kteréžto okolnosti ničeho 
tím se nemění, že tam jsou živnostníci podlé § 6. tohoto zákona oprávnění, 
může tesařský mistr vykonávati tyto práce svým vlastním pomocným 
personálem. Co se týče oněch prací, které náležejí do rozsahu oprávně- 
nosti některé koncessované nebo řemeslné živnosti (truhlářů, zámečníků, 
sklenářů, natěračů, klempířů atd.), tesařský mistr užívati má bez vý- 
minky živnostníků, k těmto pracím oprávněných. 


Mistra studnařského. 

§ 5. Mistr studnařský jest oprávněn, všechny práce, potřebné 
ke zřízení studně, říditi a prováděti. 

V místech, kde není studnařských mistrů, toto oprávnění pří- 
sluší také stavitelským, zednickým a tesařským mistrům 

§ 6. Politický úřad zemský (místodržitelství) ustanoví k návrhu vý- 
boru zemského, zda a v kterých politických okresích nebo jednotlivých 
místech, prohlédajíc ku potřebám obyvatelstva, udělena býti může kon- 
cesse ku provozování zednické, tesařské, kamenické a studnařské živnosti 
v dole .vytčeném rozsahu oprávnění a za následujících podmínek naproti 
požadavkům §§ 9. až 13. ulehčených. Změní-li se poměiy, politický úřad 
zemský, vyslechnuv zemský výbor, může zastavit! udílení dalších ta- 
kových koncessí. Takováto koncesse vztahuje se toliko k vykonání prací 
na stavbách, v místě obvyklých a v místech, v koncessním dekretě vyt- 
čených. Koncesse taková může propůjčena býii toliko osobám mužského 
pohlavi, které kromě splnění všeobecných podmínek, v § 23., odstavci 1. 
Živnost, zákona ze dne 15. března 1883, z. ř. č. 39. zadaných prokáží 
praktickou způsobilost nejméně čtyřletým zauičblnáníiu při příslušné 
živnosti. 


K.rcuika práce Xll 
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Zednici ví a stavitelství. 


Udílení takovýchto koncessí dopuštěno jest toliko v mezích místní 
potřeby a budiž dříve pokaždé slyšána obchodní a živnostenská komora, 
která vyslechnout! má příslušné společenstvo. 

§ 7^. Stavebním živnostenským oprávněncum, v § 1, a 6. tohoto zá- 
kona dotčeným, přísluší, samostatně prováděti pomocné konstrukce, jichž 
potřebí jest ku provádění stavby po cas její, jakož i k bourání budov, 
jako stavební lešení, roubení (jam základních a pod.), pak potřebné sta- 
vební chýže. 


Spojeni stavebních živnosti. 

§ 8. Dovoleno jest spojení několika stavebních živností, v § 1. vy- 
tčených, v osobě jedné pokud pro každou ze stavebních živností, která má 
býti spojena, bude podán průkaz způsobilosti a vymožena potřebná 
koncesse. 

Které úlevy při spojení stavebních živností mohou míti místo vzhle- 
dem ku podání průkazu způsobilosti, bude ustanoveno způsobem zařizo- 
vacím (viz níže) 


Průkaz způsobilostí. 

§ 9. Žadatelé o koncessi pro některou živnost, v § 1. uvedenou, mají 
prokázati, že vyučili se té které živnosti, že v ní prakticky se vycvičili 
a mají kromě toho vykonati příslušnou zkoušku. 

Tímto průkazem a zkouškou s dobrým prospěchem vykonanou pod- 
mínka, v § 23. v odstavci 2. živnostenského řádu pro udělení koncesse 
vyžadovaná, budiž pokládána za splněnou. 

§ 10. Průkaz, že žadatel vyučil se živnosti, může podán býti násle- 
dujícím způsobem: 

a) odchodným vysvědčením některé příslušné odborné školy, ve 
které udílí se praktické vyučování ve školní dílně, nejméně tři léta 
trvající ; 

b) výučným vysvědčením (listem za vyučenou) o řádném vyučení se 
živnosti nebo průkazem, že žadatel byl zaměstnán o dvě léta déle nežli 
jsou lhůty, v § 11. ustanovené; 

c) od žadatelů, kteří stavitelskou nebo inženýrskou školu při některé 
vysoké škole technické vykonáním obou státních zkoušek nebo na ně 
kterém učilišti stejné hodnoty, právem veřejnosti nadaném, odbyli s pro- 
spěchem dobrým, budiž podán průkaz, že po vyučení se té které živnosti 
včetně práce v ní, před nebo mezi dobou studií konané, byli zaměstnáni 
v ní po šest měsíců, vtažmo po jeden rok. 

§ 11. Doba praktického výcviku žadatelů o konces.si pro ně- 
kterou živnost, v § 1. uvedenou, stanoví se takto: 

1. Pro stavitelské a zednické mistry na šest let, z nichž 
nejméně dvě léta jako polír nebo dílovedoucí. 

2. Pro kamenické nebo tesařské mistry na pět let jako 
pomocník, z nichž nejméně dvě léta jako polír. 

3. Pro studna řské mistry na tři léta jako pomocník, z nichž 
nejméně jeden rok jako polír. 

4. U kameníků a studnařských mistrů, prohlédajíc k pomě- 
rům v místě obvyklým, může také upuštěno býti od zaměstnání jako polír. 
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§ 12. Pro žadatele za oprávnění stavitelského, zednického, 
kamenického nebo tesařského mistra, kfceří odbyli stavitelskou neb 
inženýrskou školu při některé vysoké škole technické a vykonali obě státní 
zkoušky s dobrým prospěchem, stačí průkaz, že proti lhůtám, v § II. 
ustanoveným, o dvě léta, a pro žadatele^ kteři nabyli diplomu některé 
vysoké školy technické z odboru stavitelství pozemního neb inženýrského, 
stačí průkaz, že o tři léta kratčeji byli prakticky zaměstnáni v živnosti, 
při čemž však se předpokládá, že konali tuto praxi ve stavitelství po- 
zemním. Při praktickém zaměstnání absolvovaných posluchačů vysoké školy 
technické nežádá se, by zaměstnáni byli jako polír nebo dílovedoucí. 

Pro žadatele za živnostenské oprávnění stavitelského, zedni- 
ckého, kamenického, tesařského a studnařského mistra, 
kteří s dobrým prospěchem odbyli vyšší průmyslovou školu stavitelského 
odboru na některé státní průmyslové škole nebo na některém učilišti 
stejné hodnoty právem veřejnosti nadaném, stačí průkaz, že proti lhůtám 
v ^ 1 1 . ustanoveným, o jeden rok kratčeji byli prakticky zaměstnáni v pří- 
slušné živnosti. 

Pro žadatele za oprávnění tesařského nebo kamenického 
mistra, kteří obdrželi vysvědčení na odchodnou některé příslušné odborné 
školy se školní dílnou, stačí průkaz, že proti lhůtám, v čís. 2. § 11. 
stanoveným, o dvě léta, a pro takové, kteří nabyli vysvědčení na od- 
chodnou mistrovské školy stavitelského odboru na některé státní prů- 
myslové škole nebo na učilišti stejné hodnoty právem veřejnosti nada- 
ném, že proti lhůtám č. 2. § 11. o jeden rok kratčeji prakticky zaměst- 
náni byli v tesařské, vtažmo kamenické živnosti. Praxe, před návštěvou 
nebo za návštěvy některé dotčené školní kategorie mimo školu v pří- 
slušné živnosti vykonaná, čítá se do praktického výcviku, v § 11. vyža- 
dovaného. 

U žadatelů za oprávněni stavitelského, zednického, kame- 
nického nebo tesařského mistra, kteří jakožto úředníci zaměstnáni 
byli v státní, zemské neb obecní stavební službě, šestiletá služeb :ií doba 
platiti bude tenkráte za náhradu praktického výcviku, v § 11. stanove- 
ného, když při svém ustanovení mohli vyhověti požadavkům pro státní 
stavitelskou službu předepsaným a když po služebnou dobu, o jejíž vy- 
počtění jde, byli činnými v pozemním stavitelství. 

U žadatelů za oprávnění stavitelského mistra, kteří ja- 
kožto c. a k. důstojníci vojenského stavitelství odbyli běh vyšší, průkaz 
praktického výcviku v § 11. stanoveného, pokládá se tenkráte za po- 
daný, když za svého přidělení k ženijnímu štábu byli zaměstnáni nej- 
méně po šest let při službě pozemního stavitelství nebo službě opev- 
ňovací. 

U žadatelů za oprávnění zednického, kamenického a tesař- 
ského mistra, kteří v c. a k. vojsku jakožto vojenští stavitelští dílo- 
vedoucí zaměstnáni byli, platí šestileté zaměstnání v této vlastnosti za 
náhradu praktické způsobilosti v § 11. stanovené. 

§ 13. Předměty zkoušky, její rozsah, jakož i doba, po kterou bude 
platnou, ustanoveny budou způsobem zařizovacím pro žadatele o koncessi 
k živnostem v § 1. pod čís. 1 až 5 uvedeným. Při tom budiž přiměřeně 
k tomu prohlédáno, pokud vysvědčení vysoké školy technické neb státní 
průmyslové školy stavitelského odboru nebo některého učeliště stejné 
hodnoty právem veřejnosti nadaného, jest způsobilým zcela nebo částečně 
nahraditi vykonání zkoušky. 

Způsobem nařizovacím bude dále ustanoveno, na kterých místech 
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budou zkoušky předsebráuy, kterak zkušební komise budou složeny, který 
úřad má vysvědčením dosvědoiti výsledek zkoušky, v kterém čase zkouška 
smí býti opakována a jakou zkušebnou taxu jest zapraviti. 

Místodržitelskou vyhláškou ze dne 6. června 1898, čís. 81476, zák. zem. čís. 36. ústa- 
noveny jsou měsíce listopad, prosinec, leden, i^nor a brezen každého roku ku odbývání 
zkoušek uchazečfi o koncessi pro živnost stavební. Kandidáti, hodlající se podrobiti některé 
z těchto zkoušek, podejteŽ své náležitě doložené žádosti přímo u c. k. místodržitelství v Praze 
nejdéle do 31. října. 

Kandidáti, jichž žádosti dojdou c. k. místodržitelství v Praze až po 31. říjnu, jakož 
i oni, kteří ustanovenou jim Ihfitu ke zkoušce nedodrží, vztažně v ustanovený jim den zkoušky 
se nedostaví, budou odkázáni ku zkušebnímu období v nejbližším roce. 

Před početím zkoušky jest složití ministerským nařízením ze dne 11. dubna 1894, 
čís, 33. zák. zem. ustanovenou taxu předem u c. k. říditelství místodržitelských výpomoc- 
ných úřadíi. 

Způsobem nařizovacím určena budou ona učiliště — vysoké školy, 
vyšší průmyslové školy, odborné školy, mistrovské školy atd. — jimž dle 
jich organisace a výsledků vyučovacích přiznány jsou pro jich žáky vý- 
§ 1^- propůjčené. 

Konečně týmž způsobem bude ustanoveno, která vyšší technická 
učiliště cizozemská pokládají se na roven tuzemským vysokým školám 
technickým co do obsahu § 10, až včetně 13, tohoto zákona; naproti tomu 
rozhodnouti o tom, zda odbyté průmyslové a odborné školy cizozemské 
mohou býti čítány ve smyslu §§ lO. až 13., vyhrazeno jest v každé pří- 
padnosti zvláště ministeriu věcí vnitrných ve shodě s ministeriem věcí 
duchovních a vyučování a ministeriem obchodním. 

O zkouškách a vysvědčeních pro žadatele za koncessi k některé stavební 
živnosti, dále o úlevách, které mohou býti poskytnuty při spojení více stavebních 
živností v osobě jediné, předpisuje ministerské nařízení ze dne 27. prosince 1893, zák. říš, 
čís. 196. takto: 


I. Co se týče zkoušek. 

§ 1. Předměty zkoušek pro žadatele za oprávnění stavitelského mistra jsou: 

1. Vypracování návrhu pro větší budovu na daném staveništi a podlé daného pro- 
grammu se všemi potřebnými půdorysy, řezy a fa^adami, a znázorněním nejdňležitějších 
konstrukcí v návrhu se nalézajících, jako stropů, krovů, schodů, překládání a vykládání 
zdí atd. i 8 určením jich rozměrů, dále vypracování rozpočtu práce se zřetelem ke všem tu 
jsoucím řemeslnickým pracím ; 

2. písemné zodpovídání otázek z mathematiky, z deskriptivní geometrie a nauky 
o vyměřování půdy, z mechaniky a stavební mechaniky; dále nauky o stavivu a o jeho 
upotřebení, z nauky o stavebních konstrukcích se vztahem k stavitelství pozemnímu. 

Otázky buďte dávány v tom rozsahu, ve kterém uvedené předměty jsou předepsány 
pro vyšší průmyslové školy stavitelského odboru; 

3. ústní zodpovídání otázek ze stavební praxe, ze stavebních předpisů a stavebního 
zdravotnictví. 

§ 2, Předměty zkoušky pro žadatele za oprávnění zednického mistra jsou: 

1. Dělání návrhu z oboru pozemního stavitelství na daném staveništi a podlé daného 
programmu včetně hospodářského stavitelství v potřebných půdorysech, nárysech, řezech 
a znázornění nej důležitějších při tom vyskytujících se konstrukcí, jako stropů, krovů, schodů, 
překládání a vykládání zdí atd. i s určením jich rozměrů; dále vypracování rozpočtu práce 
se zřetelem ke všem tu jsoucím řemeslnickým pracím; 

2. písemné zodpovídání otázek z oboru stavebního umění, a to v tom rozsahu, ve 
kterém těmto předmětům vyučuje se na mistrovských školách stavitelského odboru; 

3. ústní zodpovídání otázek ze stavební praxe, ze stavebních předpisů a stavebního 
zdravotnictví. 

§ 3. Předměty zkoušky pro žadatele za oprávnění kamenického mistra jsou: 

1. Výkres většího předmětu uebo dílu stavby, jenž v kameni má býti proveden, s při- 
dáním písemných vysvětlivek o jeho konstrukci; 

2. výkres kamenořezu pro rozličné dané případy; 

3. listní zodpovědění otázek z nauky o kamenech a o upotřebení jednotlivých druhů 
kamene pro rozličné účely stavební. 


úprava živností stavebních. 


333 


^ 4, Protlraěty zlcouSky pro žadatele za oprávnění tesařského mistra jsou: 

1. Vyšetření okapu a konstrukce krovu pro složitější půdorys, navržení stavby dřevěné 
nebo brázděné a lešení za obtížnějších poměru, s příslušejícími k tomu půdorysy, nárysy 
a profily i s určením rozměru jednotlivých částí konstrukce, zděláním rozpočtu práce a pí- 
semnými vysvětlivkami tohoto vypracování; 

2. výkres a výpočet rozličných dřevěných konstrukcí nejen se zřetelem k pozemnímu 
stavitelství, na př. pro mosty, stavby na ochranu břehů, jezů a znázornění jednotlivých 
spojení dřeva; 

3. ústní zodpovídání otázek z nauky o dřevu, o vhodném upotřebení rozličných druhů 
dříví a z předpisů stavebního řádu, pokud vztahují se ku konstrukcím dřevěným. 

§ 5, Předmětem zkoušky pro žadatele za oprávnění studna řského mistra jest 
ústní zodpovídání praktických otázek z oboru živnosti studnařského mistra, zejména o ko- 
pání, roubení, vyzdívání a vypažování studní, o vrtání studní, zděří (pouzder), zhotovování 
Čerpadel a zasazování čerpacího stroje a rour do studny, dále o opatrnostech při prohlu- 
bování studen a znalosti příslušných nástrojů, konečně o předpisech stavebního řádu, vzta- 
hujících se k zřizování studen a o stavebním zdravotnictví sem náležejícím. 

§ 6. Žadatelé za koncessi stavitelského mistra, zednického mistra, kame- 
nického mistra a tesařského mistra, kteří odbyli veškerá studia podlé učebného 
plánu z oboru inženýrského stavitelství nebo pozemního stavitelství na některé vysoké škole 
technické a vykonali první státní zkoušku nebo jednotlivé zkoušky ze všech jejich předmětů 
aspoň s dostatečným prospěchem a mohou se vykázati vysvědčeními prospěchu o jednotli- 
vých zkouškách ze stavební mechaniky a pozemního stavitelství, a pokud jsou absolvovanými 
studujícími inženýrské školy, kromě toho vysvědčeními prospěchu z nižší geodaesie; rovněž 
žadatelé, kteří s uspokojivým výsledkem odbyli vyšší průmyslovou školu stavitelského od- 
boru na některé c. k. státní průmyslové škole nebo na některém učilišti stejné hodnoty 
právem veřejnosti nadaném; konečně žadatelé, kteří jako c. a k. důstojníci ženijní odbyli 
vyšší běh, zproštěni jsou theoretické části zkoušky, v čís. 2. §§ 1., 2., 3. «a 4. požadované. 
Žadatelé, kteří na některé vysoké škole technické nabyli vysvědčení o druhé státní zkoušce 
z oboru pozemního stavitelství nebo z oboru inženýrského stavitelství, jsou zproštěni části 
zkoušky, v Čís. 1. a 2., §§ 1., 2., 3. a 4. požadované. Žadatelé, kteří na některé vysoké 
škole technické nabyli diplomu z oboru pozemního stavitelství nebo z oboru inženýrského 
stavitelství, jsou sprošteni zkoušky, dle §§ 1., 2., 3., 4. a 5. požadované v celém jejím 
rozsahu. 

Žádosti, aby přiznáno bylo částečně neb úplné osvobození od zkoušky, buiTte dodány 
zkušební komisi (§,7.), která tyto žádosti se svým dobrým zdáním předloží politickému 
zemskému úřadu. Úřad tento rozhoduje o žádaném osvobození. 

§ 7. K odbývání zkoušek pro žadatele za oprávnění stavitelských, zednických, kame- 
nických, tesařských a studnařských mistrů zřízena bude komise v sídle každého politického 
úřadu zemského. 

Komise tato skládá se pro žadatele za oprávnění stavitelských mistrů ze 
čtyř členů a to: 

1. z přednosty technického oddělelení nebo jeho zástupce jakožto předsedy; 

2. z druhého vyššího státního úředníka; 

3. z odborného professora při vysoké škole technické nebo státní průmyslové škole 
nebo z úředně autorisovaného architekta neb úředně autorisovaného civilního inženýra, po- 
zemními stavbami zaměstnaného, nebo úředně autorisovaného stavebního inženýra, nebo 
z některého vyššího stavebního úředníka zemského výboru nebo zemského hlavního města; 

4. ze stavitelského mistra. 

Pro žadatele za oprávnění zednických, kamenických, tesařských nebo stud- 
nařských mistrů komise skládá se ze tří Členů, a to: 

1. z některého vyššího státního stavebního úředníka jakožto předsedy; 

2. z odborného professora při vysoké škole technické neb státní průmyslové škole 
nebo z úředně autorisovaného architekta nebo úředně autorisovaného civilního inženýra 
pozemními stavbami zaměstnaného, nebo úředně autorisovaného stavebního inženýra nebo 
z některého vyššího stavebního úředníka zemského výboru nebo zemského hlavního města; 

3. podle živnosti, pro kterou žadatel nabýti chce oprávnění, ze stavitelského mistra 
— dle okolností zednického mistra nebo tesařského mistra koncessovaného. ‘ 

§ 8. Vypracování objektů a písemné zodpovídání otázek obmezeno buď u zkoušek 
pro stavitelské mistry celkem na čtrnáct, pro zednické mistry, kamenické mistry a tesařské 
mistry dohromady na osm pracovních dnů a ve všech případech také na obvyklé úřední 
hodiny. 

Na ústní zodpovídání otázek při zkonškách pro oprávnění stavitelského mistra má 
vynaloženo býti z pravidla ne více času nežli jedna hodina a při žadatelích za ostatní 
mistrovská práva ne více nežli půl hodiny. 
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§ 9. Členové zkunební komisse budou jmenováni politickým zemským úřadem na ur* 
čilou cíobu, a pro každého čhuia zUušobné komisse budiž zároveň zřízen náhradník. Co se 
týče Členův a náhradníků, které ze živnostnictva jest zřídili, politický úřad zemský, je-li 
možná vyžádali si má návrh společenstva, zřízeného pro tuto živnost v zemském hlavním 
městě, vztažmo v místech, kde jinak konají se zkoušky pro stavební živnosti. 

§ 10. Lhůty k výkonu zkouěek budou ustanoveny politickým úřadem zemským. 

§ 11. Úsudek o výsledku jednotlivých zkušebních úkonů přísluší Členům zkušebně 
komise. 

O zkoušce sepsán buď protokol a i se zkušebním vypracováním předložen úřadu 
zemskému. 

Úřad tento vydá žadateli, jestliže žadatel zkoušku s úspěchem vykonal, vysvědčení. 

Žadatelé, kteří by uznáni byli nezpůsobilými, budou o tom zpraveni zemským úřadem. 

§ 12. Žadatelé, kteří byli prohlášeni za nezpůsobilé, mohou zkoušku opakovati po 
vypršeni pokaždé jednoho roku. 

§ 13. Žadatelé za oprávnění stavitelského mistra mohou vykonali zkoušku z theore- 
tické části své úlohy, t. j. ze předmětů, v § 1. č. 2. uvedených, kdykoli po řádném vyučení 
se zednickému řemeslu a po dokončení 20. roku života, z praktické části své úlohy však 
teprvé jeden rok před dokončením svého praktického zaměstnání. 

§ 14. Před připuštěním ke zkoušce na stavitelského, zednického, kamenického, tesař- 
ského a studnařského mistra žadatelé mají z.ipraviti zkušební taxu. 

§ 15. Vysvědčení nabytá, že žadatelé za některé stavební oprávnění vykonali s pro- 
spěchem zkoušku, pozbývají své platnosti, jestliže by zkoušený po zkoušce po plný^ch deset 
let nebyl prakticky činným v příslušné živnosti. 

Žadatelé za koncessi k některé stavební živnosti, jichž příslušná vysvědčení pozbyla 
platnosti, jsou proto zavázáni, znova podrobili se zkoušce. 

II. Co týče se úlev při podání průkazu způsobilosti. 

§ 16. Pro případ, že by někdo chtěl spojití více stavebních živností mají místo ná- 
sledující úlevy vzhledem ku podání průkazu způsobilosti; 

1. Jestliže někdo žádá za koncessi jakožto stavitelský nebo zednický mistr, a k tomu 
za koncessi jakožto kamenický nebo tesařský nebo studnařský mistr, budiž kromě předložení 
průkazu způsobilosti pro živnost stavitelského nebo zednického mistra podán průkaz, že 
žadatel v příslušné živnosti nejméně dvě léta — třeba také s přerušením a současně za- 
městnán jsa v jiné některé stavební živnosti — prakticky pracoval, a budiž vykonána také 
i zkouška pro každou stavební živnost dále žádanou, pokud místa nemá úleva § 6. tohoto 
nařízení. Zkouška pro oprávnění stavitelského nebo zednického mistra může býti konána 
spolu se zkouškou pro stavební živnosti dále žádané, a budiž v této připadnosti zkušebna 
komisse pro stavitelského mistra, vztažmo zednického mistra sesílena po jednom živno- 
stenském mistru příslušných ostatních žádaných živností stavebních. 

Zkouška z oboru kamenického, vztažmo tesařského, vztažmo zednického mistra ob- 
mezena buď na to, co není již předmětem zkoušky pro živnost stavitelského, vztažmo zed- 
nického mistra. 

2. Jestliže žádá někdo za koncessi jak pro živnost tesařského mistra, tak i pro živnost 
studnařského mistra, budiž kromě předložení průkazu způsobilostí pro živnost tesařského 
mistra podán průkaz. Že žadatel v Živnosti studnařského mistra nejméně dvě léta — třeba 
také s přerušením a současně zaměstnán jsa v některé jiné stavební živnosti — prakticky 
pracoval, a budiž vykonána také i zkouška pro živnost studnařského mistra, pokud místa 
nemá úleva § 6. tohoto nařízení. Zkouška pro oprávnění tesařského mistra může býti konána 
spolu se zkouškou pro oprávnění studnařského mistra, v kteréžto připadnosti zkušebná ko- 
mísse pro tesařské mistry (§ 7.) sesílena budiž mistrem studnařským. 

Zkouška z oboru studnařského mistra obmezena buď na to, co není již předmětem 
zkoušky pro živnost tesařského mistra. 

O zkušebních taxách, které na základě § 13. výše dotčeného zákona ze dne 

26. prosince 1893, zák. říš. čís. 193. zaplatili povinni jsou žadatelé za oprávnění mistra 
st.avitel ského, zednického, kamenického, tesařského a studna řsk ého ustano- 
vuje ministerské nařízení ze dne 11. dubna 1894 zák. říš. čís. 77. a zák. zem. čís. 33. toto: 

§ 1. Zkušebna taxa pro žadatele za oprávnění mistra stavitelského činí 63 zl. 
(126 K), ač nejsou-li částečně osvobozeni od zkoušky dle § 6. minist. nařízení ze dne 

27. prosince 1893, zák. říš. čís. 195. Z tohoto obnosu připadne po 16 zl. (30 K) každému 
ze čtyř členů zkušební komisse a 3 zl. (6 K) úřednímu sluhovi. 

Jestliže žadatel sprošten byl theoretické části zkoušky, pod čís. 2, § 1. ministr na- 
řízení ze dne 27. prosince 1893, zák. říš. Čís, 195. vyžadované, zhuŠebná taxa činí 42 zl. 
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(84 K), z kteréhož obnosu každému členu komisse připadne 10 zk (tíO K) a úřednímu »lu 
hoví 2 zl. (4 K). 

Jestliže žadatel sprostěn byl části zkoušky, pod Čís. 1. a 2. § 1, řečeného minist na- 
řízení vyžadované, zkušebna taxa činí 21 zl. (42 K), z kteréhož obnosu připadne každému 
Členu komisse 6 zl. (10 K) a úřednímu sluhovi 1 zl, (2 K). 

§ 2. Zkušebna taxa pro žadatele za oprávnění mistra zednického nebo kame- 
nického nebo tesařského Činí 48 zl. (96 K), ač nejsou-li částečně osvobozeni od zkoušky 
dle § 6. minist. nařízeni ze dne 27« prosince 1893, zák. říš. čís. 125. 

Z tohoto obnosu připadne po 15 zl, (30 K) každému ze tří členů zkušebné komisse 
a 3 7d. (6 K) úřednímu sluhovi. 

Jestliže žadatel sproštěn byl theoretické Části zkoušky, pod čís. 2. § 2., vztažmo 
§ 3., vztažmo § 4. svrchu řečeného minist. nařízení vyžadované, zkušebna taxa činí 32 zl. 
(64 K), z kteréhož obnosu připadne každému členu komisse 10 zl, (20 K) a úřednímu slu- 
hovi 2 zl. (4 K). 

Jestliže žadatel sproštěn byl částečně zkoušky, pod Čis. 1. a 2. § 2., vztažmo § 3. 
vztažmo § 4. dotčeného minist. nařízení vyžadované, zkušebna taxa činí 16 zl. (32 K), 
z kteréhožto obnosu připadne každému členu komisse 5 zl. (10 K) a úřednímu sluhovi 
1 zl (2 K). 

§ 3. Zkušebna taxa pro žadatele za oprávnění studnařského mistra Činí 16 zl. 
(32 K), z kteréhožto obnosu každému členu zkušebné komisse připadne 5 zl, (10 K) a úřed- 
nímu sluhovi 1 zl. (2 K). 

§ 4. Zkušební žadatelé, kteří na základě § 16., čís. 1. minist. nařízení ze dne 27. pro' 
since 1893, zák. říš, Čis. 195. spolu se zkouškou mistra stavitelského nebo zednického chtějí 
vykonali zkoušku pro živnost mistra kamenického nebo tesařského nebo studnařského, po- 
vinni jsou zapraviti zkušebnou taxu, naproti předpisu prvního odstavce §§ 1. a 2. tohoto 
nařízení o 15 zl. (30 K), naproti předpisu druhého odstavce §§ 1. a 2. tohoto nařízení 
o 10 zl. (20 K) a naproti předpisu třetího odstavce §§ 1. a 2. a § 3. tohoto nařízení o 5zl, 
(10 K) zvýšenou. Zvýšení toto nastoupí pro každou ze živností dále žádaných. 

Ta částka, o kterou zkušebna taxa dle předcházejícího ustanovení jest zvýšena, při- 
padne onomu živnostenskémn mistru, jímž zkušebna komisse musila býti sesílena. Musí-li 
zkuŠebná komisse sesílena býti o více živnostenských mistrů, částka svrchu dotčená při- 
padne jim rovnými díly. 

§ 5. Zkušební žadatelé, kteří na základě § 16. čís, 2, minist, nařízení ze dne 27. pro- 
.since 1893, zák. říŠ. čís, 195. spolu se zkouškou pro živnost mistra tesařského chtějí vy- 
konati také zkoušku pro mistra studnařského, povinni jsou zapraviti zkušebnou taxu naproti 
předpisu § 2. o 5 zl. (10 K) zvýšenou. 

Těchto 6 zl. (10 K) připadne onomu mistru studnařskému, jímž zkušebna komisse 
byla sesílena. 

§ 6. Žadatelé za oprávnění mistra stavitelského, kteří podle § 13. min. nařízení ze 
dne 27. prosince 1893, zák. říš. Čís. 195. zkoušku z theoretické části, t. j. ze předmětů 
uvedených v § 1., Čís. 2. právě dotčeného nařízení, vykonati chtějí v některé diívější době, 
povinni jsou zapraviti za tuto theoretickou Část taxu zkušebnou 21 zl. (42 K) a za pozdější 
Část zkoušky, k čís. 1. a 2. dotčeného několikráte již nařízeni se vztahující, zkušebnou taxu 
42 zl. (84 K). 

Ze zkušební taxy 21 zl. (42 K) připadne každému členu komisse 6 zl. (10 K) a úřed- 
nímu sluhovi 1 zl (2 K) ; ze zkušebné taxy 42 zl, (84 K) připadne každému členu komisse 
10 zl. (20 K) a úřednímu sluhovi 2 zl, (4 K). 

§ 7. Žadatelé, kteří opakují zkoušku dle § 12, minist. nařízení ze dne 27. prosince 
1893, zák. říš. čís. 195. nebo kteří se znova zkoušce podrobí dle § 15. téhož nařízení, po- 
vinni jsou znova zapraviti zkušebnou taxu, dle předcházejících ustanovení náležitou. 

Žadatelé, kteří následkem přerušení zkoušky, nastalého dle § 8. odstavce 6. právě ře- 
čeného nařízení, znova podrobí se zkoušce, povinni jsou znova zapraviti Část zkušebné taxy, 
připadající dle řečených předpisů na onen díl zkoušky, který jest opakovati. 

§ 8. Žadatelé za koncessi k stavebním živno.stem, kteří na vysokých školách tech- 
nických nabyli diplomu z pozemního stavitelství nebo z inženýrského stavitelství a následkem 
toho dle minist. nařízeni ze dne 27. prosince 1893, zák. říš. Čís. 196. sproštění jsou zkoušky 
v její celosti, nejsou povinni zapraviti zkušebnou taxu. 

Žadatelům za oprávnění mistra stavitelského, zednického, kamenického 
tesařského a studnařského, jestliže alespoň osm dní před počátkem zkoušky ohlásí, 
že od ní ustupují, vrácena bude celá složená zkušebna taxa, jestliže by však to později 
ohlásili, vrácena bude polovice její. (Minist, nařízení ze dne 21. ledna 1896, zák. říš. čís. 21.) 

Ministerským nařízením ze dne 26. prosince 1893, zak. říš. čís. 196. označují se ona 
učelišlě, s jichž absolvováním spojeny jsou výhody v § zákona ze dne 26. pro.siiico 1893, 
zák. říš. čís. 193. stanovené. 
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Zednictví a stavitelství. 


UéiliStŠ tato jsou vzhledem ku praktickému zaměstnáni a to: 

V živnosti stavitelského, zednického, kamenického tesařského 
mistra: Školy pro pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství vysokých skol technických 
ve Vídni, Praze (české i německé). Štýrském Hradci, Lvově a Brně. 

V živnosti stavitelského, zednické ho, kamenického a studnařského 
mistra: Vyšší průmyslové školy stavitelského odboru ve Vídni (státní průmyslová škola), 
Brně, Praze, Plzni, Liberci, Terstu a Krakově. 

V živnosti tesařského mistra: 

Odborné školy pro zpracování dřeva v Kašperských Horách (oddělení tesařské), Brucku 
nad Murou, Zakopaném (oddělení tesařské). 

V živnosti kamenické: 

Odborné školy pro zpracování kamene ve Friedberku, Hořicích, Laasu, Saubsdorfě 
a Tridentě. 

V živnosti tesařské a kamenické: 

Mistrovské školy stavitelského odboru ve Vídni (státní průmyslová škola) Praze, Plzni 
(Česká i německá průmyslová škola)^, Brně (česká i německá státní průmyslová škola), Li- 
berci (škola pro stavební živnosti), Štýrském Hradci, Solnohradě, Insbrucku, Lvove a Čer- 
novicích. 

Na roven tuzemským vysokým šUolám technickým vzhledem k obsahu §§ 10. — 13. 
zákona ze dne 26. prosince 1893, zák. říš. čís. 193, podle minist. nařízení ze dne 27. pro- 
since 1893, zák. říš. čís. 197. poldádají se: 

Král. uherské Josefovo polytechnikum v Budapešti, 

„ vysoká škola technická v Berlíně, 

„ „ „ „ v Hannoveru, 

„ „ „ „ v Cáchách, 

„ „ „ „ v Mnichově, 

„ „ „ „ v Stuttgartě, 

„ saské polytechnikum v Drážďanech, 

velkovévodská badenská vysoká škola technická v Karlsruhe, 

vévodská vysoká škola technická v Brunšviku. 

Ministerským nařízením ze dne 30. září 1899, zák. říš. čís. 200, propůjčena jest od- 
borné škole pro obrábění dřeva v Kolomyji (odboru tesařskému) pro její žáky výhoda v § 12 . 
odstavci 3. zákona ze dne 26. prosince 1893. zák. říš. Čís. 193. v příčině živností tesařských 
mistrů poskytnutá. 


Který úřad koncesse propůjčuje. 

§ 14. Koncessi ku provozování živnosti stavitelského, zednic- 
kého, kamenického a tesařského mistra propůjčuje místodrži- 
teství. Koncessi ku provozování živnosti studnařského mistra a sta- 
vebních živnostenských oprávněnců dle § 5. udílí živnostenský 
úřad I. stolice. 


Ustanovení trestní. 

§ 16. Stavební živnostníci, v § 1. řečení, kteří svého oprávnění zne- 
užívají ku krytí nedovoleného provozování živnosti osob třetích, buďte 
potrestáni podlé trestních ustanovení živnostenského řádu. Jestliže by se 
to opakovalo, budiž vedle peněžité pokuty, která až do 1000 zl. (2000 K) 
může býti vyměřena, živnostenské oprávnění odňato buďto na určitou 
dobu nebo na vždy. 

Peníze, ku krytí nedovoleného provozování živnosti osob třetích 
obdržené, propadnou ve prospěch společenské nemocenské pokladny a ne- 
bylo-li by tu pokladny této, ve prospěch chudinského fondu té obce, ve 
které stavba se provádí. 

§ 17. Osoby, které, nenabyvše oprávnění ku provádění pozemních 
staveb a jiných příbuzných staveb, provádějí takové stavby, k nimž po- 
třebí jest úředního povolení, potrestány buďte dle trestních ustanovení 
živnosteského řádu. Jestliže by se to opakovalo, peněžitá pokuta budiž 
vyměřena až do 2000 zl. (4000 K). 
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Jestliže by osoby, v 1. odstavci řečené, pro krytí svého neoprávně- 
ného provozování živnosti slíbily peníze některému stavebnímu živnost- 
níkovi, v § 1. dotčenému, avšak jich ještě neodevzdaly, tedy peníze tyto 
propadnou ve prospěch chudinského fondu té obce, ve které stavba se 
provádí. 

§ 18. Při vyměřování pokut podlé §§ 16. a 17. ukládaných budiž 
pokaždé zřetel brán k majetkovým, výdělkovým a příjmovým poměrům 
odsouzencovým. 

V každém trestním nálezu, kterým uložena jest peněžitá pokuta, 
budiž zároveň ustanoven trest vězení, který v případě nedobytnosti vstou^ 
piti má na její místo. 

Při tom budiž za každou trestní částku od 2 — 10 zl. (4 — 20 K) na- 
lezeno najeden den vězení, avšak doba vězení nesmí převyšovati nejvyšší 
míru šesti měsíců. 

§ 19. Ustanovení, týkající ze stavitelského mistra §§ 380 , 383., 384. 
a 385. všeob. zákona trestního''') vztahují se obdobně k zednickým 
mistrům, kamenickým mistrům, tesařským mistrům a studnařským mi- 
strům a k takovým živnostníkům, kteří tyto druhy živností vykonávají 
na základě oprávnění dle dosavadního zákona nabytých; živnostníci tito 
mohou proto také od soudu podlé ustanovení řečených §§ býti přidržáni, 
aby ku pomoci vzali jiného k vedení příslušné stavby oprávněného živ- 
nostníka, dále mohou prohlášeni býti za zbaveny oprávnění svého. 

Ustanovení závěrečná. 

§ 20. Ostatně platí o stavebních živnostech ustanovení živnostenského 
řádu. To platí zejména vzhledem k všeobecným požadavkům ku provozo- 
vání některé koncessované živnosti. 

Povinnost, kterou živnostníci mají dle § 44. zákona ze dne 15. března 
1883, zák. říš. čís. 39., aby užívali vhodného vnějšího označení na svých 
stálých pro vozo vacích místnostech, vzhledem k živnostníkům, v § 1. to- 
hoto zákona pod č. 1., 2. a 4. jmenovaným rozšiřuje se tím směrem, že 
živnostníci tito při každé od nich prováděné nové stavbě, přístavbě a pře- 
stavbě až do jejího dokončení na nápadném místě mají umístiti své jméno 
a označení své živnosti. Giny proti tomuto předpisu budou potrestány dle 
trestních ustanovení živnostenského řádu. 


♦) Trestní tato ustanovení zní a sice : 

§ 380. Když se při stavbě opomine vystavit! předepsaná výstražná znamení, potrestán 
býti má stavitel anebo bdo jiný má při stavbě dohled, za každé takové přestoupení 10 — 50 zl. 
(tiO — 100 K). Vzal-li pro takové opominutí někdo Škodu, uložili se má podlé povahy té pří- 
hody krom pokuty peněžité i vězení od 1 — 3 měsít ii, Pc Šla-li z toho vsak smrt člověka neb 
uškodění na těle, trestá se opominuti takové jako přeČin dle § 336. zák. tr. tuhým vězením 
od 6 měsíců až do 1 roku. 

§ 383. Mistr stavitelský, který vede stavbu nějakou s lešením, nebo má některé části 
staveni zpodpíráním opatřiti, potrestán budiž, když se takové lešení nebo stavení se.suje, za 
tento přestupek po prvé 25 — 200 zl. (50 — 400 K). Stane-li se to po druhé, povinen bude 
krom té pokuty peněžité vžiti budoucně ku svým stavbám pokaždé ku pomoci jiného mistra 
stavitelského, pod trestem, že jinak zbaven bude práva stavitelského mistrovství. 

§ 384, Pak-li při takovém sesutí někdo byl usmrcen, nebo bylo někomu těžce ublí- 
ženo na těle, budiž mistr stavitelský netoliko k pokutě peněžité od 50 — 500 zl. (100 — 1000 K) 
odsouzen a mimo to podlé § 335. (viz, § 380.) k němu přikročeno, nýbrž budiž mu také 
vedení stavby na tak dlouho zakázáno, až v této části umění stavitelskélio vědomostí svých 
dostatečně napravil, 

§ 386. Shledá-li se při vyšetřování některého v předešlém § jmenovaného případu při 
mistru stavitelském hrubá nevědomost, má se mu hned při prvním .sesutí všeliké další ve • 
(lení stavby zakázati. 

Kronika práce Xll. 
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§ 22. Oprávnění úředně autorisovaných soukromých techniků (úředně 
autorisovaných civilních inženýrů, stavebních inženýrů, architektů a stroj- 
ních inženýrů) není dovoleno tímto zákonem. 

Pokud však řečení provádějí pozemní stavby a jiné příbuzné stavby 
svým vlastním živnostenským pomocným personálem, podrobeni jsou 
ustanovením šesté a sedmé hlavy živnostenského řádu. (Zák. říš. ze dne 
15. března 1883, cis. 39., zák. říš. ze dne 8. března 1885, c. 22.) 

§ 23. Ustanovení tohoto zákona nevztahují se ku pracím stavebního 
oboru, venkovským obyvatelstvem jakožto vedlejší zaměstnání a bez živno- 
stenského personálu vykonávaným, při obytných a hospodářských stavbách 
v místě obvyklých, jakož i k jednoduchým venkovským vodovodům, pokud 
pro tu kterou stavbu podlé platného stavebního řádu není třeba zříditi 
stavbyvedoucího. 

V pochybnosti o tom, zdali v té které případnosti jde o takovýto 
neb o živnostenský výkon, rozhoduje politický zemský úřad ve schodě se 
zemským výborem. 


Cement, beton prostý i armovaný 

a práce stavební i jiné z nich prováděné. 

Napsal B. Zeyer. 

Moderní doba příliš při stavebních prácech spoléhala na železo, jehož 
výborné vlastnosti přímo nutkaly odborníky ku hojnému upotřebení, při 
čemž často nebylo dbáno okolnosti, že voda a vlhko jsou nenáhlými, ale 
velice vytrvalými jeho zhoubci. 

Podnikavá mysl stavebních odborníků postřehla tuto nemilou, avšak 
velice znatelnou a pravdivou okolnost a našla snadno náhradu ve zná- 
mém již cementu, který dosud pro výminečné práce se znamenitě osvěd- 
čoval a podrobila jeho vlastnosti podrobnějším zkouškám, při praktickém 
použití, při čemž seznáno, že hodí se výhodně nejen pro práce podzemní, 
ale pro jakékoliv jiné, při nichž vyžadováno pevnosti poměrně rychle na- 
stávající a vzdorování účinkům různých rušivých příčin. 

Předem budiž řečeno, že úkoly, pro něž se cement následkem vý- 
borných vlastností výhodně hodí, nejsou nijak vyčerpány a spíše je pravdě 
podob^Tio, že nacházíme se vzdor hromadnému a všestrannému jeho upo- 
třebení teprve na začátku jeho průmyslové působnosti, o čemž četné 
zkoušky, pravidelně se zdarem prováděné, podávají neklamných důkazů. 

Nejvíce v této příčině vděčíme odborníkům oněch zemí, v nichž 
úzkostlivá nařízení nejsou na překážku oprávněnému vy užitkování mno- 
hoslibných novotin rozumně prováděných ku prospěchu stavícího i sta- 
vebníka. 

Příznačnou okolností, výtečné vlastnosti cementu znamenající, jest 
zvláštní zájem neúnavného vynálezce Edisona pro tento druh staviva 
a vyslovené jím proroctví, že budoucnost ve stavitelské praxi vůbec ná- 
leží této podivuhodné hmotě, vlastností téměř kouzelných. 

Cementem dostalo se odborníku do ruky hmoty, která pomáhá mu 
napodobit! přírodu ve tvorbě kamene s malým rozdílem, že příroda tvo- 
řila látku pevnou, kamennou bez ohledu na budoucí tvar, odborník pak 
provádí hmotu tuto současně v přiměřeném utváření, bez pozdějšího na- 
máhavého udobování. 

Jinde literatura cementu jest velice hojná, z různých hledisk pro- 
pracovaná a poskytuje svědectví o hojném upotřebeni této látky budouc- 
nosti při stavbách. U nás jen nevalně všímáno si těchto vymožeností 
a následkem toho každé nové upotřebení cementu při stavbě musí pře- 
konat! rozmanité námitky a liché obavy bez ohledu na zkušenosti jinde 
v rozsáhlé míře získané a zajisté velice vzácné. 

Dostupné nám tyto cizí zkušenosti přinášíme v této knize, aby naši 
stavebníci se s nimi obeznámili a po přiměřených zkouškách v rámci 
našich předpisů stavebních pokusili se je uplatniti. 
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Složky betonu prostého i armovaného. 

Pro náš účel má důležitost beton cementový, směs z cementové malty 
a štěrku, ac všeobecně znamená beton směs z malty a štěrku v jednolitou 
kamennou hmotu tvrdnoucí. 

Za příčinou úplnosti uvedeme zde veškeré druhy v praxi užívané, 
které tvrdnou ve vodě nebo ve vlhkých základech. 

Malta ku přípravě betonu upravuje se z cementu portlandského, ro- 
mánského, hydraulického vápna, nebo ze směsi vápna hydraulického a ce- 
mentu (malta nastavovaná). 

Portlandský cement vyrábí se uměle pálením směsi vápence (křídy, 
slinu) a látek hlinitých, připravené v poměru 7 : 3, a po vypálení jemně 
rozmělněné. Portlandský cement nahrazen jest u nás v největší části pří- 
padů domácím výrobkem podolským, radotínským, králodvorským. 

K cementům přirozeným čítá se cement románský, perlmoosský 
a kufšteinský, připravený z přirozeného hydraulického vápence. 

Jak výše uvedeno, užívá se až na některé výminky se zvláštní zá- 
libou umělého cementu, jmenovitě portlandského. 

Cement jest nej podstatnější součástí betonu a bezvadná jeho jakost 
v prvé řadě podmiňuje dokonalost pozdějšího výrobku. Jmenovitě pro 
práce prováděné z betonu armovaného jest třeba zvláštní opatrnosti a po 
případě hojných zkoušek, než přikročí se k provádění konstrukce, na jejíž 
pevnosti a vytrvalosti pravidelně mnoho závisí. 

V podstatě sestává portlandský cement ze směsi vápna, kyseliny 
křemičité a kysličníku hlinitého. Množství těchto součástí kolísá často ve 
značnějších mezích. Tak vápna chová portlandský cement 59 až 657o> 
kyseliny křemičité 20 až 26®,, , kysličníku hlinitého a železitého 7 až 14'y^, 
magnesie 1 až 3%, žíravin až 3% nebo jen sledy, kyseliny sírové až 2% 
nebo taktéž jen sledy. 

Množství tato, zaujímající hranici dosti volnou, mají býti zachována, 
jelikož udávají složení výrobků v praxi osvědčených. Při jakýchkoliv od- 
chylkách, vybočujících z udaných mezí, jest třeba veliké opatrnosti a čet- 
ných zkoušek, než přikročí se k užití cementu, jehož složení vykazuje 
odchylky. Při zkoušení třeba dbáti jemnosti zrna, čistoty a barvy, jakož 
i měrné váhy výrobku, doby a povahy tuhnutí, pevnosti a trvanlivosti 
ztuhlého cementu. 

Za stejných jinak vlastností jest cement tím lepší, čím je jemnějšího 
zrna. Jemnozrné mletí poskytuje jednak vodě větší styčné plochy, jednak 
podporuje dokonalejší slehnutí tvrdnoucí hmoty. Příliš jemné zrno není 
rovněž výhodné, snadno se, jmenovitě při práci pod vodou, vyplavuje. 

Cementy příliš hlinité se snáze rozmílají a pravidelně vykazují velmi 
jemné zrnění, ač jinak jakostí nevyrovnávají se dobrým cementům. Z ře- 
čeného patrno, že jemné zrno jen ve spojení s ostatními dobrými vlast- 
nostmi může býti měřítkem výhodné kvality cementu. 

Velikost zrna cementu zkouší se sítkem, jehož 1 cm^ obsahuje 900 oček 
o velikosti stran 0*22 mm při síle drátů 0*11 mm. Dle všeobecně přijaté 
normy nesmí zbytek na sítu po prosévání obnášeti více, než 10% prosé- 
vané hmoty. Zdokonalením výroby docíleno zrna značně jemnějšího, než 
jakého vyžaduje norma. U zcela obyčejného cementu obnáší množství 
zbytků při 900 očkách na 1 cm^ nejvýše 3%, druhy velice jemné prosé- 
vají se sítkem o 5000 otvorů na 1 cm^, při čemž zbytek neprosetý obnáší 
nejvíce 18 až 20%. 

V praxi užívá se ku zjištění velikosti zrna obou sít současně zasu- 
nutých těsně obrubou do sebe a opatřených rovněž těsně přiléhajícími 
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víky. Po uvolnění vrchního víka sype se přesně odvážených 100^ ce- 
mentu na síto o 900 otvorech pro 1 a po utěsnění víka provádí se 

prosévání v prostoru uzavřeném tak dlouho, až dle zkušenosti síty ne- 
prochází zrno. Neproseté zbytky i prosetá jemná moučka zjišťnjí se vá- 
žením vzhledem k percentuálnému množství. 

Portlandský cement má barvu zelenošedou, cement méně vypálený 
je zabarven žlutavě, přepálený pak do hnědá. 

Pro poznání náležité jakosti cementu jest důležitým zjištění jeho 
měrné váhy, která jest u porovnání s jinými stavebními pojidly dosti 
značnou. 

Měrná váha suchého portlandského cementu kolísá v nepatrných 
mezích mezi 3 *12 až do 3 25. 

Stanovení měrné váhy cementu děje se ve skleněné nádobce^ do 
jejíž hrdla neprodyšně jest zabroušen konec skleněné trubice. Nádobka 
má 100 neb 150 cm^ obsahu, trubice 40 cm^. Trubice jest rozdělena přesně 
na desítiny cm'^. Ku zkoušce odvažuje se přesně 100 g cementu a zkouška 
provádí se terpentýnem, tedy tekutinou, která nijak proměnlivě neúčin- 
kuje na zkoušený cement. 

Nádoba naplní se především terpentýnem až k hrdlu, do něhož se 
neprodyšně zapustí konec trubice a pak dolije se terpentýnu do trubice 
tolik, aby hladina jeho dostoupila výše, označené nulou. Před početím 
zkoušky jest třeba, aby vše, nádoby, cement i terpentýn byly v místnosti 
pro zkoušku ustanovené ponechány delší dobu, aby se stejnoměrně vy- 
hřály teplem v ní panujícím. 

Cement vpravuje se do hrdla trubice skleněnou nálevkou po partiích 
a otřesy setřásá se do nádoby. Dlužno při násypu zachovali největší 
opatrnost, aby veškeré pokusné množství bez ztrát vpraveno bylo do 
nádoby. 

Cement v terpentýnu rychle klesá ke dnu a vzduch v něm obsažený 
uniká trubicí, terpentýn v trubici vystoupí o jistý počet stupňů. Nádobka 
ponechá se asi čtvrt hodiny v klidu a pak teprve zaznamená se stav te- 
kutiny v trubici, při čemž za příčinou zamezení ztrát terpentýnu vysy- 
cháním se otvor trubice zazátkuje. 

Počet stupňů na rozdělené trubici udává skutečný prostorný obsah 
všech zrnek do nádoby vpraveného cementu, jichž váha předem byla od- 
měřená na 100^. 

Sahá- li vrchol sloupce terpentýnu v trubici ku 30*7, znamená tento 
obnos skutečný prostorný obsah v 100^ cementu, jehož měrná váha 
vypočte se dělením na 3*25. 

Váha I l cementu kolísá u téhož druhu značně dle toho, dělo-li se 
plnění volným násypem nebo bylo-li nádobou plněnou třeseno. V prvém 
případě děje se násyp do klidně stojící podstavené nádoby po nakloněné 
zinkové rovině, jejíž spodní hrana nachází se l cm nad okrajem. Násyp 
děje se navršením, přebytečné množství se pak pravítkem rovnoměrně 
setře. V tomto případě váží litr cementu asi 1200^. Působili se na 
slehnutí cementu v nádobě otřesy, váží pak litr natřeseného cementu asi 
1800 g. 

Po přiměřeném smísení s vodou cement tuhne v době více méně 
krátké, ztuhnutí zjistíme nehtem; ztuhlý cement klade odpor vniknutí 
nehtu. 

Cementy s hojnější přísadou kyseliny křemičité tuhnou zdlouhavěji, 
převládá-li kysličník hlinitý, nastává tuhnutí záhy. Dle toho rozeznáváme 
cementy pomalu a rychle tuhnoucí. Praxe v prvém případě vyžaduje doby 
nejméně dvou hodin, u skupiny druhé doby kratší. 
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Na základě těchto poznatků možno cementárnám sestrojili cementy 
tuhnoucí rychle, v době od pěti minut do jedné hodiny, jakých jest často 
třeba k betonování při návalu vody do jímky, ku slévání do forem 
a k omítkám, nebo nenáhle tuhnoucí v době od jedné do tří hodin, nor- 
málně tuhnoucí v době od tří do pěti hodin a konečně cementy pomalu 
tuhnoucí v čase od pěti do desíti hodin, 

Málo vypálené a často i ostře pálené cementy tuhnou rychleji. 

Přestálý /'jednou již ztuhlý) cement nemá již po opětném rozdělání 
vodou vazné síly a patří jen do skládky nebo rumiště. 

Na výše uvedenou dobu tuhnutí cementu má mimo uvedené okolnosti 
vliv také teplota při práci panující a množství k rozdělání užité vody. 

Teplé a suché povětří usnadňuje tuhnutí, rovněž menší množství 
vody, studeno a vlhko, jakož i značnější množství vody mají za následek 
prodloužení doby tuhnutí. Zcela řídká kaše tuhne velmi zvolna. 

I různými přísadami možno dobu tuhnutí urychlili neb zdrželi. Pří- 
sada žíravin urychluje tuhnutí, sádra tuhnutí zdržuje. 

. K prčení doby tuhnutí upravuje se z cementu a vody kaše, vyža- 
dující 32 až 38% vody. 

Cement po ztuhnutí kamení, zprvu rychle, později přírůstek tvrdosti 
jen ponenáhlu stoupá, až po delším čase — více letech — za příznivých 
okolností dosáhne nej vyššího stupně. Prvé dny, přiměřeně navlažován, 
dosáhne na vzduchu větší pevnosti než ve vodě, největší pevnosti nabývá^ 
kamenídi střídavě na vzduchu a ve vodě. 

Nejkratší doba pozorovací pro zkoušení tvrdosti kamenícího cementu 
obnáší dle normy 28 dní, po roce obnáší přírůstek pevnosti 15 pevnosti 
dosažené ve 28 dnech. 

Ku tvrdnutí vyžaduje cement vody a za tuhnutí také klidu. Nedo- 
stane-li se mu přiměřeného množství vody, nedosáhne úplné pevnosti. 

Ve příčině pevnosti cementu na tah a na tlak zjistilo se pokusy, 
že koeficient pevnosti na tah pro 1 u čistého cementu portlandského 
po .28. dnech ve vodě obnáší 65 kg, na tlak 320, králodvorský za téže pod- 
mínky má koeficienta pevnosti na tah 22 kg, na tlak ISi kg. 

Čistého cementu se vždy neužívá, v praxi vyskytuje se v užívání 
malta cementová, upravená z vody a písku. Koeficient pevnosti malty 
ž portlandského cementu obnáší pro tah IQ kg b. pro tlak 160 kg na 1 cm ' 
při poměru cementu k písku jako 1 : 3. Je-li poměr cementu k písku jako 
1 ; 4, obnáší koeficient pro tlak 280 kg na 1 cm^, při poměru 1 : 6 pak pouze 
22Qkg. U malty připravené z jednoho dílu cementu králodvorského a čtyř 
dílů písku jest koeficient pro tah 16*5%, pro tlak 114 fcp při poměru 
cementu a písku jako 1 :5 pak 14 7 a 109%. Ve všech těchto případech 
zkoušena malta ležící 28 dní ve vodě. 

Podrobnosti o zkouškách k dosažení výše uvedených údajů obsaženy 
jsou v normách o zkoušení cementu sestavených. 

.Cement těší se čilé poptávce a jest látkou dosti drahou, není proto 
divu, že neušel pozornosti porušovatelů. Nej častě] i porušuje se portlandský 
cement struskou z vysoké peci, která v mletém stavu barvou nápadně se 
přibližuje barvě čistého cementu. Z jiných příměsků vyskytuje se při po 
ruš.pvání cementu často hlína, vápenec, písek a popel 

Příměsky tyto přidávají se k dobrému zboží po pálení. 

Vůči zředěnému zboží dlužno chránili se při koupi požadavkem po 
jneporušeném cementu. 

Neporušený cement jest výrobek, připravený bedlivým smísením 
hmot vápenitých a hlinitých a následným jich vypálením a jemným roz- 
mělněním. Každý výrobek, který povstal jinou cestou, nebo jemuž při- 
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pálení nebo po něm přimíšeny byly cizi látky, není cementem port- 
landským. 

Ve příčině vlivu vyššího stupně teploty na maltu cementovou dlužno 
uvésti, že i při značném stupni tepla osvědčuje své dobré vlastnosti, bylo-li 
postaráno o přiměřené zavlažení vodou za doby tuhnutí. Rozdělávání 
malty teplou vodou nejen neškodí, ale přímo podporuje tuhnuti, a i horká 
voda naaltě neuškodí. Teploty až do 300^ C snáší dobrá malta z port- 
landského cementu po dlouhou dobu bez závady, jakž o tom podávají 
svědectví komíny, k nimž bylo užito cementového betonu. 

Rovněž nízký stupeň teploty neuškodí utuhlé cementové maltě. Při 
upotřebení cementové malty za mrazu třeba dbáti toho, aby k rozdělání 
malty bylo užito — pokud tomu povaha práce dovoluje — nej menšího 
přípustného množství vody, a aby byl oteplen písek i voda. Jelikož mráz 
nepoškodí maltu již utuhlo u, třeba k urychlení tuhnutí užiti cementu 
rychle tvrdnoucího. Přebytečné množství vody mění se mrazem v led 
a rozpojuje se utvrdlou maltou. Omítky nelze však z cementové malty 
za mrazu pro vádě ti. 

Jakost malty není podmíněna pouze bezvadným cementem, nýbrž 
podstatně účinkuje na ni množství a povaha písku. Zkouškami zjištěno, 
že tentýž cement, v témž poměru s pískem smíšen, poskytoval maltu 
o různých a značně odchylných koeficientech v tahu. 

Ku přípravě malty cementové hodí se nejlépe písek křemenitý, jaký 
se vyskytuje v řekách, hlavně pro značnou čistotu zrna. Křemenitý písek 
kopaný vyžaduje předchozího praní, aby se zbavil příměsků hlinitých a j. 
Užívá se však také písku dolomitového a vápencového, písku připrave- 
ného z rozmělněné strusky a cihlové moučky z cihel ostře pálených. 

Zrno písku nemá býti příliš jemné, nejlepší jest písek se zrnem smí- 
šeným o strých hranách a rovných plochách, jelikož se snáze slehne 
a vyplňuje dokonaleji prostor. Pokud se týče hmoty, z niž písek povstal, 
třeba dbáti toho, aby ve spojení s cementem nepodléhal změnám. 

Písek značně znehodnocují hlína, bahno, prach, příměsek rašeliny 
a prsti a znečištění petrolejem. Rašelina, úlomky dřeva, listí a prst pod- 
léhají snadno rozkladu nebo jsou rozkladu příčinou, ostatní zabraňují 
těsnému přilnutí cementu k zrnu. Nečistým pískem zmenšují po případě 
ruší se výhodné vlastnosti cementu. 

Z pouhého pohledu nelze snadno odhadnouti, zdali písek vyžaduje 
čištění, účelněji rozhoduje se tato otázka porovnáním pevnosti malty z písku 
nečištěného a čištěného. 

Ku posouzení vlastností písku pro maltu cementovou stanoven za 
základ pozorování písek normální. 

Koeficient pevnosti malty v tahu z jemného písku kopaného obnášel 
5‘1 ftgř pro l z jemného písku říčného 11*6 z hrubého písku říč- 
ního 20*2 až 21*1 kg, z písku normálního 20*9 /cgf. Malta připravena z jednoho 
dílu cementu a tří dílů písku. 

Normální písek, jehož třeba k posouzení jakosti cementu i písku, 
připravuje se praním křemenitého písku, vysušením a proséváníin na sítu 
o 60 otvorech pro 1 cm^. Prosévání toto jest pouze předchozí a má za 
účel, aby se z písku odstranily největší kusy. Prosetá část prosévá se 
opět na sítu o 120 otvorech na 1 čímž se vylučují příliš jemná zrna. 
V prvém případě mělo síto dráty o 0.38 mm silné, ve druhém 0*32 mm 

Dokonalá jakost malty cementové za jinak zcela stejně výhodných 
vlastností cementu, písku i vody a příznivých ostatních podmínek, závisí 
vyplnění pórů písku cementem a na množství pojidla cementového, -k témuž 
účelu potřebného. 
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Veliká zrna písku vykazují největší nevyplněné prostory, u písku 
o nestejném zrnu menší zrna vyplňují částečně prostor mezi velkými zrny 
a přispívají značně ku zvětšení váhy písku a k zmenšení množství cemen- 
tového pojidla. 

Známe-li měrnou váhu písku, stačí nám ku stanovení velikosti nevy- 
plněného prostoru zjištění váhy litru volně nasypaného písku. Původně 
zjišťoval se obsah dutin v písku vodou. Do litru, volným násypem písku 
naplněného, přilévala se tak dlouho voda, až byla nádoba po okraj napl- 
něna. Počet vody pohlcený pískem brával se za velikost obsahu dutin. 
Způsob tento poskytoval však výsledky nespolehlivé, jelikož voda nevy- 
pudila všechen vzduch z mezer a zabírala tudíž méně místa než ho vyka- 
zovaly mezery. 

Lépe dospěje se ku správnému výpočtu zvážením litru písku a dě- 
lením zjištěné váhy měrnou vahou původu hmoty, z níž písek povstal. 

Váží-li litr písku volně nasypaného 1*65 kg, vypočteme prostor v li- 
trové nádobě skutečně zrny písku vyplněný, dělíme-li 165 měrnou vahou 
2*65, čímž obržíme obnos 0*628 l. Velikost volného prostoru v litru zkou- 
šeného písku měří pak 1 — 0*623 = 0’377 Z. 

Při písku do litrové nádoby vpravo váného dlužno rozeznávat! náplň 
zkypřenou a slehnutou. Slehnutím zvětšuje se váha písku o 10 až 20^0- 

Praní písku děje se bez strojního zařízení v plochých nádržkách, 
z nichž jedna, v níž se skutečné praní provádí, jest mělká, druhá, do níž 
odtéká nečistá voda, jest hluboká. Praní provádí se karbovačkou tak dlouho, 
pokud písek pouští nečistotu. Není-li dostatek vody, může býti užito vody 
z nádržky po slehnutí nečistot opět ku praní písku. Je-li vody hojnost, 
odpadá často jímka na znečištěnou vodu. 

Při praní na stroji pohybuje se v nakloněném korytu šroubovými 
stěnami hřídele písek vzhůru přímo proti přitékající vodo. Znečištěná voda 
uniká na spodním konci koryta otvory nad hřídelem upravenými, nová 
zásoba písku přidává se širokou nálevkou do nejnižšího místa koryta. 
Jsou však stroje i jinak zařízené. 

Prosévání písku děje se taktéž bud ručně na prohazovačkách nebo 
pomocí zařízení strojního a často přímo při praní. 

Různá povaha prací prováděných z betonu obyčejného i armovaného 
připouští užití přísady kamene o rozmanité velikosti zrna. Vedle písku 
o zrnu drobnějším užívá se také písku hrubozrnného, oblázků v celosti 
nebo rozštěpených a štěrku tlučeného. 

Pravidlem, možno tvrditi, jest používáno k hotovení betonových 
prací malé tlouštky přísady drobnozrnné. Pokud se týče ještě přípustné 
velikosti zrn ku přípravě betonu armovaného platí ustálené pravidlo, jehož 
se v praxi s úspěchem užívá a které dovoluje upotřebení oblázkového 
štěrku o zrnách asi 2*5 až 3 cm. Příliš jemnozrnný písek nehodí se k úpravě 
betonu armovaného. 

Tlučený štěrk připravuje se rozpojováním velkých valounů říčních 
nebo i lomového kamene. Často se s výhodou užívá k témuž účelu od- 
padků z lomů, pokud pocházejí z kamene na vzduchu i ve vlhku nemě- 
nitelného. 

Náhradou za přirozený kámen ku přípravě štěrku užívá se pro ně- 
které případy stru sek uhelných nebo z vysokých pecí. Poslední přísada 
hromadí se na některých místech v sousedství vysokých železářských 
pecí v ohromném množství a jest velice nevítaným vedlejším produktem 
při výrobě železné litiny. 

Ač beton připravený ze strusek vykazuje se značnými přednostmi 
vůči betonu štěrkovému, jmenovitě značnou lehkostí, levností, nesnadnou 
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vodivostí tepla a zvuku, přece pro některé stavby se nehodí, jmenovitě 
všude tam, kde se jedná o značné nároky na pevnost. I ve příčině slo* 
žení strusky z vysokých pecí dlužno dbáti opatrnosti, aby nedostalo se 
betonu přísad, které by účinkovaly rozkladně na jeho součástky, nebo 
které by v pozdější době ohrožovaly jiným způsobem dobré jeho vlast- 
nosti. Nikoli všechny strusky z vysokých pecí mají stejné složení a bez 
chemického rozboru nelze předem posouditi, zda-li struska v blízkosti 
stanoviště se nacházející by vyhovovala. 

Původně platil požadavek ve příčině tvrdosti kamení za přísadu 
k betonu přidávaného, aby tato tvrdost byla velice značná. Dnes spoko- 
jují se odborníci kamenem, jehož pevnost v tlaku rovná se budoucí pev- 
nosti cementového pojidla s výhradou ovšem, nechová-li součástky na 
celek rozkladně účinkující. 

Někdy užívá se k přípravě betonu štěrku, v němž jsou zastoupeny 
všechny velikosti zrn. Je-li poměr velikosti náležitý, dociluje se za po- 
měrně menšího množství cementového pojivá značné pevnosti následkem 
dokonalejšího vyplnění prostoru přirozeným kamenem, 

Slehnutí štěrkových zrn podporuje se pěchováním betonu, čímž ušetří 
se cementu, aniž by nastalo snížení pevnosti. 

Míšení složek pří přípravě betonu děje se dle poměrů, které dlužno 
předem stanovití mírou dutou; vahou děje se tak zřídka. 

Každá změna jakosti cementu, písku nebo štěrku vyžaduje vždy no- 
vých zkoušek, aby docíleno bylo celku, který při úsporném použití nej- 
dražších součástek poskytoval by nejlepších výsledků. 

Nejobyčejněji vyskytující se poměr cementu k písku při přípravě 
malty cementové jest 1 : 3 nebo 1 : 4. Malty takto upravené užívá se k omít- 
kám, ku stavbě zdivá, základů, betonování a j. 

Tučnější malty užívá se ku stavbám, které vyžadují více pevnosti 
a jsou podrobeny značnějšímu opotřebení a pak k dokonalé isolaci proti 
vnikání vody. 

Míšení malty děje se pravidlem dle míry duté. Kde se jedná o zji- 
štění váhy složek i celku, třeba mí ti na paměti, že měrná váha portland- 
ského nakypřeného cementu je 1*3, slehlého 2*00, v sudech 1 76, hrubého 
písku suchého 1*6, mokrého 2*00, jemného suchého 1*4, struskového 1*00, 
štěrku oblázkového 2*00, tlučeného 1*8. 

Nesnadněji tuhnoucí cement rozdělává se ve větším množství, rychle 
tuhnoucí pouze v množství, jež možno ihned zpracovati. 

Pokud množství vody se týče, dlužno říditi se povahou cementu 
a počasí, vždy však méně škody způsobí spíše nedostatek než nadby- 
tek vody. 

Dle pokusů konaných v Praze potřebovala malta míšená z i hl ce- 
mentu Sil hl písku 0*56 W vody. Výtěžek byl 160 hl malty. Dle váhy vy- 
žadoval 1 při poměru cementu k písku jako 1:1, cementu 1125 
písku 625 kg a vody 350 kg. Z jednoho hl cementu, 2hl písku a 0'53hl 
vody docílilo se 2 20 hl malty. 1 malty, smísené v poměru 1 : 2 vyža- 
doval 818% cementu, 909% písku a 264% vody. 

Z jednoho hl cementu, 3hl písku a 0'60 hl vody docíleno 2'SO hl 
malty. 1 malty, smísené v poměru 1 : 3, vyžadoval 643 % cementu, 
1071 kg písku a 214% vody. 

Z jednoho hl cementu, 4:hl písku a 0 62hl vody docíleno 3*40 
malty. 1 malty, smísené v poměru 1 : 4, vyžadoval 529 kg cementu, 
1176% písku a 182% vody. 

Dle údajů spolku cementárníků v Německu docíleno z ihl cementu, 
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Ihl písku a 0-bS hl vody 1*50 M malty. malty, smísené v poměru 1:1, 
vyžadoval 933 kg cementu, 667 kg písku a 353 kg vody. 

Z 1 hl cementu, 2 hl písku a 0*75 hl vody docíleno 2*25 hl malty. 
1 malty, smísené v poměru 1 : 2, vyžadoval 622 kg cementu^ 888 kg 
písku a 333 kg vody. 

Z 1 hl cementu, 3 hl písku a 0*98 hl vody docíleno 3 hl malty. 1 
malty, smísené v poměru 1 : 3, vyžadoval 467 kg cementu, 1000 kg písku 
a 327 kg vody. 

Z 1 hl cementu, 4 hl písku a 125 hl vody docíleno 3*80 hl malty. 
1 malty, smísené v poměru 1 : 4, vyžadoval 368 kg cementu, 1053 kg 
písku a 329 kg vody. 

Železa k úpravě armovaného betonu užívalo se původně obyčejného 
kujného, nyní z veliké části nastoupilo na jeho místo železo plávkové. 

Železo kujné vyskytuje se v ^útvaru válcovaném nebo jako drát; 
tento se před vložením vypaluje. Železo válcované v prutech má vyka- 
zovat! pevnost v lomu 32 až 36 kg na 1 

JJ plávkového železa vyžaduje se pevnost v lomu 42 až 50 kg na 1 

Úprava a spojování jednotlivých železných součástí bude uvedena 
a po případě znázorněna při projednání jednotlivých soustav. Jen o vše- 
obecné všem téměř soustavám částí ve příčině úpravy železných vložek 
chceme uvésti některé pokyny. 

Přisekávání jednotlivých tyčí provádí se obyčejně na stavbě, není-li 
třeba z technických příčin opatření jiného. Přisekávání jednotlivých částí 
z celých kusů může se provésti ručním stříhacím strojem pákovým. 

Je-li třeba upraviti konce tyčí hákovitě, provádí se tato práce u tyčí 
slabších 25 mm za studená, silnější tyče neb spojky se před udobením 
vyhřívají na výhni, čímž zabraňuje se jich nalomení neb zlomení. 

Zohýbané neb nerovné tyče rovnají se za studená. 

Má- li celkový tvar vložek přijati podobu zakřivenou, jako ku př. 
u některých klenutí, provádí se prohnutí na zakřivené ploše lešení. Nikdy 
však nesmí býti ponecháno nakřivení železných vložek tíze na ně ulože- 
ného betonu. V tomto případě by pružnost tyčí byla na závadu bez- 
vadnému utuhnutí betonu a celek kovové vložky by neodpovídal v častých 
případech předepsané poloze. 

K utvoření různých zalomení železných vložek můžeme se obejiti 
bez zvláštních nástrojů, není-li tyČ příliš silná. Stačí pro velmi mnoho 
případů napnutí tyče mezi kůly v zemi zaražené v rozměrech zalomení, 
které provádí se rukou. Při tyčích o větším průměru než 1*5 cm jest 
třeba k zalomení neb ohnutí o určitý úhel strojů nebo lisů. 

Větší množství stejně zalomených neb ohýbaných tyčí neb prutů 
zvláštního tvaru udobuje se předem dle vzorku na ohýbacích strojích. 

Má-li vložka větší délku než v obchodě se vyskytující železné pruty, 
nastavují se tyto bud pouhým přeložením konců na jistou délku a ovi- 
nutím jich drátem, nebo užívá se spojky opatřené závitem šroubovým. 
Prvého spojení užívá se u tyčí malého průměru v hojném počtu rovno- 
běžně kladených, při čemž spojovaná místa nesmí býti uložena v jednom 
směru. Druhého spojení užívá se při silných vložkách namáhaných příliš 
tahem neb tlakem. V tomto případě často upotřebí se trvalého spojení 
konců svařením. 

Zasloužené zmínky třeba přiznati velice rozšířenému užívání expand- 
ního plechu za vložky k stavbám betonovým. 

Zevní úprava tyči a vložek vyžaduje zvláštního opatření jen v pří- 
padě, je-li jejich povrch znečištěn vrstvou prachu, hlíny nebo volného a od- 
lupujícího se řezu. 
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O spojování a utváření jednotlivých vložek pojednáno bude u dotče- 
ných systémů prováděcích a útvarj^ zvláštní doloženy budou po případě 
kresbami. 

Tlovněž konstrukce potřebných dřevěných stěn a pomocných forem 
projednána bude za téže příležitosti. 

Úprava pažení pro vrstvení a pěchování betonu ve stavbě vykazuje 
nejrozmanitější provedení, a to u staveb z betonu obyčejného neb armo- 
vaného železnými vložkami. 

Při provádění prací betonových třeba šetřiti prostorem, pokud se 
týče vzdálenosti místa, na němž se beton připravuje, od místa, na něž 
se ukládá a kde se po případě pěchuje. Rychlá doprava a rychlé uložení 
připraveného čerstvého betonu jest hlavní podmínkou při stavbě. Jest se 
tedy vystříhati veškeré dopravy, na níž složení betonu by utrpělo poruchy, 
jako ku příkladu ukládání lopatou nebo jiným podobným způsobem. 

Ku pěchování betonu upotřebí se pěchovadel litinových, opatřených 
dřevěným držadlem. Rozměry kovového spodku pěchovadla kolísají dle 
povahy práce. V prostoru příliš omezeném upotřebí se železné tyče 
s koncem jednostranně v pravém úhlu zalomeným. Na místech, kde otřesy 
těžkými kovovými pěcho vadly byly by na závadu, užívá se pěchovadla 
dřevěného. 

Správné pěchování zvýšuje pevnost, hustotu a stejnoměrné uložení 
součástek, ruší bubliny vzduchové v čerstvě nasypané vrstvě se tvořící 
a vypuzuje se jím přebývající voda. 

Třeba v některých případech se obyčejný beton z podstatných důvodů 
nepěchuje, u betonu armovaného pravidlem nelze je však postrádat!, vy- 
žaduje toho dokonalé obložení železných vložek, kolem nichž by jinak 
mohly povstati nebezpečné dutiny. 

Dokonalé utěsnění betonu jest možné jen při násypu vrstev poměrně 
malé výšky, nebot jen v tomto případě údery poměrně netěžkého pěcho- 
vadla mohou účinkovati na veškerou hmo(u a vnutiti každé součástce pří- 
slušné místo. 

Dokonalé pěchování vyžaduje pažení o silné konstrukci, jedná-li 
se o betonovou stavbu útvaru, kterou bez zvláštního pažení provésti 
nelze. 

Sestává-li železná vložka u armovaného betonu z hustší sítě, nelze 
v každém případě provésti pěchování obvyklým způsobem. V tomto pří- 
padě vypomáhá se za účelem těsného uložení železné vložky zalitím že- 
lezných sítí neb součástek cementovou kaší. 

Pěchování betonu podporuje pevnost stavby jen v případě^ bylo li 
k navlažení betonu užito náležitého množství vody. Jako v každém jiném 
případě, tak i zde, škodí překročení mezí v obou směrech. Příliš vodnatý 
beton nesnadno se pěchuje v souvislý celek, jelikož uniká pod pěcho vadlém. 
V opačném případu neúčinkuje pěchování na cementové pojidlo, nýbrž 
na přísadu štěrku a nenastane dokonalé propracování celku. 

Pravidlem má pěchování trvati tak dlouho, až objeví se na povrchu 
šťáva. Nelze-li šťávy na povrchu docíliti, dlužno hledati příčinu v malém 
množství vody. Dodatečné přidávání vody mezi pěchováním není nikdy 
výhodné. 

Betonování příliš objemných celků nelze provésti nepřetržitě a ná- 
sledkem toho povstávají spáry mezi vrstvami staršího a novějšího původů. 
Spáry tyto mohou býti příčinou seslabení celku, není li postaráno o ome- 
zení škodlivého jich vlivu. 

Za účelem dokonalejšího stmelení starších a novějších vrstev užívá 
se vrstvy cementové malty o tlouštce asi 1 cm, upravených ze stejných 
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dílů cementu a písku, nebo se styčná obnažená strana staré vrstvy omývá 
řídkou cementovou kaší a nová vrstva betonu se ku staré přičleňuje lísi' 
lovnějším pěchováním. 

Síla jednotlivých vrstev volí se v praxi různě. TJ některých způsobů 
staveb betonových, jmenovitě s vložkou železnou, udává se síla 5 po 
betonování, u jiných staveb tlouštka násypu mírně zavlaženého betonu 
kolísá mezi 15 až 20 cm, u betonu měkkého mezi 20 až 30 cm. Menší síla 
poskytuje záruku větší pevnosti. 


Normy a různá ustanovení o cementu, cementové maltě a betonu. 

Aby předešlo se při zkouškách jakosti cementu se týkajících nedo- 
rozumění, byly jednotlivé normy sestaveny na základě odborných zkuše- 
ností v „Jednotném ustanovení o dodávání a zkoušení portlandského 
cementu^ s platností pro naše výrobce. 

Zmíněné normy obsahují následující ustanovení: 

I. 

Cement portlandský prodává se i kupuje na váhu a cena jest sta- 
novena za 100 }zg hrubé váhy. 

Sudy dodávají se do obchodu v normální váze. 

I v pytlích lze dodávati cement a mají tyto míti normální hrubé 
váhy 50 

Výprašky, jakož i možné kolísání co do váhy jednotlivých sudů se 
nepočítá, nepřesahuje- li 2%. 

Na sudech i na pytlích budiž firma dotyčné továrny jakož i hrubá 
váha označeny. 


II. 

Dle toho, jak portlandského cementu upotřebiti hodláme, můžeme 
žádati zboží zvolna, prostředně neb rychle tuhnoucí. 

Zvolna tuhnoucí portlandské cementy jsou ty, které bez přísady 
písku během půl hodiny neztuhnou. 

Rychle tuhnoucími druhy jsou cementy, jichž počínající tuhnutí (na 
vzduchu) nastane během 10 minut. Prostředně tuhnoucí druhy vykazují 
začátek tuhnutí mezi oběma uvedenými časovými mezerami. 

K zjištění výše uvedených podmínek mísí se 400 g cementu s při- 
měřeným množstvím vody, a sice trvá míšení u druhů zvolna a prostředně 
tuhnoucích 3 minuty, u rychle tuhnoucích 1 minutu. Těstem naplňují 
se bez natřásání krabice a povrch jejich se setřením přečnívající části 
urovná. 

Zjištění začínajícího tuhnutí děje se normální jehlou 300 gř těžkou 
a o průměru 1-13 mm (~ 1 mm^). 

Aby bylo možno posoudíti vaznost portlandského cementu, rozdělá 
se čistý cement s vodou na tuhou kaši a upraví se na skleněné desce 
koláč asi 1'5 cm tlustý s okraji slabšími a tenčími. 

Jakmile koláč uschne tou měrou, že vydrží tlak nehtem, můžeme jej 
považovati za utuhlý. 

Jelikož však na ztuhnutí portlandského cementu teplota vzduchu 
i vody, jíž bylo užito, má značný vliv, tedy mají se dotyčné pokusy, aby 
bylo docíleno souhlasných výsledků, konati za průměrné teploty 15 — 18® 0 
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vody, vzduchu a i cementu ; kde to není možno, má se na panující teplotu 
vžiti zřetel. 

Větší teplota tuhnutí urychluje, menší je zrdžuje. 

III. 

Portlandský cement nemá ani na vzduchu, ani ve vodě měniti svůj 
objem. 

Jako rozhodující zkouška platí následující: 1 cm tlustý a 10 cniY prů- 
měru měřící, na skleněnou desku vylitý koláč z čistého porblandského 
cementu nesmí, dá-li se po utuhnutí pod vodu, i po delší době jeviti ni- 
žádné skřiveniny nebo trhliny na krajích. 

Koláč i s deskou skleněnou za účelem určení doby tuhnutí ponořuje 
se pod vodu. 

U cementů rychle tuhnoucích může se tak státi již po čtvrt hodině 
nebo až za hodinu po početí zkoušky, u cementů zvolna tuhnoucích na- 
stává ponoření pod vodu až i za *2 1 hodin po započetí zkoušky. 

Vedle této zkoušky za vlhka a pod vodou provádí se také zkouška 
za sucha. I při této zkoušce utvoří se z cementové kaše na skleněné desce 
koláče o tlouštce 1 cm a o průměru 10 cm Koláče se po 24hodinném 
uložení ve vlhkém prostoru podrobují na kovových deskách vyhřívání, 
jež ponenáhlu stoupá až na 120° O, a na této výši ponechají dvě až tři 
hodiny. 

Také v tomto případě nemají se utvořiti zkřiveniny na povrchu nebo 
trhliny ku krajům koláče se rozšiřující. 

IV. 

< 

Portlandský cement má býti, pokud možno, nej jemněji umlet. 

Jemnost zkouší se na sítech o 900 otvorech na 1 cm^ a 4900 otvorech 
na 1 cm\ Tlouštka drátu a prvého síta obnáší 0*1 mm, u druhého 0*05 mm. 

Na sítu o 4900 otvorech nesmí po prosetí zbývati více než 35% 
zbytků, na sítu o 900 otvorech více než 10 °/q. 

V. 

Vazná hodnota portlandského cementu zkouší se na směsi cementu 
s pískem. 

Zkouška má býti provedena na pevnost proti přetrhnutí a má se 
provésti dle jednotné methody, a sice na kusech stejného tvaru a stejného 
průřezu, přístroji přiměřeně konstruovanými. 

Zkoušky na přetrhnutí mají se konati na kusech, majících 5 cm 
v průřezu plochy ůlomu. 

Pro kusy na zkoušku volen zvláštní tvar, znázorněný na obr. 286. 

Ač v praxi portlandského cementu jen vzhledem k jeho pevnosti 
proti rozmačkání se užívá, bývá přece hlavně z ohledu na vysoké ceny 
dosud známých přístrojů a na obtíže, s nimiž tyto zkoušky jsou spojeny, 
od zkoušení pevnosti proti rozmačkání upuštěno a zvolena mnohem snad- 
nější zkouška na pevnost proti přetrhnutí, a to tím spíše, an předepsa- 
nými zkouškami snadným způsobem vlastnosti k stavbě dodaného c* mentu 
porovnati se dají a z pevnosti proti přetrhnutí velmi snadno ua pevnost 
proti rozmačkání souditi lze. 
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Zkoušky na pevnost proti přetrhnutí mají se díti na kusech, upra- 
vených z jednoho dílu cementu a tří dílů písku. 

Zkouška má se předsevzíti, když byl zkušební kus sedm dnů a pak, 
když byl dvacetosm dnů tvrdnul. 

Zkušebně kusy musí býti prvních 24 hodin na vzduchu, a pak až 
do Samého početí zkoušky musí se chovati pod vodou. 

Jako nejmenší zatížení pro stanovení pevnosti proti přetrhnutí u ce- 
mentů rychle tuhnoucích určeno pro zkušební kus po 7 dnech 8 a po 
28 dnech 12 hg na 1 

Normální písek, jehož se má užiti k zhotovení kusů zkušebných, 

připraví se z Čistého křemitého písku 
následujícím způsobem: Na sítu o 64 

otvorech na 1 cm' proseje se čistý při- 
rozený pí-ek, čímž zbaví se nej hrubších 
částic. Prosetá část zbavuje se na sítu 
o 144 otvorech na 1 cm^ nejjemnějších 
částí a na sítu zbývající písek jest nor- 
málním piskem. 

Kde není přirozeného písku, může 
se nahraditi křemennou drtí, upravenou 
roztlučením křemene. 

Přísada vody určena na 10% suché 
látky, ač-li neodporučuje továrník pro 
svůj výrobek jiný poměr, ve kterém pří- 
padě musí však tento poměr továrníkem 
před početím zkoušky býti udán. 

Každé zkoušce musí se podrobiti de- 
set zkušebních kamenů a průměrné číslo 
šesti nej vyšších výsledků jest rozho- 
dující. 

D cementů ponenáhlu tuhnoucích 
vyžaduje se po 7 dnech pro pevnost proti 
přetrhnutí 10 kg na 1 crn^ a po 28 dnech 
15 kg na 1 Pro pevnost na tlak (roz- 
drcení) v tomto případě po 28 dnech 
150 Arp na 1 cm^, u cementů rychle’ tuhnoucích pak po 28 dnech 120 kg 
zatížení na 1 cm^. 

Aby docíleno bylo výsledků pokud možno stejných, buďtež zkušebně 
kusy zhotoveny následovně : 

Na skleněnou desku, na níž se hotovení provádí, položí se pět pi- 
javých, vodou navlhčených papírů a sice vedle sebe, a na ně se uloží 
vždy po jedné pět řádně očištěných a vodou navlhčených íorem. 

Odváží se 2b0 g portlandského cementu a 750 gr suchého normálního 
písku a obé se na misce řádně promíchá, 

K suché směsi přidá se 100 g vody a míchá se tak dlouho, až jest 
hmota stejnot várnou. 

Tímto způsobem docílí se velmi tuhé malty, jež vypadá jako čerstvá 
právě vykopaná země a může se v ruce hnísti. 

Hmotou tou naplňují se jedním rázem formy tak vysoko, že náplň 
jest značně vyklenuta, načež železnou rozdělovači lžící, vážící 150— 200 ^gf, 
zpočátku slabě, vystupující maltu šleháme, až stane se pružnou a na 
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povrchu jejím objeví se voda. Jest nezbytně třeba, aby se až do tohoto 
okamžiku v šlehání pokračovalo. 

Dodatečné přidávání a šlehání malty není dovoleno, neboť zkušební 
kameny musí míti stále tutéž hutnost. 

Po této práci se hmota, jež formu převyšuje, nožem seřízne a tímtéž 
nožem se povrch uhladí. 

Zkušební kameny ponechají se ve formách tak dlouho, až dostatečně 
ztvrdly, načež se pozorně po otevření šroubů nebo sponek vyjímají a zba 
vuji kousků pijavého papíru, který snad náhodou na ně přilnul, 

V novějším čase užívá se k zjištění náležitého množství vody pro 
pokusné kusy beranidla Klebe-ova o beranu neb kladivu 3 kg těžkém, jež 
musí vykonati 150 úderů o výši 0 5 m. Objeví-li se po této práci na maltě 
mírné množství vod^", bylo její množství spiávně voleno. 

Ku hotovení pokusných kusů béře se pro stanovení pevnosti proti 
přetrhnutí 250 p této malty, která se do forem pěchuje 120 údery 2 kg 
těžkého beranu nebo kladiva, účinkujícího s výše 0*25 m. Pro zkoušku 
ku zjištění pevnosti na tlak bére se 750 ^ malty, na pěchování pak padák 
neb kladivo 3 kg těžké, účinkující s výše 0*5 m. 

Přečnívající hmota se setře a povrch kusu ve formě uhladí. Po 
utuhnutí se forma odstraní, u/olněné kusy ponechají se po 24 hodin ve 
vlhku na vzduchu a pak se ukládají až do zkoušky pod vodou. 


Pro Německo platná norma pro jednotné dodávání a zkoušení port- 
landského cementu vyniká podrobností, ze kteréž příčiny ji na toto místo 
zařadujeme s případným vysvětlením 

I. Balení a váh a. 

Pravidlem má býti portlandský cement balen v sudech o 180 kg 
brutto a asi l70 kg netto a v půlcsudech o 90 kg brutto a asi 83 kg 
netto. Hrubá váha (bruttoj má býti na sudech vyznačena. 

Požaduje-li se cement v sudech o jiné váze nebo v pytlích, musí 
se hrubá váha na těchto obalech rovněž zřetelně vyznaČiti, 

Výprasky nebo případné kolísání ve váze jednotlivých kusů až do 
2% nepodléhá námitkám. 

Soudky a pytle mají vedle označení váhy býti zřetelně opatřeny 
firmou neb tovární známkou. 

II. Doba tuhnutí. 

Dle způsobu upotřebení může býti požadován portlandský cement 
pomalu neb rychle tuhnoucí. 

Za pomalu tuhnoucí považ li jí se cementy, které tuhnou ve dvou 
hodinách neb i po delším čase. 

Aby zjistila se doba tuhnutí cementu, mísí se čistý pomalu tuhnoucí 
cement tři minuty, rychle tuhnoucí jednu minutu s vodou, až povstane 
tuhá kaše, které se vylévá na skleněnou desku v koláč asi 1^5 cm tlustý 
se slabšími okraji. Ku přípravě koláče potřebná tuhost těsta jest zjevná 
po uložení těsta na skleněnou desku, jež se provádí lopatkou neb lžičkou. 
Při správně Ivystižoné tuhosti se kaše cementová na skleněné desce roz- 
teče v koláč teprve po opětovaných úhozech na hrany desky, k čemuž 
obyčejně stačí dávka vody 27 až 30%. 
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Cementový koláč považuje se za utuhlý, sněse-li mírný tlak nehtem 

ruky. 

Ku přesnému zjištění doby tuhnutí a ka zjištění začátku tuhnutí, 
jež jsou důležité u cementů rychle tuhnoucích (jelikož cement musí býti 
dokonale upraven a smísen před začátkem tuhnutí) užívá se normální 
jehlice 300 g těžké, válcovité o příčném řezu 1 opatřené kolmo 

k ose seříznutým koncem. 

Na skleněnou desku položený, 4 cm vysoký a 8 cm průměru ma- 
jící kovový kroužek naplní se cementovou kaší uvedené hustoty a pod- 
loží se pod jehlu. Doba, kdy jehlice již neproniká celou vrstvou koláče 
cementového, béře se za dobu počátku tuhnutí. Doba pak, jíž jest třeba, 
aby jehlice na utuhlém koláči nezanechala patrnou stopu, jest dobou 
stuhnutí. 

Zmíněná jehlice znázorněna je na obr. 287. 

Na skleněnou desku h ukládá se kovový kroužek a o výše uve- 
dené výšce a průměru. Jehla c zasazena je v tyčince opa- 
třené po straně ručičkou, pohybující se po stupnici. 

Jelikož na dobu stuhnutí má vliv teplota vzduchu i vody 
k úpravě kaše cementové upotřebené, jest záhodno, aby se 
pokusj^ prováděly za střední teploty 15 až 18® C, neboť jen 
tímto způsobem možno docíliti stejnoměrných výsledků. 
Vyšší teplota tuhnutí urychluje, nižší zdržuje. 

Za tuhnutí nesmí u zvolna tuhnoucích cementů na- 
stali podstatné zvýšení teploty v pokusné hmotě, u cementů 
rychle tuhnoucích jest naopak znatelné zvýšení teploty pří- 
pustné. 

Portlandský cement delším chováním na skladě stává 
se pomaleji tuhnoucím a získává za ukládání v suchu a bez 
přístupu průvanu větší vaznosti. Často ještě panující náhled, 
že portlandský cement delším chováním na skladě ztrácí 
na jakosti, jest mylný a nemají tudíž podmínky ve smlouvách, jimiž 
vyžaduje se pouze čerstvé zboží, nijakého významu. 

III. Neměnitelnost objemu. 

Pokud objemu se týče, má portlandský cement býti stálým. Roz- 
hodující v této příčině jest zkouška s koláčem, připraveným z čistého 
cementu na skleněné desce a chráněným po 24 hodin před vyschnutím. 
Koláč takto připravený, po uvedené době pod vodu uložený, nesmí 
ani po delší době jeviti na povrchu zkřiveniny a na krajích trhliny. 

Z cementu, zkoušce podrobeného, upravený koláč se po 24 hodi- 
nách klade pod vodu, týká-li se ohledání cementu zvolna tuhnoucího. 
V případě, že by cement v koláči ještě za tuto dobu neutuhl, vyčká se 
jeho úplné utuhnutí. U cementů rychle tuhnoucích nastává ponoření ko- 
láče pod vodu za dobu poměrně menší. Po utuhnutí chrání se, jméno 
vitě u cementů zvolna tuhnoucích, koláče před ponořením pod vodu vůči 
průvanu a světlu slunečnému uschováním v pokryté skříňce nebo pod 
mokrým šatem. Opatřením tím zamezuje se tvoření trhlin, které povstá- 
vají pravidlem u prostřed koláčů a mylně bývají pokládány za trhliny 
povstalé bobtnáním a zvětšováním objemu. 

Povstanou-li za tvrdnutí pod vodou zkřiveniny nebo na okrajích 
trhliny, bývá jich příčinou nabývání cementu, kterým utuhlý cement 
pozbývá celkové souvislosti částeček a může vésti i ku konečnému roz- 
padnut. 
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Příznaky nabývání cementu objevují se pravidelně již po třech 
dnech, v každém případě dostačuje v této příčině 28denní pozorování. 

IV. Jemnost zrna. 

Portlandský cement nemá na sítu o 900 otvorech na 1 cmP' prosé- 
vaný zanechati více neprosetých zbytků než nejvýše 10%. Tlouštka drátu 
zkušebného síta obnáší polovici světlosti otvoru. 

Ku každé jednotlivé zkoušce béře se 100 g cementu. 

Jelikož cement téměř výhradně se mísí s pískem a někdy i se 
značnou jeho dávkou, jest veliká jemnost jeho zrna požadavkem, který 
nelze podceňovati. Cím jemnější cement, tím bývá pevnost malty větší, 
jelikož více zrn vyplňuje prostor mezi zrny písku a přichází tudíž více 
částic cementu k uplatnění. 

Pouhá jemnost zrna však, třeba i značnější než výše uvedeno, není 
ještě neklamným svědectvím o dobré jakosti cementu. Snáze se umílají 
cementy méně pálené a tudíž měkčí, než cementy ostře pálené. 

Cementy ostře pálené spojují dokonaleji i při zrnu poněkud 
hrubším. 

Jedná-li se o míšení cementu s vápnem — při cementové maltě 
nastavované — jest s výhodou užiti ostře pálených cementů o zrnu 
velice jemném. 

V. Zkoušení pevnosti. 

Zkouška o zjištění vaznosti cementu má se provádět! na směsi ce- 
mentu s pískem. 

Účelem zkoušky jest stanovení pevnosti v tahu a tlaku jednotnou 
methodou za upotřebení pokusných těles o stejném tvaru, stejného 
průřezu a stejných přístrojů. 

Vedle toho odporučuje se provedení zkoušky ku zjištění pevnosti 
pouhého cementu. 

Pokusy o zjištění pevnosti na přetrhnutí provádějí se na pokus- 
ných kusech o průřezu 5 pokusy pak na tlak na kostkách o stěně 

50 cm^ měřící. 

Jelikož zkušenost ukázala, že výsledky při pokusech s čistým 
(pouhým) cementem, konané za účelem porovnání výrobků různých ce- 
mentáren ve příčině pevnosti a vaznosti později přičiněného písku, 
neposkytovaly možnost jednotného posouzení a porovnání, jest nutno, aby 
se tyto zkoušky konaly za přísady písku. 

Zkoušení cementu bez přísady písku odporoučí se jmenovitě tehdy, 
jedná-li se o porovnání portlandských cementů s cementy míchanými 
a jinými hydraulickými pojidly. Zjistí se tak dokonaleji porovnáním 
vlastní pevnosti u cementů zvláštní jejich dobré vlastnosti, které jiným 
hydraulickým pojidlům scházejí, než ve spojení s pískem. 

Ačkoli poměr mezi pevností v tlaku a pevností v tahu u hy- 
draulických pojidel jest různý, přece slouží pevnost v tahu jako 
známka hodnoty při posuzování hydraulických pojidel. 

(Praxe tato má však za následek nesprávné posuzování cementů, 
jelikož ve skutečnosti největší část předmětů z cementové malty upra- 
vených jest namáhána tlakem.) 

VI. Pevnost v tahu a tlaku. 

Cement portlandský pomalu tuhnoucí, smísený se 3 díly písku (dle 
váhy) má po 28 dnech tvrdnutí a sice po 1 den na vzduchu a 27 dní 
Kronika práce. Xll. 45 
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pod vodou, vykazovali jako nejmenší pevnost v tahu 16 hg na 1 cm^. 
Pevnost na tlak za těchže podmínek má býti nejméně 100 kg na 
1 

U portlandských cementů rychle tuhnoucích jest pevnost po 28 
dnech všeobecně menší, než jak v^še uvedeno. 

Z této příčiny jest záhodno, aby při údajích o pevnosti byla vždy 
uvedená doba tuhnutí. 

Jelikož různé cementy ohledně poutání písku taktéž různě se cho- 
vají, jest třeba za účelem porovnání jich vaznosti učiniti zkoušku 
s vysokou dávkou písku. Nejvýhodněji jeví se poměr 3 dílů (dle váhy) 
písku na 1 díl cementu. 

Vykáže-li cement, v naznačeném poměru s pískem smí seny, větší 
pevnost v tahu i na tlak, než výše uvedeno, snese za stejných jinak 
okolností i více písku. 

Normální doba 28 dnů dostačuje všeobecně úplně ku posouzení 
pevnosti cementu jak v tahu, tak i na tlak. Za doby menší nedocílilo 
by se při porovnávání různých cementů jednotného měřítka. Dovolují-li 
toho okolnosti, jest s výhodou podniknouti zkoušky i po době delší než 
po 28 dnech. 

Jedná-li se o výsledky naprosto spolehlivé, dlužno užiti jednotného 
písku. 

Normálního písku nabude se vypráním, sušením a prosóváním kře- 
menitého písku. Prosévání děje se předběžně na sítu o 60 otvorech na 
1 cm^, čímž odstraní se z něho největší zrna, která zbudou na sítu. Pro- 
setá část se opětně prosévá na sítu o 120 otvorech na 1 čímž se 
z písku odstraňují nejjemnější součástky. Na sítu zbývající písek jest 
pak normálním pískem. 

U prvého síta měl drát průměr 0*38 mm, u druhého 0*32 mm. 

Povaha věci vyžaduje téměř pravidlem konání zkoušek s ce- 
mentem na různých místech. Aby za této okolnosti bylo docíleno 
u téhož cementu stejných výsledků, jest třeba při provádění zkoušek 
zachovávati jednotný postup dle jedněch pravidel. 

Průměrné číslo stanoví se při každé zkoušce posouzením nejméně 
10 kusů pokusných. 

Míšení malty z 1 dílu cementu a 3 dílů písku (dle váhy) provádí 
se mísícím přístrojem dle sestavy Steinbrůck-Schmelzera. 

Smísení 500 g cementu s 1500 g písku provede se předběžně za 
sucha mícháním lžicí v míse po dobu asi půl minuty. K této suché 
směsi přidá se přiměřené množství vody a mísí se předběžně opět půl 
minuty ručně lžicí, načež vlhká směs se uloží stejnoměrně do mísícího 
přístroje a promísí se 20 obrátkami. 

Přiměřené množství vody k rozdělání normální malty zjistí se dvěma 
pokusy za různé dávky vody. Výše uvedená bezvodná směs cementu a 
písku mísí se s 8*^/^, po případě s 10% vody. V prvém případu při- 
mísí se 160 g vody, v druhém 200 g. Promísení děje se výše vylíčeným 
způsobem v mísícím přístroji. 

Z každého druhu malty odváží se 860 g a vpraví se do formy opa- 
třené na protilehlých stranách u spodu dvěma drážkami. Cement v upev- 
něné a naplněné formě pěchuje se nárazy přístroje pěchovacího (sestrojen 
od Bohmeho). Počet nárazů stanoven na 150. 

Yytéká-li mezi 90. a 110. nárazem z jedné z drážek cementová 
kaše, byla přísada vody přiměřená. Objeví-li se kaše dříve bylo vody 
mnoho, v opačném případu pak se jí nedostávalo. 

Stanovení množství vody ku přípravě malty hodí se jen pro tělesa. 
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jež slouží ke zkoušce ku zjištění pevnosti na tlak. Pro úpravu těles ku 
zkoušce taliem není tento způsob spolehlivým. 

2000 g suché směsi, připravené z 500 g cementu a 1500 g písku, 
smísené s vodou na maltu stačí na úpravu dvou kostek pro zkoušku na 
tlak a dvou těles pro zkoušku na tah. 

K výrobě těles užívá se pěchovacího přístroje JBohmeova, vněmž každé 
zkusmé těleso podrobeno jest 150 úderům. 

Na kostky béře se 860 flf malty, na tělesa 
pro zkoušení pevnosti na tah 180 g malty. 

Pěchovací stroj Bóhmeho provedení 
Martensova znázorněn na obr. 288. Stroj 
uvádí se v pohyb řemenicí /, která 
převodem účinkuje na kolo b 
opatřené palci a. Palce pohy- 
bují pákou, na jejímž zevním 
konci jest nasazeno kladivo p, 
pod nějž se ukládají naplněné 
formy. Stroj vypíná se z čin- 
nosti zarážkou e. 

Upevní-li se stroj 
na pružný základ, vy- 
kazuje pěchování nepří- 
znivý vliv na jakost po- 
kusných těles následkem 
prudkých otřesů a chvění 
se základu. Z této příčiny 
třeba poskytuouti stroji 
těžké základní desky 
uložené na kamennémne. 
bo betonovém podstavci. 

Stroj za pohybu uvádí palecnik b^ v činnost po dobu, pokud ne- 
vykonal 150 nárazů, načež se samočinně vypne z činnosti. 

Forma na výrobu pokus * 
ných těles z malty cementové ku 
zkoušení pevnosti v tahu zná- 
zorněna na obr. 289. A značí zá- 
kladní desku, K upevnění ku 
pěchovacímu stroji, D G zaří- 
zení k upevnění forem spodem, 

JVj JV 2 k upevnění náplně vrchem 
ve spojení se šroubem C, H okří- 
dlenou matici, L drážku. 

Podobně zařízena jest forma 
k výrobě kostek pro pokusy s ce- 
mentovou maltou na zatížení 
tlakem. Obr. 290. 

Po delším upotřebení ná- 
sledkem otření stává se obsah 
forem větším. Jest tudíž zá- 
hodno, jmenovitě u forem mo- 
sazných, přesvědčiti se kontro- 
lou, pokud se obsah forem upo- 
třebením odchýlil od původního 

tvaru a normální velikosti. Obr. 289. 


Obr. 288. 


45 * 
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Zednictví a stavitelství* 


Formy s tělesy i s kostkami ukládají se na podložky, které vodu 
nessají a vkládají se pak do krytých a vlhkých schránek. Formy z těles 
odstraňují se po půlhodině, z kostek po 20 hodinách. Po 24 hodinách 
vkládají se pod vodu, v níž se ponechají až do zkoušky. Voda, v níž se 
chovají, má míti teplotu 15 až 18® C. 

Pokud se týče plnění forem těstem z čistého cementu, třeba dbáti 
toho, aby tělesa byla přesně provedená o povrchu úplně bezvadném. Vý- 
hodnou pomůckou k tomu jest mírné natření vnitřních ploch formy 
olejem. Formy plní se na kovové nebo skleněné desce bez podloženého 
pijavého papíru. 

Ku přípravě cementového těsta odváží se 1000 g cementu, smísí se 

se 200 g vody a mísí se po 
5 minut, načež se formy na- 
plňují a vrchem nakupí se 
těsta aby povstala vypou- 
klá část. 

Dokonalé promísení tě- 
sta provádí se v mísícím pří- 
stroji. 

Na přesný výsledek po- 
kusů při zjišťování pevno- 
sti tahem má vliv doba pů- 
sobení síly. Zatížení pro- 
vádí se v době přetrhnutí postupně po 100 g 
v každé vteřině. 

Při pokusech tlakem prováděných, účin- 
kuje síla současně vždy na dvě plochy kostky, 
k čemuž neužívá se však stran, jež ve formě 
tvořily dno a vrch kostky. 

V každém případě provádí se zkouška 
s 10 tělesy a průměrná hodnota jest hledanou 
pevností. 

Důležitou jest norma platná pro přijímání 
zásilek cementu, nechť jest dodáván v sudech 
nebo pytlích. 

Ku zjištění váhy hrubé i čisté podrobí se namátkové zkoušce de- 
sátý díl zásilky, při čemž rozdíl 2% ztráty na váze pokládá se za pří- 
pustný výprašek. Obnáší-li ztráta více než 2% na váze, kterou cemen- 
tárna udává, zaúčtuje se scházející část k tíži cementárně pro celou zá- 
silku. Sudy a pytle plněné nadbytkem cementu účtují se pouze v nor- 
mální váze. 



V nejnovější době provádějí se pokusy s pytly papírovými v Ame- 
rice ve Spoj. Státech všeobecně zavedenými. Výhodou u nich je zame- 
zení ztráty vyprašováním za dopravy. 


Spolek německých výrobců cementu vydal v r. 1905 návod ku pro- 
vádění a zkoušení staveb z pěchovaného betonu, z něhož uvádíme ná- 
sledující nejdůležitější statě. 


Normy a různá ustanovení o cementu a betonu. 
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Cement. 

Ku stavbě z pěchovaného betonu má býbi použito cementu, který 
vyhovuje normám, stanoveným pro cement portlandský. Pro jiné druhy 
cementu a jiné hydraulické spojovací látky návod tento nemá zá 
vaznosti. 

Jen v řídkých případech užívá se k práčem z pěchovaného betonu 
cementu rychle tuhnoucího, pravidlem upotřebí se cementu pomalu tuh- 
noucího. 

Provádění staveb děje se v největší části případů za teploty pod- 
léhající vlivům povětrností a počasí, při čemž dlužno míti na paměti, že 
vyšší teplota vzduchu a vody tuhnutí urychluje, nižší je zdržuje. 
Rovněž značná vlhkost ovzduší ve spojení s teplem má urychlující vliv 
na tuhnutí betonu. 

K výše uvedeným výminečným případům, jež připouštějí užití 
cementu rychle tuhnoucího, náleží práce, podniknutá k zachycení mocně 
vyvěrajících vod. 


Písek, drobný a hrubý štěrk. 

Aby v příčině označení názvem součástek betonu byla zjednána 
jednota k náležitému pochopení následujících údajů, třeba dbáti rozdě- 
lení, v jakém látky tyto byly upotřebeny. 

Pískem označují tyto návody všechnu drť nerostného původu, tedy 
písek říční, kopaný nebo drcením kamene vzniklý, jakož i písek drcením 
strusky z vysokých pecí připravený, vesměs až do 7 mm průměrné ve- 
likosti zrna. 

Hrubý štěrk, úlomkový, tlučený má průměrnou velikost 5 až 
6 cm. 

Drobný štěrk (kačírek) má zrno o velikosti od 7 mm do 50 mm. 

Vedle toho užívá se často směsi písku a drobného štěrku. 

Veškeré tyto součástky jsou výhodnou složkou betonu jen tehdy, 
nejsou-li pomíseny s látkami původu rostlinného, nebo nejsou-li pokryty 
vrstvou hlíny, jílu nebo ornice. 

Vyskytuj e~li se volně mezi zrny hlína a jíl, nejsou na závadu dobré 
jakosti betonu a mohou také v jistých případech pevnost betonu pod- 
statně zvýšiti, 

V posledním případě nebylo by výhodným podrobiti je praní, 
v prvém případu jest však dokonalé praní nezbytným. 

Písek, drobný i hrubý štěrk, upotřebený za přísadu ku přípravě 
betonu, má míti pevnost aspoň takovou, jako ztvrdlé cementové pojidlo 
betonu. Z této příčiny nehodí se výhodně ku přípravě betonu měkký a 
snadno větrající kámen nebo nedokonale vypálené cihly, 

S přísadou strusky z vysokých pecí, z topenišť pod parními kotly 
a pod. učiněny zkušenosti dobré i nepříznivé, jest proto v této příčině 
třeba opatrnosti. 

Písek a štěrk může býti upraven z každého tvrdého kamene. 

I větší kusy kamene mohou sloužiti za přísadu betonu, připouští-li 
toho povaha práce a jedná-li se o kámen pevný s čistým povrchem. Ne- 
má se však této náhrady za drobný štěrk užívati výhradně, nejvýše asi 
obnosem 40®/© ^ býti postaráno o správné uložení každého většího 
kusu a dokonalé obložení cementovou maltou. 
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Voda. 

Ku přípravě betonu upotřebená voda má býti čistá. Přítomnost 
látek organických nebo hmot, jež na cement leptavé a rozkladně účin- 
kují, činí vodu k přípravě betonu nezpůsobilou. 

Pěchovaný beton. 

Příprava betonu. Míšení součástek betonu má se díti vždy tak, aby 
poměr součástek snadným způsobem mohl býti kontrolován. 

Děje-li se odměřování cementu dutou mírou, klade se 1 cementu 
na roven 1400 hg. Násyp cementu do odměrné nádoby nemá býti pro- 
vázen pádem, aniž otřesy, nýbrž má se díti volně. 

Přípustno jest užití směsi písku s drobným štěrkem, pokud se ne- 
příčí předpisům smlouvy. 

Míšení provádí se ručně nebo stroji. 

Ruční míšení děje se na místě urovnaném, které vodu nessaje, aniž 
jinak pohlcuje a propouští. Obyčejně užívá se dřevěného podkladu, se- 
staveného z fošen těsně spojených. 

Nejdříve mísí se za sucha cement s pískem a k pro míšené směsi 
přidává se smočeného štěrku a celek zavlažuje se přiměřeným množ- 
stvím vody a dokonale se propracuje, až povstane hmota stejnoměrně 
vlhká. 

Dokonaleji provádí se míšení stroji. Z počátku asi půl minuty až 
minutu, provádí se míšení za sucha, pak ponenáhlu přiciňuje se vody, 
až celá směs dosáhla přiměřeného navlhčení. Míšení je ukončeno tehdy, 
až štěrk jest obalen vrstvou malty cementové, což platí o míšení ručním 
i strojovém. 

Volba vhodné doby pro míšení vody závisí na tom, zdali beton 
připravuje se ručně nebo strojově, pak na povaze ostatních složek a na 
zvláštnostech pracovní methody stavitele. 

Množství vody ku přípravě betonu potřebné mění se dle povahy 
štěrku, okolí betonu, s nímž tento se stýká a z m. j. příčin. Celkem 
rozeznává se beton vlhký a měkký. 

Ku přípravě vlhkého betonu béře se pouze tolik vody, aby ho- 
tová a promísená směs byla ještě v ruce plastickou a zanechala na- 
vlhčenou ruku. 

Měkký beton má více vody, množství její musí býti však upraveno 
tak, aby pěchování setkalo se s účinkem. 

Pěchování betonu. 

Ač různá povaha práce stavební vyžaduje často různé methody pro- 
váděcí, třeba přece říditi se celkovým návodem, který ponechává hojně 
volnosti staviteli ku zvláštním opatřením. 

Beton vrství se na stavbě v síle, jež měři ve stavu spěcho váném 
u betonu pouze vlhkého 15 až 20 cm, u měkkého betonu 20 až 30 cm. 
Výměra tato nesmí býti překročena, jinak by povstala místa účinkem 
pěcho vadla nedotčená s dutinami vzduchem naplněnými. Menší výška 
vrstvy ve výše uvedených rozměrech označená má za následek větší 
pevnost celku po ztvrdnutí. 

Při pěchování třeba dbáti toho, aby náhodou vynořené větší kusy 
štěrku nebo přísady kamene byly zapracovány do malty. 


Pěchovaný beton. 
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Pokud toho okolnosti připouštějí, ukládají se vrstvy pravo- 
ůhelně ku směru zatížení, v případě opačném pak aspoň v souhlasném 
směru. 

Pěchování má se díti ve směru pozdějšího zatížení betonové stavby. 
Nepřipouštějí-li toho okolnosti, má se přihlížeti k tomu, aby síly, které 
později při zatížení dojdou platnosti, neúčinkovaly na vrstvy posunem 
ve směru vrstvení. 

Ukládání jednotlivých částí i vrstev má se díti tak, aby vždy stý- 
kala se část prováděná s částí bezprostředně uloženou, jelikož jen v tomto 
případě nastane bezvadné slití se v jediný celek. 

Povrch každé vrstvy má býti drsný, aby poskytl následující vrstvě 
zvětšené plochy ku přilnutí. 

Stal-li se povrch po pěchování betonu vlhkého následkem jemnosti 
písku, nebo přítomnosti jílu a prachu v písku hladkým, zdrsňuje se 
uměle přímo po pěchování. Zdrsnění provádí se ocelovým pometlem. 

Zvláštní pozornosti zasluhuje přičlenění čerstvé vrstvy na vrstvu 
již zatvrdlou a starší. Úprava zatvrdlé vrstvy provádí se zdrsněním po- 
vrchu ocelovým pometlem za přiměřeného navlažení vodou a potřením 
navlažené a zdrsněné plochy cementovou kaší. 

Připojuj e-li se na zatvrdlou vrstvu nová vrstva o zvětšené přísadě 
štěrku^ provádí se spojení obou cementovou maltou téhož složení, jakého 
bylo upotřebeno k přípravě betonu. 

Pěchování provádí se pěchovadly čtverečnými neb obdélníkovými 

0 váze 10 až 17 kg a rozměrech stran 10 až 16 cm. 

Na délku pěchování má vliv druh betonu a žádaná pevnost 
stavby. 

Čím vodnatější beton, tím snáze za delšího pěchování nastane osa- 
mocení části štěrku a znehodnocení stavby. Kraje jednotlivých pěchova- 
ných partii mají se vzájemně krýti. 

Zvláštní bedlivosti zasluhují rohy a zevní strany stavby, které 
přiléhají k bednění formy nebo ku stěnám stavební jámy. 

Upotřebení připraveného betonu provádí se přímo po ukončeném 
smísení, a pěchování v každém případě má býti dříve zkončeno, než na- 
stane tuhnutí cementové malty. 

Pokud se týče časové jednotky, nesmí i v případech výminečných 
hotová směs trvati bez uložení a spěch ování na stavebním místě za po- 
časí teplého a suchého déle jedné hodiny, za počasí studeného déle dvou 
hodin. 

V uvedené době musí se hotová směs chránili před úpalem slu- 
nečným, prudkým deštěm nebo větrem a před uložením na místo upo- 
třebení prohodí se lopatou, aby nastalo přiměřenější rozdělení slehlých 
částí malty. 

Ve smyslu výše uvedených návodů provádí se hotovení pokusných 
těles z pěchovaného betonu v železné, 30 cm, vysoké a 30 cm dlouhé 

1 široké nádobě (kostkové) normálními pěchovadly o váze 12 kg b, čtve- 
rečné dráze se stranou 122 mm. 

Aby nádoba (forma) údery nebyla poškozena, a aby pěchovaný 
beton mohl býti pohodlně plněn, opatřuje se přesně přiléhajícím nástav- 
kem stejného profilu o výšce 30 cm. Forma tato i s nástavkem znázor- 
něna na obr. 391. 

K plnění formy užívá se betonu v témže složení, upraveného týmž 
způsobem pěchování, jakého se užije při stavbě, ne bot jen za těchto 
okolností možno spolehlivě usuzovati o pevnosti budoucího zdivá. 

Nelze-li z povahy betonu předem usouditi, že u dna formy na po- 
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kusném tělese docílí se pěchováním plné strany, bez dutin a skulin 
opatří se dno formy vrstvou malty, o síle asi 8 a sice téhož slo- 

žení, jaké má malta zkoušeného betonu. 

Plnění formy děje se ve vrstvách jako na stavbě, jen u stěn se 
vrstvy zahušťují malým rýčem (lopatkou). 

Vrstvy nepěchují se najednou, nýbrž rozdělují se v pole, aby 
i v této příčině bylo docíleno vystižení skutečného provádění v praxi. 

Po ukončeném pěchování odstraňuje se nástavný 
rám, přečnívající část betonu se opatrným seříznutím od- 
straňuje a dle možnosti urovná a uhladí a skuliny maltou 
cementovou zacelí. 

I v tomto případě musí se díti hotovení pokusných 
kostek za normální teploty a při práci nemá panovati 
průvan. 

Vyjímání těles z formy děje se po 24 hodinách uvol 
něním postranních stěn. Není-li těleso dostatečně utuhlé, 
ponechává se ještě dalších 24 hodin na železném dnu 
nádoby. 

Hotová tělesa, náležitě označená dobou výroby a pa- 
nujících za ní tepelných poměrů, ukládají se do záso- 
bárny vůči mrazu nále- 
žitě chráněné na vrstvu 
vlhkého písku asi 10 cm 
vysokou do řad s me- 
zerami taktéž 10 cm. Me- 
zery zasypou se vlhkým 
pískem a na tělesa na- 
vrství se též 10 cm vrstva 
vlhkého písku. 

Po dobu ukládání 
udržuje se písek přimě- 
řeným navlažovánírn ve 
vlhku. 

Takto opatřená tě- 
lesa ponechávají se v zá- 
sobárně až do zkoušky. 


Zkoušeni betonových 
pokusných těles. 


Dle účelu zkoušky 
podrobují se tělesa zrání 
(tvrdnutí) různou dobu. 
Obr. Vyžadují-li okolno- 

sti rychlého vyzkoušení 

betonu, volí se doba 28 dnů, je-li na zkoušku dosti času, trvá zrání 
90 dnů, někdy 1 až 5 roků. 

Zkouška provádí se osvědčenými stroji vyvozováním llaku buď ve 
směru pěchování nebo kolmo na tento směr. 

Pojezdný stroj na zkoušení betonu tlakem soustavy Martensovy 
znázorněn na obr. 292. 

Stroj tento jest opatřen dvěma kontrolujícími manometry a vyvo- 
zuje tlak až do 300.000 kg. 

Za manometry umístěná síť chrání dělníka před nahodile odletují- 
cími úlomky z pokusných těles. 



Pěchovaný beton. 
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Volba směru tlaku při zkoušce závisí na pozdějším užití betonu na 
stavbě a na jeho budoucím zatížení. 

Konečná hodnota pevnosti betonu stanoví so průměrem ze tří po- 
kusných těles. Pokus s tělesem považuje se za ukončený při utvoření se 
první trhliny. 


Ve příčině betonu armovaného a konstrukcí z něho prováděných 
vydány následující úřední normy (platné v Prusku), jichž všeobecnou 
část tuto uvádíme. 

Ustanovení o prováděni konstrukcí z betonu armovaného u staveb 

pozemních. 

A. Zkoušení. 

§ 1 - 

1. Provádění staveb nebo částí staveb z armovaného betonu před- 
chází zvláštní zkouška předsevzatá stavební policií. Za tímto účelem mají 
se ku žádosti o povolení stavby, prováděné buď zcela neb z části z betonu 
armovaného, připojiti plány, statické výpočty a popisy, z nichž je patrná 
celková úprava a důležitější podrobnosti. 

Pozhodne-li se stavebník nebo podnikatel teprve během stavby 
o volbě konstrukce, má stavební policie dbáti toho, aby výše uvedené 
přílohy ku zkoušce teprve dodatečně byly předloženy. 

2. V popisu mají se uvésti původ a vlastnosti látek, jichž se pou- 
žije ku přípravě betonu spolu s poměrem jich míšení. 

3. Přílohy mají býti opatřeny podpisem stavebníka i podnikatele, 
který stavbu provádí. 

§ 2 . 

1. Vlastnosti hmot, ku přípravě betonu upotřebených, mají v pří- 
padě potřeby býti doloženy vysvědčeními úředního zkušebného ústavu. 
Vysvědčení tato nemají celkem býti starší jednoho roku. 

2. Upotřebiti smí se jen portlandského cementu, který vyhovuje 
pruským normám. Vysvědčení musí obsahovat! údaje o stálosti objemu, 
době tuhnutí, jemnosti zrna, jakož i o pevnosti v tahu a v tlaku, 

3. Ku přípravě betonu má se užiti jen ostrého písku, drobného 
štěrku nebo jiné, dle zkušenosti vhodné přísady a velikosti zrna, jež od- 
povídá účelu. 

4. V popisu má býti udána pevnost na tlak, kterou vzhledem k pro- 
vedenému poměru míšení má upotřebený beton dosáhnout! po 28 dnech. 

§ 3 . 

1, Způsob provádění statického výpočtu musí poskytovat! jistotu, 
jako výpočet návodu. 

2, U způsobu stavby ještě neosvědčeného, může stavební policie 
učinit! jeho užití závislým na výsledku předchozího pokusného provádění 
a na pokusech zatěžovacích. 

B. Provádění. 

§ 4 . 

1, Stavební policie může vlastnosti stavebních hmot, jichž se ku 
stavbě užívá, zjistiti prostřednictvím úředního zkušebného ústavu nebo 
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i jiným, dle vlastního dobrozdáiií, vhodným způsobem, jakož i předsevzít! 
zkoušku hotového betonu vzhledem ku jeho pevnosti. 

2. Ku zkoušce určena betonová tělesa musí míti tvar kostky, a sice, 
dle velikosti zrna přísady, o straně 20 nebo 30 mh dlouhé. Pokusná tělesa 
opatří se označením dne, kdy byla zhotovena, vyznačí se pečetí a uscho- 
vají se až do stvrdnutí dle návodu stavební policie. 

§* 5 - 

1. Pravidlem má se beton mísiti dle jednotek na váhu. 

2. Odměřování při míšení může se také provádět! mírou dutou, 
a sice vždy po zvláštní míře pro každý druh staviva. Každá z těchto ná- 
dob má po naplnění a srovnání povrchu obsahovat! množství, jež dle váhy 
a předepsaného mísícího poměru jí přísluší. 

§ 6 . 

Beton má se připraviti pouze v takovém množství, jakého je pro 
bezprostřední užití třeba. Po smísení musí se ihned dopraviti na místo 
určeni a podrobit! pěchování, jež trvá u betonu pouze vlhkého aspoň tak 
dlouho, až objeví se na povrchu voda. K pěchování budtež užita pěcho- 
vadla vhodného tvaru a přiměřené váhy. 

§• 7 . 

1. Se zvláštní péčí budiž přihlíženo k tomu, aby železným vložkám 
dostalo se pravé polohy a aby byly těsně cementovou maltou obloženy. 

2. Beton ukládá se v jednotlivých vrstvách, jež nesmí býti silnější 
15 cm a z nichž každá musí býti řádně upěchovaná. 

3. Průchozí (pokračující) stěny mají se provádět! po Celé délce na- 
jednou a stejnoměrně do výšky pokračovat!. Při této práci má býti pama- 
továno na dobré spojení s přiléhajícími příčnými stěnami. Vrstvy, ukon- 
čující patra, musí býti vyrovnány vodorovně. 

4. Bednění musí vykazovat! dostatečnou pevnost vůči prohnutí jakož 
i proti otřesům při pěchování a upravena býti tak, aby po ponechání 
potřebných podpor bez nebezpečí se dala odstranit!. 

5. Odstraňování bednění a podpor musí se díti bez jakéhokoliv 
otřesu. 

§ 8 . 

1. Ukládá-li se na čerstvou betonovou vrstvu vrstva nová, postačí 
hojné navlažení starého povrchu. 

2. Přičleňuj e-li se stavba na ztvrdlý beton, musí se starý povrch 
zdrsniti, čistě zamésti a navlažiti. 


§ 9 . 

Při provádění stěn a pilířů u budov vícepatrových smí se pokra- 
čovati ve stavbě vyššího patra teprve po přijetí patra nižšího. 

§ 10 . 

1. Za mrazivého počasí nesmí se pracovati, pokud proti škodlivým 
účinkům mrazu nebylo učiněno opatření. 

2. Po déle trvajícím mrazivém počasí smí za nastalé mírné povětr^ 
nosti pokračováno býti v práci, až dosaženo bylo povolení policejního 
stavebního úřadu. 
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§ 11- 

1. Až k dostatečnému zatvrdnutí betonu jest třeba části stavby 
chrániti proti účinkům mrazu a předčasného vyschnutí, jakož i proti 
otřesům a zatížení. 

2. Postranní bednění betonových nosičů (trámů) a bednění stropních 
desek o rozpětí až do 150 m smějí se odstraniti nejčasněji až po třech 
dnech, ostatní bednění a podpěry nejčasněji po 14 dnech. Doba tato čítá 
se od ukončeného pěchování. 

3. Bylo-li pěchování ukončeno krátce před nastalým mrazem, jest 
třeba při odstraňování bednění a podpěr zvláštní opatrnosti. 

4. Nastane-li mráz za doby tvrdnutí betonu, jest třeba prodloužiti 
lhůty, uvedené v odstavci 2., o dobu trvání mrazu. Děje se tak z ohledu 
na okolnost, že mráz tvrdnutí betonu zdržuje. 

§ 12 . 

O chodu práce jest třeba vésti denní záznamnou knihu, která má 
býti na staveništi k nahlédnutí pohotově. 

Mrazivé dny s udáním počtu stupňů zimy a hodiny jich měření 
zvláště se v ní vyznačují. 


C. Přij ímání. 

§ 13 . 

1. Při přijímání se různá místa od přijímacích úředníků označená, 
ponechávají přístupná, aby mohl na nich způsob provádění býti zjištěn. 
Zjištění bezvadného provedení, docíleného stupně ztvrdnutí a nosnosti 
může býti vyhrazeno zvláštním pokusům. 

2. Ku zjištění stupně ztvrdnutí mohou býti z hotových součástí 
stavby vyňaty části ku zkoušce dle předpisů § 4., odst. 2. 

3. Je-li třeba předsevzít! zkoušky zatěžovaní, provádějí se tyto dle 
údajů přijímacího úředníka. Stavebníku i podnikateli má se o tom v čas 
podati zpráva s poukazem na možnost účasti. 

4. Podrobuj e-li se ze stropní desky vyňatý pruh zkoušce zatěžovaní, 

nemá zatížení, stejnoměrně po celém pruhu rozložené, přesahovat! tíhu 
stropu a dvojnásobné budoucí zatížení. Podrobuje-li se zatěžovaní zkoušce 
proužek ze stropu nevyňatý, zvyšuje se umělé zatížení o polovici. Zna- 
menáli g vlastní váhu a p budoucí zatížení, obnáší dle toho zatě- 
žovaní břemeno při zkoušce v prvém případě ve druhém případě 

15 Í7 + 3 p. 


Stroje na miseni malty a betonu. 

Jednou z podstatných podmínek pevnosti malty cementové a betonu 
jest dokonalé promísení součástí, jehož pohon rukou a lopatou nikdy do- 
cílit! nelze. 

Okolnost tuto vystihli záhy a dokonale podnikatelé betonových 
staveb a zavedli téměř bez výminky mísící stroje ku přípravě malty a 
betonu. 

Dle rozsahu a povahy práce užívá se mísících strojů buď k ne- 
přetržité výrobě, nebo strojů ku míšení jednotlivých partií betonu, v obou 
případech vždy ze složek předem zvláště odměřených. 

U prvých za stálého přívodu složek ku míšení zvolených nabývá 
se nepřerušeného proudu hotové směsi, u druhých děje se míšení určitých 
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množství jednotlivých složek za jistou dobu a hotová směs po přerušení 
chodu stroje se odstraňuje do připravených nádob. 

Ve příčině uskutečnění výkonu mísícího rozeznáváme stroje s mí- 
šením nuceným a stroje s míšením samočinným. 

Míšení nucené provádí se v nádobě nehybné pohybujícím se hří- 
delem, na němž upevněny jsou křídla a hříčky, míšení samočinné usku- 
tečňuje se pouhým pohybem nádoby, při čemž obsah přesypem, podpo- 
rovaným různě uloženým žebry a paženími se prohazuje a mísí. 

Stroje s nepřetržitým výkonem poskytují výrobek, u něhož promí- 

sení jest poutáno na dobu 
omezenou. Stroje účin- 
kující pouze po zásypu 
odměřeného množství ne* 
jsou vázané při výkonu 
na čas předem určený a 
mohou za jistých okol- 
ností poskytnout! ně- 
které partie výrobku do- 
konaleji promísené, po- 
skytne-li se jim delší 
doby k činnosti. 

Mísící stroj pro ruč- 
ní pohyb, obr. 293. pro 
míšení malty vápenné 
z vápna hašeného za su- 
cha nebo s přísadou vo- 
dy, nebo malty cemen- 
tové s přísadou písku 
neb jemného štěrku (drti 
štěrkové) zpracuje za ho- 
dinu za stálého chodu 
1 Y 2 malty. K po- 

honu jest třeba 1 neb 
2 dělníků. 

Pevné látky naka- 
zují se lopatou přímo do 
konické mísící nádoby, 
. voda, dle potřeby od- 
Obr. 293. měřená, vpouští se z ná- 

držky vrchem nad sou- 
kolím umístěné. Otáčení ústrojí mísícího musí se díti naznačeným 
směrem. 

Mísící stroj na pohon motorový znázorněn na obr. 294. Poskytuje 
ve zvětšených rozměrech za příznivých okolností až 75 malty 

denně. 

Vedle těchto dvou typů jsou i stroje pro pohyb ruční i strojový 
zařízené. 

Stroje tyto vyrábí strojírna Rhein u. Lahn, (Jauhe, Grockel & Cie, 
Oberlahnstein nad Rýnem. 

Ukázkou přinášíme znázornění stroje pro pohyb ruční i motorový 
na obr. 295. 

Také tento mísící stroj jest zařízen pro míšení na sucho i s vodou. 
V posledním případě vpouští se voda z nádoby nad soukolím uložené. 
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Stroje tyto vyrábí Důsseldorfská strojírna pro stavební stroje Btinger 
a Leyrer v Ďusseldorfu-Derendorfu. 

Veškeré dosud zde uvedené mísící stroje hodily se výhodně pro 
látky jemnozrné, které se neusazovaly odděleně u dna. Pro maltu z písku 
hrubozrného nejsou výhodné. 

Nevýhodu tuto vyrovnává mísící stroj sklápěcí s vodorovně uprave- 
ným bubnem (obr. 296.), zařízený na pohon ruční. Míšení může se u téže 
náplně díti po dobu libovolně prodlouženou, normálně vyžaduje jedna 
náplň k promísení 2 až 2^/^ minuty času. Náplň provádí se hmotami 
dříve odměřenými. Stroje téhož typu s pohonem motorovým vykazují 
značně větší výkonnost. Vy- 
rábí je strojírna Ehein & Lahn, 

Grauhe, Gockel & Cie v Ober- 
lahnsteinu nad Rýnem. 

Ku nepřetržitému míšení 
cementové malty ve velkém užívá 
se strojů s motorovým pohonem 
Dlisseldorské strojíi*ny na stroje 
stavební, Bůager& Leyrer vDíis- 
seldorfu-Derendoťfu. 

V neckové nádobě, obr. 297., 
celkem 3 m dlouhé, otáčí se na 
vodorovném hřídeli soustava ra- 
men zkřížených i nakloněných, 
která maltu nejen dokonale pro 
míseji, ale také vytlačují ho- 
tovou směs z nádoby. Hřídel 
otáčí se pomalu, takže na tří- 
metrové cestě poskytuje se sou- 
částkám dosti času, aby se do- 
konale promísily. Průměrně do- 
ciluje se 5 malty za hodinu, 
tedy množství, které kryje, spo- 
třebuje při větších stavbách. 

Stroj tento zpracovává jen 
určitá a předem vložená množ- 
ství složek malty, poskytuje tu- 
díž úplnou volnost změny poměrů ve složení malty a vyhovuje v teto 
příčině každým nárokům. 

Toutéž firmou upravené stroje na míšení betonu pro pohon stro- 
jový sestrojeny jsou dle typu znázorněného na obr. 298. 

Stroj jest pojezdný, možno ho proto umístiti vždy na příhodném 
místě. Dovážení hmot děje se ručním vozíkem, odvážení na vozíku na 
kolejnicích pojíždějícím. 

Míšení děje se záhozem písku, k němuž se přidává cementu a pro- 
vádí se za sucha. K suché směsi cementu a písku přičiňuje se přísada 
štěrku a náležité množství vody. 

Obsluhu obstarává mísič s pomocníkem. Po zkončeném míšení vy- 
prazdňuje se buben do podloženého sklopného vozíku. 

Najednou možno mísiti, dle velikosti stroje, 180 až 350 l betonu, 
celková výroba za hodinu za přesné obsluhy obnáší 6 až 12 

Tatáž firma vyrábí stroje pro pohon ruční neb motorový pro mí- 
šení malty neb betonu. Ukázkou přinášíme jeho znázornění na obr. 299. 
a sice stroje pojezdného. 



Obr. 295. 
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K ručnímu pohonu jest třeba 2 až 3 dělníků, míšení jedné partie 
vyžaduje 1 až 2 minut času, celková výroba za hodinu 2 až 3 Hodí 
se výhodně pro menší stavby. 



Je-h po ruce větší motorická síla, hodí se pro větší stavbv mísící 

zomě^na rSf stroj tohoto typu zná- 

zorněn na obr. 300. a představuje plnění mísidla pomocí výtahu.^^ 
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Dle velikosti stroje upraví se za hodinu 8 až 24 betonu celkem 
asi 40 náplněmi, kterýž výkon umožněn je pouze uspořádáním dvou 
mísicích os v bubnu, jejichž ramena se otáčejí proti sobě. 

Stroje tyto vyrábí Dússeldorfská firma pro stroje stavební Búnger 
& Leyrer v Dússeldorf u- 
Derendorfu. 

Strojírna Bhein & 

Lahn, Gauhe, Gockel & 

Cie v Oberlahnsteinu 
nad Rýnem vyrábí sklop- 
né mísicí stroje pro maltu 
cementovou neb beton, 
znázorněné na obr. 301. 
s pohonem motorovým a 
ručním klopením materi- 
álu do bubnu. Míšení je- 
diného zásypu trvá i až 
17.2 minuty. Stroje tyto 
mohou býti zařízeny také 
pro pohon ruční. 

Tatáž firma pro- 
vádí mísicí betonové 
stroje opatřené již mo- 
torem, pojezdné nebo sta- 
bilní, se zdvih adlem ma- 
teriálu, tvaru nízkého neb 
vysokého, z nichž stroj 
prvého tvaru jest zná- 
zorněn na obr, 302. 


Upotřebení betonu 

tlivých případech. 

Základy. 

Je-li základní půda únosná a úplně spolehlivá, provádějí se stavby 
bez užití betonu pod základní zdivo, nevyskytují- li se v půdě spodní 
prameny. 

V celku můžeme shrnouti případy, při nichž se betonu v základech 
užívá, v následující možnosti: 

Poskytuje-li spodek staveniště na povrchu pevnou půdu pro základ, 
avšak z prameny, užívá se betonu k ucpání pramenů. Práce tato se 
zjednoduší, možno-li vodu ze základů vyčerpati. Není vyčerpání vody 
možným, ukládá se beton pod vodu a užívá se dřevěné neb železné jímky, 
která betonované místo obestírá. 

Je-li pevná půda hlouběji uložena, užívá se betonu v případu, 
v němž možno vyskytující se snad vodu vyčerpati, buď k obložení jehel 
a vyplnění prostoru mezi nimi, nebo užije se betonu pouze k ucpání 
pramenů. Nelze-li vodu vyčerpati, ukládá se beton pod vodu po před- 
chozím vyhloubení dna základní jámy drapákem neb i jiným způsobem. 
Rovněž i výše uvedeného vyplnění mezer mezi jehlami se užívá. 
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Vyskytuje-li se pevná půdal pro základ v hloubce nedostižné, zři- 
zuje se jak v suchu, tak i v půdě s vodou, jež se dá vycerpati, umělý 
základ v podobě silné vrstvy betonové, upravené různým způsobem. 

Ku sesílení a zvětšení j iinosnosti vrstvy betonové užívá se často 

vložek železných neb ocelových v po- 
době nosičů nebo pouze i upotřebených 
již železných kolejnic. 

Způsob tento jmenovitě ve Spo- 
jených státech severoamerických došel 
valného rozšíření a osvědčil se doko- 
nale v půdách velice neúnosných. 

Uložení železných nosičů neb ko- 
lejnic ve vrstvě betonové znázorňuje 
obr. 303. Aby železné vložky netrpěly 
vlhkostí půdy, ukládají se zplna do 
betonu. 

Při větším zatížení užívá se dvou, 
tří i více řad vložek železných, jichž 
směry se střídavě křižují. Při provádění 
upěchuje se nejdříve vrstva betonu o síle 
30 cm nebo i silnější a na ni kladou 
se nosiče neb kolejnice ve vzdáleno- 
stech 30 až 60 cm, při čemž prostor 
mezi nimi se vyplňuje betonem taktéž 
pěchovaným. Je-li třeba druhé řady 
nosičů neb kolejnic, pěchuje se nad 
první řadu vložek nová vrstva betonu, 
na níž ukládají se s pravoůhelnou od- 
chylkou nosiče neb kolejnice řady druhé 
a v případě potřeby i řady další za stej- 
ného uspořádání. 

Tímto způsobem upravený základ 
snese značné zatížení, o čemž podává 
svědectví řada staveb, provedených v pů- 
dě velice nepříznivé. 

V případech, které vyžadují zvlášt- 
ního pojištění základu při zatížení sou- 
středěném na jednotlivá místo, užívá 
se železných vložek způsobem, znázor- 
něným na obr. 304. 

Spodní vrstvy kladou se způsobem 
výše popsaným, vrchní vrstvy se zužují 
a přenášejí tlak na rozšířené vrstvy spo- 
dní. Obrazy naše znázorňují pojištění 
dvou hlavních ocelových piliřů u ame- 
rické stavby, provedené ze železné ko- 
stry a cihelných výplní. 

Beton v tomto případě byl upra- 
ven z 1 dílu cementu, 2 dílů písku a 
3^ dílů štěrku. K výplním mezi kolejnicemi užito štěrku drobného k do- 
cílení dokonalejšího přilehnutí ku kovovým vložkám, na mezivrství užito 
štěrku hrubého. 

^ Jiný způsob armování betonových základních desek provádí se po- 
mocí expandní plechové vložky obr. 305., s jejíž mnohostranným 



Obr. 298. 
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upotřebením u betonových staveb se setkáme často v následujících dílech 
textu. 

Expandní plechové vložky užívá se místo jiných vložek železných 
neb ocelových, sestavených z tyčového neb pásového železa, bud! pouze 
v jednoduché vrstvě nebo ve více vrstvách. 



Obr. 300. 


Expandní desky vyrábí akciová společnost R. Ph. Waagner,|L. & J. 
BiróJ& A. Kurz, slévárna a mostárna ve Vídni V^. 

Armování základních desek betonových dle způsobu Monierova 
provádí se ze dvou soustav tyčí, podélných a příčných. Podélné sledují 
směr zdivá, příčné směřují k němu kolmo. 

I v tomto případě užívá se často dvou vrstev vložek, jmenovitě 
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tehdy, je-li zatížení větší a profilové rozměry součástí železné vložky 
příliš značné a vzájemné uložení jich příliš těsné. 

Mřížová vložka Monierova v základních deskách pod pilíře sestává 
z křižujících se tyčí. 

Železná vložka Monierova ukládá se ve vrstvě betonové na spodní 
straně, při čemž třeba dbáti opatření, aby železná síť byla dokonale 
kryta betonem na ochranu proti vlivům vlhka a vody na železo. 

Pod pilíře 
do betonových 
vrstev ukládají 
se dle soustavy 
Hennebiqueovy 
křižmo plochá 
železa, obr. 305. 
Vrstvj^ vložek že- 
lezných se do 
hloubky rozši- 

Podobně zři- 
zují se spodky 
pod základní zdi 
vo, avšak s roz- 
dílem, že tyče 
ukládané ve smě- 
ru délky zdivá 
mají menší profil 
nebo v někte 
rých případech 
se vynechávají. 

Nej nověji se 
stavený rošt pod 
pilíře a komíny 
jest soustavy 
Pohlmannovy, 
obr. 306. (Ma- 
jitelem patentu 
jest Stefíens & 
Nolle v Berlíně). 
Obr. 301. Podélné tra- 

versy opatřeny 

jsou přiměřenými otvory, do nichž zasunují se traversy příčné. Způso- 
bem tím dociluje se velice únosného roštu, podobného bývalým roštům 
dřevěným. Jak z obrazu patrno, není třeba zde nijakého nákladného ný- 
tování, spíše dociluje se úspory materiálu. Seslabení podélných travers 
otvory vyrovnává se zvětšením profilu. Příčné traversy mohou snadno býti 
nahraženy starými železničními kolejnicemi. Pošt ukládá se do vrstvy 
betonu. 

Podchycení základu z jakýchkoliv příčin nejistého nebo nespolehli- 
vého tvoří u obyčejného zdivá značně obtíží. Rychleji a účelněji do- 
chází se cíle použitím vrstvy z armovaného betonu o širší základně, 
jež celkový tlak přenáší na větší rozlohu a zatížení 1 účelně zmenšuje. 

Užívá-li se k pojištění základů roštů na jehlách, možno s výhodou 
užiti vrstvy betonu obyčejného i armovaného, jenž více méně silnou 
vrstvou objímá zhlaví jehel a stejnoměrně všechny zatěžuje. 
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Upotřebí-li se betonu pouze pěchovaného, zvyšuje se jeho únosnost 
větší tloušťkou vrstvy, u betonu armovaného síla vrstvy se přiměřeně 
zmenšuje. 

Železná vložka upravuje se z nosičů neb starých kolejnic želez- 
ničních, z expandního plechu, nebo z prutů oblého neb pásového 
železa. 



Obnažené hlavice jehel obkládají se do mírné hloubky betonem, 
přímo na hlavice 
ukládá se bud 
expandní plech 
nebo síť železné- 
ho pletiva neb 
mřížoví. 

Úprava tato 
týkala se jehel 
dřevěných, které 
nikoli vždy po- 
skytují záruku 
dlouhého trvání, 
volí-li se pro ně 
dřevo obyčejné, 
z drahého a vy- 
trvalejšího dřeva 
upravený rošt 
zatěžuje všakpří- 
liš rozpočet. 

Náhradou za 
dřevěné jehly 
užívá se rour a 
jehel z armova- 
ného betonu. 

Upotřebení 
rour či studní k 
pojištění základu 
dělo se již dříve, 
užívalo se však 
k témuž účelu ci- 
hel. Nyní cihelná 
vazba se často 
nahražuje rourou Obr. 301a. 

z armovaného be- 
tonu. Roury upravují se pomocí dřevěných forem o zevním plášti a vnitř- 
ním jádru, mezi něž se vkládá drátěné pletivo a zbývající otvor vyplňuje 
se betonem z drobného štěrku připraveným. Rozměry roury řídí se 
účelem základní stavby, průměr jejich kolísá od 1 do 3 m. 

Síly stěn směrem ku hlavě ubývá, při čemž zmenšuje se zevní 
průměr, aby docílilo se konického tvaru, který snadněji do otvoru v zemi 
se zapouští. Spodní obruba roury opatřuje se ostrým, klíno vitým okrajem, 
aby snáze klesala do země. 


Roura zapouští se do země asi 8 dm až 1 m po zhotovení a ztvrd- 
nutí. Zapouštění děje podobně jako u studen cihelných vybíráním ze- 
miny pod rourou z vnitra bud ručně, nevyskytuje-li se spodní voda nebo 
vyskytne-li se voda vyčerpatelná, neb užívá se drapáku, není-li hloubení 

47 * 
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jiným způsobem pro nával spodní vody možným. Llvázne-li roura, zatla- 
čuje se pozorně stejnoměrným zatížením zhlaví. 

Dutá roura, jejíž síla stěn od 7 cm stoupá v poměru ku zvětšenému 
průměru a délce, vyplňuje se betonem. Děje-li se zapouštění v místě se 
spodní vodou, děje se betonování u dna až do výše asi 1*5 až 2 m pod 
vodou a po ztvrdnutí vrstvy a vyčerpání vody obvyklým způsobem. 

Na betonových sloupech, kWé zastupují jehly, buduje se další zá- 
klad a zdivo. 

Provádění staveb na studně ci roury z armovaného betonu nahrazuje se 
v některých případech válci o menším průměru, upravenými plně z armo- 
vaného betonu, které zastupují velice výhodně dřevěné jehly a vynikají 
nad ně naprostou nezmarností vůči vlivům střídavého vlhka. 

V některých případech nahrazuje se válcová podoba jehel rovno- 
běžnostěnem neb hranolem, v každém případě však dostává se beto- 
novým jehlám obrněné špičky, která zapouštění usnadňuje. 

Délka jehel z armovaného betonu bývá někdy dosti značná. Provedeny 
stavby na betonových jehlách o délce 12, 15 i také 20 m. U dvanácti- 
metrových 
volen v ji- 
stém přípa- 
dě řez čtve- 
rečný o 
straně 
25 cm, s 
8 cm válco- 
vou duti- 
nou, která 
po uložení 
byla vylita 
cemento- 
vou kaší. 

Čtverečné- 
ho řezu o 
straně 40 
cm dostalo 
se jehle bez 
dutiny 
dlouhé 
15 m. 

U zmíně- 
ných jehel 
20metro- 
vých volen 
řez trojú- ' 
helníkový 

o stejných Obr. 302 . 

stranách a 

mírně otupených hranách. O pevnosti těchto jehel svědčí okolnost, že byly 
nastavováním zhotoveny za přerušeného zarážení. Původně zhotoveny 
o délce asi 12 m a v téže délce zaraženy do země, pak nastaveny asi 
o 8 m a v zapouštění pokračováno. Délka strany trojúhelníku měřila 40cm. 

Vyztužení dostalo se jehlám podélnými železnými tyčemi, umístě- 
nými v místech nárožních a vzájemně spojenými řídkým železným 
předivem. 
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Ku přípravě betonu užito 1 dílu cementu a 3 dílů drobného říč- 
ního štěrku. 

Hroty jehel opatřovány, podobně jako u jehel dřevěných, železnou 
botkou, v některých případech nahrazena však botka svařením konců 
podélných tyčí v hrot. 

Zdivo betonové. 


Zevní zdivo budov jest dosud nejméně upotřebeným polem pro 
stavby z armovaného betonu. V tomto případě téměř všude dosaváde 

užívané suroviny uhájily svá místa a stavební 
průmysl dosud neuznal toho potřebu, aby vše- 
obecně je nahrazoval moderním materiálem. 

Jen v jistých partiích zevního zdivá pronikl 
beton obyčejný i armovaný, pokud jednalo se 
o místa, jež měla vynikati zvláštní únosností 
nebo o místa chráněná před prudkým úpalem 
slunečným. 

Zvláštním zjevem u staveb betonových jsou 
jemné povrchní trhliny, tvořící se na místech vy- 
stavených vedru slunečnému a mrazu. Na místech 
chráněných se nevyskytují. 

Nepříznivé této okolnosti nedbáno u staveb 
bez bohaté zevní výzdoby, jako ku př. u budov 
y* I továrních, jmenovitě v zemích, kde o vhodné při- 

I rozené stavivo jest citelná nouze. 

Ku přípravě jednotlivých ozdob průceli 

užívá se snadno tvárného betonu hojnou měrou, 
při čemž povrch těchto předmětů chrání se vůči 
nepříznivě účinkujícím vlivům povětrnosti ná- 
těry silikátů nebo barvami, olejovými, nebo do- 
stává se jim povlaku ze stukatinu nebo litho- 
genu, o čemž ve zvláštním odstavci bude je- 
dnáno. 

Pokud našich poměrů se týče, nebylo by 
provádění celých staveb budov z armovaného 
betonu úsporným a v jistém ohledu i zbyteč- 
ným. Vyskytuje se u nás hojnost výborného 
stavebního materiálu, jehož naprosté opomíjení 
bylo by marnotratnictvím. 

Výjimku mohou činiti tovární místnosti, skla- 
diště a pod., u nichž jedná se o zvláštní pevnost 
při stěnách poměrně dosti slabých. V tomto pří- 
Obr, 302. pádě sestává budova ze železné kostry, vyztu- 

žené betonem. 



Vnitřní stěny betonové. 

Jedná-li se při rozdělování místností o úsporu místa, užívá se, při 
malém zatížení, stěn z armovaného betonu. 

Není však výhodno upotřebiti těchto stěn k výhradnému omezení 
místnosti obývacích pro nepříjemné následky naprosté neprostupnosti 
betonu pro vodní výpary a nedokonalou výměnu vzduchu, 

V místnostech úplně z betonu provedených panuje vlhké dusno. 
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Obr. 303. 
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není-li postaráno o vydatnou umělou ventilaci. Z této příčiny provádí 
se stavba stěn z betonu jen tam, kde závady tyto nemají škodlivého 
účinku. Mimochodem budiž připomenuto, že do betonové stěny nelze za- 
rážet! hřebíky jako do stěny cihelné. 

Provádění betonových stěn děje se na základě různých systémů, 

z nichž každý snaží se docíliti 
za nákladu poměrně nej menšího 
výsledků nej příznivějších. 

Systém Monierův užívá že- 
lezné mřížové kostry, sestavené 
z rovnoběžných oblých tyčí^ 
které se pravoúhelne křižují. 
Výhradného užívání má tento 
systém ve stavbě stěn vodorovných, na něž působí zatížení. Podstata 
kostry znázorněna na obr. 307. Tyče a, na spodu se nacházející, jsou podélné 
či hlavní a umísťují se ve stěně vodorovné — stropní — , ve směru 
rozpětí, je-li tato na obou koncích podporovaná. Tyto tyče dle většího neb 
menšího rozpětí krytého prostoru doznávají změny v průměru a rovněž 

z této příčiny mění se i jejich vzájemná 
^ , vzdálenost. 

j n i Tyče 6 jsou příčné či vedlejší a mají 

za účel pouze podporu tyčí hlavních a roz- 
dělení tlaku na ně. Z pravidla dostává se 
jim menšího průměru než tyčím hlavním. 

Aby mezi stavbou vzájemná poloha 
tyčí hlavních a vedlejších nebyla porušena, 
dostává se jim na místě křížení pojistky 
pomocí drátěného poutka. Pojištění to ne- 
provádí se však na všech křižujících se 
místech. 

Q stěn svislých klade se železná mříž 
do prostřed celé tloušťky stěny. V usta- 
vení směru tyčí nastává zde obměna, tyče 
hlavní ukládají se vodorovně, vedlejší či 
příčné svisle. 

Tyče mají tloušťku asi 6 až 20 mm 
a vzájemná jejich vzdálenost obnáší 7 až 
10 cm. Mimořádného sesílení dostává se vodo- 
rovným tyčím silnějšími pruty umístěnými 
asi na každém desátém místě. Také svislým 
tyčím dostává se podobného vyztužení. 

Na krajích a nárožích vyztužuje se stěna i kostra železnými sloupky 
nebo silnými tyčemi, na něž upevňují se vodorovné tyče mříže. Tyče 
tyto nahrazují se u otvorů dveřních a okenních, opatřených dřevěnými 
zárubněmi, drátěnou obrubou, uloženou do drážky zárubně. 

Jedná-li se o pouhé přepažení místnosti, dostačuje stěna menší 
tloušťky. Nejslabší stěna má sílu 5 c^, v čemž je již zahrnuta oboustranná 
omítka obnosem 2 cm. V tomto případu užívá se pouze jediné mříže 
za vložku. 

U stěn silnějších, namáhaných postranním tlakem nebo u stěn vy- 
čnívajícími ozdobami zatížených, užívá se dvou mřížových vložek umí- 
stěných blíže ku líci stěn. 

Je-li třeba stěn snadno neprostydajících a zvuk nepropouštějících 
a není-li příliš naléhavá potřeba úzkostlivého šetření místem, provádí se 



Obr. 304. 


Vnitřní stény betonové. 
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silná stěna ze dvou stěn slabších, mezi nimiž se ponechává prázdný 
prostor o síle 10 až 15 cm. Obě stěny mají buď stejnou tlouštku 5 až 
6 cm^ nebo jedná-li se o uzavření místnosti na venek, volí se pro vnitřní 
stěnu síla menší, pro vnější větší. 

V případě zvláště pro stavbu a jmenovitě pro zatvrdnutí cementové 
nebo betonové vrstvy nepříznivém, sestavuje se stěna z jednotlivých 
desek předem v dílně zhotovených, 
které se zavěšují na železný rám a jichž 
spáry se zacelují cementovou maltou. 

Závěsu dociluje se oky, uprave- 
nými na drátěné vložce desky, kte- 
rými se převlékají tyče vodorovné 
i svislé. Tlouštka desek obnáší 4 cm, 
délka a šířka jejich asi 100 až 150 cm. 

Omítání stěn děje se maltou ce- 
mentovou nebo volí se omítka vápen- 
ná. Tato netvoří, vystavená účinkům 
úpalu slunečního a mrazu, trhliny, 
cementová omítka zvyšuje pevnost a topornost stěny, nepropouští vlhko 
a jest vůči ohni bezpečnější. Užívá se jí proto u místností, v nichž se 
iiacliázejí pokladny, u archivů a knihoven, lázní a j. 


rn 



Obr. :m. 


Systém Hennebiqueův. 

Systém tento užívá také dvou soustav železných tyčí. vodorovné a 
svislé, k nimž pojí se ještě třmen Hennebiqueův, obr. 308. Celkové uspo- 
řádání železné vložky pro zeď značně zatíženou znázorněno na obr. 309. 
Ku vyrovnání tla- 
ku svisle na zeď 
účinkujícího užívá 
se tyčí vodorovně 
uprostřed stěny ulo- 
žených, vůči tlaku 
se strany doléhají- 
címu tyčí svislých, 
střídavě blíže k obě- 
ma lícním stranám 
posunutých. Aby Obr. 306, 

účinek svislých tyčí 

přenášel se na protější líc stěny, poutají se k němu svislé tyče výše zná- 
zorněnými třmeny, zhotovenými z pásového železa. 

Je-li stěna zatížena na některých místech více, může se jí dostatí 
sesílení, aniž by celková tlouštka byla změněna a případné místní se- 
sílení bylo na zevnějšku patrno. Mimořádné toto vyztužení provádí se 
zhuštěním tyčí svislých po případě i vodorovných. 

Únosnost, pevnost, nepropustnost vlhka a ohnivzdornost jsou tytéž 
jako u stěn Monierových. 

Stěn o tlouštce 2-5 až 6 cm užívá se k isolování místností, v nichž 
se uchovávají důležité listiny, k přepažení knihoven, koupelen, oddělení 
pokladních a j. 

Silnější zdi, namáhané zatížením svislým nebo postranním, prová- 
dějí se také až do tloušťky 15 cm. 
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Systém stěn z expadniho železnéh*) plechu. 

U základního zdivá byla již učiněna zmínka o armování betonu 
plechem expadním, při této přiležitosti, při níž se téhož prostředku hoj- 
něji užívá, připojujeme podrobnější vysvětlení, 

Expandní plech připravuje se z plechu ocelového a železného bez 
jakékoliv ztráty materiálu probíjením či prořezáváním a vytažením pro- 
řezané části, čimž povstane sít z jediného celistvého kusu, jejíž zauzlení 
ok jest taktéž souvislé a celistvé. Železného a ocelového expadniho plechu 

užívá se k vyztužení armovaného 
betonu, plechu expandního z ji- 
ných kovů užívá se k různým 
účelům. 

Původ expandního plechu 
dlužno hledati ve snaze po docí- 
lení mřížové vložky celistvé, bez 
jakéhokoliv skládání a poutání 
složek upravené, která by silem 
a jakostí materiálu vyrovnala se 
železným tyčím, oblým i hra- 
natým. 

Jelikož jednotlivá oka ex- 
pandního plechu jsou tvořena ze 
stran s celkem úplně souvislých, 
může bez porušení původní pev- 
nosti býti plech přistřihnut tak, 
jak toho tvar betonové stavby vy- 
žaduje. 

Aby vystižena byla různost 
praktického upotřebení, vyrábí se 
plech expandní o různé velikosti 
uk, jejichž délka, obr, 311., měří 
se směrem áb a šířka směrem cd. 

Délka tabulí jest libovolná, nej- 
větší šířka tabule obnáší 2*42 cm. 
Délka tabule expandního plechu 
rovná.se součtu všech šířek {cd) ok, 
Expandní mříže plechové neužívá se jen k vyztuženi betonu v zá- 
kladech, ve stěnách, ve stropech a v klenbách, nýbrž také jako vložky 
do umělých kamenů, cementových ploten, k obložení nosičů stropních, 
jako mřiží a plotů, k vyztužení betonových schodů a stupňů, na pro- 
hazo vačky, k Babitzovým stěnám, k vyztužení omítky a štukovaných 
okras a k vyztužení všech prací, prováděných z malty cementové a be- 
tonu, jako při úpravě koupacích van. nádržek na vodu a j. 

Příznivá poloha pásků usnadňuje přilnutí, proniknutí a uložení 
cementové malty nebo betonu, o čemž názorné poučení podává obr. 312. 

Ku stavbě ohnivzdorných stěn a tenkých, proti vloupání chráněných 
příček užívá se expandního plechu v hojné míře, 

K napnutí expandního plechu za účelem provedení kostry železné 
upotřebí se buď dřevěné příčky, nebo upevňují se plechy na stávající 
železnou konstrukci, nebo se upraví rámce z drátu, na něž se expandní 
plech rovněž drátem připoutá. 

Na dřevěnou kostru upa/ňuje se expandaí plech po jedné nebo na 
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Obr. 307. 


Systém stěn z expandního železného plechu. 
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obou stranách stěny přibitím hřeby a po omítnutí a zatvrdnutí ie stěna 
upravená. 

Jsou-li otvory ve dřevěném pažení příliš veliké, podporuje se vložka . 
z expandního plechu v půlmetrových až metro- 
vých vzdálenostech 5 mm napnutými želez- 
nými dráty. 

Vyčnívající pásky expandního plechu jsou 
výhodnou podporou omítky cementové a be- 
tonové. 

U pažení, provedeného ze železných no- 
sičů nebo u konstrukce železné děje se upev- 
nění expandního plechu pomocí železných drátů 
neb tyčí, svorek a drátěných poutek. 

V praxi užívá se někdy provádění stěn z expandního plechu a ce- 
mentové neb betonové omítky bez stálých dřevěných neb železných 
žeber. Ve vzdálenostech 
půlmetrových upevňují 
se dočasně svislá dřeva, 
na jejichž vyčnívající 
hranu přibíjí se tabule 
expandního plechu. Po 
opatření celé nastávající 
stěny touto vložkou se 
strana vnější a volná 
smítne cementovou mal- 
tou neb betonem, a po 
zatvrdnutí omítky se o- 
pěry odstraní a stěna 
dokončí omítnutím stra- 
ny neomítnuté. 

Výhodnou pomůc- 
kou při této práci jsou 
posuvné lišty, které se 
snadno dají upraviti pro 
každou výšku místnosti. 

Provádění stěn pomocí napnutých drátů, tedy bez dřevěné neb že- 
lezné konstrukce, znázorněno na obr. 312. 

Spojení zárubní dveřních a okenních s expandním plechem a beto- 
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Obr. 310. Obr, 311. 


novou stěnou znázorněno na obr. 313. Svislé strany plechu upevňují se 
ku zárubni skobou, která zachycuje lemovou tyč. 

Stěny tyto jsou nejen trvanlivé, ale také poměrně velice lehké, 
čtvereční metr váží asi 100 lig. Obyčejná síla příčky obnáší 4 až 5 cm. 
Krouika XII. 48 
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Vyžaduj e-li se isolování místností, opatřené příčkou z expandniho 
plechu vůči zvuku, provádí se příčka ze dvou stěn o dutém jádru. Ple- 
chová síť omítá se pouze na zevní straně v síle asi 1 cm, prázdný prostor 
mezi oběma stěnami má tloušťku 10 až 12 cnt. 

Na místech chráněných, jedná-li se 
o pouhé přepažení místností, užívá se místo 
malty cementové a betonu často malty sá- 
drové neb obyčejné vápenné, neb směsi obou. 

Expandní plech vyrábí akciová společ- 
nost E. Ph. Waagner — L. & J. Biró&A, Kurz, 
slévárna a mostárna ve Vídni, V^. 

Systém Rabitzův používá drátěné ple- 
tené sítě, zhotovené z drátu o průměru 1 až 
1*2 mm s očky asi 2 cm. Síť ustavuje se do 
prostřed zdi pomocí oboustranné omítky. Ná- 
ležité topornosti dostává se Eabitzovým stě- 
nám dokonalým napnutím sítě, drátěné, za- 
chycené na koncích mezi nýtovanými úhlo- 
vými tyčemi. Stranám drátěné sítě dostává 
se mimo to vyztužení železnými tyčemi o prů- 
měru 1 cm. TJ stěn značné délky vyztužují 
se sítě podobnými tyčemi ve směru svislém, 
uloženými v přiměřených vzdálenostech, nebo 
dvojicí uhlového železa. VJněkterých případech dociluje se vyztužení 
příčně uloženými železnými tyčemi. 

Tlouštka stěn měří asi 5 cw, jedná-li se však o náležité tlumení 

zvuku, volívají se stěny dvojité, 
každá o tlouštce asi 3 cm, s prázd- 
ným, asi 5 cm prostorem upro- 
střed. 


Obr. 313. 


Obr. 313.a. 


Upravuje-li se v Eabitzové stěně okno nebo dveřní otvor, lemuíe 
se dřevěným rámem o síle tlouštky stěny, opatřeným na zevním ob- 


Systém stén z expandního železného plechu. 
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vodu drážkou, do níž se ukládá 8 mm železná tyo, na níž se upínají 
konce sítě. 

Otvory okenní a dveřní, lemované dřevěnou obrubou, nejsou spo- 
lehlivou ochranou proti ohni. Této docílí se železným rámem, na nějž 
se síť na nýtované skoby napíná. Jedná-li se o ohnivzdorné dvéře, užívá 
se k jich zhotovení desek Rabitzových. 

Přičlenění Rabitzových stěn ku stěnám obyčejným provádí se po- 
mocí dřevěných sloupků, zapuštěných do drážky zdivá cihelného. Sloupky 
mají řez lichoběžníkový. 



Obr. 314. 


Obr. 315. 


Omítka provádí se obyčejně z malty sádrové, která rychle tvrdne. 
Užívá se malty dvojí. K náhozu na pletivo připravuje se malta přísadou 
sádry a kravích chlupů do klihové vody, k čemuž po náležitém promí- 
sení přičiňuje se vápna a písku (2 díl vápna na 3 díly písku). Nához 
omítá a uhlazuje se maltou z vápna, písku a sádry. 

Malty této užívá se také u stěn z expandního plechu a u stěn Mo- 
nierových v případech^ jsou-li chráněny před vlivem atmosféry a po větrnosti. 

Drátěné pletivo pro stěny Rabitzovy hotoví se z pozinkovaného drátu. 

Systému Rabitzova užívá se hojnou měrou při konstrukci stropní 
k isolaci spodní plochy stropní a k obkládání stropních nosičů. 



Obr. 316. 



Obr. 317. 



Obr. 318. 


Systém Chaudy-Ův užívá vložky z tyčí hlavních (podélných), spojo 
váných příčnými pásy z oblého neb pásového železa v podobě meandru 
neb hrotitých zubů. Podélných tyčí jest bud jednu řada, obr. 314., nebo 
sesiluje se zdivo dvojnásobnou řadou tyčí, obr. 315. 

Systém Dégon-Ův používá vložky podobné, příčné spojky vinuty jsou 
však kolem nich čarou vlnitou, obr. 316. 

Při větším zatížení vyztužují se stěny této soustavy dvěma řadami podél- 
ných rovných tyčí, z nichž každá vlno vitě oplétá se příčnými pásy, obr. 317. 

Systém Wayssův. Vyžadují-li toho okolnosti, aby stěna sama se 
nesla, upotřebí se tohoto systému. Děje se tak u nesouvislých základů, 
nebo u nosičů, které stěnou nemají se zatížiti. 


48 * 
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Vložka sestává ze soustavy tyčí svislých a prohnutých (vyklenu- 
tých), jež účinkují proti směru tlaku, obr. 318, 

Síla svislých tyčí střídá se dle potřeby, jmenovitě dostává se jim 
sesílení na koncích stěny a v zalomených částech. 

Vzdor tomu, že podstatná část stěny nemá větší tlouštky než 3 cm 
a s oboustrannou omítkou celkem asi 5 cm, jest pevnost její velice značná. 

Vedle těchto systémů vyskytuje se ještě mnoho jiných, vyvozených 
různou úpravou železných vložek, které mají důležitost při konstrukci 



Obr. 320. Obr. 322. Obr. 321. 


stropní, klenbové a v jiných ještě případech, o nichž na příslušném místě 
bude jednáno. 


Pilíře a sloupy. 

U samostatných pilířů dochází uplatnění beton armovaný, u sloupů 
často armování kovem má převahu a betonu užívá se pouze k obalu a 
isolování kovu vůči porušení požárem. 

V posledním případu provádí se výhodně obal expandním plechem. 
Na obr. 319. obalen sloup zhotovený v jádru z nýtovaného I železa 
vrstvou expandního plechu Z), na níž uložena omítka F. Na obr. 320. 
znázorněna železná sloupová konstrukce obalená vesměs expandním ple- 
chem a vrstvou malty, na níž provedeny přiměřené ozdoby. 


stropy. 


881 


Ve všech těchto případech, třeba k nim bylo použito i částečně 
uvnitř dutiny sloupové betonu, nebylo užito armovaného betonu ve vlast- 
ním smyslu, jelikož betonu vykázána zde úloha příliš podřízená, pokud 
se týče únosnosti celého sloupu. 

U pilířů a sloupů, provedených ze skutečného armovaného betonu, 
převládá beton a železných zložek užívá se k vyztužení konstrukce. 

Systém Matrai-ův užívá tyčí železných ohnutých, obr. 321., které 
nemnoho přispívají ku zvětšení únosnosti sloupu při zatížení svislém, 
spíše výhodněji odporují silám ze strany na sloup působícím. 

Systém Dégon-ův užívá svislých tyčí opředených v jistých vzdále- 
nostech železným drátem způsobem na obr. 322. znázorněným. 

U systému Hennebique-ova užívá se taktéž svislých, oblých želez- 
ných tyčí uložených v betonu, jimž však příčného vyztužení do- 
stává se železnými plechy, které se navlékají v jistých vzdálenostech 
na tyče. 

Povaha věci má vliv na uspořádání i jiných systémů při stavbě 
sloupů z armovaného betonu, které v podstatě pokračují způsobem, 
u něhož jen opřádání a vinutí příčného spojení podélných tyčí se po- 
někud liší. 

Ve příčině provádění stavby sloupů a pilířů z armovaného betonu 
třeba podotknouti, že pažení, kterým se sloupům dostává vnějšího 
tvaru v některých případech ponechává se v trvalém spojení jako vnější 
vrstva. 

Není-li konstrukcí jinak a odchylně určeno, ustavují se příčné 
vložky asi ve vzdálenostech, rovnajících se průměru nebo tlouštce 
sloupu. 

U sloupů příliš štíhlých, pro něž volí se za zvláštních příčin armo- 
vaný beton, užívá se v hojném počtu podélných tyčí železných, ulože- 
ných blíže povrchu a vrstevnatě opředených drátěným pletivem, při 
čemž větší část únosnosti spočívá na betonovém jádru, jemuž dostává se 
vyztužení zmíněným železným obalem. 


stropy. 

Upotřebení armovaného betonu ku zřizování stropů jest vedle pro- 
vádění stěn a různých základů u nás poměrně nej známější. 

U konstrukce stropní rozeznáváme hlavně dvojí užití armovaného 
betonu, a sice upotřebí se nosičů dřevěných neb železných způsobem 
dosavade užívaným a vyplňují se jen mezery mezi nimi armovaným be- 
tonem, nebo hotoví se celý strop z betonu armovaného. 

V každém z těchto případů vyskytuje se množství různých sou- 
stav a konstrukcí, jichž nejčastější použití dojde vylíčení v následujících 
odstavcích. 


Desková výplň stropní mezi nosníky. 

Systém expandniho plechu Na jiném místě vylíčené vlastnosti ex- 
pandního plechu docházejí u konstrukce stropní hojného upotřebení. 

Nejjednodušší užití expandniho plechu k provedení stropu záleží 
v úpravě betonové desky, uložené na nosičích železných neb dřevěných 
stropní cích. 

Provádění jest tou měrou jednoduché, že po snadném výcviku může 
stropy tyto upraviti každý odborník. 
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Zcela jednoduchý způsob znázorněn na obr. 323. Železné nosiče jsou 
v tomto případu ze spoda patrné, může se tudíž této nejjednodušší kon« 
strukce užiti pouze tam, kde obnažené traversy stropu nejsou na závadu. 





r 


Obr.?323. 


Vzájemná vzdálenost travers obnáší nejvíce 2'40 m, pro větší vzdá- 
lenosti jest třeba jiného uspořádáni. 

Deska tvoří současně strop místnosti spodní a podlahu místnosti 
výše se nacházející. 

Strop tento jest velice únosný a značně levnější než jakýkoliv jiný 
u porovnání s únosností, nezmarností a bezpečím proti ohni a vlhku." 



Obr. óM. 


Důležitou okolností při úpravě betonové desky z expandního kovu 
jest směr úhlopříčen otvorů napnutého plechu. Zkouškami bylo seznáno 
a praxí potvrzeno, že nejlépe vyhovuje uložení vložky delší úhlopříčnou 
otvorů kolmo na směr travers, kteráž okolnost souhlasí se šířkou plechu 
expandního, jejíž největší rozměr obnáší 2*42 m. 

Uvedeným rozměrem šířky plechu vymezena jest i největší vzá- 
jemná 5 vzdálenost nosičů či šířka jednoho pole stropu mezi traversami. 



Obr. 325. 


Značná délka expandních plechů umožňuje opatření dlouhých polí 
stropních^ deskou z jediné tabule plechu. Kde délka tato nestačí, nasta- 
vují se tabule překládáním konců asi na 15 cm. 

Tlouštka stropní desky řídí se požadavkem ve příčině únosnosti 
stropu, nikdy však neobnáší méně než 6 cm^ 

Nepřipouští-li povaha místnosti jednoduchým betonovým stropem 
s expandní plechovou vložkou kryté ponechání obnažených železných 
nosičů, užije se maskování způsobem na obr. 824. znázorněným. 

Traversy obestirají se expandním plechem omítkovým a opatřují se 



stropy. 
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omítkou. Boky travers jsou 'ponechány volné nebo vyplňují se betonem 
a omítají ohnivzdornou omítkou. 

Vrchní rovina stropu — podlaha výše [položené místnosti — byla 
v případech dosud uvedených z betonu urovnaného cementovou maltou. 



Obr, 326 


Vyžadují-li okolnosti podlahy dřevěné, užívá se provedení, znázorněného 
na obr. 325. a 326. 

Na příc přes železné nosiče zapouštějí se do betonu dřevěné pol- 
štáře, přes něž se klade na přič podlaha z prken. 

Zapouštění polštářů do betonu děje se rybinovým rozšířením spodní 
části poštářů, nebo se tyto opatřují vyčnívajícími hřeby nebo i jinými 
výběžky, kterými se do 
tuhnoucího betonu za- 
tlačují. 

Jedná-li se o tlu- 
mení zvuku, které při 
výše uvedených kon- 
strukcích bylo jen ne- 
dokonalé, opírá se armo- 
vaná betonová deska 
bud o spodní část no- 
siče a na vrchní část 
klade se různým způs(^- 
bem podlaha, nebo užívá 
se způsobu v předcho- 
zích odstavcích popsa- 
ného a nožní část nosičů opatřuje se tlumičem z expandního plechu, 
omítnutým ohnivzdornou omítkou 327. 

Druhý způsob znázorněn je na obr. 328., celkový způsob uložení 
jednotlivých součástí podává obr. 229. 

Nad železnými nosiči uložena je betonová deska s vložkou z ex- 
pandního plechu, spodem k nosičům přiléhají užší stranou pásy z plo- 
chého železa, upnuté svorníky na úpatí traversy a na pásy upíná se 
omitkový expandní plech. 

Tato konstrukce stropní jest ohnivzdorná, tlumí dokonale zvuk a 
jest značně únosná. 

Upevnění expandní plechové vložky omítkové na konstrukci stropní 
provedenou z dřevěných stropnic, děje se pouhým přibitím spodem rá- 
kosníky nebo skobkami. Přibitý expandní plech se pak pouze omítne a 
omítka uhladí. 

Obnáší-li vzájemná vzdálenost stropnic více než 80 crn, přibíjí se 
expandní omítkový plech na latě přibité ve vzdálenostech půlmetrových 
na přič stropnic. 

Vedle výše uvedeného způsobu upevnění expandního plechu na že- 
lezné traversy užívá se pásů z plochého železa, uložených ve vzdále- 
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nosfcech půlmetrových na úpatí travers kolmo ku jejich směru. Omítko w 
expandní plech upevňuje se na tyče drátěnými očky a omítka provede 
se obvyklým způsobem. Způsob tento znázorněn je na obr. 330. 

Provedení toto jest ohnivzdorné. Nahradí-li se však železná oblá 
tyč dřevěnou latí, dociluje se sice také pevného tlumiče zvuku, zmenší 
se však výhoda ohnivzdornosti. 



U místností, v nichž chovají se látky snadno zápalné ve větším 
množství, jest třeba k ochraně stropu před propálením, jmenovitě však 
k ochraně železných travers zvláštního pojištění, jež záleží v zavěšení 
železných tyčí pod traversy. Užívá se k témuž účelu svorníků, znázor- 
něných na obr. 331. 



Obr. 3át). 




Obr. 331. 


Svorníky tyto jsou dvoudílné a osazení jich na traverse a na tyči 
děje se pouhou rukou bez použití kladiva. 

Rez, takto provedeným stropem, znázorňuje obr. 332., a pohled na 
část stropu obr. 333. 

Různá provedení při obkládání travers za příčinou okrasnou nebo 
pro pojištění proti požáiu přináší připojená řada obrazů. 
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Jednoduché obložení traversy expandním plechem znázorněno na 
obr. 334. Plech je opatřen omítkou. Obložení toho užívá se u stropů 
z jednoduchých desek z betonu armovaného taktéž expandním plechem, 
uložených vrchem na traversách. 

Obr. 335. znázorňuje obložení traversy sítí z expandního plechu 
ozdobně článkovanou v omítce. 

Na obr. 336. na- 
chází se na traverse ex- 
pandní plechá s vrst- 
vou betonu G. Celá 
traversa je isolovaná be- 
tonovým obalem, oblo- 
ženým omítkovým ex- 
pandním plechem F a 
omítkou. 

Podobně upraven jest obal traversy znázorněný na obr. 337. 

Provádění betonových stropů s vložkou z expandního plechu děje 
se pomocí prkenného pažení, podporovaného_^trámcovými příčkami, opře- 



Obr. 332. 


Obr. 333. 



Ohr, 336. 


Obr. 334 


Obr. 335. 


Obr. 337. 


nými o úpatí nosičů nebo uloženými pod nosiči dle toho, provádí-li se 
betonová deska na temenech nosičů, nebo opřená o jejich úpatí. Na 
prkenné bednění ukládá se expandní plech způsobem výše objasněným. 



Obr. 338. 



Obr. 339. 


Na vložku vrství se beton obvyklým způsobem. Příprava betonu děje 
se z jednoho dílu portlandského cementu, ze dvou dílů písku a tří dílů 
drobného štěrku. 

Důležitým jest opatření stropu po provedení. Po 8 až 14 dní nutno 
hotový betonový strop zavlažovati vodou a sice denně a hojnou měrou. 
Úplně zatížiti smí se strop teprve po třech až čtyřech týdnech po do- 
hotovení. 

Provádění stropu znázorněno na obr. 338. a část hotové desky uve- 
dena na obr. 339. 

Kronika práce. Xll. 
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Expandní plech a veškeré pomůcky k jeho upevnění vyrábí akc. 
spol. R. Ph. Waagner — L. & J. Biró&A. Kurz, slévárna a mostárna ve 
Vídni, Vj. 

Provádění prací z armovaného betonu ve spojeni s expandnim]plechem. 

Na jiném místě již uvedeno, že armovaného betonu vedle základů 
užívá se u nás velice často k provádění stropů. Vzhledem k této okol- 
nosti zařaďujeme na toto místo postup pomocných výkonů, jichž je 
k účelnému provádění prací z armovaného betonu ve spojem s expand 
ním plechem potřebí, při čemž budiž podotknuto, že pomocné tyto vý- 
kony mají platnost nejen pro konstrukce stropní, nýbrž opakují se i při 
jiném užiti armovaného betonu expandního systému, o nichž bude jed- 
náno později. 

Jedná-li se o provedení desky vodorovně položené a zatížené smě- 
rem svislým, ukládá se expandní plech na spod desky, na místo, jež je 



podrobeno nejvíce napnutí v tahu. Tím však nemá býti řečeno, aby ex- 
pandní plech z desky vyčníval a byl podroben rušivému účinku vlhka, 
na spodní části dlužno tudíž plechovou vložku opatři ti obalem betonu, 
čemuž úplně se vyhoví, uloží-li se při stavbě plech na podpěrné bed- 
nění a vrchem se vrstva betonu do otvorů plechu vpěchuje. 

Úprava bednění pod práce betonové, armované expandním ple- 
chem, řídí se dle povahy práce. V každém případě jest však třeba, 
aby bednění bylo těsné a vzdorovalo dokonale úderům pěchovadla. 

Umísťuj e-li se strop pod traversami profilu I nebo zapouští -li se 
do jejich úpatí, užívá se k umístění zavěšených podpěr pro bednění 
svorek. 

Provádí-li se deska z armovaného betonu na temeni travers, zasu- 
nuji se opěrné trámce bednění do dutiny travers a opírají se o jejich 
úpatí. Způsob tento znázorněn na obr. 340. 

Expandní plech vyhovuje stejně dokonale, ukládá-li se armovaná 
betonová deska na traversy, nebo do travers, nebo zavěsí-li se pod ně. 
V prvém případu jsou traversy spodem patrné, v ostatních případech 
deska je kryje a podlaha provádí se nad betonovou deskou různým 
způsobem ve spojení s isolační vrstvou vzduchovou. 


i,Provádén! prací z armovaného betonu. 
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Ve příčině objednávky plechu expandního dlužno přesně předem 
uvésti, kterým z výše uvedených případů strop má býti proveden. Údaje 
toho třeba pro předchozí úpravu šíře expandního plechu. Provádí-li se 
strop na úpatí travers, udává se šířka expandního plechu od osy k ose 
traversy. 

U konstrukce tropu s deskou na traversách vrchem uloženou může 
se díti nastavování plechu na šíř pouze na traverse, při čemž překládají 
se okraje expandního plechu na 5 cm. Aby se plechy mezi pěchováním 
neposunuly a neunikly ze vzájemného styku, pojišťují se místy na styku 
drátěnými stehy. Nastavuje li se více plechů na šířku i délku, překládají 
se na všech styčných stranách o 5 cm. Plechy dosedají na nosiče přímo 
a volně bez podlohy. 

Z níže připojené stupnice expandních plechů lze vystihnouti, jaká 
úprava, označená vždy číslem plechu hodí se pro konstrukce stropní, 
střešní, pro práce pouze omitkové, pro klenby a j. 

Jako úprava expandního plechu pro různé práce stavební značně 
se liší v rozměru otvorů, podobně i látka, do níž se ukládají, různí se 
složením dle účele, k jakým stavebním pracím se později upotřebí. 

Jedná-li se o práce podrobené značnému zatíženi, upotřebí se vždy 
pěchovaného betonu, upraveného dle nesčetných prakticky osvědčených 
případů, z 1 dílu portlandského cementu, ze 2 dílů říčního písku a tří 
dílů štěrku, navlažených přiměřeným množstvím čisté vody. 

V praxi stavební vyskytuje se však značné množství případů, 
u nichž s výhodou upotřebí se expandního plechá různých rozměrů 
oček, aniž by se činil požadavek pozdějšího zatížení. 

Nejčastěji týkají se tyto případy práce omítkové a užívá se k nim 
expandního omítkového plechu. 

Případný tvar předmětu omítaného provádí se předem z expand- 
ního plechu, nechť se tato práce týče příčných stěn, nebo obložení trámů 
a travers nebo řims a obalů sloupů a pak teprve sleduje vlastní omítání 
omítkou dle účele omítaného předmětu různě upravenou. 

Nejčastěji užívá se omítky cementové, připravené z 1 dílu cementu 
a 3 dílů písku, omítky sádrové, připravené z pouhé sádry, nebo omítky 
sádrové s přísadou popele, omítky obyčejné vápenné z 1 dílu vápna a 
3 dílů písku, nebo omítky rychle tuhnoucí, upravené z 1 dílu vápna 
3 dílů písku a promísené krátce před upotřebením se sádrou v množství 
až pětinu celku obnášejícím. 

Při omítání dlužno rozeznávat! omítku pro základ či první nához, 
k níž se přičiňují přísady, jež pouze povahou svého zevnějšku účinkují 
příznivě na zvýšení přilnavosti k omítkovému expandnímu plechu. Jsou 
to zvířecí chlupy, krátce řezané seno a podobné látky. 

Omítkový plech jest následkem svého předem stanoveného upotře- 
bení slabší, než plech, kterého se užívá za vložku k úpravě únosných 
betonových desek, nesnese tudíž ani většího tlaku při omítání ani ná- 
razů. Nešetří-li se této opatrnosti, nabývá se předmětu po omítání spouch- 
lého se znetvořeným základním tvarem. 

Nehoda tato přihodí se často zedníkům, nedosti obeznámeným 
s pravou methodou omítání expandního omítkového plechu. Ze zvyku 
při jiné příležitosti oprávněně pěstovaného nanášejí na omítkový plech 
základní maltu natíráním a zatlačováním do otvorů za tlaku, kterému 
plech nesnadno vzdoruje, se značnou ztrátou malty otvory na opačné 
straně odpadávající. Zásadou při omítání expandního omítkového plechu 
jest naprosté vyhnutí se veškerému zbytečnému tlaku. 
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První nához maltou sádrovou nebo cementovou nejlépe zprostřed- 
kuje se stříkáním pomocí koštěte. 

Omítkový plech vyrábí se s povrchem buď čistým, obnaženým, 
nebo galvanicky pozinkovaným nebo opatřený nátěrem suříkovým. Prvého 
užívá se pod omítku cementovou, ostatních pod omítku sádrovou. 

Ve příčině kladení, udobování, upevňování a opravy vyčnívajících 
míst jest třeba dbáti některých opatření, pokud jich praxe užívá. Jedno- 
tlivé tabule plechu přiřaďují se vždy ve stejném uložení otvorů, při čemž 
příčky na podélných stranách vkládají se u jednotlivých tabulí vzájemně 
do sebe za účelem dokonalého spojení, a překládají se asi na 5 cm. 

Nachází-li se po plechem dřevěné lůžko, přibíjí se naň plech rá- 
kosníky nebo skobkami, na železnou podlohu přičleňuje se drátěnými 
oky neb úvazky. 

Vypouchlé části plechu napínají se po upevnění na podložce se- 
vřením a stažením příček mezi očky. 

I u jiných systémů provádění betonových staveb užívá se místo 
drátěného pletiva expandního plechu s výsledkem naprosto spoleh- 
'livým. 

Tabulka nejčetněji upotřebených druhů expandního plechu pro práce 

betonové. 



Šířka 

Výška 

Rozměry 
stran 
otvorů 
v mm 

Nej Častěji upotřebí se pro 

O 

o 

o 

r mm 

la 

42 

6 

2 X 0-6 

obkládání sloupů, travers a všech částí 
železné konstrukce, která má býti 
pojištěna proti účinkům ohně. 

1 

42 

10 

2 X 0-6 

vyztužení betonových stěn a stropů. 

2 

42 

10 

2'5 X 1-25 

pancéřové betonové stěny. 

8 

205 

75 

6x3 

vložky do stropních desek. 

9 

205 

75 

4-5 X 3 


10 

205 

75 

6 X 4-5 


11 

205 

75 

4-5 X 4-5 


15 

205 

75 

3x3 


17 

42 

10 

2-5 X 1-5 

zvláště sesílené pancéřové stěny. 


Expandní plechy vyrábí akc. spol. E. Ph. Wagner, slévárva a mo- 
stárna ve Vídni V,. 


Systém Monierův. 

Základní myšlénka Monierova systému byla uvedena na jiném 
místě, při této příležitosti třeba však připomenouti, že právě tento systém 
byl prvý upotřeben ku stavbě desek stropních. Časem z původní myšlénky 
vyvinulo se hojně obměn, přizpůsobených povaze věci. 

Pouze rovinné desky, znázorněné s příslušnou vložkou na jiném 
místě, užívá se k úpravě stropních polí o malé světlosti, celkem asi 
o 2 až 2*50 m, zřídka o 3 m. 

Tlouštka desky kolísá mezi 4 a 10 cm a řídí se jednak světlostí 
pole deskou pokrytého, jednak zatížením desky. Podobně kolísá i průměr 
tyčí hlavních (podélných) a velikost jeho řídí se těmitéž příčinami, které 
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mají vliv na sílu desky. Obnáší celkem 5 až 10 mm a vzájemná jich 
vzdálenost v desce měří 5 až 10 cm. Již na jiném miste vyznačeno, že 
v téže desce užívá se často podélných tyčí o nestejném průměru dle 
toho, jakému budoucímu zatížení nebo i jiným vlivům deska bude 
podrobena. 

Příčné tyče, které zprostředkují rovnoměrné rozdělení tlaku na 
tyče podélné a částečně poskytují jim pojištění ku zachování vytknuté 
vzájemné vzdálenosti, mají vždy průměr menší, celkem asi 3 až 6 mm 
a poutají se místy s hlavními tyčemi kličkami z drátu asi 1 mm 
v průměru. 

Postup při práci jeví se následovně. Na bednění ukládají se nej- 
dříve tyče podélné, z nichž každá sestává z jediného kusu bez nastavení. 

Při vrstvení malty 
nebo betonu třeba dbáti 
toho, aby tyče podélné 
byly i spodem kryty ce- 
mentem, celkem asi na 
1 cm. Děje se tak z ohle- 
du na ochranu železa 
před rezivěním a poru- 
šením. 

Na přič tyčí po- 
délných ukládají se ty- 


ložením asi na t> až 7 cm. 

Na mříž takto upra- 
venou nanáší se beton. 

Strop jednoduché- 
ho provedení s patrným 
neb krytým nosičem zná- 
zorněn je na obr. 341. — 342. Podélné tyče uloženy jsou na nosičích a přes 
ně položeny jsou tyče příčné, obě uloženy v maltě cementové. 

Deska stropní vrchem opatřena je podlahou. Krytí nosičů spodem 
jest ochranou proti ohni a provádí se buď plným obložením vyční- 
vajícího nosiče, nebo užije se k němu armované omítky s ponecháním 
dutiny. 

Provádění desky děje se buď přímo na stavbě za pomoci bednění 
způsobem, popsaným u desek z betonu armovaného expandním plechem 
a vykonává se současně u celého stropu najednou přímo na místě stavby, 
nebo děje se hotovení desek předem o rozměru, rovnajícím se vzdále- 
nosti boků nosičů. 

Je-li třeba úplného zakrytí nosníků pokračuje se u Monierova sy- 
stému toutéž cestou, jako u stropu vyztuženého expandní plechovou 
vložkou. 

Spodní prostor kryje se deskou menší únosnosti, namáhanou pouze 
vlastní tíží, k jejímuž provedení užívá se s výhodou expandního omítko- 
vého plechu, nebo užívá se pro menší světlosti sádrových desek. Prostor 
mezi spodní a vrchní deskou vyplňuje se isolačními látkami menší hut- 
nosti, které vynikají někdy nespalností, nebo ponechává se dutina bez 
výplně. 

Přeloží-li se stanoviště únosné armované betonové desky na úpatí 
nosníku, stává se vrchní betonová deska zbytečnou a podlaha výše po- 
ložené místnosti může se provésti obvyklým a nej různějším způsobem. 


ce pricne, Ktere monou 
býti nastavovány pře- 
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Obr. 341. 
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Obr. 343. 
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Někdy se sfcředaí žebra aosaíka obkládají i za tohoto provedení isolacní 
hmotou, aby nevešla v přímý styk se zásypem. 

U stropů opatřených vrchní únosnou armovanou deskou stačí pro 
omítkovou spodní desku tlouštka 1 až 1*5 cm. 

K úpravě Monierových desek užívá se cementové malty, připra- 
vené z 1 dílu cementu a 3 dílů písku, k úpravě omítky na expandní 
plech užívá se také sádry a obyčejné malty. 

Při větší délce stropu kladou se hlavní tyče volně přes nosiče a 
zcela nic nevadí, prohnou-li se mírně a stejnoměrně v mezích tlouštky 
desky. V tomto případě musí býti přiměřeně postaráno o náležitou úpravu 
bednění. 

Systém Lilienthalův. Systém tento náleží částečně k armovaným 
mazaninám, hodí se pro levnost výhodně na stropy a podlahy málo 
zatížené, spočívající na dřevěných stropnicích nebo na železných no- 
sičích. 

Provedení podlahy na dřevěných stropnicích znázorněno na obr. 343. 
Provedení jest velice jednoduché a záleží v uložení papírového proužku 
na přič přes stropnice a sice vypoukle způsobem na obraze naznačeným. 
Na vrstvu papíru ukládá se rovněž vypoukle drátěná sít, která se proti 
posunutí pojišťuje přibitím na stropnicích. Očka drátěné sítě mají svět- 
lost asi 2*5 cm a síť jest udobena z pozinkovaného drátu průměru 1*2 mm. 
Hloubka vypuklé části papírového proužku i drátěné sítě obnáší asi desí- 
tinu vzdálenosti stropnic. 

Aby beton očky sítě nepronikal, pokládá se na tuto opět pruh 
papíru a na něj nanáší se vrstva betonu až do úrovně stropnic. Beton 
upravuje se z 1 dílu cementu a 7 dílů směsi písku se štěrkem, po pří- 
padě pouze s pískem. 

Je-li třeba čeliti značnějšímu zatížení podlahy i stropu, sesiluje se 
konstrukce druhou po případě i třetí vložkou drátěnou, které však, na 
rozdíl od první, umisťují se do vrstvy betonové. V posledním případě 
může vzdálenost stropnic obnášeti až 1*5 

U železných nosičů pochod provádění stropu jest tentýž, jen upev- 
nění drátěného pletiva mění se způsobem, povaze práce přiměřeným; 
rovněž první vrstva papíru a po případě i druhá mohou odpadnouti. 

Drátěné pletivo může býti účelně a výhodně nahraženo expandním 
plechem. 

Na stropnice ukládá se vrstva asfaltované lepenky za příčinou, aby 
vlhkost betonu neúčinkovala na dřevo. Na stropnice přes vrstvu lepenky, 
pouze na nich uloženou, ukládá se expandní plech čís. 1. tak, aby část 
jeho mezi stropnicemi se nacházející vydula se v poměru 1 : 10 celé 
světlosti směrem svislým. Expandní plech se na stropnice upevňuje při- 
bitím, na železné nosiče pomocí svorek. 

Důležitá jest příprava betonu, abý snadno otvory nepronikal a ne- 
způsobil ztrátu na materiálu, jelikož se v tomto případě provádí kon- 
strukce bez bednění. Beton připravuje se z 1 dílu cementu a 8 dílů 
štěrku o zrnu velikosti asi 12 mm bez přísady písku. Nanášení děje se 
omítačkou, rovněž jeho zhuštění mírnými poklepy. Temeno vrstvy končí 
v úrovni s temenem stropnic neb nosičů, ostré hrany vrstvy betonové 
u stropnic neb nosičů se přiměřeně ukosují. 

Před zatuhnutím betonu opatřuje se nanesená vrstva krytem z be- 
tonové malty o síle asi 3 cm. Malta tato jest složena 1 dílu cementu a 
5 dílů písku. 

Při ukládání expandního plechu jest třeba přihlížet! k tomu, aby 
delší úhlopříčny otvorů směřovaly kolmo ku směru stropnic. 


Systém Koenenův s vložkou vydutou. 
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Vrstva betonová připravuje se často ze směsi cementu, štěrku a 
vápna, posledního brává se asi pátý díl. 

Stropy tyto poskytují podlahu celistvou, teplou, lehkou, bez nebez- 
pečí nákazy houbou a hodí se jmenovitě pro povrch linoleový. 

Povlak z cementové malty může býti dle potřeby nahrazen sádrou, 
asfaltem nebo i jiným z četných způsobů prováděcích. 


Systém Koenenův $ vložkou vydutou. 






Obr. 344. 


Pro značné světlosti nevystačuje z ohledu úsporného i praktického 
Monierova deska následkem přílišné tlouštky. Z této příčiny přizpůsobil 
Koenen systém Monierův obměnou železné vložky pro desky až do svět- 
losti 6*50 m a systém 
jeho ujal se hlavně 
při zřizování stropů 
v rozsáhlých míst- 
nostech továrních a 
pod. 

Armování jeho 
desek nesestává z ty- 
čí rovných, nýbrž 
svisle prohnutých, 
jichž konce jsou za- 
kotveny na nosičích nebo ve zdi, na níž strop spočívá. 

Deska Koenenova i za největší světlosti stropu nemá větší tlouštku 
než 20 cm. Provádí se z malty cementové složení 1 : 4 (na 1 díl cementu 
4 díly^ písku). 

Rez stropy systému Koenenova znázorňuje obr. 344. U obrazu 
prvého zakotveny jsou tyče na jednom a na dvou nosičích, u obrazu 

druhého uložena jest kotva 
v podobě kleštiny ve zdivu. 

Výhodná kombinace to- 
hoto systému provádí se 
s expandním plechem. Po- 
délných zakotvených tyčí uží- 
vá se v tomto případě za 
podpěru expandního plechu. 
Nevystačuje-li rozměr jediné 
tabule plechu, děje se na sta- 
vení pouhým jednoduchým 
přeložením konců plechu přes 
jeden nebo dva otvory. Expandním plechem přenáší se výhodně tlak na 
celou desku. 

Systém Donathův sestává ze dvou úplně rozdílných způsobů armo- 
vání betonové desky, jedná se tudíž vlastně o dva systémy. První užívá 
mřížové železné vložky k armování desky, druhý pruhů železa podél 
v podobě 8 natočeného. 

Provedení mřížové vložky ve spojení s úpravou desky znázorněno 
na obr. 345. 

Podélné tyče 6, upravené ze železa plochého na užší stranu polo- 
ženého, nebo ze železa profilu T neb I, ukládají 'Se na úpatí nosiče^ a a 
spojují se navzájem příčkami z plochého železa c pomocí drátu. Pod 
mříž takto upravenou napíná se rákosová neb drátěná síť d, upevněná 



Obr. 345. 
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drátěnými kličkami na železnou vložku. Deska sestává ze dvou vrstev 
cementového zdivá. Na podloženou sít nanáší se vrstva cementové malty 
c a na ní po utuhnutí pěchuje se vrstva betonu f. Zbývající po případě 
prostor až k temenu nosičů ponechává se nevyplněný a slouží účelně 
k isolaci zvukové. Na temeno nosičů ukládá se podlaha jakýmkoliv způ- 
sobem provedená. 

Volba profilu 
podélných tyčí jest 
podmíněná pozděj- 
ším zatížením stro- 
pu a světlostí pole 
mezi nosiči, pro 
menší obnosy v této 
příčině béře se oby- 
čejné železo ploché, 
postavené na užší 
h ránu, pro větší 
zatížení a větší svět- 
losti pole volí se 
železo profilu T 
nebo X- 

Celková tlouštka desky z příčin výše uvedených kolísá mezi 8 až 
15 cm. Světlost polí bývá 2 až 3 ?n. 

Druhý systém Donathův znázorněn na obr. 346. Armování desky 
provádí se podélnými tyčemi natočenými ve tvar S. Tyče ukládají se 
do střední části desky u vzájemné vzdálenosti asi 15 cm. 

Jako u jiných 
systémů spočívá i zde 
deska bud’ na temeně 
nosičů nebo opírá se 
o úpatí jejich. Svět- 
lost jednotlivých polí 
obnáší za přiměřené 
tlouštky desky až 3 m. 

Systém Mííllerův. 
Systém tento ve pří- 
čině uspořádání jed- 
notlivých složek vložky jest podoben systému Donathovu, technicky 
označen je názvem „pérová deska 

Celkové uspořádání a způsob prováděcí znázorněny jsou na obr. 347. 
Tyče podélné T udobeny jsou z pásového železa profilu 26/4 mm až 

30/5 mm, ukládaného u vzájemné 
vzdálenosti 10 až 12 cm a posta- 
veného na užší hranu. Tyče příčné 
— péra — E udobeny jsou z plo- 
chého železa o tlouštce 1 až 2 mm. 

Obr. 348. Spojení obou soustav tyčí provádí 

se svorníky K, 

Desek tohoto systému užívá se pro krytí polí o světlosti až do 
3 m, tlouštka desky měří dle okolností 8 až 15 cm. Ukládá se buď na 
temeno nosníků nebo se zapouští na jich úpatí. 

Koenenův žebrový strop. Obr, 348. K vyztužení betonové desky užívá 
se jedrak přiměřeného armování železem, jednak také upravuji se na 
její spodní části vyčnívající žebra spojená navzájem malými klenbami. 









Systém Itoenen-ův s vložkou vydutou. 
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Železná vložka sestává ze slabého železa profilu I uloženého na 
traversy ve vzdálenostech asi ctvrtmetrových. Podélných těchto tyčí užívá 
se zároveň k utvoření patek — žeber — malých klenutí, nad jichž te- 
menem nachází se plná část desky o tlouštce asi 5 až 10 cm. 

Kryjí se těmito deskami pole mezi traversami o světlosti až 4 m a 
při přiměřeném sesílení jednotlivých vložek desky i světlosti větší, 

K udobení malých kleneb mezi žebry užívá se plechových forem 
— žlabů — zavěšených na úpatí podélných železných vložek. 

Koene- 
nův strop 
rovný. TJ 
předešlého 
způsobu 
byla pro 
některé 
případy zá- 
vadou pa- 
trnost že- 
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Obr. 34-9. 



du desky 

a urovnání stropu omítkovou vrstvou setkávalo se s obtížemi. 

Příčiny tyto vedly k nové konstrukci, znázorněné na obr. 349. Patky 
žeber spočívají na dřevěných latích, které buď trvale jsou spojeny se 
žebry desky a slouží za podklad k omítkové vrstvě nebo se po utuh- 
nutí betonu odstraňují. V posledním případu ukládají se poměrně níže. 

Jednotlivé klenby udobují se pomocí plechových forem — žlabů. 
Armování žeber provádí se vložkami z pasového železa, postavenými na 
užší hranu 
a zakotve- 
nými v be 
tonu u tra- 
versy nebo 
pilíře kon- 
ci vzhůru 
ohnutými. 

Žebra 
umísťují se 
ve vzdále- 
nostech 
ctvrtmetro- 
vých, 

tlouštka je- 
jich měří 
4 c/m^ cel- 

ková tlouštka desky i se žebry 25 až 32 cm, plné desky ^ňad temeny 
malých kleneb 5 až 10 cm. 

Podélné tyče bývají nahrazeny často oblými železnými pruty. 

Omítková plocha spodem na žebrech upevněná provádí se různým 
způsobem. 

Stolteovy cementové podlažnice. Strop této soustavy sestává z^pod- 
lažnic předem hotovených z armovaného a pěchovaného betonu. Šířka 
jejich obnáší 25 cm, tlouštka 8 až 10 cm, délka jejich až 2*5 m. 

Na spodní straně vyztuženy jsou po délce vložkou z pásového že- 
leza a :SOuměrně celou délkou prostupují dutiny, kterými jednak do- 
Kronika práce. Xll. 50 



Obr. 350. 
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dává se jim vyztužení, jednak zmenšení váhy a zjednává se úspory na 
betonu. 

Každá z podlažnic opatřena je po délce na jedné straně mírně vy- 
branou drážkou, na opačné straně pak výběžkem, kterými se vzájemně 
podporují. 

Ukládají se buď na dřevěné stropnice nebo na traversy, v tomto 
případě mohou se uložiti také mezi traversy, obr. 350. 

Mezery mezi jednotlivými podlažnicemi vyplňují se cementovou 
maltou. 

Omítková vrstva provádí se různým způsobem. 



Obr. 351. 


Rovné stropy z armovaných betonových trámů. 

Krytí prostoru o velice značném rozměru délkovém i šířkovém 
stropem rovným bývá často požadavkem mnohých stavebníků. 

Dříve stavitel neobešel se v mnohých případech bez pomocných 
pilířů a sloupů, ani použití železuých travers nevedlo často k cíli pro 




značný náklad stavební, nevýhodnou výšku ci tlouštku stropu a přílišnou 
jeho tíhu. 

Užitím trámů z armovaného betonu celí se dnes všem výše uvede- 
ným nevýhodám a^^dociluje se stropů o značné únosnosti, chráněných do- 
konale proti účinkům požáru a isolovaných vůči snadnému pronikání zvuku. 

Kejmodernější konstrukce stropní se zpodkem úplně rovinným pro- 
vádí se z trámů mřížovaných, hotovených přímo na staveništi z armo- 
vaného betonu dle systému Visintiniho. 



Rovné stropy z armovaných betonových trámů. 
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Betonové, železnou mříží armované, trámy Visintiniho sestávají 
z pasu vrchního, spodního a příček. 

Vrchní pás jest namáhán na tlak, spodní na tah. V každém pasu 
uloženy jsou dvě oblé železné tyče. 

Spojení obou pasů dociluje se příčkami z pouhého betonu i z be- 
tonu armovaného tyčemi, zaklesnutými ohnutými konci na podélných 

AŠ ^17 



tycích pasů. Podélné tyče ve spodním pasu jsou silnější, jelikož soustře- 
ďuje se na nich většina zatížení. 

Znázornění nosníku Visintiniho přináší obr. 351. Tvar pasů nemá 
vlivu na základní myšlenku, mohou tudíž nosníky tyto býti také oblou- 
kové a vyklenuté a může se jich užiti ku stropům klenutým. 

Hotovení 
nosníků Vi- 
sintiniho není 
poutáno na 
nákladné za- 
řízení tovární 
a může se 
8 malou výlo- 
hou prováděti 
přímo na kte- 
rémkoliv mí- 
stě bez- 
prostředně u Obr. 355. 

stavby. 

Na upravené rovině sestavuje se především zevní část formy pro 
jednotlivé trámy z fošen čistě ohoblovaných, v rozměrech předem sta- 
novených. 

Do formy vkládají se trojboká jádra ze železné litiny v mezerách 
stanovených pro příčné spojení pasů. Celek postaven tak, aby budoucí 
nosník ležel na boku. Do mezer mezi stěnami formy a jádry pěchuje se 
beton složení 1:4 a vkládají se tyče podélné a vyztužení žeber. Po 
ukončené náplni formy pěchovaným betonem vyčkává se, až beton za- 

50 * 
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tvrdnul, načež se forma po cástkácli odstraňuje a hotový nosník překlo- 
puje v polohu, jakou později ve stropě zaujme. 

Strop tvoří se těsným přičleněním jednotlivých trámů. Aby při budou- 
cím jedno- 
tlivém míst- 
ním zatíže- 
ní stropu 
rozpro- 
střen byl 
tlak na ví- 
ce trámů, 
dostává se 
jim vzá- 
jemného 
spojení 
zvláštním 
betonovým 
pojidlem, 
umístěným 
do drážek s 
rozšířenou 
základnou, 
kterými ka- 
ždý trám 
na temeni 
po stranách 
jest opa- 
třen. Ztu- 
hlý a zka- 
menělý be- 
ton v dráž- 
kách tvoří 
lištu, která 
snadno pře- 
náší tlak 
na soused- 
ní nosníky. 

Ac trá- 
my snesou 
značné za- 
tížení, pře- 
ce náhlý 
úder při 
dopravě na 
staveniště 
mohl by 
jejich ce- 
listvost po- 
rušiti. Z té- 
to příčiny 
užívá se k 
dopravě 
trámů na 

místo určení a ukládání jich ve vykázaná lůžka poutek, znázorněných 
na obr. 352. Zacházení s poutky jest patrno z obrazu. 


Obr. 356. 


Obr. 357. 
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Upoutání cel trámů děje se ve zdivu obvyklým způsobem pomocí 
kleštin. Spojení kleští s trámem ukazuje obr. 353. 

Výměna trámů kolem komínů a j. překážek děje se pomocí vložek 
z X železa, které se do prázdných prostor mezi příčkami zabetonují. Na 
obr. 354. znázorněn tento postup ve dvou případech. 

Řáděním jednotlivých trámů v těsný styk dociluje se velice únos- 
ného stropu se 
spodkem úplně 
rovinným. 

Doprava ve- 
lice dlouhých 
trámů na stave- 
niště působí ča- 
sto značné ob- 
tíže a ztrátu ča- 
su. Rozdělením 
stropu v jedno- 
tlivá pole, utvo- 
řená z několika 
podélných trá- 
mů o původní 
délce stropu a 
z krátkých příč- 
ných trámů u- 
snadní se práce 
značnou měrou. 

Výplň polí pro- 
vádí se betono- 
váním a tvoří s 
trámovou ko- 
strou jedinou 
dutou desku. 

Dalším pro- 
pracováním sy- 
stému Visintini- 
ho seznáno, že 
netřeba užívati 
vždy trámů v 
celku, nýbrž že 
teprve na stavbě 
za pomocí lehké- Obr. 358, 

ho bednění mož- 
no je sestavovat! z jednotlivých polí. Obr. 355. Případným armováním 
železnými tyčemi a provedením pasu z betonu možno konstrukci stropní 
poskytnout! jakékoliv únosnosti. 

Trámy Visintiniho hotoví se v délce prakticky již použité až do 
18 m světlosti při zatížení 250 kg na 1 m?. Menší délky zatíženy 300 
až 800 kg. 

Vlastní váha 1 stropní obnáší 350 kg. 

Ukázky provádění stropů pomocí trámů Visintiniho. 

Obraz 356. znázorňuje provádění stropu v nepravidelné základně 
těsným řáděním trámů. 

Obraz 357. představuje dopravu 9*30 m dlouhého vazního trámu 
z dílny na staveniště městské plynárny v Terstu. 


Obr. 359. 
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Obraz 358. představuje dopravu trámů výtahem na stavbu továrny 
„Thék‘‘ v Budapešti. 

Obr. 359. znázorňuje uložení stropnic o 8 m rozpětí nad druhým 
patrem továrny v Readingu ve Sp. St. 



Obraz 360, ukazuje postup prací při stavbě stropu stájí vojenských 
v Hruszowě v Haliči. 

Veškeré práce zde uvedené provedeny pomocí trámů systému Visin- 
tiniho různými podnikateli a staviteli. 
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Stropy tohoto systému provádí Frant. Visintini ve Vídni XIX^^. 

Systém Hennebique^ův. Provádění dřevěných stropů s patrným klá- 
dím, po případě kasetování dřevěných stropů, poskytuje příležitost 
k okrasnému přičlenění stropu ku slohově vypraveným místnostem. 

Vzdor tomu, že dřevo je látkou, která se poměrně dosti snadno 
obrábí, přece stropy kasetované nebo stropy s ozdobenými stropnicemi 
vyžadují mnoho námahy, která ve spojení s dlouhotrvajícím pracováním 
dřeva a možností požáru ubírala stavebníkům chuti ku hražení nákladu 
na věc, kterou dnes z jiného materiálu, úplně ohnivzdorného a nijak 
a nikdy formu neměnícího, možno snadněji poříditi, než při výhradném 
užití dřeva. 



Obr. 360. 


Systém Hennebique-ův hodí se výhodně k provádění stropů s vidi- 
telnými stropnicemi i stropů kasetovaných, a to tím spíše, že je možno 
tímto systémem vykonati i stavbu opěrných pilířů a spojení jich se 
stropem ve spojení s plechem expandním. 

Není však hlavním účelem systému Hennebiqueova, aby sloužil ku 
stavbě viditelných betonových stropnic nebo stropů kasetovaných, nýbrž 
užívá se ho ku provádění stropů vůbec o značných rozměrech s nosiči viditel- 
nými i krytými. 

TJ stropů Hennebique-ových užívá se soustavy nosičů průchozích 
a příčných. Průchozím či hlavním nosičům dostává se vzájemné vzdále- 
nosti od 3 do 5 m. 

Pokud se týče délky světlosti stropu, obnášela tato 14 m pro za- 
tížení 1 břemenem půltunovým. Obyčejně v podobných případech 
užívá se podpěrných sloupů u Vzájemné vzdálenosti 5 až 7 m. 


Obr. 361. 
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Armování nosičů a desek stropních provádí se^ 
jichž průměr nepřesahuje 5 cm. U tyčí jest důležitá 


tio - 



Železnými tyčemi, 
nerušená délková 
spojitost. Není-li 
možno opatřiti 
si tyče žádoucí 
délky, provádí se 
trvale jich na- 
stavení svařením 
nebo šřoubem. 

Výplně polí 
provádějí se ja- 
ko samostatné 
desky. 

Užívá-li se 
k armování no- 
sičů prutů ohnu- 
tých, pokračují 
tyto na začátku 
a konci rovno- 
běžně s pruhy 
rovnými, upro- 
střed se odchy- 
lují ze směru. 

Důležitou 
okolností při ar- 
mování nosičů 
je uložení prutů 
do vrstvy beto- 
nové. Tlouštka 
vrstvy betonové 
mezi jednotlivý- 
mi pruty obnáší 
5 až 6 cm, od 
kraje polovici 
tohoto rozměru. 
Spodní rovné že- 
lezné vložky jsou 
kryty vrstvou 
betonu nejméně 
2*5 cm silnou. 

Obě sousta- 
vy tyčí, rovné 
i vyklenuté, na 
koncích nosičů 
se pojišťují a za- 
kotvují ohnutím 
konců do beto- 
nového zhlaví 
nosiče. 

Spojení po- 
délných nosičů 
s příčnými zpro- 
středkují již na 
jiném místě uve- 
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děné a znázorněné Hennebique-ovy třmeny, uložené na koncích no- 
sičů hustěji, uprostřed ve větších vzájemných vzdálenostech. Unravuií 
se z plochého železa, profilu 
20 X 1*5 mm až 50 x 3 mwi, 


voleného dle velikosti a zatí- 
žení nosiče. 

Hennebiqne-ovy stropy, 
podporované pilíři, provedeny za 
jisté příležitosti o rozpětí 6*8 Wř 
pro hlavní a 4*7 Wř pro příčné 
nosiče za celkového zatížení od 
500 do 800 kg na 1 Příčné 
nosiče měly vzájemnou vzdále- 
nost 1*7 m. 

Eovného podstropí doci- 
luje se u Hennebique-ova sy- 
stému užitím dřevěných laťo- 
vých zápustek, uložených na 
nosičích podélných i příčných 
a zachycených jednak betonem 
za účelného použití rozšířeného 
profilu základny do betonu ulo- 
žené a poutané konci příčných 
vložek a na místech křížení 
konci třmenů. Na zapuštěné latě 
zavěšuje se ojooítková podložka 
jakýmkoliv způsobem, velmi ča- 
sto za použití expandního že- 
lezného plechu. 

Systém Pohlmannův. TJ stro- 
pů, prováděných pomocí želez- 
ných travers, i u stropů Hen- 
nebiqueových, prováděných po- 
mocí železných vložek, sesla- 
bena byla vrstva betonová že- 
lezem, které ji rozdělovalo v je- 
dnotlivá pole. 

Nedostatku tomu odpo- 
mohl Pohlmann zvláštním udo- 
bením traversy o profilu podob- 
nému asi železniční kolejnici 
postavené na hlavu, s velmi sla- 
bým vrchním pasem a slabou 
střední spojkou, opatřenou otvo- 
ry a sesíleným a zaobleným 
spodním pasem. 

Oboustranně uložená vrst 
va betonová proniká otvory a 
tvoří jednolitý a vzájemně se 
podporující celek. Náhradou za 
tyče Hennebique-ovy opatřuje 
se traversa Pohlmannova oky 
z pásového železa, jimiž účinně 
a betonu vůči tlaku a zatížení. 

Kronika práce. XII* 
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Celková úprava traversy systému Pohlmannova, s podrobným ná- 
kresem hlavy traversy, pásku a profilu jakož i provedení stropu o ne- 
rovném podstropí znázorněny na obr. 361. 

Oka z traversy vyčnívající uložena jsou ve 
vrstvě betonové, armované soustavou prutů že- 
lezných, jichž podélná partie zakotvena je v opěr- 
ných pilířích. 

Obr. 362. představuje řez a perspektivné zná- 
zornění stropu systému Pohlmannova, na němž 
jest zřetelněji patrno vyztužení betonové vrstvy 
podélnými i příčnými železnými tyčemi. 

U konstrukce jsou patrné spodem nosníky be- 
tonem obložené. 

Pro místnosti tovární, v nichž třeba trans- 
misního převodu, upravil vynálezce velmi poho- 
dlné umístění závěsného opatření pro hřídele trans- 
misní. Znázornění poskytuje v příčném řezu 
obr. 363., v podélném pak obr. 364. Temeno stropu 
tvoří dřevěnou podlahu, uloženou na polštářích 
rovněž dřevěných. 

Celkové provádění stavby znázorněno na 
obr. 365. 

Je-li třeba u stropu spodku úplně rovinného, 
užívá se taktéž prolamovaných travers Pohlmanno- 
vých a strop provádí se vůpravě, naznačené na 
obr. 366. Únosná betonová deska provádí se 
vrchem na temenech travers, na jich úpatí zavěsí 
se pletivo drátěné nebo expandní plech opatřený 
omítkou. 

Prázdný prostor mezi únosnou deskou a vrst- 
vou spodní — omítkovou — jest vyplněn hube- 
ným struskovým betonem, upraveným v poměru 
1 : 10. (Na 1 díl cementu 10 dílů strusky.) Únosná 
betonová vrstva upravuje se z betonu, míšeného 
v poměru 1 : 4 (jeden díl cementu mísí se se čtyřmi 
díly křemenného drobného štěrku). 

Obr. 367. znázorňuje strop s rovinným spod- 
kem provedený pomoci děrovaných travers Pohl- 
mannových, obložených betonem, s výplní polí 
dutými tvárnicemi. Tento strop i předchozí vy- 
žadují při provádění bednění. Užívá se jich při 
mírném zatížení, jaké se vyskytuje u místností 
obytných. 

Bez bednění a podpěr provádí se strop na 
traversách Pohlmannových s dutou výplní jedno- 
tlivých polí. 

Obr. 368. přináší znázornění řezu takto pro- 
vedeným stropem. Mezi traversy ukládají se dutá 
tělesa, zhotovená litím do forem z malty sád- 
rové (směs sádry se struskovým pískem). Prostor mezi tělesy a tra 
versou, jakož i nad tělesy a traversou vyplňuje se únosnou betonovou 
vrstvou, na níž po urovnání a uhlazení může se přímo ukládati li- 
noleum. 

Strop tento jest lehký a tlumí dokonale zvuk. Omítka na spodní 
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sfcraau lae dokoaale. Nejhlavaejší jeho předaosbí jest velice mírná 
cena. 



Systém Pohlmannův pojištěn jest patentem, jehož majitelkou jest 
firma Šteffens & líolle v Berlíně. 

Systém 
Matrai-ův 

užívá k vy- 
ztužení 
stropní 
desky sou- 
stavy oce- 
lových, asi 
5 mm v prů- 
měru měří- 
cích, drátů, 
z nichž se- 
stavuje sít 
konci zavě- 
šenou na 
pevných 
podporách. 

Síť se- 
stává, obr. 
369. a 370., 
z řad rov- 
noběžně 
uložených 
drátů, kla- 
dených v 
různých 
směrech a 
zavěše- 
ných volně 
tak, aby 
tvořily 
oblouk vr- 
cholem do- 
lů obráce- 
ný. Úče- 
lem zvlášt- 
ního rozdě- 
leni jedno- 
tlivých 
51* 



Obr. 365. 
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osnov drátu jest přenášení sil na desku působícíck k místům podporo- 
vaným. 

Největší předností tohoto systému jest způsobilost ku zřizováni 
stropů z desek bez podpory pro veliké světlosti. 

K zakotvení drátěného pletiva slouží traversy nebo i podpěrné 

zdivo a jest pod- 
mínkou náležité 
působnosti armo- 
vané součásti des- 
ky, aby byla do- 
konale zakotvená. 
Působnost no- 
Obr. 366. siČů podporuje se 

drátěnými lany, 

v některých případech železných nosičů se neužívá. Soustava pletiva drá- 
těného vyztužuje se úhlopříčně zkříženými lany, o něž se jednotlivé dráty 
opírají. 




[v v . .. c -""c .*r • *.* 










Obr. 367. 


K obložení železného pletiva užívá se betonu 
upraveného z cementu portlandského, někdy také 
béře se za vděk betonem struskovým. Celkem možno 
tvrditi, že betonu přisuzuje vynálezce úlohu dosti 
podřízenou a v jistých případech nahrazuje ho 
i sádrou nebo jinou hmotou, a sice pouze k ochraně 
vůči vlhku a ohni. Se zálibou dává přednost betonu 
struskovému a nahražuje říční písek a štěrk z při- 
rozeného kamene pískem struskovým a struskou. 
K přípravě 1 betonu neupotřebí více cementu 
než 250 kg. 

Provádění této^ soustavy jest složité. 



Obr. 368. 
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Obr. 370. 


Systém Mollerův užívá k vyztužení nosičů volně visícího pasu 
železného za současného užití betonové desky, vyztužené expandním 
plechem. 

Nosiče jsou dosti hustě řáděné a spodem patrné. Zakotvení pasů 
železných děje se buď pouhým ohnutím konců, nebo se konce tyto pou- 
tají na zvláštní kotvy. 

Beton pro systém Mollerův sestává z 1 dílu cementu, 2*5 dílu písku 
a 3*5 dílu štěrku. 

Systému toho užívá se hojně k provádění stropů u skladišť, stájí, 
továren a j., rovněž často u staveb mostních. 


Užití rovných betonových desek. 

Užití rovných betonových desek ku kryti v různých případech. 


405 


V případech těchto jedná se o konstrukci stropů za jiných okolností, 
než jaké se vyskytují u místností obytných. 

Jednoduchý případ týče se krytí kanálu rovnou deskou, upravenou 
z betonu vyztuženého expandním plechem. Stěny i dno kanálu prove- 
deny jsou ze zdivá cihelného. Podmínky provedení kanálu blízko po- 
vrchu jízdní dráhy vylučovaly užití klenby, která pak musila býti na- 
hrazena deskou vzdorující podzemní vlhkosti. 

Betonová deska je armovaná expandním plechem a snese nejen 



Obr. o7J. 

stálé zatížení vrstvou zemin a dlažbou^ ale také občasné zatížení po- 
vozy a jinými břemeny. Deska je zvláště vyztužena sesílením střední 
části. 

Z nedostatku místa pro klenbu provedeno krytí stropů podzemních 
drah rovnými deskami z armovaného betonu na různých místech s nej- 
větším úspěchem a použito k nim pro veliké rozměry systému Henne- 
biqueova, Wayssova, Matrai-ova. 

Systému Wayssova užito ku krytí 2 km dlouhé části vídeňské 
městské dráhy, jejíž krytou zastávku u Ferdinandova mostu znázorňuje 
obr. 371, Nosiče mají délku 13 50 na jedné straně opírají se o zeď, 
na druhé o traversy na železných sloupech uložené. 


Střechy opatřené rovnými deskami z armovaného betonu provádějí 
se často u místností továrních, u skladišť a j. 
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Za užití rovných desek provádějí se i tovární střechy pilové, 
obr. 372., u nichž do cemetové desky zapouštějí se úzké rámy okenní. 
Značnou výhodou u střech pilových (sheddů) jest naprostá vytrvalost 
vůči vnitřnímu vlhku z kondensovaných výparů za doby zimní a vůči 
dešťové i sněhové vodě, která betonovým obalem nemůže pronikat! do 

vnitřního prosto- 
ru. Proti účin- 
kům slunečného 
úpalu třeba chrá- 
ní ti beton o- 
chrannou po- 
krývkou. 

Obr. 372. Pravidlem 

provádí se celá 

stavba tovární místnosti pilovou (sheddem) střechou opatřenou z armova- 
ného betonu, čímž úsporou na pilířích získává se většího prostoru. 



Stropy klenuté. 




Obr. 373. a 374. 


Stropy klenuté do travers. Únosnost stropů opatřených rovnými 
deskami stoupala s tlouštkou betonové desky, se sesíleným vyztužením 

železnými vložkami a 
se zmenšenou světlostí 
krytého prostoru. 

V častých přípa- 
dech neodpovídal by 
vynaložený kapitál úče- 
lu stavby a volí se pro 
to způsob méně sice 
úhledný, avšak značně 
únosný a levnější. Jest 
to klenutí do travers, 
prováděné ze zdivá ci- 
helného, které v případech zvláštního ohledu hodných nahrazuje se be- 
tonem obyčejným i armovaným. 

I zde vyskytla se řada systémů, z nichž původní místo náleží opět 
systému Monierovu. 

Monierova klenba záleží z vložky obložené betonem, neodchyluje 
se od původní jeho desky ničím jiným, než vyklenutým tvarem. 

Obměn Monierových kleneb mezi traversami jest značná řada, z níž 
některé nej význačnější zde zaznamenáváme. 

Obrazy 373. a 374. znázorňují čtyři variace výpravy kleneb mezi 
traversami dle systému Monierova. 

Únosná klenba provádí se spodem v síle asi 5 cm. Úpatí desky 
opírá se o patky travers, traversa po délce je kryta vesměs vrstvou be* 
tonu a místo mezi traversou a temenem klenby vyplňuje se obyčejně 
betonem struskovým, upraveným v poměru 1 : 8, po případě se v tomto 
místě dociluje částečné výplně novou klenbou, upravenou z lehkých 
tvárnic. 

Provedení podlahy závisí na povaze místnosti nad stropem umí- 
stěné. Vrstva hubeného betonu struskového kryje se vrstvou malty, na 
níž se obvyklým způsobem přičleňuje dřevěná podlaha, nebo se na 
struskový beton kladou polštáře s podlahou prkenou, nebo konečně 



Stropy klenuté. 
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může se provésti podlaha z mazaniny, 'dle povahy místnvsti různě 
upravené. 

Traversy jsou v každém z těchto případů vyčnívající, kryjí se však 
za účelem ochrany proti 
ohni vrstvou malty nebo 
někdy i ozdobným člán- 
kováním. 

Zvýšení temene kle- 
nutí nad úroveň patek 
obnáší pravidelně desí- 
tinu rozpětí. 

Únosnost stropu o roz- 
pětí asi 5 m obnášela na 
l celkem 1200 kg 
za užití pouze jediné 
vložky. 

Vyžaduje-li se únosnost zvláště veliká, upotřebí se soustavy dvou 
klenbových desek, upravených různým způsobem ve spojení se dvěma 
vrstvami vložek železných. 

Na obr. 375. zná- 
zorněna klenba Monie- 
rova mezi traversami 
provedená ze dvou úpl- 
ně samostatných desek 
klenbových, odděle- 
ných vrstvou hubeného 
struskového cementu, 
vyrovnaná na temeně 
zásypem, připraveným 
k uložení podlahy dře- 
věné nebo mazaniny. 

Spodní klenba opírá Se o úpatí travers, vrchní o středn její část, pod- 
porována jsouc výplní z hubeného betonu. 

Patrné spodem traversy opatřují se ochrannou omítkou. 

Jiného uspořádání klenbových vrstev dostává se Monierově klenbě 
na traversách provedením, znázorněném na obr. 376, 

Vrchní deska je klenutá, spodní rovná, obě opírají se o úpatí tra- 
vers a spojeny jsou navzájem články. Prostor nad klenbou vyplněn je 
hubeným struskovým betonem, na němž tvoří podlahu mazanina. 

Traversy v tomto případu nejsou spodem patrné. 

Jiného uspořádání dociluje se sloučením únosných vrstev na temeni. 
Způsob tento znázorněn na obr. 377. a 378. Prvý případ týká se klenby 
s temenem sploštělým, u druhého vyskytuje se celý oblouk. 

U vrchní rovné desky procházejí podélné tyče přímo přes traversy 
a konci jsou zakotveny v opěrném zdivu. Desky provádějí se z tučného 
betonu, výplň z hubeného struskového betonu. 

Stropů těchto užívá se u skladišť, obchodních a továrních místností 
a ve všech případech, kde jedná se o značnou únosnost. 

Systém Goldingúv. Obyčejná klenba betonová, armovaná expandním 
plechem, neupravuje se ve větší světlosti než asi 2*3 m. Při větším roz- 
pětí dostává se obloukům vyztužení pasy dle systému vynálezce expand- 
niho plechu Groldinga, jehož klenba mezi traversami znázorněna je na 
obr. 379. 

Pasy provádějí se z betonu armovaného železem v podobě U, jehož 



Obr. 377. a 378. 



Obr. 375. a 376. 
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patky se opírají o úpatí tiavers. Železnému vyztužení dostává se zakři- 
vení pasu. Odchylka temene pasu od úrovně patek obnáší dvanáctinu 
rozpětí pasu. 

Únosnost stropu závisí na síle pasů a na jejich vzájemné vzdále- 

Vzájemná vzdálenost tra- 
vers obnáší asi 8 w, ve kte- 
rémž případu užívá se k vy- 
ztužení pasů železa U těžšího 
profilu, pro obyčejné případy 
stačí výška profilu o 15*2 cm. 
Železo klade se dutinou vzhůru 
a vyplňuje se až k temenu 
travers dusaným betonem. 
Na vyrovnané temeno pasů 
a na temeno obložených tra- 
vers ukládá se deska beto- 
nová vyztužená expandním plechem. Podlaha pak provádí se různým 
způsobem. 

Expandního plechu se u tohoto systému užívá k omítkové vrstvě a 
k obložení travers. 




Provedení stropů o veliké únosnosti s pasy opí- 
rajícími se o traversy, podepřené sloupy, znázorněno 
na obr. 380. Na železném sloupu A spočívá dvojí ^ 
traversa jejíž vnitřní prostor jest nevyplněn. 

O úpatí traversy opírá se železo tvaru |J A vyplněné 
betonem a obložené expandním plechem M a omítko- 
vou vrstvou (t. Expandním silným plechem E armo- 
vaná jest deska F, omítkovým expandním plechem P opatřeny jsou boky 
travers pro uložení omítky N, Q. V omítce provedeno je ozdobné člán- 
kování pasů i vyčnívajících travers. 

Případ ozdobného provedení stropu klenutého na traversách, pod- 
ložených železným maskovaným sloupem, s pasy ukrytými pod vyrov- 
nanou omítkovou vrstvou znázorněn na obr. 381 . 

Na železném sloupu A uložen je omítkový expandní plech Q, na 
nějž nanáší se omítka P. O sloup opírá se dvojitá traversa P, do jejíhož 
úpatí zapuštěny jsou patky pasů P ze železa U. Strop vyrovnává se ná- 
stropní vrstvou P, zavěšenou na tyčích J a provedenou z omítkového 
expandního plechu K nánosem malty. Podlaha výše uložené místnosti 
upravuje se na betonové desce F, vyztužené expandním plechem P. 
Označením C J znamenány tyče, na nichž je omítkový plech poutky 
zavěšen. 


Obr. S80. 



Klenuté střechy a Báně z armovaného betonu. 


409 


Železná konstrukce sloupů i stropu jest chráněna 
omítky, jednak isoíacní vrstvou vzduchu. 

Strop s klenbou na traversách Pohimannových znázorněn na 
Klenba provedena z lehkých porésních cihel, opírá 
se o úpatí travers Pohimannových, obložených na 
střední a vrchní části vrstvou pěchovaného tuč- 
ného betonu. Betonová výplň dostupuje úrovně 
temena klenby a slouží za lůžko polštářům, na 
něž se klade podlaha. Výška oblouku klenbového 
obnáší desítinu světlosti klenby. Vzájemná vzdá- 
lenost travers měří 3 '4 m. 

Zapuštění traversy Pohlmannovy do podpěr- 
ného zdivá znázorňuje obr. 383.*) 

Klenuté stropy bez travers. Klenby z armova- 
ného betonu bez travers docházejí u budov užití 
jen dosti omezeného, spíše se jich užívá u staveb 
mostních pro světlosti někdy značných rozměrů. 

Upotřebí-li se jich u budov, volivá se pra- 
vidlem klenba stlačená za úspory výšky klenby 
pro vnitřní místnosti, často sesílená pasy. Prová- 
dění její neliší se celkem od provádění kleneb 
mezi traversami, jen sesíleného vyztužení a větší 
tlouštky armované betonové desky dostává se kon- 
strukci následkem větší světlosti. 

Tenké poměrně vrstvy klenbové užívá se 
u kleneb imitovaných z expandního plechu a 
omítky. 

Nad klenbou upravuje se střecha jakýmkoli 
způsobem, která zdánlivou zděnou imitaci chrání 
před vlivy povětrnosti. 

Imitování tímto způsobem prováděné jest vždy 
trvalejší a vůči ohni více jistoty poskytující než 
imitace provedené ze dřeva. 

Klenuté střechy a báně z armovaného betonu. 

Výhodné vlastnosti armovaného betonu přímo 
konstruktéry vybízely, aby bylo použito tohoto 
moderního staviva k provádění klenutých střech 
a bání. Jmenovitě byla to velice lákavá snadnost, 
s jakou bylo možno dodati klenbám řečeného 
druhu jakéhokoliv tvaru a pak velice krátká doba, 
kterou vyžadovaly ku provedení. 

Než nestálost betonu vůči vlivům povětrnosti 
vykazovala meze užití tohoto moderního staviva 
a bylo nutno podniknout! řadu pokusů ve pří- 
čině seznání ochranného pro- 
středku, který by betonovou 
klenbu chránil. 

Nejsnadnějším způsobem pro- 
vedena ochrana krovem s kry- 
tinou, tedy střechou, kterou se 


jednak vrstvou 
obr. 382. 



45 

o 


*) Trámy systému Poblmannova vyrábí Steffens & Nolle v Berlíné NW. 
Kronika práce. XII, g2 
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povrch betonu dokonale ochránil proti vlivům po větrnosti. Výhodně 
osvědčilo se opatření klenby krytem měděným, břidlicovým, asfaltovým, 
lepenkovým a jinými ochrannými prostředky. 

Pokud jedná se o překlenutí velikých prostorů klenbou valenou, 
jest třeba vyztužení klenby kleštinami, zakotvenými na úpatí klenby a 
prostupujícími celou světlostí. Opatření toto, nutné a okolnostem úplně 
přiměřeně, znehodnocuje četné výhody klenby z armovaného betonu, 
jelikož vystavuje podstatnou část konstrukce v případu požáru zhoubným 
účinkům ohně. 

Provádění klenby valené děje se po cástech, při čemž naskytuje 
se výhoda, že téhož lešení a bednění možno mnohokráte použiti. 



Obr. 383. 

Betonová klenba armuje se soustavou tyčí dle způsobu Monierova 
za použití pozednic z úhlového železa, zakotvených do podpěrného zdivá, 
do nichž zapouštějí se v jistých vzdálenostech železné kleštiny. 

S výhodou možno užiti k armování betonového klenutí expandního 
plechu. 

Betonovaná klenba spočívá na opěrném zdivu a je uložená do po 
zednice z U železa, do níž jest zapuštěna kleština z oblého železa a 
v níž konci expandní plech. Vedle toho jest pozednice pojištěna svislými 
kotvami, zapuštěnými do opěrného zdivá. 

Klenuti systému Visintiniho. Na jiném místě poznamenáno o nosících 
— trámech — Visintiniho, že celkový tvar nemá vlivu na nosnost trámů, 
pokud bylo šetřeno základní myšlenky. 

Na obr, 384. znázorněna klenba valená evang. chrámu v Ústí n. L., 
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provedená systémem Visiutiniho pomocí pasů. (Stavbu prováděl stavitel 
Alwin Kohler z Ústí n. L.), 

Valená klenba vyztužená byla třemi pasy o rozpětí 11*80 m, které 
sloužily za opěru přímým nosičům soustavy Visintiniho ku provedení 
výplní mezi pasy. Vzájemná vzdálenost pasů měřila 4*86 m. Stavba vý- 
plní prováděna vždy současně z obou stran, za příčinou stejnoměrného 
zatížení pasů. Na úpatí 
klenby upraveny oblouko- 
vé světlíky. 

Obloukové pasy Vi- 
sintiniho měly nestejnou 
výšku a odchylnou šířku 
vnitřního a zevního oblouku 
u každého pasu. Spodní 
oblouk pasu měl šířku 60 cm, 
vrchní pouze 40 cm. Obou- 
stranně na spodní oblouk 
ukládaly se trámy kon- 
strukce výplní klenby. 

Tlouštka vrchního i spod- 
ního oblouku každého pasu 
měřila po 10 cm. Pas u te- 
mene měl tlouštku 60 cm, 
na úpatí 90 cm. 

Obloukové nosiče pa- 
sové hotoví se pomocí klí- 
nových vložek tímtéž způ- 
sobem, jako Visintiniho 
trámy přímé. 

Stavba bání v podobě 
polokoule neb jakéhokoliv 
zakroužení a tvaru klenby 
provádí se z armovaného 
betonu s použitím bednění 
tímtéž způsobem, jako 
stavba obloukových desek 
mezi traversami. 

Klenba sestává bud! 
z jedné vrstvy, chráněné 
povlakem kovovým, nebo 
provádí se ze dvou vrstev, 
prostorově oddělených, spo- 
jených však vzájemně čet- 
nými armovanými žebry. 

Vnější klenba slouží za kryt Obr. 384. 

a ochranu vlastní klenbě 

vnitřní. Obě mají tlouštku pouze malou, asi do polovice výšky počínaje 
od úpatí jest prostor mezi nimi vyplněn taktéž betonem. 

Klenby tyto opatřují se pravidlem tak zvanou lucernou, jednak za 
příčinou přiměřeného zatížení klenby za účelem získání stability, jednak 
k účelům osvětlení vnitřku denním světlem. 

I gotické klenby provádějí se z armovaného betonu, rovněž všechny 
jejich ozdoby, jako článkovaná žebra a j. 

Stavby podobného druhu vyžadují nákladného bednění a četných 
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forem, kteráž nevýhoda jest však hojně vyrovnaná zmenšenou massiv- 
ností podpěrného zdivá a velice rychlým provedením. 

Význačné místo při těchto stavbách vykázáno systému Monierovu, 
než i Hennebiqueův systém jakož i expandní plech docházejí zaslouže- 
ného upotřebení. Vedle těchto systémů vyskytují se i jiné, jež došly 
uplatnění, jako Habrichův, Lolatův a j. 

Armovaný beton u staveb mostních. 

Značná únosnost betonu armovaného byla příčinou pokusů, které 
vyvrcholily v řadu konstrukcí, jichž se s úspěchem užívá ve stavbě 
mostní, a sice u základů i pilířů, i také při opatření mostů vrchní stavbou 
na pilířích spočívající. 

Dle povahy práce může spojení jednotlivých pilířů neb opěrných 
zdí býti provedeno deskou úplně rovnou s použitím nosičů neb bez 
nich, nebo pomocí oblouků klenbových. 

Způsob provádění základů i pilířů jest probrán na jiném místě 
zbývá nám tudíž provádění ukončujícího spojení obou míst, mezi nimiž 
se most pne. 

Spojení toto provádí se buď pouhou rovnou deskou bez použití 
podpěrných trámů, nebo s použitím trámů — travers — nebo konečně 
béře se útočiště ku klenbě. 

U mostů s únosnou deskou bez opěry trámové vyskytují se pří- 
pady, které jsme projednali u rovných stropů, jen rozměry tlouštky se 
týkající a případné armování železnou vložkou se mění dle pravdě po- 
dobného zatížení a rozpnutí polí mostních. 

Hodí se k nim všechny systémy, které řečené obměny jsou 
schopny. 

Mosty 8 rovnými deskami mohou býti provedeny bez nosičů nebo 
ukládá se rovinná deska na nosiče, nebo konečně může býti jízdní dráha 
utvořena z pouhých nosičů, upravených z armovaného betonu. 

Užití pouhé a nosiči nepodporované desky z armovaného betonu 
může se týkati pouze prostorů o malém rozpětí se zatížením taktéž malým, 
tedy asi u propustí, přechodů a j. Tlouštka desky kolísá dle velikosti 
budoucího zatížení mezi 25 až 55 cm při rozpětí 1*50 až 3 50 m. 

Rostoucí tlouštkou desky stoupá i peněžitý náklad, který vedle 
úspory místa nebo i jiných ještě činitelů tvoří mez, za níž dochází 
k uplatnění výhoda nosičů buď prostých ze železa, nebo upravených 
taktéž z armovaného betonu. 

Armování desky provádí se způsobem Monierovým, Hennebiqueovým, 
pomocí expandního plechu a j. 

Podpěrné trámy systému Visintiniho hodí se následkem značné únos- 
nosti buď na místě travers, nebo, řáděny těsně jeden vedle drahého, 
i k provedení úplného krytí mostních mezer. 

Únosná část mostní desky provedena způsobem, popsaným u kon- 
strukce stropní, těsným totiž řáděním trámů, na něž uložena vrchem 
spojovací vrstva betonu. 

Ve větším měřítku proveden most trámy Visintiniho u Franken- 
bergu. Most staven na pilířích, které ve střední části vykazovaly vzá- 
jemnou vzdálenost po 11 m. Mostní desky ve středních polích uloženy 
byly na čtyřech trámech 50 cm širokých, 99 cm vysokých, ukládaných 
vzájemně na vzdálenostech 80 cra. 

Jak výše na jiném místě již uvedeno, provádí se výroba trámů 
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Visintiniho přímo na staveništi, jedná-li se o trámy menších rozměru, 
které snadno bez poškození mohly býti dopraveny na blízké sta- 
veniště. 

CT trámů však pro stavby mostní určených, vynikajících značnými 
rozměry a ohromnou tíhou zjednodušen tento způsob výhodně tou měrou, 
že vůbec jakákoliv doprava na místo určení stala se zbytečnou. 

Forma na výrobu trámu připravená ustavena hranou přímo na 
místo, jehož se téže hraně mělo po uložení hotového trámu dostati, bylo 
jen třeba, poskytnouti jí přiměřeného podložení dřevěným lešením. Po 
ztvrdnutí betonu a odstranění obvodových součástí formy mohl býti 
trám jednoduchým překlopením uložen na vykázané mu místo. 





Obr. 385. 

Klopení hotového trámu z formy do lůžka znázorňuje obr. 385., 
představující stavbu mostu o dvou mezerách po 13 m rozpětí prováděnou 
v Erdmannsdorfu v Sasku. 

Při zkouškách, kterým trámy Visintiniho byly podrobeny, při čemž 
zatěžování konáno v některých případech několik dnů po uložení, se- 
znáno, že dočasné prohnutí po značném zatížení obnášelo pouze Vssoo 
celého rozpětí. 

Příznivý výsledek zkoušek zatěžovacích nespadá na vrub pouze to- 
pornosti betonové stavby, toporností touto vyznamenávají se všechny 
betonové práce, nýbrž má na ni podíl také výhodnost konstrukce. 

Na jiném místě uvedeno a obrazem doloženo, že neni třeba na 
staveništi hotoviti trám celý, nýbrž že možno užiti sestavného uspořádání, 
za použití tyčových složek. Spojení jich děje se pomocí železného kolíku, 
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zasunutého do vyčnívajících kliček oblých tyčí nebo otvorů pásového 
železa pasů trámu a vyplnění spojovacího místa betonem. 

Provedení sestav tímto způsobem uskutečněných znázorněno na 
obr. 386. 


Armovaného betonu neužívá se pouze ku stavbě nových mostů, 
nýbrž možno ním vyspravit! mosty o konstrukci původně železné, sesla- 
bené a nahlodané řezem. Případy tyto, jichž bylo v praxi s úspěchem 
použito, týkají se mostů s výplní mezer mostních rovnými traversami. 

Pokračování hlodavé činnosti železné rezi celeno obalem betonovým 
a sesílení únosnosti docíleno použitím betonu armovaného. Výkonem tím 
podařilo se mocně nahlodanou a seslabenou železnou konstrukci sesíliti 
tou měrou, že vyhovovala dokonale svému účelu. 

Při této práci nebývá vždy rozhodující položkou velikost nákladu, 
jako spíše požadavek nepřerušení vozby a pasáže. 

Nedůtklivost železa vůči vlivům atmosféry vyžaduje trvalého a ná- 
kladného isolování povrchu konstrukce ča- 
stými nátěry, které beton jednou pro vždy 
úplně nahrazuje. 

Klenuté mosty z armovaného betonu. 

O tom, má-li most, provedený z armo- 
vaného betonu, býti zbudován z desek 
plochých, podporovaných nosiči rovněž 
rovnými, nebo má-li se jeho stavba pro- 
vést! pomocí klenbových oblouků, roz- 
hodují často okolnosti, na něž místní nebo 
krajinné poměry mají uplatňující vliv. 

Záliba pro mosty opatřené klenbami 
jest dosti mocná, aby za normálních okol- 
ností dovedla prosaditi tento způsob pro- 
vádění, při čemž jedná se vždy o výši nákladu, která v případech, kde 
není přirozeného staviva v hojnosti a levné ceně po ruce, bývá často 
rozhodující. 

Veřejné mínění jest pravidlem zaujato pro mosty obloukové, pro 
vedené z přirozeného kamene, zkušenost však na slovo vzatých odborníků 
kloní se pro stavivo umělé, provedené z armovaného betonu, které časem, 
místo aby vykazovalo znehodnocení přivozené delším upotřebením, vykazuje 
přibývání únosnosti, tvrdosti a topornosti a byl-li beton správně upraven, 
stává se celá stavba jednolitou kamennou hmotou. 

Praktický význam stavby kamenných mostů z armovanéhu betonu 
nejlépe pochopili praktičtí Američané, kteří dávají betonové konstrukci 
přednost před stavbou klenutých mostů z přirozeného kamene i v přípa- 
dech, kde je o přirozené stavivo až přehojnou měrou postaráno. II nich 
rozhoduje snadný a rychlý způsob prováděni, jakého možno docíliti jen 
u betonu prostého i armovaného. 

Klenutými mosty spojují se místa s přerušenou souvislostí v různé 
míře. Mohou to býti prostorně málo rozpiaté průrvy rovinného povrchu 
zemského, nebo nížiny suché neb s tekoucí vodou, jichž břehy jsou pro- 
storově značně odlehlé. 

Dle povahy nerovnosti zemského povrchu, která má býti umělým 
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způsobem vyrovnána, jakož také dle povahy a účele budoucího mostu, liší 
se forma a rozpětí oblouků mostních značnou měrou. 

V praxi jest třeba oblouků mostních o rozpětí nepatrném, nebo ob- 
louků, jichž rozpětí působí přímo závratně. Konstrukce prováděcí posled- 
ních případů vymyká se z rámce této knihy, o prvních uvedeme výsledek, 
jehož praxe v této příčině docílila. 

Stavba betonových obloukových mostů jest původu zcela nového, 
dříve dávána přednost stavivu obvyklému, při čemž cihly představovaly 
látku taktéž uměle 
připravenou. 

Sledováním této 
myšlénky dospělo se 
k úsudku, že beton, 
látka celkem nezmar- 
ná a stářím ještě znač- 
nější pevnosti nabý- 
vající, hodila by se 
výhodně ku stavbě 
mostů a můstků oblou- 
kových, aspoň místo 
dříve upotřebeného 
staviva cihlového. 

Myšlénku tuto za- 
stupoval nejdříve sy- 
stém Monierův, který 
po úspěchu v r. 1887 
získaném dospěl k pře- 
svědčení, že armova- 
ným betonem možno 
s úplnou výhodností 
nahradili netoliko zdi- 
vo cihelné, ale také 
zdivo obloukové pro- 
vedené z přirozeného 
kamene a v každém 
případě pak obnaženou 
ž eleznou konstrukcí j a- 
kéhokoliv provedení. 

Nej jednodušší pří- 
pad klenby z armova- 
ného betonu tvoří pro- 
pusť pod silnicí, jejíž 
nákresy a příslušné 
řezy přinášejí obrazy 

387. — 391. Propusť jest obklopena zemí na bocích a částečně na temeně. 
Spočívá na vrstvě betonové o síle uprostřed 89 cm, na krajích, jež vytvo- 
řují zároveň patky klenby, o síle 1 celá šířka vrstvy měří 4*35 m. 

Na desku ukládá se dno propusti upravené z pěchovaného a armo- 
vaného betonu. Dno jest mírně prohloubeno za účelem snadného soustře- 
ďování vody, boky a temeno vyklenuté části sestávají z kruhových oblouků, 
jichž rozměry jsou patrny z kótování obrazce. Připojené řezy a podrob- 
nosti poskytují přiměřeného znázornění celé konstrukce propusti. 

Armování betonové části klenby a dna provádí se buď pomocí roštu 
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upraveného ze železných tyčí soustavy Monierovy nebo užije se k němu 
silného expandniho plechu. 

Základní deska, na níž uloženo jest dno i patky propusti, provádí 
se jen v případech nutných z betonu, jmenovitě při půdě neúnosné. Do- 
volujedi tomu stav spodních vrstev, může se provésti z pěchovaného písku 
nebo drobného štěrku v jámě dokonale plněné. 

Ve větších rozměrech jsou postaveny mosty a přechody z armovaného 
betonu provedené systémem Melanovým v Evropě i Americe, systémem 
Wůnschovým jmenovitě v Uhrách a vedle toho v zemích Rakouskem 
okupovaných, pak systémem Hennebiqueovým, Bonnovým, Mollerovým, 
Wayssovým a j. 


Ku klenbám menšího sice profilu, ale často značné někdy délky ná- 
leží vyztužení štol, jakého je třeba při sypkém okolí při dolování. 

Větším dílem opatřují se dosud stěny a strop štol dřevěným pa- 
žením, které však v krátké době podléhá rozkladu a jest zacasté i stálým 
nebezpečím požáru. 

Výhodnou a trvanlivou náhradou za dřevěné neb cihlové bednění 
neb vyzdění jest betonová klenbová stěna. Vyzdění armovaným betonem 
provádí se ze tří dílů, dvou postranic a dna. Na dno ukládá se základ 
pro důlní kolejnice a stranou vedle nich stružka. Dno i části postranní 
vystuženy jsou expandním plechem. 

Hladký povrch štol betonových umožňuje větší zachování čistoty 
a následkem nedostatku jakýchkoli výběžků a zevních sesilujících sloupků 
a jiuých podobných součástí pažení štolového podstatně zvětšuje frequen- 
tovaný profil štol. 

Celkem má betonové zdivo profil stokových rour, od nichž liší se 
pouze většími rozměry. 

Schody z armovaného betonu. 

Schody vedle pohodlí a účelného sprostředkování spojení výškových 
rozdílů v budově mají vynikati nejen nespalností, ale také dostatečným 
vzdorováním proti účinkům žáru. Vedle těchto nejpodstatnějších vlast- 
ností vyžaduje se u schodů také ladné provedení, aby mohla tato důležitá 
část budovy býti bez přemrštěného nákladu upravena v souhlase s vý- 
pravou celkovou. 

Všeobecně pokládány původně schody kamenné a po uvedení železa 
a ocele do stavby jako výhodného materiálu i schody železné, za úplně 
vzdorující účinkům požáru. Zkušenost pak poučila odborníky, že před- 
poklad ten nebyl vždy úplně správný. Železné schody poskytovaly žá- 
dané únosnosti jen za okolností normálních, při požáru velice snadno 
se vyhřívaly a staly se pro chůzi nepohodlnými a velmi často nepotřeb- 
nými, jmenovitě stouplo-li zahřívání tou měrou, že se rozžhavily. 

Ještě nepříznivněji účinkoval plamen na některé druhy kamene, při 
čemž na stupních tvořily se trhliny a kámen odprýskával. 

U schodů betonových armovaných železnými vložkami výše uvedené 
vady byly zmírněny, jelikož železu dostává se ochrany obalem betonové 
vrstvy, která je špatným vodičem tepla. 

Armovaného betonu užívá se ku stavbě schodišt buď výhradně, nebo 
provádějí se z něho jen některé partie. 

Z armovaného betonu možno provésti všechny druhy schodů. Jen 
nástupná plocha stupnic, po případě i celé stupně nedocházely obliby 
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u schodů příliš frekventovaných pro možnost snadného opotřebení v době, 
kdy beton ještě nacházel se vě stádiu následného tvrdnutí. 

I v této příčině zjednána odpomoc obložením stupnice vrstvou dřeva, 
linolea, mramoru a j. 

U stupňů se stupnicí z pouhého betonu upotřebí se buď sesílení hran, 
možnosti nárazu a poškození vystavených, obrněním hran z vložek želez- 
ných, nebo se hrany již předem otupují zaoblením. 

U nás panují stupně vyrobené z přirozeného kamene, jehož v našich 
lomech se vyskytuje hojně v jakosti výborné. V krajinách však, kde při- 
rozený kámen se nenalézá vůbec nebo jen v jakosti nedokonalé, bylo 
třeba umělé náhrady za přirozený kámen, jehož dovoz zdražoval příliš 
citelně nákup stupňů polosurových i stupňů na čisto opracovaných. Ná- 
hradou tou byl následkem výborných vlastností umělý kámen z betonu 
připravený, s vložkami železnými nebo bez nich, u něhož mimo to i pracná 
a nákladná úprava prací kamenickou úplně odpadla. Jen tímto způsobem 
možno si vysvětlit! ohromný rozmach u výroby umělého kamene, a pokud 
se přítomného odstavce týče, i stupňů z umělého kamene v některých 
zemích. 

Jak výše již na jiném místě uvedeno, nedochází všeobecné užívání 
cementu a betonu u nás onoho rozšíření, kterého se mu dostalo v cizině, 
a sice z jednoduché příčiny, že jest zde nadbytečná potřeba levného při- 
rozeného staviva, kterým se spotřeba téměř výhradně kryje. Za okolností 
však, které by z příčin jakýchkoliv odporučovaly výrobky umělé, z betonu 
upravené, mohl by i u nás vzdor nesmírnému bohatství přírodního sta- 
viva nastati obrat a přichýlení se ku stavivu umělému. 

Případ ten v prvé řadě mohl by se týkati onoho přirozeného mate- 
riálu, který vyžaduje pracného a nákladného obrábění, s nímž se setká- 
váme jmenovitě u stupňů. 

Nepřihlížejíce k řídkosti stavby schodů z armovaného betonu u nás, 
přinášíme za účelem informačním přece podrobnější vylíčení, jakým způ- 
sobem se betonové schody provádějí. 

Pohodlná jest stavba schodu betonových, vystužených expandnim 
plechem. 

Na schodnici upevňují se pasy z úhlového železa, které slouží za 
oporu stupňům vůči silám na posunutí účinkujícím, a za podporu expand- 
ním plechem přes ně uloženému. Stupně provádějí se masivně z betonu. 

Nejen stupně, ale i schodnice a podesty provedeny jsou z betonu 
armovaného expandnim plechem, patky podest vy stuzeny mimo to i ty* 
černi železnými. Schody na obraze uvedené navrženy pro budovu školní. 

Železná konstrukce schodní, obložená betonem za pomoci expandního 
plechu vyskytuje se často v soukromých budovách, továrnách, zábavních 
místnostech a j. 

Rovněž systému Monierova užívá se ku stavbě schodů z armovaného 
betonu. Podesta může se provésti z desky spodem podklenuté, opřené 
jednou stranou do zdivá, protější stranou do traversy profilu i. Topornost 
desky jest docílena železnou vložkou Monierovou, vloženou na spodní 
straně. Schodnice vystužuje se traversami profilu I neb L/ . Schody 
tímto způsobem provedené znázorňuje obr. 392. Stupnice provádí se z mra- 
moru, ze dřeva neb i jiné látky a jest na podstupnici připojena a na zadní 
části přiměřeně zapuštěna. 

Schody o mírně podklenutých ramenech znázorňuje obr. 393. Patky 
klenby opírají se o traversi, v přízemí o zdivo. Deska klenby provádí se z ar- 
movaného betonu, stupně z betonu obyčejného, po případě užívá se stupňů pře- 
dem hotovených, sestavených ze stupnic a podstupme a upravených z armo- 
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Obr. 392 


váného betonu. Stupně tyto jsou pak duté, čímž značně přispívají k od- 
lehčení schodů. Masivní stupně vyžadují spodem výplně, která místy, ná- 
sledkem podklenutí ramene, dosahuje mocnější výškJ^ 

Stupnice svrchu opatřují se 
ochrannou deskou bud zcela, 
nebo aspoň na přední části, nej- 
více opotřebování podrobené. 

Ochranná deska stupnic 
spojuje se s podstupnicí způso- 
bem, který dovoluje snadnou 
její výměnu v případě opotře- 
bování. 

Stupně z armovaného be- 
tonu vyrábějí se v útvarech a 
rozměrech nejčastěji požadova- 
ných do zásoby. Výhodným tímto opatřením dociluje se výrobků úplně 
zatvrdlých. 

Provedení stupňů se stupnic a podstupnic dle systému Monierova 

znázorňuje obr. 394. — 396. v ře- 
zech s náležitě hotovanou želez- 
nou mřížovou vložkou. 

Provedení celých schodů, 
se stupni, podestou i zakrouže- 
nou schodnicí znázorněno na 
obr. 397. a 398. Schody jsou 
provedeny systémem Hennebh 
queovým. Na schodnici i podestě 
jest znázorněno uložení a vedení 
kovové vložky, jejíž zalomené 
tyče jsou konci zapuštěné do 
podesty v délce asi 2 m. Stupně 
jsou provedeny plně z betonu nearmovaného, může však býti užito k jich 
výrobě i jiné hmoty. 

Provedeni velice vzdušně vyvinutého schodiště znázorňuje obr. 399. 
Užito k jeho provedení armovaného betonu systému Hennebiqueova za pomocí 
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Obr. 393. 
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Obr. 39Í.-390. 


dřevěného pažení. Obraz představuje hotovou základní šroubovou desku se 
schodnicemi, neopatřenou ještě stupni. Schodiště vzdor tomu, že nemělo 
nijaké podpory, vyjímaje na obou koncích, vyhovělo úplně návalu chodců. 
Půdorysné zakroužení rovnalo se polokruhu. Stavba tato provedena 
v zadním traktu Malého paláce pro umění v Paříži a byla umístěna 
v okrouhlém přístavku. Výška schodů obnášela 5 w, šířka 1*90, tlouštka 
desky 10 cm. Schodnice o výšce 0*50 a šířce 016 m jsou vyztuženy 
třemi páry tyčí, z nichž první a poslední uloženy jsou v krajích nahoře 
a dole, prostřední vine se mezi oběma vlnovitě. 


Nádržky z armovaného ^betonu. 
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Stupně ukládány po úplném ztvrdnutí základní desky i schodnic 
a provedeny z betonu, obloženého na stupnících mramorovými deskami, 
jichž dostalo se také schodnicím. 




Vytrvalost, únosnost a bezpečnost 
vůči vlhku u betonových schodů byla 
zjištěna delším užíváním v praxi. K těmto 
vlastnostem druží se i poměrně levná cena 
celé stavby schodiště a v každém pří- 
padě menší cena jednotlivých stupňů vůči 
stupňům z přirozeného kamene. 


Nádržky z armovaného betonu. 


Obr. 397. a 398. 


Nejdříve známá vlastnost cemen- 
tové malty a betonu, neprostupnost vo- 
dou byla příčinou, že bylo těchto po- 
můcek stavebních užíváno k úpravě 
vodních nádržek a malty cementové 
k omítání z cihel budovaných basenů, otevřených vodních stru- 
žek a j. 

Dnes v četných případech 
odpadá provádění zdivá cihel- 
ného a různé nádrže na vodu 
upravují se z betonu obyčej- 
ného nebo armovaného dle toho, 
jakému účelu předměty řečené 
mají v budoucnosti sloužiti. 

Již Monier, dle tvrzení 
mnohých, vynálezce armova- 
ného betonu, užil prvotin svého 
vynálezu ku přípravě nádob, 
aby čelil rozkladné Činnosti 
vlhka a vody. Původním za* 
městnáním zahradník, sezná- 
val. ku vlastní škodě nepatrnou 
trvanlivost dřevěných součástí 
nádob, jichž ku provozování 
své živnosti nevyhnutelně po- 
třeboval a přemýšlel o vhodné 
náhradě za nevydatné dřevo. 

Pátráním po látce, jež by 
s úspěchem vzdorovala vodě, 
dopídil se cementu, z něhož po 
mnohých z počátku nezdaře- 
ných pokusech podařilo se mu 
vyrobiti nádoby, které sku- 
tečně vynikaly neomezeným 
trváním a vodě i vlhkosti vzdo- 
rovaly dokonale. Ale nádoby 

tyto byly příliš téžké následkem značně silných stěn a při pokusu, aby 
sílu stěn seslabil, docílil výsledků drobivých, lámavých a pro všeobecnou 
potřebu nezpůsobilých. 


Obr. 399. 
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Napadlo ho, zda-li by nebylo možno únosnosti cementové malty zvět- 
šiti vložkou ze železného síta. Pokus se zdařil a časem vybudoval Monier 
svůj vlastní systém ku provádění staveb nádrží z armovaného betonu, 
který prohloubením myšlenky přenesl s úspěchem i na jiná pole povolání 
stavitelského a byl původcem dnešní rozsáhlé stavební industrie v oboru 
armovaného betonu. Myšlenka jeho nebyla sice ryze původní, již před 
ním někteří vynálezci zabývali se tímto vynálezem, ale jemu patří vý- 
hradně právo, že vytrvalostí a neůmornou činností uvedl vynález tento 
v život. 

Dnes nádržky nesčetných útvarů, velikostí a účelů, vyrobené z ar- 
movaného betonu, jsou zjevem zcela obyčejným, nikdo se nad jich po- 
divuhodnou účinností ne 
pozastavuje. Užívá se 
jich nejen ku hromadění 
a svádění vody, ale také 
s výhodou pro různé jiné 
tekutiny, k nimž jindy 
bylo třeba dřeva nebo 
železa^ 

Oetné jsou případy, 
při nichž ve Spoj. St, 
severoamerických - bylo 
užito expandního plechu 
ku vystužení betonových 
nádržek. 

Než i jinde uznána 
výhodnost nádrží budo- 
vaných z betonu armo- 
vaného . V e Whaelhem- 
mu v Belgii vystavěna 
byla nádržka na 30.000 hl 
vody, v podobě rovno- 
běžnostěnu 50*4 m dlouhého a 20*1 m širokého. Provádění stavby nádržky 
znázorněno na obr. 400. 


Obr, 400. 


Zvláštního vyztužení vyžadovalo dno nádržky, namáhané nesmírným 
tlakem. Užito k vyztužení dvou vrstev expandního plechu, sesíleného 
železnými nosiči, do betonu zapuštěnými. 

Vrstva betonu armovaného vložena na vrstvu štěrku dokonale vy- 
rovnaného a sdusaného. Podobně jako dno vyztuženy i stěn}^ a nepro- 
pustnost podporována 2*5 cm tlustou vrstvou cementové omítky. 

Nádržka opatřena víkem či stropem, upraveným z betonu vyztuženého 
vložkou systému Groldingova. 

Rovněž s úspěchem užito systému Hennebiqueova ku stavbě nádrží 
podoby rovnoběžnostěnu. Hrany stěn u základu tvořeny jsou zahnutím 
tyčí v mírném oblouku, ukončení stěn vrchem je provedeno válcovaným 
železem profilu 

Zařízení provedeno pro prádelnu v Boulogne-sur-Seine. 

Dno uloženo na silné betonové vrstvě základní, v níž umístěny zá- 
roveň odvodné trubice. Vnitřní ^ stěny, kterými jsou odděny jednotlivé 
kádě, mají tlouštku pouze 3 cm* Šířka kádí měří 75 cm, délka kolísá mezi 
75 cm až 2*90 m, výška jest vesměs 80 cm. Výška hlavních stěn nádržky 
měří 2 m. 

Stavba velikých bazénů v lázních, stavba vodojemů ve vodárnách. 


R&ztié stavby z armovanéh etonu. 


421 


zahradách a parcích, koupacích zařízení a prádelen, výprava pracích za- 
řízení v cukrovarech provádí se dnes vesměs z armovaného betonu. 

Jednotlivé ochranné stěny v lázních sprchových s výhodou všestranně 
uznanou provádějí 
se z betonu omítkou 
na omítkový ex- 
pandní plech. 

Ukázkou při- 
nášíme vyobrazení 
různých staveb z ar- 
movaného betonu 
provedených 

podnikatelstvím ce 
mentových staveb 
firmy Rudolfa Wol- 
le-ho v Lipsku. 

Obr. 401. zná- 
zorňuje silniční 
most z armovaného 
betonu přes řeku 
Pisu v G-onbinu. 

Most jest dvou 
obloukový s ob- 
louky o 19*15 m roz- 
pětí a 7 m šířky 
jízdní dráhy. Chod- 
níky jsou na 1*50 m 
vyložené. Proveden 
byl r. 1904 podni- 
katelstvem ce- 
mentových sta- 
veb Rudolfa 
W olle-ho v Lip- 
sku. 

Obr. 402. zná- 
zorňuje jednooblou- 
kový most přes 
Halštrov v Plavně 
v prodloužené ulici 
Bolilerově. Prove- 
den je z dusaného 
betonu s klenbou 
systému Monierova 
v rozpětí 26 m 
šířky 15 m. Po 
staven byl roku 

1897 podnikatelstvem cementových staveb Rudolf Wolle 
v Lipsku. 

Obr. 403. znázorňuje místnost s holendry papírny a továrny na le- 
penku bratří Reinhardtů v Niederhemeru ve Westfálsku. Světlost 15 m, 
zatížení na 1 celkem 3000 kg. Stavba provedena r. 1902 podnika- 
telstvem cementových staveb Rud, Wolle v Lipsku. 



Obr. 40). 
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Požárem zničená továrna byla znova vystavěna z armovaného be- 
tonu v několika měsících. 

Obr. 404. znázorňuje novostavbu továrny na inkousty a tuše Vintýře 
Wagnera v Hanoveru-Kleinbuchholzu. 



Zdivo provedeno z armovaného betonu, rovněž stropy a střecha 
v rozměrech 23.000 Pojištění základů v celkové rozloze 4500 proti 
vztlaku spodní vody 1*70 m, provedeno taktéž z armovaného betonu. 


Různé stavby z armovaného betonu. 
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Obraz proveden koncem července 1905 za provádění střechy a štítu 
v nárožní části stavby z armovaného betonu. 

Stavba provedena podnikatelstvem Rud. Wolle-ho 
v Liprs;ku, 



Základ byl položen v listopadu a prosinci r. 1904, veškerá vrchní 
stavba za dobu od března do září 1905, a 1. prosince odevzdána svému 
ůcelu. 

Obr. 405. znázoiňuje visuté tříramenné Hennebiqueovy schody, pro* 
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vedené ve skupině za výstavní předmět ve výstavě německých měst 
podnikatelstvím Eud. Wolle-ho v Lipsku. 

Obr. 406. představuje řez visutou jímkou, šoupátkovou komorou a 


o 

tr 


5 



balustrádu z umělého kamene, provedenou ve skupině za výstavní před- 
mět ve výstavě německých měst podnikatelstvím Rud. Wolle-ho 
v Lipsku. 

Rada jiných obrazů propůjčena podnikatelstvem „Bétons Armés 
systéme Hennebique, bureau technique centrál, Paris, 1. Rue Danton. 


Různá jiná upotřebení obyčejného i armovaného betonu. 

Různá jiná upotřebeni obyčejného i armovaného betonu. 
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Příznivé výsledky armovaného betonu ve stavbách za okolností 
často velice obtížných nabádaly odborníky k použití betonu k různým 
jiným práčem, jichž ukázku přinesli jsme v odstavci o nádržkách 
jednajícím. 

Značné nesnáze železničních společností s dřevěnými pražci pod 
kolejnice vedly k pokusům s pražci železnými, ale beze všeho přízni- 
vého vý- 
sledku, ne- 
bot železo, 
třeba hut- 
nější, pod- 
léhalo v ze- 
mi dosti 
rychlé zká- 
ze a cena 
pražců že- 
lezných 
byla po- 
měrně vy 
soka. 

V nejno- 
vější době 
jsou pod- 
nikány po- 
kusy s praž- 
ci z armo- 
vaného be- 
tonu. Pra- 
žec jest ar- 
mován dvě- 
ma vrstva- 
mi expand- 
ního ple- 
chu a opa- 
třen mimo 
to na teme- 
ni dvěma 
železnými 
tyčemi, ko- 
lem nichž 
se v betonu 

ukládají Obr. 405. 

kraje ex- 

pandního plechu. Tlouštky pražci ku středu přibývá, šířky pak ubývá. 
Jelikož dodatečné opracováM ztvrdlého cementu působí obtíže, vynechá- 
vají se předem otvory pro hřeby nebo šrouby k upevnění kolejí, rovněž 
ukosení lůžek pro kolejnice děje se na pražcích přímo při formování. 

Ku stavbě továrních komínů užito v mnohých případech armova- 
ného betonu. Komíny sestávají ze dvou vrstev, z nichž vnitřní provádí 
se z ohnivzdorného materiálu. Pravidlem bývají obě vrstvy oddělené 
prostorem a vzájemného ^styku dostává se jim žebry, vyztuženými že- 
leznou vložkou. 
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Nejvyšší dosud vystavěný komín z armovaného betonu má při výšce 
67 ni vnitřní průměr 2*45 ni. 

K úpravě cest v parcích, jmenovitě na svahu, užívá se také be- 
tonu, při čemž provádí se zároveň i úprava stružek, Jen tímto způ- 
sobem možno dokonale zameziti podemletí a zanesení pěšin pří- 
valem vod. 

Bazény u vodotrysků, různotvárné chrliče vod, dříve jén z přiro- 



zeného kamene tesané, nahrazují se dnes z veliké části levnější úpravou 
betonovou. 

O domcích, z omítkového expandního plechu a vrstvy betonové 
provedených, byla učiněna zmínka na jiném místě. 

Sloupky k zábradlí u silnic a mostů, kilometrové kameny, chod- 
níky, obruby k chodníkům a m. j. předmětů, dříve pouze z kamene ho- 
tovených, provádí se dnes levně z betonu. Podrobněji o výrobě těchto 
předmětů ve zvláštní části. 

Než i ku získání bezpečnosti proti vloupání slouží armovaný beton 


výzdoba betonových stěn barvou. 
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dnes v hojné míře. Opatřují se jím stěny pancéřových sklepení v ban- 
kách a dostává se jim zároveň ochrany vůči pronikání spodních vod a 
po případě i proti ohni. 

Výzdoba betonových stěn barvou. Fluatísováni. 

Probarvování cementové a betonové hmoty setkává se s obtížemi 
a není dosud možno stanovití způsob, který by bez porušení pevnosti 
celku všestranně vyhovoval. 

Již základní barva cementu portlandského není přízuivou čistým a 
světlým tonům barevným, a konečně i povaha malty cementové nedo- 
voluje užití každého barviva. Veliká část barviv ztrácí původní barevný 
ton po smísení s maltou cementovou následkem chemického rozkladu, a 
ton ostatních, na něž malta cementová chemicky neúčinkuje, ztrácí na 
živosti účinkem základní barvy malty cementové, 

I otázka ceny barviva padá zde na váhu. 

Dokonalého probarvení malty dociluje se smísením barviva s ce- 
mentem za sucha, Má-li se docíliti živého tonu, jest někdy třeba značného 
množství barviva, které pak znehodnocuje pevnost cementové malty. 

Červeného betonu dociluje se kolkotarem (Caput mortuum), žlu- 
tého okrem, taktéž hnědého, modrého ultramarínem, zeleného zeleným 
ultramarínem, černého frankfurtskou černí neb burelem, temněhnědého 
kysličníkem manganito-manganitým, bílého barytovou bělí. 

Nevýhodou u cementu zabarveného jakoukoliv přimíšenou barvou 
jest vždy zamžený ton. 

Olejové nátěry nesnášejí se dobře s cementovou omítkou a betonem, 
pravidelně po nedlouhé době odprýskávají a i zcela odpadnou. Děje se 
tak však jen na ploše bez dalšího opatření natírané, 

Opatří-li se cementová plocha před nátěrem barvou olejovou ná- 
těrem zředěného vodniho skla (1:3 až 1:4), dostane se olejovému ná- 
těru spolehlivého podkladu. Po úplném zaschnutí nátěru vodním sklem 
omývá se stěna pečlivě, čímž odstraňují se vyloučené žíraviny. 

Často upravuje se cementová omítka nebo betonová plocha pro 
nátěr olejovou barvou omýváním značně zředěnou kyselinou solnou neb 
sírovou. Kyselinami rozpouští se utvořený uhličitan vápenatý, který bývá 
příčinou skvrn na omítce a také příčinou lesklé plochy, bylo-li užito 
malty příliš tučné. 

Fluatísováni. Nemilým zjevem u prací betonových, opatřených na 
povrchu omítkou z cementové malty jest tvoření se trhlin. Pravidlem ku 
přípravě omítkové malty za účelem docílení velice neprostupného po- 
vrchu pro vzduch a vodu béře se větší množstvi cementu, omítání pro- 
vádí se tudíž maltou, tak zvanou „mastnou‘‘ ci „tučnou^. Opatření toto 
mívá však za následek, že se velmi často na povrchu tvoří mělké trhliny 
a u některých cementů také i nálet solný, který bývá jednou z hlavních 
příčin odpadávání olejového nátěru. 

Změnou povrchu cementové omítky, působenou chemickou pro- 
měnou solí v náletu se usazujících a přiměřením ucpáním všech pórů 
povrchu dociluje se nejen utužení cementu, ale také zvyšuje se nevní- 
mavost jeho vůči vlivům atmosferickým. 

Změny této dosáhne se Kesslerovým íiuatem pomocí nátěru nebo 
sprchy. Fluat jest v podstatě fluorid křemičitý sloučený s přísadou ^ sůl. 
V pórech malty vylučuje kyselinu křemičitou a uzavírá je za změny 
a jaksi obrnění celého povrchu. Povrch takto upravený mimo to nedo- 
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voluje rostlinám nižšího řádu, aby na zdivu tvořily nepříjemnou po- 
krývku. 

Za tímtéž účelem možno užiti fiuatu i k obrnění povrchu kamenů 
přirozených i umělých, ale v tomto případě se složení jeho dostává ob- 
měny dle povahy složek dotyčného kamene. 

K nátěrům na cement a beton hodí se fluát magnesiový. 

Dle povahy malty jest třeba zaříditi i způsob natírání nebo postři- 
kování povrchu. Aby nátěr fluatem mohl dokonale úcinkovati, jest třeba 
vpraviti ho pokud možno hluboko pod povrch. To se může státi jedině 
tehdy, je-li malta na omítce dosti suchá a vnímavá, o čemž dlužno před 
úplným natíráním pokusem se přes vědci ti. Vssaje-li omítka pokusný 
nátěr v době jedné minuty, jest přiměřeně suchá a způsobilá ku íluati- 
sování. 

Veškeré součástky malty, jako drobná zrnka, nálet a p., které do- 
konale k celku nelnou, odstraňují se kartáčováním, načež štětcem natírá 
se povrch magnesiovým lluafcem, rozředěným v poměru 1:10 {iT^g fluatu 
asi v 10 ř vody). Při natírání šetřiti jest opatrnosti, aby nátěr byl rovno- 
měrně rozetřen a jmenovitě — aby nižádná místa — hlavně kraje partií 
— nebyla napojena dvakráte, jinak by povstaly skvrny. 

Po 24 hodinách, kdy chemický účinek nátěru byl již ukončen a 
nátěr sám dokonale uschl, natírá se znovu roztokem fluatu upraveným 
v poměru 1:6, po dalších 24 hodinách následuje třetí nátěr roztokem 
silnějším (asi 1 : 4). 

Jelikož při natírání nemožno se uchránili, aby některá místa, hlavně 
meze jednotlivých vrstev, nebyla natřena nedopatřením dvakráte, odstra- 
ňuje se přebytečné množství fluatu, který omítka nemůže vssáti, opatrně 
houbou nebo hadříkem. 

Pod nátěr olejový upotřebí se místo magnesiového fluatu staveb- 
ního fluatu^ rozředěného vodou v poměru 1:1. V tomto případě dosta- 
čují obyčejně dva nátěry, provedené s přestávkou 24hodinovou. Po usu- 
šení druhého nátěru omývá se fluatisovaná omítka vodou tak dlouho, 
pokud modrý lakmusový papír splaškovou vodou červená. 

Pluatisováním zatvrzuje se zároveň povrch cementového nebo beto- 
nového předmětu a činí se netečnějším proti otření. 


Imitace stereochromatického nátěru. 

Přimísí-li se suchému barvi vu, dříve než se míchá s tekutinou, stejné 
množství jemné moučky pazourkové, upravené mletím praženého pa- 
zourku, a celek rozdělá se řídkým vápenným mlékem, nabude se barvy, 
která po natření lpí velmi dobře. Ještě lepšího výsledku docílí se pří- 
sadou roztoku vodního skla ku rozdělané již barvě. 

Za barvivo dlužno voliti jen látky, na něž přísada žíravého vápna 
nemá rozkladného účinku. Mletý pazourek mění ton barvy jen nepatrně, 
jelikož následkem průsvitnosti kryje velice nedokonale. Průsvitnost pa- 
zourku přispívá značně ku lahodnosti barevného tonu. Nátěr takto upra- 
vený lne ku zdivu dokonale a vzdoruje vlivům povětrnosti. 

Trvalý nátěr připravuje se také pomocí směsi stejných dílů mle- 
tého mramoru a pazourku za malé přísady chromové zeleni. Barvení 
musí se provésti jediným nátěrem a sice vždy přímo po zatvrdnutí ce- 
cementové nebo betonové omítky. Nedocílí-li se žádaného barevného 
tonu, jest třeba nátěr opakovati barvou rozdělanou v roztoku vod- 
ního skla. 
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Aby bylo docíleno dokonalého spojení mezi vrstvou barvy a mezi 
omítkou cementovou, jest nutno natřenou plochu asi týden hojným za- 
vlažováním vodou udržovati ve stálém vlhku. 

Účinek teploty na beton* Vytrvalost betonu proti ohni. 

Již v textu této knihy bylo na několika místech poukázáno na ne- 
příznivý vliv úpalu slunečného na stavby provedené z armovaného 
betonu. 

Beton podléhá přirozenému zákonu účinků tepla a roztahuje se jako 
každá jiná hmota. TJ betonu armovaného vyskytla se obava, že železná 
vložka, následkem značnější vodivosti tepla, bude podrobena pronika- 
vějším změnám působením roztaživosti a že spojitost mezi železem a be- 
tonem dozná ujmy uvolněním. 

Obavy tyto neměly podkladu, jelikož koeficient roztaživosti železa 
i betonu jest stejný, ale dostavila se jiná vada, pozorovaná u betonu 
obyčejného i armovaného, a sice účinkem v čele tohoto odstavce uvedené 
příčiny. 

Betonová stavba, úplně zatvrdlá, představuje hmotu kamennou, na 
niž působení tepla uplatňuje se obyčejným způsobem. 

Pokud těleso betonové může přijímati teplo tou měrou stejnoměrně, 
aby se všechny jeho částečky rovnoměrně prohřály, nejeví se účinky 
tepla jednostranným napnutím a vyrovnávají se bud bez zvláštního opa- 
tření, nebo pomocí kompensačních mezer. Je-li však těleso betonové 
podrobeno déle trvajícímu jednostrannému zahřívání a sice způsobem, 
který nepřipouští prohřátí celé hmoty stejnoměrně ve stejné době, roz- 
tahuje se přímo vyhřívaná část betonového tělesa více a vzdouvá se. 
Podobný zjev spatřujeme na příbuzné hmotě a sice v létě na šamotovém 
chodníku, na nějž doléhá prudce slunečný úpal. 

U těles betonových mívá nestejnoměrné zahřívání, účinkující v míře 
zvětšené, za následek tvoření se trhlin a odprýskání omítky. 

V místech s temperaturou jen v nepatrné míře se měnící, v zá- 
kladech nebo pod vodou, nebo v budově na mistech chráněných, zjev 
tento se nepozoruje. 

I stejnoměrné zahřívání v mezích nikoli neobyčejných může míti 
za následek tvoření se trhlin, pokud se jedná o stavební objekty příliš 
rozlehlé. 

Zjev tento vyskytuje se u tenkých betonových obřadních zdí se- 
sílených jednotlivými betonovými pilíři. V tomto případě vyskytují se 
trhliny v místech mezi pilíři a tenkou stěnou zdivá následkem nestej- 
ného prohřátí. Odpomoc zjedná se utvořením stěny z jednotlivých polí, 
která s pilíři nebo žebry se volně stýkají. 

Rovněž příliš vyložené rohy zdivá nebo i jiné útvary z této příčiny 
bývají místem, na němž možno pozorovati tvoření se trhlin. 

I stavební objekty o značné délce vyžadují zvláštního opatření, 
jímž vyrovnává se účinek zvětšeného rozměru, následkem zvýšení tem- 
peratury hmotu stejnoměrně prohřívající. 

V této příčině se u prací betonových, jež přesahují délku 30 m, 
upravují kompensační (vyrovnávací) spáry, a sice pro každých 7*5 m. 
Spáry provádějí se zasunutím stěn do bedněni, na jichž místo se po 
utuhnutí okolního betonu nanáší čerstvý beton. Spáry směřují napříč 
zdivá. 

Spáry upravují se vždy na místech, kde na pevnost celku ne- 
mají vlivu. 
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Nikoli každý beton při prudkém účinku atmosférického tepla vy- 
kazuje stejně nepříznivé účinky. Jakost upotřebeného cementu, příprava 
betonu za malého poměrně množství vody, za dokonalého promísení při 
střední teplotě a vydatného pěchování má příznivý vliv na dobrý stav 
a úspěšné čelení vůči nepříznivým rozdílům temperatury, rovněž jako 
každé umělé urychlení tvrdnutí betonu působí nepříznivě. 

Bylo třeba řady pokusů, aby zjistila se ohnivzdornost armovaného 
betonu. O železných konstrukcích bylo v této příčině nepříznivé pře* 
svědčení již před tím dlouho ustáleno, a snad právě tato nemilá zkuše- 
nost s ohnivzdorností železa byla příčinou, že z počátku pohlíželo se na 
betonové stavby armované železem se stejnou nedůvěrou. Zkušenost 
však poučila nedůvěřivé, že obnažená konstrukce železná nemůže, pokud 
ohnivzdorností se týče, býti s vytrvalostí armovaného betonu úspěšně 
ani porovnávána. 

Při žáru 600® ztrácí železná konstrukce téměř všechnu topornost, 
části ptahem zatížené povolují, sloupy tlakem namáhané se hroutí, a při 
vyšší teplotě zmíněné úkazy vystupují význačněji a rychleji. 

Dokonale provedená stavba z dobrého armovaného betonu snesla 
při pokusech bez valného poškození žár až 1400® 0. 

Systémy, užívané ku provádění prací z armovaného betonu, podro- 
bují se zkoušce žárem, pokud jich má býti užito ku provádění oněch 
částí budovy, které nezhoubněji bývají obyčejně požárem dotčeny. 

Pokusy provádějí se vysokým žárem se zatížením pokud možno 
nejvýše přípustným. Po hodinu neb dvě trvajícím žáru uhasí se proudem 
vody rychle oheň, po vychladnutí celku odstraňuje se umělé zatížení a 
po krátkém čase zatížení se opakuje. 

Za účelem doplnění této stati podáváme vylíčení průběhu některých 
zkoušek žárem. 

V Belgii v r. 1899 podroben byl zkoušce žárem pavilon, zbudo* 
váný zcela z armovaného betonu systémem Hennebiqueovým. Zkouška 
sestávala ze dvou dílů, byly tedy podniknuty celkem zkoušky dvě. Při 
prvé dosáhl žár 700® C a trval hodinu. Při druhé stupňován žár až na 
1200® C a trval dvě hodiny. Za druhé zkoušky utvořily se trhliny, které 
však po vychladnutí zmizely. Po zkoušce seznáno, že poškozena byla 
poněkud omítka vnitřního prostoru odprýskáním některých částí. 

Účinek proudu studené vody^ užité při hašení uměle udržovaného 
ohně, obmezil se pouze na odprýsknutí postižených partií betonu, jež 
sahalo do hloubky 1 až 1*5 cm. Omítka byla poškozena na několika 
místech. 

O vytrvalosti stropu, provedeného z betonové desky armované ex- 
pandním plechem a uložené na traversách, omítnutého spodem vrstvou 
betonu na omítkový expandní plech svědčí zkouška provedená v Londýně. 
Při žáru 1100 C, asi hodinu trvajícím, vydržel strop bez poškození, až 
teprve proud vody, k hašení užité, způsobil odprýsknutí omítky, deska 
však jevila pouze nepatrné trhliny, jež se prostíraly ien na povrchu. 
Jinak žár desku nepoškodil, aniž jí pronikl. 

Přísnější zkoušku obstál systém Matrai-ův u stropu, podrobeného 
žáru 1100®, tři hodiny trvajícího. Betonová vrstva vytrvala bez porušení. 
Zkouška tato byla podniknuta v Edin burku. 

Zkouška, provedená se železnými sloupy, skončila taktéž velice 
příznivě pro obal betonový. Zkoušce žárové byly podrobeny za účelem 
porovnání železné sloupy nechráněné, sloupy s obalem betonovým bez 
dutých míst i s dutinami, vesměs se zatížením 1000 kg na 1 obal 

armovaného betonu měl tlouštku 4 cm. U sloupů nechráněných teplota 


Vytrvalost betonu proti ohni. 
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nad 600^0 účinkovala zhoubně, u chráněných, vystavených žáru až 
1200^0 po půl třetí hodiny, nebylo znáti úbytku únosnosti. Sloupy s iso- 
lacními vzduchovými mezerami o tlouštco 2 až 3 cm podrobeny žáru 
1500^0, při čemž zachovaly únosnost po 5 hodin. Ochranný obal proveden 
z armovaného betonu soustavy Monierovy. 

Únosnost stropů Monierových budovaných na traversách osvědčila 
se při požáru tou měrou, že nejen bylo stropními deskami o tlouštce 
4*5 cm zabráněno šíření se ohně, ale desky vydržely také mimořádné za- 
tížení spadlým zdivém a vzdorovaly s úspěchem účinkům mocného vod- 
ního proudu stříkaček. 

Poučné výsledky objevily se při zkoušce žárem provedené na scho- 
dech se stupni žulovými a betonovými, současně zahřátými na 1300^0. 
Schody z armovaného betonu vykazovaly po žáru pouze malá a bez- 
významná poškození na zevních koncích, žulové schody podlehly úplně 
zkáze. 

Při požáru továrny, jejíž budovy byly provedeny- bud železnou kon- 
strukcí nebo úplně z armovaného betonu, podlehly prvé úplně, poslední 
byly pouze nepatrně poškozeny na omítce. 

Podobných zkoušek, uměle vyvolaných i náhodou při skutečném po- 
žáru pozorovaných, přestál armovaný beton velmi mnoho s nejlepším vý- 
sledkem. 

Vzhledem ku prokázané značné vytrvalosti vůči účinkům ohně dlužno 
po pravdě příznivé ony výsledky omeziti tvrzením, že beton obyčejný 
i armovaný není nijak hmotou, tak zvanou „nespalnou‘‘, totiž látkou, která 
vytrvale a bez zmenšení dobrých vlastností mohla by vzdorovat! ohni. 

Pokud významu slova „nespalný se týče, nemožno skutečně proká- 
zat!, že by beton podařilo se obyčejnými zdroji tepla aspoň z části pro- 
měnit! v plynné zplodiny, jaké při spalování hořlavých látek povstávají. 
Tím však nemůže býti označena skutečná nezměnitelnost betonu v prak- 
tickém užití. 

Dlouho trvajícím žárem jmenovitě za působení vody, jíž bylo k ha- 
šení použito, doznává beton proměn, které ho z veliké části nebo i úplně 
znehodnocují pro účel, k němuž ho původně bylo užito. 

Tím však nemá býti zmenšen význam betonu při posuzování jeho 
ohnivzdornosti. Výše vylíčený průběh zkoušek dokázal přesvědčivě vy- 
trvalost betonu při žáru celkem krátkou dobu účinkujícím, vždy však dosti 
dlouhou, aby z hořící budovy mohli se zachránit! lidé spolu s cennějším 
majetkem. V krátce omezeném onom čase nezpůsobil požár v betonu 
pronikavé změny a drobnější poruchy mohly snadno býti napraveny. 

K posouzení významu poruch požárem způsobených pro stav celé 
stavby betonové jest třeba důkladné odborné znalosti, aby povrchním 
a neodborným odhadem nebyla v konstrukci ponechána chyba, která 
později by mohla býti zdrojem nehody. 

I touto okolností nemůže býti význam betonu v praxi znehodnocen. 
Odpor betonu vůči nepříjemným účinkům ohně jest pouze jednou z jeho 
vzácných vlastnosti, která dochází však významu za okolnost pouze oby- 
čejných, nikoli mimořádných. Podobný zjev možno seznat! i u pokladen, 
označených názvem „ohnivzdorných“, které při vytrvalém účinku příliš 
mocného žáru přece podlehnou zkáze i s obsahem, ač při zkouškách ob- 
stály vítězně. 

Zralá betonová kostka, podrobená v peci několikahodinnému červe- 
nému žáru, ztrácí část původní své pevnosti (asi 307o pevnosti v tahu). 

Podrobíme-li žárové zkoušce kaši z čistého cementu i maltu cemen- 
tovou, smíšenou s pískem až do poměru 1 I 3, dojdeme k výsledkům za- 
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jímavým, ale nijak příznivým pojmu ohnivzdornosti. Všechna pokusná, 
tělesa, zahřátá na 550 — 970^ O stala se lehčími následkem ztráty vody, 
všechna byla pokryta trhlinami a rozpadla se ve vodě i na vzduchu. Tě- 
lesa zrála od dvou měsíců do čtyř let, než jich bylo ke zkoušce užito. 

Bylo-li užito těles smíšených s pískem v poměru 1 : 5, čtyři týdny 
zrajících, pozorováno po předběžném vyhřívání hodinu trvajícím a po 
tříhodinném udržování v červeném žáru ubývání pevnosti na tlak od 15 
do 30%. Nejnižší obnos týkal se nenáhlého ochlazení těles z pecí vyňatých, 
nejvyšší nastal při ochlazení náhlém. 

Na uvolnění a po případě odprýsknutí a rozpadnutí součástí betonu 
má značný vliv vlhkost betonu. Gím je beton hustěji pěchován a cím 
prudčeji dolehne naň žár, tím snáze nastane uvolnění jeho částeček. 
Značný vliv v této příčině má přísada štěrku neb písku z mizivého ka- 
mene, v jehož pórech utajená vlhkost při prudkém vyhřátí se mění v páry, 
které bouřlivě unikají z pórů a tím uvolňují násilně jich spojitost. 

Jedná-li se tudíž o výhradné použití betonu za účelem pojištění 
stropů, stěn a j. proti požáru, dlužno voliti k úpravě jeho látek, které 
oheň porušiti nemůže, jakož i látek, které činí beton pórovatým, tedy 
špatným vodičem tepla. Způsob stavby betonových předmětů mění se 
ve smyslu požadavků výše uvedených odstraněním pěchování, větší dávkou 
vody k úpravě betonu, a použitím prosévaného popele a strusky z vy- 
sokých pecí. Za těchto opatření dociluje se zvýšení ohnivzdornosti beto- 
nových staveb, ale na účet jejich pevnosti. 

O upotřebení betonu ku stavbě komínů byla učiněna zmínka na ji- 
ném místě, k čemuž dlužno připojiti, že dnes se betonu s úspěchem užívá 
také ku stavbě zevního zdivá vápenných pecí. Vzdor tomu, že uvnitř 
těchto pecí panuje žár až 1400^ 0, nebylo pozorováno škodlivých ná- 
sledků. 

Účinek tekutin na beton. Dosud téměř výhradně upotřebilo se betonu 
obyčejného i armovaného za okolností, při nichž z tekutin pouze voda za- 
bírala čelné místo a vedle ní i vlhkost. 

Cementová malta jest úplně vodě nepropustná, rovněž i beton, po- 
kud byl náležitě spěchován a pokud v něm neobjevila se souvislá pórovitá 
místa. Porésní beton není výhodným isolatorem vůči vodě a vlhku. 

Než i beton dokonale pěchovaný, opatřený cementovou omítkou, 
vzdoruje vodě pouze čisté. Voda znečistěná kyselinami nebo pomísená 
s mastnotami nahlodává stěny betonové i tehdy, jsou-li opatřeny omítkou 
cementovou. Účinek znečištěných vod jeví se rozdílně dle toho, v jakém 
množství se rozkladně účinkující látky ve vodě objevují. I horká voda 
nahlodává stěny betonové. 

Zvláštní jest účinek vod rašelinišť na stavbu betonovou. Použije-li 
se vody z rašelinišť na přípravu betonu, tvrdne beton nebo cement 
zcela pomalu nebo vůbec neztvrdne. Podobně se děje za užití vody ze 
stojatých nádržek, naplněných částečně vodními rostlinami. 

Voda s hojnou přísadou kyseliny uhličité působí rozkladně na stěny 
betonové. Účinek jest sice nenáhlý, ale časem přece patrný. Podobně 
v míře zvětšené neb zmenšené účinkují vody odpadové z továren che- 
mických, barvíren a j. závodů, rovněž odpadové vody městských stok, 
nemají-li dostatečného odpadu. Z této příčiny neužívá se někde ku stavbě 
stok výhradně betonu, nebo aspoň dno stoky, na němž usazeniny se nej- 
více zachycují, hotoví se z hmoty jiné. Zkušenost však poskytla vzác- 
ného poučení, že leptavá síla splašků není nebezpečná stavbě stok beto- 
nových tou měrou, aby se jich nemohlo s prospěchem užiti, ovšem za 
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předpokladu, že bylo užito' k úpravě betonu látek dokonalé jakosti za 
obezřetného pochodu při práci. 

Vůči mastnotám a kyselinám organického původu jest beton velice 
citlivý, ze kteréž příčiny, jak zkušenost dotvrdila, se základy pod stroje 
ochraňuií zvláštními plášti, aby nepřicházely ve styk s oleiem k mazání 
strojů upotřebeným. 

Již dlouho před všeobecnějším zavedením betonu užívali vinaři ku 
okamžitému vyspravení poškozených stálých sklepních sudů cementu, 
aniž by jakost vína doznala ujmy. 

Činěny pokusy s budováním nádob sklepních na víno a nebylo po- 
zorováno znehodnocení ani nádoby ani vína. Ačkoliv tyto údaje jsou velice 
lákavé, dlužno přece jen se zvláštní opatrností svěřiti vzácný obsah ná- 
době betonové, nebo aspoň s velikou opatrností voliti přiměřený druh 
cementu a mimo to vnitřní povrch nádoby opatřiti ochranným povlakem 
parafinu nebo i jiného prostředku. 

Pokusy s betonovými nádobami na líh byly prý provázeny výsled- 
kem rovněž příznivým. Naprostá neprostupnost dokonale připravených 
nádržek betonových vylučovala jakoukoliv ztrátu líhu, který nedoznal také 
nijaké příchuti aniž jakého zabarvení. I zde odporučuje se užiti ochran- 
ných nátěrů parafinem nebo jinými prostředky, jimiž se povrch nádob činí 
nevníinavějším. 

Pokud se týče vlivu tekutin, v nádobách z armovaného betonu cho- 
vaných, na vložku železnou, nebylo při dostatečné vrstvě obalové pozo- 
rováno nijakých změn na železe. Pro obyčejné užití stačí vrstva l cm, 
pro případy, u nichž převládá obava před nahlodáním ochranné vrstvy 
betonu nebo cementové malty, volívá se rozměr větší. 

Dnes užívá se, jak v příkladech na jiném místě této knihy ukázáno, 
všeobecně nádržek betonových i za okolností, jež by dle všeobecného 
úsudku mohly působiti na beton rozkladně, jako ku příkladu u prádelen, 
téměř bez jakýchkoliv námitek. 

Neprostupnost betonu vůči plynům a jeho tvrdost Ku výhradně stavbě 
obydlí nehodí se beton upravený pro stavby únosné. Závažná tato okol- 
nost má příčinu v naprosté jeho neprostupnosti pro plyny a výpary. Beton 
v této příčině podobá se kovům, které rovněž vylučují veškeré pronikání 
plynů a vlhkosti. 

Obytná stavení úplně z betonu zhotovená jsou vlhká a možno jich 
bez ujmy na zdraví použiti jen ve spojení s dokonale účinkující ventilací. 
Jiná nepříjemnost stěn betonových záleží ve veliké tvrdosti. Do betonové 
stěny nelze obyčejným použitím kladiva vpraviti hřebík nebo skobu, vždy 
k témuž účelu jest třeba složité manipulace, jaké vyžaduje příprava otvoru, 
později vyplněného dřevem. 

Proto omezuje se užívání betonu u nás téměř pravidelně na stropy, 
po případě podlahy obytných místností, stěny pak provádějí se z obyčej- 
ného porésního a měkčího staviva. 

Značná tvrdost betonu však v některých případech u staveb jest 
předností, jmenovitě u místností, které obsahem poutají pozornost různých 
cizopasníků, jako u skladišť, špýcharů a p. 

Nikoli však všechny betony vynikají neprostupností výše uvedenou. 
Porésní betony mají tvrdost obyčejného zdivá a užívá se jich náhradou za 
toto. Jsou to betony připravované s přísadou pemzy nebo strusky z pecí 
vůbec nebo z vysokých pecí, betony s přísadou cihelných úlomků pomocí 
nastavené malty cementové vápnem nebo připravené i některou z četných 
zvláštních a jen ku ojedinělým účelům sloužících method. 
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Ac celkem provádění staveb betonových v praxi, nehledě ku plánům 
provedeným v kancelářích technických, nejeví nijaké zvláštní obtíže, přece 
jen za jistého odborného výcviku může je zedník provádět!. Ale výcvik 
tento nesmí býti jednostranný, nesmí se týkati pouze jediného pracov- 
ního výkonu, nýbrž musí obsahovati všechny práce se stavbou betonovou 
spojené, k nimž patří i úprava bednění a úprava železných vložek, pokud 
ji ovšem na staveništi provésti lze. 

Každý odborný závod pro stavby betonové má pravidelně vlastní 
kmen odborného dělnictva. I v tomto případě má každý jednotlivec býti 

obeznámen s každou jed- 
notlivostí provádění celku, 
aby v případě rozdělení 
prací v jednotlivé skupiny 
mohl jednotlivec býti po- 
užit k výkonu jakémuko- 
liv, jehož betonování vy- 
žaduje. 

Ve zvýšené míře platí 
tyto požadavky o předáku 
družiny, který zároveň má 
býti obeznámen s význa- 
mem plánů a přenášením 
jednotlivostí na nich zako- 
tovaných ve skutečnost. 

Vedle dokonalé jako- 
sti staviva přispívá ku řád- 
nému provedení stavby i 
svědomitost a spolehlivost 
v provádění jednotlivých 
úkolů, neboť stavba beto- 
nová ve příčině posuzování 
jakosti práce ponechává pří- 
liš mnoho působnosti jed- 
notlivci, jehož nesvědomité 
jednání, při práci neznatel- 
né, může míti v následcích 
zhoubné účinky pro osoby 
nijak stavbou zaujaté. 

Nejen znalost pracov- 
ních výkonů, ale také po- 
drobná znalost jednotlivých 
složek betonu jest pro zdar 
práce nezbytným požadav- 
kem. 

Požadavky tyto jsou důležitý jmenovitě pro naše poměry, kde 
stavby betonové neprovozují se v míře tou měrou rozsáhlé, jako v jiných 
zemích. 

Nejnebezpečnější jest povrchní — odkoukaná — znalost provádění 
betonových prací, nebo znalost pouze jediného výkonu bez ovládání sou- 
vislosti celku. Tímto způsobem vyškolený odborník není spolehlivým pra- 
covníkem a bývá betonové stavbě zhusta jen na neprospěch. 

Čerpáním theoretických vědomostí z knih se praktická znalost a od- 
borná zručnost nikdy nahraditi nedá a pouze z knihy se ještě nikdo 
žádnému řemeslu nenaučil. Kdo chce nabýti odborného výcviku v beto- 



Obr. 407. NádrA pro prádelnu, ]>rovedcná syí^téinein 
llcnnobiqucovýin v Pařiží. (Vysvdtlcní na .sir itiO.) 
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nování, musí jej prodělati ve skutečnosti na místě, kde staveb podobných 
jest hojně prováděno a sice ve všech jednotlivostech. Jen po tomto 
praktickém výcviku může se odvážiti samostatného vystoupení v jiném 
závodě. 

Tato kniha přináší snůšku stručně podaných vědomostí o cementu, 
betonu a prácech z nich konaných, a jest nezbytnou pomůckou pro kaž- 
dého odborníka, který betonování poznati si přeje také se stránky theo- 
retické, bez níž praxe jest pouze jednostrannou vymožeností. 

Kniha tato psána je bez různých theoretických výpočtů, jichž do- 
konalé ovládání poskytuje odborná škola, rovněž tak, jako praxi posky- 
tuje pouze staveniště. 


Cementové a betonové tvárnice. Tento druh zboží cementového a be 
tonového průmyslu zastoupen je u nás jen nepatrným počtem modelů, 
z nichž nejčastěji užívá se dlaždic a skrovněji tvárnic ku krytbě střešní 
Ostatní četné druhy tvárnic betonových docházejí uplatnění v cizině jme- 
novitě ve Spoj. státech severoamerických, kde dospěla jejich výroba k netu- 
šené výši, a sice jak počtem, tak i jakostí, propracovaností a účelností. 

Někde přispěl k rozšíření umělého kamene nikoli nedostatek staviva, 
nýbrž v četných případech byla hlavní příčinou rychlost stavby a úspora 
ruční práce, získaná formováním betonové hmoty, ač dodatečné ruční 
opracování kameníkem ku získání bezvadného ^zevnějšku kamene nedalo 
se vždy odstraniti. 

Snadnému prostydnutí zdivá z betonových tvárnic postaveného čelí 
se dutinami v jednotlivých kamenech, jež jsou obyčejně tak uspořádány, 
že tvoří ve zdivu souvislou dutinu, která zabraňuje za přiměřené venti- 
lace srážení se výparů a pocení se zdivá. 

Výše již uvedeno, že výroba botenových tvárnic ujala se a je nejvíce 
rozšířena ve Spoj. státech severoamerických, tedy v zemi, kde ruční práce 
jest drahá. Poslední důvod byl příčinou, že výroba tvárnic provádí se 
pomocí strojů, účinkujících velice dokonale. 

Provádění zdivá z betonových dutých tvárnic vyžadovalo přesného 
promýšlení celé soustavy. Bylo třeba nalézti tvar, po případě tvary, 
které by nejen hověly nej rozmanitějším potřebám stavitelské praxe, ale 
také nevyžadovaly pozdějšího dodatečného opracovávání na staveništi, 
a které by vyplňovaly bez přepínání sil stavebního dělnictva více prostoru 
ve zdivu, než naše obyčejné cihly. 

I tento poslední požadavek měl značnou účast při volbě velikosti 
dutin v betonových tvárnicích za současné úspory poměrně dosti dra- 
hého betonu. 

Tím však nemá býti řečeno, že ve Spoj. státech provádějí se všechny 
stavby z betonových tvárnic. V této příčině praktická vypočítavost tamních 
podnikatelů staveb volí, právě tak jako u nás, vždy stavivo, které při 
menším výdaji vyhovuje svému účelu. Ze v četných případech volba 
stavitelů soustředila se na tomto moderním umělém stavivu, má příčinu 
v okolnostech výše uvedených. 

Z četných tvarů betonových tvárnic ve Spoj. státech hojně užívaných 
mají pro nás zájem některé modely, kterých se v určitých případech 
hojně užívá. 

V prvé řadě jest to betonová tvárnice Palmerova, znázorněna na 
obr. 408. a 409. přiložených. Hodí se výhodně ku stavbě plného zdivá 
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Obr. 408. 


a tvar její upraven tak, že plná plocha tvárnice v obyčejné vazbě klade 
se na spáru tvárnic vrstvy spodní. 

Tvárnice opatřena je dvěma většími dutinami a prostřední menší, 

jejíž šířka rovná se součtu kraj- 
ních mezer. Opatření toto voleno 
z ohledu na tvárnice poloviční, 
jichž při stavbě bývá nezbytná 
potřeba a které se také z ohledu 
na velice obtížné půlení celých 
tvárnic zvláště vyrábějí. 

Pro nároží nestačily by tyto 
tvárnice a ruční úprava, jak 
z podstaty hmoty patrno, byla 
by spojena s velikými obtížemi. 
Proto vyrábějí se nárožní ka- 
meny předem v útvaru, nazna- 
čeném na obr. 410. 

Eozměry nepodléhají úřed- 
ním normám, volba jejich je po- 
nechána dohodě výrobců a spo- 
třebovatelů. 

A6 tvárnice v předešlém od- 
stavci popsané měly mnoho vý- 
hod, přece dostalo se jim zlepšení 
jednak novou konstrukcí, jednak 
Tato příčina byla rozhodující a úleva ve váze docílena 
vzdušných otvorů a rozdělením jednotného původního 

kamene ve dvě části úplně sa- 
mostatné. 

Jednotlivé kameny i přiřa- 
dování jich v souvislou zeď zná- 
zorněny jsou na obr. 411. 

Tento systém provedl Whitt- 
lesey. 

Formování těchto kamenů 
provádí se nejlépe stroji lisova- 
cími, ač ruční pěchování betonu 
do forem není vyloučeno, nedo- 
ciluje se jím však oné pevnosti, 
jakou vykazují tvárnice strojem 
vyrobené. 

Ve příčině poměru složek be- 
tonu panuje různost, která v prvé 
řadě týče se přísady vody. 

Větší dávkou vody doci- 
luje se dokonalejšího obalu ce- 
mentového u písku i štěrku a 
těsnějšího vyplnění forem, ale 
beton vyžaduje doby aspoň de- 
síti hodin k utuhnutí, aby tvárnice mohla býti z formy vyňatá. Práce 
s mokrým betonem provádí se ručně a je k ní třeba hojné zásoby 
forem. 

Mírnou dávkou vody nabývá se betonu vlhkého nebo polovlhkého, 
jehož promísení je pracnější a vyžaduje pravidelně mísicích strojů. Pormo- 


zmenšením tíže. 
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vani provádí se ručním pěchováním nebo stroji lisovacími. Výhodou při 
tomto pochodu pracovním je uvolnění formy, po ukončeném formování 
kusu, k další práci, jelikož vylisovaný kus má dosti topornosti, aby{*vnu- 
cený mu tvar bez další pomůcky podržel. 

Líc tvárnic a jmenovitě 
strany zevní vyžadují, po- 
kud se jim později nedo- 
stane krytí omítkou nebo 
jakýmkoliv jiným způso- 
bem, zvláštní úpravy povr- 
chu. Vyžaduje se u nich 
hladký povrch, jemuž byl 
by štěrk, třeba menšího 
zrna, na závadu. Z teto 
příčiny opatřuje se zevní 
strana betonových staveb- 
ních kamenů a jiných před- 
mětů lícní vrstvou, která 
snadno připouští upraveni 
hladkého povrchu. 

Hladkého povrchu do- 
ciluje se tučnou, cemento- 
vou maltou, připravenou Obr. 110. 

z jedné částí cementu a tří 

částí písku. Vnitřní výplň skládá se obyčejně z jednoho dílu cementu, 
tří dílů písku a čtyř dílů drobného nebo velkozrného štěrku. V některých 
případech užívá se pro lícní maltu směsi z jedné části cementu a jedné 
i dvou částí písku, u vyplňující směsi pak větší dávky štěrku. 




Vylisované a formy zbavené kameny podrobují se zrání za hojného 
polévání vodou. Za stejné jinak úpravy poskytuje větší stáří betonových 
kamenů na skladě chovaných záruku větší pevnosti. 

Americkým výrobkům poněkud složením, nikoliv úpravou a tvarem, 
podobné jsou u nás zavedené maltovky, připravené z malty z hydrau- 
lického vápna a písku struskového ve strojích. Jako zboží betonové i mal- 
tovky nepodrobují se dodatečnému uzrání pálením, nýbrž pouhému za- 
tvrdnutí. Podotknouti dlužno, že struska, z níž se připravuje písek na 
maltovky, má podobné složení jako portlandský cement. 
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Betonové roury. 

Na jiném místě uvedeno, že původně nejdříve byl obrácen zřetel 
při upotřebení malty cementové a betonu na práce stokové a že časem 
vyvinula se v této příčině dnes samostatná industrie rour cementových 
a betonových. 

K výrobě cementových rour užívá se dnes výhradně železných 
forem. 

Dle způsobu práce rozeznáváme roury vyráběné ručně nebo strojem 
pomocí lisování a pak roury prováděné pěchováním nebo lité. 

Eucní práce vyskytuje se často, jmenovitě v místech s levnou pra- 
covní silou. Při pěchování upotřebí se betonu polovlhkého, připraveného 
s malou dávkou vody. Lité roury vyrábějí se výhradně z betonu mokrého. 

Pokud štěrku se týče, vyžaduje toho povaha betonových rour, aby 
se užilo této přísady o zrnu drobnějším. Jako u betonu vůbec, tak i zde 
platí zásada, že za přísadu štěrkovou hodí se každý kámen, na nějž 
cement nemá rozkladného účinku a jehož tvrdost rovná se tvrdosti ztvrdlé 
cementové malty. Přednost dává se kamenům původu vulkanického a 
z kamenů umělých i cihlám ostře páleným. 

Ku přípravě štěrku možno užiti i různých odpadků z lomů žulových^ 
křemitcových a j., valounů potočních i říční ch, jakož i kamene, který 
pole znehodnocuje. 

Úprava zrna provádí se nejsnáze v drtících strojích, třídění pak na 
prohazovackách nebo na stroji prosévacím. 

V některých případech je s výhodou, použije-li se drobného štěrku 
promíseného s pískem, tedy přísady o nestejném zrnu. Za dokonalého 
promísení dociluje se výrobků značné pevnosti za současné úspory ce- 
mentové malty. Pokud takto připravená přísada drobného štěrku s pískem 
se hodí pro jednotlivé případy, rozhodují okolnosti na základě pokusů. 

Hlinitý písek a štěrk nehodí se k výrobě rour, pokud hlína obaluje 
jednotlivá zrna. Y úvodní části bylo již na tuto okolnost poukázáno 
s doložením, že vrstvou hlíny obalená zrna písková a štěrková postrádají 
přímého styku s cementovou maltou. Naproti tomu malá přísada hlíny, 
podobně jako přísada barviva u výrobků probarvených, není jakosti zboží 
betonového na závadu. 

Ve příčině množství přísady štěrkové třeba míti na paměti, že příliš 
malá dávka štěrku nezvyšuje pevnost výrobku. 

Pěchování betonu do forem stojatých poskytuje za snadnější práce, 
celkem spolehlivější výrobky, jmenovitě u rour vodorovně nebo vůbec 
ležatě ukládaných, ve kterémž případě směry vrstev při pěchování za- 
chovávané odchylují se od budoucího směru rour o pravý úhel. 

Forma sestává pravidlem ze spodního nátrubku spojeného s deskou, 
z vrchního nátrubku, ze zevní a vnitřní stěny. 

Tloušťka roury souhlasí s odchylkou, povstalou mezi vnější a vnitřní 
stěnou formy. Jen tehdy, nebyla-li odchylka tato porušená mezi prací, 
možno docíliti u rour tloušťky úplně stejné, pokud se týče souhlasných 
míst, jinak povstaly by roury deformované a nepotřebné. 

U původních starých forem zjednávala se náležitá vzájemná vzdá- 
lenost obou stěn šrouby, které procházely zevní stěnou a dotýkaly se 
stěny vnitřní. Úprava tato, ac poskytovala spolehlivé zachování mezery 
a přispívala ku stejné tlouštce rour, měla přece značné vady, které byly 
příčinou patentovaných zlepšení forem v tomto směru. Pojistné šrouby 
procházely zároveň rourou, byly značnou překážkou při pěchování a po 
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ukončené práci zanechávaly v rouře otvory, které dodatečným zacelová- 
ním byly ucpávány. Dodatečná tato práce nepřispívala ani k úspoře času 
při výrobě rour, ani k zachováni pevnosti výrobků. 

Dnes užívá se forem, jichž pojistky vzájemné vzdálenosti stěn umí- 
sťují se vrchem, spodem dostává se stěnám pojištění hrdlovým útvarem 
formy, 

K docílení bezvadného tvaru roury nepřispívá jen dokonalé ustavení 
součástí formy a pečlivé pěchování betonu, neboť za obou těchto pod- 
mínek, svědomitě provedených, mohou povstati výrobky nedokonalé, ne- 
bylo-li přihlíženo ku snadnému odstranění stěn z roury již hotové. 

Pravidlem má upěchovaná roura setrvati ve formě tak dlouho, až 
beton nabyl oné topornosti, jaké je třeba, aby čerstvá roura se neroz- 
padla. Delším ponecháním roury ve formě, zdržuje se zrání betonového 
výrobku a zároveň ubírá se formě příležitosti, aby jí mohlo býti užito 
k další práci. 

Novodobé formy jsou provedeny ve všech cástech ku snadnému 
odstranění s předmětu formovaného, jež se provádí hned po ukončeném 
pěchování Výhoda tato jest možná jen u betonu dokonalé jakosti a rovněž 
dokonale pěchovaného. (Na jeden prostorný díl cementu portlandského 
béře se 5 až 6 prostorových dílů směsi písku s drobným štěrkem). 

Zevní stěna formy skládá se z dílců spojených navzájem klouby. 
Závěr zevní stěny provádí se pomocí šroubových stužidel, prakticky 
upravených, které připouštějí dokonalé a rychlé uvolnění i sevření stěny. 

Jádro ci vnitřní stěna formy nabývá náležitého tvaru i průměru 
teprve klínem, který se mezi volné její konce zasunuje. Vybavení vnitřní 
stěny z hotové ěerstvé roury děje se uvolněním a odstraněním klínu, jež 
se provádí za účelem zamezení otřesů a poškození výrobku šroubovým vy- 
pínadlem. 

Roury botonové provádějí se s jádrem válcovým o vnitřním průměru 
(světlosti) od 150 mm při tlouštce stěny 30 mm až do světlosti 1000 mm 
se stěnou 100 mm tlustou. 

Skutečná, stavební délka rour betonových měří 1 w, jen u rour 
o 900 až 1000 mm světlosti pro znaěnou tíhu jejich a nesnadné následkem 
toho přemístění a osazování dosahuje délka 750 mm. 

Roury, upotřebené za náhradu vyzdívky studní, mají světlost od 
800 'mm do 1250 mm o síle stěn 80 až 105 mm. U světlosti 800 a 850 mm 
ponechává se délka rour 1 m, u světlosti 900 až 1250 mm volí se délka 
750 mm. 

Roury s jádrem vejcitým provádějí se o světlosti v rozměrech 200/300 
mm až 1000/1500 mm, v délce 1 m. Jen u vejcitých rour světlosti 
800/1200 mm, 900/1350 mm, volí se délka 750 mm, a při rourách světlosti 
1000/1500 mm také délka 660 mm. 

Roury výše uvedené pěchují se do forem stojatých. Vedle těchto, 
následkem zvláštního tvaru, provádí se také výroba rour ve formách 
ležatých, Jsou to roury s hrdly odbočnými, různé spojky akolenaam. j. 

Normální profil betonové roury s dutinou válcovou znázorněn na 
obr. 412. 

Na obr. 413. znázorněna je forma na rouru s dutinou válcovou veliké 
světlosti. Ku zevnímu plášti připojena je svorníky rovinná stěna, jež tvoří 
dno roury, jejíž upnutí i uvolnění děje se pohodlně okřídlenými maticemi, 
při čemž netřeba vytáceti celou matici, nýbrž stačí jen pouhé uvolnění. 

Vedle formy umístěny jsou ukončující části, pomocí nichž se údobí 
na rouře nátrubky. Cásť bez držadel ukládá se pod formu, vrchní část 
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s držadly připojuje se na její temeno. Z vnitřní stěny vyčnívá klín, jehož 
uvolnění po skončeném pěchování usnadňuje vyjmutí jádra z roury. 

Z dalších podrobností uvádíme pěchovadla, z nichž jednoho užívá 
se při pěchování obvodu roury, druhého pak k výrobě dna. 

Jak výše na jiném místě uvedeno, může uvolněni formy nastati přímo 
po ukončeném pěchování, jelikož beton poskytuje rouře dostatek topor- 
nosti, aby se bez porušení tvaru sama udržela. Jen spodní nátrubek ne- 
možno hned ostraniti. Pravidelně odstraňuje se hotová roura ze spodního 
věnce až druhého dne, jest tudíž třeba, aby výroba nevázla, prováděti 
pěchování následujících rour na jiném spodním nátrubku, ze kteréž pří- 
činy se obyčejně k celé soupravě formy přidává tolik spodních nátrubků, 
kolik rour se asi denně zhotoví. 

Pro roury o 150 a 200 mm světlosti a 1000 mm délky odporoučí se 
11 spodních věnců (nátrubků), u rour světlosti 250 mm a 300 mm, délky 
1000 mm 9 věnců, u rour světlosti 350 mm téže délky 8 věnců, u svět- 
losti 400, 455, 500 a 550 mm^ délky 1000 mm, 7 věnců, u 600 mm až 
750 mm 6 věnců, u rour světlosti 800 mm, téže délky, 5 věnců, u svět- 
losti 850 mm 4 věnce, u rour světlosti 900 a 1000 mm, délky 1000 mm, 
3 věnce. 

Forma na roury 1000 mm stavební délky menší světlosti, vypravená 
jako na předchozím vyobrazení, znázorněna je na obr. 414. 

Pro roury o světlosti 900 až 1000 mm volívá se často menší sta- 
vební délka^ pravidlem o 750 mm. Forma na tyto roury je znázorněna 
na obr. 415. K formě za příčinou nepřerušené výroby, přidávají se oby- 
čejně 3 spodní věnce. 

Forma k výrobě betonových válcových vyzdívek studní znázorněna 
na obr. 416. Má-li vyzdívka 800 mm světlosti, při délce 1000 mm, přidává 
se k soupravě obyčejně 5 spodních věnců, při světlosti 850 mm a délce 
1000 mm 4 spodní věnce, při světlosti 900 mm a 1000 mm a délce 750 mm 
3 spodní věnce, při světlosti 1250 mm v délce 750 mm 2 spodní věnce. 

Aby formy, sloužící k výrobě rour stokových, mohlo býti současně 
použito k výrobě vyzdívky či věnce studničního nebo šachtového, jest 
třeba odstraniti hrany dna, k čemuž se užívá vložky, znázorněné na 
obr. 417. 

Obyčejně se těchto vložek upotřebí pouze u forem světlostí 900 mm 
a 1000 mm, délky 1000 mm i 750 mm. 

Výše znázorněné formy i s pomůckami vyrábí C. Lucké, strojírna 
v Eilenburgu u Lipska. 

Formy k výrobě rour v dutině vejčité znázorněny jsou na obr. 418. a 419. 

Pěchování provádí se na stojato, pěchovadla jsou mírně zaoblená, 
počet zásobních spodních věnců kolísá dle velikosti světlosti od 8 do 2 
kusů. Formy od 800/1200 mm až do 1000/1500 mm světlosti provádějí ze 
také v délce 750 mm, poslední také v délce pouze 660 mm. 

Uvolněni klínu z vnitřní stěny formy vyžaduje značné opatrnosti, 
aby nenastalo poškození povrchu stěny. Výhodnou pomůckou k uvolnění 
klínu jest šroubové vypínadlo, znázorněné na obr. 422. 

Pěchovadla jsou znázorněna zvláště na obr. 423. a) b, b)^ 

Tyto formy a pomůcky vyrábí strojírna C. Lucké v Eilenburgu 
u Lipska, 

Spojovací kolena o dutině válcové, vyrábějí se pěchováním na ležato 
ve formě, znázorněné na obr. 420. Formy tyto jsou rozdílné. Světlost 
kolen betonových kolísá mezi 150 mm až 300 mm, síla jejich stěny sou- 
hlasí se silou stěn rour rovných téže světlosti. 

V novější době uplatňuje se rostoucí měrou výroba botonových 
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Obr. 426. 
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žlabů pro dobytek. Forma s betonovým žlabem znázorněna jest na obr. 421. 
Forma je pětidílná, rozkladná, žlab je na spodní straně opatřen příčným 
otvorem, pomocí něhož se upevňuje na podstavec. Normální délka měří 
1000 mm, vloženou příčkou do formy mohou se vyráběti žlaby o menší 
délce, opatřené hlavicí, nebo bez ní. 

Pro výrobu žlabů, různých velikostí, hodí se universální forma, 
obr. 424,, čtyřdílná, kterou možno zasunutím různých desek různě upravit! . 

Na obr. 425. znázorněna forma na betonové koryto pro vepřový do- 
bytek ve spojení z hotovým korytem. Forma jest čtyřdílná, pro délku 
koryt 700 mm a 900 mm, šířky u temene 350 mm, u dna 300 mm. 

Prakticky zařízena je forma na výrobu betonových výlevů, obr. 426. 
Forma je upravena na kusy délky 1 m, možno však pomocí příčky pě- 
chovat! kusy o menší délce, nebo zahrazením hlavy příčkou, možno vy- 
ráběti pouhé žlábky bez hlav. 

Náhradou za kamenné obruby, užívá se obrub betonových tvaru na 
obraze 427. znázorněného do formy pětidílné, na témže obraze připojené. 
Jednotlivé obrubní kusy mají délku 1000 mm, výšku 500 mm, tloušťku 
u spodu 180 mm, na temeni 150 mm. 

Za účelem výhodného spojení kusu s kusem v celistvou obrubu, 
opatřeny jsou styčné plochy drážkou, která po ustavení obruby se za- 
lévá cementovou kaší neb maltou, čímž dokonale se čelí vybočení jedno- 
tlivých kusů z řady. 

K výrobě hřebenic betonových, obr. 428., užívá se formy, znázorněné 
na obr. 429. Pěchování provádí se stojatě, jednotlivé hřebenice mají 
délku 400 mm. 

Veškeré zde uvedené formy i s příslušenstvím vyrábí 0. Lucké, 
strojírna v Eilenburku u Lipska. 

Stroje ku lisování výrobků betonových. 

Z četných strojů sloužících k výrobě zboží betonového, přinášíme 
jen některé ukázky modelů, ovládaných ruční silou a poskytujících nej- 
častěji požadované betonové výrobky. 

Na obraze 430. znázorněn ruční lis na výrobu cementových nebar- 
vených a glas o váných dvoudrážkových tašek. Lis sestrojen dle patentu 
Luoke-Eilenburg. 

Do jímky lisu vpravuje se zásoba suroviny, sestávající z navlhčené 
směsi písku a dotyčného pojidla. Na tašky cementové béře se stejno- 
zrnný písek, směs sestává z 1 dílu cementu a 3 dílů písku, může však 
dle potřeby býti upravena také méně tučná. 

Z jímky stlačuje se směs profilovanými šoupátky do formy, v níž 
se předběžně v různě vysokých vrstvách profiluje. 

Vylisování tašky děje se v téže formě, po otočení stolní desky, ra- 
zidlem. Za ražení předchozí tašky naplňuje se následující forma cemen- 
tovou maltou způsobem výše popsaným. Vylisovaná první taška vysunuje 
se samočinně z formy, druhá forma v témže okamžiku zasunuje se pod 
lis a třetí forma pod jímku. 

Vylisované tašky podrobují se obvyklému sušení ve zvláštních pří- 
hradách a po zatvrdnutí ukládají se jako jiné stavivo na skládku. 

Grlasování tašek děje se přípravky, jichž barevný ton dle návodu 
firmy (J. Luckého, strojírny v Eilenburku, může si každý výrobce sám 
připraviti. Lis pro výrobu cihel z cementové malty nebo z malty cemen- 
tové nastavené (cement, vápno a písek) znázorněn je na obr. 431. 

Kronika práce XII. 57 
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Přímo před lisem upravená směs (malta) vpravuje se do nádržky, 
načež posuvná lisovací deska i s maltou otočením kola dopravuje se nad 
šestidílnou formu, při čemž současně přebytečná malta se stírá zpět. Liso- 
vání provádí se dlouhou pákou. Po vylisování a zpětném otočení lisovací 
desky šinou se cihly na připravené prkno, na němž se ukládají k dozrání, 
podporované několikerým kropením. 

Na 1000 cihel cementových, formátu 250/120 ?nw, spotřebuje se 
písku a 300 hg portlandského cementu, u cihel téhož formátu a množství 
jest třeba malty nastavené 2 písku a 180 kg vápna a 113. cementu. 

Výroba dlaždic provádí se na ručním lisu „Heureka^^ znázorněném 
na obr. 432. Mohou se jím vyráběti dlaždice s relifovým nebarveným 
vzorkem, nebo relifové i hladké dlaždice buď úplně stejnoměrně probar- 
vené nebo opatřené vzorkem různobarevným. 

Stroje tyto vyrábí strojírna C. Lucke-ho v Eilenburgu u Lipska. 

Vypravení rour a jiných výrobků betonových po formováni. 

Při nepřetržité výrobě po odstranění obou plášťů a vrchního věnce 
čerstvá roura udrží sice vnucený jí tvar, ale jest velice citlivá vůči otře- 
sům a nahodilým úderům. Jmenovitě nesnese přímo po formování jaké- 
koliv přemístění, třeba toto dělo se velice obezřele, 

Z této příčiny nechává se čerstvá, obnažená roura státi na místě, 
na němž byla zhotovena, a pěchování nové roury provádí se přímo vedle. 

Čerstvé, nezralé roury nesnesou průvan, déšť a účinek přímého úpalu 
slunečního, musí se jim dostati tudíž ochrany vůči škodlivým účinkům 
těchto příčin, při čemž dlužno však účtovati s výše uvedeným nepřemí- 
stěním čerstvých rour. 

Pokud práce se provádí v kryté místnosti dosti prostorné, nečiní vý- 
roba obtíži. Za dílnu hodí se každá prostorná místnost, jež poskytuje do- 
statečné ochrany proti slunci, větru, dešti a v zimě také proti mrazu. 
Posléze uvedený požadavek má oprávnění pouze v případě, provádí-li se 
výroba také za doby zimní. 

Provozuje-li se výroba betonových rour na pozemku dosti rozsáhlém, 
může se užiti také dílen přenosných a rozkladných, sestrojených tak, 
aby se část její, v níž roury již dozrály, dala snadno přičleniti nastave- 
ním k oné části, v níž se právě buď roury pěchují nebo dozrávají. 

Tvrdnutí betonových rour a jiných výrobků v prvém čase po vy- 
robení podporuje se častým kropením. 

Utvrdló betonové a cementové výrobky ukládají se pod širou oblohu 
jako každé jiné stavivo. 

Utvrdlé betonové roury, dříve než se upotřebí, podrobují se zkoužce 
tlakem zevním a vnitřním. ()p a tření toho je třeba, aby se čelilo poruchám 
v případech, kdy roury jsou již uloženy a odevzdány svému účelu. 

Pravidlem téměř vedle namáhání, jež působí kapalina rourami prou- 
dící, účinkuje na roury tlak zemin, kterými jsou obklopeny a velmi často 
tlak tento jest velice značný. 

Každý výrobce zkouší pravidelně roury sám, a jen tímto opatřením, 
provádí-li je svědomitě, vyhne se škodě, která by ho neminula, kdyby 
nedopatřením dodal podnikateli vadné zboží. 

Přístroj, kterým se zkouška na zevní zatížení provádí, není ani 
složitý, ani nákladný. Dostačuje k jeho sestrojení 6 až 10 m dlouhá ko- 
lejnice, opatřená rozdělením metrovým a decimetrovým, pak železný 
dosti silný a do země dokonale zapuštěný sloupek, výšky ze země vy- 
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cnivající o něco větší, než největší výška zkoušených rour. Sloupek je 
opatřen otvory ve vzdálenostech 10 cm, do nichž se zapouští kolík, spo- 
jující konec železné páky se sloupkem. 

Upevnění sloupku v zemí provede se nej výhodněji zakotvením 
v betonovém základu, který v plné tlouštce se prostírá i pod pákou do 
vzdálenosti asi 160 cm. Betonové zdivo slouží v této úpravě také za sta- 
noviště zkoušených rour. 

Volný konec železné páky pohybuje se volně v drážce, utvořené 
dvěma železnými sloupky, zaraženými do země. 

Zatížení železné páky za úóelem vyvození tlaku na podloženou be- 
tonovou rouru dociluje se závažím, vloženým do pouzdra, opatřeného na 
temeni kolečkem, pomocí něhož se šine po páce. Na osu kolečka na- 
montováno je ozubené kolečko, na než působí jiné ozubené kolečko, 
ovládané klikou. Tímto převodem je postaráno o snadné posouvání závaží, 
jehož tíha obnáší až 500 kg. 

Aby při výměně roury nebo při puknutí roury nesvezlo se závaží 
a nepoškodilo sloupkové vedení, dostává se volnému konci železné páky 
podepření heverem, který se za doby zkoušení poněkud 
uvolňuje. 

Za dokonalejšího provedení zkoušecího přístroje opa- 
třuje se otáčivý konec železné páky rozvidlením, k němuž ^ ^ 
je třeba dvou sloupků v betonové vrstvě zakotvených, 
náhradou za to odpadá dvoutyčové vedení volného Obr. 433. 
konce páky. 

Zatížení rour provádí se stejnoměrně, síla účinkuje přímo na temeno, 
Za příčinou stejnoměrného rozložení tlaku na jmenovaná místa, podkládá 
se roura slabou vrstvou pisku, na temeno roury pod páku klade se po 
celé délce roury, silná železná podložka nebo silný dřevěný trám. Do- 
konalého rozložení tlaku na celé temeno dociluje se vložkou plstěnou 
o malé vrstvě, zasunutou mezi podložku a temeno roury. 

Ve příčině velikosti zatížení rour při zkoušce není jednotných 
požadavků, jelikož na trvanlivost potrubí z cementových rour sestaveného 
má značný vliv povaha půdy pod potrubím a péče, věnovaná práci 
kladečem. 

V nejistém základě špatně uložené roury, třeba nejlepší jakosti, 
podléhají snadno poruchám a jsou příčinou netěsného potrubí. 

Výpočet celkového zatížení, provádí se dle rovnic pro páky jedno- 
ramenné platných. K objasnění výpočtu přispěje obr. 433,, na němž 
značí BG železnou páku, B její konec ve sloupku, G pak dočasné půso- 
biště závaží Q. Rameno BA znamená vzdálenost temene roury A od 
otáčivého konce B železné páky. P znamená velikost zatížení roury 
(závaží). 

Vzorec pro výpočet síly P (velikosti zatížení roury) jest pak 

Q X -BO 
AB 


c 



Ku zjednodušení výpočtu brává se při zkoušce rameno AB — 1 
pokud tomu ovšem rozměr roury dovoluje. 

Obnáší-li závaží Q 400 kg a účinkuje-li na páku BG 6 m dlouhou 
za vzdálenosti temene roury od konce B páky BG, obdržíme dosazením 
těchto hodnot do výše uvedené rovnice početní útvar 


P = 


400 X b 

í 


z= 2400 kg. 


jako sílu (zatížení), účinkující na celé temeno roury. 
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Značného zatížení možno docíliti hydraulickým lisem, u něhož ve- 
likost sily jest patrna na manometru. Hydraulický lis, upravený ku zkou- 
šení rour cementových a betonových, jest sice pomůckou velice výhodnou, 
ale také značně nákladnou a užívá se ho pravidlem jen buď u závodů 
velikých, nebo u veřejných zkušebných stanic, pro menší dílnj" vyhovují 
přístroje pákové. 

Zkoušení cementových a betonových raur tlakem na vnitřní stěny 
provádí se lisem, sestávajícím z vlastního sloupového lisu, do něhož se 
roura stojmo upíná, a z čerpadla, účinkujícího na tlak. 

Pro zdar zkoušky jest důležito, aby roura pokusná byla neprodyšně 
na obou koncích ucpána. Ucpání děje se dřevěnými zátkami, z nichž 
spodní jest středem provrtána a průvrt opatřen trubicí, která vede k čer- 
padlu. 

Utěsnění dostává se zátkám koženými obaly. Roura spočívá v hsu 
pouze na těchto zátkách, konci se součástí lisu dotýkati nesmi, jinak by 
nenastalo dokonalé utěsnění. 

Před zkouškou se spodem načerpá do roury voda, při čemž vrchní 
zátka jest odstraněna. Teprve až celá roura jest naplněna vodou a vzdu- 
chové bubliny z ní vyprchaly, založí se zátka do roury a přiměřeně se 
šroubem utuží. 

Po tomto opatření pokračuje se v pumpování vody do roury, čímž 
vyvozuje se na její stěny tlak, znatelný na manometru, připojeném na 
spojovací (čerpací) trubici. 

Vedle těchto zkoušek provádí se na rourách betonových méně pří- 
prav a nákladu vyžadují měření vnitřní dutiny, stěn a jiná ještě opatření, 
nutná vzdor dokonalým formám z příčiny, která se mohla nemilým způ- 
sobem uplatnit! při tvrdnutí a dozrávání rour. 

Po zkoušení rour provádí se na kusech, které zkoušku přestály, 
další úprava fluatisovánim, o jehož účincích a příčinách jeho upotřebení 
bylo podáno vysvětlení na jiném místě. 

Umělému zatížení i fluatisování podrobují se i jiné předměty z be- 
tonu vyrobené, pokud na jich únosnosti a nezměnitelnosti na vzduchu 
i v jiném prostředí záleží. 

Pokud se jedná o škodlivý účinek kyselých splašků na vnitřní stěny 
betonových rour, poukazujeme na dotyčnou stať na jiném místě této knihy 
zařáděnou, zde podrobíme úvaze pouze opatření, které má za účel, aby 
Čelilo rozkladnému účinku kyselin na stěny roury. 

V praxi z technických důvodů ujalo se opatření, kterým se obrňují 
roury až po úplném dohotovení. Záleží v provedení ochranné vrstvy na 
vnitřní stěně roury látkou, na níž nemá kyselina škodlivý účinek. 

Nejsnáze provádí se ochranná vrstva z dehtu a v případech zvláště 
důležitých i z asfaltu, které se za horka, tedy ve stavu tekutém, na roury 
úplně vyschlé uvnitř nanášejí. 

Nanášení provádí se buď nátěrem, pravidelně několikerým, nebo na 
zvláštních přístrojích, pomocí nichž se na obou koncích uzavřená roura 
kolem vlastní osy otáčí a tekutou ochrannou látku na obvodu dutiny ukládá. 

Opatření toho možno užiti i u rour s dutinou vej čitou, použij e-li se 
zvláštního patentního zařízení, které zamezuje soustředění se isolaóní látky 
na více vypnutém temeni a dnu. 

Ochrana výše uvedenými látkami jest sice úplně spolehlivá, pokud 
sé jedná o ochranu vůči pouhým kyselinám, ale proti mechanickému 
vlivu písku a jiných pevných součástek splašků nejeví se býti zvláště 
účinnou, brzy se opotřebí a náhrada její jest spojena se zvláštními obtí- 
žemi a často také je za přítomnosti trvalého vlhka stěn úplně nemožnou. 


Vypravení rour a jiných výrobků betonových po formování. 
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Trvalejší náhrada za isolacní vrstva dehtovou neb asfaltovou jest 
obložení ohrožených částí vnitřní stény rour betonových pevnými látkami, 
jichž se upotřebí v podobě desek. 

Desky tyto vyrábějí se z různých látek, z nichž nejznámější jest 
kamenina. Ukládání desek provádí se bud na rourách již hotových a úplně 
uzrálých, nebo na hotovém potrubí, pokud tomu světlost jeho dovoluje. 

Aby nenastalo značnější zúžení rour, a aby zamezilo se přečnívání 
okrajů krajní vrstvy desek v případu, kde neužije se obložení celé vnitřní 
stěny, nýbrž pouze úpatí a částečně i bočných stěn, ponechává se při 
jich pěchováni potřebné místo pro uložení ochranných desek. 

Jednotlivé desky navzájem i se stěnou spojí se tučnou betonovou 
maltou a kraje desek vzájemně se překládají do drážek. 

Desky mají různý rozměr délkový a šířkový, tloušťky dostává se 
jim asi 20 mm, dosti pro vzdorování rušivým účinkům splašků, málo však, 
aby vzdorovaly úderům pěchoyadla při pěchování, mělo-li by se jich 
užiti přímo již při výrobě rour. 

Obkládání deskami kyselinám vzdorujícími, ujalo se dosti a posky- 
tuje v praxi uspokojivých výsledků. 


Závody, jichž výrobky jsou v díle tomto 
vyobrazeny a které pozornosti pp. stavitelů 
vřele doporučujeme. 
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